ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻՐ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՄԱՆ (ՇՀ) ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2015թ հունվարի12-ի որոշմամբ և հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ 
«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/16–ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/12» 
Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/16–ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/12» ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգով պայմանագրեր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը։
Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ հաստատվել են ընթացակարգի բոլոր մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերի` հրավերի պահանջներին համապատասխանության գնահատման արդյունքները։ Համաձյան որի`

Գնման առարկա է հանդիսանում բժշկական սարքերը՝ տես հավելված № 1.

	Հ/հ
	Մասնակցի անվանումը 


	Հրավերի պահանջներին համապատասխանող հայտեր 

/համապատասխանելու դեպքում նշել “X”/
	Հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտեր
/չհամապատասխանելու դեպքում նշել “X”/
	Անհամապատասխանության համառոտ նկարագրույթուն

	1
	«Ֆարմեգուս» ՍՊԸ
	X
	
	

	2
	«Ինտերմեդ գրուպ» ՍՊԸ
	X
	
	

	3
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
	X
	
	

	4
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	X
	
	

	5
	«ՄԱՐԳ-ՖԱՐՄԱՑԻԱ» ՍՊԸ
	
	X
	Համակարգում Մասնակիցը չի ներկայացրել արտադրողի /կամ արտադրողի անունից հանդես եկող պաշտոնական ներկայացուցչության/ կողմից Մասնակցին տրված նշված ապրանքի մատակարարման երաշխիքային նամակ

	6
	«ՄԵԴԵԿ» ՍՊԸ
	
	X
	

	7
	«Ն ԿՈՆՍՏԱՆՏԱ» ՍՊԸ
	
	X
	

	8
	«ՄԱՐԻԱՄԵԴՔօ» ՍՊԸ
	
	X
	Մասնակցի ներկայացրած արտադրողի /կամ արտադրողի անունից հանդես եկող պաշտոնական ներկայացուցչության/ կողմից Մասնակցին տրված նշված ապրանքի մատակարարման երաշխիքային նամակը ժամկետանց է

	9
	«Տելիա-Մեդ» ՓԲԸ
	
	X
	Էլեկտրոնային հայտում որևէ փաստաթուղթ ներբեռնված չէ, ուստի և հանձնաժողովը գնահատելու հնարավորություն չունի


	Մասնակիցների զբաղեցրած տեղերը
	Մասնակցի անվանումը 
	Ընտրված մասնակից /ընտրված մասնակցի համար նշել “X”/
	Մասնակցի առաջարկած գին
/առանց ԱՀՀ, դրամ/

	Տես Հավելված № 1
	Տես Հավելված № 1
	X-ի փոխարեն նշված է կազմակերպության անվանումը
	Տես Հավելված № 1


Հանձնաժողովի որոշմամբ 1-70, 154,155 չափաբաժինները հայտարարվել են չկայացած՝ առաջարկի բացակայության հիմքով:
Ընտրված մասնակցին որոշելու համար կիրառված չափանիշ՝ ամենացածր գին:

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն` անգործության ժամկետ է սահմանվում սույն հայտարարությունը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը։

Ընտրված մասնակիցների հետ պայմանագրերը կնքվելու են սույն հայտարարությամբ սահմանված անգործության ժամկետի ավարտից հետո.

Բոլոր չափաբաժինների համար 7 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ՏՎ և ԳՓՁ վարչության ԱԾԳՓՁ բաժնի պետ, ՔՀԾ 1-ին դասի խորհրդական Գ. Թովմասյանին։

                            Հեռախոս` 010-29-44-99

                            Էլ.փոստ` g.tovmasyan@mil.am:

                            Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն։

Հավելված № 1
	Հ/հ
	Անվանումը
	Տեխնիկական ցուցանիշներ,փաթեթավորում, պահպանման պայմաններ
	Չ/մ
	Քանակ
	«Ֆարմեգուս» ՍՊԸ
	«Ինտերմեդ գրուպ» ՍՊԸ
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
	«Վիոլա» ՍՊԸ
	1-ին և այլ տեղեր զբաղեցնող մասնակիցներ

	 
	 
	 
	 
	 
	առանց
ԱԱՀ
	գին
	առանց
ԱԱՀ
	գին
	առանց
ԱԱՀ
	գին
	առանց
ԱԱՀ
	գին
	 

	 
	Վիրաբուժական սարքերի, գործիքների փոփոխվող մասեր, բժշկական ծախսվող նյութեր
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 

	1
	Զտիչ բակտերիո-վիրուսային շնչական կոնտուրի համար 100/585/000 Termovent Hepa  Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է թափանցիկ պլաստմասսայից, միացման չափսը 15/15-22,զտիչը բակտերիո-վիրուսային, հիդրոֆոբ-մեմբրանային, ֆիլտրացիայի աստիճանը 99.999% 24ժամ ԹԱՇ-ի համար, քաշը 29գ-ից ոչ ավել, հոսքի դիմադրությունը 3.3սմ H2O (60լ/րոպեի դեպքում), մեռյալ տարածությունը ոչ ավել 45 մլ, գազոանալիզի պորտի առկայություն:
	Ñ³ï
	400.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	2
	Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու վերմանժետային տարածության սանացիայի հնարավորությամբ 100/870/085
	Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու վերմանժետային տարածության սանացիայի հնարավորությամբ, կոմպլեկտի մեջ ներառված գերփափուկ մանժետով տրախեոստոմիկ փող, փողի ներդիրներ 2 հատ, ֆիքսման երիզ, խոզանակ: Չափսը 8.5
	Ñ³í³ù³Íáõ
	14.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	3
	Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու վերմանժետային տարածության սանացիայի հնարավորությամբ 100/870/090
	Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու վերմանժետային տարածության սանացիայի հնարավորությամբ, կոմպլեկտի մեջ ներառված գերփափուկ մանժետով տրախեոստոմիկ փող, փողի ներդիրներ 2 հատ;, ֆիքսման երիզ, խոզանակ: Չափսը 9.0
	Ñ³í³ù³Íáõ
	7.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	4
	Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու վերմանժետային տարածության սանացիայի հնարավորությամբ 100/870/100
	Տրախեոստոմիկ փողի հավաքածու վերմանժետային տարածության սանացիայի հնարավորությամբ, կոմպլեկտի մեջ ներառված գերփափուկ մանժետով տրախեոստոմիկ փող, փողի ներդիրներ 2 հատ, ֆիքսման երիզ, խոզանակ: Չափսը 10.0
	Ñ³í³ù³Íáõ
	5.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	5
	Փակ ասպիրացիոն համակարգ “ Suction Pro 72” տրախեոստոմիկ փողի համար Portex կամ համարժեք
	Փակ ասպիրացիոն համակարգը նախատեսված է առանց շնչական կոնտուրի հերմետիկությունը խախտելու 72 ժամ շնչական համակարգի սանացիայի իրականցնելու համր; Ունի իրրիգացիայի համար լրացուցիչ ուղի: Ունի ասպիրացիոն կատետրի թեքված ծայր: Նախատեսված է տրախեոստոմիկ փողի համար
	Ñ³í³ù³Íáõ
	100.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	6
	Փակ ասպիրացիոն համակարգ “ Suction Pro 72” էնդոտրախեալ փողի համար Portex կամ համարժեք
	Փակ ասպիրացիոն համակարգը նախատեսված է առանց շնչական կոնտուրի հերմետիկությունը խախտելու 72 ժամ շնչական համակարգի սանացիայի իրականցնելու համր; Ունի իրրիգացիայի համար լրացուցիչ ուղի: Ունի ասպիրացիոն կատետրի թեքված ծայր: Նախատեսված է էնդոտրախեալ փողի համար
	Ñ³í³ù³Íáõ
	100.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	7
	Էպիդուրալ անզգայացման հավաքածու- մինիպակ ֆիքսատրով 100/391/128 Portex կամ համարժեք
	Պետք է պարունակի Տուոխի մեպալոպլաստիկ ասեղ՝18 G 80mm, նշագծված,միացվող թևիկներով: Պոլիամիդային կաթետեր՝ նշագծված, կլոր ծայրով և 3 անցքով: Կաթետերի ներարկման միացուցիչ ամուր ֆիքսման հնարավորությամբ`”snap-lock”, ներարկման ժամանակ անեսթետիկի արտահոսքի բացառմամբ, գունային և ինքնակպչուն “ԷՊԻԴՈՒՐԱԼ”  տարբերակմամբ: Ցածր դիմադրությամբ ներարկիչ՝ 10մլ հետընթացի սահմանափակիչով: Բակտերիովիրուսային ֆիլտր 0.2մկմ, երկկողմ ֆիլտրացիայով : Կոննեկտոր “Լուեր”, կաթետերի ուղղորդիչ:Կաթետերի ֆիքսատոր պունկցիայի մասում ֆիքսման համար, ծակոտկեն փափուկ հիմքով, մի կողմից կպչուն մակերեսով, մյուսին՝ կոշտ պլաստիկե փական սեղմակ կաթետերը ուղիղ անկյան տակ ֆիքսելու համար, որը կանխում է կաթետերի պատահական տեղաշարժումը և ծալումը:
	Ñ³í³ù³Íáõ
	55.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	8
	Ուղղորդիչ  դժվար ինտուբացիայի համար 100/123/515 Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է ճկուն, չծալվող պլաստմասսայից,դիստալ ծայրը ծալվող է, օգտագործվում է դժվար ինտուբացիայի համար , երկարությունը 70սմ, ամբողջ երկարությամբ պետք է լինի սանտիմետրային սանդղակ, Չափսը 15 Fr:
	Ñ³ï
	20.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	9
	Ներշնչափողային փող Sacett N:7.0;  100/189/070 վերմանժետային տարածության սանացիայի խողովակով, միանգամյա օգտագործման, Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից,ունի առանձին ասպիրացիոն խողովակ վերմանժետային տարածության սանացիայի համար (Sacett), մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի, տանձաձև կառուցվածքի (Profile),Փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Չափը 7.0:
	Ñ³ï
	55.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	10
	Ներշնչափողային փող Sacett N:7.5;  100/189/075 վերմանժետային տարածության սանացիայի խողովակով, միանգամյա օգտագործման, Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից,ունի առանձին ասպիրացիոն խողովակ վերմանժետային տարածության սանացիայի համար (Sacett), մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի, տանձաձև կառուցվածքի (Profile),Փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Չափը 7.5:
	Ñ³ï
	55.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	11
	Ներշնչափողային փող Sacett N:8.0;  100/189/080 վերմանժետային տարածության սանացիայի խողովակով, միանգամյա օգտագործման, Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից,ունի առանձին ասպիրացիոն խողովակ վերմանժետային տարածության սանացիայի համար (Sacett), մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի, տանձաձև կառուցվածքի (Profile),Փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Չափը 8.0:
	Ñ³ï
	55.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	12
	Ներշնչափողային փող Sacett N:8.5;  100/189/085 վերմանժետային տարածության սանացիայի խողովակով, միանգամյա օգտագործման, Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից,ունի առանձին ասպիրացիոն խողովակ վերմանժետային տարածության սանացիայի համար (Sacett), մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի, տանձաձև կառուցվածքի (Profile),Փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Չափը 8.5:
	Ñ³ï
	55.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	13
	Ներշնչափողային փող Sacett N:9.0;  100/189/090 վերմանժետային տարածության սանացիայի խողովակով, միանգամյա օգտագործման, Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից,ունի առանձին ասպիրացիոն խողովակ վերմանժետային տարածության սանացիայի համար (Sacett), մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի, տանձաձև կառուցվածքի (Profile),Փողի կտրվածքը կորացված, Մերֆիի անցքի առկայությամբ, Փողի երկայնական ռենտգեն պոզիտիվ գծի առկայությամբ: Չափը 9.0:
	Ñ³ï
	50.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	14
	Տրախեոստոմիկ փող երկարության փոփոխման հնարավորությամբ 100/523/070 Portex կամ համարժեք
	Տրախեոստոմիկ փող երկարության փոփոխման հնարավորությամբ, Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի, տանձաձև կառուցվածքի (Profile), Չափսը 7.0:
	Ñ³ï
	1.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	15
	Տրախեոստոմիկ փող երկարության փոփոխման հնարավորությամբ 100/523/080 Portex կամ համարժեք
	Տրախեոստոմիկ փող երկարության փոփոխման հնարավորությամբ, Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի, տանձաձև կառուցվածքի (Profile), Չափսը 8.0:
	Ñ³ï
	1.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	16
	Տրախեոստոմիկ փող երկարության փոփոխման հնարավորությամբ 100/523/090 Portex կամ համարժեք
	Տրախեոստոմիկ փող երկարության փոփոխման հնարավորությամբ, Պատրաստված է թափանցիկ,թերմոպլաստիկ, իմպլանտացիոն ոչ-տոքսիկ պոլիվինիլքլորիդից մանժետը հատուկ գերնուրբ (Soft-Seal) տեսակի, տանձաձև կառուցվածքի (Profile), Չափսը 9.0:
	Ñ³ï
	1.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	17
	Տրախեոստոմիայի հավաքածու Հովարդ-Քելլի սեղմակով 100/891/080 Portex կամ համարժեք
	Տրախեոստոմիայի հավաքածու Հովարդ-Քելլի սեղմակով, նախատեսված է անհետաձգելի տրախեոստոմիայի համար, պարունակում է անհրաժեշտ բոլոր պարագաները: Չափսը 8.0
	Ñ³í³ù³Íáõ
	2.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	18
	Տրախեոստոմիայի հավաքածու Հովարդ-Քելլի սեղմակով 100/891/090 Portex կամ համարժեք
	Տրախեոստոմիայի հավաքածու Հովարդ-Քելլի սեղմակով, նախատեսված է անհետաձգելի տրախեոստոմիայի համար, պարունակում է անհրաժեշտ բոլոր պարագաները: Չափսը 9.0
	Ñ³í³ù³Íáõ
	2.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	19
	Տրախեոստոմիկ փողի վիրակապ Mettaline Tracheo dressing 23094 L&R
	Վերքային մակերեսին չկպնող մետաղային հյուսերով վիրակապ է, բաղկացած երեք շերտից. առաջինը՝ մետաղական, երկրորդը ներծծող վիսկոզինից, երրորդը՝ պաշտպանիչ: Նախատեսված է 12-19մմ տրախեոստօմիկ փողերի կիրակապման համար, փաթեթավորումը՝ անհատական ստերիլ, չափսերը 8X9սմ, տուփում 50հատ
	Ñ³ï
	50.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	20
	Կրիկոթիրեոիդոտոմիայի հավաքածու PCK  100/465/060 Portex կամ համարժեք
	Նախատեսված է հրատապ,անհետաձգելի կոնիկոտոմիայի համար: Կոմպակտ պլաստիկե փաթեթի մեջ պետք է լինի՝ նշտար,ներարկիչ 10մլ,թերմոպլաստիկ փող 6.0մմ Soft-Seal մանժետով, ախտորոշիչ հատվածով ասեղ, դիլատատոր, բժշկկան թել ատրավմատիկ ասեղով, զտիչ Termovent (արհեստական քիթ), ֆիքսելու համար երիզ:
	Ñ³í³ù³Íáõ
	5.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	21
	Ներշնչափողային փողի մանժետի ճնշման հսկիչ սարք 100/568/000 Portex կամ համարժեք
	Պետք է ունենա ներշնչափողային փողի մանժետը փչելու, ճնշումը հսկելու և կարգավորման հնարավորություն, գունային ինդիկացիայով սանդղակ, սեղմակ: Ունի CE սերտեֆիկատ
	Ñ³ï
	8.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	22
	Կոննեկտոր շնչական, գոֆրեային անկյունային, բրոնխոսկոպի պորտով 100/594/000  Portex կամ համարժեք
	Հատուկ բարձրորակ պլաստմասից, գոֆրեաձև 90*, ներսային կոննեկտորը պտտվող, էլաստիկ–հերմետիկ փակվող մեմբրանով, թեքվելուց չծալվող, լուսանցքը չփակվող: : Հնարավորություն է տալիս առանց ԹԱՇ ընդհատման իրականացնել բրոնխոսկոպիա 5մմ բրոնխոսկոպով: Ունի CE սերտեֆիկատ
	Ñ³ï
	60.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	23
	Շնչական կոնտուր մեծահասակի, խոնավահավաքիչներ միացնելու հնարավորությամբ, 3291Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է թափանցիկ պլաստմասսայից, երկարությունը 183սմ, միացման չափսը 15/22, պետք է լինի ճկուն, սակայն չծալվող, ունենա երկու խողովակ միացած բիֆուրկացիոն կոննեկտորով, ունենա ջերմային և պրոքսիմալ ճնշման տվիչների միացման պորտեր, խոնավահավաքիչների միացման հնարավորություն, անկյունային կոննեկտոր:
	Ñ³í³ù³Íáõ
	150.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	24
	Ինտուբացիոն ստիլետ 100/120/100 չափսի Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է ճկուն ալյումինային համաձուլվածքից՝ պատված պոլիէթիլենով,պետք է լինի նուրբ ատրավմատիկ դիստալ ծայրով: Նախատեսված է ներշնչափողային փողին անհրաժեշտ կոշտություն և ձև տալու համար: Չափսը 100 (225x2.0mm, 2.5-4.5 փողերի համար: 
	Ñ³ï
	12.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	25
	Ինտուբացիոն ստիլետ 100/120/200 չափսի Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է ճկուն ալյումինային համաձուլվածքից՝ պատված պոլիէթիլենով,պետք է լինի նուրբ ատրավմատիկ դիստալ ծայրով: Նախատեսված է ներշնչափողային փողին անհրաժեշտ կոշտություն և ձև տալու համար: Չափսը 200 (335x4.0mm, 5.0-8.0 փողերի համար), 
	Ñ³ï
	30.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	26
	Ինտուբացիոն ստիլետ 100/120/300 չափսի Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է ճկուն ալյումինային համաձուլվածքից՝ պատված պոլիէթիլենով,պետք է լինի նուրբ ատրավմատիկ դիստալ ծայրով: Նախատեսված է ներշնչափողային փողին անհրաժեշտ կոշտություն և ձև տալու համար: Չափսը 300 (365x5.0mm, 8.5-9.0 փողերի համար) 
	Ñ³ï
	20.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	27
	Ուղղորդիչ  ինտուբացիայի, տրախեոստոմիկ փողի փոխելու համար համար 100/544/000 Portex   կամ համարժեք
	Պատրաստված է ճկուն, չծալվող մետաղական լարից,դիստալ ծայրը ծալվող է, օգտագործվում է տրախեոստոմիկ փողի փոխելու համար համար
	Ñ³ï
	8.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	28
	Սպիրոմետր  հոսքային, ինցենտիվ, “Արթնացնող” Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է պլաստմասսից, աշխատում է ներշնչման ժամանակ, պետք է ունենա տեսանելի գնդիկ, ծանրաբեռնման փոփոխման հնարավորություն, ճկուն գոֆրեային խողովակ, կոշտ բերանային կցորդիչ, լինի թեթև:
	Ñ³ï
	100.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	29
	Դիմակ շնչական անեսթեզիայի մեծահասակի միջին 5245 Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է թափանցիկ պոլիվինիլքլորիդից,փափուկ է, ունի փչման փական Չափսը՝ մեծերի մեծ
	Ñ³ï
	70.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	30
	Դիմակ շնչական անեսթեզիայի մեծահասակի փոքր 5255 Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է թափանցիկ պոլիվինիլքլորիդից,փափուկ է, ունի փչման փական Չափսը՝ մեծերի փոքր
	Ñ³ï
	70.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	31
	Նազոֆարինգեալ օդամուղ 100/210/070  Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է Այվորի PVC-ից,սահուն մակերեսով,սանացիոն անցքով Չափսը 7.0
	Ñ³ï
	6.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	32
	Նազոֆարինգեալ օդամուղ 100/210/060  Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է Այվորի PVC-ից,սահուն մակերեսով,սանացիոն անցքով Չափսը 6.0
	Ñ³ï
	6.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	33
	Օոֆարինգեալ օդամուղ N3 100/320/030 Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է հատուկ PVC-ից,սահուն-հարթ մակերեսով,կորացված եզրերով,սանացիոն անցքով: Չափսը 3 /10սմ/
	Ñ³ï
	60.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	34
	Օռոֆարինգեալ օդամուղ N4 100/320/040 Portex կամ համարժեք
	Պատրաստված է հատուկ PVC-ից,սահուն-հարթ մակերեսով,կորացված եզրերով,սանացիոն անցքով: Չափսը 4 /11սմ/
	Ñ³ï
	60.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	35
	Դիմակ աէրոզոլային թերապիայի համար 1426 Portex կամ համարժեք
	Միացվում է նեբուլայզերին, պատրաստված է փափուկ վինիլից,ունի ամրացնելու երիզ, քթին ֆիքսելու մետաղական սեղմակ
	Ñ³ï
	100.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	36
	Օքսիգենոթերապիայի դիմակ թթվածնային խողովակով 1421 Portex կամ համարժեք
	պատրաստված է փափուկ վինիլից,ունի ամրացնելու երիզ, քթին ֆիքսելու մետաղական սեղմակ, 213 սմ թթվածնային խողովակ
	Ñ³ï
	115.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	37
	Օքսիգենոթերապիայի քթային փողակ 1583 Portex կամ համարժեք
	պատրաստված է փափուկ վինիլից,ատրավմատիկ է, ունի ամրացնելու երիզ, , 213 սմ թթվածնային խողովակ
	Ñ³ï
	120.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	38
	Էպիդուրալ անզգայացման հավաքածու- մինիպակ ֆիքսատրով երկար ասեղով 100/391/518 Portex կամ համարժեք
	Պետք է պարունակի Տուոխի մեպալոպլաստիկ ասեղ՝18 G 110mm, նշագծված,միացվող թևիկներով: Պոլիամիդային կաթետեր՝ նշագծված, կլոր ծայրով և 3 անցքով,: Ցածր դիմադրությամբ ներարկիչ՝ հետընթացի սահմանափակիչով: Բակտերիովիրուսային ֆիլտր 0.2մկմ, երկկողմ ֆիլտրացիայով : Կոննեկտոր “Լուեր”, կաթետերի ուղղորդիչ
	Ñ³í³ù³Íáõ
	25.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	39
	Էպիդուրալ կաթետեր 100/382/118 Portex կամ համարժեք
	Պոլիամիդային կաթետեր՝ նշագծված, կլոր ծայրով և 3 անցքով, Կոննեկտոր “Լուեր”, կաթետերի ուղղորդիչ: երկ 915մմ, OD 0.83mm, ID .045mm: 18Gասեղի համար: 
	Ñ³ï
	35.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	40
	Էպիդուրալ ասեղ 18G 100/395/180 Portex կամ համարժեք
	Տուոխի մեպալոպլաստիկ ասեղ՝18 G 80mm, նշագծված,միացվող թևիկներով:
	Ñ³ï
	12.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	41
	Լրակազմ՝ Պլևրալ դրենաժային համակարգ երկու հատվածով Drentech  Mobile 10126 շարժական վակուումային սարքի Drentech Alto 10185համալրմամբ  Redax կամ համարժեք,
	Լրակազմը նախատեսված է արտահիվանդանոցային պայմաններում թոքի ակտիվ դրենավորման համար: Վակուումը մինչև 30-130 սմ ջրի սյուն, 48 ժամ ավտոնոմ աշխատանք,քաշը 300գր, լիցքավորման սարք,2մ երկարության միացման գիծ:
	Ñ³í³ù³Íáõ
	3.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	42
	Տաքացնող վերմակ SW2001 Level 1կամ համարժեք
	Նախատեսված են ամբողջ մարմնի տաքացման համար: Պարրաստված է երկշերտ սինթետիկ Spunbound նյութից, արտաքինից պապված չվառվող,կենսաբանորեն իներտ, անջրաթափանց նյութից,ունի պարանոցային կտրվածք: 
	Ñ³ï
	10.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	43
	Երկլուսանցքանի կոկորդային խողովակ մեծահասակների N4  32-06-104-1 VBM կամ համարժեք
	Պարունակում է գունավոր ներարկիչ, ֆիքսատոր, ժապավեն, ՊՎՔ-ից պատրաստված երկլուսանցքանի կոկորդային խողովակ երկու, տարբեր չափսերի մանժետ, ստամոքսի մաքրման համար նախատեսված բաց ծայր: N4: 155-180 սմ հասակի համար:
	Ñ³ï
	12.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	44
	CPAP դիմակի հավաքածու 35-45-004 VBM կամ համարժեք
	Պարունակում է CPAP դիմակ Լ չափսի,PEEP փական2.5-10սմ H2O, Ֆիքսատոր, ադապտոր, կոննեկտոր:
	Ñ³í³ù³Íáõ
	5.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	45
	Գաստրո-լարինգեալ խողովակ մեծի 32-90-004 VBM կամ համարժեք
	Նախատեսված է էնդոսկոպիկ միջամտությունների ժամանակ հիվանդի օժանդակող շնչառության համար: Պետք է ունենա լայն ուղիղ անցք Միջամտությունների համար, կողմնային խողովակ շնչառության համար, երկու մանժետ: Չափսը 155սմ հասակից-ից ավել: 
	Ñ³ï
	4.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	46
	Էյրթրաք(Airtraq)  ՍՊ ռեգուլյար
	Վիդեո լարինգոսկոպ N3, 7.0-8.5 փողերի համար 
	Ñ³ï
	2.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	47
	ԱՄԲՈՒ տիպի շնչական պարկ PEEP փականով մեծահասակի 84-10-195; VBM կամ համարժեք
	Պարկը 1800մլ, պահեստային պարկը 2600 մլ; 40սմ H2O ճնշում ապահովող,200սմ Օ2 խողովակով, Peep ադապտորով,
	Ñ³ï
	10.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	48
	Էնդոտրախեալ փողի ֆիքսատոր մեծ 40-8010-044 VBM կամ համարժեք
	Օռալ/նազալ Էնդոտրախեալ փողի ֆիքսատոր փափուկ, չկտրվող
	Ñ³ï
	60.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	49
	Տրախեոստոմիկ փողի ֆիքսատոր մեծ 40-0008-033 VBM կամ համարժեք
	Տրախեոստոմիկ փողի ֆիքսատոր փափուկ, չկտրվող
	Ñ³ï
	50.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	50
	Տրախեոստոմիկ փողի վիրակապ Mettaline Tracheo dressing 23094 L&R
	Վերքային մակերեսին չկպնող մետաղային հյուսերով վիրակապ է, բաղկացած երեք շերտից. առաջինը՝ մետաղական, երկրորդը ներծծող վիսկոզինից, երրորդը՝ պաշտպանիչ: Նախատեսված է 12-19մմ տրախեոստօմիկ փողերի կիրակապման համար, փաթեթավորումը՝ անհատական ստերիլ, չափսերը 8X9սմ, տուփում 50հատ
	Ñ³ï
	50.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	51
	500մլ լուծույթի  սեղմիչ ճնշման գծային սանդղակով, Clear-Cuff  Pressure infusor, Smoths-medical կամ համարժեք
	Թափանցիկ էլաստիկ պլաստիկե նյութից պատրաստված մինչև 500մլ հեղուկի բարձր ճնշմամբ արագ ներարկման համար նախատեսված խաղավակաձև պարագա է, որը ունի ճնշման ստեղծման համար տանձաձև ռետինե սեղմակ, եռուղի, ճնծման չափի գծային սանդղակ:
	Ñ³ï
	15.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	52
	Տուրնիկետ  20-30-100 VBM կամ համարժեք
	Նախատեսված է արյան վերցման օժանդակման համար, ամուր, էլաստիկ նյութից է, միացված պլաստմասե սեղմակով:
	Ñ³ï
	20.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	53
	Կենտրոնական երակային կաթետեր եռլուսանցքանի 233/20/70 Deltec  կամ համարժեք
	Կաթետերի երկարությունը 20սմ, լայնությունը 7Fr, լուսանցքները 16G.18G.18G,պունկցիոն ասեղը 18G 7սմ, պարունակում է դիլատատոր, J-ուղղորդիչ 60սմ, նշտար, Y կոննեկտոր, կաթետերի սեղմիչ, ֆիքսատոր, ներարկման փականներ
	Ñ³í³ù³Íáõ
	50.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	54
	Կենտրոնական երակային կաթետեր եռլուսանցքանի 7.5Fr հակամիկրոբային ծածկով Vygon 8155.207  կամ համարժեք
	Կաթետերը արծաթապատ: Կաթետերի երկարությունը 20սմ, լայնությունը 7.5Fr /2.7մմ, լուսանցքները 14G.18G.18G, պունկցիոն ասեղը 18G 7սմ, պարունակում է դիլատատոր, J-ուղղորդիչ 60սմ, նշտար, Y կոննեկտոր, կաթետերի սեղմիչ, ֆիքսատոր, ներարկման փականներ
	Ñ³í³ù³Íáõ
	30.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	55
	Պերֆուզորի գիծ 150սմ Balton կամ համարժեք
	ՊՎՔ-ից պատրաստված, լուեր լոք ծայրով խողովակ 150սմ երկարությամբ, թափանցիկ
	Ñ³ï
	810.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	56
	Եռուղի 360* տարբեր գույների  medfusion, smiths medical կամ համարժեք
	Ինֆուզիոն փական-եռուղի 360 աստ.Փականի դիրքերի փոփոխության տակտիլ զգացումով:
Եռուղին թափանցիկ է, ունի կարմիր, կապույտ, սպիտակ, դեղին, կանաչ գունային տարբերակներով փականներ: Մուտքային խողովակը լուեր լոք հերմետիկ տիպի, փակված ժամանակավոր փակիչով: ելքային խողովակները լուեր Լոք  և լուեր սլիպ միացման հնարավորությամբ, փակիչներով: Լցման ծավալը 0.22 մլ:   45 PSI,(3 bar) ճնշման պահման հնարավորություն: Պահպ ժամկետը 5 տարի:
	Ñ³ï
	400.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	57
	Հակամիկրոբային վիրակապ Կալցիում ալգինատի և արծաթի պարունակությամբ Suprasorb A+Ag 20571 Lohmann&Rauscher կամ համարժեք
	Հակամիկրոբային վիրակապ Կալցիում ալգինատի և արծաթի պարունակությամբ 10x10սմ,անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: 1 Վիրակապի 5-7օր էֆֆեկտիվ ազդեցություն:
	Ñ³ï
	45.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	58
	Հիդրոկոլոիդային վիրակապ Suprasorb H Sacrum 20430 Lohmann&Rauscher կամ համարժեք
	Հիդրոկոլոիդային վիրակապ պառկելախոցերի պրոֆիլակտիկայի և բուժման համար 14x16սմ: Երկշերտանի,արտաքին շերտը պոլիուրետանային թաղանթ,ներքինը՝ հիդրոկոլոիդային: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում Վիրակապի 5-7օր էֆֆեկտիվ ազդեցություն:
	Ñ³ï
	80.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	59
	Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետանային, ինքնակպչուն անջրաթափանց, հակամիկրոբային, “շնչող”  Suprasorb F 20463 Lohmann&Rauscher կամ համարժեք
	Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետանային,ինքնակպչուն անջրաթափանց, հակամիկրոբային, “շնչող” 10x12սմ: Օգտագործվում է տարբեր վերքերի բուժման, վիրակապերի ֆիքսման համար: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: Վիրակապի 5-7օր էֆֆեկտիվ ազդեցություն:
	Ñ³ï
	450.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	60
	Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետանային, ինքնակպչուն անջրաթափանց, հակամիկրոբային, “շնչող”  Suprasorb F 20464 Lohmann&Rauscher կամ համարժեք
	Վիրակապ-թաղանթ պոլիուրետանային,ինքնակպչուն անջրաթափանց, հակամիկրոբային, “շնչող” 10x25սմ: Օգտագործվում է տարբեր վերքերի բուժման, վիրակապերի ֆիքսման համար: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: Վիրակապի 5-7օր էֆֆեկտիվ ազդեցություն:
	Ñ³ï
	140.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	61
	Վիրակապ կոմպրեսս ակտիվացված ածուխի և արծաթի պարունակությամբ Wlivaktiv Ag 20701 Lohmann&Rauscher կամ համարժեք
	Վիրակապ կոմպրեսս աբսորբենտ ակտիվացված ածուխի և արծաթի պարունակությամբ,10x10սմ անհատական, ստերիլ փաթեթավորում: Վիրակապի 5-7օր էֆֆեկտիվ ազդեցություն:,
	Ñ³ï
	150.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	62
	Կաթետերի ֆիքսման սպեղանի Curafix i.v. 30050 Lohmann&Rauscher կամ համարժեք
	Կաթետերի ֆիքսման սպեղանի 9x6sm,խաչաձև կտրվածքով,կենտրոնական ներծծող բարձիկով: Պատրաստված է պոլիէսթերից,ներքին պոլիակրիլատային շերտով, հիպոալերգեն է, “շնչող”, թրջվելուց չպոկվող: անհատական, ստերիլ փաթեթավորում:
	Ñ³ï
	1,230.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	63
	Վիրակապ պունկցիաներից և ներարկումներից հետո Curaplast sensitive 30625 Lohmann&Rauscher(Տուփում   250 հատ) կամ համարժեք
	Վիրակապ պունկցիաներից և ներարկումներից հետո 2x4սմ,կտրվող երիզով, 250հատ օղակաձև հավաքած, կենտրոնական ներծծող բարձիկով: Պատրաստված է պոլիէսթերից,ներքին պոլիակրիլատային շերտով, հիպոալերգեն է, “շնչող”, թրջվելուց չպոկվող:
	ïáõ÷
	40.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	64
	Վիրակապ կրունկների և արմունկների վերքերի համար 50845 Lohmann&Rauscher կամ համարժեք
	Վիրակապ կրունկների և արմունկների վերքերի համար, ներծծող, չկպչող, լվացվող 40-60աստ.C: 100%պոլիուրետան ներսային ներծծող հատուկ շերտով:
	Ñ³ï
	60.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	65
	Սպիրոմետր շնչառական թերապիայի համար
	Հոսքով հիմնավորված, ( flow-oriented) Երեք առանձին թափանցիկ ճնշման տարաներ իր միանվակ օգտագործման խողովակ և ծայրադիրով, Ընդհանուր ծավալը 13.5/7/14սմ խողովակի երկարությունը 28 սմ. ծայրադիրի երկարությունը 6.5սմ; օդի ճնշման չափանիշը ցուցադրվում է երեք տարբեր գունավոր  գնդակներով ; առանց լատեքսի վոչ կոտրվող պլասմասից.  Հոսքի դրույքը 600-1200 մլ վարկյանում, Թռիֆլօ 2 ֆիրմայի կամ համարժեք
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	Սպիրոմետր շնչառական թերապիայի համար
	Ծավալով հիմնավորված, ( volume-oriented)Երկու առանձին թափանցիկ ճնշման տարաներ կոմպակտ բռնակով, իր միանվակ օգտագործման խողովակ և ծայրադիրով, Ընդհանուր ծավալը 13.5/7/14սմ խողովակի երկարությունը 28 սմ. ծայրադիրի երկարությունը 6.5սմ; օդի ճնշման ցուցանիշները ընդգծված են տարաի երկու կողմում, ; առանց լատեքսի.  ծավալի չափը 250մլ-2500մլ , Վոլդային ֆիրմայի կամ համարժեք
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	Ցիստաստոմաի կատետր
	Շտապ միզային դերենաժի նպատակով պունկցիոն պարագա PVC –ից; Երկճյուղ թափանցիկ բալոն կատետր  10/12/16 ch. մետաղյա տրոակարով, ճշկրիտ պունկցիոն կատարելու  շարժական ցուցանիշով և կատետրի ֆիքսատոր  ապահովող թիթեղիկ. Միանվակ օգտագործման համար.Մանրէազերծված
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	Պունկցիոն հավաքածու
	Շտապ միզային դերենաժի նպատակով պունկցիոն հավաքածու; պարունակում է; մեկ հատ ֆօլեյ կատետր,մեկ հատ միզային պարկ, մեկ հատ առանձնացվող պունկցիոն կանյուլա, մեկ հատ սկալպել,, մեկ հատ կպչուն ժապավեն,  մեկ հատ սեղմակ կամ խցանով
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	Կատետրի փոխանակման հավաքածու
	Շտապ դեպքերի կատետրի  փոխանակման հավաքածու; Հավաքածուն պարունակում է; մեկ հատ ֆօլեյ կատետր,մեկ հատ ուղղորդիչ PTFE փաթեթով  , մեկ հատ կպչուն ժապավեն  ,մեկ հատ սեղմակ կամ խցանով
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	Լառինգասկոպ բարդ ինտուբացիոնների համար
	Ֆիբերօպտիկ լառինգասկոպ որի կլինոկը ապահովում է շարժողական տիպսա, համապատսխանում է դասական FOCS ստանդարդների հետ ,և  յուրահատուկ զսպանակի դիզայնը կլինոկի շարժողականությունը սահունացնում է ; հավաքածուն պարունակում է Macintosh կլինոկ  3.5 , մեկ Dolphin բռնակ , մեկ փոխանակող լապտ
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Մաշկի ստեպլեր PRR 35, 3,9մմ, 5,7մմ շարժուն աշխատող մասով,N6, Ethicon-Endo
	PRR35 Ethicon-Endo մակնիշի կամ համարժեք Վիրահատական վերքի մաշկի կարման համար նախատեսված պտտող գլխիկով, ատրճանակի ձևի մեխանիկական կարող սարք: Պետք է զինված լինի հետադարձ-խրթացող մեխանիզմով, որը կհեշտացնի սեղմակների միջողով կարի տեղադրումը: Ցանկացած ուղղությամբ սեղմակների տեղադրման համար նրա գլխիկի աշխատող հատվածը պետք է պտտվի իր երկայանկի առանցքի շուրջը 360 : Մաշկի վրա աշխատող հատվածի ճիշտ տեղադրման համար պետք է ունենա ճիշտ տեղադրման ցուցիչ, թափանցիկ վերջնահատվածով, որը հնարավորություն կտա տեսանելի դարձնել սեղմակների առկայությունը և աստիճանացույց` պահունակում սեղմակների քանակը ցույց տալու համար:Լիցքավորվոծ չժանգոտվող պաողպատից 35 սեղմակներով, որոնք պատված են հյուսվածքների հետ շփման գործակիցը և կպչունությունը իջեցնող KRYTOX ծածկույթով, որը նպաստում է հեշտ տեղադրմանը և հեռացմանը:Գլխիկի տրամագիծը 0.53մմ, սեղմակի արմատի լայնությունը 5.7մմ, սեղմակի բարձրությունը փակված վիճակում 3.9մմ:
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	Մաշկի ստեպլեր PMR 35 3,9մմ, 5,7մմ, ֆիքսված աշխատող մասով N6, Ethicon-Endo
	PMR 35 Ethicon-Endo մակնիշի կամ համարժեք Վիրահատական վերքի վերքի մաշկի կարման համար նախատեսված մեխանիկական կարող սարք:Աշխատոեղ հատվածը պետք է զինված լինի մաշկի վրա աշխատող հատվածի ճիշտ տեղադրման համար նախատեսված ցուցիչով:Լիցքավորվոծ չժանգոտվող պաողպատից 35 սեղմակներով, որոնք պատված են հյուսվածքների հետ շփման գործակիցը և կպչունությունը իջեցնող KRYTOX ծածկույթով, որը նպաստում է հեշտ տեղադրմանը և հեռացմանը:Գլխիկի տրամագիծը 0.53մմ, սեղմակի արմատի լայնությունը 5.7մմ, սեղմակի բարձրությունը փակված վիճակում 3.9մմ:
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	Գծալին կարող ապարատ TX30G 30մմ, N3, Ethicon-Endo 
	TX 30G Ethicon-Endo մակնիշի կամ համարժեք Առանց դանակի գծային կարող սարք նախատեսված պինդ հյուսվածքների կարման համար, կարը երկշարքյին սեխմակային, 30 մմ Սարքը պետք է ունենա հյուսվածքների սահմանափակման համար նախատեսված ակոսավոր հենման շուրթ, հյուսվածքների սահմանափակիչ ձերքով կամ ավտոմատ ակտիվացվող, 3 բռնակներ՝ սպիտակ հենման բռնակ, սպիտակ փակող բռնակ, կարման սև բռնակ, շուրթերի բացման կոճակ: Ցողունի երկարությունը 30 սմ Պետք է ունենա շուրթերի ճշգրիտ զուգահեռ առբերման մեխանիղմ, միջանկյալ դիրքում կանգ առնելու մեխանիզմ: Սարքը պետք է հնարավոր լինի օգտագործել մեկ ձեռքով: Բռնակները պետք է փակվեն առանձին առանձին պատահական կարումից խուսափելու նպատակով: Պետք է արգելափակվի օգտագործված պահունակի դեպքում:Սարքը պետք է լիցքավորվի 30 մմ կանաչ գույնով մակնշված պահունակով, որը կպարունակի տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից (90 /6/4 տոկոսային հարաբերությամբ)/ պատրաստված երկու շարքով շախմատաձև դասավորված 11 սեղմակ և հյուսվածքների սահմանափակիչ : Սեղմակի լարի տրամագիծը 0, 27 մմ, ամրակի պսակի լայնությու 4, 0 մմ, բաց սեղմակի ոտիկի երկարությունը 4, 8 մմ, փակված վիճակում 2, 0 մմ,սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի:
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	Գծալին կարող ապարատ TX60G 60 մմ, N3 Ethicon-Endo
	TX 60G Ethicon-Endo մակնիշի կամ համարժեք Առանց դանակի գծային կարող սարք նախատեսված պինդ հյուսվածքների կարման համար, կարը երկշարքյին սեխմակային,60 մմ Սարքը պետք է ունենա հյուսվածքների սահմանափակման համար նախատեսված ակոսավոր հենման շուրթ, հյուսավծքների սահմանափակիչ ձերքով կամ ավտոմատ ակտիվացվող, 3 բռնակներ՝ սպիտակ հենման բռնակ, սպիտակ փակող բռնակ, կարման սև բռնակ, շուրփերի բացման կոճակ: Ցողունի երկարությունը 30 սմ Պետք է ունենա շուրթերի ճշգրիտ զուգահեռ առբերման մեխանիղմ, միջանկյալ դիրքում կանգ առնելու մեխանիզմ: Սարքը պետք է հնարավոր լինի օգտագործել մեկ ձեռքով: Բռնակները պետք է փակվեն առանձին առանձին պատահական կարումից խուսափելու նպատակով: Պետք է արգելափակվի օգտագործված պահունակի դեպքում:Սարքը պետք է լիցքավորվի 60 մմ կանաչ գույնով մակնշված պահունակով, որը կպարունակի տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից (90 /6/4 տոկոսային հարաբերությամբ)պատրաստված երկու շարքով շախմատաձև դասավորված 21 սեղմակ և հյուսվածքների սահմանափակիչ : Սեղմակի լարի տրամագիծը 0, 27 մմ, ամրակի պսակի լայնությու 4, 0 մմ, բաց սեղմակի ոտիկի երկարությունը 4, 8 մմ, փակված վիճակում 2, 0 մմ սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի
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	Գծալին կարող ապարատ NTLC75 78 մմ, N3 Ethicon-Endo, սեղմակների փակման բարձրության եռաստիճան կարգավորումով N3
	Գծային կարող կտրող սարքավորում 75 մմ փակված սեղմակի բարձրության կարգավորման հնարավորությամբ:Բաղկացած է պասիվ եվ ծայրադիրային կեսերից, որը փակվում է փակող լծակի միջոցով:Հնարավորություն կա ստանալ երեք տեսակի փակված սեղմակի բարձրություն, նորմալ հաստության հյուսվածքների համար, հաստացած հյուսվածքների եվ հաստ հյուսվածքների համար:Հիմնական սեղմակի վրա գտնվող փոսիկների տեսքը ապահովում է սեղմակների եռաչափ փակումը որը ապահովում է առավել համաչափ կոմպրեսիա:Ծայրադիրային հենակի կառուցվածքը բացառում է ծայրադիրի ոչ ճիշտ տեղադրումը:Հենակներից մեկի վրա գտնվում է փակված սեղմակի բարձրության կարգավորման մեխանիզմը:Կարելու մեխանիզմը հնարավորություն է տալիս կարել սարքավորման երկու ուղղություններով:Հենման մակերեսները պատված են հատուկ հակասայթաքիչ ծածկույթով:Կարի դիստալ սահմանը գերազանցում է կտրման գիծը ոչ պակաս քան 1,5 սեղմակ (4 մմ).Սարքը կարող է վերալիցքավորվել ոչ պակաս քան 12 անգամ ունիվերսալ ծայրադիրներով որոնք նախատեսված 75 մմ սարքի համար:Նախատեսված են մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար, մատակարարվում են չլիցքավորված, ստերիլ,առանց քարթրիջի:
	ïáõ÷
	6.0
	 
	0.00
	283147.00
	283147.00
	282000.00
	282000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Գծալին կարող ապարատ NTLC55 58 մմ, N3 Ethicon-Endo, սեղմակների փակման բարձրության եռաստիճան կարգավորումով N3
	Գծային կարող կտրող սարքավորում 55 մմ փակված սեղմակի բարձրության կարգավորման հնարավորությամբ:Բաղկացած է պասիվ եվ ծայրադիրային կեսերից, որը փակվում է փակող լծակի միջոցով:Հնարավորություն կա ստանալ երեք տեսակի փակված սեղմակի բարձրություն, նորմալ հաստության հյուսվածքների համար, հաստացած հյուսվածքների եվ հաստ հյուսվածքների համար:Հիմնական սեղմակի վրա գտնվող փոսիկների տեսքը ապահովում է սեղմակների եռաչափ փակումը որը ապահովում է առավել համաչափ կոմպրեսիա:Ծայրադիրային հենակի կառուցվածքը բացառում է ծայրադիրի ոչ ճիշտ տեղադրումը:Հենակներից մեկի վրա գտնվում է փակված սեղմակի բարձրության կարգավորման մեխանիզմը:Կարելու մեխանիզմը հնարավորություն է տալիս կարել սարքավորման երկու ուղղություններով:Հենման մակերեսները պատված են հատուկ հակասայթաքիչ ծածկույթով:Կարի դիստալ սահմանը գերազանցում է կտրման գիծը ոչ պակաս քան 1,5 սեղմակ (4 մմ).Սարքը կարող է վերալիցքավորվել ոչ պակաս քան 12 անգամ ունիվերսալ ծայրադիրներով որոնք նախատեսված 55 մմ սարքի համար:Նախատեսված են մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար, մատակարարվում են չլիցքավորված, ստերիլ,առանց քարթրիջի:
	ïáõ÷
	6.0
	 
	0.00
	239681.00
	239681.00
	238000.00
	238000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Փոխվող ծայրադիրներ TRH 30 մմ N12 Ethicon-Endo
	TRH 30 մմ N12 Ethicon-Endo կամ համարժեք պահունակ միանգամյա 30 մմ օգտագործման կարող գծային ապարատի համար, պինդ հյուսվածքների համար : Պահունակը լիծքավորված է 11 տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից (90 /6/4 տոկոսային հարաբերությամբ) սեղմակներով, շախմատաձև դասավորված երկու կողմից երկու շարքով : Սեղմակի լարի տրամագիծը 0, 28 մմ , սեղմակի պսակի լայնությունը 4, 0 մմ, բաց ոտիկի երկարությունը 4, 8 մմ, փակ սղմակի բարձրությունը 1- 2, 5 մմ :Ունի կանխարգելիչ փաթեթ սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի
	ïáõ÷
	4.0
	 
	0.00
	474573.00
	474573.00
	473500.00
	473500.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Փոխվող ծայրադիրներTRH60 60 մմ, N12 Ethicon-Endo 
	TRH 60- 60 մմ ,TLH 60 գործիքի համար N12 Ethicon-Endo կամ համարժեք պահունակ միանգամյա 60 մմ օգտագործման կարող գծային ապարատի համար, պինդ հյուսվածքների համար : Պահունակը լիծքավորված է 21 տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից (90 /6/4 տոկոսային հարաբերությամբ)/ սղմակներով, շախմատաձև դասավորված երկու կողմից երկու շարքով : Սեղմակի լարի տրամագիծը 0, 28 մմ , սեղմակի պսակի լայնությունը 4, 0 մմ , բաց ոտիկի երկարությունը 5,5 մմ, փակ սղմակի բարձրությունը 1,5 - 2, 5 մմ :Ունի կանխարգելիչ փաթեթ,սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի
	ïáõ÷
	2.0
	 
	0.00
	503361.00
	503361.00
	502000.00
	502000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Փոխվող ծայրադիրներ XR30G 30մմ, N12 Ethicon-Endo 
	XR30G Ethicon-Endo մակնիշի կամ համարժեք Մեկ անգամյա օգտագործման պահունակներ TX 30 ապարատների համար: Պետք է ունենա հյուսվածքների սահմանափակիչ:պահունակը լիծքավորված է 11 տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից (90 /6/4 տոկոսային հարաբերությամբ)// սեղմակներով, երկու շարքով, շախմատաձև: Սեղմակի լարի տրամագիծը 0, 27 մմ, ամրակի պսակի լայնությունը 4, 0 մմ, բաց սեղմակի ոտիկի երկարությունը 4, 8 մմ, փակված վիճակում 2, 0 մմ, սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի
	ïáõ÷
	4.0
	 
	0.00
	474521.00
	474521.00
	473500.00
	473500.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Փոխվող ծայրադիրներ XR60G 60մմ, N12 Ethicon-Endo
	XR60G Ethicon-Endo մակնիշի կամ համարժեք Մեկ անգամյա օգտագործման պահունակներ TX 60 ապարատների համար: Պետք է ունենա հյուսվածքների սահմանափակիչ:պահունակը լիցքավորված է 21 տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից (90 /6/4 տոկոսային հարաբերությամբ)/ սեղմակներով, երկու շարքով, շախմատաձև: Սեղմակի լարի տրամագիծը 0, 27 մմ, ամրակի պսակի լայնությունը 4, 0 մմ, բաց սեղմակի ոտիկի երկարությունը 4, 8 մմ, փակված վիճակում 2, 0 մմ,սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի
	ïáõ÷
	4.0
	 
	0.00
	503361.00
	503361.00
	502000.00
	502000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Փոխվող ծայրադիրներ SR55 61մմ, N12 Ethicon-Endo դանակով, 6 շարք, 3D ֆորմատ
	Փոփոխվող ծայրադիր միանվագ օգտագործման 55 մմ գծային կարող կտրող սարքավորման համար, ունի փակված սեղմակի բարձրության կարգավորման հնարավորություն:Ծայրադիրը պարունակում է ոչ պակաս քան 85 սեղմակ, որոնք դասավորված են երկու եռաշարք շարքերով շախմատային կարգով եվ ունեն հանվող պաշտպանիչ վահանակ:Լարի տրամաչափը ոչ պակաս քան 0,2 մմ,պսակի լայնությունը ոչ ավելի քան 3 մմ,բաց սեղմակի ոտքի բարձրությունը ոչ պակաս քան 4,3 մմ, փակված սեղմակի բարձրությունը ենթակա է կարգավորման, ոչ պակաս քան 1,5 մմ եվ ոչ ավելին քան 2,0 մմ: Սեղմակների նյութը դա ՄՌՏ համատեղելի տիտանային համաձուլվածք է որը պարունակում է վանադիում եվ ալյումինիում / 90%տիտան, 6%ալյումին, 4%վանադիում / որը նվազեցնում է պլաստիկությունը եվ կանխում սեղմակների հետագա ուղղումը:Ծայրադիրը ապահովում սեղմակային կարի առաջացում որի երկարությունը ոչ պակաս քան 60 մմ, կտրվածքի երկարությունը ոչ պակաս քան 55 մմ բայց ոչ ավելի քան 58 մմ.Մեխանիկական կարի երկարությունը գերազանցում է կտրվածքի երկարությունը ոչ պակաս քան 1,5 սեղմակ (4 մմ)
	ïáõ÷
	6.0
	 
	0.00
	479362.00
	479362.00
	477000.00
	477000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Փոխվող ծայրադիրներ SR75   81մմ, N12 Ethicon-Endo դանակով, 6 շարք, 3D ֆորմատ
	SR75 Փոփոխվող ծայրադիր միանվագ օգտագործման 75 մմ գծային կարող կտրող սարքավորման 
համար, ունի փակված սեղմակի բարձրության կարգավորման հնարավորություն:Ծայրադիրը 
պարունակում է ոչ պակաս քան 115 սեղմակ, որոնք դասավորված են երկու եռաշարք շարքերով 
շախմատային կարգով եվ ունեն հանվող պաշտպանիչ վահանակ:Լարի տրամաչափը ոչ պակաս 
քան 0,23 մմ,պսակի լայնությունը ոչ ավելի քան 3 մմ,բաց սեղմակի ոտքի բարձրությունը ոչ պակաս 
քան 4,3 մմ, փակված սեղմակի բարձրությունը ենթակա է կարգավորման, ոչ պակաս քան  1,5 մմ եվ 
ոչ ավելին քան 2,0 մմ:Սեղմակների նյութը դա ՄՌՏ համատեղելի տիտանային համաձուլվածք է  
որը պարունակում է վանադիում եվ ալյումինիում / 90%տիտան, 6%ալյումին, 4%վանադիում / որը 
նվազեցնում է պլաստիկությունը եվ կանխում սեղմակների հետագա ուղղումը: Ծայրադիրը
 ապահովում սեղմակային կարի առաջացում որի երկարությունը ոչ պակաս քան 80 մմ, կտրվածքի 
երկարությունը ոչ պակաս քան 75 մմ բայց ոչ ավելի քան 78 մմ.Մեխանիկական կարի երկարությունը 
գերազանցում է կտրվածքի երկարությունը ոչ պակաս քան  1,5 սեղմակ (4 մմ)
Սայրը գտնվում է երկու եռակի սեղմակների շարքերի միջեվ, սայրը բաղկացած է բժշկական պողպատից 
ոչ պակաս քան 400- սերիայի եվ գտնվում է ծայրադիրի մեջ:Ծայրադիրի մեջ գտնվում է կարել/կտրելու 
մեխանիզմի արգելափակման համակարգ որը գործում է երբ որ ծայրադիրը օգտագործված է լինում:Սեղմակները փակվում են եռաչափ սկզբունքով:
Նախատեսված է միանվագ օգտագործման համար, ենթակա չէ կրկնակի ախտահանման:
Մատակարարվում է լիցքավորված, ստերիլ ունի հանվող կանխարգելիչ վահանակ որը գտնվում է 
աշխատանքային մակերեսի վրա:
	ïáõ÷
	6.0
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	525609.00
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	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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Գծային կարող ապարատ դանակով TLC55 57մմ, N3,Ethicon-Endo
	TLC 55 Ethicon-Endo մակնիշի կամ համարժեք Գծային կտրող – կարող ապարատ դանակով 55 մմ, կարերը տեղադրվում են շախմատաձև, երկու կողմից երկու շարքով:Պետք է ունենա պասիվ և ակտիվ շուրթեր, բոունցքյին մեխանիզմ : Դանակը պատրաստված է 400 սերիայի համաձուլվածքից, ներկառուցված է ապարատի մեջ, ակտիվանում է հատուկ լծակով : Պետք է ունենա շուրթերի ճշգրիտ առբերման մեխանիզմ, միջանկյալ դիրքում կանգ առնելու մեխանիղմ, ճշգրիտ հյուսվածքների տեղադրման մեխանիզմ, ձայնային և տակտիլ կարման հսկման մեխանիզմ:Սարքը պետք է լիցքավորվի պաունակով, որը կպարունակի 56 տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից (90 /6/4 տոկոսային հարաբերությամբ)// սեղմակներ, տեղադրված շախմատաձև երկու շարքով, պահունակը պետք է ունենա կանխարգելիչ շերթ, Սեղմակի լարի տրամագիծը 0, 2 մմ, ամրակի պսակի լայնությունը 3, 0 մմ, բաց սեղմակի ոտիկի երկարությունը 3,85 մմ, փակված վիճակում 1,5 մմՍարքը ապահովում է 57 մմ կար, կտրվածքի երկարությունը 53 մմ . Կարի երկարությունը երկար է կտրվածքի երկարությունից 4 մմ:Սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի
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	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Գծային կարող ապարատ դանակով TLC75 77 մմ,N3 Ethicon-Endo
	TLC 75 Ethicon-Endo մակնիշի կամ համարժեք Գծային կտրող – կարող ապարատ դանակով 75 մմ, կարերը տեղադրվում են շախմատաձև, երկու կողմից երկու շարքով:Պետք է ունենա պասիվ և ակտիվ շուրթեր, բոունցքային մեխանիզմ : Դանակը պատրաստված է 400 սերիայի համաձուլվածքից, ներկառուցված է ապարատի մեջ, ակտիվանում է հատուկ լծակով :Պետք է ունենա շուրթերի ճշգրիտ առբերման մեխանիզմ, միջանկյալ դիրքում կանգ առնելու մեխանիղմ, հյուսվածքների ճշգրիտ տեղադրման մեխանիզմ, ձայնային և տակտիլ կարման հսկման մեխանիզմ:Սարքը պետք է լիցքավորվի պաունակով, որը կպարունակի 76 տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից (90 /6/4 տոկոսային հարաբերությամբ)// սեղմակներ, տեղադրված շախմատաձև երկու շարքով, պահունակը պետք է ունենա կանխարգելիչ շերթ, Սեղմակի լարի տրամագիծը 0, 2 մմ, ամրակի պսակի լայնությունը 3, 0 մմ, բաց սեղմակի ոտիկի երկարությունը 3,85 մմ, փակված վիճակում 1,5 մմՍարքը ապահովում է 76 մմ կար, կտրվածքի երկարությունը 73 մմ . Կարի երկարությունը երկար է կտրվածքի երկարությունից 4 մմ,սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի
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	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Փոխվող ծայրադիրներ TCR55 57մմ, N12 Ethicon-Endo
	TCR 55 Ethicon-Endo մակնիշի կամ համարժեք Մեկ անգամյա օգտագործման պահունակներ TLC 55 ապարատի համար, նորմալ հյուվածքների համար :Պահունակը պետք է ունենա սայրի համար նախատեսված ուղի, կոճակներ, հյուսվածքները ֆիկսելու համար, ներկառուցված սայրի արգելակաման մեխանիզմ : Պաունակը, պարունակում է 56 տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից (90 /6/4 տոկոսային հարաբերությամբ)/սեղմակներ, տեղադրված շախմատաձև երկու շարքով, պահունակը պետք է ունենա կանխարգելիչ շերթ, Սեղմակի լարի տրամագիծը 0,2 մմ, ամրակի պսակի լայնությունը 3, 0 մմ, բաց սեղմակի ոտիկի երկարությունը 3,85 մմ, փակված վիճակում 1,5 մմՊահունակը ապահովվում է 57 մմ կար. Կարի երկարությունը երկար է կտրվածքի երկարությունից 4 մմ,սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի
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	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Փոխվող ծայրադիրներ TCR75 77մմ, N12 Ethicon-Endo 
	TCR 75 Ethicon-Endo մակնիշի կամ համարժեք Մեկ անգամյա օգտագործման պահունակներ TLC 75 ապարատի համար, նորմալ հյուվածքների համար :Պահունակը պետք է ունենա սայրի համար նախատեսված ուղի , կոճակներ, հյուսվածքները ֆիկսելու համար, ներկառուցված սայրի արգելակաման մեխանիզմ : Պաունակը, պարունակում է 76 տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից (90 /6/4 տոկոսային հարաբերությամբ)/ սեղմակներ, տեղադրված շախմատաձև երկու շարքով, պահունակը պետք է ունենա կանխարգելիչ շերթ: Սեղմակի լարի տրամագիծը 0, 2 մմ, ամրակի պսակի լայնությունը 3, 0 մմ, բաց սեղմակի ոտիկի երկարությունը 3,85 մմ, փակված վիճակում 1,5 մմՊահունակը ապահովում է 77 մմ կար . Կարի երկարությունը երկար է կտրվածքի երկարությունից 4 մմ,սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի
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	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	LIGACLIP*EXTRA Տիտանային ամրակներ N216 Ethicon-Endo (միջին)
	LT 200 Ethicon-Endo մակնիշի կամ համարժեք տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից (90 /6/4 տոկոսային հարաբերությամբ)/ամրակներ միջին, դիստալ փակման ձևով, 1- 2, 5 մմ անոթների համար; Բացած վիճակում 3 մմ, փակած վիճակում 5 մմ Պետք է ունենա երկարաձիք և զուգահեռ ակոսիներ ներքին մակերեսին, ֆիկսացիան ապահովելու համար: Արտաքին մակերեսին պետք է ունենա ակոսիներ համապատասխանող ամրակների սեղմակներին սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի
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	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	LIGACLIP*EXTRA Տիտանային ամրակներ N108 Ethicon-Endo (միջին-մեծ)
	LT300 Ethicon-Endo մակնիշի կամ համարժեք տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից (90 /6/4 տոկոսային հարաբերությամբ) ամրակներ միջին-մեծ, դիստալ փակման ձևով, 2, 5 – 4 մմ անոթների համար Բացած վիճակում 5,5 մմ, փակած վիճակում 8,7 մմ Պետք է ունենա երկարաձիք և զուգահեռ ակոսիներ ներքին մակերեսին, ֆիկսացիան ապահովելու համար: Արտաքին մակերեսին պետք է ունենա ակոսիներ համապատասխանող ամրակների սեղմակներին սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի
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	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ

	89
	LIGACLIP*EXTRA Տիտանային ամրակներ N108 Ethicon-Endo (մեծ)
	LT400 Ethicon-Endo մակնիշի կամ համարժեք տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից (90 /6/4 տոկոսային հարաբերությամբ)/ ամրակներ մեծ, դիստալ փակման ձևով, 5,5 – 7,5 մմ անոթների համար Բացած վիճակում 8 մմ, փակած վիճակում 12 մմՊետք է ունենա երկարաձիք և զուգահեռ ակոսիներ ներքին մակերեսին, ֆիկսացիան ապահովելու համար: Արտաքին մակերեսին պետք է ունենա ակոսիներ համապատասխանող ամրակների սեղմակներին սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի
	ïáõ÷
	10.0
	 
	0.00
	71997.00
	71997.00
	70000.00
	70000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ

	90
	Էնդոսկոպիկ արտիկուլացիոն կարող գործիք դանակով 340 մմ  EC45A  Էշելոն,N3
	Էնդոսկոպիկ արտիկուլացիոն կարող կտրող գործիք 45 մմ, 12 մմ տրամագծով տրոակարների համար, նախատեսված է հյուսվածքներ կարելու համար երկու եռաշար, շախմատային կարգով տիտան 90% ալյումինում6% վանադիում4% ՄՌՏ համատեղելի համաձուլվածքից սեղմակներ տեղադրելու  միջոցով եվ միաժամանակ նրանց միջեվ հատելով:Առկա է սայրի տեղակայման թվային ինդիկացիա ոչ պակաս քան երեք դիրքերով, գործիքի արգելափակման ինդիկացիա, ինչպես նաեվ արտիկուլացիան եվ ռոտացիան ղեկավարող բլոկ:Առկա է դանակի հարկադիր հետ վերադարձի եվ բրանշերի բացման ֆունկցիա:Գործիքը ունի երեք բռնակ:Հենարանային բռնակ, բրանշերի փակման բռնակ եվ կարելու բռնակ:Բրանշերից մեկի վրա առկա է սայրի տեղակայման ինդիկատոր, սանտիմետրային սանդղակ, կարի եվ կտրվածքի դիստալ եվ պրոքսիմալ հատվածների մակնշում:Բրանշերի դիստալ մասում բացվածքը ոչ պակաս քան 21մմ հյուսվածքների ապահով բռնելու համար: 
Բրանշերը ոչ պակաս քան 400 սերիայի վիրաբուժական պողպատից որը ապահովում է անհրաժեշտ կոմպրեսիա:Բրանշերը չեն ճկվում կարելու ժամանակ:Հենարանային բրանշի վրա սեղմակների փակման ակոսները տեղակայված են ոչ պակաս քան երկու յարուսով որոնք կոնկորդանտ են փոփոխվող քարտրիջի կառուցվածքին: Միաձույլ սայրը պատրաստոած է ոչ պակաս քան 400- սերիայի պողպատից եվ ապահովում է դիսեկցիա կարելու թույլատրելի քանակության սահմաններում: Ուղղորդող սայրը ներկառուցված է գործիքի մեջ:Ցողունի երկարությունը ոչ պակաս քան 34 սմ, տրամագիծը ոչ ավել քան 12 մմ, պտույտը 360 աստիճան:Առկա է կարելու ժամանակ բրանշերի զուգահեռությունը ապահովաղ մեխանիզմ/բացվածքի ստաբիլիզացման ոչ պակաս քան երեք մակարդակ/ :Հնարավոր է գործիքը օգտագործել եվ արտիկուլացնել մեկ ձեռքի միջոցով:Առկա է կարելու համար պահանջվող ուժի թուլացման մեխանիզմ:Բրանշերի երկարությունը ոչ պակաս քան  45 մմ:Արտիկուլացիոն հանգույցը ինտեգրված է գործիքի ցողունի մեջ:
Հնարավոր է պասիվ արտիկուլացիա օրգանների կամ գործիքների միջոցով բրանշերի հետագա ֆիքսացիայով արտիկուլացիայի ցանկացած դիրքում:Արտիկուլացիան ոչ պակաս քան 45 աստիճան ցանկցած ուղղությամբ: Ֆիքսված դիքերի քանակությաունը ոչ պակաս քան յոթ: Ծածկույթը կանխում է հյուսվածքների տեղակայումը արտիկուլացիոն հանգույցի մեջ:Ամբողջովին կարումը իրականացվում է կարելու բռնակը ոչ պակաս քան երեք անգամ սեղմելուց հետո, չորրորդ սեղմումով դանակը վերադառնում է իր նախնական դիրքին, հնարավոր է քարթիրջի մասնակի օգտագործում:Դանակը ելման դիրքին վերադարձնելը վերահսկելի է:Բրանշերը փակելու եվ կարելու բռնակները տարբեր լինելը կանխում է հանկարծակի կարումը:Առկա է սայրի շարժի ուղղության ինդիկատոր:Արտիկուլացիան արգելափակվում է փակ բրանշերի դեպքում ինչպես նաեվ սարքը արգելափակվում է քարթրիջի բացակայության, սխալ տեղադրման կամ օգտագործված քարթրիջ տեղադրելու դեպքում: Հնարավոր է կոմպլեկտավորել տարբեր հաստության հյուսվածքների համար նախատեսված ոչ պակաս քան հինգ տեսակ քարթրիջներով որոնք ապահովում են վեց շարք սեղմակների տեղադրում:
 Գործիքը կարող է վերալիցքավորվել ոչ պակաս քան տասներկու անգամ, նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար, մատակարարվում է ստերիլ:  Տուփում 3 հատ:
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	ATS 45 Էնդոսկոպիկ արտիկուլացիոն կտրող-կարող ապարատ, 45մմ N3 Ethicon-Endo 
	ATS 45 Ethicon-Endo կամ համարժեք կտրող – կարող էնդոսկոպիկ ապարատ:Էնդոսկոպիկ արտիկուլյացիոն գծային կարող – կտրող ապարատ 45 մմ, սայրով : Կատարում է տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից (90 /6/4 տոկոսային հարաբերությամբ)սեղմակների միջոցով հյւսվածքների կարում շախմատաձև դասավորված երկու կողմից երեք շարքով, միաժամանակ կատարում է հյւսվածքների հատում զույգ սեղմակային կարերի արանքում: Նախատեսված 12 մմ տրոակարների համար: Սպիտակ գույնի սարք, ունի ցողունի պտտիչ, շրթերի բացման կոճակ, արտիկուլացիոն մեխանիզմի լծակ, 3 բռնակներ: սպիտակ հենման և շրթերի փակման բրնակներ, սև կարող բռնակ: Հենման շրթի պրոկսիմալ հատվածում ունի հյուսվածքների սահմանափակիչ, սանտիմետրային սանդղակ, կարի դիստալ և պրոկսիմալ եզրերի և կտրվածքի դիստալ եզրի նշում : Շրթերը պատրաստված են 400 մակնիշի պողպատից, C – ձև սայրը 400 մակնիշի պողպատից տեղակայված է սարքի մեջ: Սարքի ցողունի տրամագիծը 12 մմ, ցողունի պտտումը առանցքի շուրջ 360 աստիճան: Ցողունի երկարությունը 34 սմ, արտիկուլացիոն մեխանիզմը տեղակայված է սարքի ներսում: Սարքի աշխատող մասի ծալումը 80 աստիճան, աշխատող մասի արտիկուլացիան 90 աստիճան: Տարածությունը շուրթերի պրոկսիմալ մասերի միջև 3 մմ, դիստալ – 16 մմ Պետք է ունենա շուրթերի ճշգրիտ առբերման մեխանիզմ, միջանկյալ դիրքում կանգ առնելու մեխանիղմ, հյուսվածքների ճշգրիտ տեղադրման մեխանիզմ, բռնակների առանձին փակում : Շուրթերի առբերման ուժը 150 pci : Սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի
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	EC60A Էնդոսկոպիկ արտիկուլացիոն կտրող-կարող ապարատ, 60մմ N3 Ethicon-Endo 
	EC60A-Էնդոսկոպիկ  կարող- կտրող գործիք, արտիկուլացիոն, գծային , 60 մմ նախատեսված 12 մմ տրոակարների համար:
Սայրի ուղղության եվ դիրքի ինդիկատոր, սայրի ելման դիրքի հարկադիր վերադարձի բռնակ  ,առանձին բռնակներ ձեռքի հենման համար, բրանշերը փակելու համար եվ կարելու համար բրանշերի բացման կոճակ:Բրանշի վրա առկա հյուսվածքների սահմանափակման ելուն, սայրի դիրքի ինդիկացիա, սանտիմետրավորված սանդղակ, կարի դիստալ եվ պրոքսիմալ եզրերը եվ կտրվածքի դիստալ սահմանը:Բրանշերը կազմված են միաձույլ պողպատից չեն դեֆորմացվում կարելու ժամանակ, բացվածքը ոչ պակաս քան 22 մմ:Բրանշերի միջեվ բացվածքի ստաբիլիզացիայի ոչ պակաս քան 3 աստճանի, առկա է բրանշերի փակման միջանկյալ դիրք:Սայրը միաձույլ է ամբողջական ներկառուցված է գործիքի մեջ:Ցողունի երկարությունը ոչ պակաս քան  34 սմ, պտտվում է  360 աստիճանով:Հնարավոր է պասիվ արտիկուլացիա օրգաններով կամ այլ գործիքի միջոցով:Արտիկուլյացիան ոչ պակաս քան 45 աստիճանով յուրաքանչյուր կողմ:Արտիկուլացիոն հանգույցը ինտեգրված է ցողունի մեջ եվ ունի պաշտպանիչ վահանակ:Մեկ քարթրիջով ամբողջական կարումը ոչ պակաս քան երեք էտապով, առկա է հնարավորություն քարթիրջի մասամբ կարելու:Բրանշերի փակման բռնակի եվ կարման բռնակները առանձին են տեղակայված:Գործիքը արգելափակվում է եթե քարթրիջ չկա տեղադրված, սխալ է տեղադրված կամ օգտագործված քարթրիջ է տեղադրված:Ոչ պակաս քան 4 տեսակի փոփոխվող քարթրիջներ 6 շարքանի կարի տեղադրման համար:Կարող է վերալիցքավորվել մինչեվ 12 անգամ:Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար:Մատակարավում է ստերիլ վիճակում: 
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	Փոփոխվող քարթրիջներ սեղմակներով Էշելոն 45 գործիքի համար,դեղին ECR45D, N12
	ECR45D Փոփոխվող քարթրիջներ ոսկեգույն, էշելոն 45 գործիքի համար:Քարթրիջներ փոփոխվող միանվագ գծային կարող կտրող  Էշելոն  45մմ գործիքի համար, նորմալ հաստության հյուսվածքներ կարելու համար:Սեղմակային  կարի փակ սեղմակի բարձրությունը 1,8 մմ:Երկու եռաշար սեղմակների միջեվ առկա է ակոս սայրի համար:Ներկառուցված մեխանիզմ որը արգելափակում է սայրը օգտագործված քարթրիջ տեղադրելու դեպքում:Քարթրիջը պարունակում է 70 սեղմակ տիտանային համաձուլվածքից, որոնք տեղակայված են երկու եռաշարքով շախմատաձեվ:Բաց սեղմակի ոտիկի բարձրությունը 3,8  մմ, սեղմակային կարի երկարությունը մոտավորապես 45 մմ:Մեխանիկական կարի երկարությունը գերազանցում է կտրվածքի երկարությանը առնվազն 1,5 սեղմակ կախված հյուսվածքի հաստությունից:Մատակարարվում է լիցքավորված եվ ստերիլ:Աշխատանքային մակերեսի վրա առկա է պաշտպանիչ վահանակ որը կանխում է սեղմակների տեղաշարժը տեղափոխման կամ տեղադրման ժամանակ:Սեղմակների հումքը ՄՌՏ համատեղելի տիտանային համաձուլվածք  /տիտան 90% ալյումինիում6% վանադիում 4%/ որը ապահովում է պլաստիկության նվազում եվ կանխում է սեղմակների հակադարձ բացումը:Գունային մակնշումը կապույտ, մատակարարվում են ստերիլ նախատեսված են միանվագ օգռագործման համար:Տուփում 12 հատ
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	Փոփոծվող քարթրիջներ սեղմակներով Էշելոն 45 գործիքի համար,կապույտ ECR45B,N12
	ECR45B Փոփոխվող քարթրիջներ կապույտ, էշելոն 45 գործիքի համար:Քարթրիջներ փոփոխվող միանվագ գծային կարող կտրող  Էշելոն  45մմ գործիքի համար, նորմալ հաստության հյուսվածքներ կարելու համար:Սեղմակային  կարի փակ սեղմակի բարձրությունը 1,5 մմ:Երկու եռաշար սեղմակների միջեվ առկա է ակոս սայրի համար:Ներկառուցված մեխանիզմ որը արգելափակում է սայրը օգտագործված քարթրիջ տեղադրելու դեպքում:Քարթրիջը պարունակում է 70 սեղմակ տիտանային համաձուլվածքից, որոնք տեղակայված են երկու եռաշարքով շախմատաձեվ:Բաց սեղմակի ոտիկի բարձրությունը 3,5  մմ, սեղմակային կարի երկարությունը մոտավորապես 45 մմ:Մեխանիկական կարի երկարությունը գերազանցում է կտրվածքի երկարությանը առնվազն 1,5 սեղմակ կախված հյուսվածքի հաստությունից:Մատակարարվում է լիցքավորված եվ ստերիլ:Աշխատանքային մակերեսի վրա առկա է պաշտպանիչ վահանակ որը կանխում է սեղմակների տեղաշարժը տեղափոխման կամ տեղադրման ժամանակ:Սեղմակների հումքը ՄՌՏ համատեղելի տիտանային համաձուլվածք  /տիտան 90% ալյումինիում6% վանադիում 4%/ որը ապահովում է պլաստիկության նվազում եվ կանխում է սեղմակների հակադարձ բացումը:Գունային մակնշումը կապույտ, մատակարարվում են ստերիլ նախատեսված են միանվագ օգտագործման համար:Տուփում 12 հատ
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	6R 45B Փոխարինվող կասետներ ETS*ENDO ապարատի համար, 45մմ/  1,5 մմ N12
	6R 45B մակնիշի կամ համարժեք` ATS 45 մակնիշի համար:Պահունակ ETS 45 ապարատների համար, նորմալ հյուսվածքների համար: Պահունակը ունի սայրի անցաման ուղի, 44 տիտան-ալյումինում-վանադիումի համաձուլվածքից (90 /6/4 տոկոսային հարաբերությամբ շախմատաձև դասաորված երկու կողմից երկու շարքով, կանխարգելիչ թիթեղ: Պահունակ ETS 45 ապարատների համար: Պահունակը ունի սայրի անցաման ուղի, 44 տիտանի համաձուլվածքից/90,6,4/ սեղմակ, շախմատաձև դասաորված երկու կողմից երկու շարքով, կանխարգելիչ թիթեղ:Սեղմակները պետք է լինեն ՄՌՏ համատեղելի
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	ECR60B և ECR60G Փոխարինվող կասետներ ETS*ENDO ապարատի համար կամ համարժեք,60մմ/2,0մմ եվ1,5մմ N12
	ECR60B
Քարթրիջ փոխարինվող, սեղմակներով միանվագ օգտագործման որոնք նախատեսված են նորմալ հաստության հյուսվածքները կարելու համար, ձեվավորում է սեղմակային կար, որոնց բարձրությունը փակ վիճակում կազմում է 1,5 մմ եվ նախատեսված է   գծային կարող կտրող Էշելոն 60 մմ գործիքի համար: 
Քարթրիջր մեջ առկա է ակոս երկու եռաշարքերի միջեվ, ներկառուցված, օգտագործված քարթրիջի դեպքում, սայրը արգելափակող մեխանիզմ: 
Քարթրիջը պարունակումէ  88 տիտանային համաձուլվածքից/90%տիտան 6% ալյումի 4% վանադիում/ սեղմակներ,դասավորված շախմատաձեվ, երկու եռաշարքով:Բաց սեղմակի ոտիկի բարձրությունը 3,5 մմ,փակ սեղմակի բարձրությունը1,5 մմ:. 
Քարթրիջը հնարավորություն է տալիս սեղմակային կարի տեղադրում որի երկարությունը կազմում է 60 մմ:Մեխանիկական կարի գերազանցում է կտրվածքի երկարությունը 1,5 սեղմակով: Յուրաքնչյուր եռաշարք կարի դիստալ շարքը պարունակում երկուական սեղմակ:
Մատակարարվում են լիցքավորված , ստերիլ, շարժական կարմիր գույնի պաշտպանիչ վահանակով որը տեղակայված է քարթրիջի աշխատանքային մակերեսի վրա, 12 հատ յուրաքնչյուր փաթեթում:Գունային մակնշումը –կապույտ:
ECR60G
Քարթրիջ փոխարինվող, սեղմակներով միանվագ օգտագործման որոնք նախատեսված են հաստ հյուսվածքները կարելու համար, ձեվավորում է սեղմակային կար, որոնց բարձրությունը փակ վիճակում կազմում է 2,0 մմ եվ նախատեսված է   գծային կարող կտրող Էշելոն 60 մմ գործիքի համար: 
Քարթրիջր մեջ առկա է ակոս երկու եռաշարքերի միջեվ, ներկառուցված, օգտագործված քարթրիջի դեպքում, սայրը արգելափակող մեխանիզմ: 
Քարթրիջը պարունակումէ  88 տիտանային համաձուլվածքից/90%տիտան 6% ալյումի 4% վանադիում/ սեղմակներ,դասավորված շախմատաձեվ, երկու եռաշարքով:Բաց սեղմակի ոտիկի բարձրությունը 4,1 մմ,փակ սեղմակի բարձրությունը2,0 մմ:. Յուրաքնչյուր եռաշարք կարի դիստալ շարքը պարունակում երկուական սեղմակ:
Քարթրիջը հնարավորություն է տալիս սեղմակային կարի տեղադրում որի երկարությունը կազմում է 60 մմ:Մեխանիկական կարի գերազանցում է կտրվածքի երկարությունը 1,5 սեղմակով:
Մատակարարվում են լիցքավորված , ստերիլ, շարժական կարմիր գույնի պաշտպանիչ վահանակով որը տեղակայված է քարթրիջի աշխատանքային մակերեսի վրա, 12 հատ յուրաքնչյուր փաթեթում:Գունային մակնշումը –կանաչ:
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	Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ  5 X 35 մմ
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար
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	Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ  5 X 40 մմ 
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար
	Ñ³ï
	6.0
	 
	0.00
	125609.00
	125609.00
	124000.00
	124000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ

	99
	Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ  6 X 35 մմ
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար
	Ñ³ï
	5.0
	 
	0.00
	125609.00
	125609.00
	124000.00
	124000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ  6 X 40 մմ
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար
	Ñ³ï
	5.0
	 
	0.00
	125609.00
	125609.00
	124000.00
	124000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ  5 X 40 մմ
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար
	Ñ³ï
	15.0
	 
	0.00
	125609.00
	125609.00
	124000.00
	124000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ  5 X 45 մմ
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար
	Ñ³ï
	15.0
	 
	0.00
	125609.00
	125609.00
	124000.00
	124000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ  6 X 45 մմ
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար
	Ñ³ï
	16.0
	 
	0.00
	125609.00
	125609.00
	124000.00
	124000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ

	104
	Բազմառանցքային (տրանսպեդիկուլյար) պտուտակ  6 X 50 մմ
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար
	Ñ³ï
	16.0
	 
	0.00
	125609.00
	125609.00
	124000.00
	124000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Ձող՝ Տրամագիծըª 5.5մմ, երկարությունըª 480մմ
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար
	Ñ³ï
	10.0
	 
	0.00
	138999.00
	138999.00
	137000.00
	137000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ

	106
	 Միաբաղադրիչ ցածր պրոֆիլային ներքին պնդօղակ 
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար
	Ñ³ï
	84.0
	 
	0.00
	27759.00
	27759.00
	26000.00
	26000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ

	107
	Ուղղահայաց կցորդիչ  
	Ti-6Al-4V –համաձուլածքից պատրաստված իմպլանտներ, նախատեսված Expedium գործիքների հավաքածույով տեղադրման համար
	Ñ³ï
	10.0
	 
	0.00
	138999.00
	138999.00
	137000.00
	137000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Գանգահատման միանվագ հավաքածու (Codman) կամ համարժեք
	Գանգահատման հավաքածու, պետք է ներառի շաղափ, գանգահատման սեպ և լար, նախատեսված Կոդման- ընկերության կողմից արտադրված օդաճնշական գանգահատիչի հետ աշխատանքի համար:
	Ñ³í³ù³Íáõ
	2.0
	 
	0.00
	165920.00
	165920.00
	164000.00
	164000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Վերտեբրոպլաստիկայի համար նախատեսված ցեմենտ` VERTEBROPLASTIC, խառնման եվ ներարկման համար, (տեղ հասցնող) նախատեսված V-Max համակարգով:
	Վերտեբրոպլաստիկ ցեմենտ, ցեմենտի խառնման եվ ներարկման համակարգ. Վի-Մաքս կամ համարժեք: Ոսկրային ցեմենտը պետք է լինի ռենգենպոզիտիվ եվ պարունակի 28 % ից ոչ պակաս բարիյումի սուլֆատ, ներարկան ժամանակը պետե է լինի մինչեւ 10 րոպե, պնդացմանը 14-20րոպե 23°Cվիրահատարանի պայմաններում: Կազմը՝ 22,5գ. փոշի, 8,66գ. մոնոմեր, պահպանումը սենյակային ջերմաստիճանում: Կազմությունը՝ խառնման եվ ներարկման աստիճանասանդղակով եվ ներկառուցված ձագարով: Պետք է իրենից ներկայացնի խառնման եվ ներարկման համար հրող բռնակով տարա: Հրող բռնակը պարտադիր լծակային տիպի: Տարայի ներսում պետք է լինի պլաստիկից մխոցով զսպանակ, որի միջոցով կստեղծվի ճնշում, ինչպես նա եվ տարայի ներսում պետք է լինի մետաղական գնդիկ ցեմենտի խառնումը բարելավելու եվ պոլիմերիզացիայի աստիճանը վերահսկելու նպատակով: Երկու ասեղներ 11 G ստիլետներով: Ճկուն խողովակ երկու կողմերից Լուերյան կցորդիչներով: Բաժանարար գլխիկ: Միախառնիչ ճայրադիր: Վի-Մաքս խառնման եվ ներարկման համակարգը իրենից ներկայացնում է միանվագ օգտագործման համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս մեկ տարայում,կատարել խառնումը, իրականացնել պոլիմեիզացիայի աստիճանի վերահսկողություն, որը կրճատում է ցեմենտի պատրաստման փուլերը եվ զգալիորեն կրճատում ժամանակը: Պետք է տա հնարավորություն վերահսկել ներարկվող ցեմենտի քանակությունը՝ 0,25 կամ 0,5մլ բռնակի մեկ շարժումով, ըստ բժշկի ցանկության:
	Ñ³í³ù³Íáõ
	10.0
	 
	0.00
	383333.33
	460000.00
	381666.67
	458000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Կիֆոպլաստիկայի համար նախատեսված բարձր խտության ցեմենտ՝ CONFIDENCE, խառնման եվ ներարկման համակարգով
	CONFIDENCE կամ համարժեք, Կիֆոպլաստիկայի, վերտեբրոպլաստիկայի համար նախատեսված բարձր խտության ցեմենտ՝ իրեն խառնող եվ տեղ հասցնեղ համակարգով, մեկ հավաքածույում/Կոնֆեդենս/: Բարձր խտության ոսկրային ցեմենտը պետք է լինի ռենտգենպոզիտիվ, պոլիմեթիլկրիլատի հիմքի վրա՝ նախատեսված օստեոպորոզների, ուռուցքների, տրավմաների հետեվանքով առաջացած կոմպրեսիոն կոտրվածքնրի բուժման համար: Պետք է պարունակի 30%-ից ոչ պակաս բարիումի սուլֆատ: Ներարկման ժամանակը 10 րոպե՝ վիրահատարանի 20 աստիճան ցելսիուսի դեպքում: Վիրահատական տեխնիկան պետք է հարմարեցված լինի խառնումից անմիջապես հետո ներկարկում կատարելուն, որպեսզի առավելագույն չափով կրճատվի միջամտության ժամանակը: Խառնման համակարգը իրենից պետք է ներկայացնի պլաստիկե թաս՝ իր կափարիչով, որի վրա տեղադրված է պտտման բռնակը դրսի կողմից եվ երկու գլանակներ ներսի կողմից, որոնք ծառայում են ցեմենտի խառնմանը: Ցեմենտի ներարկման հիդրավլիկ համակարգը պետք է կազմված լինի երկու մասից՝ մեկը պլաստիկե պոմպն է ստերիլ հեղուկով լցնելու համար՝ ներսում ճնշում առաջացնեղ մխոցով եվ էգոնոմիկ բռնակով, որը թույլ է տալիս դուրս մղել պոմպից 0,3մմ ջուր՝ մեկ պտույտի դեպքում, երկրորդը՝ ապակյա տարա է ցեմենտի համար, որի ներսում կա մխոց՝ պլաստիկե կափարիչով: Տարան պետք է ունենա աստիճանասանդղակ 0-10մմ՝ 1մլ քայլով: Երկու սարքերը պետք է իրար միանան 700մմ-ից ոչ պակաս ճկուն խողովակով: Ողի մարմնի մեջ ասեղների մտցման համար նախատեսված մուրճ՝ 150գր, պլաստիկե պոչով՝ 240մմ: Պլաստիկե ասեղբռնիչ՝ ասեղի ամրացման համար կցորդիչով՝ բռնակի երկարությունը 300մմ: Երկու հատ 13G 100մմ երկարությամբ: Բիոպսիոն ասեղ 15G՝ երկարությունը 230մմ:
	Ñ³í³ù³Íáõ
	20.0
	 
	0.00
	1120000.00
	1120000.00
	1118000.00
	1118000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Կիֆոպլաստիկայի համար նախատեսված ստենտային համակարգ. VBS
	VBS (ողների մարմինների ստենտավորման համակարգ)+VBB (ողների մարմինների բալոն) համակարգը նախատեսված ողների մարմնի կոմպրեսիոն կոտրվածքների քիչ ինվազիվ, միջմաշկային մուտքով բուժման համար:  Պետք է ցուցված լինի՝ օստեոպորոտիկ կոմպրեսիոն կոտրվածքների (երբ ինտակտ է հետին պատը, 2րդ, 3րդ աստիճան ըստ Genant ի կլասիֆիկացիայի), ըստ AO կլասիֆիկացիայի A1 ողների սիմպտոմատիկ օստեոպորոտիկ կոտրվածքների, ողի մարմնի շրջանակներում օստեոլիտիկ ախտահարումների երբ պահպանված է կորտիկալ շերտը (1-ին տիպ, ըստ Tomita ի) պալեատիվ բուժման համար: 
Հավաքը իր մեջ պետք է ներառի՝
Ստերիլ ուղղորդիչների հավաքածու, որը իր հերթին պարունակի՝
Ուղղորդիչ կոնյուլլա, կողքից բացվածքով: (2 հատ)
-Երկարությունը 134 մմ
-Նշակիչ խորքային  20 ից 120 մմ, 10մմ քայլով:
-Դիստալ կողային անցքը օվալ:
- T- աձեվ ասիմետրի բռնակ դիստալ կողային անցքի դիրքի մակնշումով, եվ ներքին ուղղորդիչի գլխիկին համապատասխան փոսությամբ:   Ներքին սնամեջ ուղղորդիչ (2 հատ)
-Երկարությունը համապատասխանում է ուղղորդիչի կոնյուլայի երկարությանը
-Արտաքին տրամագիծը 8G
- Ներքին սնամեջ ուղղորդիչի գլխիկի  ուղղորդիչի կոնյուլայի բռնակի  ֆիքսացիայի ժամանակ դիստալ կողային անցքը պետք է համապատասխանի ուղղորդիչի կենյուլայի վրա գտնվող անցքին:
 -Գլխիկի ենտախողովակը նախատեսված Լուեր- Լոք միացումով, պետք է ունենա ուղղորդիչ կենյուլայի բռնակին ամրացման դիսկային մեխանիզմ:
Սպիցա (2 հատ)
 Խորության մակնշում՝ 10-200 մմ, 10մմ քայլով:
Տրոակար (2 հատ)
- Քառեզրանի ծայր
- Պրոքսիմալ ծայրը ուղղորդիչի կոնյուլայի բռնակում ամրացման դիսկով եվ ամրացման մեխանիզմով
Կարճեցված ուղղորդիչ խողովակ սիմետրիկ Т-աձեվ բռնակով  (2 հատ)
 -      Կարճեցված ուղղորդիչ խողովակի միջով ողի մարմնում անցքի ձեվավորման համար նախատեսված շաղափ, 4 պրոքսիմալ խորության նշակրումներով եվ սիմետրիկ Т-աձեվ բռնակով: (1 հատ)
 -  Կարճեցված ուղղորդիչ խողովակի միջով ողի մարմնում խողովակի ձեվավորման համար նախատեսված խտացնող ձող: Ուղղորդիչ խորության չափման 3 դիստալ եվ 4պրոքսիմալ նշակրումներով սիմետրիկ Т-աձեվ բռնակով: (1 հատ) Բալոնների ճնշման տակ բացման համակարգ (ստերիլ)
Մխողային ներմղիչ, 3- քայլային փակիչով: (1 հատ)
-Ներմղիչի գլանի մակնշում մինչ 30մլ, 1մլ քայլով:
-Մխոցի Т-աձեվ բռնակ
-Համակրգի ներմղիչ մեխոցի եվ գլանակի հերմետիկությունը ապահովող համակարգ
-Ներմղիչում տեխակայված մոնոմետր մինչ 30 մթնոլորտ ճնշման չափման համար, 1 մթնոլորտ քայլով:
-     Երկարացնող խողովակ, դիստալ 3-դիրքային փականով, նախատեսված Լուեր- Լոք միացման համար:
Ոսկրային դեֆեկտների փոխարինման նյութ, (Ցեմենտ)  (ստերիլ)
Ոսկրային դեֆեկտների լրացման նյութի խարնման համակարգ: (1 հատ)
-Նախապես PMMA  ռենտգեն- կոնտրաստ հավելումով ցեմենտի փոշիյով(Vertecem)  լաված գլան:
-Գլանի պարյուրակային փական Լուեր- Լոք միացման համակարգով, խցանով:
- Մխոցի ներմղիչ Т-աձեվ բռնակով:
Մխոցի Т-աձեվ բռնակ
-Համակրգի ներմղիչ մեխոցի եվ գլանակի հերմետիկությունը ապահովող համակարգ
-Ներմղիչում տեխակայված մոնոմետր մինչ 30 մթնոլորտ ճնշման չափման համար, 1 մթնոլորտ քայլով:
-     Երկարացնող խողովակ, դիստալ 3-դիրքային փականով, նախատեսված Լուեր- Լոք միացման համար:
Ոսկրային դեֆեկտների փոխարինման նյութ, (Ցեմենտ)  (ստերիլ)
Ոսկրային դեֆեկտների լրացման նյութի խարնման համակարգ: (1 հատ)
-Նախապես PMMA  ռենտգեն- կոնտրաստ հավելումով ցեմենտի փոշիյով(Vertecem)  լաված գլան:
-Գլանի պարյուրակային փական Լուեր- Լոք միացման համակարգով, խցանով:
- Մխոցի ներմղիչ Т-աձեվ բռնակով:

Մուգ ապակուց սրվակ լուծիչի պարունակությամբ : (1 հատ)
Նյութի բնութագիրը՝
-Նյութը՝ Պոլիմեթիլմետակրիլատ (PMMA)
- Ռենտգեն- կոնտրաստ
- Պետք է պարունակի 40% ZrO2
-15% HAP հիդրոքսիապատիտ
Պետք է ունենա աշխատանքային մացուցիկություն խառնումից անմիջապես հետո, եվ պահպանի այն  27 րոպե, 21°   ջերմաստիճանի դեպքում:
Ոսկրային դեֆեկտների փոխարինման նյութի, ներմղիչներ (ստերիլ)
Շպրիցները ոսկրային դեֆեկտների փոխարինման նյութով ներբեռնող մղիչ (1 հատ)
-Ներմխիչ-շպրիցներ 1մլ ծավալով, (8 հատ),
- 2 մլ ծավալով, (5 հատ), մխոցի  գունային մակնշումով (երկնագույն՝ 1մլ, սպիտակ՝ 2 մլ )
–Հավաքի մեջ պետք է լինի եռաստիճան բաժանարար փական, ոսկրային դեֆեկտների փոխարինման նյութի կուտակման բաժակով

Ստենտ նախատեսված ողի մարմնի համար (ստերիլ)

Կաթետերում հավաքված վիճակում, տեղակայված ստենտ, ստենտը բացող բալոնի հետ:            (2 հատ)
- (Կոբալ-քրոմ-վոլֆրամ-նիկելային)- համաձուլվածքից պատրաստված ցանցաձեվ ստենտ :
-Հավաքված վիճակում 4.2 մմ, նախնական  բացված վիճակում առավելագույն տրամագիծը 17 մմ, երկարությունը 15մմ, (միջին չափ)
- Հավաքված ստենտի մեջ ստենտը բացող բալոն կաթետերով, պրոքսիմալ ծայրը Լուեր- Լոք միացումով:
- Ստենտի իմիտացիայի համար նախատեսված բալոն կաթետերով, պրոքսիմալ ծայրը Լուեր- Լոք, լարային ուղղորդիչով, լցման առավելագույն ծավալը 4.0 – 5.0մլ, 0.5մլ քայլով:   Վեր նշված անվանումները փաթեթավորված 5 անուն, 7 փաթեթում:
	Ñ³í³ù³Íáõ
	5.0
	 
	0.00
	1225000.00
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	1230000.00
	1230000.00
	 
	0.00
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	Ոսկրային դեֆեկտների լրացման համար նախատեսված ամբողջությամբ սինթետիկ եւ ամբողջովին դեգրադացիայի ենթարկվող նյութ 5,0սմ3
	Նյութը պետք է ամբողջությամբ ենթարկվի բիոդեգրադացիայի, լինի ամբողջովին սինթետիկ, պետք է ունենա հաստատուն մակրո եւ միկրո խոռոչներով բարձր աստիճանի ծակոտկենություն, Պետք է լինի գրանուլացված, Նյութը պետք է լինի ամբողջովին արհեստական՝ դրանով իսկ բացառելով ինֆեկցիայի փոխանցումը, Նյութը պետք է լինի β-երեք-կալցիում ֆոսֆատի ծակոտկեն գրանուլների եւ նատրիումի հիալուրոնատի հիմքով, Նյութը պետք է լինի ամբողջովին բիոհամատեղելի, Նյութը պետք է առավելագույնս համապատասխանի ոսկրային հյուսվածքի հանքային ֆազայի քիմիական հատկություններին, ունենա քիմիական կայունություն եւ արտաքին գործոնների ազդեցության տակ քայքայման չենթարկվի, Նյութը պետք է պահպանի մեխանիկական եւ քիմիական հատկությունները հեղուկ միջավայրում /չլուծվի/, ենթարկվի աստիճանական ռեմոդելավորման՝ ռեզորբցիայի ենթարկվելով օստեոկլաստների կողմից զուգահեռաբար փոխարինվելով նոր առաջացող ոսկրային հյուսվածքով, Նյութը չպետք է ընկճի ոսկրագոյացումը, Շրջակա փափուկ հյուսվածքների հետ կոնտակտի դեպքում նյութը չպետք է առաջացնի ատոպիկ օստեոգենեզ, Նյութը պետք է ցուցված լինի ոսկրի մակերեսային դեֆեկտների լցման համար անատոմիական կոնտուրների վերականգնման հնարավորությամբ, Պետք է հնարավոր լինի խառնել արյան, ոսկրածուծի պունկտատի հետ, որից հետո այն պետք է ձեռք բերի պլաստիկություն՝ առանց ժամանակային սահմանափակման, Պետք է ունենա ոսկրային հյուսվածքի հանդեպ ադգեզիվ հատկություն միգրացիայի կանխարգելման նպատակով, Պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ձեռքով, Պետք է առաքվի պատրաստի, ստերիլ վիճակում փաթեթավորված, Ծակոտիների չափերը պետք է լինեն հաստատուն, Գրանուլաների համար նյութի ընդհանուր ծակոտկենությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 60%, Մակրոծակոտիների չափը՝ 100 – 500 միկրոն, Միկրոծակոտիների չափը՝ 20 – 40 միկրոն, Նյութի մեջ ծակոտիները պետք է կապակցված լինեն ինչպես մակրո, այնպես էլ միկրո մակարդակներում, Մակրո եւ միկրո ծակոտիները չպետք է լինեն ներփակված, ապահովեն արյունատար անոթների եւ օստեոնների անարգել ներաճումը, ինչպես նաեւ բիոդեգրադացիան, Բիոդեգրադացիայի ժամկետները՝ 6 – 18 ամսից ոչ պակաս՝ կախված դեֆեկտի ծավալից, Կալցիումի եւ ֆոսֆորի մոլյար հարաբերությունը պետք է լինի 1,67 շրջանակներում, Գրանուլացված նյութը պետք է առաքվի տարբեր ծավալային փաթեթավորմամբ՝ 1,0սմ3,  2,5սմ3, 5,0սմ3, 10,0սմ3:
	Ñ³ï
	10.0
	 
	0.00
	95833.33
	115000.00
	96666.67
	116000.00
	 
	0.00
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	Ոսկրային դեֆեկտների լրացման համար նախատեսված ամբողջությամբ սինթետիկ եւ ամբողջովին դեգրադացիայի ենթարկվող նյութ ,  2,5սմ3
	Նյութը պետք է ամբողջությամբ ենթարկվի բիոդեգրադացիայի, լինի ամբողջովին սինթետիկ, պետք է ունենա հաստատուն մակրո եւ միկրո խոռոչներով բարձր աստիճանի ծակոտկենություն, Պետք է լինի գրանուլացված, պետք է լինի ամբողջովին արհեստական՝ դրանով իսկ բացառելով ինֆեկցիայի փոխանցումը, պետք է լինի β-երեք-կալցիում ֆոսֆատի ծակոտկեն գրանուլների եւ նատրիումի հիալուրոնատի հիմքով, պետք է լինի ամբողջովին բիոհամատեղելի, պետք է առավելագույնս համապատասխանի ոսկրային հյուսվածքի հանքային ֆազայի քիմիական հատկություններին, ունենա քիմիական կայունություն եւ արտաքին գործոնների ազդեցության տակ քայքայման չենթարկվի, պետք է պահպանի մեխանիկական եւ քիմիական հատկությունները հեղուկ միջավայրում /չլուծվի/, ենթարկվի աստիճանական ռեմոդելավորման՝ ռեզորբցիայի ենթարկվելով օստեոկլաստների կողմից զուգահեռաբար փոխարինվելով նոր առաջացող ոսկրային հյուսվածքով, չպետք է ընկճի ոսկրագոյացումը, Շրջակա փափուկ հյուսվածքների հետ կոնտակտի դեպքում նյութը չպետք է առաջացնի ատոպիկ օստեոգենեզ, պետք է ցուցված լինի ոսկրի մակերեսային դեֆեկտների լցման համար անատոմիական կոնտուրների վերականգնման հնարավորությամբ, Պետք է հնարավոր լինի խառնել արյան, ոսկրածուծի պունկտատի հետ, որից հետո այն պետք է ձեռք բերի պլաստիկություն՝ առանց ժամանակային սահմանափակման, Պետք է ունենա ոսկրային հյուսվածքի հանդեպ ադգեզիվ հատկություն միգրացիայի կանխարգելման նպատակով, Պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ձեռքով, Պետք է առաքվի պատրաստի, ստերիլ վիճակում փաթեթավորված, Ծակոտիների չափերը պետք է լինեն հաստատուն, Գրանուլաների համար նյութի ընդհանուր ծակոտկենությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 60%, Մակրոծակոտիների չափը՝ 100 – 500 միկրոն, Միկրոծակոտիների չափը՝ 20 – 40 միկրոն, Նյութի մեջ ծակոտիները պետք է կապակցված լինեն ինչպես մակրո, այնպես էլ միկրո մակարդակներում, Մակրո եւ միկրո ծակոտիները չպետք է լինեն ներփակված, ապահովեն արյունատար անոթների եւ օստեոնների անարգել ներաճումը, ինչպես նաեւ բիոդեգրադացիան, Բիոդեգրադացիայի ժամկետները՝ 6 – 18 ամսից ոչ պակաս՝ կախված դեֆեկտի ծավալից, Կալցիումի եւ ֆոսֆորի մոլյար հարաբերությունը պետք է լինի 1,67 շրջանակներում, Գրանուլացված նյութը պետք է առաքվի տարբեր ծավալային փաթեթավորմամբ՝ 1,0սմ3,  2,5սմ3, 5,0սմ3, 10,0սմ3
	Ñ³ï
	10.0
	 
	0.00
	91666.67
	110000.00
	93333.33
	112000.00
	 
	0.00
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	Ոսկրային դեֆեկտների լրացման համար նախատեսված ամբողջությամբ սինթետիկ եւ ամբողջովին դեգրադացիայի ենթարկվող նյութ 10,0սմ3
	Նյութը պետք է ամբողջությամբ ենթարկվի բիոդեգրադացիայի, լինի ամբողջովին սինթետիկ, պետք է ունենա հաստատուն մակրո եւ միկրո խոռոչներով բարձր աստիճանի ծակոտկենություն: 
Ընդհանուր պահանջները
• Պետք է լինի գրանուլացված
• Նյութը պետք է լինի ամբողջովին արհեստական՝ դրանով իսկ բացառելով ինֆեկցիայի փոխանցումը
• Նյութը պետք է լինի β-երեք-կալցիում ֆոսֆատի ծակոտկեն գրանուլների եւ նատրիումի հիալուրոնատի հիմքով
• Նյութը պետք է լինի ամբողջովին բիոհամատեղելի
• Նյութը պետք է առավելագույնս համապատասխանի ոսկրային հյուսվածքի հանքային ֆազայի քիմիական հատկություններին
• ունենա քիմիական կայունություն եւ արտաքին գործոնների ազդեցության տակ քայքայման չենթարկվի
• Նյութը պետք է պահպանի մեխանիկական եւ քիմիական հատկությունները հեղուկ միջավայրում /չլուծվի/
• ենթարկվի աստիճանական ռեմոդելավորման՝ ռեզորբցիայի ենթարկվելով օստեոկլաստների կողմից զուգահեռաբար փոխարինվելով նոր առաջացող ոսկրային հյուսվածքով
• Նյութը չպետք է ընկճի ոսկրագոյացումը
• Շրջակա փափուկ հյուսվածքների հետ կոնտակտի դեպքում նյութը չպետք է առաջացնի ատոպիկ օստեոգենեզ
• Նյութը պետք է ցուցված լինի ոսկրի մակերեսային դեֆեկտների լցման համար անատոմիական կոնտուրների վերականգնման հնարավորությամբ 
• Պետք է հնարավոր լինի խառնել արյան, ոսկրածուծի պունկտատի հետ, որից հետո այն պետք է ձեռք բերի պլաստիկություն՝ առանց ժամանակային սահմանափակման 
• Պետք է ունենա ոսկրային հյուսվածքի հանդեպ ադգեզիվ հատկություն միգրացիայի կանխարգելման նպատակով
• Պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ձեռքով
• Պետք է առաքվի պատրաստի, ստերիլ վիճակում փաթեթավորված
• Ծակոտիների չափերը պետք է լինեն հաստատուն
• Գրանուլաների համար նյութի ընդհանուր ծակոտկենությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 60%
• Մակրոծակոտիների չափը՝ 100 – 500 միկրոն
• Միկրոծակոտիների չափը՝ 20 – 40 միկրոն
• Նյութի մեջ ծակոտիները պետք է կապակցված լինեն ինչպես մակրո, այնպես էլ միկրո մակարդակներում
• Մակրո եւ միկրո ծակոտիները չպետք է լինեն ներփակված, ապահովեն արյունատար անոթների եւ օստեոնների անարգել ներաճումը, ինչպես նաեւ բիոդեգրադացիան
• Բիոդեգրադացիայի ժամկետները՝ 6 – 18 ամսից ոչ պակաս՝ կախված դեֆեկտի ծավալից
• Կալցիումի եւ ֆոսֆորի մոլյար հարաբերությունը պետք է լինի 1,67 շրջանակներում
• Գրանուլացված նյութը պետք է առաքվի տարբեր ծավալային փաթեթավորմամբ՝ 1,0սմ3,  2,5սմ3, 5,0սմ3, 10,0սմ3
	Ñ³ï
	5.0
	 
	0.00
	150000.00
	180000.00
	150833.33
	181000.00
	 
	0.00
	«Ինտերմեդ գրուպ» ՍՊԸ

	115
	VAPR 3 համակարգի համար նախատեսված փոքր տրամագծով ներքաշող էլեկտրոդ (ծայրադիր):
	Էլեկտռոդը պետք է լինի բիպոլյար եւ ունենա եռկոնտակտային կցորդիչ բլոկ բռնակին միացնող ձողին եւ ծայրադիրին միացման համար: Էլեկտրոդը պետք է իոնների լուծույթի վրա ունենա ռադիոհաճախային ազդեցություն, առաջացնելով վապորիզացիոն գրպան: Վապորիզացիոն գրպանը պետք է ներգործի հյուսվածքների վրա 65C ից ոչ ավելի ջերմաստիճանով, փոքրացնելով նրանց ծավալը:  Էլեկտրոդը պետք է ունենա 4մմ ից ոչ ավելի կողային աշխատանքային մակերես:  Էլեկտրոդը պետք է ունենա քիչ արտահայտված օֆսեթ, որը առավելագունի կհասցնի հյուսվածքների հետ հետադարձ կապը եւ կհեշտացնի դժվար հասանելի հյուսվածքների հեռացումը:  Ինդիվիդուալ արտածծող խողովակը պետք է թույլ տա հեռացնել պղպջակները եւ վապորիզացիայի արգասիքները: Կոնստրուկցիան պետք է ապահովի ասպիրացիոն ուղին դժվար հասանելի եւ ճյուղավորված հյուսվածքների հետ աշխատեսլիս եւ նվազագույնի հասցնի խցանումները
	Ñ³ï
	15.0
	 
	0.00
	148000.00
	148000.00
	150000.00
	150000.00
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	VAPR 3  համակարգի համար նախատեսված S 50 փոքր տրամագծով ներքաշող էլեկտրոդ  բռնակով (ծայրադիր):
	Էլեկտռոդը պետք է լինի բիպոլյար եւ ունենա եռկոնտակտային կցորդիչ բլոկ բռնակին միացնող ձողին եւ ծայրադիրին միացման համար: Էլեկտրոդը պետք է իոնների լուծույթի վրա ունենա ռադիոհաճախային ազդեցություն, առաջացնելով վապորիզացիոն գրպան: Վապորիզացիոն գրպանը պետք է ներգործի հյուսվածքների վրա 65C ից ոչ ավելի ջերմաստիճանով, փոքրացնելով նրանց ծավալը:  Էլեկտրոդը պետ է ունենա 50 աստիճան անկյան տակ գտնվող 3մմ ից ոչ ավելի կողային աշխատանքային մակերես: Էլեկտրոդը պետք է ունենա քիչ արտահայտված օֆսեթ, որը առավելագունի կհասցնի հյուսվածքների հետ հետադարձ կապը եւ կհեշտացնի դժվար հասանելի հյուսվածքների հեռացումը:  Ինդիվիդուալ արտածծող խողովակը պետք է թույլ տա հեռացնել պղպջակները եւ վապորիզացիայի արգասիքները: Կոնստրուկցիան պետք է ապահովի ասպիրացիոն ուղին դժվար հասանելի եւ ճյուղավորված հյուսվածքների հետ աշխատեսլիս եւ նվազագույնի հասցնի խցանումները:  (Էլեկտրոդի ազդեցության ուժը պետք է լինի 60 վատ ից ոչ պակաս)
	Ñ³ï
	15.0
	 
	0.00
	175000.00
	175000.00
	176000.00
	176000.00
	 
	0.00
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	Բռնակ ձեռքի ակտիվացման համար, որը նախատեսված է ,,HARMONIC,, GEN11գեներատորի համար, N1
	HP054 Լապարոսկոպիկ բռնակ որը ուլտրաձայնային գեներատորի էլեկտրական իմպուլսները վերափոխում է ծայրադիրի ակտիվ սայրի մեխանիկական երկայնական տատանումների  50-100 մկմ դիապազոնում 55,5 կՀց հաճախությամբ:Բաղկացած է մետաղական բռնակից եվ միացնող լարից որը վերջանում է կտրվածքով կցորդիչով որը իր վրա ունի ճիշտ միացման համար նախատեսված մակնշում:Նախատեսված է 95 ակտիվացիայի համար, առկա է ներկառուցված հաշվիչ:Բռնակին միացված ծայրադիրները/թե 5 եվ թե 10մմ տրամագծով/ հնարավոր է ձեռքով ակտիվացնել մաքսիմալ եվ մինիմալ/հնարավոր է կարգավորել/հզորության ռեժիմներով, ինչպես նաեվ ոտքի սեղմակների միջոցով:Նախատեսված է բազմանվագ օգտագործման համար, հնարավոր է ախտահանում ավտոկլավացման միջոցով մինչեվ 120оС ջերմաստիճանի պայմաններում:Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում ունի հերմետիզացիայի համար կափարիչ որը օգտագործվում նախաստերիլիզացիոն մշակման ժամանակ միացման մեխանիզմը պաշտպանելու համար 
	ïáõ÷
	3.0
	 
	0.00
	1274141.67
	1528970.00
	1272500.00
	1527000.00
	 
	0.00
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	Բռնակ /թեթևացված/ ձեռքի ակտիվացման համար, որը նախատեսված է ,,HARMONIC,, GEN11 գեներատորի համար, N1
	HPBLUE Լապարոսկոպիկ բռնակ թեթեվացված, որը ուլտրաձայնային գեներատորի էլեկտրական իմպուլսները վերափոխում է ծայրադիրի ակտիվ սայրի մեխանիկական երկայնական տատանումների  50-100 մկմ դիապազոնում 55,5 կՀց հաճախությամբ:Բաղկացած է մետաղական բռնակից եվ միացնող կապույտ լարից որը վերջանում է կտրվածքով կցորդիչով որը իր վրա ունի ճիշտ միացման համար նախատեսված մակնշում:Նախատեսված է 100 ակտիվացիայի համար, առկա է ներկառուցված հաշվիչ:Բռնակին միացված ծայրադիրները հնարավոր է ձեռքով ակտիվացնել մաքսիմալ եվ մինիմալ/հնարավոր է կարգավորել/հզորության ռեժիմներով, ինչպես նաեվ ոտքի սեղմակների միջոցով:Նախատեսված է բազմանվագ օգտագործման համար, հնարավոր է ախտահանում ավտոկլավացման միջոցով մինչեվ 120оС ջերմաստիճանի պայմաններում:Մատակարարվում է ոչ ստերիլ վիճակում ունի հերմետիզացիայի համար կափարիչ որը օգտագործվում նախաստերիլիզացիոն մշակման ժամանակ միացման մեխանիզմը պաշտպանելու համար 
	ïáõ÷
	3.0
	 
	0.00
	1274141.67
	1528970.00
	1272500.00
	1527000.00
	 
	0.00
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	Մկրատաձև ծայրադիր ձեռքի կարգավորման հնարավորությամբ /Focus/՝ նախատեսված ,,HARMONIC,, GEN11 գեներատորների համար, N6
	FCS9 Մկրատ նախատեսված մինչեվ հինգ մմ տրամագծով անոթների եվ հյուսվածքների կտրելու եվ կոագուլյացիայի համար:Հնարավոր է ակտիվացնել մկրատի վրա գտնվող ռետինապատ կոճակների կամ ոտքի սեղմակների միջոցով:Առկա է ակոսավոր մուտք որի միջոցով միանում է թեթեվացված բռնակը ուլտրաձայնային սայրին: Ցողունը բաղկացած է ալյումինից:Ձեռքի բռնակները շրջանաձեվ են եվ ռետինապատ:Ակտիվ բռնակը վերեվից է, տիտանից, կոնաձեվ թեք որը ապահովում է երկայնական տատանում  55,5 Կհց, ամպլիտուդան 50-100 մկմ դիապազոնում:Ակտիվ բրանշի երկարությունը ոչ պակաս քան 19 մմ, աշխատանքային մասը ոչ պակաս քան 17մմ, տրամագիծը ոչ ավել  քան 2մմ հիմքի մոտ եվ 1 մմ բրանշի ծայրին:Սեղմվող պասիվ բրանշը ունի պլաստիկ վրադիր որի վրա առկա են ակոսիկներ:Պասիվ բրանշի երկարությունը ոչ ավել քան 30 մմ, աշխատանքային մասինը ոչ պակաս քան 17 մմ, իսկ բարձրությունը ոչ ավել քան 1,5 մմ:Բաց բրանշերի բացվածքը ոչ պակաս քան 20 մմ:Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար ենթակա չէ կրկնակի ախտահանման:Մատակարվում է ստերիլ կոմպլեկտավորվում աշխատանքային մասի բանալիով եվ աջակցող ռետինե մուֆթայով: 
	ïáõ÷
	2.0
	 
	0.00
	1810624.17
	2172749.00
	1809166.67
	2171000.00
	 
	0.00
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	Բիպոլյար ծայրադիր դիսեկցիայի եվ կոագուլյացիայի համար, տրամագիծը 5 մմ, երկարությունը 14 սմ, որը միացվում է  GEN11 գեներատորներին, N6
	NSLG2C14
Ծայրադիր բիպոլյար դիսեկցիայի եվ կոագուլյացիայի համար, թեք բրանշերով, 5 մմ տրամագծով, երկարությունը 14 սմ նախատեսված G11 Գեներատորի համար:Բիպոլյար դիսեկցիայի եվ կոագուլյացիայի համար նախատեսված ծայրադիր որը հնարավորություն է տալիս կոագուլացնել/հատել անոթներ մինչեվ 7 մմ տրամագծով ներառյալ:Կիրառվում է բաց վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ:Ցողունի երկարությունը ոչ պակաս քան 14 սմ, տրամագիծը ոչ պակաս քան 5 մմ:Ցողունի պտույտը իր առանցքի շուրջը 360 աստիճանով:Բրանշերի երկարությունը ոչ պակաս քան 20 մմ, լայնությունը ոչ ավել քան 3 մմ:Հյուսվածքները արդյունավետ բռնելու համար նախատեսված ատրավմատիկ ատամիկներ ոչ պակաս քան մեկ բրանշի վրա:Ներկառուցված դանակ, կտրվածքի երկարությունը ոչ պակաս քան 16 մմ:Ակտիվացումը իրականացվում է բռակի  վրա գտնվող ձեռքի ակտիվացման կոճակի կամ ոտքի ակտիվացման սեղմակի միջոցով:Ցողունը պատված է հակափայլատակման ծածկույթով:Հյուսվածքներ տաքացումը չի գերազանցում 100 C.Ոչ պակաս քան մեկ բրանշի վրա առկա է հատուկ ներդիր որը կանխում է հյուսվածքների կպումը բրանշերին  եվ նվազեցնում է ծխեցումը: Առկա է համակարգ որը կանխում է հյուսվածքների հատումը նախքան նրանց ամբողջական կոագուլյացիան:Հյուսվածքների կողմնային ջերմային վնասումը կազմում է մոտ 1 մմ:Ծայրադիրի բռնակի վրա առկա է հակասայթաքիչ մակերես որը մեծացնում է մանիպուլյացիաների ճշտությունը եվ դարձնում է աշխատանքը ավելի հարմարավետ:Ծայրադիրի առնվազն երկու կողմից հնարավոր է տեսնել դանակի շարժը որի շնորհիվ բարձրանում է մանիպուլյացիայի ճշգրտությունը:Հնարավոր է աշխատել ավտոմատ /կոագուլացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցում/ եվ կոագուլյացիայի ամբողջությամբ ձեռքային դադարեցման համակարգերով:Կարող է կիրառվել կարդիոխթանիչներ ունեցող հիվանդների մոտ:Գեներատորին միանալու լարի երկարությունը ոչ պակաս քան 3 մ:Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար ենթակա չէ կրկնակի ախտահանման մատակարարվում է ստերիլ:
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	Բիպոլյար ծայրադիր դիսեկցիայի եվ կոագուլյացիայի համար, տրամագիծը 5 մմ, երկարությունը 25 սմ, որը միացվում է  GEN11 գեներատորներին, N6
	NSLG2C25
Ծայրադիր բիպոլյար դիսեկցիայի եվ կոագուլյացիայի համար, թեք բրանշերով, 5 մմ տրամագծով, երկարությունը 25 սմ նախատեսված G11 Գեներատորի համար:Բիպոլյար դիսեկցիայի եվ կոագուլյացիայի համար նախատեսված ծայրադիր որը հնարավորություն է տալիս կոագուլացնել/հատել անոթներ մինչեվ 7 մմ տրամագծով ներառյալ:Կիրառվում է բաց վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ:Ցողունի երկարությունը ոչ պակաս քան 25 սմ, տրամագիծը ոչ պակաս քան 5 մմ:Ցողունի պտույտը իր առանցքի շուրջը 360 աստիճանով:Բրանշերի երկարությունը ոչ պակաս քան 20 մմ, լայնությունը ոչ ավել քան 3 մմ:Հյուսվածքները արդյունավետ բռնելու համար նախատեսված ատրավմատիկ ատամիկներ ոչ պակաս քան մեկ բրանշի վրա:Ներկառուցված դանակ, կտրվածքի երկարությունը ոչ պակաս քան 16 մմ:Ակտիվացումը իրականացվում է բռակի  վրա գտնվող ձեռքի ակտիվացման կոճակի կամ ոտքի ակտիվացման սեղմակի միջոցով:Ցողունը պատված է հակափայլատակման ծածկույթով:Հյուսվածքներ տաքացումը չի գերազանցում 100 C.Ոչ պակաս քան մեկ բրանշի վրա առկա է հատուկ ներդիր որը կանխում է հյուսվածքների կպումը բրանշերին  եվ նվազեցնում է ծխեցումը: Առկա է համակարգ որը կանխում է հյուսվածքների հատումը նախքան նրանց ամբողջական կոա•ուլյացիան:Հյուսվածքների կողմնային ջերմային վնասումը կազմում է մոտ 1 մմ:Ծայրադիրի բռնակի վրա առկա է հակասայթաքիչ մակերես որը մեծացնում է մանիպուլյացիաների ճշտությունը եվ դարձնում է աշխատանքը ավելի հարմարավետ:Ծայրադիրի առնվազն երկու կողմից հնարավոր է տեսնել դանակի շարժը որի շնորհիվ բարձրանում է մանիպուլյացիայի ճշգրտությունը:Հնարավոր է աշխատել ավտոմատ /կոագուլացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցում/ եվ կոագուլյացիայի ամբողջությամբ ձեռքային դադարեցման համակարգերով:Կարող է կիրառվել կարդիոխթանիչներ ունեցող հիվանդների մոտ:Գեներատորին միանալու լարի երկարությունը ոչ պակաս քան 3 մ:Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար ենթակա չէ կրկնակի ախտահանման մատակարարվում է ստերիլ:
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	Բիպոլյար ծայրադիր դիսեկցիայի եվ կոագուլյացիայի համար, տրամագիծը 5 մմ, երկարությունը 45 սմ, որը միացվում է   GEN11 գեներատորներին, N6
	NSLG2C45
Ծայրադիր բիպոլյար դիսեկցիայի եվ կոագուլյացիայի համար, թեք բրանշերով, 5 մմ տրամագծով, երկարությունը 45 սմ նախատեսված G11 Գեներատորի համար:Բիպոլյար դիսեկցիայի եվ կոագուլյացիայի համար նախատեսված ծայրադիր որը հնարավորություն է տալիս կոագուլացնել/հատել անոթներ մինչեվ 7 մմ տրամագծով ներառյալ:Կիրառվում է բաց վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ:Ցողունի երկարությունը ոչ պակաս քան 45 սմ, տրամագիծը ոչ պակաս քան 5 մմ:Ցողունի պտույտը իր առանցքի շուրջը 360 աստիճանով:Բրանշերի երկարությունը ոչ պակաս քան 20 մմ, լայնությունը ոչ ավել քան 3 մմ:Հյուսվածքները արդյունավետ բռնելու համար նախատեսված ատրավմատիկ ատամիկներ ոչ պակաս քան մեկ բրանշի վրա:Ներկառուցված դանակ, կտրվածքի երկարությունը ոչ պակաս քան 16 մմ:Ակտիվացումը իրականացվում է բռակի  վրա գտնվող ձեռքի ակտիվացման կոճակի կամ ոտքի ակտիվացման սեղմակի միջոցով:Ցողունը պատված է հակափայլատակման ծածկույթով:Հյուսվածքներ տաքացումը չի գերազանցում 100 C.Ոչ պակաս քան մեկ բրանշի վրա առկա է հատուկ ներդիր որը կանխում է հյուսվածքների կպումը բրանշերին  եվ նվազեցնում է ծխեցումը: Առկա է համակարգ որը կանխում է հյուսվածքների հատումը նախքան նրանց ամբողջական կոագուլյացիան:Հյուսվածքների կողմնային ջերմային վնասումը կազմում է մոտ 1 մմ:Ծայրադիրի բռնակի վրա առկա է հակասայթաքիչ մակերես որը մեծացնում է մանիպուլյացիաների ճշտությունը եվ դարձնում է աշխատանքը ավելի հարմարավետ:Ծայրադիրի առնվազն երկու կողմից հնարավոր է տեսնել դանակի շարժը որի շնորհիվ բարձրանում է մանիպուլյացիայի ճշգրտությունը:Հնարավոր է աշխատել ավտոմատ /կոագուլացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցում/ եվ կոագուլյացիայի ամբողջությամբ ձեռքային դադարեցման համակարգերով:Կարող է կիրառվել կարդիոխթանիչներ ունեցող հիվանդների մոտ:Գեներատորին միանալու լարի երկարությունը ոչ պակաս քան 3 մ:Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար ենթակա չէ կրկնակի ախտահանման մատակարարվում է ստերիլ:
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	Մոնոկրիլ պլյուս  հակաբակտերիալ ՚տրիկլոզանիՙ ծածկույթով կամ համարժեք , ստերիլ ատրավմատիկ ասեղով,տարբեր
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող , մոնոֆիլամենտ , պատրաստված է գլիկոլիդի եվ ե-կապրոլակտոնի համապոլիմերից:Համապոլիմեր պոլիգլեկապրոն 25, չունի անտիգենային ակտիվություն եվ ապիրոգեն է:Թելը ունի կլինիկորեն հաստատված անտիբակտեռիալ հատկություն որը նախատեսված է վերքային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում:Օգտագործվող անտիսեպտիկը/տրիկլոզանը/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն  Stapylococcus aureus, Staphylococcus epydermidis, MRSA, MRSE, ոչ պակաս քան 96 ժամ տեվողությամբ  իմպլանտացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով որը բավարար է  նշված շտամերի աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը պետք է ապահովի անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս եվ թելը չպետք է կորցնի իր անտիսեպտիկ հատկությունները անիոնային խմբերի առկայության դեպքում:Թելը պատռման նկատմամբ  IN VIVO ամրության 60% -ը պահպանում է 7 օրից, եվ 30% -ը 2 շաբաթից, չներկված թելը 50%  7 օրից եվ  20% -ը  2 շաբաթից, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 90-120 օր:
Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության  համաձուլվածքը- երկաթ73% քրոմ 12% նիկել 10% մոլիբդեն 3% տիտան եվ տանտալ 2% ՚  համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների եվ ասեղի միջեվ:Ասեղի նյութերը եվ կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան  4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան  1,15 անգամ,  որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի եվ թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը եվ ասեղը վնասվելուց   (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի  գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով  "ձեվի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաեվ ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց եվ ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո::Ասեղները համապատասխանում են 
 ГОСТ 26641-85 իսկ թելերը ГОСТ 53005-2008 Տուփը  կանխում է պարունակությունը խոնավությունից: 400 հատ N1Ասեղը ծակող CT-2, կորությունը 1/2, երկարությունը 26մմ, թելի երկարությունը 90 սմ, 2000 հատ N0 Ասեղը ծակող МH-1, կորությունը 1/2, 
երկարությունը 31մմ, թելի երկարությունը 70 սմ, 2000 հատ N2-0,որից 200-ը Ասեղը  հետադարձ կտրող FS, կորությունը 3/8, 
երկարությունը 26մմ, թելի երկարությունը 70 սմ՝ 1800 հատը Ասեղը ծակող МH-1, կորությունը 1/2, 
երկարությունը 31մմ, թելի երկարությունը 70 սմ 1600 հատ N3-0 Ասեղը ծակող SH Plus տափակեցված ծայրով, կորությունը 1/2, 
երկարությունը 26 մմ, թելի երկարությունը 70 սմ N12 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ  Պահել չոր տեղ
	Ñ³ï
	6,000.0
	 
	0.00
	2750.00
	3300.00
	2741.67
	3290.00
	 
	0.00
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	Վիկրիլ պլյուս կամ համարժեք ,   հակաբակտերիալ ՚տրիկլոզանիՙ ծածկույթով
	Թել ստերիլ վիրաբուժական սինթետիկ ներծծվող, հյուսված, պատրաստված է պոլիգլակտին 910  (գլիկոլիդ 90%, լակտիդ10%), ծածկույթով որը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքի մեջով (գլիկոլիդ, լակտիդ եվ կալցիումի ստեարատ).Թելը ունի կլինիկորեն հաստատված անտիբակտերիալ հատկություն որը նախատեսված է վերքային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում:Օգտագործվող անտիսեպտիկը/տրիկլոզանը/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն  Stapylococcus aureus, Staphylococcus epydermidis, MRSA, MRSE, ոչ պակաս քան 96 ժամ տեվողությամբ  իմպլանտացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով որը բավարար է  նշված շտամերի աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը պետք է ապահովի անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս եվ թելը չպետք է կորցնի իր անտիսեպտիկ հատկությունները անիոնային խմբերի առկայության դեպքում: 
Օգտագործվող նյութերը չպետք է ունենան անտիգենային ակտիվություն եվ պետք է լինեն ապիրոգեն:Թելը ներկված է մանուշակագույն լավ տեսանելիություն ապահովելու համար:  6-0  եվ ավել հաստությամբ թելերը պահպանում են ամրության 75% պատռվելու նկատմամբ ամրությունը  IN VIVO  2 շաբաթ հետո, 50%  3 շաբաթից, 25%  4շաբաթից, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր:Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության, համաձուլվածքի բաղադրությունը  - երկաթ73% քրոմ 12% նիկել 10% մոլիբդեն 3% տիտան եվ տանտալ 2% ՚ համաձուլվածքը պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների եվ ասեղի միջև:Ասեղի նյութերը եվ կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան  4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան  1,15 անգամ,  որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի եվ թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը եվ ասեղը վնասվելուց   (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի  գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով  "ձեվի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաեվ ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց եվ ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղները համապատասխանում են  ГОСТ 26641-85 իսկ թելերը ГОСТ 53005-2008:Տուփը  կանխում է պարունակությունը խոնավությունից: 1500հատ-N1Ասեղը ծակող МH-1 Plus տափակեցված ծայրով, 
կորությունը 1/2, երկարությունը 31 մմ, թելի երկարությունը 70 սմ, 4500հատ- N0 Ասեղը ծակող МH Plus տափակեցված ծայրով, 
կորությունը 1/2, երկարությունը 36 մմ, թելի երկարությունը 70 սմ, 6000 հատ N2-0 Ասեղը ծակող МH-1 Plus տափակեցված ծայրով, 
կորությունը 1/2, երկարությունը 31 մմ, թելի երկարությունը 70 սմ,  1200 հատ N3-0 Ասեղը ծակող МH-1, 
կորությունը 1/2, երկարությունը 31 մմ, թելի երկարությունը 70 սմ, 1800 հատ N4-0 Ասեղը ծակող SH-1 Plus տափակեցված ծայրով, 
կորությունը 1/2, երկարությունը 22 մմ, թելի երկարությունը 70 սմ N12 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ  Պահել չոր տեղ
	Ñ³ï
	13,800.0
	 
	0.00
	2635.00
	3162.00
	2625.00
	3150.00
	 
	0.00
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	Կապրոֆիլ կամ համարժեք , 
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող , մոնոֆիլամենտ , պատրաստված է գլիկոլիդի եվ ե-կապրոլակտոնի համապոլիմերից:Համապոլիմեր պոլիգլեկապրոն 25, չունի անտիգենային ակտիվություն եվ ապիրոգեն է:Ներկված թելը պատռման նկատմամբ  IN VIVO ամրության 60% -ը պահպանում է 7 օրից, եվ 30% -ը 2 շաբաթից, չներկված թելը 50%  7 օրից եվ  20% -ը  2 շաբաթից, ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 90-120 օր:
Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության  համաձուլվածքը- երկաթ73% քրոմ 12% նիկել 10% մոլիբդեն 3% տիտան եվ տանտալ 2% ՚  համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների եվ ասեղի միջեվ:Ասեղի նյութերը եվ կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան  4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան  1,15 անգամ,  որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի եվ թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը եվ ասեղը վնասվելուց   (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի  գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով  "ձեվի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաեվ ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց եվ ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղները համապատասխանում են  ГОСТ 26641-85 իսկ թելերը ГОСТ 53005-2008: Թելի հաստությունը N 0, 1440 հատ Ասեղը ծակող CT կամ CT-1, կորությունը 1/2, երկարությունը 40 մմ, թելի երկարությունը 90 սմ, N 2/ 0 260 հատ Ասեղը ծակող CT կամ CT-1, կորությունը 1/2, երկարությունը 40 մմ, թելի երկարությունը 90 սմ
Տուփը  կանխում է պարունակությունը խոնավությունից:
	Ñ³ï
	1,700.0
	 
	0.00
	1159.17
	1391.00
	1654.17
	1985.00
	 
	0.00
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	ՊԴՍ պլյուս կամ համարժեք  հակաբակտերիալ ՚տրիկլոզանիՙ ծածկույթով
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթեթիկ, ներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստոած պոլի-պ-դիակսանոնի պոլիեթերից:Օգտագործվող նյութը չպետք է ունենա անտիգենային ակտիվություն եվ պետք ե լինեն ապիրոգեն լինի:Թելը ներկված է մանուշակագույն լավագույ տեսանելիություն ապահովելու համար:Թելը ունի կլինիկորեն հաստատված անտիբակտեռիալ հատկություն որը նախատեսված է վերքային ինֆեկցիան կանխելու համար օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներում::Օգտագործվող անտիսեպտիկը/տրիկլոզանը/ ունի անտիսեպտիկ ակտիվություն  Stapylococcus aureus, Staphylococcus epydermidis, MRSA, MRSE, ոչ պակաս քան 96 ժամ տեվողությամբ  իմպլանտացիայից հետո այնպիսի կոնցենտրացիայով որը բավարար է  նշված շտամերի աճը ճնշելու համար: Անտիսեպտիկը պետք է ապահովի անվտանգ օգտագործում ուղեղի թաղանթների վրա օգտագործելիս եվ թելը չպետք է կորցնի իր անտիսեպտիկ հատկությունները անիոնային խմբերի առկայության դեպքում:3-0 եվ ավելի հաստության համար թելը պահպանում է ին վիվո   80% ամրություն պատռման նկատմամբ երկու շաբաթից հետո , 70%  4 շաբաթից , 60% 6 շաբաթից,ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը  182-238 օր: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության  համաձուլվածքը- երկաթ73% քրոմ 12% նիկել 10% մոլիբդեն 3% տիտան եվ տանտալ 2% ՚  համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների եվ ասեղի միջեվ:Ասեղի նյութերը եվ կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան  4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան  1,15 անգամ,  որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի եվ թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը եվ ասեղը վնասվելուց   (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի  գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով  "ձեվի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաեվ ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց եվ ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո::Ներդիրի վրա առկա են երկու կպչուն ժապավեններ որի վրա ֆիքսվում եվ հաշվվում են օգտագործված ասեղները:Անհատական փաթեթավորումը հնարավորություն է տալիս կատարել նույնականացում եվ հաշվարկ սկանավորման միջոցով:Ասեղները համապատասխանում են  ГОСТ 26641-85 իսկ թելերը ГОСТ 53005-2008
Տուփ կանխում է պարունակությունը խոնավությունից: 300 հատ N 0 Ասեղը ծակող MO-2, կորությունը 1/2, 
երկարությունը 40մմ, թելի երկարությունը 150 սմ, 600հատ -N2-0 Ասեղը ծակող CT, կորությունը 1/2, 
երկարությունը 40մմ, թելի երկարությունը 70 սմ, 300 հատ N3-0 Ասեղը ծակող SH plus տափակեցված ծայրով, կորությունը 1/2, 
երկարությունը 26մմ, թելի երկարությունը 70 սմ, 300 հատ-N4-0 Ասեղը ծակող SH 2 plus տափակեցված ծայրով, կորությունը 1/2, 
երկարությունը 26մմ, թելի երկարությունը 70 սմ N12 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ  Պահել չոր տեղ
	Ñ³ï
	1,500.0
	 
	0.00
	2966.67
	3560.00
	2958.33
	3550.00
	 
	0.00
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	Էտիլոն  կամ համարժեք , 
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթեթիկ չներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված պոլիամիդ 6\6-ի ալիֆատիկ պոլիմերից:Օգտագործվող նյութերը չպետք է ունենան անտիգենային հատկություններ:Թելը ներկված է կոնտրաստային/կապույտ/ գույնով որի շնորհիվ ապահովվում է լավագույն տեսանելիություն: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության  համաձուլվածքը- երկաթ73% քրոմ 12% նիկել 10% մոլիբդեն 3% տիտան եվ տանտալ 2% ՚  համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների եվ ասեղի միջեվ:Ասեղի նյութերը եվ կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան  4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան  1,15 անգամ,  որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի եվ թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը եվ ասեղը վնասվելուց   (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի  գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով  "ձեվի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաեվ ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց եվ ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղները համապատասխանում են  ГОСТ 26641-85 իսկ թելերը ГОСТ 53005-2008Տուփը  կանխում է պարունակությունը խոնավությունից: 192հատ N2 Ասեղը կտրող KP-3, կորությունը 3/8, 
երկարությունը 90 մմ, թելի երկարությունը 100 սմ, 264 հատ- N1Ասեղը ծակող CTX, կորությունը 1/2, 
երկարությունը 48 մմ, թելի երկարությունը 100 սմ, 192 հատ N2-0 Ասեղը ծակող MH-1, կորությունը 1/2, 
երկարությունը 31 մմ, թելի երկարությունը 100 սմ, 192 հատ N3-0 Ասեղը հետադարձ կտրող FS, կորությունը 3/8, 
երկարությունը 26 մմ, թելի երկարությունը 45 սմ և 96հատ N4-0 Ասեղը հետադարձ կտրող FS-2, կորությունը 3/8, 
երկարությունը 19 մմ, թելի երկարությունը 45 սմ N12 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ
	Ñ³ï
	936.0
	 
	0.00
	1420.83
	1705.00
	1416.67
	1700.00
	 
	0.00
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	Պրոլեն կամ համարժեք , 
	Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ պատրաստված է պոլիպրոպիլենից:Թելը ներկված է երկնագույն վերքի մեջ լավագւյն տեսանելիություն ապահովելու համար:
Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության  համաձուլվածքը- երկաթ73% քրոմ 12% նիկել 10% մոլիբդեն 3% տիտան եվ տանտալ 2% ՚  համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների եվ ասեղի միջեվ:Ասեղի նյութերը եվ կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան  4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան  1,15 անգամ,  որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի եվ թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը եվ ասեղը վնասվելուց   (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի  գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով  "ձեվի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաեվ ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց եվ ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո::Ասեղները համապատասխանում են ГОСТ 26641-85 իսկ թելերը ГОСТ 53005-2008 Տուփը կանխում է պարունակությունը խոնավությունից: 600 հատ -N1 Ասեղը ծակող СT, կորությունը 1/2, 
երկարությունը 40մմ, թելի երկարությունը 100 սմ, 900 հատ -N0 Ասեղը ծակող MO-2, կորությունը 1/2, 
երկարությունը 40մմ, թելի երկարությունը 100 սմ, 1500 հատ -N2-0 Ասեղը ծակող MH-1, կորությունը 1/2, 
երկարությունը 31մմ, թելի երկարությունը 75 սմ, 600 հատ -N3-0 Ասեղը ծակող SH-1, կորությունը 1/2, 
երկարությունը 22 մմ, թելի երկարությունը 75 սմ, որից 96 հատը Ասեղը հետադարձ կտրող FSL, կորությունը 3/8, 
երկարությունը 30 մմ, թելի երկարությունը 75 սմ, 1500 հատ 4-0 Ասեղը ծակող RB-1, կորությունը 1/2, 
երկարությունը 17 մմ, թելի երկարությունը 75 սմ և 900 հատ -N5-0 Ասեղը ծակող C-1, կորությունը 3/8, 
երկարությունը 13 մմ, թելի երկարությունը 75 սմ:  N12 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ  Պահել չոր տեղ
	Ñ³ï
	6,000.0
	 
	0.00
	2660.83
	3193.00
	2658.33
	3190.00
	 
	0.00
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	Էտիբոնդ կամ համարժեք , 
	Թել ստերիլ վիրաբուժական սինթեթիկ, չներծծվող, պոլիֆիլամենտ, պատրաստոած է պոլիէսթերի թելերից եվ ծածկված է պոլիբուտիլատով հյուսվածքներով առավելագույն անվնաս սահում ապահովելու նպատակով:Թելը ներկված չէ կամ ներկված է կանաչ գույնով լավագույն տեսանելիություն ապահովելու համար:
Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության  համաձուլվածքը- երկաթ73% քրոմ 12% նիկել 10% մոլիբդեն 3% տիտան եվ տանտալ 2% ՚  համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների եվ ասեղի միջեվ:Ասեղի նյութերը եվ կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան  4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան  1,15 անգամ,  որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի եվ թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը եվ ասեղը վնասվելուց   (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի  գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով  "ձեվի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաեվ ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց եվ ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղները համապատասխանում են  ГОСТ 26641-85 իսկ թելերը ГОСТ 53005-2008
Տուփը  կանխում է պարունակությունը խոնավությունից: 20 հատ -N0 Ասեղը ծակող MH-1  , կորությունը 1/2, 
երկարությունը 31մմ, թելի երկարությունը 75 սմ, 360 հատ -N2-0 Ասեղը ծակող MH-1 Plus , կորությունը 1/2, 
երկարությունը 31մմ, թելի երկարությունը 75 սմ, 360 հատ ասեղով-N3-0 Ասեղը ծակող SH , կորությունը 1/2, 
երկարությունը 26 մմ, թելի երկարությունը 75 սմ,  N12 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ  Պահել չոր տեղ
	Ñ³ï
	600.0
	 
	0.00
	2489.17
	2987.00
	2483.33
	2980.00
	 
	0.00
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	Վիրաբուժական թել մետաքսյա, ասեղով / Silk/
	Թել չներծծվող հյուսված մետաքսի պրոտեինային թելերից պատված բնական մոմով որը ապահովում է սահուն ընթացքը հյուսվածքների մեջով:Թելը ներկված է կապույտ կամ սեվ գույնով որը ապահովում լավ տեսանելիություն վերքի մեջ: Ասեղը կոռոզիակայուն բարձր ամրության  համաձուլվածքը- երկաթ73% քրոմ 12% նիկել 10% մոլիբդեն 3% տիտան եվ տանտալ 2% ՚  համաձուլվածք պատված է սիլիկոնով որը նվազեցնում է շփումը հյուսվածքների եվ ասեղի միջեվ:Ասեղի նյութերը եվ կառուցվածքը ապահովում են բարձր կայունություն անդարձելի դեֆորմացիայի նկատմամբ ոչ պակաս քան  4,6 Н/cм որը կանխում է ասեղի փոխելու անհրաժեշտությունը:Թելի միացումը ատրավմատիկ ասեղին ամուր է , ասեղի տրամագիծը թելին միացման մասում ոչ ավել քան  1,15 անգամ,  որի շնորհիվ նվազում է հյուսվածքների տրավմատիզացիան ասեղի անցնելու ժամանակ: Ասեղի եվ թելի տրամագծի մինիմալ տարբերությունը ապահովվում է լազերային գայլիկոնման կամ այլ մեթոդով:Եզակի անհատական ստերիլ փաթեթավորում հնարավորություն է տալիս հասնելու ներքին ներդիրին մեկ շարժման միջոցով:Ներքին միջադիրը պաշտպանում է թելը եվ ասեղը վնասվելուց   (պլաստիկ կամ այլ ամուր նյութ), ապահովում է թելի  գծայնությունը տուփից հանելուց հետո կանխելով  "ձեվի հիշողության" էֆֆեկտի առաջացումը, պարունակում է ամբողջական ինֆորմացիա թելի անվանման բաղադրության, պարամետրերի ինչպես նաեվ ասեղի պարամետրերի վերաբերյալ որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել պարունակությունը անհատական տուփից հանելուց եվ ստերիլ վիրահատական սեղանի վրա դնելուց հետո:Ասեղները համապատասխանում են  ГОСТ 26641-85 իսկ թելերը ГОСТ 53005-2008 Տուփը  կանխում է պարունակությունը խոնավությունից: 1200հատ N1 Ասեղը ծակող MH  , կորությունը 1/2, 
երկարությունը 36մմ, թելի երկարությունը 75 սմ, 1200հատ N0 Ասեղը ծակող MH-1  , կորությունը 1/2, 
երկարությունը 31մմ, թելի երկարությունը 75 սմ, 2604 հատ N2-0 Ասեղը ծակող LH  , կորությունը 1/2, 
երկարությունը 40 մմ, թելի երկարությունը 75 սմ N12 կամ այլ քանակի փաթեթավորումով տուփ  Պահել չոր տեղ
	Ñ³ï
	3,000.0
	 
	0.00
	558.33
	670.00
	554.17
	665.00
	 
	0.00
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	ՙՍտերրատ 100 Ս՚ ցածր ջերմաստիճանային պլազմային ստերիլիզատորի ծախսվող նյութեր
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	Փաթեթանյութ 75x70M ASP
	Փաթեթանյութի հավաքածու, TYVEK մակնիշի կամ համարժեք,որը պարունակում է մանրէազերման ներկցված զգայորոշիչ (ցիկլի վկա), որոնք կարմիրից դեպի դեղին փոխում են գույնը` մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս` պլազմային ՙՍտեռադ100S՚համակարգում մանրէազերծման համար,առաջարկվող չափսեր` 75մմ x 70մ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս:Մեկ տուփում 6 Փաթեթ, Պահել չոր պայմաններում, սենյակային ջերմաստիճանում
	ïáõ÷
	6.0
	 
	0.00
	146603.33
	175924.00
	145000.00
	174000.00
	 
	0.00
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	TyvecՓաթեթանյութ 100mm x70 ASP
	Փաթեթանյութի հավաքածու, TYVEK մակնիշի կամ համարժեք,որը պարունակում է մանրէազերման ներկցված զգայորոշիչ (ցիկլի վկա), որոնք կարմիրից դեպի դեղին փոխում են գույնը` մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս` պլազմային ՙՍտեռադ100S՚համակարգում մանրէազերծման համար,առաջարկվող չափսեր` 100մմ x 70մ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: Մեկ տուփում 6 Փաթեթ, Պահել չոր պայմաններում, սենյակային ջերմաստիճանում
	ïáõ÷
	6.0
	 
	0.00
	225570.00
	270684.00
	224166.67
	269000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	TyvecՓաթեթանյութ 150mm x70 ASP
	Փաթեթանյութի հավաքածու, TYVEK մակնիշի կամ համարժեք,որը պարունակում է մանրէազերման ներկցված զգայորոշիչ (ցիկլի վկա), որոնք կարմիրից դեպի դեղին փոխում են գույնը` մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս` պլազմային ՙՍտեռադ100S՚համակարգում մանրէազերծման համար,առաջարկվող չափսեր` 150մմ x 70մ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: Մեկ տուփում 4 Փաթեթ, Պահել չոր պայմաններում, սենյակային ջերմաստիճանում
	ïáõ÷
	8.0
	 
	0.00
	228145.00
	273774.00
	226666.67
	272000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Sterrat 100 S կասետներ ASP
	Sterrat 100 S կասետներ ASP մակնիշի կամ համարժեք կասետներ (քարտրիջներ)` ստերիլիզացնող նյութ պարունակող - 58%-59,5% ջրածնի պերօքսիդի պարունակությամբ, որը Նախատեսված` է պլազմային ստերիլիզացիայի համար ՚Ստեռադ100Sՙ համակարգում: Ընդհանուր տուփի մեջ 5 հատԿասետը (քարտրիջ) իրենից ներկայացնում են հերմետիկ ձուլված պլաստմասե կաղապար, որը կազմված է ազդող նյութ պարունակող ոչ պակաս, քան 10 միանման բջիջներից, փաթեթավորված է ստվարաթղթե արկղի մեջ և պարունակում է ազդող նյութի հոսքը վերահսկող զգայորոշիչներ: Մանրէազերծող նյութ պարունակող կասետները (քարտրիջները) թույլատրվումեն պահպանել առանց սառնարանային միջոցների՝ +15 0С մինչև + 30 0С:Օգտագործված կասետները (քարտրիջները) պետք է լինեն անվտանգ բուժ.անձնակազմի համար և ոչնչացվեն ինչպես սովորական կենցաղային մնացորդներ,  մեկ տուփում 5 կասետ, Պահել չոր պայմաններում, սենյակային ջերմաստիճանում
	ïáõ÷
	50.0
	 
	0.00
	226428.33
	271714.00
	225000.00
	270000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Սայքլ Շու ASP
	Սայքլ Շու ASP կամ համարժեք կենսաբանական զգայորոշիչներ պոլիմերային սրվակով՝ սինթետիկ սպոր պարունակող թեսթ – կուլտուրայով, որի մակերեսին կա քիմիական զգայորոշիչ <<Ստեռադ100S >>համակարգում պլազմային մանրէազերծման համար,  մեկ տուփում 2 X30 սրվակ, Պահել չոր պայմաններում, սենյակային ջերմաստիճանում
	ïáõ÷
	2.0
	 
	0.00
	184370.00
	221244.00
	183333.33
	220000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	TyvecՓաթեթանյութ 200mm x 70
	Փաթեթանյութի հավաքածու, TYVEK մակնիշի կամ համարժեք,որը պարունակում է մանրէազերման ներկցված զգայորոշիչ (ցիկլի վկա), որոնք կարմիրից դեպի դեղին փոխում են գույնը` մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս` պլազմային ՙՍտեռադ100S՚համակարգում մանրէազերծման համար,առաջարկվող չափսեր` 200մմ x 70: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: Մեկ տուփում 4 Փաթեթ, Պահել չոր պայմաններում, սենյակային ջերմաստիճանում,:
	ïáõ÷
	5.0
	 
	0.00
	280589.17
	336707.00
	279166.67
	335000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	TyvecՓաթեթանյութ 250mm x 70
	Փաթեթանյութի հավաքածու, TYVEK մակնիշի կամ համարժեք,որը պարունակում է մանրէազերման ներկցված զգայորոշիչ (ցիկլի վկա), որոնք կարմիրից դեպի դեղին փոխում են գույնը` մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս` պլազմային ՙՍտեռադ100S՚համակարգում մանրէազերծման համար,առաջարկվող չափսեր` 250մմ x 70մ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս:Մեկ տուփում 4 Փաթեթ, Պահել չոր պայմաններում, սենյակային ջերմաստիճանում
	ïáõ÷
	3.0
	 
	0.00
	299472.50
	359367.00
	298333.33
	358000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Փաթեթանյութ 350 X 70M 
	Փաթեթանյութի հավաքածու, TYVEK մակնիշի կամ համարժեք,որը պարունակում է մանրէազերման ներկցված զգայորոշիչ (ցիկլի վկա), որոնք կարմիրից դեպի դեղին փոխում են գույնը` մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս` պլազմային ՙՍտեռադ100S՚համակարգում մանրէազերծման համար,առաջարկվող չափսեր` 350մմ x 70մ: Մեկ տուփում 2 Փաթեթ, Պահել չոր պայմաններում, սենյակային ջերմաստիճանում
	ïáõ÷
	3.0
	 
	0.00
	182739.17
	219287.00
	181666.67
	218000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Փաթեթանյութ 420 X 70M 
	Փաթեթանյութի հավաքածու, TYVEK մակնիշի կամ համարժեք,որը պարունակում է մանրէազերման ներկցված զգայորոշիչ (ցիկլի վկա), որոնք կարմիրից դեպի դեղին փոխում են գույնը` մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս` պլազմային ՙՍտեռադ100S՚համակարգում մանրէազերծման համար,առաջարկվող չափսեր` 420մմ x 70մ: Մեկ տուփում 2 Փաթեթ, Պահել չոր պայմաններում, սենյակային ջերմաստիճանում
	ïáõ÷
	1.0
	 
	0.00
	229089.17
	274907.00
	227500.00
	273000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ

	140
	Փաթեթավորող պարկեր 75 X 200MM HS 
	Փաթեթավորող պարկեր TYVEK մակնիշի կամ համարժեք, ներկցված քիմիական զգայորոշիչներով, որոնք մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս փոխում են գույնը կարմիրից դեպի դեղին ՙՍտեռադ100S ՚համակարգում մանրէազերծման համար:Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս: 75 x200մմ , մեկ տուփում 500 պարկ: Մանրէազերծված պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12ամիս:Պահել չոր պայմաններում, սենյակային ջերմաստիճանում
	ïáõ÷
	3.0
	 
	0.00
	119308.33
	143170.00
	118333.33
	142000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Փաթեթավորող պարկեր 100 X 260MM HS 
	Փաթեթավորող պարկեր TYVEK, ներկցված քիմիական զգայորոշիչներով, որոնք կարմիրից դեպի դեղին փոխում են գույնը` մանրէազերծող նյութի հետ փոխազդելիս `ՙՍտեռադ100S ՚համակարգում մանրէազերծման համար` մանրէազերծված 12ամիս պահպանման ժամկետով, մեկ տուփում 500 պարկ, Պահել չոր պայմաններում, սենյակային ջերմաստիճանում
	ïáõ÷
	2.0
	 
	0.00
	64718.33
	77662.00
	64166.67
	77000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Sterrad 100S բուստերներ 
	Բուստերներ`մանրէազերծող նյութի լրացուցիչ քանակով, լուսանցքեր ունեցող պարագաների մանրէազերծման համար,  մեկ տուփում 20 բուստեր, Պահել չոր պայմաններում, սենյակային ջերմաստիճանում
	ïáõ÷
	8.0
	 
	0.00
	69954.17
	83945.00
	68333.33
	82000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Տպող քարտրիջ կարող համակարգի համար
	Ջերմային կարող համակարգի տպող քարտրիջ տվյալները գրանցելու համար,  1հատ մեկ տուփում,  Պահպանել չոր պայմաններում 
	Ñ³ï
	2.0
	 
	0.00
	31758.33
	38110.00
	31666.67
	38000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ
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	Քիմիական զգայորոշիչներ 
	Զգայորոշիչ-շերտիկներ 14X100մմ` մակերեսին կարմիր քիմիական զգայորոշիչով (մանրէազերծող նյութի հետ ազդելիս՝ դեպի դեղին գույնի փոփոխությամբ) պլազմային մանրէազերծման համար,  մեկ տուփում 4X250 շերտիկներ, Պահել չոր պայմաններում, սենյակային ջերմաստիճանում
	ïáõ÷
	1.0
	 
	0.00
	197845.83
	237415.00
	196666.67
	236000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ

	 
	ՙՍտերրատ 100 NX՚ ցածր ջերմաստիճանային պլազմային ստերիլիզատորի ծախսվող նյութեր
	 
	 
	 
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
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	STERRAD* NX կասետներ 
	Կասետներ (քարտրիջներ)` ստերիլիզացնող նյութ պարունակող - 58%-59,5% ջրածնի պերօքսիդի պարունակությամբ, որը Նախատեսված` է պլազմային ստերիլիզացիայի համար "Ստեռադ NX "համակարգում:Կասետը (քարտրիջ) իրենից ներկայացնում են հերմետիկ ձուլված պլաստմասե կաղապար, որը կազմված է ազդող նյութ պարունակող ոչ պակաս, քան 10 միանման բջիջներից, փաթեթավորված է ստվարաթղթե արկղի մեջ և պարունակում է ազդող նյութի հոսքը վերահսկող զգայորոշիչներ: Մանրէազերծող նյութ պարունակող կասետները (քարտրիջները) թույլատրվում է պահպանել առանց սառնարանային միջոցների՝ +15С մինչև + 30С:Օգտագործված կասետները (քարտրիջները) պետք է լինեն անվտանգ բուժ.անձնակազմի համար և հեռացվում են որպես սովորական կենցաղային մնացորդներ:, մեկ տուփում 5 կասետ, Պահել չոր պայմաններում, սենյակային ջերմաստիճանում
	ïáõ÷
	10.0
	 
	0.00
	259045.00
	310854.00
	258333.33
	310000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ

	146
	Բիոլոգիական զգայորոշիչներ /Սայքլ Շու ASP/
	Բիոլոգիական զգայորոշիչներ պոլիմերային սրվակով՝ սինթետիկ սպոր պարունակող թեսթ - կուլտուրայով, որի մակերեսին առկա է քիմիական զգայորոշիչ <<Ստեռադ NX >> համակարգում պլազմային մանրէազերծման համար,  մեկ տուփում 2 X30 սրվակ, Պահել չոր տեղ, սենյակային ջերմաստիճանում
	ïáõ÷
	2.0
	 
	0.00
	184370.00
	221244.00
	183333.33
	220000.00
	 
	0.00
	«Ջեյ Վի Էս Մեդիմպորտ» ՍՊԸ

	 
	 
	 
	 
	0.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 

	147
	Վարակազերծող սարք ՙGLOSAIR 400՚-ի քարթրիջների հավաք N6
	Քարտրիջները ազդող նյութ պարունակող ն հերմետիկ ձուլված պլաստմասե կաղապարներներ են, որոնք իրենց վրա կրում են ազդող նյութի արտահոսքը վերահսկող զգայորոշիչներ:
Ազդող նյութ պարունակող քարտրիջները թույլատրվում է պահպանել50С մինչև 250С, պահպանման ժամկետը 9 ամիս
Ազդող նյութ են հանդիսանում 5% - 6% ջրածնի պերօքսիդը, արծաթի իոնները
Քարտրիջի ծավալը ոչ ավելի,քան 2լ
Մեկ քարտրիջի օգտագործման ընթացքում կատարվողաշխատանքային ցիկլերի քանակր ոչ պակաս, քան 5 ցիկլ
,  մեկ տուփում 6 Քարտրիջ, Պահել չոր պայմաններում, սենյակային ջերմաստիճանում
	Ñ³í³ù³Íáõ
	40.0
	 
	0.00
	337500.00
	405000.00
	338333.33
	406000.00
	 
	0.00
	«Ինտերմեդ գրուպ» ՍՊԸ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 

	 
	Արյան փոխներարկան բաժանմունքի պլազմոֆերեզի ծախսվող նյութեր  
	 
	 
	 
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 

	148
	Հեմակոն արյան և պլազմայի պաշարման և պահպանման (42 օրյա) համար եռապարկ CPD-SAGM 450/300/300` JMS (Demophorius – Demotek)
	Նախատեսված արյան և պլազմայի պաշարման և պահպանման (42 օրյա) համար եռապարկ CPD-SAGM 450/300/300` JMS (Demophorius – Demotek)կամ համարժեք
	Ñ³ï
	2,200.0
	1978.00
	1978.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	«Ֆարմեգուս» ՍՊԸ

	149
	Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական պլազմաֆերեզի սիստեմա REF 620; Haemonetics
	Նախատեսված Haemonetics “MCS+9000 System” դոնորական պլազմաֆերեզի ապարատի համար 
	Ñ³ï
	100.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	2900.00
	2900.00
	«Վիոլա» ՍՊԸ

	150
	Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական պլազմաֆերեզի բաժակ` REF 0625B-00; Haemonetics
	Նախատեսված Haemonetics “MCS+9000 System” դոնորական պլազմաֆերեզի ապարատի համար 
	Ñ³ï
	100.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	7900.00
	7900.00
	«Վիոլա» ՍՊԸ

	151
	Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնո​րա​կան պլազմաֆերեզի տոպրակ 1 լիտրանոց` REF 692; Haemonetics
	Նախատեսված Haemonetics “MCS+9000 System” դոնորական պլազմաֆերեզի ապարատի համար 
	Ñ³ï
	100.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	4650.00
	4650.00
	«Վիոլա» ՍՊԸ

	152
	Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորա​կան պլազմաֆերեզի ասեղ 16Gx1’’ BE W/CLAMP; Haemonetics
	Նախատեսված Haemonetics “MCS+9000 System” դոնորական պլազմաֆերեզի ապարատի համար 
	Ñ³ï
	130.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	1480.00
	1480.00
	«Վիոլա» ՍՊԸ

	153
	Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորա​կան թրոմբոցիտոֆերեզի սիստեմա REF 995E; Haemonetics
	Նախատեսված Haemonetics “MCS+9000 System” դոնորական պլազմաֆերեզի ապարատի համար 
	Ñ³ï
	30.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	55800.00
	55800.00
	«Վիոլա» ՍՊԸ

	154
	Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորա​կան պլազ​մաֆերեզի հակամակարդիչ լուծույթ Natrii Citrati 4% 250 մլ.; Pharma Tech
	Նախատեսված Haemonetics “MCS+9000 System” դոնորական պլազմաֆերեզի ապարատի համար 
	Ñ³ï
	100.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն

	155
	Պլազմաֆերեզի “MCS+9000 System” ապարատի համար դոնորական թրոմ​բոցիտոֆերեզի հակամակարդիչ լուծույթ ACD-A 500 մլ; Pharma Tech
	Նախատեսված Haemonetics “MCS+9000 System” դոնորական պլազմաֆերեզի ապարատի համար 
	Ñ³ï
	30.0
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	 
	0.00
	Առաջարկի բացակայություն
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