Объявление в рамках тендера  N ARM-T 004/15
ЗАО “АрменТел” объявляет, что в Приложении 1 (Лот 3) и Приложении  4 (Лот 3) к Инструкции участнику тендера по выбору поставщиков кабелей и материалов для нужд ЗАО “АрменТел” сроком на 1 год внесена корректировка. 
Вместо ранее указанной позиции “Бронированный волоконно-оптический кабель с центральной трубкой на 12 волокон (FOC-24DB)” необходимо читать “Бронированный волоконно-оптический кабель с центральной трубкой на 24 волокон (FOC-24DB)”.

Обновленныe файлы прилагаются.
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Հայտարարություն թիվ ARM-T 004/15 տենդերի շրջանակներում

“ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ն հայտարարում է, որ ճշգրտում է մտցվել 1 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել» ՓԲԸ կարիքների համար մալուխների և նյութերի մատակարարների ընտրության ARM-T 004/15–ի տենդերի  մասնակցի հրահանգի Հավելված 1-ում (Խմբաքանակ 3)  և Հավելված 4-ում (Խմբաքանակ 3): 
Նախկինում նշված “12 թելքանոց զրահապատ օպտիկամանրաթելային մալուխ կենտրոնական խողովակով (FOC-24DB)” անվանումը կարդալ  “24 թելքանոց զրահապատ օպտիկամանրաթելային մալուխ կենտրոնական խողովակով (FOC-24DB)”:

Նորացված ֆայլերը կցված են:

_1486461802.doc
Бронированный волоконно-оптический кабель с центральной трубкой на 24 волокон (FOC-24DB)

24 թելքանոց զրահապատ օպտիկամանրաթելային մալուխ կենտրոնական խողովակով (FOC-24DB)



Предназначенный для прокладки непосредственно в грунтах всех категорий, в том числе в районах с высокой коррозийной агрессивностью и территориях, зараженных грызунами. 


Может прокладываться в кабельной канализации, трубах, по мостам, эстакадам, а также по наружным стенам зданий и сооружений.


Նախատեսված բոլոր խմբերի բնահողերում անմիջական անսկացման համար, այդ թվում բարձր ագրեսիվ քայքայիչ շրջաններում և կռծողներով վարակված տարածքներում. Կարող է անցկացվել կաբելային կոյուղիներում, խողովակներում, կամուրջներով, էստակադաներով, ինչպես նաև շենքերի և շինությունների դրսի պատերով:


 Основные технико-эксплуатационные характеристики

Тип оптического волокна  ITU-T G.652D  (блокирующий фактор)

Коэфицент затухания:


1310 нм ≤ 0.35 дБ/км: (блокирующий фактор)

1550 нм ≤ 0.22 дБ/км: (блокирующий фактор)

Допустимое динамическое растягивающее усилие – от 6.0 кН и выше (блокирующий фактор)

Допустимое раздавливающее усилие – не менее 0.4 кН/см: (блокирующий фактор)

Диапазон рабочих температур -   -40⁰С и ниже ÷ +60⁰С и выше:  (блокирующий фактор)

С центральной трубкой  (блокирующий фактор)


Внутримодульный гидрофобный заполнитель (блокирующий фактор)


Бронепокров – повив стальных оцинкованных проволок (блокирующий фактор)

12 цветовая индентификация оптических волокон  (блокирующий фактор)

Հիմնական տեխնիկա-շահագործման բնութագրերը:

Օպտիկական թելքի տիպը  ITU-T G.652D (блокирующий фактор)

Մարման գործակից:


1310 նմ ≤ 0.35 դԲ/կմ. (սահմանափակող գործոն)

1550 նմ ≤ 0.22 դԲ/կմ. (սահմանափակող գործոն)

Թույլատրելի դինամիկ առաձգական ուժ – սկսած 6.0կՆ և բարձր.  (սահմանափակող գործոն)

Թույլատրելի ճզման ուժ – ոչ պակաս քան 0.4 կՆ/սմ. (սահմանափակող գործոն)

Աշխատանքային ջերմաստիճանի դիապազոն - -40⁰С և ցածր ÷ +60⁰С  և բարձր: (սահմանափակող գործոն)

Կենտրոնական խողովակով (սահմանափակող գործոն)

Ներմոդուլային գիդրոֆոբ լիցք (սահմանափակող գործոն)


Զրահապատ էլեմենտ – Ցինկապատ պողպատե լարերի ոլոր (սահմանափակող գործոն)

Օպտիկական թելքերի 12 գունային իդենտիֆիկացիա (սահմանափակող գործոն)


Sheet1

		No		Наименование пункта		Бронированный волоконно-оптический кабель с центральной трубкой на 24 волокон (FOC-24DB)										No		Անվանումը		24 թելքանոց զրահապատ օպտիկամանրաթելային մալուխ կենտրոնական խողովակով (FOC-24DB)

						Ед. Изм		блок-фактор		требование		  согласовано (да/нет,  если нет, то в разделе расхождение напишите ваш вариант )		  расхождение						Չափ. Միավոր		բլոկ գործոն		պահանջները		 համապատասխանում է (ալո/ոչ, եթե ոչ, ապա տարաձայնություններ բաժնում լրացնել Ձեր տարբերակը)		տարաձայնություններ

		1		Введение												1		Ներածություն

		1.1		Изготовитель, Страна происхождения												1.1		Արտադրող, Ծագման երկիրը

		1.2		Марка кабеля  												1.2		Մալուխի տիպը

		1.3		Год производства												1.3		Արտադրության տարեթիվը

		2		параметры												2		параметры

		2.1		Тип оптического волокна  						ITU-T G.652D (желательно Fujikura)						2.1		Օպտիկական թելքի տիպը  						ITU-T G.652D (ցանկալի է Fujikura)

		2.2		Коэфицент затухания		дБ/км: 		да		1310 нм ≤ 0.35 						2.2		Մարման գործակից		դԲ/կմ 		այո		1310 նմ ≤ 0.35 

						дБ/км: 		да		1550 нм ≤ 0.22 										դԲ/կմ 		այո		1550 նմ ≤ 0.22 

		2.3		Допустимое динамическое растягивающее усилие 		кН		да		от 6.0 кН и выше 						2.3		Թույլատրելի դինամիկ առաձգական ուժ		կՆ		այո		սկսած 6.0կՆ և բարձր

		2.4		Допустимое раздавливающее усилие 		кН/см		да		не менее 0.4 						2.4		Թույլատրելի ճզման ուժ 		կՆ/սմ		այո		ոչ պակաս քան  0.4 

		2.5		Диапазон рабочих температур 		⁰С		да		-40⁰С и ниже ÷ +60⁰С и выше						2.5		Աշխատանքային ջերմաստիճանի դիապազոն		⁰С		այո		"-40⁰С և ցածր  ÷ +60⁰С և բարձր

		2.6		С центральной трубкой				да		наличие						2.6		Կենտրոնական խողովակով 				այո		առկա է

		2.7		Внутримодульный гидрофобный заполнитель				да		наличие						2.7		Ներմոդուլային գիդրոֆոբ լիցք 				այո		առկա է

		2.8		Бронепокров				да		повив стальных оцинкованных проволок 						2.8		Զրահապատ էլեմենտ 				այո		Ցինկապատ պողպատե լարերի ոլոր 

		2.9		12 цветовая индентификация оптических волокон  				да		наличие						2.9		Օպտիկական թելքերի 12 գունային իդենտիֆիկացիա 				այո		առկա է

		3		Упаковка 												3		Պիտակավորում

		3.1		Барабаны				да								3.1		Թմբուկ				այո

		4		Маркировка 												4		Պիտակավորում

		4.1		Маркировка метража 				да								4.1		Մետրաժի պիտակավորում (մետր)				այո

		4.2		Маркировка наименования кабеля												4.2		Մալուխի անվանման պիակավորում

		5		Нормы												5		Նորմեր

		5.1		Эксплуатационный срок		лет				≥20						5.1		Շահագործման ժամկետը		տարի				≥20

		5.2		Гарантия		лет				≥2						5.2		Երաշխիք		տարի				≥2






