ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝  ԵՊՀ-ՊԸԱՊՁԲ-15/27
Պատվիրատուն` «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք.Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՊՀ-ՊԸԱՊՁԲ-15/27 ծածկագրով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի  մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Չափաբաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափման միավորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի տեղադրման ծառայություն

	հատ
	1
	1
	6000000
	6000000
	Անհրաժեշտ է 4 տարբեր՝ 2*150 ք.մ., 1800 ք.մ. և 350 ք.մ ,500 ք.մ. մակերեսով և 4,0մ բարձրությամբ (գծագրերը կցվում են) շինություններում (տարածքներում) տեղադրել հակահրդեհային ազդանշանային համակարգ, որոնք արագ կերպով կտեղեկացնեն տարածքում ստեղծված հրդեհային իրավիճակի մասին՝ միաժամանակ ավտոմատ կարգով միացնելով ձայնային ազդանշանը և կառավարման վահանակի վրա արտացոլելով տարածքի այն գոտու վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որտեղ առաջացել է հրդեհ կամ կուտակվել է ծուխ:Այնուհետև տվյալները կուղարկվեն  համակարգչին,որտեղ համապատասխան ծրագրերի օգնությամբ գրաֆիկական տեսքով կարտացոլվեն բոնկված հրդեհի կամ ծխի աոկայության կոորդինատները,ծխի աստճանը  և մարդկանց անհապաղ էվակուացիայի օպտիմալ ուղղիները տվյալ բոնկման գոտուց, ինչպես նաև հրշեջ ծաոայության աշխատողների բռնկման գոտուն օպտիմալ մոտեցման ճանապարհները:Նաև կատարվի ամբողջ ինֆորմացիայի արխիվացում, միաժամանակ անհապաղ տեղեկացնելով պատասխանատու անձանց զանգի միջոցով,տեղեկացնելով կատարվածի մասին:Կատարվի նաև համակարգչի օգնությամբ ողջ հակահրդեհային համակարգի աշխատունակության հսկում:Պետք է ստեղծվի ճկուն արձագանքման ալգորիթմ,որը կինտեգրվի նաև համընթանուր օգտագործման ծրագրային փաթեթներին:Այս միասնական համակարգը ստեղծելու համար անհրաժեշտ է վահանակը միացնել համակարգչին օպտիկական լարերով և ունենեալ համապատասխան ծրագրային ապահովում: 

Գծագրում նշված 1-ին և 2-րդ շինությունները կահավորված են 2,2 մ բարձրությամբ խիտ դարակաշարերով: 

 1-ին և 2-րդ շինությունները պետք է միավորվեն և ծրագրավորվեն և համապատասխան սարքերով միացվեն  գործող համակարգի  վահանակին, իսկ 3-րդև ու 4-րդ  շինությունները պետք է ունենան անկախ աշխատող համակարգ:

            Տվյալ աշխատանքները կատարելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել համապատասխան մասնագիտական փաստաթղթեր:

Համակարգում օգտագործվող սարքավորումներն ու օժանդակ նյութերի ցանկը, քանակները, նրանց տեխնիկական հատկանիշները կից ներկայացվում է.

1. Կառավարման վահանակ՝ Նախատեսված է հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի սարքավորումների ղեկավարման համար: Լրակազմի մեջ պարունակվում է նաև կառավարման ստեղնաշար:  Matrix 832  կամ համարժեք տեսակի
Տեխնիկական բնութագիրը՝
- Լարումը փոփոխական՝ 230/17Վ, min 20Վտ, 50 հերց
- Մարտկոցը՝ 12Վ, 7.2ԱԺ
- Մշտական ելնող հոսանքը՝ 13.8Վ, max 0.8Ա
-Պահպանման գոտիների առավելագույն քանակը՝ 32

- Պահպանման անկախ ենթահամակարգերի քանակը՝ 4

- Շլեյֆերի քանակը հիմնական սալիկի վրա 8/16 (կրկնապատկելու  հնարավորությամբ)

- Ծրագրավորվող ելք՝ սալիկի վրա 4՝ մինչև 12 մեծացնելու հնարավորությամբ
- Մինչև 300 իրադարձությունների գրանցում՝ ժամանակի նշումով
- Ներկառուցված թվային կոմունիկատոր
- Կոմունիկատորի ուժեղացված պաշտպանություն՝ 2.75կՎ, 125Ա
- Համակարգչին կամ արտաքին հեռախոսակապին միացնելու հնարավորություն
- MX-Voice մոդուլի միացման հնարավորություն՝ 8 ձայնային հաղորդագրությունունների համար
- Ծրագրային ապահովումը MX-UDL՝ վահանակի ծրագրավորման և գրանցված  իրադարձությունները կարդալու համար
- Իրանի չափսերը՝ 228x243x75 մմ
2. GSM մոդեմ՝ նախատեսված է տվյալների փոխանցման հեռակառավարման համակարգի միջոցով 10  համարանի, ձայնային ազդանշանի տեղեկատվության ժամանակի տևողությունը 20վրկ.

3. PSU՝ նախատեսված է ազդանշանային համակարգը կայուն և անխափան հոսանքով սնուցելու համար: Հզորությունը12 V*3A  մարտկոցը՝ 12 V-7,2 A:

4. Մատկոց՝ Նախատեսված է համակարգը ավտոնոմ ռեժիմով աշխատեցնելու համար, 12 V , 7 A: 

5. Տվիչ՝ Նախատեսված է շինության մեջ առաջացող ծխի, հրդեհի հայտնաբերման և վահանակին համապատասխան ազդանշան հաղորդելու համար: CM-WS19L տեսակի կամ համարժեք: Հոսանքը՝ 9-16 V, աշխատանքային պայմանները՝ ջերմաստիճանը -100C –ից մինչև +550C, խոնավությունը մինչև 95%, իրանի նյութը՝ պլաստմաս, գույնը՝ սպիտակ, ընթացիկ սպառումը՝ ոչ ավել 15mA, տագնապային լուսային ազդանշանը՝ կարմիր գույն, հաճախականությունը՝ 10MHz-1GHz 20V/m

6. Մալուխ՝ Նախատեսված է համակարգի սարքավորումները միմյանց միացնելու և համակարգը աշխատեցնելու համար: Տեսակը՝ 4x0,25 մմ, պղնձից (իմպորտ): 

7. Կոճակ՝ Նախատեսված է հակահրդեհային համակարգը (տագնապային ազդանշանը) ձեռքով միացնելու համար:

Աշխատում է 12 V GS կամ WS տարբերակով, 45/65 Hz հաճախականությամբ, 3.0A: Sata ID-1 REF1 տեսակի կամ համարժեք: 12 V -ից ցածր լարման դեպքում տագնապի ազդանշանը ավտոմատ կարգով անջատվում է (հոսանքի ցածր լարման ժամանակ չի աշխատում): 250 V VAC կամ WS դեպքում առավելագույն լարումը 8.0 A: 

8. Շչակ՝ Նախատեսված է տագնապի ազդանշանը ազդարարելու համար: Տեսակը՝ ներքին, հզորությունը 125 դեցիբել: 

9. Ճառագայթների ընդարձակիչ՝ Pironix MX- IX16 , ներքին ընդարձակիչ,որը նախատեսված է  Matrix վահանակի անվտանգության ճառագայթների ընդարձակման. Լարային ընդարձակում 8 գոտիների Matrix 424/832 . 

ՀՀ

Անվանումը

Չ/Մ

Քանակը

1

Կառավարման վահանակ

Լ-կ

1

2

GSM մոդեմ

Հատ

1

3

PSU

հատ

1

4

Մարտկոց

հատ

2

5

Տվիչ

հատ

130

6

Մալուխ

Գ.մ.

2000

7

Կոճակ

հատ

2

8

Շչակ

հատ

3

9

Ճառագայթների ընդաձակիչ

հատ

2


	Անհրաժեշտ է 4 տարբեր՝ 2*150 ք.մ., 1800 ք.մ. և 350 ք.մ ,500 ք.մ. մակերեսով և 4,0մ բարձրությամբ (գծագրերը կցվում են) շինություններում (տարածքներում) տեղադրել հակահրդեհային ազդանշանային համակարգ, որոնք արագ կերպով կտեղեկացնեն տարածքում ստեղծված հրդեհային իրավիճակի մասին՝ միաժամանակ ավտոմատ կարգով միացնելով ձայնային ազդանշանը և կառավարման վահանակի վրա արտացոլելով տարածքի այն գոտու վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որտեղ առաջացել է հրդեհ կամ կուտակվել է ծուխ:Այնուհետև տվյալները կուղարկվեն  համակարգչին,որտեղ համապատասխան ծրագրերի օգնությամբ գրաֆիկական տեսքով կարտացոլվեն բոնկված հրդեհի կամ ծխի աոկայության կոորդինատները,ծխի աստճանը  և մարդկանց անհապաղ էվակուացիայի օպտիմալ ուղղիները տվյալ բոնկման գոտուց, ինչպես նաև հրշեջ ծաոայության աշխատողների բռնկման գոտուն օպտիմալ մոտեցման ճանապարհները:Նաև կատարվի ամբողջ ինֆորմացիայի արխիվացում, միաժամանակ անհապաղ տեղեկացնելով պատասխանատու անձանց զանգի միջոցով,տեղեկացնելով կատարվածի մասին:Կատարվի նաև համակարգչի օգնությամբ ողջ հակահրդեհային համակարգի աշխատունակության հսկում:Պետք է ստեղծվի ճկուն արձագանքման ալգորիթմ,որը կինտեգրվի նաև համընթանուր օգտագործման ծրագրային փաթեթներին:Այս միասնական համակարգը ստեղծելու համար անհրաժեշտ է վահանակը միացնել համակարգչին օպտիկական լարերով և ունենեալ համապատասխան ծրագրային ապահովում: 

Գծագրում նշված 1-ին և 2-րդ շինությունները կահավորված են 2,2 մ բարձրությամբ խիտ դարակաշարերով: 

 1-ին և 2-րդ շինությունները պետք է միավորվեն և ծրագրավորվեն և համապատասխան սարքերով միացվեն  գործող համակարգի  վահանակին, իսկ 3-րդև ու 4-րդ  շինությունները պետք է ունենան անկախ աշխատող համակարգ:

            Տվյալ աշխատանքները կատարելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել համապատասխան մասնագիտական փաստաթղթեր:

Համակարգում օգտագործվող սարքավորումներն ու օժանդակ նյութերի ցանկը, քանակները, նրանց տեխնիկական հատկանիշները կից ներկայացվում է.

1. Կառավարման վահանակ՝ Նախատեսված է հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի սարքավորումների ղեկավարման համար: Լրակազմի մեջ պարունակվում է նաև կառավարման ստեղնաշար:  Matrix 832  կամ համարժեք տեսակի
Տեխնիկական բնութագիրը՝
- Լարումը փոփոխական՝ 230/17Վ, min 20Վտ, 50 հերց
- Մարտկոցը՝ 12Վ, 7.2ԱԺ
- Մշտական ելնող հոսանքը՝ 13.8Վ, max 0.8Ա
-Պահպանման գոտիների առավելագույն քանակը՝ 32

- Պահպանման անկախ ենթահամակարգերի քանակը՝ 4

- Շլեյֆերի քանակը հիմնական սալիկի վրա 8/16 (կրկնապատկելու  հնարավորությամբ)

- Ծրագրավորվող ելք՝ սալիկի վրա 4՝ մինչև 12 մեծացնելու հնարավորությամբ
- Մինչև 300 իրադարձությունների գրանցում՝ ժամանակի նշումով
- Ներկառուցված թվային կոմունիկատոր
- Կոմունիկատորի ուժեղացված պաշտպանություն՝ 2.75կՎ, 125Ա
- Համակարգչին կամ արտաքին հեռախոսակապին միացնելու հնարավորություն
- MX-Voice մոդուլի միացման հնարավորություն՝ 8 ձայնային հաղորդագրությունունների համար
- Ծրագրային ապահովումը MX-UDL՝ վահանակի ծրագրավորման և գրանցված  իրադարձությունները կարդալու համար
- Իրանի չափսերը՝ 228x243x75 մմ
2. GSM մոդեմ՝ նախատեսված է տվյալների փոխանցման հեռակառավարման համակարգի միջոցով 10  համարանի, ձայնային ազդանշանի տեղեկատվության ժամանակի տևողությունը 20վրկ.

3. PSU՝ նախատեսված է ազդանշանային համակարգը կայուն և անխափան հոսանքով սնուցելու համար: Հզորությունը12 V*3A  մարտկոցը՝ 12 V-7,2 A:

4. Մատկոց՝ Նախատեսված է համակարգը ավտոնոմ ռեժիմով աշխատեցնելու համար, 12 V , 7 A: 

5. Տվիչ՝ Նախատեսված է շինության մեջ առաջացող ծխի, հրդեհի հայտնաբերման և վահանակին համապատասխան ազդանշան հաղորդելու համար: CM-WS19L տեսակի կամ համարժեք: Հոսանքը՝ 9-16 V, աշխատանքային պայմանները՝ ջերմաստիճանը -100C –ից մինչև +550C, խոնավությունը մինչև 95%, իրանի նյութը՝ պլաստմաս, գույնը՝ սպիտակ, ընթացիկ սպառումը՝ ոչ ավել 15mA, տագնապային լուսային ազդանշանը՝ կարմիր գույն, հաճախականությունը՝ 10MHz-1GHz 20V/m

6. Մալուխ՝ Նախատեսված է համակարգի սարքավորումները միմյանց միացնելու և համակարգը աշխատեցնելու համար: Տեսակը՝ 4x0,25 մմ, պղնձից (իմպորտ): 

7. Կոճակ՝ Նախատեսված է հակահրդեհային համակարգը (տագնապային ազդանշանը) ձեռքով միացնելու համար:

Աշխատում է 12 V GS կամ WS տարբերակով, 45/65 Hz հաճախականությամբ, 3.0A: Sata ID-1 REF1 տեսակի կամ համարժեք: 12 V -ից ցածր լարման դեպքում տագնապի ազդանշանը ավտոմատ կարգով անջատվում է (հոսանքի ցածր լարման ժամանակ չի աշխատում): 250 V VAC կամ WS դեպքում առավելագույն լարումը 8.0 A: 

8. Շչակ՝ Նախատեսված է տագնապի ազդանշանը ազդարարելու համար: Տեսակը՝ ներքին, հզորությունը 125 դեցիբել: 

9. Ճառագայթների ընդարձակիչ՝ Pironix MX- IX16 , ներքին ընդարձակիչ,որը նախատեսված է  Matrix վահանակի անվտանգության ճառագայթների ընդարձակման. Լարային ընդարձակում 8 գոտիների Matrix 424/832 . 
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	Հրավերով պահանջվող փաստա-թղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեություն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխատանքային ռեսուրսներ
	Գնային առաջարկ

	1
	ՙՙԷլկոմպ՚ ՍՊԸ
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	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	13.03.2015թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	13.03.2015թ.
	19.03.2015թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	13.03.2015թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	20.03.2015թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	2003.205թ.
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	Ընդհանուր
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	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Գնման հայտարարությունը հրապարակվել է «gnumner.am» տեղեկագրում


	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Ալլա Մակարյան
	010-55-16-83
	gnumner.eph@mail.ru


Պատվիրատու` «Երևանի պետական համալսարան» Հիմնադրամ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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