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ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ

ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ N «ՇՀԱՊՁԲ-11/8-ՀՀՔԿԴ-15/2»
Պատվիրատուն` ՀՀ քննչական կոմիտեն, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Մոսկովյան 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է N «ՇՀԱՊՁԲ-11/8-ՀՀՔԿԴ-15/2» ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերով կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը
	Նախահաշվային գինը
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիրը)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	Համակարգիչների պարագաներ /սերվերային համակարգի ներդնում/
	դրամ
	
	
	25000000
	25000000
	1*
	1*

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ կետ:

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	03
	07
	01
	01
	+
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	24.03.2015թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	-
	-

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
Մասնակիցների անվանումները
Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 
  ՀՀ դրամ[1]
Գինն առանց ԱԱՀ
ԱԱՀ
Ընդհանուր
առկա ֆինանսական միջոցներով[2]
ընդհանուր
առկա ֆինանսական միջոցներով [3]
ընդհանուր
առկա ֆինանսական միջոցներով [4]
ընդհանուր
1. Համակարգիչների պարագաներ /սերվերային համակարգի ներդնում/
1

«Իքս-Արթ» ՍՊԸ
18880833.33
18880833.33
3776166.67
3776166.67
22657000
22657000


	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն`  

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	03.04.2015թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	-
	-

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	08.04.15թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	09.04.15թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	09.04.15թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	«Իքս-Արթ» ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-11/8-ՀՀՔԿԴ-15/2-1
	09.04.2015թ.
	25.12.2015թ
	
	22657000
	22657000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե 
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«Իքս-Արթ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Սարյան 4-55
	abovyan@x-art.am
	Հ/Հ 1570015781760100
	ՀՎՀՀ 01237555

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր հրապարակումները:

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Գոռ Մանուկյան
	(+374) 91 13 51 52
	departmentofcommittee@gmail.com


Պատվիրատու` ՀՀ քննչական կոմիտե:
1* 
	Համակարգիչների պարագաներ /սերվերային համակարգի ներդնում/
	Սերվերային համակարգի ներդնում (տեխնիկական բնութագրով նախատեսված ապրանքների տեղադրման և դրանց ծրագրային ապահովման, ցանցի ամբողջական փորձարկմամբ և 3 տարի ժամկետով անվճար սպասարկմամբ)
Սերվերայի համակարգը բաղկացած հետևյալ կոմպոնենտներից՝
- Rack-mountable 2U սերվեր հետևյալ պարամետրերով՝ SPECint_rate_base2006 արդյունքի գնահատականի համաձայն՝ առաջարկվող սերվերը CPU-ով պետք է ունենա նվազագույնը (baseline)  448 հաշվարկ, CPU-երի քանակը – 1, յուրաքանչյուր պրոցեսորի միջուկների քանակը - 10. CPU-ն պետք է աշխատի վաճառողի կողմից նշանակված հաճախականությամբ, համեմատական վերլուծությունների կազմակերպությունների կողմից վավերացված գնահատման թեստերի պատճենները պետք է տրամադրվեն հայտում: RAM՝ 4x16GB RDIMM DDR4 2Rx4 PC4-2133P-R հիշողություն, HDD` 4 x 2TB 7.2K RPM 6G SATA Hot Plug 3,5” դիսկեր, հետագայում ևս ութ դիսկեր ավելացնելու հնարավորությամբ, մայր սալիկի վրա ինտեգրված ցանցային քարտ՝ 4 x 1Gb ինտերֆեյսերով, հատկացված RAID hardware Controller` առանց լրացուցիչ սարքերի և լիցենզիաների SAS/SATA տեսակի մինչև 16 դիսկ միացնելու հնարավորությամբ, 4GB cache, RAID 0/1/10/1ADM/10ADM/5/50/6/60 աջակցությամբ, ապահովի տվյալների հաղորդման 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA թողունակություն, սնուցման բլոկեր՝ Redudant Hot Plug Power Supplies, նվազագույնը 800W, պետք է ներառված լինեն սնուցման լարեր, UPS-ին միացնելու լարեր, Easy install Rail kit: Տեխ.Աջակցությունը և երաշխիքը՝ 3 տարի, 24x7 ռեժիմում արտադրողի սերվիսային համակարգում խնդրի գրանցման և ամենաուշը 4 ժամվա ընթացքում հետադարձ կապի ապահովման հնարավորությամբ, արտադրողի առնվազն երկու արտոնագրված սերվիս-կենտրոնների առկայություն ՀՀ տարածքում (ներկայացնել արտադրողի վեբ-կայքի հղումը սերվիս-կենտրոնների տվյալներով):
- Սերվերային համակարգի բոլոր կոմպոնենտները բացի օպերացիոն համակարգի լիցենզիաներից պետք է արտադրված լինեն միևնույն արտադրողի կողմից:

	
	Անխափան սնուցման համակարգ 1

5 հատ անխափան սնուցման սարքեր: Յուրքանչյուրը՝ 1500VA/1000W, rack-mountable, 1U, հաղորդալարեր,  W-ի հարաբերակցությունը VA-ի (հզորության գործակից) առնվազն 0.9, նոմինալ ելքային լարումը  230V, պետք է ներառի՝ rack mounting rails, միացման մալուխներ, ելքային միակցիչները պետք է համատեղելի լինեն առաջարկվող սերվերների հետ, ունենա նվազագույնը 4 հատ IEC 320-C13 ելքային միակցիչ, երաշխիք՝ 3 տարի: Արտադրողի առնվազն երկու արտոնագրված սերվիս-կենտրոնների առկայություն ՀՀ տարածքում (ներկայացնել արտադրողի վեբ-կայքի հղումը սերվիս-կենտրոնների տվյալներով):

Անխափան սնուցման համակարգ 2

Անխափան սնուցման սարք, 5000VA/4500W, rack-mountable, 3U, հաղորդալարեր,  W-ի հարաբերակցությունը VA-ի (հզորության գործակից) առնվազն 0.9, նոմինալ ելքային լարումը  230V, պետք է ներառի՝ rack mounting rails, Network Management Module, միացման մալուխներ, ելքային միակցիչները պետք է համատեղելի լինեն առաջարկվող սերվերների հետ, երաշխիք՝ 3 տարի: Արտադրողի առնվազն երկու արտոնագրված սերվիս-կենտրոնների առկայություն ՀՀ տարածքում (ներկայացնել արտադրողի վեբ-կայքի հղումը սերվիս-կենտրոնների տվյալներով):

	
	Հրապատ /Անվտանգության համակարգ/

1 հատ անվտանգության սարքավորում, 8 Gigabit 10/100/1000BASE-T ports, 1 RJ-45 serial console պորտ, 19” Rack Mountable, ներկառուցված սնուցման սարք, HA ապահովում՝ սարքերի Ակտիվ-Պասիվ աշխատանքային սխեմայով և կարգաբերման սինխրոնիզացիայով, Մատչելի կառավարման հնարավորություն անմիջական կամ հեռակա ռեժիմներով, 500 Մբ/վրկ firewall ռեժիմում թողունակությամբ, Firewall + IPS ռեժիմում 250 Մբ/վրկ թողունակությամբ, 250000 միաժամանակ միացումների սպասարկման հնարավորություն, 1,250 IPSec թունելներ ,Firewall + IPS ռեժիմում հապաղումը պետք է լինի <600 մկվրկ, IPSec Site-to-Site և Client-to-site VPN միացում, Հնարավորություն ինտեգրել օգտագործողների քաղաքականությունները Active Directory, LDAP կամ RADIUS 
IPv6 ապահովում, ներառյալ Link Aggregation, OSFP, RIP, BGP, Multicast Dynamic Routing և VLAN, Role Based Access Control (RBAC) որը կտա միացման կառավարման հնարավորություն WEB GUI առկայություն HTTPS պրոտոկոլով սարքի կառավարման համար, 7000 և ավելի ցանցային ֆիլտրերի կիրառման հնարավորություն (Firewall Network Filters), Ծրագրային ապահովում DVLabs 1 տարվա լիցենզիա, Տեխ.աջակցությունը և երաշխիքը՝ 3 տարի արտադրողի կողմից: Առնվազն երկու արտոնագրված սերվիս-կենտրոնների առկայություն ՀՀ տարածքում (ներկայացնել արտադրողի վեբ-կայքի հղումը սերվիս-կենտրոնների տվյալներով):

	
	Ցանցային համակարգ   

 - 6 հատ ցանցային համակցիչներ յուրաքանչյուրը 48 պորտ RJ-45 10/100/1000 Մբ/վրկ արագության ավտոմատ կանխորոշմամբ, ի լրացում վերը նշվածին՝ տվյալ համակցիչները պետք է ունենան 4 հատ 1000BASE-X SFP պորտ, պետք է համատեղելի լինեն 1000 Base- SX, LX, and LX Bi-directional  տիպի SFP transceiver-ների հետ (1 SX յուրաքանչյուր համակցիչում), Մարշրուտիզացիայի արտադրողականությունը՝104Գբ/վրկ,  թողունակությունը՝ 77,4 մլն փաթեթ/վ, 1 հատ RJ-45 console պորտ, 8192 MAC հասցեների աղյուսակ
Համատեղելի պրոտոկոլնեըը՝ IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AB, Ապահովի IGMP, MLD, LLDP-MED (Media Endpoint Discovery) բոլոր պորտերի վրա, Մարշրուտիզացիայի աղյուսակ՝ 32 տող (IPv4), 32 տող (IPv6), Պետք է ապահովի IEEE 802.1Q (4,094 VLAN IDs) և 256 VLAN-ներ միաժամանակ, Պետք է ապահովի ձայնային (voice) VLAN-ներ, Ունակ լինի Jumbo frame-մերի փաթեթների հետ աշխատելու (9000 byte չափի), Պետք է ապահովի ստատիկ IPv4 և IPv6 routing, Օժտված լինի DHCP relay-ի ապահավմամբ, Ունակ լինի ապահովելու MAC և IP հասցեների վրա հիմնված Ցանցի կառավարման հնարավորությամբ Access List-ի (ACL) միջոցով, Ապահովի IEEE 802.1X և Radius ցանցային սարքավորման պորտերի վրա օգտագործողների վավերացման նմապատակով, Ապահովի տվյալների հոսքի առաջնահերթությունը (DSCP կամ IEEE 802.1p), Ոչ վավերացված ARP-երի հայտնաբերում և նրանց արգելափակում, Ոչ վավերացված DHCP-երի հայտնաբերում և նրանց արգելափակում, Ապահովի STP BPDU կանխելու համար կեղծ BPDU հարձակումները, STP Root Guard ապահովելու հիմնական համակցիչը դիտավորյալ հարձակումներից կամ կարգաբերման սխալներից, Ապահովի SNMPv1, v2c, v3 և RMON, Ունենա WEB GUI http/https-ով միանալու համար այդ տվում նաև CLI, Ապահովի  կառավարման անվտանգությունը կիրառելով օգտագործողների արտոնությունների բազմակի մակարդակներ (Security privilege levels of Users), Ապահովի NTP (Network Time protocol), Աշխատանքային ջերմաստիճան 0°C մինչև 45°C , Ունենա Lifetime երաշխիք արտադրողի կողմից, Տեխ.աջակցությունը ՝ 3 տարի, 24x7 ռեժիմում արտադրողի սերվիսային համակարգում խնդրի գրանցման և ամենաուշը 4 ժամվա ընթացքում հետադարձ կապի ապասհովման հնարավորությամբ:
      - 1 հատ 19" Rack Mountable համակցիչ, որը կունենա կրկնակի hot-swappable սնուցման բլոկ, 24 հատ SFP սլոտ համատեղելի Fast Ethernet (100 Mbps) և Gigabit Ethernet (1000 Mbps) SFP transceiver-ների հետ, երկու հատ 10-Gigabit պորտ (SFP+) և չորս հատ 10/100/1000 Mbps ethernet պորտ, 1 հատ RJ-45 console պորտ, 1 RJ-45 out-of-band management պորտ, 
պետք է ունենա 2 GB SDRAM և 4 GB flash, Մարշրուտիզացիայի արտադրողականությունը՝ 88 Գբ/վրկ,  թողունակությունը՝ 65,4 մլն փաթեթ/վ, Ունակ լինելու ընդլայնել համակցիչի ղեկավարումը ստեղծելով Վիրտուալ համակցիչ մի քանի հակակցիչներից բաղկացած և կառավարել այն որպես մեկ Layer-2 հակակցիչ և Layer-3 երթուղիչ, Վիրտուալ համակցիչի օգտագործման հնարավորություն համակցված 10 համակցիչներով (using Stacking Modules), Համատեղելի Protocol-ները՝ IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AB և LLDP-MED (Media Endpoint Discovery), Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), Աշխատանքի ընթացում աննկատ վերաբեռնավորման հնարավորություն OSPF և BGP պրոտոկոլների համար, 64 հազար MAC հասցեների աղյուսակ, Պետք է ապահովի IEEE 802.1Q (4,094 VLAN IDs) և 2000 VLAN-ներ միաժամանակ, Ապահովի GARP VLAN  գրանցման պրոտոկոլը կամ նրան համարժեքը VLAN-րի ավտոմատ հայտնաբերման և դինամիկ համակցման համար, Պետք է ունենա հնարավորություն վերահսկելու միացումները link state-րը, uni-directional տրաֆիկի հայտնաբերման դեպքում պորտերի արգելափակումը երկու կողմերից հնարավոր loop-րից խուսափելու համար, Internet Group Management Protocol (IGMP), Multicast Listener Discovery (MLD) snooping, IPv6 host և IPv4/IPv6 սպասարկում, տրամադրելով վերափոխման մեխանիզմ IPv4-ից IPv6, Պետք է ապահովի ստատիկ IPv4 և IPv6 routing, RIPv1 և RIPv2 routing, OSPF (IPv4) and OSPFv3 (IPv6), Border Gateway Protocol (BGP), Policy-based routing, Պետք է օժտված լինի Equal-cost Multipath (ECMP) հնարավորությամբ, Multicast routing - PIM Sparse and PIM Dense modes, Ապահովի Access Control List-րի միջոցով տրաֆիկի ֆիլտրավորում, Տրաֆիկի առաջնահերթության ապահովում IP հասցեի հիման վրա, Ապահովի տրաֆիկի բաժանումը առաջնահերթության ութ մակարդակների և նրանց կցմանը ութ հերթերի, Ապահովի տրաֆիկի թողունակության սահմանափակումը պորտի մակարդակով (rate-limiting per port), IEEE 802.1x ցանցային սարքավորումների վավերացման հնարավորություն պորտի մակարդակով, MAC-ի հիման վրա սարքավորումների վավերացման պարզագույն համակարգ, DHCP protection արգելափակելու չթույլատրված DHCP փաթեթները, Port Security թույլատրելու համար աշխատանքը միայն նշված MAC հասցեով սարքավորումներին, Ապահովի STP BPDU կանխելու համար կեղծ BPDU հարձակումները, STP Root Guard ապահովելու հիմնական համակցիչը դիտավորյալ հարձակումներից կամ կարգաբերման սխալներից, Dynamic ARP protection արգելաձակելու չթույլատրված ARP broadcast-ը, Կարգաբերման հնարավորություն CLi console-ի, Telnet, SSH և WEB GUI-ի միջոցով, Ապահովի SNMPv1, v2c, v3 և RMON, sFlow (RFC 3176) կամ նմանատիպը՝ տրաֆիկի վերլուծության համար, Ապահովի TFTP և Secure FTP, Ապահովի USB պորտի միջոցով ֆայլերի ներբեռնման և արտաբեռնման համար ցանցային սարքավորումից USB flash drive-ի վրա, Կրկնակի Flash images պահելու հնարավորություն՝ ապահովելու պահպանումը իրարից անկախ հիմնական և երկրորդական օպերացիոն համակարգերը, Ունենալ բազմակի կարգաբերման ֆայլերի տեղակայման հնարավորություն flash drive-ի վրա, RADIUS/TACAS+ պրոտոկոլներով աշխատելու ունակություն համակցիչի անվտանգ օգտագործման և ադմինիստրավորման համար, Ունենա SNTP հնարավորություն կամ համարժեք նրան , OpenFlow պրոտոկոլի համատեղելիություն օգտագործելու software-defined networking հնարավորությունը, Տրաֆիկի փաթեթների առանձնացում ըստ տվյալների փաթեթների (packet forwarding) և ղեկավարման  (routing decision) ճանապարհների, RoHS համատեղելի, Ունենա IEEE 802.3az  Energy-efficient Ethernet համատեղելիություն ապահովելու էներգախնայողությունը, Համապատասխանի նշված ստանդարտներին EN 60950; IEC 60950; VCCI Class A; FCC part 15 Class A, Ունենա Lifetime երաշխիք արտադրողի կողմից, Հասանելի ծրագրային թարմացումները ներառնված են երաշխիքում, Տեխ.աջակցությունը ՝ 3 տարի, 24x7 ռեժիմում արտադրողի սերվիսային համակարգում խնդրի գրանցման և ամենաուշը 4 ժամվա ընթացքում հետադարձ կապի ապասհովման հնարավորությամբ։ 
      - 12 հատ 1G SFP LC SX Transceiver (համատեղելի լինեն վերը նշված համակցիչների հետ)
      - 8 հատ 1G SFP RJ45 T Transceiver (համատեղելի լինեն վերը նշված համակցիչների հետ)
      - 14 հատ LC-LC դուպլեքս բազմամոդ տիպի OM3 50/125 կարգի 1մ երկարությամբ միակցիչ լար, Անհրաժեշտ է համապատասխամություն հետեվյալ ստանդարտներին և պարամետրերին՝ ISO/IEC 11801, EN 50174-1:2009, IEC 60794-2-50, Maximum insertion loss according to IEC 61300-3-4: 0.3 dB, Typical insertion loss: 0.15 dB, Minimum return loss according to IEC 61300-3-6: 30 dB, տրամագիծը՝ 2x2մմ.


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:








�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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