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[bookmark: _Toc380065797][bookmark: _Toc517020412][bookmark: _Toc37503214]1. Предмет Зaпроса информации 
В настоящее время ЗАО “АрменТел” (далее - Заказчик) нуждается в поставке железобетонных столбов высотой 12м/15м и башен Light Tower/Heavy Tower в качестве антенных опор для мобильной связи.
В рамках запроса просим предоставить следующую информацию по предлагаемым участником конструкций:

1. Возможные чертежи конструкции антенных опор для мобильной связи, в частности железобетонных столбов высотой 12м/15м и башен LT/HT (oписание конструкций антенных опор содержится в Техническом Задании (Приложение 1));
2. Прочность, деформативность, монтажная нагрузка для климатических и 
сейсмических условий области строительства;
3. Какому классу по прочности, морозостойкости и др. должен соответствовать 
бетон столбов;
4. Несущая способность ж/б столба с устанавливаемыми металлоконструкциями и оборудованием (с учетом максимально возможных ветровых и сейсмических нагрузок на территории Армении);
5.  Возможность и условия обслуживания этих конструкций;
6.  Портфолио аналогичных конструкций;
7.  Цена за единицу;
8.  Возможные сроки поставки;
9.  Гарантийный срок.

В дальнейшем все Участники будут приглашены к Участию в тендере по выбору поставщиков железобетонных столбов и башен в качестве антенных опор для мобильной сети ЗАО “АрменТел”, сформированного на основе запрошенной информации.
[bookmark: _Toc380065798]2. Порядок проведения Запроса информации
Контактное лицо Заказчика по вопросам, связанным с проведением ЗИ: 
· Фамилия Имя: Геворкян Мери
· Должность: Старший специалист отдела закупок и мониторинга контрактов
· Адрес: г. Ереван, ул. Агароняна, д. 2, офис 207
· Телефон: +374 10 29 05 57; +374 99 44 06 16
· Электронная почта: MerGevorgyan@beeline.am

Потенциальный Участник знакомится с Инструкцией Участнику Запроса Информации (далее - ЗИ), после чего подготавливает всю информацию, включающую цены, сроки поставки, оплаты и гарантии на предлагаемые конструкции (форма Коммерческого Предложения приведена в Приложении 2), которые могут быть применены в качестве антенных опор для мобильной сети и направляет его Заказчику.


2.1.1 Требования к составу пакета информации, предоставленной Участником
     Предложение должно включать:
1. Техническая документация на предлагаемые конструкции
2. Коммерческое предложение
3. Анкету участника (форма приведена в Приложении 3)

2.1.2 Требования к содержанию документов, входящих в состав предложения
· Участники-резиденты предоставляют коммерческое предложение, номинированное в армянских драмах (AMD). Все суммы указываются без учета НДС.
· Участники - нерезиденты предоставляют свои предложения на базисе поставки DAP (Incoterms 2010), участники-резиденты - на базисе поставки DDP (Incoterms 2010).

2.1.3. Требования к форме предоставления предложений
· Участник предоставляет предложение в электронном виде.
· Предложение должно содержать следующие файлы:

1. Техническая документация на предлагаемые конструкции – скан-копия документов в формате PDF;
2. Коммерческое предложение – скан-копия документа в формате PDF, а также файл в формате EXCEL (имена файлов КП.pdf и КП.xlsx);
3. Анкета участника – документ в формате EXCEL (имя файла Анкета участника.xlsx);
· Требования к скан-копиям документов:

· все страницы документа содержатся в одном файле формата PDF;
· Участник предоставляет скан-копию в цветном формате;
· разрешение скан-копии должно обеспечивать читаемость документа;

2.1.4. Порядок предоставления предложения
· Участник направляет архив, подготовленный в соответствии с требованиями раздела 2.1.3 Инструкции Участнику ЗИ, на адрес электронной почты Tender_armentel_MG@beeline.am в срок не позднее 15:00 (время местное) 17.07.2015. Тема письма соответствует следующему формату: «Наименование Участника – Запрос Информации». Если размер архива превышает 10MB, Участник создает многотомный архив с размером тома менее 10MB.
2.1.5. Вопросы, уточнения, отзыв и изменение предложений
· Все коммуникации между потенциальными Участниками и Заказчиком осуществляются путем электронной переписки с контактным лицом, указанным в разделе 2 Инструкции Участнику ЗИ.
· Вопросы по тексту Инструкции Участнику ЗИ, если таковые возникнут в ходе подготовки предложения,  принимаются от потенциальных Участников в срок до 18:00 (время местное) 15.07.2015. 
· Ответы и уточнения на поступившие вопросы будут даны Заказчиком не позднее 18:00 (время местное) 16.07.2015. 
· В случае обнаружения Участником разночтений между какими-либо разделами или частями Инструкция Участнику ЗИ, Участник может запросить разъяснения у контактного лица, указанного в разделе 2 Инструкции Участнику ЗИ.
· [bookmark: _Toc61950040][bookmark: _Toc62038532][bookmark: _Toc61950042][bookmark: _Toc62038534][bookmark: _Toc61950044][bookmark: _Toc62038536][bookmark: _Toc61950046][bookmark: _Toc62038538][bookmark: _Toc61950048][bookmark: _Toc62038540]До окончания срока подачи предложений Участник может заменить свое предложение другим предложением, направив Заказчику новое предложение в порядке, описанном в разделе 2.1.4 Инструкции Участнику ЗИ. 

3.Приложения
1. Приложение №1: Техническое Задание


2. Приложение №2: Анкета участника


3. Приложение №3: Коммерческое Предложение
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


на железобетонные антенные опоры на земле 


для размещения оборудования 


сети сотовой радиотелефонной связи 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1. АО (столб железобетонный) предназначен для размещения антенно-фидерных устройств (АФУ) БС сотовой радиотелефонной связи (секторные антенны и модулей RRU) и антенн радиорелейной связи (РРС).


1.2. Максимальное расчётное количество оборудования, размещаемое на АО:

		Название и расчетная высота антенной


опоры на земле

		Тип опоры

		Антенны GSM*

		Модуль RRU

		Антенны РРС



		

		

		Тип*

		Кол-во

		Разнос (м)

		Тип*

		Кол-во

		Габариты


(мм)

		Кол-во



		Столб железобетонный

высотой 


12м и 15 м

		Тип 6

		Кathrein 742265

		6

		Горизонтальный 0.5м или

Вертикальный 2.5м

		RBS6302

		9

		Ф 600

		2





Примечание:  Тип оборудования (помеченные *) может быть изменен на аналогичные по весовым и габаритным размерам.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


2.1. Требования к конструкциям и фундаменту


2.1.1. АО должна иметь минимальную расчетную высоту для обеспечения размещения на ней АФУ в соответствии с исходными данными Заказчика (по высотным отметкам и количеству размещаемого оборудования, а также согласно данным азимутального расположения антенн). 

Расчетная высота АО - расстояние от отметки 0.000 до отметки уровня верхнего края ствола (главных несущих конструкций). Расчетная высота определяет стоимость строительства АО по тарифно-ценовым показателям (ТЦП)  Заказчика.

Габаритная высота АО – расстояние от отметки 0.000 до отметки верхней точки молниеприемника. Габаритная высота учитывается при согласовании строительства со службами военной и гражданской авиации.


Относительная отметка 0.000 соответствует поверхности оголовка фундамента АО. 

2.1.2. АО должна иметь вертикальную лестницу с ограждением или заменяющими ее страховочными устройствами. 

Примечание: по согласованию с заказчиком в некоторых случаях АО могу быть построены без вертикальной лестницы.

2.1.3. Трубастойки для крепления секторных антенн должны быть диаметром 60-89 мм и длиной 2.5м, для подвеса модулей RRU диаметром 60-89 мм и длину 1.0м, для крепления антенн РРС – диаметром 108- 114 мм и длину 1.5м.


2.1.4. Для  предотвращения возможности несанкционированного проникновения  на АО  разработать антивандальную конструкцию на нижней части лестницы. 

2.1.5. Конструкция АО должна соответствовать требованиям РД 45.162-2001.


АО должна быть рассчитана на прочность, деформативность, монтажной нагрузки для климатических и сейсмических условий области строительства в соответствии со СНиП 2.01.07-85, СНиП II-23-81,  СНиП II-7-81(.


Предельные отклонения АО от проектного положения не должны превышать значений, указанных в СНиП 3.03.01-87. 


2.1.6. Срок безаварийной эксплуатации смонтированной АО должен составлять не менее 25 лет.


2.1.7. Покрытие металлоконструкций АО должно быть устойчиво к эксплуатации в климатических условиях региона не менее 5-ти лет.


Поверхности, соединенные методом контактной сварки, должны быть очищены от окалины, загрунтованы и соответствующим образом окрашены.


2.1.8. Кабельный мост (вертикальный лоток) для обеспечения удобства монтажа фидерного оборудования должен быть расположен рядом с вертикальной лестницей АО. Ширина кабельного лотка  300мм.

2.1.9. Горизонтальный участок кабельного моста (кабелегона) до ввода в контейнер должен иметь защиту от падения гололеда.

2.1.10. Фундаменты АО должны быть спроектированы и рассчитаны на основании материалов геологических и топогеодезических изысканий и в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:


· СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»,


· СНиП II-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции»,


· СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»,


· СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»,


· СНиП II-7-81( «Строительство в сейсмических районах»,


а также иных нормативных документов, действующих на территории РА и в регионе строительства.


2.2. Требования к молнезащите, защите от поражения током (защитного заземления) и светоограждению АО 

2.2.1. Требования к молнезащите,  защите от поражения током (защитного заземления) и светоограждения АО должны быть выполнена в соответствии с ВСН-1-93, СО-153-34.21.122-2003, РД 45.162-2001, ПУЭ, Общими Техническими Требованиями ЗАО «Арментел», и нормативно-техническими документами, действующими на территории Республики Армения.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ


3.1. Требования к технической документации


3.1.1. В месте с предложениями необходимо предоставить:


- Типавой эскиз антенной опоры и фундамента, с вариантами технических решений по установке оборудования.

- Расчет или техническое заключение несущей спасобности ж/б столба с установливаемыми металлоконструкциями и оборудованием (с учетом максимально возможных ветровых и сейсмических нагрузок на территории Армении).

- Технические данные ж/б столба


- Сертификат производителя.

- Сроки выполнения строительно-монтажных работ.


3.1.2. Со стороны ЗАО «Арментел» могут быть дополнительно затребованы прочие технические документы и данные.


3.2. Требования к комерческим предложениям


3.2.1. В стоимость работ по устройству фундаментов АО должно быть включено; Изготовление фундаментов для антенной опоры на земле (с оформлением комплектов исполнительной документации, вынос осей в натуру, изготовление и устройство контура молниезащитного заземления антенной опоры сопротивлением до 4 Ом): 


Примечание: Применяется для всех категорий грунтов и по всей территории РА.

3.2.2. В стоимость работ по устройству АО должно быть включено;

Закупка, доставка и монтаж железобетонных опоры на земле (включая оформление комплекта исполнительной документации,  горизонтальную планировку, обеспечением отвода поверхностных вод, благоустройство территории и, при необходимости, строительство подъездной дороги длиной до 50 м).

Примечание: Применяется для всех категорий грунтов и по всей территории РА.

3.2.3. Стоимость работ по устройству вертикальной лестницы:

Изготовление, доставка, и монтаж вертикальной лестницы с ограждением или заменяющими ее страховочными устройствами:

Примечание: Применяется по всей территории РА.
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Поставка 

				
ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ТЕНДЕРА ПО ВЫБОРУ ПОСТАВЩИКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЛБОВ И БАШЕН В КАЧЕСТВЕ АНТЕННЫХ ОПОР ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ СЕТИ ЗАО “АРМЕНТЕЛ”
 

 



                                                                                                                                                                                                                                 

		Приложение 3 к Инструкции Участнику Запроса Информации (форма)

		Требование к заполнению формы:

		коммерческое предложение оформляется Участником в соответствии с предложенной формой. Заполнению подлежат только ячейки, выделенные светло-зеленым цветом. 



		начало формы

		г.Ереван																				[Дата]





		N		 Наименование конструкции		Стоимость за одну единицу  (без НДС)		Стоимость за одну единицу  (без НДС)		Стоимость за одну единицу  (без НДС)										Предлагаемый срок поставки (календарные дни)		Условия оплаты		Гарантийный срок
 (год)





		1		Железобетонные столбы высотой 12м

		2		Железобетонные столбы высотой 15м

		3		Башни Light Tower

		4		Башни Heavy Tower

		Предлагаемые аналогичные конструкции

		N		 Наименование конструкции		Стоимость за одну единицу  (без НДС)		Стоимость за одну единицу  (без НДС)		Стоимость за одну единицу  (без НДС)										Предлагаемый срок поставки (календарные дни)		Условия оплаты		Гарантийный срок
 (год)



		1

		2

		3

		2



		Условия поставки								[должность]		[должность]				[Ф.И.О]						[Ф.И.О]

		Валюта предложения												Подпись						Подпись



		конец формы
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Приложение 3_Анкета Участника.xlsx
1

		Анкета участника



		Наименование поставщика *

		ИНН *

		Адрес (юридический) *

		email *

		Имя *

		Отчетство

		Фамилия *

		Должность

		Телефон *

		* - поля, обязательные для заполнения





Sheet1

		Анкета участника

		Юр. наименование Компании

		Бренд Компании 

		Основные данные

		Страна

		Город

		Адрес (юридический)

		ИНН

		Тел. (общий)

		Эл. Адрес (общий)

		Представитель

		ФИО

		Должность

		Тел. (прямой)

		Тел. (моб.)

		Эл. Адрес
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