ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ


ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ N ՀՀ ՖՆ ՇՀԱՊՁԲ-15/16-06/15
     Պատվիրատուն` ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, որը գտնվում է ք.Երևան, Մ.Ադամյան 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ ՖՆ ՇՀԱՊՁԲ-15/16-06/15 ծածկագրով կազմակերպված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի  մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Չ/Հ
	Անվանումը
	Չափ-ման միավորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը 

(տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախտեսված համառոտ նկարագրությունը 

(տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Անասնաբուժական կշեռք
	հատ
	
	1
	
	260 000


	Կշեռքի հարթակը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից.

գաբարիտային չափսեր   55x90x6 սմ, երեսային մասում՝

ռետինե գորգ

Տվյալները գրանցվում են էկրանին, որը միացված է ճկուն մետաղալարով, նախատեսված է շներին կշռելու համար
	Կշեռքի հարթակը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից.

գաբարիտային չափսեր   55x90x6 սմ, երեսային մասում՝

ռետինե գորգ

Տվյալները գրանցվում են էկրանին, որը միացված է ճկուն մետաղալարով, նախատեսված է շներին կշռելու համար

	4

	Ավտոկլավ
	հատ
	
	1
	
	1 550 000
	Tuttnauer 2340 MK կամ համարժեքը 

Հորիզոնական մեխանիկական (կիսաավտոմատ) կվիկլավ կրճատված ստերիլիզացման ցիկլով:
Հիմնական բնութագիրը 

• Ավտոմատ անջատում մանրէազերծման գործընթացի եւ չորացման ավարտից:
• Ստերիլիզացման կամերային եւ դուռը պատրաստված են բարձր որակի չժանգոտվող պողպատից:
• Հատուկ փական կրկնակի պաշտպանության, ապահովում է ամբողջական կնքումը ներքին կամերայի.
• Ստերիլիզացման կամերայի երկփուլային ջերմային պաշտպանություն 
• Ստերիլիզացման ջերմաստիճանի կարգավորում 105 ° - 134° С

Տեխնիկական բնութագիր

· Կամերայի ծավալը                        17-22լ

· Գաբարիտային չափսեր                545 х 510 х 365
· Տարաներ ստերիլիզացման համար        2մեծ, 2 փոքր

· Սկուտեղների չափսը                      170 х 415 х 20 մմ

· Սկուտեղների քանակը                   3 հատ

· Տևողությունը  սառը 12րոպե/տաք 9 րոպե

· Լարումը                                       220/230 Վ

· Հաճախականությունը                  50-60 Հց

· Հզորությունը                                2200 Վտ

· Հոսանք                                       10 Ա


	Tuttnauer 2340 MK կամ համարժեքը 

Հորիզոնական մեխանիկական (կիսաավտոմատ) կվիկլավ կրճատված ստերիլիզացման ցիկլով:
Հիմնական բնութագիրը 

• Ավտոմատ անջատում մանրէազերծման գործընթացի եւ չորացման ավարտից:
• Ստերիլիզացման կամերային եւ դուռը պատրաստված են բարձր որակի չժանգոտվող պողպատից:
• Հատուկ փական կրկնակի պաշտպանության, ապահովում է ամբողջական կնքումը ներքին կամերայի.
• Ստերիլիզացման կամերայի երկփուլային ջերմային պաշտպանություն 
• Ստերիլիզացման ջերմաստիճանի կարգավորում 105 ° - 134° С

Տեխնիկական բնութագիր

· Կամերայի ծավալը                        17-22լ

· Գաբարիտային չափսեր                545 х 510 х 365
· Տարաներ ստերիլիզացման համար        2մեծ, 2 փոքր

· Սկուտեղների չափսը                      170 х 415 х 20 մմ

· Սկուտեղների քանակը                   3 հատ

· Տևողությունը  սառը 12րոպե/տաք 9 րոպե

· Լարումը                                       220/230 Վ

· Հաճախականությունը                  50-60 Հց

· Հզորությունը                                2200 Վտ

· Հոսանք                                       10 Ա



	7

	Շարժական ոչ ստվերային լուսամփոփ
	հատ
	
	2
	
	900 000   

	L734 կամ համարժեքը 

Լուսարձակումը ապահովում են չորս ռեֆլեկտոր հալոգեն լամպերը               25W.

լնուցամ

220 В

լամպեր
               4 հատ

հզորություն
25 Վտ

լարում
24 Վ լամպի գունային ջերմաստիճան 4000±500 К

լուսավորություն   40000 Лк

լուսմփոփի գաբարիտները 150х710х380 մմ ոչ ավել
անիվ

4 հատ

բռնակ

1 հատ
	L734 կամ համարժեքը 

Լուսարձակումը ապահովում են չորս ռեֆլեկտոր հալոգեն լամպերը               25W.

լնուցամ

220 В

լամպեր
               4 հատ

հզորություն
25 Վտ

լարում
24 Վ լամպի գունային ջերմաստիճան 4000±500 К

լուսավորություն   40000 Лк

լուսմփոփի գաբարիտները 150х710х380 մմ ոչ ավել
անիվ

4 հատ

բռնակ

1 հատ

	8
	Շարժական սոնոգրաֆիկ ապարատ
	հատ
	
	1
	
	1 750 000
	(УЗИ-сканер ACUVISTA VT 880p) կամ համարժեքը

Շարժական անասնաբուժական ուլտրաձայնային սկաները բաղկացած է ծալվող փեղկից  և հնարավորություն ունի  միացնել երկու տվիչները միաժամանակ:

Ծալվող փեղկը բաղկացած է

- լուսավորվող ստեղնաշար

- տրեկբոլ

- շարժիչներ TGC


	(УЗИ-сканер ACUVISTA VT 880p) կամ համարժեքը

Շարժական անասնաբուժական ուլտրաձայնային սկաները բաղկացած է ծալվող փեղկից  և հնարավորություն ունի  միացնել երկու տվիչները միաժամանակ:

Ծալվող փեղկը բաղկացած է

- լուսավորվող ստեղնաշար

- տրեկբոլ

- շարժիչներ TGC



	9
	Կիսաավտոմատ բիոքիմիական անալիզատոր     Stat Fax 1904 Plus  կամ համարժեքը

	հատ
	
	1
	
	729 000
	Stat Fax 1904 Plus  կամ համարժեքը

Ծրագրային ապահովումը ռուսերեն լեզվով

· Նմուշապատրաստման ներկառուցված բլոկ 12 Կյուվետների վրա, ոչ ավել

· Ներկառուցված տերմոտպիչ, 57մմ թուղթ

· Ռեագենտի ծավալը 500-1000 մկլ լցնովի Կյուվետի համար

· Առանց փակվող հարմարանքի

Չափման գծայնության միջակայք
Օպտիկական խտության 0,00-2,50 միավոր (A)

Ֆոտոմետրի ճշգրտություն
±(1% չափումից + 0,005 A) 1,5 A-ի դեպքում
Հաստատունություն
±(2% չափումից + 0,005 A) 1,5-2 A-ի դեպքում
Զրոյի դրեյֆը ոչ ավել, քան 0,005 A  8 ժամվա ընթացքում
Լույսի աղբյուր
հալոգենային լամպ վոլֆրամային թելով
Թողունակության շերտի լայնությունը կես բարձրության վրա
10նմ
 Խողովակի չափ
Ոչ պակաս 12մմ, ստանդարտ, շրջանաձև
Նվազագույն ծավալ
1մլ
Առավելագույն ծավալ
2մլ (միայն 37 ⁰ կառավարելու համար)

Ջերմաստիճան
37⁰  C (±0,3⁰), ինկուբացիոն բլոկն անընդհատ միացված է, չափման բնիկը կարող է միանալ և անջատվել
 

 

Տաքացման ժամանակը
լամպեր՝ 120 վ կինետիկ ռեժիմում
լամպեր՝ Mosquito TM 240 վ հոսող կյուվետով
լամպեր 45վ այլ ռեժիմներում
Պահպանման համար լամպի ավտոմատ անջատման ժամանակը
բնիկները 20-30 րոպե՝ կախված շրջապատի ջերմաստիճանից
ինկուբացիոն բլոկը 20-30 րոպե՝ կախված շրջապատի ջերմաստիճանից
15 րոպե անգործությունից հետո,30 րոպե Mosquito TM -ի հետ
Արագությունը
3վ արդյունքների չափում, հաշվարկ և տպում
Էկրանը 

տառա-թվային, 16-նիշանի, հեղուկաբյուրեղային
Տպիչը
թերմիկ, տողում 20 նշան
Ստեղնաշարը
16 թաղանթապատ ստեղններ, 4x4, ձայնային ազդանշանով
Միակետ ստուգաճշտում ըստ ստանդարտի կամ գործոնի
բազմակետ ստուգաճշտում (մինչև 7)

Հաշվարկման մեթոդներ
կինետիկա ըստ ստանդարտի կամ գործոնի
 

 

Էլեկտրասնուցում
(եզակի կամ բազմակի)

ֆիքսված ժամանակով
240 վոլտ, 50-60 Գց
 Կորպուս
պլաստիկ, ներկված հրակայուն էմալով մետաղական հիմքով
Խորհուրդ տրվող աշխատանքային ջերմաստիճանը
15-35 ⁰ C 

Խորհուրդ տրվող աշխատանքային խոնավությունը
85%-ից քիչ
Լրացուցիչ ակսեսուարներ ընտրովի 

 

Redi-Check ֆոտոմետրի ստուգման հավաքածու

	Stat Fax 1904 Plus  կամ համարժեքը

Ծրագրային ապահովումը ռուսերեն լեզվով

· Նմուշապատրաստման ներկառուցված բլոկ 12 Կյուվետների վրա, ոչ ավել

· Ներկառուցված տերմոտպիչ, 57մմ թուղթ

· Ռեագենտի ծավալը 500-1000 մկլ լցնովի Կյուվետի համար

· Առանց փակվող հարմարանքի

Չափման գծայնության միջակայք
Օպտիկական խտության 0,00-3.00 միավոր (A)

Ֆոտոմետրի ճշգրտություն
±(1% չափումից + 0,005 A) 1,5 A-ի դեպքում
Հաստատունություն
±(2% չափումից + 0,005 A) 1,5-2 A-ի դեպքում
Զրոյի դրեյֆը ոչ ավել, քան 0,005 A  8 ժամվա ընթացքում
Լույսի աղբյուր
հալոգենային լամպ վոլֆրամային թելով
Թողունակության շերտի լայնությունը կես բարձրության վրա
10նմ
 Խողովակի չափ
Ոչ պակաս 12մմ, ստանդարտ, շրջանաձև
Նվազագույն ծավալ
0.5մլ
Առավելագույն ծավալ
2մլ (միայն 37 ⁰ կառավարելու համար)

Ջերմաստիճան
37⁰  C (±0,3⁰), ինկուբացիոն բլոկն անընդհատ միացված է, չափման բնիկը կարող է միանալ և անջատվել
 

 

Տաքացման ժամանակը
լամպեր՝ 120 վ կինետիկ ռեժիմում
լամպեր՝ Mosquito TM 240 վ հոսող կյուվետով
լամպեր 45վ այլ ռեժիմներում
Պահպանման համար լամպի ավտոմատ անջատման ժամանակը
բնիկները 20-30 րոպե՝ կախված շրջապատի ջերմաստիճանից
ինկուբացիոն բլոկը 20-30 րոպե՝ կախված շրջապատի ջերմաստիճանից
15 րոպե անգործությունից հետո,30 րոպե Mosquito TM -ի հետ
Արագությունը
3վ արդյունքների չափում, հաշվարկ և տպում
Էկրանը 

տառա-թվային, 16-նիշանի, հեղուկաբյուրեղային
Տպիչը
թերմիկ, տողում 20 նշան
Ստեղնաշարը
16 թաղանթապատ ստեղններ, 4x4, ձայնային ազդանշանով
Միակետ ստուգաճշտում ըստ ստանդարտի կամ գործոնի
բազմակետ ստուգաճշտում (մինչև 7)

Հաշվարկման մեթոդներ
կինետիկա ըստ ստանդարտի կամ գործոնի
 

 

Էլեկտրասնուցում
(եզակի կամ բազմակի)

ֆիքսված ժամանակով
240 վոլտ, 50-60 Գց
 Կորպուս
պլաստիկ, ներկված հրակայուն էմալով մետաղական հիմքով
Խորհուրդ տրվող աշխատանքային ջերմաստիճանը
15-37 ⁰ C 

Խորհուրդ տրվող աշխատանքային խոնավությունը
85%-ից քիչ
Լրացուցիչ ակսեսուարներ ընտրովի 

 

Redi-Check ֆոտոմետրի ստուգման հավաքածու
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	Էլեկտրակագուլյատոր

	հատ
	
	1
	
	530 000           
	KRUUSE арт. 271155 կամ համարժեքը:

Էլեկտրական գործիք անասնաբուժական էլեկտրոդներով.
Սարքը, որը մեկ կտրում ռեժիմում եւ երկու  մակարդում ռեժիմում: Հզորությունը կարգավորվում է վերահսկող գլխիկով:

Հավաքածուն ներառում է՝ ինդուկցիոն ներդիր, աշխատանքի մալուխ, եւ յոթ էլեկտրոդ: 


	KRUUSE арт. 271155 կամ համարժեքը:

Էլեկտրական գործիք անասնաբուժական էլեկտրոդներով.
Սարքը, որը մեկ կտրում ռեժիմում եւ երկու  մակարդում ռեժիմում: Հզորությունը կարգավորվում է վերահսկող գլխիկով:

Հավաքածուն ներառում է՝ ինդուկցիոն ներդիր, աշխատանքի մալուխ, եւ յոթ էլեկտրոդ: 



	17

	Ցենտրիֆուգա
	հատ
	
	1
	
	390 000
	Ցածր արագությամբ սեղանի ցենտրիֆուգը օգտագործվում է բժշկական, կենսաբանական, քիմիական եւ այլ լաբորատորիաներում. Կոմպլետը ներառում է նաև ռոտոր և 15 հատ ադապտեր: Աևագությունը մինչև 2700 պտ/րոպ, 10 հատ փորձանոթ:

Նկարագրություն

- Բնօրինակը դիզայն, մեծ թափանցիկ պատուհանով

- Հուսալի շարժիչ, եվրոպական արտադրության

- Հարթ արագացումը եւ դանդաղում

- Չորս արագության պարամետրեր - 1000, 1500, 2000, 2700 պտ/րոպ 

- Ավտոմատ կափարիչի բլոկավորում ռոտորի աշխատանքի ընթացքում

• Աղմուկի ցածր մակարդակ
	Ցածր արագությամբ սեղանի ցենտրիֆուգը օգտագործվում է բժշկական, կենսաբանական, քիմիական եւ այլ լաբորատորիաներում. Կոմպլետը ներառում է նաև ռոտոր և 15 հատ ադապտեր: Աևագությունը մինչև 2700 պտ/րոպ, 10 հատ փորձանոթ:

Նկարագրություն

- Բնօրինակը դիզայն, մեծ թափանցիկ պատուհանով

- Հուսալի շարժիչ, եվրոպական արտադրության

- Հարթ արագացումը եւ դանդաղում

- Չորս արագության պարամետրեր - 1000, 1500, 2000, 2700 պտ/րոպ 

- Ավտոմատ կափարիչի բլոկավորում ռոտորի աշխատանքի ընթացքում

• Աղմուկի ցածր մակարդակ
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	Լաբորատոր ունիվերսալ Մանրադիտակ

	հատ
	
	1


	
	330 000        
	«Բիոմեդ 6» կամ համարժեքը

Լաբորատոր ունիվերսալ մանրադիտակ: Հզոր լուսավորիչ ըստ Կելլեռի, եռօկուլյառ վարդակ, կատարելագործված Էրգոնոմիկա: Գործում է լուսավոր ու մութ դաշտում, փուլային տարբերության մեթոդով, տեսանելի լումենեստեցիայի լույսի տակ:

Մանրադիտակը նախատեսված է դեղորայքները  վերահսկելու փոխանցվող լուսի տակ լույս և մութ դաշտում, փուլային հակադրության մեթոդով:

խողովակի օպտիկական երկարությունը  140-160

խոշորացման շրջանակ, անգամ              40-1600

խողովակի Ֆակտորը                              1.0

տեսողական վարդակ եռօկուլյառ, պտտվող 3600-ի, լույսի հոսքի անջատումներով 50/50

դիօպտրիկական ճշգրտում                      ±5

սեղան գործիքների համար 160x140, կոակսիալ 1մեխանիզմ, սեղանիկի բարձրացման  վերին սահմանի սահմանափակիչ (նյութը պաշտպանելու և փոխանակելու ընդհացքում արագ կարգավորելու համար)

նյութի բռնիչ երկու սլայդների համար, նյութի տեղաշարժելու շրջանակը -  80x50 կամ 75x35 մմ

լուսավորման համակարգ              Ըստ Կելլեռի

Ակնապակի WF10x/20/Ø30

Ակնապակի WF-16x/15/Ø30

Ցանկացած ակնապակիներով կոմպլեկտավորման հնարավորություն

Լինզաներ           -4x/0,1/160/0,17/

                      -10x/0,25/160/0,17/

                     -40x/0,65/160/0,17/ զսպանակ

                     -100x/1,25/160/0,17/զսպանակ

Կարող է հավաքված լինել Պլան լինզաներով 

Տարբեր մեծությունների անսահմանափակությամբ

Ֆիլտրեր                         կապույտ, կանաչ, դեղին

Քաշը՝ ոչ ավելի քան,   8.5կգ
	«Բիոմեդ 6» կամ համարժեքը

Լաբորատոր բինուկուլյար մանրադիտակ: 
Մոդել BM-120, BOECO GmbH Գերմանիա:
Խոշորացում 40-100X

Օպտըիկական գլխիկ օկուլյարների թեքությունը 300, 3600 հորիզոնական պտտվող

Օկուլյարները լայնադաշտային WF 10X/18մմ

Միջբջիջային հեռավորությունը փոփոխվող 55-75 մմ միջակայքում 

Օբեկտիվների եռվոլվեր 4 օբեկտիվի համար

Օբյեկտիվներ՝ 4X0.10, 10 X/0.25, 40X/0.65, 100X/1.25/OIL
Դիտման հարթակ 140X140 մմ, աշխատանքային տիրույթ 75X 50մմ 

Ֆոկուսավորող անիվ Կոաքսիալ կոպիտ և նուրբ 24մմ տիրույթ 2միկրոն ճշտությամբ 

Կոնդենսոր Abbe bright field n.A 1.25 iris դիագֆրաման, ֆիլտրի սկուտեղ 

Լուսավորումը 6/20W հալոգենային լամպ լուսավորման կարգավորումով 

Սնուցումը 220V , 50/60 Hz

Չափերը 178x227x360մմ
Քաշը՝ ոչ ավելի քան,   6.2 կգ
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	Փորձանոթ (вакутайнеры с ЭДТА (50 шт))
	փաթեթ
	
	1
	
	5 500


	Նախատեսված է արյան անալիզի համար բժշկական դիագնոստիկ լաբորատորիաներում: Պատրաստված է բարձր որակի պլաստիկից:

Կափարիչը մուգ կանաչ գույնի, չափսը 75x13, երեսպատված եմ լիթիում հեպարինով կամ նատրիում հեպարինով:

	K3 EDTA հակամակարդիչով Նախատեսված է արյան անալիզի համար բժշկական դիագնոստիկ լաբորատորիաներում: Պատրաստված է բարձր որակի պլաստիկից:

Կափարիչը մուգ կանաչ գույնի, չափսը 75x13, երեսպատված եմ լիթիում հեպարինով կամ նատրիում հեպարինով Ֆորմանտ 50հատ/տուփ:
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	ՋերմակարգավորիչTC-1/80-СПУ կամ համարժեքը


	հատ
	
	1
	
	290 000
	էլեկտրական չոր օդային Ջերմակարգավորիչներ TC-1 կամ համարժեքը
Նախատեսված են աշխատանքային կամերայի բարձր կայուն ջերմաստիճանի ձեռք բերման և պահպան համար, որը անհրաժեշտ է կենսաբանական և շիճուկաբանական հետազոտությունները իրականացնելու համար կլինիկաների և հիվանդանոցների կլինիկական ախտորոշիչ և սանիտարական մանրէաբանական լաբորատորիաներում, գիտահետազոտական ինստիտուտներում և այլն:

Ջերմակարգավորիչի աշխատանքային կամերան պատրաստված է չժանքոտվող պողպատից: Ըստ պատվիրատույի ցանկության հնարավոր է դիզայնի պատրաստում երկու տարբերակով
- կրկնակի դուռ (արտաքինը - երկշերտ, ներքինը - ապակյա)

- մեկ դուռ ներկառուցված ապակեպատումով
Տեխնիկական բնութագիր
-աշխատանքային կամերայի ծավալը ոչ պակաս, քան    80 լ
-կարգավորելի ջերմաստիճանների շրջանակ, 0C (tokp. +5)… +60

-ջերմաստիճանի պարամետրի դիսկրեըություն, 0C 1

-ջերմաստիճանի պահպանման ճշտություն  ջերմակարգավորիչի աշխատանքային կամերայի վերահսկիչ կետում շահագործման ընթացքում, 0C ±0,3

-ջերմաստիճանի սահմանափակ շեղում կամերայի ծավալով, 0C ±1

-ցանցի լարումը՝ 220B±10%

-հաճախականություն՝ 50Հց±1%

-առավելագույն էներգիայի սպառումը՝ ոչ ավելի 250 Վտ
-ջերմակարգավորիչի չափերը  ոչ պակաս, քան (լայնությունը/բարձրությունը/խորությունը)՝ 528x753x547 մմ
-աշխատանքային կամերայի չափերը ոչ պակաս, քան (լայնությունը/բարձրությունը/խորությունը)՝ 393x496x396 մմ
	էլեկտրական չոր օդային Ջերմակարգավորիչներ TC-1 կամ համարժեքը
Նախատեսված են աշխատանքային կամերայի բարձր կայուն ջերմաստիճանի ձեռք բերման և պահպան համար, որը անհրաժեշտ է կենսաբանական և շիճուկաբանական հետազոտությունները իրականացնելու համար կլինիկաների և հիվանդանոցների կլինիկական ախտորոշիչ և սանիտարական մանրէաբանական լաբորատորիաներում, գիտահետազոտական ինստիտուտներում և այլն:

Ջերմակարգավորիչի աշխատանքային կամերան պատրաստված է չժանքոտվող պողպատից: Ըստ պատվիրատույի ցանկության հնարավոր է դիզայնի պատրաստում երկու տարբերակով
- կրկնակի դուռ (արտաքինը - երկշերտ, ներքինը - ապակյա)

- մեկ դուռ ներկառուցված ապակեպատումով
Տեխնիկական բնութագիր
-աշխատանքային կամերայի ծավալը ոչ պակաս, քան    80 լ
-կարգավորելի ջերմաստիճանների շրջանակ, 0C (tokp. +5)… +60

-ջերմաստիճանի պարամետրի դիսկրեըություն, 0C 1

-ջերմաստիճանի պահպանման ճշտություն  ջերմակարգավորիչի աշխատանքային կամերայի վերահսկիչ կետում շահագործման ընթացքում, 0C ±0,3

-ջերմաստիճանի սահմանափակ շեղում կամերայի ծավալով, 0C ±1

-ցանցի լարումը՝ 220B±10%

-հաճախականություն՝ 50Հց±1%

-առավելագույն էներգիայի սպառումը՝ ոչ ավելի 250 Վտ
-ջերմակարգավորիչի չափերը  ոչ պակաս, քան (լայնությունը/բարձրությունը/խորությունը)՝ 528x753x547 մմ
-աշխատանքային կամերայի չափերը ոչ պակաս, քան (լայնությունը/բարձրությունը/խորությունը)՝ 393x496x396 մմ

	25

	Ցենտրիֆուգային փորձանոթ
	հատ
	
	250
	
	13 750


	Փորձանոթը չափանշումներով, խցանով, ստերիլ, պատրաստված է պոլիպռոլինելից:

Ծավալը 10մլ, չափանշումը մինչև 10մլ, չափսը 16х100մմ
	Փորձանոթը չափանշումներով, խցանով, ստերիլ, պատրաստված է պոլիպռոլինելից:

Ծավալը 10մլ, չափանշումը մինչև 10մլ, չափսը 16х100մմ

	26

	Պետրիի բաժակ
	հատ
	
	500
	
	35 000
	Ստերիլ, 90 մլ, պլաստիկե: Մեկանգամյա օգտագործվող, բժշկական և միկրոկենսաբանական լաբորատորիաներում: Պատրաստված է թափանցիկ, բարձր որակի պոլիստրոլից
	Ստերիլ, 90 մլ, պլաստիկե: Մեկանգամյա օգտագործվող, բժշկական և միկրոկենսաբանական լաբորատորիաներում: Պատրաստված է թափանցիկ, բարձր որակի պոլիստրոլից

	
	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ կետ:
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ կետ:

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	
	
	
	
	
	 

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	11.06.2015թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	*Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	1
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	
	216 666,67
	
	43333.33
	
	260000

	
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	462 857
	
	77143
	
	540000

	4
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	
	2 041 666,67
	
	408333.33
	
	2450000

	
	«Մեդպրո» ՍՊԸ
	
	2 550 000
	
	
	
	2550000

	
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	2 490 000
	
	-
	
	2490 000

	
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	1 328 571
	
	221429
	
	1550000

	7
	«Մեդպրո» ՍՊԸ
	
	900 000
	
	
	
	900000

	8
	«Մեդպրո» ՍՊԸ
	
	1 750 000
	
	
	
	1750000

	9
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	729 000
	
	
	
	729000

	10
	«Մեդպրո» ՍՊԸ
	
	1 380 000
	
	
	
	1380000

	
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	454 289
	
	75715
	
	530000

	17
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	
	325 000
	
	65000
	
	390000

	
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	720 000
	
	120000
	
	840000

	18
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	
	358 333,33
	
	71666.67
	
	430000

	
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	330 000
	
	
	
	330000

	
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	471 428
	
	78572
	
	550000

	21
	Դելտա» ՍՊԸ
	
	5 500
	
	
	
	5500

	22
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	
	241 666,67
	
	48333.33
	
	290000

	
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	
	960 000
	
	160000
	
	1120000

	25
	«Մեդպրո» ՍՊԸ
	
	13 750
	
	
	
	13750

	
	«Դելտա» ՍՊԸ
	
	37 500
	
	
	
	37500

	26
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	
	29 166,67
	
	5833.33
	
	35000

	
	«Մեդպրո» ՍՊԸ
	
	30 000
	
	
	
	30000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	Նարեկ և Վարդիկ ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն՝ <<Նարեկ և Վարդիկ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը համակարգ սխալ ներբեռնելու հետևանքով հնարավոր չէր բացել

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	26.06.2015թ.

	*Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	26.06.2015թ. 
	01.07.2015թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը
	08.07.2015թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	«Մեդպրո» ՍՊԸ 09.07.2015թ., «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ 10.07.2015թ, «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ ՝ 10.07.2015թ., «Մեդպրո» ՍՊԸ՝ 15.07.2015թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը
	«Մեդպրո» ՍՊԸ 14.07.2015թ., «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ 14.07.2015թ, «Դելտա» ՍՊԸ՝ 14.07.2015թ., «Մեդպրո» ՍՊԸ՝ 16.07.2015թ.

	*Կիրառելի չէ

	Չափա-բաժնի համարը


	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	7-րդ, 8-րդ, 

25-րդ, 
	«Մեդպրո» ՍՊԸ
	ՀՀ ՖՆ ՇՀԱՊՁԲ-15/16-06/15-4
	14.07.2015թ
	25.12.2015թ
	-
	
	2 663 750

	  9-րդ, 18-րդ, 21-րդ
	«Դելտա» ՍՊԸ
	ՀՀ ՖՆ ՇՀԱՊՁԲ-15/16-06/15-1
	   14.07.2015թ
	25.12.2015թ
	-
	
	1 064 500

	4-րդ, 10-րդ
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ

	ՀՀ ՖՆ ՇՀԱՊՁԲ-15/16-06/15-2
	  14.07.2015թ
	25.12.2015թ
	-
	
	2 080 000

	1-ին, 17-րդ, 22-րդ, 26-րդ
	Մեդիսար» ՍՊԸ 

	ՀՀ ՖՆ ՇՀԱՊՁԲ-15/16-06/15-3
	   16.07.2015թ
	25.12.2015թ.
	
	
	975 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն



	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	7-րդ, 8-րդ, 

25-րդ, 
	«Մեդպրո» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Սարյան 19, 21շ., 18 բն.

Հեռ. (098)219595


	info@medpro.am

	Հ/Հ 1930049991010100


	ՀՎՀՀ 02626144



	  9-րդ, 18-րդ, 21-րդ
	«Դելտա» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 49/4 Հեռ. (010)230851


	delta@arminco.com
	Հ/Հ 193004670058


	ՀՎՀՀ 00004912



	4-րդ, 10-րդ
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ

	ք. Երևան, Արզումանյան 32-10

Հեռ. (010)209777


	lawyer@c-e.am
	Հ/Հ 002182558001


	ՀՎՀՀ 01210095



	1-ին, 17-րդ, 22-րդ, 26-րդ
	Մեդիսար» ՍՊԸ 
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(010)543078
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	Հ/Հ 2530400501680010
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	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

	
	2-րդ, 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 19-րդ, 20-րդ, 23-րդ և 24-րդ, չափաբաժինների մասով որևէ հայտ չէր ներկայացվել, ուստի նշված չափաբաժինները հայտարարել չկայացած

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	www.armeps.am. www.gnumner.am, www.azdarar.am

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	 

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	                   Արմեն Մարտիրոսյան
	(011 ) 800-117/0632/
	              armen.martirosyan@minfin.am



Պատվիրատու`  ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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