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В настоящее время ЗАО “АрменТел” (далее - Заказчик) нуждается в поставке материалов/оборудования и услуг по подключению сети широкополосного доступа (ШПД) в частном секторе.

В состав работ, выполняемых подрядной организацией входят:
· Проектные работы;
· Строительно-монтажные работы;
· Клиентское подключение.

Предполагаемый объем материалов/оборудования, а также детальный список работ по развитию сети ШПД Заказчика, рассматриваемый в рамках Запроса Информации (далее - ЗИ), приведены в шаблоне Коммерческого предложения (Приложение 1).

Пояснения и эскиз-сценарий по развитию сети ШПД в населенных пунктах приведены в Приложении 2.

В рамках настоящего запроса просим предоставить нижеизложенную информацию о предлагаемых участником материалах/оборудования и работах по развитию сети ШПД:

По части материалов/оборудования

1. Цена за единицу;
2. Возможность предоставления аналогичных материалов;
                 
По части работ по развитию сети ШПД

1. Цена за единицу предоставляемых услуг.

В дальнейшем все Участники будут приглашены к Участию в тендере по выбору поставщиков материалов/оборудования и услуг по подключению сети широкополосного доступа (ШПД) ЗАО “АрменТел” в частном секторе.

[bookmark: _Toc380065798]2. Порядок проведения Запроса информации
Контактное лицо Заказчика по вопросам, связанным с проведением ЗИ: 
· Фамилия Имя: Геворкян Мери
· Должность: Старший специалист отдела закупок и мониторинга контрактов
· Адрес: г. Ереван, ул. Агароняна, д. 2, офис 207
· Телефон: +374 10 29 05 57; +374 99 44 06 16
· Электронная почта: MerGevorgyan@beeline.am
Потенциальный Участник знакомится с Инструкцией Участнику ЗИ, после чего подготавливает всю информацию, включающую цены, а также перечень аналогичных материалов/оборудования и направляет его Заказчику согласно форме Коммерческого предложения приведенной в Приложении 1.

2.1.1 Требования к составу пакета информации, предоставленной Участником
     Предложение должно включать:
1. Коммерческое предложение;
2. Анкету участника (форма приведена в Приложении 3).

2.1.2 Требования к содержанию документов, входящих в состав предложения
· Участники-резиденты предоставляют коммерческое предложение, номинированное в армянских драмах (AMD). Все суммы указываются без учета НДС.
· Участники - нерезиденты предоставляют свои предложения на базисе поставки DAP (Incoterms 2010), участники-резиденты - на базисе поставки DDP (Incoterms 2010).

2.1.3. Требования к форме предоставления предложений
· Участник предоставляет предложение в электронном виде.
· Предложение должно содержать следующие файлы:

1. Коммерческое предложение – скан-копия документа в формате PDF, а также файл в формате EXCEL (имена файлов КП.pdf и КП.xlsx);
2. Анкета участника – документ в формате EXCEL (имя файла Анкета участника.xlsx);
· Требования к скан-копиям документов:

· все страницы документа содержатся в одном файле формата PDF;
· Участник предоставляет скан-копию в цветном формате;
· разрешение скан-копии должно обеспечивать читаемость документа.

2.1.4. Порядок предоставления предложения
· Участник направляет архив, подготовленный в соответствии с требованиями раздела 2.1.3 Инструкции Участнику ЗИ, на адрес электронной почты Tender_armentel_MG@beeline.am в срок не позднее 15:00 (время местное) 10.08.2015. Тема письма соответствует следующему формату: «Наименование Участника – Запрос Информации (ШПД)». Если размер архива превышает 10MB, Участник создает многотомный архив с размером тома менее 10MB.
2.1.5. Вопросы, уточнения, отзыв и изменение предложений
· Все коммуникации между потенциальными Участниками и Заказчиком осуществляются путем электронной переписки с контактным лицом, указанным в разделе 2 Инструкции Участнику ЗИ.
· Вопросы по тексту Инструкции Участнику ЗИ, если таковые возникнут в ходе подготовки предложения,  принимаются от потенциальных Участников в срок до 18:00 (время местное) 08.08.2015. 
· Ответы и уточнения на поступившие вопросы будут даны Заказчиком не позднее 18:00 (время местное) 09.08.2015. 
· В случае обнаружения Участником разночтений между какими-либо разделами или частями Инструкция Участнику ЗИ, Участник может запросить разъяснения у контактного лица, указанного в разделе 2 Инструкции Участнику ЗИ.
· [bookmark: _Toc61950040][bookmark: _Toc62038532][bookmark: _Toc61950042][bookmark: _Toc62038534][bookmark: _Toc61950044][bookmark: _Toc62038536][bookmark: _Toc61950046][bookmark: _Toc62038538][bookmark: _Toc61950048][bookmark: _Toc62038540]До окончания срока подачи предложений Участник может заменить свое предложение другим предложением, направив Заказчику новое предложение в порядке, описанном в разделе 2.1.4 Инструкции Участнику ЗИ. 

3.Приложения
1. Приложение №1: Коммерческое предложение

                
2. Приложение №2: Эскиз-сценарий

      
3. Приложение №3: Анкета участника
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		Приложение 2 к Инструкции Участнику Запроса Информации (форма)

		Требование к заполнению формы:

		Kоммерческое предложение оформляется Участником в соответствии с предложенной формой. Заполнению подлежат только ячейки, выделенные светло-розовым цветом. 

		начало формы



		г.Ереван																				[Дата]

												Мин.		Макс.

						Модель расчета  количеста на год		Кол-во коммутаторов, L2		шт.		50		500

								Количество  портовой емкости		порт		1200		12000

								Количество Клиентов, 40% от портовой емксоти		Клиент		480		4800

																		Модель расчета

		Наименование		Аналог		Описание		Цена в AMD		Цена за аналог в AMD		Ед. Изм.						Кол-во		Ед. модели расчета		Мин.		Макс.

		ВОЛС до квартала частных домов, группы домов

		PatchCord  SC-LC				Симплексный отрезок кабеля заданной длины и внешнего диаметра, оконцованный с одной стороны коннектором SC с другой стороны коннектором LC
SM  9/125μ , ITU-T G.652D , диаметр 3мм, длина 15м, Вносимые потери  на одном конце  ≤ 0.3 дБ , Коэффицент отражения  ≥ 50 дБ 		Действующие цены по Тендерам 2015г.				шт.						2		на коммуатор		100		1000

		ODF-24 (FIST-GPS2)				1U, 19" Без фронтальной коммутационной панели, две кассеты по 12 портов каждая, Адаптеры для соединителей SC/PC , Комплект пигтейлов SC/PC		Действующие цены по Тендерам 2015г.				шт.						1		на коммутатор		50		500

		PatchPanel ODF-12				1U, 19" с фронтальной коммутационной панелью , Адаптеры для соединителей -  SC/PC , Комплект пигтейлов SC/PC		Действующие цены по Тендерам 2015г.				компл.								на коммутатор

		FOC-24 (ОКСТЦ-10-01-0,22-24(2,7))				Волоконно-оптический кабель на 24 волокон с центральной трубкой для прокладки в кабельную канализацию  ITU-T G.652D 

ОК-оптический кабель,
СТ-броня из стальной ленты
Ц-одномодульный
10-диаметр модового поля
0,1- центральная трубка из полибутилентерефталата
0,22 - коэффицент затухания в Дб/км на длине волны 1550 нм
24 - количество волокон
2,7 - допустимое растягивающее усилие в кН		Действующие цены по Тендерам 2015г.				км						0.02		на порт		24		240

		FOC-12 (ОКСТЦ-10-01-0,22-12(2,7))				Волоконно-оптический кабель на 12 волокон с центральной трубкой для прокладки в кабельную канализацию  ITU-T G.652D 

ОК-оптический кабель,
СТ-броня из стальной ленты
Ц-одномодульный
10-диаметр модового поля
0,1- центральная трубка из полибутилентерефталата
0,22 - коэффицент затухания в Дб/км на длине волны 1550 нм
12 - количество волокон
2,7 - допустимое растягивающее усилие в кН		Действующие цены по Тендерам 2015г.				км						0.04		на порт		48		480

		FOC-24 F8 (ОКСНЦ-10-01-0,22-24(9,0))				Подвесной волоконно-оптический кабель с центральной трубкой   на 24 волокна для подвески на опорах воздушных линий связи , между зданиями и сооружениями ITU-T G.652D

ОК – оптический кабель
С – самонесущий
Н – неметаллический
Ц-одномодульный
10 – диаметр модового поля
0,1- центральная трубка из полибутилентерефталата
0,22 – коэффицент затухания в Дб/км на длине волны 1550 нм
24 – количество волокон в кабеле
9,0 – допустимое растягивающее усилие в кН		Действующие цены по Тендерам 2015г.				км						0.09		на порт		108		1080

		Муфта оптическая (МТОК)				Волоконно-оптическая соединительная муфта на 48 волокна для соединения и укладки волокон, для любого месторасположения муфты (подвеска на столбе или опоре, в кабельном колодце, непосредственно в грунте)Муфты должны иметь не менее восьми вводов для оптических кабелей и  вводы расположены с одной стороны муфты		Действующие цены по Тендерам 2015г.				шт.						0.2		на порт		240		2400

		Оптическая распределительная коробка  GF03-BS 8 LF				Малогабаритный оконечный настенный абонентский оптический бокс на 12 волокон обладающий функциональными возможностями cращивания волокон кабелей, волокон кабеля с пигтейлями и коммутации		Действующие цены по Тендерам 2015г.				шт.						0.1		на порт		120		1200

		Кронштейн крепления оптической распределительной коробки к деревянной опоре				Кронштейн, устройство крепления оптической распределительной коробки к деревянной опоре						шт.						0.1		на порт		120		1200

		УПМК				 Устройство для подвески муфт и запаса кабеля на деревянной опоре, облегченное						шт						0.2		на порт		240		2400

		Крепеж UPB				Крепеж тросса кабеля		Действующие цены по Тендерам 2015г.				шт						0.4		на порт		480		4800

		Зажим PA - 09				Зажим тросса кабеля 		Действующие цены по Тендерам 2015г.				шт						0.4		на порт		480		4800

		Металлическая лента				Металлическая лента		Действующие цены по Тендерам 2015г.				м						0.8				384		3840

		Замок мет. ленты				Замок металлической  ленты		Действующие цены по Тендерам 2015г.				шт						2				960		9600

		Активное обордуование

		Коммутатор D-Link DES-3200-28F // 48VDC/220VAC				Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами SFP (помимо гигабитных трансиверов можно устанавливать трансиверы SFP 100BASE-FX.) + 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP, 48VDC, 220VAC												1		на коммутатор		50		500

		Оптический модуль 6COM SFP 1GE				Оптический модуль  SFP для присоединения платы сетевого устройства (коммутатора, маршрутизатора или подобного устройства) к оптическому волокну		Действующие цены по Тендерам 2015г.				шт.						2		на коммутатор		100		1000

		Оборудование, кабели и материалы для клиентского подключения

		Роутер D-Link DIR-100/F				Клинетский-маршрутизатор (с функцией маршрутизатора Triple play и коммутатора VLAN), модем с оптическим WAN-портом						шт						1		 на Клиента		480		4800

		Модуль D-Link DEM-210R/T				Модуль SFP с 1 портом 100Base-FX для одномодового оптического кабеля (до 15 км)						шт						2		На Клиента		960		9600

		PatchCord  SC-LC				Симплексный отрезок кабеля заданной длины и внешнего диаметра, оконцованный с одной стороны коннектором SC с другой стороны коннектором LC
SM  9/125μ , ITU-T G.652D , диаметр 3мм, длина 3м, Вносимые потери  на одном конце  ≤ 0.3 дБ , Коэффицент отражения  ≥ 50 дБ 						шт						4		На Клиента		1920		19200

		Абонентская оптическая розетка, включая Адаптер SC и Пигтейл SC (одномодовое)				Пластиковая настенная оптическая розетка для сращивания оптических волокон,установка в соответствующие посадочные места 2-х адаптеров, возможность закрепления оптического кабеля кабельным зажимом, предотвращающим его выдергивание. Предназначена для «оконечивания» патчкордовых оптических кабелей.						шт.						1		На Клиента		480		4800

		FOC-4 (ОКСТЦ-10-01-0,22-4-(2,0))				Волоконно-оптический кабель на 4 волокон с центральной трубкой для прокладки в кабельную канализацию  ITU-T G.652D 

ОК-оптический кабель,
СТ-броня из стальной ленты
Ц-одномодульный
10-диаметр модового поля
0,1- центральная трубка из полибутилентерефталата
0,22 - коэффицент затухания в Дб/км на длине волны 1550 нм
4 - количество волокон
2,0 - допустимое растягивающее усилие в кН						км						0.04		На Клиента		19.2		192

		FOC-4 F8 (ОКСНЦ-10-01-0,22-4(4,0))				Подвесной волоконно-оптический кабель с центральной трубкой   на 4 волокна для подвески на опорах воздушных линий связи , между зданиями и сооружениями ITU-T G.652D

ОК – оптический кабель
С – самонесущий
Н – неметаллический
Ц-одномодульный
10 – диаметр модового поля
0,1- центральная трубка из полибутилентерефталата
0,22 – коэффицент затухания в Дб/км на длине волны 1550 нм
4 – количество волокон в кабеле
4,0 – допустимое растягивающее усилие в кН						км						0.16		На Клиента		76.8		768



		Валюта предложения: AMD										[должность]						[Ф.И.О]

														Подпись

								конец формы
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		Приложение 3 к Инструкции Участнику Запроса Информации (форма)

		Требование к заполнению формы:

		Kоммерческое предложение оформляется Участником в соответствии с предложенной формой. Заполнению подлежат только ячейки, выделенные светло-розовым цветом. 

		начало формы

		г.Ереван				[Дата]

		Наименование/Անվանումը		Единица измерения/ Չափման միավորը		Գինը մեկ միավորի համար, ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ/ Цена за единицу в драмах РА без учета НДС

		Проектные работы/ Նախագծային աշխատանքներ

		Обследование  района /Շրջանի հետազոտում  և շենքի անձնագրի կազմում		Населенный пункт (село), квартал частных домов 

		Разработка и согласование рабочего проекта на установку и монтаж активного оборудования / Աշխատանքային նախագծի մշակում և համաձայնեցում սարքավորման տեղադրման ու մոնտաժման համար		Узел фиксированной связи, аппаратная БС Узел агрегации/ Ագրեգացիոն հանգույց

		Разработка и согласование рабочего проекта на строительство / Աշխատանքային նախագծի մշակում և համաձայնեցում շինարարության համար		Населенный пункт (село), квартал частных домов 

		Активное оборудование 

		Строительно-монтажные работы/ Շինմոնտաժային աշխատանքներ

		Установка статива 19" /19"կանգնակի տեղադրում 		шт./հատ

		Монтаж активного оборудования/ Ակտիվ  սարքավորումների մոնտաժում		шт./հատ

		Прокладка кабеля питания 2х6 мм2/ Սնուցման մալուխի անցկացում 2 x6մմ2		м/մ

		Прокладка кабеля заземления 1х10 мм2/ Հողանցման մալուխի անցկացում 1х10 մմ2		м/մ

		Установка автоматов  в защитный кожух, корпус/ ավոմատ սարքերի տեղադրումը պաշտպանիչ պատյանի մեջ, կորպուս 		компл./կոմպլեկտ

		Конфигурация активного оборудования/ Ակտիվ սարքավորումների կոնֆիգուրացիա		шт./հատ

		Материалы/Նյութեր 

		Статив 19" / 19" կանգնակ 		шт./հատ

		Кабель питания 2х6 мм2/ Սնուցման մալուխ 2х6մմ2		м/մ

		Кабель заземления 1х10 мм2/ Հողանցման մալուխ 1х10 մմ2		м/մ

		Автомат DC / 6 А в защитном кожухе, тип В/ DC / 6 А անջատիչ սարք պաշտպանիչ պատյանի մեջ, В տեսակի		компл./կոմպլեկտ

		Автомат DC / 10 А в защитном кожухе, тип C/ DC / 10 А անջատիչ սարք պաշտպանիչ պատյանի մեջ, C տեսակի		компл./կոմպլեկտ

		Патчкорд оптический  1 м (симплекс SC-LC)/ Օպտիկական պաթչ-կորդ 1 մետր (սիմպլեքս SC-LC)		шт./հատ

		Патчкорд оптический  10 м (симплекс SC-LC)/ Օպտիկական պաթչ-կորդ 10 մետր (սիմպլեքս SC-LC)		шт./հատ

		ВОЛС до квартала частных домов, группы домов/ ՕՄԿԳ մինչ շենքը

		Работы/Աշխատանքներ 

		Прокладка оптического кабеля в телефонной канализации/ Օպտիկական մալուխի անցկացում  հեռախոսային կոյուղով		м./մ

		Прокладка оптического кабеля методом подвеса, по опорам/ Օպտիկական մալուխի անցկացում օդային եղանակով		м./մ

		Прокладка оптического кабеля по стене/ Օպտիկական մալուխի անցկացում պատի վրայով		м./մ

		Прокладка оптического кабеля в грунт/ Օպտիկական մալուխի անցկացում  բնահողում		м./մ

		Монтаж оптической муфты на стене, деревянной опоре , используя УПМК, включая разварку волокон/ Օպտիկական կցորդիչի մոնտաժում՝ ներառյալ մանրաթելերի եռակցումը:		шт./հատ

		Установка и монтаж оптического кросса, разварка волокон, с учетом измерений в двух направлениях/ Օպտիկական պաթչ-պանելի (կրոսի)մոնտաժում , մանրաթելերի  եռակցում, երկու ուղղությամբ  չափում:		шт./հատ

		Вывод  кабеля на опору, на стену		шт./հատ

		Монтаж оптического патч-панела(кросса), оптической распределительной коробки на деревянной опоре, на стене,включая разварку волокон, коммутация волокон патчкордами и измерения участка / Օպտիկական պաթչ-պանելի (կրոսի)մոնտաժում ՝ ներառյալ մանրաթելերի  եռակցում, մանրաթելերի համակցում պաթչքորդերով և հատվածի չափում: 		шт./հատ

		Комплексные измерения оптического кабеля/ Օպտիկական մանրաթելի կոմպլեքսային չափումներ:		логическое кольцо по сегментам/ տրամաբանական օղակ սեգմենտով

		Материалы/Նյութեր

		Стальная труба 3/4" / Պողպատե խողովակ 3/4" 		 м./մ 

		Клиентское подключение						2 рабочих дня

		Монтаж абонентской оптической розетки		шт./հատ

		Установка  и монтаж клинетского-маршрутизатора  с оптическим WAN-портом		шт./հատ

		Прокладка оптического кабеля в телефонной канализации		м./մ

		Прокладка оптического кабеля методом подвеса, по опорамопорам		м./մ

		Прокладка оптического кабеля по стене		м./մ

		 Разварка волокон, коммутация волокон патчкордами в оптической распределительной коробке,  оптической муфты		шт./հատ



		Валюта предложения: AMD

				[должность]                                                  [Ф.И.О]

				             Подпись

				конец формы
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Приложение 2_Эскиз-сценарий.xlsx
Пояснения

				Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами SFP (помимо гигабитных трансиверов можно устанавливать трансиверы SFP 100BASE-FX.) + 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP, 48VDC

				Клинетский-маршрутизатор (с функцией маршрутизатора Triple play и коммутатора VLAN), модем с оптическим WAN-портом + с возможностью WiFi 

				Модуль D-Link DEM-210R/T

				Абонентская оптическая розетка, включая Адаптер SC и Пигтейл SC (одномодовое)

				FOC-4 F8 (ОКСНЦ-10-01-0,22-4(4,0))

				Устройство для подвески муфт и запаса кабеля на деревянной опоре, облегченное

				Крепеж тросса кабеля

				Металлическая лента

				Замок металлической  ленты

				Зажим тросса кабеля 





Эскиз-сценарий
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Приложение 3_Анкета Участника.xlsx
1

		Анкета участника



		Наименование поставщика *

		ИНН *

		Адрес (юридический) *

		email *

		Имя *

		Отчетство

		Фамилия *

		Должность

		Телефон *

		* - поля, обязательные для заполнения





Sheet1

		Анкета участника

		Юр. наименование Компании

		Бренд Компании 

		Основные данные

		Страна

		Город

		Адрес (юридический)

		ИНН

		Тел. (общий)

		Эл. Адрес (общий)

		Представитель

		ФИО

		Должность

		Тел. (прямой)

		Тел. (моб.)

		Эл. Адрес
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