ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ՀԳԴ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-3 ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀԳԴ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-3
Պատվիրատուն` ՀՀ դատախազությունը, որը գտնվում է ք.Երևան, Վ.Սարգսյան 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀԳԴ-ՇՀԱՊՁԲ-15/8-3 ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Սեղանի համակարգիչ
	հատ
	100
	100
	29000000
	29000000
	Կենտրոնական պրոցեսսոր`  նվազագույնը Intel® Core™ i3- 4160 processor (3.6 GHz, 3 MB cache, 2 cores) կամ համարժեքը
Չիպսեթ` Intel® H81 Express կամ համարժեքը

Գրաֆիկա` integrated Intel HD Graphics 4400

Օպերատիվ հիշողություն՝ 4GB DDR3-1600 SDRAM

Ներքին կոշտ սկառավառակ՝ առնվազն 500GB 3.5-inch, 7200 rpm, 3.0 Gb/s SATA Hard Drive

Համակարգչային ցանցայի միացումներ՝ Gigabit Ethernet Controller 

Ձայնի տվյալներ՝ Onboard HD, ներքին բարձրախոս

Օպտիկական սկավառակակիր՝ SATA 16X SuperMulti DVD

Արտաքին միացումների հնարավորություններ`  6x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x microphone,1x headphone, 1x audio line in, 1x audio line out, 1x DVI-D video port, 1x VGA video port, 1x RJ-45 network port
Ստեղնաշար և մկնիկ՝ Windows համատեղելի QWERTY ստեղնաշար (with Numeric Pad), օպտիկական մկնիկ 

Էկրան՝ Էկրանի տեսակը LED, Էկրանի չափսը (անկյունագիծը) 19,45", թույլատվությունը 1600 x 900, արտաքին միացումները VGA և Audio, հարաբերակցությունը 16:9, դիտարկման անկյունները 90° horizontal/50° vertical, ստատիկ կոնտրաստ 600:1, դինամիկ կոնտրաստ 3000000:1, պայծառություն 200 cd/m2, էլ․ սնուցումը 240 VAC, 50/60 Hz, ներկառուցված բարձրախոսներ

Լրացուցիչ պայմաններ՝ համակարգչի հիմնական բլոկը, մոնիտորը, ստեղնաշարն ու մկնիկը պետք է արտադրված լինի մեկ արտադրողի կողմից։ 

Երաշխիք՝ 2 տարի
	Կենտրոնական պրոցեսսոր` N9F65EA HP 280 G1  նվազագույնը Intel® Core™ i3- 4160 processor (3.6 GHz, 3 MB cache, 2 cores) կամ համարժեքը
Չիպսեթ` Intel® H81 Express կամ համարժեքը

Գրաֆիկա` integrated Intel HD Graphics 4400

Օպերատիվ հիշողություն՝ 4GB DDR3-1600 SDRAM

Ներքին կոշտ սկառավառակ՝ առնվազն 500GB 3.5-inch, 7200 rpm, 3.0 Gb/s SATA Hard Drive

Համակարգչային ցանցայի միացումներ՝ Gigabit Ethernet Controller 

Ձայնի տվյալներ՝ Onboard HD, ներքին բարձրախոս

Օպտիկական սկավառակակիր՝ SATA 16X SuperMulti DVD

Արտաքին միացումների հնարավորություններ`  6x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x microphone,1x headphone, 1x audio line in, 1x audio line out, 1x DVI-D video port, 1x VGA video port, 1x RJ-45 network port
Ստեղնաշար և մկնիկ՝ Windows համատեղելի QWERTY ստեղնաշար (with Numeric Pad), օպտիկական մկնիկ 

Էկրան՝ Էկրանի տեսակը LED, Էկրանի չափսը (անկյունագիծը) 20.7", թույլատվությունը 1600 x 900, արտաքին միացումները VGA և Audio, հարաբերակցությունը 16:9, դիտարկման անկյունները 90° horizontal/65° vertical, ստատիկ կոնտրաստ 600:1, դինամիկ կոնտրաստ 5000000:1, պայծառություն 200 cd/m2, էլ․ սնուցումը 240 VAC, 50/60 Hz, ներկառուցված բարձրախոսներ

Լրացուցիչ պայմաններ՝ համակարգչի հիմնական բլոկը, մոնիտորը, ստեղնաշարն ու մկնիկը պետք է արտադրված լինի մեկ արտադրողի կողմից։ 

Երաշխիք՝ 2 տարի

	2
	Դյուրակիր համակարգիչ
	հատ
	5
	5
	2000000
	2000000
	Կենտրոնական պրոցեսսոր`  նվազագույնը Intel® Core™ i5-6200U with Intel HD Graphics 520 (2.3 GHz, up to 2.8 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 3 MB cache, 2 cores)  կամ համարժեքը

Գրաֆիկա` առանձնացված 2 GB DDR3 AMD Radeon™ R7 M340 կամ համարժեքը
Օպերատիվ հիշողություն՝ 8 GB DDR3L-1600 SDRAM

Ձայնի տվյալներ՝ HD audio ներկառուցված երկու ստերեո բարձրախոսներով, ներկառուցված միկրոֆոն

Վեբ տեսախցիկ՝ ներկառուցված 720p HD

Ներքին կոշտ սկառավառակ՝ առնվազն 1TB  5400rpm SATA

Համակարգչային ցանցայի միացումներ՝ Gigabit Ethernet Controller, Wi-Fi  802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0

Օպտիկական սկավառակակիր՝ DVD+/-RW SuperMulti DL

Անվտանգություն՝ մատնահետքերի սենսոր

Արտաքին միացումների հնարավորություններ`  2x USB 2.0, 2x USB 3.0, HDMI, VGA, RJ-45, միավորված աուդիո պորտ, SD/SDHC/SDXC Card reader
Ստեղնաշար և մկնիկ՝ Windows համատեղելի և հեղուկների թափվելուց պաշտպանված ստեղնաշար (Numpad, ENG), Touchpad with multi-touch
Էկրան՝ 15.6" անկյունագծով HD anti-glare flat LED-backlit (1366 x 768)

Ծրագրային ապահովում՝ Microsoft Windows 8.1 Professional 64-bit
Լրացուցիչ պայմաններ՝ դյուրակիր համակարգիչը պետք է համալրված լինի բարձրորակ պայուսակով և անլար օպտիկական մկնիկով։ 

Երաշխիք՝ 2 տարի
	Կենտրոնական պրոցեսսոր` HP ProBook 450 G3 P4P25EA  նվազագույնը Intel® Core™ i5-6200U with Intel HD Graphics 520 (2.3 GHz, up to 2.8 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 3 MB cache, 2 cores)  կամ համարժեքը
Գրաֆիկա` առանձնացված 2 GB DDR3 AMD Radeon™ R7 M340 կամ համարժեքը
Օպերատիվ հիշողություն՝ 8 GB DDR3L-1600 SDRAM

Ձայնի տվյալներ՝ HD audio ներկառուցված երկու ստերեո բարձրախոսներով, ներկառուցված միկրոֆոն

Վեբ տեսախցիկ՝ ներկառուցված 720p HD

Ներքին կոշտ սկառավառակ՝ առնվազն 1TB  5400rpm SATA

Համակարգչային ցանցայի միացումներ՝ Gigabit Ethernet Controller, Wi-Fi  802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0

Օպտիկական սկավառակակիր՝ DVD+/-RW SuperMulti DL

Անվտանգություն՝ մատնահետքերի սենսոր

Արտաքին միացումների հնարավորություններ`  2x USB 2.0, 2x USB 3.0, HDMI, VGA, RJ-45, միավորված աուդիո պորտ, SD/SDHC/SDXC Card reader
Ստեղնաշար և մկնիկ՝ Windows համատեղելի և հեղուկների թափվելուց պաշտպանված ստեղնաշար (Numpad, ENG), Touchpad with multi-touch
Էկրան՝ 15.6" անկյունագծով HD anti-glare flat LED-backlit (1366 x 768)

Ծրագրային ապահովում՝ Microsoft Windows 8.1 Professional 64-bit
Լրացուցիչ պայմաններ՝ դյուրակիր համակարգիչը պետք է համալրված լինի բարձրորակ պայուսակով և անլար օպտիկական մկնիկով։ 

Երաշխիք՝ 2 տարի:

	3
	Տպիչ սարք բազմաֆունկցիոնալ 
	հատ
	35
	35
	3850000
	3850000
	Տպիչի տեսակը՝ մոնոխրոմ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ (տպագրություն, սկանավորում, պատճենահանում)

Տպագրություն․

Տպագրման արագությունը՝ 23 ppm (A4)

Տպագրման թույլատվությունը՝ 600 x 600 dpi (պատկերի ֆիլտրացման ֆունկցիայովտպագրման առավելագույն որակը 1200 x 1200 dpi)

Առաջին էջի տպագրման առավելագույն ժամանակը՝6 վարկյան

Տպիչի լեզուները՝ UFRII LT

Լուսանցքները` ծրարի դեպքում բոլոր լուսանցքները 10 mm, այլ դեպքերում  5 mm

Պատճենահանում․

Պատճենահանման արագությունը՝ 23 ppm (A4)

Առաջին պատճենի տպագրման առավելագույն ժամանակը՝ 9 վարկյան (A4)

Պատճենահանման թույլատվությունը՝ 600 x 600 dpi

Պատճենահանմանտեսակները՝ Text, Text/Photo, Text/Photo+, Photo

Բազմացնելը՝ մինչև 99 պատճեն

Պատկերի փոքրացնելը/մեծացնելը՝ 25-400% քայլը 1%

Սկանավորում․

Սկաների տեսակը՝ պլանշետային
Սկանավորման եղանակը՝ գույնավոր

Սկանավորման թույլատվությունը՝ Օպտիկականը 600 x 600 dpi, ընդլայնվածը 9600 x 9600 dpi

Գույների խորությունը՝ 24-bit

Մոխրագույնի սանդղակը՝ 256 աստիճան

Համատեղելիությունը՝ TWAIN, WIA

Այլ տվյալներ․

Մուտքային թղթի դարակի ծավալը՝ 250 թերթ

Ելքային թղթի դարակ՝ 100 թերթ

Տպագրած թղթի չափսերը՝Tray:A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, AFLS, Envelope (COM10, Monarch, C5, DL), Custom sizes Min. 76.2 x 210mm to Max. 216 x 356mm
Multi-purpose tray:A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, IndexCard, AFLS, Envelope(COM10, Monarch, C5, DL), Custom sizes (Min. 76.2 x 127mm to Max. 216 x 356mm)

Տպագրվող թղթի թաշը՝60 ~ 163 g/m²

Համակարգչի հետ միացման կապուղին՝USB 2.0 Hi-speed (միացման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ)

Ցանցային տվյալները՝10BASE-T/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11b/g/n

Լրացուցիչ տվյալներ՝  Առավելագույն ամսեկան բեռնվածությունը 8000 էջ, օպերատիվ հիշողությունը 256 MB, էլ․ սնուցումը AC 220～240V: 50/60Hz(սնուցման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ), 5 տողանի LCD կառավարման վահանակ, տպիչի պետք է համատեղելի լինի Canon Cartridge 737 (կամ համատեղելի)քարտրիջի հետ, տպիչի հետ պետք է տրամադրվի բացի մեկնարկային քարտրիջից լրացուցիչ մեկ նոր քարտրիջ։

Երաշխիք՝ 2 տարի
	Տպիչի տեսակը՝ մոնոխրոմ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ (տպագրություն, սկանավորում, պատճենահանում)

Տպագրման արագությունը՝ 23 ppm (A4)

Տպագրման թույլատվությունը՝ 600 x 600 dpi (տպագրման առավելագույն որակը 1200 x 1200 dpi)

Առաջին էջի տպագրման առավելագույն ժամանակը՝6 վարկյան

Տպիչի լեզուները՝ UFRII LT

Լուսանցքները` ծրարի դեպքում բոլոր լուսանցքները 10 mm, այլ դեպքերում  5 mm

Պատճենահանման արագությունը՝ 23 ppm (A4)

Առաջին պատճենի տպագրման առավելագույն ժամանակը՝ 9 վարկյան (A4)

Պատճենահանման թույլատվությունը՝ 600 x 600 dpi

Պատճենահանման տեսակները՝ Text, Text/Photo, Text/Photo+, Photo

Բազմացնելը՝ մինչև 99 պատճեն

Պատկերի փոքրացնելը/մեծացնելը՝ 25-400% քայլը 1%

Սկաների տեսակը՝ պլանշետային
Սկանավորման եղանակը՝ գույնավոր

Սկանավորման թույլատվությունը՝ Օպտիկականը 600 x 600 dpi, ընդլայնվածը 9600 x 9600 dpi

Գույների խորությունը՝ 24-bit

Մոխրագույնի սանդղակը՝ 256 աստիճան

Այլ տվյալներ․

Համակարգչի հետ միացման կապուղին՝USB 2.0 Hi-speed (միացման լարը  ներառյալ)

Ցանցային տվյալները՝10BASE-T/100BASE-TX, Wi-Fi 802.11b/g/n

Լրացուցիչ տվյալներ՝  Առավելագույն ամսեկան բեռնվածությունը 8000 էջ, օպերատիվ հիշողությունը 256 MB, էլ․ սնուցումը AC 220～240V: 50/60Hz(սնուցման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ), 5 տողանի LCD կառավարման վահանակ: Սարքի գործարանային լրակազմում ներառված է  Canon Cartridge 737 քարտրիջ:

Լրացուցիչ համատեղելի տոներային քարտրիջ ION CF 283A:

Երաշխիք՝ 2 տարի:

	4
	Սկաներ
	հատ
	2
	2
	560000
	560000
	Տեսակը՝ A4 ֆորմատի պլանշետային սկաներ փաստաթղթերի ավտոմատ սկանավորման հնարավորությունով (ADF)

Սկանավորման էլեմենտի տիպը՝ Dual CIS (LED)
Սկանավորման արագությունը և որակը՝ 200dpi մոնոխրոմ 23(միակողմանի)/46(երկկողմանի)էջ/րոպե, 150dpi գույնավոր 13(միակողմանի)/26(երկկողմանի)էջ/րոպե, խտությունը 600X600dpi, մոնոխրոմ/գույնավոր սկանավորման խորությունը 8/24bit

Թղթի չափսերը՝ պլանշետի համար – 216X297մմ, ADF-ի համար լայնությունը 89-216մմ երկարությունը 89-965մմ, թղթի քաշը 28-127գ/մ2
Ղեկավարման վահանը՝ 9 տարբեր սցենարների ընտրության համար նախատեսված LED էկրան և 5 ղեկավարման կոճակներ (միացում, վերև, ներքև, միակողմանի սկանավորման թողարկում և երկկողմանի սկանավորման թողարկում)

Առավելագույն օրական բեռնվածությունը՝ 1 500 էջ
Համակարգչի հետ միացման կապուղին՝ USB2.0 ստանդարտով (միացման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ):

Երաշխիք՝ 2 տարի
	Տեսակը՝ A4 ֆորմատի պլանշետային սկաներ փաստաթղթերի ավտոմատ սկանավորման հնարավորությունով (ADF)

Սկանավորման էլեմենտի տիպը՝ Dual CIS (LED)
Սկանավորման արագությունը և որակը՝ 200dpi մոնոխրոմ 23(միակողմանի)/46(երկկողմանի)էջ/րոպե, 150dpi գույնավոր 13(միակողմանի)/26(երկկողմանի)էջ/րոպե, խտությունը 600X600dpi, մոնոխրոմ/գույնավոր սկանավորման խորությունը 8/24bit

Թղթի չափսերը՝ պլանշետի համար – 216X297մմ, ADF-ի համար լայնությունը 89-216մմ երկարությունը 89-965մմ, թղթի քաշը 28-127գ/մ2
Ղեկավարման վահանը՝ 9 տարբեր սցենարների ընտրության համար նախատեսված LED էկրան և 5 ղեկավարման կոճակներ (միացում, վերև, ներքև, միակողմանի սկանավորման թողարկում և երկկողմանի սկանավորման թողարկում)

Առավելագույն օրական բեռնվածությունը՝ 1 500 էջ
Համակարգչի հետ միացման կապուղին՝ USB2.0 ստանդարտով (միացման լարը պետք է ներառվի սարքի հետ):

Երաշխիք՝ 2 տարի

	5
	Անխափան սնուցման սարք
	հատ
	5
	5
	150000
	150000
	Տեսակ` գծային-ինտերակտիվ
Հզորություն` 600VA/360Wt
Մուտքային էլ․ հոսանքի լարումը՝ 165 ~ 275V (220V ± 25%), 50/60 Hz ± 10% (IEC-320 C14)
Ավտոմատ լարման կարգավորում` լարումը ավտոմատ բարձրացվում է մուտքային լարումից 15% ավել եթե այն նոմինալից ցածր է 9-25% և լարումը ավտոմատ նվազեցվում է մուտքային լարումից 13% պակաս եթե այն նոմինալից բաձր է 9-25%։ Ցանցից մարտկոցին փոխանջատվելու ժամանակը 2-4ms (հայտնաբերման ժամանակը ներառյալ)։
Անխափան սնուցման սարքի պաշտպանություն՝ 460 Joules 8/20mks
Ելքային միակցիչներ՝ 2 x IEC-320 C13

Լրացուցիչ տվյալներ՝ սարքը պետք է համալրված լինի մուտքային և ելքային սնուցման լարերով։
Երաշխիք՝ 2 տարի

	Անխափան սնուցման սարք PowerCom BNT600A, 600VA, 360Watt

Տեսակ` գծային-ինտերակտիվ
Հզորություն` 600VA/360Wt
Մուտքային էլ․ հոսանքի լարումը՝ 165 ~ 275V (220V ± 25%), 50/60 Hz ± 10% (IEC-320 C14)
Ավտոմատ լարման կարգավորում` լարումը ավտոմատ բարձրացվում է մուտքային լարումից 15% ավել եթե այն նոմինալից ցածր է 9-25% և լարումը ավտոմատ նվազեցվում է մուտքային լարումից 13% պակաս եթե այն նոմինալից բաձր է 9-25%։ Ցանցից մարտկոցին փոխանջատվելու ժամանակը 2-4ms (հայտնաբերման ժամանակը ներառյալ)։
Անխափան սնուցման սարքի պաշտպանություն՝ 460 Joules 8/20mks
Ելքային միակցիչներ՝ 2 x IEC-320 C13

Լրացուցիչ տվյալներ՝ սարքը պետք է համալրված լինի մուտքային և ելքային սնուցման լարերով։
Երաշխիք՝ 2 տարի

	6
	Անվտանգության տեսախցիկներ
	հատ
	6
	6
	480000
	480000
	Տեսախցիկ՝

Պատկերի սենսոր - 1/3" Progressive Scan CMOS 

Նվազագույն լուսավորվածություն - 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0  Lux with IR

Փեղկի արագությունը - 1/3 s to 1/10,000 s

Ոսպնյակ - 4mm, 6mm @ F2.0, Angle of view: 83°(4mm) , 55.4°(6mm)

Գիշեր/ցերեկ - IR cut filter with auto switch, 120 dB Wide Dynamic Range

Թվային աղմուկի նվազեցում - 3D DNR

Սեղմման ստանդարտ՝

Տեսգրման սեղմման ստանդարտներ - H.264/MJPEG/H.264+

Տեսագրման առանձնահատկություն - 32Kbps~16Mbps

Երկկողմանի հոսք – այո

Պատկերի որակը՝

Տեսգրման սեղմման ստանդարտներ - H.264/MJPEG/H.264+

Պատկերի առավելագույն թույլատվությունը - 2688 × 1520

Կադրերի հաճախականությունը - 50Hz: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720), 60Hz: 20fps (2688×1520), 30fps (1920×1080), 30fps(1280×720)

Պատկերի կարգավորումներ – Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser

BLC - Yes, zone configurable

ROI - այո

Ցանցային տվյալներ՝

Ցանցային պորտ - 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface
Ցանցային տվյալների պահպանման համակարգ - NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR

Ահազանգում – Мotion detection, tampering alarm, network disconnect, IP address conflict, storage xception Alarm Triggers

Ցանցային արձանագրություններ - TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Անվտանգություն - One-key reset, flash-prevention, dual streams, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering, Anonymous access

Համակարգերի համատեղելիություն - ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI

Լրացուցիչ տվյալներ՝
Աշխատանքային ջերմաստիճան - -30 °C ~ +60 °C

Աշխատանքային խոնավություն - Humidity 95% or less (non-condensing)

Էլ․ սնութում - 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)

Էլ․ էներգիայի սպառում - Max. 5W

Արտաքին միջավայրից պաշտպանություն – IP66

IR լուսավորման հեռավորություն – Up to 30m

Տեսախցիկը պետք է լիովին համատեղելի HIKVISION թվային տեսաձայնագրիչների և ծրագրային ապահովման հետ:

Երաշխիք՝ 2 տարի
	

	7
	Թվային տեսաձայնագրիչ
	հատ
	1
	1
	200000
	200000
	Վիդեո և Աուդիո մուտքեր` 16 IP վիդեո մուտք, 1 RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ) երկկողմանի աուդիո մուտք

Ցանց՝ մուտքային թողունակությունը 160Mbps, ելքային թողունակությունը 80Mbps, 128 հեռավոր միացում
Վիդեո և Աուդիո ելքեր՝ Տեսաձայնագրման թույլատվությունը 6MP/ 5MP/ 3MP/ 1080P/ UXGA/ 720P/ VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF, հիմնական հոսքի կադրերի հաճախականությունը 50 fps (P) / 60 fps (N), ենթահոսքի կադրերի հաճախականությունը 50 fps (P) / 60 fps (N), մեկ HDMI/VGA միացման ելքային թույլատվությունը 1920 × 1080 /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz, մեկ աուդիո ելք RCA (Linear, 1kΩ)

Ապակոդավորում` Live view/Playback թույլատվությունը 6MP/ 5MP/ 3MP/ 1080P/ UXGA/ 720P/ VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF, ունակությունը 16-ch@4CIF, 12-ch@720P, 6-ch@1080P

Կոշտ սկավառակներ` 4 SATA միջերես (2 HDDs + 1 DVD-R/W կամ 4HDDs), 1 eSATA միջերես, մինչև 6TB յուրաքանչյուր կոշտ սկավառակի համար

Արտաքին միացումներ` 1 RJ-45 10 /100 /1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface, RS-232 և RS-485, 2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0, 16 տագնապի մուտք , 4 տագնապի ելք, 16 անկախ 100 Mbps PoE ցանցային միացումներ (200W առավելագույն հզորությամբ  և AF ու AT ստանդարտներին համատեղելի)

Առանձնահատկություններ` Up to 16 network cameras can be connected / Support live view, storage, and playback of the connected camera at up to 6 megapixels resolution / Simultaneous HDMI and VGA at 1920 × 1080 resolution / GUI and support starting record with one key / Redundant recording, holiday recording and capture schedule configuration / Realize instant playback for assigned channel during multi-channel display mode / Up to 16-ch synchronous playback at 4CIF resolution / Smart search for the selected area in the video / Customization of tags, searching, and playing back by tags / Locking and unlocking record files / Support HDD quota and group modes; different capacity can be assigned to different channel / Up to 4 SATA hard disks and 1 eSATA disk (optional) can be connected, for both recording and backup / 1 self-adaptive 10M/100M/1000M network interface / Up to 16 independent PoE network interfaces are provided / Support DDNS (Dynamic Domain Name System) / Support network detection, including network delay, packet loss, etc. / Support VCA alarm for up to 16 VCA detections / Support 5 VCA search types: behavior search, face search, people counting, heat map and plate search / Support enabling H.264+ to ensure high video quality with lowered bitrate

Լրացուցիչ տվյալներ` էլ․ հոսանքի սնուցումը 100 ~ 240V փոփոխական լարումով, աշխատանքային ջերմաստիճանները -100C ~ +550C, աշխատանքային խոնավությունը 10% ~ 90%, սարքը պետք է ունենա 19" ստանդարտ դարակաշարում ամրացնելու հնարավորություն և դրա համար բոլոր անհրաժեշտ պարագաները, լիովին համատեղելի HIKVISION թվային տեսահսկման տեսախցիկների հետ:

Երաշխիք՝ 2 տարի
	

	8
	Ցանցային երթուղագծիչ
	հատ
	1
	1
	240000
	240000
	Պրոցեսսորի արագագործությունը`  9-cores,  1.2Ghz per core

Օպերատիվ հիշողություն՝ 2GB DDR3 800 MHz

Ցանցային պորտերի քանակը և տեսակը՝ 8x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet with Auto-MDI/X, 1x SFP cage, 1x SFP+ cage

Ընդլայնման պորտեր՝ microUSB port, SmartCard slot, MicroSD slot, DB9 RS232C

Մոնիտորինգ`  ներկառուցված LCD display, Voltage Monitor, CPU temperature monitor, PCB temperature monitor
Առանձնահատկությունները՝ Routing - Static routing,Virtual Routing and Forwarding (VRF), Policy based routing, Interface routing, ECMP routing, IPv4 dynamic routing protocols: RIP v1/v2, OSPFv2, BGP v4, IPv6 dynamic routing protocols: RIPng, OSPFv3, BGP, Bidirectional Forwarding Detection ( BFD)| Firewall  - Statefull filtering, Source and destination NAT, NAT helpers (h323, pptp, quake3, sip, ftp, irc, tftp), Internal connection, routing and packet marks, Filtering by IP address and address range, port and port range, IP protocol, DSCP and many more, Address lists, IPv6 support, PCC - per connection classifier, used in load balancing configurations | MPLS - Static Label bindings for IPv4, Label Distribution protocol for IPv4, RSVP Traffic Engineering tunnels,VPLS MP-BGP based autodiscovery and signaling, MP-BGP based MPLS IP VPN, complete list of MPLS features| VPN - Ipsec – tunnel and transport mode, certificate or PSK, AH and ESP security protocols. Point to point tunneling (OpenVPN, PPTP, PPPoE, L2TP, SSTP), Advanced PPP features (MLPPP, BCP), Simple tunnels ( IPIP, EoIP) IPv4 andIPv6 support, 6to4 tunnel support (IPv6 over IPv4 network), VLAN – IEEE802.1q Virtual LAN support, Q-in-Q support, MPLS based VPNs | DHCP - Per interface DHCP server, DHCP client and relay,  Static and dynamic DHCP leases, RADIUS support, Custom DHCP options, DHCPv6 Prefix Delegation (DHCPv6-PD), DHCPv6 Client | Hotspot- Plug-n-Play access to the Network, Authentication of local Network Clients, Users Accounting, RADIUS support for Authentication and Accounting | QoS - Hierarchical Token Bucket ( HTB) QoS system with CIR, MIR, burst and priority support, Simple and fast solution for basic QoS implementation - Simple queues,Dynamic client rate equalization ( PCQ) | Proxy - HTTP caching proxy server, Transparent HTTP proxy, SOCKS protocol support, DNS static entries, Support for caching on a separate drive, Parent proxy support, Access control list, Caching list | Tools - Ping, traceroute, Bandwidth test, ping flood, Packet sniffer, torch, Telnet, ssh, E-mail and SMS send tools, Automated script execution tools, CALEA, File Fetch tool, Advanced traffic generator

Սնուցումը՝ պահուստային սնուցում, 110/220V 50/60Hz փոփոխական հոսանքի երկու IEC C14 միակցիչ (ներառյալ էլ. սնուցման լարերը) և 802.3af/at արձանագրությանը համատեղելի PoE in 12-58 

Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -200C...+600C
Լրացուցիչ տվյալներ՝ սարքը պետք է ունենա 19" ստանդարտ դարակաշարում ամրացնելու հնարավորություն և դրա համար բոլոր անհրաժեշտ պարագաները

Երաշխիք՝ 2 տարի
	Պրոցեսսորի արագագործությունը`  9-cores,  1.2Ghz per core

Օպերատիվ հիշողություն՝ 2GB DDR3 800 MHz

Ցանցային պորտերի քանակը և տեսակը՝ 8x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet with Auto-MDI/X, 1x SFP cage, 1x SFP+ cage

Ընդլայնման պորտեր՝ microUSB port, SmartCard slot, MicroSD slot, DB9 RS232C

Մոնիտորինգ`  ներկառուցված LCD display, Voltage Monitor, CPU temperature monitor, PCB temperature monitor
Առանձնահատկությունները՝ Routing - Static routing,Virtual Routing and Forwarding (VRF), Policy based routing, Interface routing, ECMP routing, IPv4 dynamic routing protocols: RIP v1/v2, OSPFv2, BGP v4, IPv6 dynamic routing protocols: RIPng, OSPFv3, BGP, Bidirectional Forwarding Detection ( BFD)| Firewall  - Statefull filtering, Source and destination NAT, NAT helpers (h323, pptp, quake3, sip, ftp, irc, tftp), Internal connection, routing and packet marks, Filtering by IP address and address range, port and port range, IP protocol, DSCP and many more, Address lists, IPv6 support, PCC - per connection classifier, used in load balancing configurations | MPLS - Static Label bindings for IPv4, Label Distribution protocol for IPv4, RSVP Traffic Engineering tunnels,VPLS MP-BGP based autodiscovery and signaling, MP-BGP based MPLS IP VPN, complete list of MPLS features| VPN - Ipsec – tunnel and transport mode, certificate or PSK, AH and ESP security protocols. Point to point tunneling (OpenVPN, PPTP, PPPoE, L2TP, SSTP), Advanced PPP features (MLPPP, BCP), Simple tunnels ( IPIP, EoIP) IPv4 andIPv6 support, 6to4 tunnel support (IPv6 over IPv4 network), VLAN – IEEE802.1q Virtual LAN support, Q-in-Q support, MPLS based VPNs | DHCP - Per interface DHCP server, DHCP client and relay,  Static and dynamic DHCP leases, RADIUS support, Custom DHCP options, DHCPv6 Prefix Delegation (DHCPv6-PD), DHCPv6 Client | Hotspot- Plug-n-Play access to the Network, Authentication of local Network Clients, Users Accounting, RADIUS support for Authentication and Accounting | QoS - Hierarchical Token Bucket ( HTB) QoS system with CIR, MIR, burst and priority support, Simple and fast solution for basic QoS implementation - Simple queues,Dynamic client rate equalization ( PCQ) | Proxy - HTTP caching proxy server, Transparent HTTP proxy, SOCKS protocol support, DNS static entries, Support for caching on a separate drive, Parent proxy support, Access control list, Caching list | Tools - Ping, traceroute, Bandwidth test, ping flood, Packet sniffer, torch, Telnet, ssh, E-mail and SMS send tools, Automated script execution tools, CALEA, File Fetch tool, Advanced traffic generator

Սնուցումը՝ պահուստային սնուցում, 110/220V 50/60Hz փոփոխական հոսանքի երկու IEC C14 միակցիչ (ներառյալ էլ. սնուցման լարերը) և 802.3af/at արձանագրությանը համատեղելի PoE in 12-58 

Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -200C...+600C
Լրացուցիչ տվյալներ՝ սարքը պետք է ունենա 19" ստանդարտ դարակաշարում ամրացնելու հնարավորություն և դրա համար բոլոր անհրաժեշտ պարագաները

Երաշխիք՝ 2 տարի

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնվող առարկաները ունեն պարբերական օգտագործման բնույթ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	11
	01
	01
	01
	X
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	22.10.2015թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	27.10.2015թ.

	
	2
	28.10.2015թ.

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	Կոմպմարկետ  ՍՊԸ
	21670000
	21670000
	4334000
	4334000
	26004000
	26004000

	2
	Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ
	20750000
	20750000
	4150000
	4150000
	24900000
	24900000

	3
	Կոմպասս ՍՊԸ
	24075000
	24075000
	4815000
	4815000
	28890000
	28890000

	4
	Կոմպյուտեր Սերվիս ՍՊԸ
	24083333.33
	24083333.33
	4816666.67
	4816666.67
	28900000
	28900000

	5
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	23700000
	23700000
	4830000
	4830000
	28980000
	28980000

	Չափաբաժին 2
	

	1
	Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ
	1666500
	1666500
	333300
	333300
	1999800
	1999800

	2
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	1837500
	1837500
	367500
	367500
	2205000
	2205000

	Չափաբաժին 3
	

	1
	Կոմպմարկետ  ՍՊԸ
	2300000
	2300000
	460000
	460000
	2760000
	2760000

	2
	Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ
	2516500
	2516500
	503300
	503300
	3019800
	3019800

	3
	Կոմպասս ՍՊԸ
	2712500
	2712500
	542500
	542500
	3255000
	3255000

	4
	Կոմպյուտեր Սերվիս ՍՊԸ
	3179166.67
	3179166.67
	635833.33
	635833.33
	3815000
	3815000

	5
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	3325000
	3325000
	665000
	665000
	3990000
	3990000

	6
	ԱՐՏ ՏԵԽ ՍՊԸ
	2722475
	2722475
	544495
	544495
	3266970
	3266970

	Չափաբաժին 4
	

	1
	Կոմպյուտեր Սերվիս ՍՊԸ
	453333.33
	453333.33
	90666.67
	90666.67
	544000
	544000

	Չափաբաժին 5
	

	1
	ԱՐՏ ՏԵԽ ՍՊԸ
	104166.7
	104166.7
	20833.3
	20833.3
	125000
	125000

	2
	Միկրորինգ ՍՊԸ
	203750
	203750
	40750
	40750
	244500
	244500

	Չափաբաժին 8
	

	1
	ՆՈՈՒԹ.ԱՄ ՍՊԸ
	195833.33
	195833.33
	39166.67
	39166.67
	235000
	235000

	2
	Միկրորինգ ՍՊԸ
	346000
	346000
	69200
	69200
	415200
	415200

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն`  

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	Բավարար
	Բավարար
	
	
	Բավարար
	Բավարար
	Բավարար
	Բավարար
	Անավարար

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Ներկայացվել է ԱԱՀ-ի սխալ հաշվարկ:

	
	Տեղեկություններ` մինչև 15% գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցների վերաբերյալ:

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	17.11.2015թ

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	18.11.2015թ.
	23.11.2015թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	23.11.2015թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	24.11.2015թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	24.11.2015թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1, 2
	Պատրոն ՌՄ  ՍՊԸ
	Ð¶¸-ÞÐԱՊÒ´ -15/8-3/1
	24.11.2015
	10.12.2015
	չկա
	26899800
	26899800

	3
	Կոմպմարկետ
	Ð¶¸-ÞÐԱՊÒ´ -15/8-3/2
	24.11.2015
	10.12.2015
	չկա
	2760000
	2760000

	4
	Կոմպյուտեր Սերվիս ՍՊԸ
	Ð¶¸-ÞÐԱՊÒ´ -15/8-3/3
	24.11.2015
	10.12.2015
	չկա
	544000
	544000

	5
	ՍՐՏ ՏԵԽ ՍՊԸ
	Ð¶¸-ÞÐԱՊÒ´ -15/8-3/4
	24.11.2015
	10.12.2015
	չկա
	125000
	125000

	8
	ՆՈՈՒԹ.ԱՄ  ՍՊԸ
	Ð¶¸-ÞÐԱՊÒ´ -15/8-3/5
	24.11.2015
	10.12.2015
	չկա
	235000
	235000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1, 2
	Պատրոն ՌՄ  ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Վարդանանց 18/2
	corp@patron.am 
	1660000446270100
	00861057

	3
	Կոմպմարկետ
	Ք. Երևան, Դավթաշեն 4, 2բ/45
	info@comp.am 
	1510002106830100
	02557321

	4
	Կոմպյուտեր Սերվիս ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Սարյան Փ. 10, 1 և 2 տարածք
	tenders@cs.am 
	001188861-001
	02508699

	5
	ՍՐՏ ՏԵԽ ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Խաղաղ Դոնի 5-192
	arttech.llc@mail.ru 
	16047036548900
	00463656

	8
	ՆՈՈՒԹ.ԱՄ  ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Հանրապետության 24
	nout@nout.am  
	24139007563800
	02620164

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 6-րդ և 7-րդ չափաբաժիններով գնման ընթացակարգը հայտարարվել է չկայացած` համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի:  

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Հրապարակվել է <gnumner.am>  և <armeps.am> կայքերում:

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Արամ Գաբրիելյան
	010 32 56 42
	aram.gabrielyan@prosecutor.am


Պատվիրատու`  ՀՀ դատախազություն
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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