ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)   ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ  ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ    ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝  

« ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/10–ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ՇՀԱՊՁԲ -7/67» 
Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է             «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/10–ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ՇՀԱՊՁԲ -7/67» ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։

	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Գնման առարկայի անվանումը
	Չ/մ
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը
	Համառոտ նկարագրությունը

(տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախտեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	 Ներքնակներ / Ներքնակ 200x90x2/
	հատ
	150
	150
	600000
	600000
	Պատրաստի արտադրանքի չափսերը. (200x90x2) սմ,երեսացուն գունավոր կտորից՝արհեստական գործվածք,մգդակված շախմատաձև  ( 10x10 ) սմ, 1 մ2  մակերեսային խտությունը 140 գրամ, ներքնակը պետք է լցոնված լինի սինթեպոնով:Արտաքին տեսկը համաձայն հաստատված նմուշի:Ներքնակի անկյուններից մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:
	

	2
	 Ներքնակներ / Ներքնակ  200x140x2/
	հատ
	10
	10
	60000
	60000
	Պատրաստի արտադրանքի չափսերը.  ( 200x140x2 ) սմ,երեսացուն գունավոր կտորից՝արհեստական գործվածք,մգդակված շախմատաձև (10x10 ) սմ, 1 մ2  մակերեսային խտությունը 140 գրամ,  ներքնակը պետք է լցոնված լինի սինթեպոնով:Արտաքին տեսկը համաձայն հաստատված նմուշի:Ներքնակի անկյուններից մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:
	

	3
	 Ներքնակներ / Ներքնակ 200x160x2/
	հատ
	30
	30
	210000
	210000
	Պատրաստի արտադրանքի չափսերը.  ( 200x160x2 ) սմ,երեսացուն գունավոր կտորից՝արհեստական գործվածք,մգդակված շախմատաձև ( 10x10 ) սմ,1 մ2  մակերեսային խտությունը 140 գրամ,   ներքնակը պետք է լցոնված լինի սինթեպոնով:Արտաքին տեսկը համաձայն հաստատված նմուշի:Ներքնակի անկյուններից մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:
	

	4
	 Ներքնակներ / Ներքնակ 200x180x2/
	հատ
	50
	50
	400000
	400000
	Պատրաստի արտադրանքի չափսերը.  ( 200x180x2 ) սմ,երեսացուն գունավոր կտորից՝արհեստական գործվածք,մգդակված շախմատաձև ( 10x10 ) սմ,1 մ2  մակերեսային խտությունը 140 գրամ,   ներքնակը պետք է լցոնված լինի սինթեպոնով:Արտաքին տեսկը համաձայն հաստատված նմուշի:Ներքնակի անկյուններից մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:
	

	5
	 Վերմակներ / Վերմակ 210x150x5/
	հատ
	150
	150
	1050000
	1050000
	Պատրաստի արտադրանքի չափսերը.( 210x150x5)  սմ , քաշը` 2,0- 2.5 կգ, երեսացուն բամբակյա կտորից` տարբեր գույների, 1 մ2  մակերեսային խտությունը 140 գրամ: Վերմակը պետք է լցոնված լինի սինթեպոնով:Արտաքին տեսկը համաձայն հաստատված նմուշի:Ներքնակի անկյուններից մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:
	

	6
	Բարձ` սպունգից /Բարձ սինտեպոնից/
	հատ
	300
	300
	540000
	540000
	Պատրաստի արտադրանքի  չափսերը լայնությունը` 40-60սմ, երկարությունը` 55-70սմ, լցոնված է սինտեպոնով, քաշը` 1,2-1,5 կգ, ներքին երեսացուն անջրաթափանց կտորից` տարբեր գույների:Բարձի վրա լրացուցիչ պետք է լինի բամբակյա կտորից հանովի երեսացու, 1մ2 կտորի խտությունը 140 գրամ:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:Բարձի անկյունների մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:
	

	7
	 Անկողնային սպիտակեղեն /Սպիտակեղեն սպիտակ/ 
	հավաքածու
	240
	240
	1200000
	1200000
	Г-ГОСТ -31307-2005: Բաղկացած է վերմակածրար (210x160) սմ, սավան  (220x160) սմ և բարձի երես(50x70) սմ:   Գործվածքի բաղադրությունը, համաձայն ԳՕՍՏ-ի, 1մ2  մակերեսային խտությունը 140 գրամ՝ սպիտակեցված: Վերմակածրարի եզրերից մեկի կարի վրա պետք է ունենա 50 սմ բացվածք՝ կայծակ շղթայով: Տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Վերմակածրարի և սավանի եզրերից մեկի   անկյուններում  պետք է   դրոշմված լինի արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Բարձի երեսի փականի արտաքին եզրերից մեկի   անկյուններում  պետք է   դրոշմված լինի արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:



Փաթեթավորումը` հակերով, հակերի մեջ 10 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Հակերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն: Ճերմակության աստիճանը, ոչ պակաս քան 82%:

	

	8
	 Անկողնային սպիտակեղեն /Սպիտակեղեն գունավոր /
	հավաքածու
	146
	146
	876000
	876000
	- ГОСТ -31307-2005: Բաղկացած է վերմակածրար (210x160) սմ, սավան  (220x240) սմ և բարձի երես(50x70) սմ:   Գործվածքի բաղադրությունը, համաձայն ԳՕՍՏ-ի, 1մ2  մակերեսային խտությունը 140 գրամ՝ գունավոր: Վերմակածրարի եզրերից մեկի կարի վրա պետք է ունենա 50 սմ բացվածք՝ կայծակ շղթայով: Տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Վերմակածրարի և սավանի եզրերից մեկի   անկյուններում  պետք է   դրոշմված լինի արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Բարձի երեսի փականի արտաքին եզրերից մեկի   անկյուններում  պետք է   դրոշմված լինի արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:



Փաթեթավորումը` հակերով, հակերի մեջ 10 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Հակերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	

	9
	 Արտադրական հատուկ հագուստ /Մատուցողի արտահագուստ 1/4 /
	հավաքածու
	22
	22
	132000
	132000
	 /շրջազգեստ, վերնաշապիկ, գոգնոց, գլխաշոր/ (հավաքածու) -, այդ թվում.

- շրջազգեստ - կարվածքը ուղիղ, ծալքերով, գոտկատեղի բացվածքը կայծակ-շղթայով, գործվածքը   բամբակյա, գունավոր,

-   վերնաշապիկ - գործվածքը  բամբակյա, սպիտակ, կոճակներով, երկարաթև, գրպանով,

- գոգնոց - գործվածքը  բամբակյա, գունավոր, գրպանով, ձևավոր օձիքով, գոտին մեջքին կապովի,

-  գլխաշոր - թագաձև, գունավոր: 
	

	10
	 Արտադրական հատուկ հագուստ /Հավաքարարի արտահագուստ /
	հավաքածու
	26
	26
	104000
	104000
	  /անդրավարտիք, վերնաշապիկ, գլխարկ/(հավաքածու) -   այդ թվում
-   անդրավարտիք - գործվածքը  բամբակյա, գունավոր,գոտկատեղը ռեզինով,

- վերնաշապիկ - գործվածքը  բամբակյա, գունավոր,երկարաթև, առանցկոճակի, օձիքով, օձիքի բացվածքը 3 կոճակով, գոտկատեղում 2 գրպաններով,

-    գլխարկ - գործվածքը  բամբակյա, գունավոր,պիլոտկա:     
	

	11
	 Կոստյումներ /Բաճկոն և տաբատ  սև գույնի/
	հավաքածու
	350
	350
	8400000
	8400000
	ТУ 858-5324-2005 Կիսաբրդյա բաճկոնը կազմված է լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Լանջափեշերը միացվում են կետրոնական շղթայական, կոկետկայով, լանջափեշերի վրա  վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրադիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են երկու ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով, ոսկեգույն 14 մմ կոճակներով: Կողային գրպանները շեղակի կտրվածքով, շղթայով կոճկվող: Բաճկոնը գոտիով,  կողքերից էլաստիկ ժապավենով ձգված: Թևքերի մանժետների վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Մեջքը կոկետկայով: Կոկետկայի ներքևի եզրով և կրծքամասի գրպանների կապույրերի վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Մեջքի կոկետկայից ներքև, կենտրոնում` կարմիր գույնի թելով գործվում է 7սմ բարձրությամբ և 5սմ լայնությամբ «ՌՈ» մակագրություն` տառի հաստությունը` 1սմ: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, թևքերը ներկարված, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով, ոսկեգույն 14 մմ երկուական կոճակով կոճկվող մանժետներով:  Ուսադիրների շրջանում երեք  փակօղակներ և  երկու կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար: Աստառը ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կտորից:
Ազատթող տաբատը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը կողային գրպաններով: Աջ հետևամասում կտրված գրպան կափույրով: Գուլ‎ֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար, կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետնամասի կարի վրա:  Կողային կարերում անցկացվում է 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ:Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կտորից աստառ: 
Բաճկոնի կրծքամասի գրպաններից մեկի կոճակից պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: 

Բաճկոն /կուրտկա/ և տաբատի  երեսացուն` 2313 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա սև գույնի գործվածքից,  317 գրամ, 1մ2 մակերեսային խտությամբ  67% բրդի և 33% պոլիէսթեր բաղադրության: Աստառը ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կտորից: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում  են 46/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: 



Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին: Արկղերը  պիտակավորված` պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի  համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	ТУ 858-5324-2005 Կիսաբրդյա բաճկոնը կազմված է լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Լանջափեշերը միացվում են կետրոնական շղթայական, կոկետկայով, լանջափեշերի վրա  վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրադիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են երկու ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով, ոսկեգույն 14 մմ կոճակներով: Կողային գրպանները շեղակի կտրվածքով, շղթայով կոճկվող: Բաճկոնը գոտիով,  կողքերից էլաստիկ ժապավենով ձգված: Թևքերի մանժետների վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Մեջքը կոկետկայով: Կոկետկայի ներքևի եզրով և կրծքամասի գրպանների կապույրերի վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Մեջքի կոկետկայից ներքև, կենտրոնում` կարմիր գույնի թելով գործվում է 7սմ բարձրությամբ և 5սմ լայնությամբ «ՌՈ» մակագրություն` տառի հաստությունը` 1սմ: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, թևքերը ներկարված, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով, ոսկեգույն 14 մմ երկուական կոճակով կոճկվող մանժետներով:  Ուսադիրների շրջանում երեք  փակօղակներ և  երկու կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար: Աստառը ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կտորից:
Ազատթող տաբատը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը կողային գրպաններով: Աջ հետևամասում կտրված գրպան կափույրով: Գուլ‎ֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար, կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետնամասի կարի վրա:  Կողային կարերում անցկացվում է 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ:Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կտորից աստառ: 
Բաճկոնի կրծքամասի գրպաններից մեկի կոճակից պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: 

Բաճկոն /կուրտկա/ և տաբատի  երեսացուն` 2313 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա սև գույնի գործվածքից,  317 գրամ, 1մ2 մակերեսային խտությամբ  67% բրդի և 33% պոլիէսթեր բաղադրության: Աստառը ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կտորից: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում  են 46/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: 



Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին: Արկղերը  պիտակավորված` պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի  համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	12
	ՈՒսադիր /ՈՒսադիր ենթայասպ.կազմի հանովի ՌՈ/
	զույգ
	1401
	1401
	580014
	580014
	Բաղկացած է սև գույնի վիսկոզային գալունից,  եզրերը մշակվածեն կարմիր գույնի երիզներով: Հակադարձ կողմից ներքին եզրից, ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիր ,ամրացման լեզվակը: Ամրացման լեզվակը և կամրջակը  պետք է լինեն պատրաստված սև գույնի  արհեստական  կաշվից:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:
	Բաղկացած է սև գույնի վիսկոզային գալունից,  եզրերը մշակվածեն կարմիր գույնի երիզներով: Հակադարձ կողմից ներքին եզրից, ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիր ,ամրացման լեզվակը: Ամրացման լեզվակը և կամրջակը  պետք է լինեն պատրաստված սև գույնի  արհեստական  կաշվից:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:

	13
	 Երիզներ /Տիսմա  5 սմ լայնքով, արհեստական մանրաթելից/
	մետր
	64 000
	64 000
	14080000
	14080000
	Լայնությունը,  5սմ,  երանգը մուգ գույների` արհեստական մանրաթելից: Համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը ռուլոններով` պիտակավորված: Պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:
	Լայնությունը,  5սմ,  երանգը մուգ գույների` արհեստական մանրաթելից: Համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը ռուլոններով` պիտակավորված: Պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:

	14
	 Երիզներ /Տիսմա  1,2 սմ լայնքով,  արհեստական մանրաթելից/
	մետր
	20 000
	20 000
	3960000
	3960000
	Լայնությունը,  1,2սմ, երանգը մուգ գույների` արհեստական մանրաթելից: Համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը ռուլոններով` պիտակավորված: Պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:
	Լայնությունը,  1,2սմ, երանգը մուգ գույների` արհեստական մանրաթելից: Համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը ռուլոններով` պիտակավորված: Պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:

	15
	Բաճկոնակներ /Բաճկոն գարնանային-աշնանային կիսաբրդյա սև գույնի/
	հատ
	350
	350
	5250000
	5250000
	Բաճկոնն ունի երկկարանի ներկարված թևքեր, ծալովի օձիք և դարձածալ, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Հետևամասին և առաջամասին մշակված են վրակարված կոկետկաներ, որոնց եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Առաջամասում մշակված են շերտիկով կողքի գրպաններ: Հետնամասն ունի միջնակար: Բաճկոնի օձիքը կտրված կանգունակով է: Բաճկոնի առաջամասերի և հետևամասերի աստառները փախլավաձև մգդակարված են տաքացնող ներդիրով (վատինե): Թևքերի աստառներին ներդրվում է սինտեպոն: Ձախ առաջամասի աստառին մշակված է շերտիկով ծոցագրպան, որը կոճկվում է օդային օղակով և կոճակով: Բաճկոնը կապվում է գոտիով, որը անցկացվում է կողքերի կարերում մշակված կամրջակների միջով: Բաճկոնը կապվում է 4-4,5սմ լայնության գոտիով, որը անցկացվում է կողքերի կարերում մշակված կամրջակների միջով: Գոտին կոճկվում է պլաստմասե ճարմանդով և գոտու վրա մշակված կամրջակով: Բաճկոնը կոճկվում 4 կոճակօղակներով` գաղտնի կոճկվածքով: Լանջափեշի, օձիքի, գոտու, գրպանի, կոկետկաների եզրերը մշակված են, 0.1-0.7 սմ  լայնությամբ զուգահեռ զարդակարերով: Գաղտնի կոճկվածքը մշակվում է 6 սմ լայնությամբ լայն զարդակարերով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Բաճկոնի երեսացուն սև գույնի, «Գրետա» տեսակի կտորից,  50% բամբակ և  50% պոլիէսթեր բաղադրության: Աստառը ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կտորից: Բաճկոնի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ:

Արտադրվում  են 46/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի:


Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 5 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1հատ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն բաճկոնի չափսերին: Արկղերը  պիտակավորված` պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:


	Բաճկոնն ունի երկկարանի ներկարված թևքեր, ծալովի օձիք և դարձածալ, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Հետևամասին և առաջամասին մշակված են վրակարված կոկետկաներ, որոնց եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Առաջամասում մշակված են շերտիկով կողքի գրպաններ: Հետնամասն ունի միջնակար: Բաճկոնի օձիքը կտրված կանգունակով է: Բաճկոնի առաջամասերի և հետևամասերի աստառները փախլավաձև մգդակարված են տաքացնող ներդիրով (վատինե): Թևքերի աստառներին ներդրվում է սինտեպոն: Ձախ առաջամասի աստառին մշակված է շերտիկով ծոցագրպան, որը կոճկվում է օդային օղակով և կոճակով: Բաճկոնը կապվում է գոտիով, որը անցկացվում է կողքերի կարերում մշակված կամրջակների միջով: Բաճկոնը կապվում է 4-4,5սմ լայնության գոտիով, որը անցկացվում է կողքերի կարերում մշակված կամրջակների միջով: Գոտին կոճկվում է պլաստմասե ճարմանդով և գոտու վրա մշակված կամրջակով: Բաճկոնը կոճկվում 4 կոճակօղակներով` գաղտնի կոճկվածքով: Լանջափեշի, օձիքի, գոտու, գրպանի, կոկետկաների եզրերը մշակված են, 0.1-0.7 սմ  լայնությամբ զուգահեռ զարդակարերով: Գաղտնի կոճկվածքը մշակվում է 6 սմ լայնությամբ լայն զարդակարերով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Բաճկոնի երեսացուն սև գույնի, «Գրետա» տեսակի կտորից,  50% բամբակ և  50% պոլիէսթեր բաղադրության: Աստառը ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կտորից: Բաճկոնի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ:

Արտադրվում  են 46/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի:


Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 5 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1հատ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն բաճկոնի չափսերին: Արկղերը  պիտակավորված` պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	16
	 Գլխարկներ /Գլխարկ ձմեռային ամենօրյա  կարակուլե մորթուց, գեներալական/
	հատ
	39
	39
	2808000
	2808000
	Գլխարկը  բաղկացած է  լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից, կարակուլե մորթե ականջակալներով ծոծրակամասից և մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեզօծ թելով գործված երկհանգույց  հյուսապարանից: Հովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներքնամասը` մահուդե գործվածքից: Հովհարի ներսից տեղադրվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Հովհարի լայնությունը 5 սմ: Գլխարկաբոլորքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով  արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երիզ, որի վրա դիմային մասում, ականջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը` 14մմ տրամագծով պաշտպանական գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ականջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա: Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գույնի գործվածքից և մոխրագույն ազնվացեղ կարակուլե բնական մորթուց`  մորթախավի բարձրությունը 10-13մմ: Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասում հովհարիմիացման եզրից 27-28 մմ բարձրության վրա ասեղնագործվում է մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեգույն թելով դափնեպսակ, որը յուրաքանչյուր կողմից ունի 4-ական ճառագայթ, ընդ որում ներքևից 2-րդ ճառագայթը համեմատաբար ավելի երկար և ուղղված դեպի կողամասերը, վերևից 1-ին, 2-րդ և 2-րդ, 3-րդ ճառագայթների արանքում ասեղնագործվում են շրջանաձև զարդանախշեր, դափնեպսակի մեջտեղում ամրացվում է ալյումինե համաձուլվածքից օվալաձև  ոսկեգույն գլխարկանշան` 32 ճառագայթով:Կենտրոնական մասը  ՀՀ եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից` վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:

     Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև` ԳՕՍՏ-20272-96,  8C5ВШ  արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն աստառով: Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է  ամրացնող շերտերով և  200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը  9սմ: Հետնամասի մորթու   լայնությունը մեջտեղում`  8,5 սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են  գլխարկահատակին կիպ: Ականջակալների դարձերեսին,  ականջակալի երկայնքով քունքամասերի  եզրերից կարվում են  են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ` գլխարկաբոլորքին ամրացնելու նպատակով:Նույն ուղղությամբ գլխարկաբոլորքի բարձրությամբ  ևս կարվում են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ: Ականջակալների գլխարկահատակի միացման մասում` ականջակալի  և գլխարկահատակի վրայից  ականջակալների ձևվածքով (կիսաէլիպսաձև) կարվում են դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ:Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղում կարվում   է 5,5 x 5 սմ չափսի կաշվե կամ համարժեք  պաշտպանիչ շերտ: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը,  արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշ`  1 օրինակից:  


      Փաթեթավորումը` տեսականին գործարանային տուփերով, տուփի մեջ`1 հատ, գլխարկի ներսից գլխարկաբոլոքի լայնքով տեղադրվում է ստվարաթղթե օղակ, գլխարկը չճմրթելու համար:  Տուփերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: 

 
Ծանոթություն`բոլոր չափսերը կարվում են անհատական:

	Գլխարկը  բաղկացած է  լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից, կարակուլե մորթե ականջակալներով ծոծրակամասից և մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեզօծ թելով գործված երկհանգույց  հյուսապարանից: Հովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներքնամասը` մահուդե գործվածքից: Հովհարի ներսից տեղադրվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Հովհարի լայնությունը 5 սմ: Գլխարկաբոլորքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով  արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երիզ, որի վրա դիմային մասում, ականջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը` 14մմ տրամագծով պաշտպանական գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ականջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա: Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գույնի գործվածքից և մոխրագույն ազնվացեղ կարակուլե բնական մորթուց`  մորթախավի բարձրությունը 10-13մմ: Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասում հովհարիմիացման եզրից 27-28 մմ բարձրության վրա ասեղնագործվում է մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեգույն թելով դափնեպսակ, որը յուրաքանչյուր կողմից ունի 4-ական ճառագայթ, ընդ որում ներքևից 2-րդ ճառագայթը համեմատաբար ավելի երկար և ուղղված դեպի կողամասերը, վերևից 1-ին, 2-րդ և 2-րդ, 3-րդ ճառագայթների արանքում ասեղնագործվում են շրջանաձև զարդանախշեր, դափնեպսակի մեջտեղում ամրացվում է ալյումինե համաձուլվածքից օվալաձև  ոսկեգույն գլխարկանշան` 32 ճառագայթով:Կենտրոնական մասը  ՀՀ եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից` վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:

     Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև` ԳՕՍՏ-20272-96,  8C5ВШ  արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն աստառով: Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է  ամրացնող շերտերով և  200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը  9սմ: Հետնամասի մորթու   լայնությունը մեջտեղում`  8,5 սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են  գլխարկահատակին կիպ: Ականջակալների դարձերեսին,  ականջակալի երկայնքով քունքամասերի  եզրերից կարվում են  են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ` գլխարկաբոլորքին ամրացնելու նպատակով:Նույն ուղղությամբ գլխարկաբոլորքի բարձրությամբ  ևս կարվում են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ: Ականջակալների գլխարկահատակի միացման մասում` ականջակալի  և գլխարկահատակի վրայից  ականջակալների ձևվածքով (կիսաէլիպսաձև) կարվում են դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ:Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղում կարվում   է 5,5 x 5 սմ չափսի կաշվե կամ համարժեք  պաշտպանիչ շերտ: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը,  արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշ`  1 օրինակից:  


      Փաթեթավորումը` տեսականին գործարանային տուփերով, տուփի մեջ`1 հատ, գլխարկի ներսից գլխարկաբոլոքի լայնքով տեղադրվում է ստվարաթղթե օղակ, գլխարկը չճմրթելու համար:  Տուփերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: 

 
Ծանոթություն`բոլոր չափսերը կարվում են անհատական:
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	 Գլխարկներ  /Գլխարկ ձմեռային ամենօրյա կարակուլե մորթուց /
	հատ
	386
	386
	13510000
	13510000
	Գլխարկը  բաղկացած է  լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից, կարակուլե մորթուց ականջակալներից և մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեգույն թելով գործված երկհանգույց  հյուսապարանից: Հովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներքնամասը` մահուդե գործվածքից: Հովհարի ներսից տեղադրվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Հովհարի լայնությունը 5 սմ: Գլխարկաբոլորքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով  արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երիզ, որի վրա դիմային մասում, ականջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը` 14մմ տրամագծով պաշտպանական գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ականջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա:  Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գույնի գործվածքիցև  մոխրագույն ազնվացեղ կարակուլե բնական մորթուց`  մորթախավի բարձրությունը 10-13մմ: Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է ալյումինե համաձուլվածքից օվալաձև  ոսկեգույն գլխարկանշան` 32 ճառագայթով:Կենտրոնական մասը  ՀՀ եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից` վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:

Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունՆերսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև` ԳՕՍՏ-20272-96, 8C5ВШ  արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն աստառով: Մորթին եզրերից  մշակվում է 5մմ լայնության երեսացուի գործվացքից տիսմայով:  Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է  ամրացնող շերտերով և  200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը  9սմ: Հետնամասի մորթու   լայնությունը մեջտեղում`  8,5 սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են  գլխարկահատակին կիպ:Ականջակալների դարձերեսին,  ականջակալի երկայնքով քունքամասերի  եզրերից կարվում են  են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ` գլխարկաբոլորքին ամրացնելու նպատակով:Նույն ուղղությամբ գլխարկաբոլորքի բարձրությամբ  ևս կարվում են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ: Ականջակալների գլխարկահատակի միացման մասում` ականջակալի  և գլխարկահատակի վրայից  ականջակալների ձևվածքով (կիսաէլիպսաձև) կարվում են դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ:  Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղում կարվում   է 5,5 x 5 սմ չափսի արհեստական կաշվե կամ համարժեք  պաշտպանիչ շերտ: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը,  արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


    Փաթեթավորումը` տեսականին գործարանային տուփերով, տուփի մեջ`1 հատ, գլխարկի ներսից գլխարկաբոլոքի լայնքով տեղադրվում է ստվարաթղթե օղակ, գլխարկը չճմրթելու համար:  Տուփերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: 

Ծանոթություն`բոլոր չափսերը կարվում են անհատական:


	Գլխարկը  բաղկացած է  լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից, կարակուլե մորթուց ականջակալներից և մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեգույն թելով գործված երկհանգույց  հյուսապարանից: Հովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներքնամասը` մահուդե գործվածքից: Հովհարի ներսից տեղադրվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Հովհարի լայնությունը 5 սմ: Գլխարկաբոլորքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով  արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երիզ, որի վրա դիմային մասում, ականջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը` 14մմ տրամագծով պաշտպանական գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ականջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա:  Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գույնի գործվածքիցև  մոխրագույն ազնվացեղ կարակուլե բնական մորթուց`  մորթախավի բարձրությունը 10-13մմ: Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է ալյումինե համաձուլվածքից օվալաձև  ոսկեգույն գլխարկանշան` 32 ճառագայթով:Կենտրոնական մասը  ՀՀ եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից` վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:

Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունՆերսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև` ԳՕՍՏ-20272-96, 8C5ВШ  արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն աստառով: Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է  ամրացնող շերտերով և  200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը  9սմ: Հետնամասի մորթու   լայնությունը մեջտեղում`  8,5 սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են  գլխարկահատակին կիպ:Ականջակալների դարձերեսին,  ականջակալի երկայնքով քունքամասերի  եզրերից կարվում են  են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ` գլխարկաբոլորքին ամրացնելու նպատակով:Նույն ուղղությամբ գլխարկաբոլորքի բարձրությամբ  ևս կարվում են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ: Ականջակալների գլխարկահատակի միացման մասում` ականջակալի  և գլխարկահատակի վրայից  ականջակալների ձևվածքով (կիսաէլիպսաձև) կարվում են դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ:  Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղում կարվում   է 5,5 x 5 սմ չափսի արհեստական կաշվե կամ համարժեք  պաշտպանիչ շերտ: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը,  արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


    Փաթեթավորումը` տեսականին գործարանային տուփերով, տուփի մեջ`1 հատ, գլխարկի ներսից գլխարկաբոլոքի լայնքով տեղադրվում է ստվարաթղթե օղակ, գլխարկը չճմրթելու համար:  Տուփերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: 

Ծանոթություն`բոլոր չափսերը կարվում են անհատական:
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	Գլխարկը  բաղկացած է  լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից, կարակուլե մորթուց ականջակալներից և մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեգույն թելով գործված երկհանգույց  հյուսապարանից: Հովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներքնամասը` մահուդե գործվածքից: Հովհարի ներսից տեղադրվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Հովհարի լայնությունը 5 սմ: Գլխարկաբոլորքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով  արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երիզ, որի վրա դիմային մասում, ականջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը` 14մմ տրամագծով սև գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ականջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա:  Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կիսաբրդյա գործվածքից  և  սև գույնի ազնվացեղ կարակուլե բնական մորթուց`  մորթախավի բարձրությունը 10-13մմ:Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է ալյումինե համաձուլվածքից օվալաձև  ոսկեգույն գլխարկանշան` 32 ճառագայթով:Կենտրոնական մասը ՀՀ եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից` վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:

Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյուն Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև` ԳՕՍՏ-20272-96, 8C5ВШ  արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով: Մորթին եզրերից  մշակվում է 5մմ լայնության երեսացուի գործվացքից տիսմայով:  Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է  ամրացնող շերտերով և  200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը  9սմ: Հետնամասի մորթու   լայնությունը մեջտեղում`  8,5 սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են  գլխարկահատակին կիպ: Ականջակալների դարձերեսին,  ականջակալի երկայնքով քունքամասերի  եզրերից կարվում են  են 2սմ լայնության սև գույնի կպչուն ժապավեններ` գլխարկաբոլորքին ամրացնելու նպատակով:Նույն ուղղությամբ գլխարկաբոլորքի բարձրությամբ  ևս կարվում են 2սմ լայնության սև գույնի կպչուն ժապավեններ: Ականջակալների գլխարկահատակի միացման մասում` ականջակալի  և գլխարկահատակի վրայից  ականջակալների ձևվածքով (կիսաէլիպսաձև) կարվում են սև գույնի կպչուն ժապավեններ:  Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղում կարվում   է 5,5 x 5 սմ չափսի արհեստական կաշվե կամ համարժեք  պաշտպանիչ շերտ: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը,  արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


      Փաթեթավորումը` տեսականին գործարանային տուփերով, տուփի մեջ`1 հատ, գլխարկի ներսից գլխարկաբոլոքի լայնքով տեղադրվում է ստվարաթղթե օղակ, գլխարկը չճմրթելու համար:  Տուփերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:  
        Ծանոթություն`բոլոր չափսերը կարվում են անհատական:

	Գլխարկը  բաղկացած է  լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից, կարակուլե մորթուց ականջակալներից և մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեգույն թելով գործված երկհանգույց  հյուսապարանից: Հովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներքնամասը` մահուդե գործվածքից: Հովհարի ներսից տեղադրվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Հովհարի լայնությունը 5 սմ: Գլխարկաբոլորքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով  արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երիզ, որի վրա դիմային մասում, ականջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը` 14մմ տրամագծով սև գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ականջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա:  Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կիսաբրդյա գործվածքից  և  սև գույնի ազնվացեղ կարակուլե բնական մորթուց`  մորթախավի բարձրությունը 10-13մմ:Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է ալյումինե համաձուլվածքից օվալաձև  ոսկեգույն գլխարկանշան` 32 ճառագայթով:Կենտրոնական մասը ՀՀ եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից` վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:

Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյուն Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև` ԳՕՍՏ-20272-96, 8C5ВШ  արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով: Մորթին եզրերից  մշակվում է 5մմ լայնության երեսացուի գործվացքից տիսմայով:  Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է  ամրացնող շերտերով և  200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը  9սմ: Հետնամասի մորթու   լայնությունը մեջտեղում`  8,5 սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են  գլխարկահատակին կիպ: Ականջակալների դարձերեսին,  ականջակալի երկայնքով քունքամասերի  եզրերից կարվում են  են 2սմ լայնության սև գույնի կպչուն ժապավեններ` գլխարկաբոլորքին ամրացնելու նպատակով:Նույն ուղղությամբ գլխարկաբոլորքի բարձրությամբ  ևս կարվում են 2սմ լայնության սև գույնի կպչուն ժապավեններ: Ականջակալների գլխարկահատակի միացման մասում` ականջակալի  և գլխարկահատակի վրայից  ականջակալների ձևվածքով (կիսաէլիպսաձև) կարվում են սև գույնի կպչուն ժապավեններ:  Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղում կարվում   է 5,5 x 5 սմ չափսի արհեստական կաշվե կամ համարժեք  պաշտպանիչ շերտ: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը,  արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


      Փաթեթավորումը` տեսականին գործարանային տուփերով, տուփի մեջ`1 հատ, գլխարկի ներսից գլխարկաբոլոքի լայնքով տեղադրվում է ստվարաթղթե օղակ, գլխարկը չճմրթելու համար:  Տուփերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:   Ծանոթություն`բոլոր չափսերը կարվում են անհատական:
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	 Գլխարկներ  /Գլխարկ ձմեռային  ամենօրյա արհեստական մորթուց  /
	հատ
	6 167
	6 167
	40085500
	40085500
	Գլխարկը  բաղկացած է  լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից,մորթե ականջակալներից և մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեգույն թելով գործված երկհանգույց  հյուսապարանից: Հովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներքնամասը` մահուդեգործվածքից: Հովհարի ներսից տեղադրվումէ 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Հովհարի լայնությունը 5 սմ:Գլխարկաբոլորքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով  արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երիզ, որի վրա դիմային մասում, ականջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը` 14մմ տրամագծով պաշտպանական գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ականջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա:  Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գործվածքից և  1100 գրամից ոչ պակաս մակերեսային խտությամբ մոխրագույն արհեստական մորթուց,  մորթախավի բարձրությունը`10-13մմ:Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է ալյումինե համաձուլվածքից օվալաձև  ոսկեգույն գլխարկանշան` 32 ճառագայթով:Կենտրոնական մասը  ՀՀ եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից` վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:

    Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև`ԳՕՍՏ-20272-96, 8C5ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն աստառով:Մորթին եզրերից  մշակվում է 5մմ լայնության երեսացուի գործվացքից տիսմայով: Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է  ամրացնող շերտերով և  200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը  9սմ: Հետնամասի մորթու   լայնությունը մեջտեղում`  8,5 սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են  գլխարկահատակին կիպ:Ականջակալների դարձերեսին,  ականջակալի երկայնքով քունքամասերի  եզրերից կարվում են  են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ` գլխարկաբոլորքին ամրացնելու նպատակով:Նույն ուղղությամբ գլխարկաբոլորքի բարձրությամբ  ևս կարվում են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ: Ականջակալների գլխարկահատակի միացման մասում` ականջակալի  և գլխարկահատակի վրայից  ականջակալների ձևվածքով (կիսաէլիպսաձև) կարվում են դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ:Ականջակալների դարձերեսին,  ականջակալի երկայնքով եզրերից կարվում են  են 8-9 սմ x 2սմ չափսերի դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ, իսկ գլխարկահատակի արտաքինից, հետնամասից համապատասխան հեռավորության վրա, ականջակալների ամրացման նպատակով,  գլխարկահատակի լայնքով մշակվում է  2սմ լայնությամբ դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեն:Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղումկարվում   է 5,5 x 5 սմ չափսի արհեստական կաշվե կամ համարժեք  պաշտպանիչ շերտ:Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը,  արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:



Փաթեթավորումը արկղերով,  արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Արկղերում գլխարկի ներսից գլխարկաբոլոքի լայնքով տեղադրվում է ստվարաթղթե օղակ, գլխարկը չճմրթելու համար:Արկղերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:
	Գլխարկը  բաղկացած է  լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից,մորթե ականջակալներից և մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեգույն թելով գործված երկհանգույց  հյուսապարանից: Հովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներքնամասը` մահուդեգործվածքից: Հովհարի ներսից տեղադրվումէ 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Հովհարի լայնությունը 5 սմ:Գլխարկաբոլորքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով  արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երիզ, որի վրա դիմային մասում, ականջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը` 14մմ տրամագծով պաշտպանական գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ականջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա:  Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գործվածքից և  1100 գրամից ոչ պակաս մակերեսային խտությամբ մոխրագույն արհեստական մորթուց,  մորթախավի բարձրությունը`10-13մմ:Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է ալյումինե համաձուլվածքից օվալաձև  ոսկեգույն գլխարկանշան` 32 ճառագայթով:Կենտրոնական մասը  ՀՀ եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից` վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:

    Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև`ԳՕՍՏ-20272-96, 8C5ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն աստառով: Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է  ամրացնող շերտերով և  200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը  9սմ: Հետնամասի մորթու   լայնությունը մեջտեղում`  8,5 սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են  գլխարկահատակին կիպ:Ականջակալների դարձերեսին,  ականջակալի երկայնքով քունքամասերի  եզրերից կարվում են  են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ` գլխարկաբոլորքին ամրացնելու նպատակով:Նույն ուղղությամբ գլխարկաբոլորքի բարձրությամբ  ևս կարվում են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ: Ականջակալների գլխարկահատակի միացման մասում` ականջակալի  և գլխարկահատակի վրայից  ականջակալների ձևվածքով (կիսաէլիպսաձև) կարվում են դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ:Ականջակալների դարձերեսին,  ականջակալի երկայնքով եզրերից կարվում են  են 8-9 սմ x 2սմ չափսերի դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ, իսկ գլխարկահատակի արտաքինից, հետնամասից համապատասխան հեռավորության վրա, ականջակալների ամրացման նպատակով,  գլխարկահատակի լայնքով մշակվում է  2սմ լայնությամբ դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեն:Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղումկարվում   է 5,5 x 5 սմ չափսի արհեստական կաշվե կամ համարժեք  պաշտպանիչ շերտ:Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը,  արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:



Փաթեթավորումը արկղերով,  արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Արկղերում գլխարկի ներսից գլխարկաբոլոքի լայնքով տեղադրվում է ստվարաթղթե օղակ, գլխարկը չճմրթելու համար:Արկղերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:



	20
	 Գլխարկներ  /Գլխարկ ձմեռային  ամենօրյա արհեստական մորթուց  /
	հատ
	5 000
	5 000
	32500000
	32500000
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	 Գլխարկներ  /Գլխարկ ձմեռային  ամենօրյա արհեստական մորթուց  /
	հատ
	5 000
	5 000
	32500000
	32500000
	
	

	22
	 Գլխարկներ  /Գլխարկ ձմեռային  ամենօրյա արհեստական մորթուց սև գույնի /
	հատ
	1 800
	1 800
	11700000
	11700000
	Գլխարկը  բաղկացած է  լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից,մորթե ականջակալներից և մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեգույն թելով գործված երկհանգույց  հյուսապարանից: Հովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներքնամասը` մահուդեգործվածքից: Հովհարի ներսից տեղադրվումէ 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Հովհարի լայնությունը 5 սմ:Գլխարկաբոլորքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով  արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երիզ, որի վրա դիմային մասում, ականջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը` 14մմ տրամագծով սև գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ականջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա:  Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք սև  գույնի կիսաբրդյա գործվածքից և  1100 գրամից ոչ պակաս մակերեսային խտությամբ սև գույնի արհեստական մորթուց,  մորթախավի բարձրությունը`10-13մմ:Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է ալյումինե համաձուլվածքից օվալաձև  ոսկեգույն գլխարկանշան` 32 ճառագայթով:Կենտրոնական մասը  ՀՀ եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից` վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:

      Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյուն Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև`ԳՕՍՏ-20272-96, 8C5ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով:Մորթին եզրերից  մշակվում է 5մմ լայնության երեսացուի գործվացքից տիսմայով: Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է  ամրացնող շերտերով և  200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը  9սմ: Հետնամասի մորթու   լայնությունը մեջտեղում`  8,5 սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են  գլխարկահատակին կիպ: Ականջակալների դարձերեսին,  ականջակալի երկայնքով քունքամասերի  եզրերից կարվում են  են 2սմ լայնության սև գույնի կպչուն ժապավեններ` գլխարկաբոլորքին ամրացնելու նպատակով:Նույն ուղղությամբ գլխարկաբոլորքի բարձրությամբ  ևս կարվում են 2սմ լայնության սև գույնի կպչուն ժապավեններ: Ականջակալների գլխարկահատակի միացման մասում` ականջակալի  և գլխարկահատակի վրայից  ականջակալների ձևվածքով (կիսաէլիպսաձև) կարվում են սև գույնի  կպչուն ժապավեններ:Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղումկարվում   է 5,5 x 5 սմ չափսի արհեստական կաշվե կամ համարժեք  պաշտպանիչ շերտ:Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը,  արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:



Փաթեթավորումը արկղերով,  արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Արկղերում գլխարկի ներսից գլխարկաբոլոքի լայնքով տեղադրվում է ստվարաթղթե օղակ, գլխարկը չճմրթելու համար: Արկղերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Ծանոթություն` ռազմամարզական վարժարանի սաների  չափսերը  կարվում են անհատական:
	Գլխարկը  բաղկացած է  լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից,մորթե ականջակալներից և մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեգույն թելով գործված երկհանգույց  հյուսապարանից: Հովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներքնամասը` մահուդեգործվածքից: Հովհարի ներսից տեղադրվումէ 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Հովհարի լայնությունը 5 սմ:Գլխարկաբոլորքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով  արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երիզ, որի վրա դիմային մասում, ականջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը` 14մմ տրամագծով սև գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ականջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա:  Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք սև  գույնի կիսաբրդյա գործվածքից և  1100 գրամից ոչ պակաս մակերեսային խտությամբ սև գույնի արհեստական մորթուց,  մորթախավի բարձրությունը`10-13մմ:Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է ալյումինե համաձուլվածքից օվալաձև  ոսկեգույն գլխարկանշան` 32 ճառագայթով:Կենտրոնական մասը  ՀՀ եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից` վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:

      Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյուն Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև`ԳՕՍՏ-20272-96, 8C5ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով:Մորթին եզրերից  մշակվում է 5մմ լայնության երեսացուի գործվացքից տիսմայով: Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է  ամրացնող շերտերով և  200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը  9սմ: Հետնամասի մորթու   լայնությունը մեջտեղում`  8,5 սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են  գլխարկահատակին կիպ: Ականջակալների դարձերեսին,  ականջակալի երկայնքով քունքամասերի  եզրերից կարվում են  են 2սմ լայնության սև գույնի կպչուն ժապավեններ` գլխարկաբոլորքին ամրացնելու նպատակով:Նույն ուղղությամբ գլխարկաբոլորքի բարձրությամբ  ևս կարվում են 2սմ լայնության սև գույնի կպչուն ժապավեններ: Ականջակալների գլխարկահատակի միացման մասում` ականջակալի  և գլխարկահատակի վրայից  ականջակալների ձևվածքով (կիսաէլիպսաձև) կարվում են սև գույնի  կպչուն ժապավեններ:Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղումկարվում   է 5,5 x 5 սմ չափսի արհեստական կաշվե կամ համարժեք  պաշտպանիչ շերտ:Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը,  արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:



Փաթեթավորումը արկղերով,  արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Արկղերում գլխարկի ներսից գլխարկաբոլոքի լայնքով տեղադրվում է ստվարաթղթե օղակ, գլխարկը չճմրթելու համար: Արկղերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:
Ծանոթություն` ռազմամարզական վարժարանի սաների  չափսերը  կարվում են անհատական:

	23
	 Գլխարկներ  /Գլխարկ կիսաբրդյա, տոնական  սև գույնի /
	հատ
	350
	350
	1575000
	1575000
	ГОСТ-16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբոլորքից, լաքապատ հովհարից և կարգավորվող լաքապատ արհեստական կաշվից ճակատափոկից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով կարմիր մահուդից երիզ:Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն:  Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է 1սմ լայնության կարգավորող լաքապատ արհեստական կաշվից ճակատափոկով: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա սև գույնի գործվածքից, գլխարկաբոլորքի գործվածքը  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի մահուդից,  էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և  3,5 սմ լայնքով  արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` բարխաթե կտորից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով: Գլխարկագագաթի բարձրությունը գլխարկաբոլորքի վերին եզրից 8,5-9սմ` կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ:

Գլխարկաբոլորքին, սև գույնի լաքապատ արհեստական կաշվից ճակատափոկի ամրացման ոսկեգույն 14մմ կոճակները` ալյումինի համաձուլվածքից են` ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս, արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է  արտադրող  կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 

        Փաթեթավորումը` երկշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 20հատ: Արկղերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:   Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի: Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:


	ГОСТ-16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբոլորքից, լաքապատ հովհարից և կարգավորվող լաքապատ արհեստական կաշվից ճակատափոկից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով կարմիր մահուդից երիզ:Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն:  Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է 1սմ լայնության կարգավորող լաքապատ արհեստական կաշվից ճակատափոկով: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա սև գույնի գործվածքից, գլխարկաբոլորքի գործվածքը  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի մահուդից,  էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և  3,5 սմ լայնքով  արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` բարխաթե կտորից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով: Գլխարկագագաթի բարձրությունը գլխարկաբոլորքի վերին եզրից 8,5-9սմ` կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ:

Գլխարկաբոլորքին, սև գույնի լաքապատ արհեստական կաշվից ճակատափոկի ամրացման ոսկեգույն 14մմ կոճակները` ալյումինի համաձուլվածքից են` ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս, արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է  արտադրող  կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:


        Փաթեթավորումը` երկշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 20հատ: Արկղերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:   Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի: Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:



	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնման առարկան ներառված է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 13.04.2011թ. թիվ 220-Ն հրամանով հաստատված շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում
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	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման
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	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե
	Արտաբյուջե

	02
	01
	01
	02
	+
	-

	Ապրանքները ներառված են ՀՀ կառ. 18.12.14թ. N 1515-Ն որոշման ՀՀ 2015թ. պետական բյուջեով նախատեսված ներքին հոդվածային վերաբաշխման 05.10.15թ. թիվ 47/1 ծանուցագրի մեջ: 
	
	
	
	300

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	28.10.2015թ.
	
	
	240

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	Հրավերում փոփոխություն չի կատարվել
	
	146

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման
	22

	
	1
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման
	26

	
	
	Չի ստացվել
	Չի ներկայացվել
	350

	
	
	
	
	1401

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	* Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները
	
	64 000

	
	
	ՀՀ դրամ

	
	20 000

	
	
	Գինն առանց ԱՀՀ
	ԱՀՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	7
	<Հրշեջ Թոռնիկ> ՍՊԸ
	1188000
	1188000
	--------
	-------
	1188000
	1188000

	8
	<Հրշեջ Թոռնիկ> ՍՊԸ
	722700
	722700
	-----------
	---------
	722700
	722700

	11
	<Քանաքեռի կ/ֆ> ՍՊԸ
	7140000
	7140000
	1428000
	1428000
	8568000
	8568000

	12
	<Գդակ> ՍՊԸ
	469335
	469335
	93867
	93867
	563202
	563202

	13
	<Գդակ> ՍՊԸ
	11680000
	11680000
	2336000
	2336000
	14016000
	14016000

	
	<Լիդեր Քոմփանի> ՍՊԸ
	12672000
	12672000
	---------
	----------
	12672000
	12672000

	14
	<Գդակ> ՍՊԸ
	3300000
	3300000
	660000
	660000
	3960000
	3960000

	
	<Լիդեր Քոմփանի> ՍՊԸ
	2840000
	2840000
	---------
	----------
	2840000
	2840000

	15
	<ՊԱՀԱՊԱՆ> ՍՊԸ
	4375000
	4375000
	875000
	875000
	5250000
	5250000

	16
	<Գդակ> ՍՊԸ
	2340000
	2340000
	468000
	468000
	2808000
	2808000

	17
	<Գդակ> ՍՊԸ
	11258333.33
	11258333.33
	2251666.67
	2251666.67
	13510000
	13510000

	18
	<Գդակ> ՍՊԸ
	840000
	840000
	168000
	168000
	1008000
	1008000

	
	<ՊԱՀԱՊԱՆ> ՍՊԸ
	816620
	816620
	163324
	163324
	979944
	979944

	19
	<Գդակ> ՍՊԸ
	33404583.33
	33404583.33
	6680916.67
	6680916.67
	40085500
	40085500

	20
	<Գդակ> ՍՊԸ
	27083333.33
	27083333.33
	5416666.67
	5416666.67
	32500000
	32500000

	21
	<Գդակ> ՍՊԸ
	27083333.33
	27083333.33
	5416666.67
	5416666.67
	32500000
	32500000

	22
	<ՊԱՀԱՊԱՆ> ՍՊԸ
	9747000
	9747000
	1949400
	1949400
	11696400
	11696400

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	9900000
	9900000
	1980000
	1980000
	11880000
	11880000

	23
	<Գդակ> ՍՊԸ
	1251250
	1251250
	250250
	250250
	1501500
	1501500

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն՝  Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:
	
	
	350

	
	Քանի որ ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-7/67» ծածկագրով ընթացակարգի 11-րդ (Կոստյումներ /Բաճկոն և տաբատ սև գույնի/) չափաբաժնի մասով մասնակցի առաջարկված գինը գերազանցում է պատվիրատուի` տվյալ գնումների համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, գնահատող հանձնաժողովի կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման»  կարգի 44-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջները, գների նվազեցման նպատակով 16.11.2015թ. ժամը 1100-ին ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ԳՓՁ վարչության նիստերի դահլիճում (ք. Երևան, Բագրևանդի 5) բավարար գնահատված և տվյալ չափաբաժնի մասով գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցի հետ վարվել է բանակցություն:  Բանկացությունների արդյունքում կազմակերպությունը նվազեցրել է գնային առաջարկը և սահմանել 8400000 ՀՀ դրամ:

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	< Հրշեջ Թոռնիկ > ՍՊԸ-ի հայտը մերժվել է հրավերով սահմանված ժամկետում  որակավորման փաստաթղթերը չներկայացնելու հիմքով:

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

	
	Տեղեկություններ` մինչև 15% գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցների վերաբերյալ

	
	«Քանաքեռի կ/ֆ» ՍՊԸ-ն առաջարկել են  ԵՏՄ երկրների արտադրության ապրանք

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	24.11.2015թ.

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	25.11.2015թ
	04.12.2015թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը
	05.12.2015թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	07.12.2015թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը
	07.12.2015թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	Ընդհանուր


	11
	<Քանաքեռի կ/ֆ> ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-7/67-1
	07.12.15թ.
	20.12.15թ.
	
	8400000
	8400000

	12,13,16, 17,19-21, 23
	<Գդակ> ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-7/67-2
	07.12.15թ.
	20.12.15թ
	
	137484202
	137484202

	15,18,22
	<ՊԱՀԱՊԱՆ> ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-7/67-3
	07.12.15թ.
	20.12.15թ
	
	17926344
	17926344

	14
	<Լիդեր Քոմփանի> ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-7/67-4
	07.12.15թ.
	20.12.15թ
	
	2840000
	2840000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	11
	<Քանաքեռի կ/ֆ> ՍՊԸ
	Ք.Երևան, Զ.Սարկավագի 157
	
	«Արարատբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ  1510023294810100
	ՀՎՀՀ 00803554

	12,13,16, 17,19-21, 23
	<Գդակ> ՍՊԸ
	Ք.Երևան, Սարի Թաղ
	
	«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ  2470100487150000
	ՀՎՀՀ 00432114

	15,18,22
	<ՊԱՀԱՊԱՆ> ՍՊԸ
	Ք.Երևան, Ավան Քուչակ 16/2
	
	«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ  1930048863810100
	ՀՎՀՀ 00882372

	14
	<Լիդեր Քոմփանի> ՍՊԸ
	Ք.Երևան, Դավիթաշեն, 2թաղ, 13շ. բն 15
	
	«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Մաշտոց մ/ճ
Հ/Հ  1930048863810100
	ՀՎՀՀ 00125923

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

	
	1-6-րդ, 9-րդ և 10-րդ չափաբաժինները չեն կայացել առաջարկի բացակայության հիմքով, 7-րդ և 8-րդ չափաբաժինները չեն կայացել հրավերի պահանջներին հայտի չհամապատասխանության հիմքով:

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին>  ՀՀ օրենքի համաձայն բոլոր հնարավոր մասնակիցնեին /գրանցված/  տեղեկատվություն է տրամադրվել էլեկտրոնային ձևով

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն եղել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացում բողոքները չեն եղել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Աշոտ Գրիգորյան
	010-29-44-18
	gnumner@mil.am


Պ ատվիրատու`  ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
6� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխա3294տանքների քանակը


� 7 Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  8Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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