ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝  «ԵՊՀ-ԲԸԱՊՁԲ-15/145»
Պատվիրատուն` «Երևանի պետական համալսարան» Հիմնադրամը, որը գտնվում է ք.Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԵՊՀ-ԲԸԱՊՁԲ-15/145» ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի/երի/ մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Չափաբաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Գեր բարձր արդյունավետության բարձր գրադիենտային հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի համակարգ Android 4.0 շարժական կառավարման համակարգով (ԳԲԱՀՔ , HPLC), hամալրված նաև համակարգչային համակարգով և անհրաժեշտ օգտագործվող նյութերով ու գործիքներով

	հատ
	1
	1
	32.600.000
	32.600.000
	4 Կանալանի բարձր գրադիենտային պոմպ գազահանման համակարգի հետ համակցված: Կազմված հոսքերի խառնման խցիկից և 4 մխոցներից, փականային համակարգի միջոցով մինչև 10 կանալանի դարձնելու հնարավորություն:

 Հոսքի արագությունը 0.001-12մլ/րոպե,  ողջ ճնշման մարզում ,

 Մաքսիմալ ճնշումը 1400բար, 

Պոմպի գլխիկները պատրաստված ցիրկոնիումի օքսիդի և սափֆիրից (Ներառված պահեստային  կենսաբանական նմուշների հետ համատեղ գլխիկներ պատրաստված կարբոն մանրաթելային և պոլիտետրաֆտորէթիլենային համակցությունից)

 Հոսքի ճշգրտությունը ±0.01% ,  հոսքի ճշտությունը <0.01% ,

 Բաղադրատարրերի խառնման ճշգրտությունը± 0.1%, 

4 Կանալներով գրադիենտի ապահովում ողջ ճնշման մարզում 

Գրադիենտի Ճշտությունը < 0.01% RSD
պոմպի գլխիկի իդենտիֆիկացիան ռադիոհաճախականության միջոցով. ՌՖԻԴ համակարգ ակտիվ պուլսացիայի և ճնշման կոմպենսացիա, պոմպի խառնման ծավալը 50-200մկլ, օնլայն դեգազատոր, դեգազացիայի խցիկի ծավալը 480մկլ, դեգազատորի մաքսիմալ ծավալը 12մլ/րոպե, խառնման խցիկի ծավալը 110մկլ, դեգազացիայի արդյունավետությունը 0.05ppm լուծված թթվածին 1մլ/րոպեում(օնլայն չափում), 

Պահեստային կենսաբանական նմուշների հետ համատեղելի 4 մխոցներ:
Հեղուկների կոնդուկտիվության և pH օնլայն հետեևելու համակարգ

Չափման տիրույթը՝ 

կոնդուկտիվություն  0.1 µS/cm–99 mS/cm, pH 0-14:
Ավտոմատացված ներարկման համակարգ 1-10000մկլ ներարկման ծավալով,

երեք տարբեր ներարկման տիպերով, ներարկման ցիկլը 15վարկյան, Ճնշման կայունությունը 1280բար ,Ճշտությունը  < 0.3%, ակտիվ ջերմաստիճանը 4-22˚C , պլանշետների քանակությունը 2,(պլանշետներից ներարկման ծավալը 1-200մկլ) 

Սրվակների 
առավել քանակությունը  768 սրվակ:

Սրվակների խառնման և տաքացման հնարավորություն

Խառնման արագությունը կախված սրվակներից ծրագրավորվող 11 ծրագրի հնարավորությամբ

Տաքացումը կախված ռեագենտից 40-100 C հնարավորությամբ (Hot Cappilary system):
Քրոմատոգրաֆիկ աշտարակի թերմոստատ «Ջերմակայունարար» 

Ներառված ԳԲԱՀՔ փականներով, և 6 աշտարակի փոփոխման հնարավորությամբ. Աշտարակի Ռադիո հաճախականության իդենտիֆիկացիա

6 աշտարակի միաժամանակյա ջերմակայունության ապահովում համապատասխան ՊԼԳ-ի,

Ջերմաստիճանի սահմանները 5-85˚C,սանդղակը 1˚C 

Մաքսիմալ աշտարակի երկարությունը 350մմ, աշտարակի լայնությունը 20մմ, Ջերմաստիճանի ճշտությունը , ±01% ջերմաստիճանի ճշգրտությունը ±0.02%, Տաքացման/սառեցման քայլը  2˚C : 

Թերմոստատի չափագրման կրկնակի սենսոր և ավտոչափագրման համակարգ, անջատման և հեղուկի արտահոսքի իդենտիֆիկացիայի ավտոմատացված համակարգ:
Լուծիչների հարթակ 1 լ-ոց տարաներով ՝ 6 հատ:
Դիոդ կաղապարային դետեկտոր 

Սպեկտրալ սահմանները  190-1000նմ
Դիոդների քանակը 1024

Պիքսելների քայլը 0,8նմ/դիոդ
Տվյալների հավաքման չափը 100Հց LAN , 12,5 Հց Անալոգային
Սպեկտրալ ճեղքի հաստությունը < 3.5 nm at Hα line (FWHM) 
Ալիքի Ճշտությունը ± 1 nm

Աղմուկը ± 3.5 µAU(±0.35AU) at 254 nm (ASTM E1657-98)

Դրիֆտը 300 µAU/h at 254 nm (ASTM E1657-98)

Գծայնությունը  > 2.0 AU at 274 nm (ASTM E1657-98)

Լույսի Աղբյուրը Բարձր արդյունավետության Դեյտերիումային լամպ ինտեգրված չիպային համակարգով 

Ներառված քարթրիջային տիպի LightGuide UV հոսքային խցիկ

Հոսքային խցիկների լայնությունը 50մմ և 10մմ փոփոխվող

Ալիքի երկարության որակավորումը ներքին `հոլմիումային ֆիլտրի և դեյտերիումային գծերի օգնությամբ:

Android 4.0 Շարժական կառավարման հնարավորություն
Կիսապրեպարատիվ  ռեֆրակտոմետրիկ դետեկտոր շաքարների բաժանման և հավաքման համար
Հոսքը 0.5-12մլ/րոպե

Լույսի աղբյուրը վոլֆրամային լամպ 

Ռեֆրակտիվ ինդեքսի տիրույթը 1.00 - 1.75 RIU

Չափման  տիրույթը 0.25 - 5120 µRIU

Աղմուկը 2.5 nRIU 

Գծայնությունը  ≥ 600 µRIU

Դրիֆտը 300 0.2 µRIU/h

Հեղուկի արտահոսքի սենսոր

Չիպային հոսքի խցիկ

Ներկառուցված փականային համակարգ՝ 16նմուշների հերթականությամբ հավաքման հնարավորությամբ:

Փականների որակը Տեֆլոնե, կենսաբանական նմուշների հետ համատեղելի

Հոսքի խցիկի ջերմաստիճանային կարգավորում 30-50 ˚C , սանդղակը 1˚C
Android 4.0 Շարժական կառավարման հնարավորություն
Ծրագրային ապահովվումը՝ 
ՊԼԳ, CFR 11  համապատասխան Clarity Chrom 5.05.01 Educational system with external and internal system , DAD Option , Preparative option 

ՊԼԳ փաստաթղթեր,

Հեղուկի արտահոսքի սենսորներ:

Համակարգիչ HP 500GB, DVD writer, 

Լազերային տպիչ

Համակագչային ծրագիր Client Server CDS, with 3D Option 

Կարգաբերման (installation ) աշխատանքները որակավորված մասնագետների կողմից

Որակավորման փաստաթղթեր (ընդհանուր համակարգի և առանձին բլոկների, որակավորումը IQ/OQ  CFR 11  համաձայն), անձնակազմի ուսուցում:
Առցանց (online) UPS:
Համակարգը պետք է ներառի մեթոդների  մշակման հավաքածու բաղկացած. 

1.ԳԲԱՀՔ և պրեպարատիվ աշտարակների հավաքածու շաքարների, ամինաթթուների, դեղանյութերի անալիտիկ և կիսապրեպարատիվ որոշման համար բաղկացած հետևյալ աշտարակներից

Eurosphere 100- C18 250X2 , particle size 5mkm 

Eurosphere 100- C18 150X2 particle size 5mkm 

Eurosphere 100- C18 250X4 , particle size 5mkm 

Eurosphere 100- C18 150X4 particle size 5mkm 

Eurosphere 100- C8 250X4 , particle size 5mkm 

Eurosphere 100- C8 150X4 particle size 5mkm 

Eurosphere 100- NH2 150X4 particle size 5mkm (Sugars Isomalt, Lactitol, Sorbitol, Xylito)

Eurosphere 100- NH2 150X8particle size 5mkm (Sugars Isomalt, Lactitol, Sorbitol, Xylito)
 Eurosphere 100- CN 150X4 particle size 5mkm 340 

Eurokat Pb 10 µm, 300 x 16.0 mm + 30 x 8.0 mm ID(Sugars 1 Saccharose, 2 Glucose, 3 Ethanol, 4 Fructose, 5 Glycerol

Eurokat Pb 10 µm, 300 x 32 mm + 30 x 32 mm ID(Sugars 1 Saccharose, 2 Glucose, 3 Ethanol, 4 Fructose, 5 Glycerol(Preparative collection)

Eurocel 01 Chiral  5 µm, 250 x 4.6 mm ID

Eurocel 01 Chiral  10 µm, 250 x 16 mm ID

2.Նախաաշտարակներ (предколонка) աշտարակների կյանքը երկարացնելու համար: Precolumn Kit 5 pcs 

3. Աղային բուֆերների և լուծիչների վակուումային  ֆիլտրման համակարգ իր ֆիլտրերով:100 հատ մեմբրանային ֆիլտրեր  

4. Անալիզվող նմուշների համար հատուկ տարրաներ (պրոբիրկաներ, ռետինե կափարիչով): 100հատ 

5.ԲԱՀՔ անալիզի աստիճանի Կալիումի կամ նատրիումի մեկ և երկու տեղակալված   ֆոսֆորաթթվական աղեր 5 ական կգ համապատասխան որակի սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է:

6. ԲԱՀՔ անալիզի աստիճանի Ացետոնիտրիլ, Մեթանոլ: 50-ական լիտր, համապատասխան որակի սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է

7.ԲԱՀՔ անալիզի աստիճանի եռֆտորքացախաթթու, եռքլորքացախաթթու, անջուր քացախաթթու. քացախաթթվային անհիդրիդ 1 ական լ  համապատասխան որակի սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է:

8.Բարձր ճշտությամբ (0,1%) միկրոպիպետներ 5-10 µl և 100-1000 µl և ծայրակալներ 
9. Ներարկիչային ֆիլտրեր PFTE  0,45մկմ չափսերի բարձր որակի,ԲԱՀՔ  անալիզի սերտիֆիկատով ֆիլտրեր` լուծված նմուշները ներարկումից առաջ ֆիլտրելու համար 2000Հատ 
Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/
	4 Կանալանի բարձր գրադիենտային պոմպ գազահանման համակարգի հետ համակցված: Կազմված հոսքերի խառնման խցիկից և 4 մխոցներից, փականային համակարգի միջոցով մինչև 10 կանալանի դարձնելու հնարավորություն:

 Հոսքի արագությունը 0.001-12մլ/րոպե,  ողջ ճնշման մարզում ,

 Մաքսիմալ ճնշումը 1400բար, 

Պոմպի գլխիկները պատրաստված ցիրկոնիումի օքսիդի և սափֆիրից (Ներառված պահեստային  կենսաբանական նմուշների հետ համատեղ գլխիկներ պատրաստված կարբոն մանրաթելային և պոլիտետրաֆտորէթիլենային համակցությունից)

 Հոսքի ճշգրտությունը ±0.01% ,  հոսքի ճշտությունը <0.01% ,

 Բաղադրատարրերի խառնման ճշգրտությունը± 0.1%, 

4 Կանալներով գրադիենտի ապահովում ողջ ճնշման մարզում 

Գրադիենտի Ճշտությունը < 0.01% RSD
պոմպի գլխիկի իդենտիֆիկացիան ռադիոհաճախականության միջոցով. ՌՖԻԴ համակարգ ակտիվ պուլսացիայի և ճնշման կոմպենսացիա, պոմպի խառնման ծավալը 50-200մկլ, օնլայն դեգազատոր, դեգազացիայի խցիկի ծավալը 480մկլ, դեգազատորի մաքսիմալ ծավալը 12մլ/րոպե, խառնման խցիկի ծավալը 110մկլ, դեգազացիայի արդյունավետությունը 0.05ppm լուծված թթվածին 1մլ/րոպեում(օնլայն չափում), 

Պահեստային կենսաբանական նմուշների հետ համատեղելի 4 մխոցներ:
Հեղուկների կոնդուկտիվության և pH օնլայն հետեևելու համակարգ

Չափման տիրույթը՝ 

կոնդուկտիվություն  0.1 µS/cm–99 mS/cm, pH 0-14:
Ավտոմատացված ներարկման համակարգ 1-10000մկլ ներարկման ծավալով,

երեք տարբեր ներարկման տիպերով, ներարկման ցիկլը 15վարկյան, Ճնշման կայունությունը 1280բար ,Ճշտությունը  < 0.3%, ակտիվ ջերմաստիճանը 4-22˚C , պլանշետների քանակությունը 2,(պլանշետներից ներարկման ծավալը 1-200մկլ) 

Սրվակների 
առավել քանակությունը  768 սրվակ:

Սրվակների խառնման և տաքացման հնարավորություն

Խառնման արագությունը կախված սրվակներից ծրագրավորվող 11 ծրագրի հնարավորությամբ

Տաքացումը կախված ռեագենտից 40-100 C հնարավորությամբ (Hot Cappilary system):
Քրոմատոգրաֆիկ աշտարակի թերմոստատ «Ջերմակայունարար» 

Ներառված ԳԲԱՀՔ փականներով, և 6 աշտարակի փոփոխման հնարավորությամբ. Աշտարակի Ռադիո հաճախականության իդենտիֆիկացիա

6 աշտարակի միաժամանակյա ջերմակայունության ապահովում համապատասխան ՊԼԳ-ի,

Ջերմաստիճանի սահմանները 5-85˚C,սանդղակը 1˚C 

Մաքսիմալ աշտարակի երկարությունը 350մմ, աշտարակի լայնությունը 20մմ, Ջերմաստիճանի ճշտությունը , ±01% ջերմաստիճանի ճշգրտությունը ±0.02%, Տաքացման/սառեցման քայլը  2˚C : 

Թերմոստատի չափագրման կրկնակի սենսոր և ավտոչափագրման համակարգ, անջատման և հեղուկի արտահոսքի իդենտիֆիկացիայի ավտոմատացված համակարգ:
Լուծիչների հարթակ 1 լ-ոց տարաներով ՝ 6 հատ:
Դիոդ կաղապարային դետեկտոր 

Սպեկտրալ սահմանները  190-1000նմ
Դիոդների քանակը 1024

Պիքսելների քայլը 0,8նմ/դիոդ
Տվյալների հավաքման չափը 100Հց LAN , 12,5 Հց Անալոգային
Սպեկտրալ ճեղքի հաստությունը < 3.5 nm at Hα line (FWHM) 
Ալիքի Ճշտությունը ± 1 nm

Աղմուկը ± 3.5 µAU(±0.35AU) at 254 nm (ASTM E1657-98)

Դրիֆտը 300 µAU/h at 254 nm (ASTM E1657-98)

Գծայնությունը  > 2.0 AU at 274 nm (ASTM E1657-98)

Լույսի Աղբյուրը Բարձր արդյունավետության Դեյտերիումային լամպ ինտեգրված չիպային համակարգով 

Ներառված քարթրիջային տիպի LightGuide UV հոսքային խցիկ

Հոսքային խցիկների լայնությունը 50մմ և 10մմ փոփոխվող

Ալիքի երկարության որակավորումը ներքին `հոլմիումային ֆիլտրի և դեյտերիումային գծերի օգնությամբ:

Android 4.0 Շարժական կառավարման հնարավորություն
Կիսապրեպարատիվ  ռեֆրակտոմետրիկ դետեկտոր շաքարների բաժանման և հավաքման համար
Հոսքը 0.5-12մլ/րոպե

Լույսի աղբյուրը վոլֆրամային լամպ 

Ռեֆրակտիվ ինդեքսի տիրույթը 1.00 - 1.75 RIU

Չափման  տիրույթը 0.25 - 5120 µRIU

Աղմուկը 2.5 nRIU 

Գծայնությունը  ≥ 600 µRIU

Դրիֆտը 300 0.2 µRIU/h

Հեղուկի արտահոսքի սենսոր

Չիպային հոսքի խցիկ

Ներկառուցված փականային համակարգ՝ 16նմուշների հերթականությամբ հավաքման հնարավորությամբ:

Փականների որակը Տեֆլոնե, կենսաբանական նմուշների հետ համատեղելի

Հոսքի խցիկի ջերմաստիճանային կարգավորում 30-50 ˚C , սանդղակը 1˚C
Android 4.0 Շարժական կառավարման հնարավորություն
Ծրագրային ապահովվումը՝ 
ՊԼԳ, CFR 11  համապատասխան Clarity Chrom 5.05.01 Educational system with external and internal system , DAD Option , Preparative option 

ՊԼԳ փաստաթղթեր,

Հեղուկի արտահոսքի սենսորներ:

Համակարգիչ HP 500GB, DVD writer, 

Լազերային տպիչ

Համակագչային ծրագիր Client Server CDS, with 3D Option 

Կարգաբերման (installation ) աշխատանքները որակավորված մասնագետների կողմից

Որակավորման փաստաթղթեր (ընդհանուր համակարգի և առանձին բլոկների, որակավորումը IQ/OQ  CFR 11  համաձայն), անձնակազմի ուսուցում:
Առցանց (online) UPS:
Համակարգը պետք է ներառի մեթոդների  մշակման հավաքածու բաղկացած. 

1.ԳԲԱՀՔ և պրեպարատիվ աշտարակների հավաքածու շաքարների, ամինաթթուների, դեղանյութերի անալիտիկ և կիսապրեպարատիվ որոշման համար բաղկացած հետևյալ աշտարակներից

Eurosphere 100- C18 250X2 , particle size 5mkm 

Eurosphere 100- C18 150X2 particle size 5mkm 

Eurosphere 100- C18 250X4 , particle size 5mkm 

Eurosphere 100- C18 150X4 particle size 5mkm 

Eurosphere 100- C8 250X4 , particle size 5mkm 

Eurosphere 100- C8 150X4 particle size 5mkm 

Eurosphere 100- NH2 150X4 particle size 5mkm (Sugars Isomalt, Lactitol, Sorbitol, Xylito)

Eurosphere 100- NH2 150X8particle size 5mkm (Sugars Isomalt, Lactitol, Sorbitol, Xylito)
 Eurosphere 100- CN 150X4 particle size 5mkm 340 

Eurokat Pb 10 µm, 300 x 16.0 mm + 30 x 8.0 mm ID(Sugars 1 Saccharose, 2 Glucose, 3 Ethanol, 4 Fructose, 5 Glycerol

Eurokat Pb 10 µm, 300 x 32 mm + 30 x 32 mm ID(Sugars 1 Saccharose, 2 Glucose, 3 Ethanol, 4 Fructose, 5 Glycerol(Preparative collection)

Eurocel 01 Chiral  5 µm, 250 x 4.6 mm ID

Eurocel 01 Chiral  10 µm, 250 x 16 mm ID

2.Նախաաշտարակներ (предколонка) աշտարակների կյանքը երկարացնելու համար: Precolumn Kit 5 pcs 

3. Աղային բուֆերների և լուծիչների վակուումային  ֆիլտրման համակարգ իր ֆիլտրերով:100 հատ մեմբրանային ֆիլտրեր  

4. Անալիզվող նմուշների համար հատուկ տարրաներ (պրոբիրկաներ, ռետինե կափարիչով): 100հատ 

5.ԲԱՀՔ անալիզի աստիճանի Կալիումի կամ նատրիումի մեկ և երկու տեղակալված   ֆոսֆորաթթվական աղեր 5 ական կգ համապատասխան որակի սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է:

6. ԲԱՀՔ անալիզի աստիճանի Ացետոնիտրիլ, Մեթանոլ: 50-ական լիտր, համապատասխան որակի սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է

7.ԲԱՀՔ անալիզի աստիճանի եռֆտորքացախաթթու, եռքլորքացախաթթու, անջուր քացախաթթու. քացախաթթվային անհիդրիդ 1 ական լ  համապատասխան որակի սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է:

8.Բարձր ճշտությամբ (0,1%) միկրոպիպետներ 5-10 µl և 100-1000 µl և ծայրակալներ 
9. Ներարկիչային ֆիլտրեր PFTE  0,45մկմ չափսերի բարձր որակի,ԲԱՀՔ  անալիզի սերտիֆիկատով ֆիլտրեր` լուծված նմուշները ներարկումից առաջ ֆիլտրելու համար 2000Հատ 
Երաշխիքը՝  երկու տարի



	2
	Դեղահատերի մամլիչ
	հատ
	1
	1
	2.850.000
	2.850.000
	Առավելագույն մամլման ուժը  100.ԿՆ

Դեղահատերի առավելագույն տրամագիծը 25մմ

Դեղահատերի առավելագույն հաստությունը 10մմ

Արտադրողականությունը 20000դհ/ժ

Ճշտությունը ± 10mg

Աշտարակի արագությունը 20-40rpm

Միկրոպրոցեսորային կառավարում

Բարձր որակի պողպատից հակակոռոզիոն թաղանթապատ պուանսոն

Արտադրությունը համապատասխան միջազգային ֆարմակոպեական ստանդարտներին:

ISO, GMP  սերտիֆիկատների առկայություն:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/
	Առավելագույն մամլման ուժը  100.ԿՆ

Դեղահատերի առավելագույն տրամագիծը 25մմ

Դեղահատերի առավելագույն հաստությունը 10մմ

Արտադրողականությունը 20000դհ/ժ

Ճշտությունը ± 10mg

Աշտարակի արագությունը 20-40rpm

Միկրոպրոցեսորային կառավարում

Բարձր որակի պողպատից հակակոռոզիոն թաղանթապատ պուանսոն

Արտադրությունը համապատասխան միջազգային ֆարմակոպեական ստանդարտներին:

ISO, GMP  սերտիֆիկատների առկայություն:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/

	3
	Կարծր դեղաձևե​րի ամրության որոշման սարք
	հատ
	1
	1
	665.000
	665.000
	Նախափորձարկման ուժը  10Kgf (98.07N) 

Ամրության անալոգային սանդղակավորումը -0.5HR Մաքսիմալ բարձրությունը  170mm 

Հեղուկ բյուրեղային էկրան

Ճշտությունը  GB/T230.2; ASTM E-18; ISO6508

Արտադրությունը համապատասխան միջազգային ֆարմակոպեական ստանդարտներին:

ISO, GLP սերտիֆիկատների առկայություն:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/
	Նախափորձարկման ուժը  10Kgf (98.07N) 

Ամրության անալոգային սանդղակավորումը -0.5HR Մաքսիմալ բարձրությունը  170mm 

Հեղուկ բյուրեղային էկրան

Ճշտությունը  GB/T230.2; ASTM E-18; ISO6508

Արտադրությունը համապատասխան միջազգային ֆարմակոպեական ստանդարտներին:

ISO, GLP սերտիֆիկատների առկայություն:

Երաշխիքը՝  երկու տարի



	4
	Կարծր դեղաձևե​րի լուծելիության որոշման սարք
	հատ
	2
	2
	5. 222. 0000
	5. 222. 000
	Պտույտների արագությունը 20-250 պ/ր
Պտտման ճշտությունը ± 1 պ/ր
Պտտման սանդղակավրումը 1 պ/ր
Ջրային բաղնիքի ցիրկուլյացիոն հավասարաչափ տաքացում
Ջերմաստիճանը միկրոպրոցեսորային կարգավորում 30 - 50oC, Ճշտությունը ± 1 oC, 

USP apparatus 1 ,2, 3 և 7 հնարավորությամբ: Դեղաձևերի հետազոտման հավաքածու: Ժամանակային ինտերվալը 1վ-999ժ:

1-100 մեթոդների պահման հնարավորություն

Հեղուկ բյուրեղային սենսորային էկրան: Աշխատանքից հետո անմիջապես տպելու ֆունկցիա: Որակավորման փաստաթղթեր: 

Արտադրությունը համապատասխան միջազգային ֆարմակոպեական ստանդարտներին: ISO , GLP սերտիֆիկատների առկայություն:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/
	Պտույտների արագությունը 20-250 պ/ր
Պտտման ճշտությունը ± 1 պ/ր
Պտտման սանդղակավրումը 1 պ/ր
Ջրային բաղնիքի ցիրկուլյացիոն հավասարաչափ տաքացում
Ջերմաստիճանը միկրոպրոցեսորային կարգավորում 30 - 50oC, Ճշտությունը ± 1 oC, 

USP apparatus 1 ,2, 3 և 7 հնարավորությամբ: Դեղաձևերի հետազոտման հավաքածու: Ժամանակային ինտերվալը 1վ-999ժ:

1-100 մեթոդների պահման հնարավորություն

Հեղուկ բյուրեղային սենսորային էկրան: Աշխատանքից հետո անմիջապես տպելու ֆունկցիա: Որակավորման փաստաթղթեր: 

Արտադրությունը համապատասխան միջազգային ֆարմակոպեական ստանդարտներին: ISO , GLP սերտիֆիկատների առկայություն:

Երաշխիքը՝  երկու տարի



	5
	Կարծր դեղաձևե​րի տրոհելիություն որոշման սարք
	հատ
	1
	1
	1. 804.000
	1.804 .000
	3 ինդիվիդուալ աշխատող զամբյուղներ 

1Լ Pyrex որակի բորոսիլիկատային ապակուց բաժակներ 

Շարժման արագությունը 55 mm.  30 ± 1 strokes per minute

Ժամանակային ինտերվալը 1վ-999ժ
Ջերմաստիճանը միկրոպրոցոսորային կարգավորում 20 - 40oC

Ճշտությունը ± 0.2 oC: 1-100մեթոդների պահման հնարավորություն:

Ջրային բաղնիքի ցիրկուլյացիոն հավասարաչափ տաքացում:

Ավտոմատ տպիչի առկայություն: Աշխատանքից հետո անմիջապես տպելու ֆունկցիա: Որակավորման փաստաթղթեր: 
Արտադրությունը համապատասխան միջազգային ֆարմակոպեական ստանդարտներին:

ISO , GLP սերտիֆիկատների առկայություն:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/
	3 ինդիվիդուալ աշխատող զամբյուղներ 

1Լ Pyrex որակի բորոսիլիկատային ապակուց բաժակներ 

Շարժման արագությունը 55 mm.  30 ± 1 strokes per minute

Ժամանակային ինտերվալը 1վ-999ժ
Ջերմաստիճանը միկրոպրոցոսորային կարգավորում 20 - 40oC

Ճշտությունը ± 0.2 oC: 1-100մեթոդների պահման հնարավորություն:

Ջրային բաղնիքի ցիրկուլյացիոն հավասարաչափ տաքացում:

Ավտոմատ տպիչի առկայություն: Աշխատանքից հետո անմիջապես տպելու ֆունկցիա: Որակավորման փաստաթղթեր: 
Արտադրությունը համապատասխան միջազգային ֆարմակոպեական ստանդարտներին:

ISO , GLP սերտիֆիկատների առկայություն:

Երաշխիքը՝  երկու տարի



	6
	Կարծր դեղաձևե​րի մաշվելիության որոշման սարք
	հատ
	1
	1
	1. 804.000
	1.804.000
	Հագեցած 2 պոլիակրիլամիդային թմբուկներ ինդիվիդուալ աշխատանքով:
Արագությունը ծրագրավորված  25 ± 1 rpm.: Ժամանակային ինտերվալը 1վ-999ժ: Պտույտների սահմանը 0-999պտույտ: Ճշտությունը ± 1 rpm.

Աշխատանքից հետո անմիջապես տպելու ֆունկցիա:

Որակավորման փաստաթղթեր:  Արտադրությունը համապատասխան միջազգային ֆարմակոպեական ստանդարտներին:

ISO սերտիֆիկատների առկայություն:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/
	Հագեցած 2 պոլիակրիլամիդային թմբուկներ ինդիվիդուալ աշխատանքով:
Արագությունը ծրագրավորված  25 ± 1 rpm.: Ժամանակային ինտերվալը 1վ-999ժ: Պտույտների սահմանը 0-999պտույտ: Ճշտությունը ± 1 rpm.

Աշխատանքից հետո անմիջապես տպելու ֆունկցիա:

Որակավորման փաստաթղթեր:  Արտադրությունը համապատասխան միջազգային ֆարմակոպեական ստանդարտներին:

ISO սերտիֆիկատների առկայություն:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/

	7
	Ամպուլավորման սարք
	հատ
	1
	1
	5. 935.000
	5.935.000
	Արտադրողականությունը 100ամպ/րոպեում:

Լցման ծավալները 1մլ, 2մլ, 5մլ, 10մլ, 20 մլ:

Լցման ճշտությունը ± 0.1%: Հզորությունը 0.35Վ

Գազի ծախսը 2մ3 /ժ: Թթվածնի ծախսը 4 մ3 /ժ

Բարձր որակի հակակոռոզիոն ներարկման ասեղներ:

Ներարկման համակարգը ավտոմատացված լվացվող:

Կառավարման ավտոմատացված համակարգ հեղուկ բյուրեղային էկրանի միջոցով: 

Պահեստային պիրեքս որակի 5մլ ամպուլաներ 10000 հատ:

Արտադրությունը համապատասխան միջազգային ֆարմակոպեական ստանդարտներին:

ISO GMP սերտիֆիկատների առկայություն:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/
	Արտադրողականությունը 100ամպ/րոպեում:

Լցման ծավալները 1մլ, 2մլ, 5մլ, 10մլ, 20 մլ:

Լցման ճշտությունը ± 0.1%: Հզորությունը 0.35Վ

Գազի ծախսը 2մ3 /ժ: Թթվածնի ծախսը 4 մ3 /ժ

Բարձր որակի հակակոռոզիոն ներարկման ասեղներ:

Ներարկման համակարգը ավտոմատացված լվացվող:

Կառավարման ավտոմատացված համակարգ հեղուկ բյուրեղային էկրանի միջոցով: 

Պահեստային պիրեքս որակի 5մլ ամպուլաներ 10000 հատ:

Արտադրությունը համապատասխան միջազգային ֆարմակոպեական ստանդարտներին:

ISO GMP սերտիֆիկատների առկայություն:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/

	8
	Դեղապա​տի​ճավոր​ման (դեղապատիճների լցման և փակման) սարք
	հատ
	1
	1
	1. 285.000
	1.285.000
	Մանուալ լիցքավորում:

Չափսերը դեղապատիճների 0.1.2.3:

Արտադրողականությունը 4000դպ/ժ:

Լցման ճշտությունը ± 0.3%:

Բարձր որակի պողպատից հակակոռոզիոն թաղանթապատ: 

Արտադրությունը համապատասխան միջազգային ֆարմակոպեական ստանդարտներին:

ISO, GMP սերտիֆիկատների առկայություն:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/
	Մանուալ լիցքավորում:

Չափսերը դեղապատիճների 0.1.2.3:

Արտադրողականությունը 4000դպ/ժ:

Լցման ճշտությունը ± 0.3%:

Բարձր որակի պողպատից հակակոռոզիոն թաղանթապատ: 

Արտադրությունը համապատասխան միջազգային ֆարմակոպեական ստանդարտներին:

ISO, GMP սերտիֆիկատների առկայություն:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/

	9
	Մոմիկավորման (մոմիկների լցման) սարք
	հատ
	1
	1
	620.000
	620.000
	Տորպեդոյաձև մոմիկների լիցքավորում:
Ձևերը սննդային ալյումինից: Լիցքավորում 1.2.3. գրամ: 

Լցման ճշտությունը ± 0.3%: Այլ քաշերի մոմիկների պատրաստման հնարավորություն: Մեկ բլիստերում 10մոմիկի առկայություն:
Արտադրողականությունը 100 մոմիկ/ժ:
Բարձր որակի պողպատից հակակոռոզիոն թաղանթապատ: 

Արտադրությունը համապատասխան միջազգային ֆարմակոպեական ստանդարտներին:

ISO սերտիֆիկատների առկայություն:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/
	Տորպեդոյաձև մոմիկների լիցքավորում:
Ձևերը սննդային ալյումինից: Լիցքավորում 1.2.3. գրամ: 

Լցման ճշտությունը ± 0.3%: Այլ քաշերի մոմիկների պատրաստման հնարավորություն: Մեկ բլիստերում 10մոմիկի առկայություն:
Արտադրողականությունը 100 մոմիկ/ժ:
Բարձր որակի պողպատից հակակոռոզիոն թաղանթապատ: 

Արտադրությունը համապատասխան միջազգային ֆարմակոպեական ստանդարտներին:

ISO սերտիֆիկատների առկայություն:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/

	10
	Լաբորատոր բազմաֆունկ​ցիո​նալ աղաց  (մուլտի մանրացուցիչ)
	հատ
	1
	1
	310.000
	310.000
	Մանրեցվածության աստիճանը 0,2-1մմ:

Արագությունը 100000 պտույտ/րոպե:

Հզորությունը 1000 Վատտ:

Ռեզերվուարի առկայություն:

Անվտանգության պահանջները համաձայն  EN61326-1:

EN61010-1, EN61010-02-020 եվրոպական դիրեկտիվների:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/
	Մանրեցվածության աստիճանը 0,2-1մմ:

Արագությունը 100000 պտույտ/րոպե:

Հզորությունը 1000 Վատտ:

Ռեզերվուարի առկայություն:

Անվտանգության պահանջները համաձայն  EN61326-1:

EN61010-1, EN61010-02-020 եվրոպական դիրեկտիվների:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/

	11
	Ջրային բաղնիք միակցված թափահարիչներով
	հատ
	1
	1
	1. 400.000
	1.400.000
	Միկրոպրոցեսորային PID Ջերմաստիճանային կարգավորում:
Հեղուկ բյուրեղային գունավոր էկրան:
էլեկտրոնային ժամանակի կառավարում 0:01 to 9:59 h:min

Օն լայն միացում  RS232 interface:

Չոր աշխատանքի ազդանշան: Թափահարման արագությունը 20-200:

Թափահարման ամպլիտուդը 15 մմ: Բարձր որակի ցիրկուլյացիոն պոմպ:
Անվտանգության պահանջները համաձայն  EN61326-1

EN61010-1, EN61010-02-020 եվրոպական դիրեկտիվների

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/
	Միկրոպրոցեսորային PID Ջերմաստիճանային կարգավորում:
Հեղուկ բյուրեղային գունավոր էկրան:
էլեկտրոնային ժամանակի կառավարում 0:01 to 9:59 h:min

Օն լայն միացում  RS232 interface:

Չոր աշխատանքի ազդանշան: Թափահարման արագությունը 20-200:

Թափահարման ամպլիտուդը 15 մմ: Բարձր որակի ցիրկուլյացիոն պոմպ:
Անվտանգության պահանջները համաձայն  EN61326-1

EN61010-1, EN61010-02-020 եվրոպական դիրեկտիվների

Երաշխիքը՝  երկու տարի



	12
	Լաբորատոր չորացնող պահարան (էլեկտրական թերմոստատ)
	հատ
	1
	1
	375.000
	375.000
	Ջերմաստիճանային միջակայքը 60 °C to 280 °C:

Ծավալը 80Լ: Հիդրոմեխանիկական թերմոստատ:

Ժամանակը 0-120րոպե ծրագչավորմամբ:

Վակուումի հնարավորությամբ:

2 Քրոմով պատված դարակներ:

Անվտանգության պահանջները համաձայն  EN61326-1EN61010-1, EN61010-02-020 եվրոպական դիրեկտիվների:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/
	Ջերմաստիճանային միջակայքը 60 °C to 280 °C:

Ծավալը 80Լ: Հիդրոմեխանիկական թերմոստատ:

Ժամանակը 0-120րոպե ծրագչավորմամբ:

Վակուումի հնարավորությամբ:

2 Քրոմով պատված դարակներ:

Անվտանգության պահանջները համաձայն  EN61326-1EN61010-1, EN61010-02-020 եվրոպական դիրեկտիվների:

Երաշխիքը՝  երկու տարի
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	Մանրադիտակ
	հատ
	1
	1
	1. 150.000
	1.150.000
	Տրինօկուլյար տիպի Տուբուսը Seietendorf 30 օC, միջոսպնյակային հեռավորությունը 52-76մմ:
Օբյեկտիվները `Infinity Plan: 0,8x – 8x Պիլար տիպի: 

Աքրոմատիկ օբյեկտիվների առկայություն  ՝ 8,4x – 84x, 16,8x – 168x պարամետրերի 

Տեսադաշտը 2-30մմ

Լինզաները որակյալ 3 տիպի 10X18, 10X20, 10X22

 Աշխատանքային հեռավորությունը մինչև 135մմ

Աբբե կոնդենսատոր
Կոհլեռի իլյումինացիայով 

Ֆլուրեսցենտ հնարավորությամբ

Ավտոմատացված ջերմաստիճանային կոմպենսացիայով
Չափսերը HXWXD 385X255X300

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/
	Տրինօկուլյար տիպի Տուբուսը Seietendorf 30 օC, միջոսպնյակային հեռավորությունը 52-76մմ:
Օբյեկտիվները `Infinity Plan: 0,8x – 8x Պիլար տիպի: 

Աքրոմատիկ օբյեկտիվների առկայություն  ՝ 8,4x – 84x, 16,8x – 168x պարամետրերի 

Տեսադաշտը 2-30մմ

Լինզաները որակյալ 3 տիպի 10X18, 10X20, 10X22

 Աշխատանքային հեռավորությունը մինչև 135մմ

Աբբե կոնդենսատոր
Կոհլեռի իլյումինացիայով 

Ֆլուրեսցենտ հնարավորությամբ

Ավտոմատացված ջերմաստիճանային կոմպենսացիայով
Չափսերը HXWXD 385X255X300

Երաշխիքը՝  երկու տարի
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	Մանրադիտակ
	հատ
	2
	2
	630.000
	630.000
	Տրինօկուլյար տիպի
Օբյեկտիվները`Infinity Plan 

0,8x – 8x Պիլար տիպի

Աքրոմատիկ օբյեկտիվների առկայություն  ՝ 18x – 180x, 24x – 240x 36x – 360x պարամետրերի  

Տեսադաշտը 2-30մմ Achromatic 

Աշխատանքային հեռավորությունը մինչև 135մմ

Դիօպտերային կարգաբերում

Լինզաները որակյալ 3 տիպի 10X18, 10X20, 10X22

Ավտոմատացված ջերմաստիճանային կոմպենսացիայով
Աբբե կոնդենսատոր
Լույսի աղբյուրը X-LED

Չափսերը HXWXD 330X370X385

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/
	Տրինօկուլյար տիպի
Օբյեկտիվները`Infinity Plan 

0,8x – 8x Պիլար տիպի

Աքրոմատիկ օբյեկտիվների առկայություն  ՝ 18x – 180x, 24x – 240x 36x – 360x պարամետրերի  

Տեսադաշտը 2-30մմ Achromatic 

Աշխատանքային հեռավորությունը մինչև 135մմ

Դիօպտերային կարգաբերում

Լինզաները որակյալ 3 տիպի 10X18, 10X20, 10X22

Ավտոմատացված ջերմաստիճանային կոմպենսացիայով
Աբբե կոնդենսատոր
Լույսի աղբյուրը X-LED

Չափսերը HXWXD 330X370X385

Երաշխիքը՝  երկու տարի
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	Վակուում գոլորշացնող համակարգ ամբողջական կոմպլեկտով
	կոմպլեկտ
	3
	3
	8.610.000
	8.610.000
	Արագությունը 10-320 պտույտ րոպեյում:
Երկկողմանի պտտվելու հնարավորություն:

Ժամանակակից շարժիչի առկայություն:

Ջերմասիտիճանային կառավարումը թվային 0-180օC

Ջերմաստիճանային ճշգրտությունը ±1օC

Ժամանակի և վակուումի միկրոպրոցեսսորային կառավարմամբ, 

Ժամանակային ինտերվալը 0-99րոպե
Վակուումային սահմանները 0-5մբար
Ավտոմատացված կոլբաների փոխարինում
2մ3/ժ  արագությամբ վակուումային պոմպի առկայություն, վակուումի կառավարման համակարգով և թվային ցուցիչով:
Ավտոմատացված սառեցման համակարգ
Կոլբաների և կոնդենսատորի առկայություն բորոսիլիկատային որակյալ ապակուց 0,5, 1լ:

Պահեստային սառնարան

Երաշխիք 2 տարի
Ետ երաշխիքային սպասարկում
Տեղադրում գործարկում համապատասխան սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից 

Անվտանգության պահանջները համաձայն  EN61326-1

EN61010-1, EN61010-02-020 եվրոպական դիրեկտիվների:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/
	Արագությունը 10-320 պտույտ րոպեյում:
Երկկողմանի պտտվելու հնարավորություն:

Ժամանակակից շարժիչի առկայություն:

Ջերմասիտիճանային կառավարումը թվային 0-180օC

Ջերմաստիճանային ճշգրտությունը ±1օC

Ժամանակի և վակուումի միկրոպրոցեսսորային կառավարմամբ, 

Ժամանակային ինտերվալը 0-99րոպե
Վակուումային սահմանները 0-5մբար
Ավտոմատացված կոլբաների փոխարինում
2մ3/ժ  արագությամբ վակուումային պոմպի առկայություն, վակուումի կառավարման համակարգով և թվային ցուցիչով:
Ավտոմատացված սառեցման համակարգ
Կոլբաների և կոնդենսատորի առկայություն բորոսիլիկատային որակյալ ապակուց 0,5, 1լ:

Պահեստային սառնարան

Երաշխիք 2 տարի
Ետ երաշխիքային սպասարկում
Տեղադրում գործարկում համապատասխան սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից 

Անվտանգության պահանջները համաձայն  EN61326-1

EN61010-1, EN61010-02-020 եվրոպական դիրեկտիվների:

Երաշխիքը՝  երկու տարի



	16
	Բարձր ճշտության անալիտիկ կշեռք
	հատ
	1
	1
	600.000
	600.000
	Մաքսիմալ տարողությունը 210գ: Ճշտությունը 0,00001գ
Ճշգրտությունը 0,00002գ: Գծայնությունը 0,00001գ:
Կշռման թասիկի տրամագիծը 95մմ: Կայունացման ժամանակը 3վ

Հեղուկ բյուրեղային սենսորային էկրան: UKAS Համակարգի սերտիֆիկացմամբ և չափագրմամբ, համակրգչայինծրագրով , տպիչով,E1 դասի  սերտիֆիկացված կշռաքարերով:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/
	Մաքսիմալ տարողությունը 210գ: Ճշտությունը 0,00001գ
Ճշգրտությունը 0,00002գ: Գծայնությունը 0,00001գ:
Կշռման թասիկի տրամագիծը 95մմ: Կայունացման ժամանակը 3վ

Հեղուկ բյուրեղային սենսորային էկրան: UKAS Համակարգի սերտիֆիկացմամբ և չափագրմամբ, համակրգչայինծրագրով , տպիչով,E1 դասի  սերտիֆիկացված կշռաքարերով:

Երաշխիքը՝  երկու տարի



	17
	Անալիտիկ կշեռք
	հատ
	5
	5
	366.000
	1.830.000
	Մաքսիմալ տարողությունը 620գ: Ճշտությունը 0,0001գ:
Ճշգրտությունը 0,0002գ: Կշռման թասիկի տրամագիծը 120մմ
Կայունացման ժամանակը 3վ: 

UKAS Համակարգի սերտիֆիկացմամբ և չափագրմամբ:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/
	Մաքսիմալ տարողությունը 620գ: Ճշտությունը 0,0001գ:
Ճշգրտությունը 0,0002գ: Կշռման թասիկի տրամագիծը 120մմ
Կայունացման ժամանակը 3վ: 

UKAS Համակարգի սերտիֆիկացմամբ և չափագրմամբ:

Երաշխիքը՝  երկու տարի



	18
	Մագնիսական խառնիչ-տաքացուցիչ  6 տեղանոց
	հատ
	1
	1
	1. .960.000
	1.960.000
	Քիմիապես կայուն մակերես:
Ջերմաստիճանային ինտերվալը՝ 0-550 օC:

Ջերմաստիճանի ճշտությունը մակերեսի՝ ±1օC:

Ջերմաստիճանի ճշտությունը՝հեղուկի՝ ±0.5օC:

Խառնվող հեղուկի մածուծիկությունը՝ 40 մ/պաս:
Խառնման արագությունը ծրագրավորվող՝ 100-1500 պ/ր
Խառնող ծավալը՝ 20 լ: Յուրաքանչյուր՝6 գլխիկների ինդիվիդուալ խառնման և տաքացման կառավարում: Ջերմաստիճանի սանդղակավորումը՝ 1օC: Խառնման սանդղակավորումը՝ 1 պ/ր:
Խառնիչի հզորությունը՝ 1500 Վատտ: Հեղուկ բյուրեղային էկրան:
Անվտանգության պահանջները համաձայն  EN61326-1

EN61010-1, EN61010-02-020 եվրոպական դիրեկտիվների:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/
	Քիմիապես կայուն մակերես:
Ջերմաստիճանային ինտերվալը՝ 0-550 օC:

Ջերմաստիճանի ճշտությունը մակերեսի՝ ±1օC:

Ջերմաստիճանի ճշտությունը՝հեղուկի՝ ±0.5օC:

Խառնվող հեղուկի մածուծիկությունը՝ 40 մ/պաս:
Խառնման արագությունը ծրագրավորվող՝ 100-1500 պ/ր
Խառնող ծավալը՝ 20 լ: Յուրաքանչյուր՝6 գլխիկների ինդիվիդուալ խառնման և տաքացման կառավարում: Ջերմաստիճանի սանդղակավորումը՝ 1օC: Խառնման սանդղակավորումը՝ 1 պ/ր:
Խառնիչի հզորությունը՝ 1500 Վատտ: Հեղուկ բյուրեղային էկրան:
Անվտանգության պահանջները համաձայն  EN61326-1

EN61010-1, EN61010-02-020 եվրոպական դիրեկտիվների:

Երաշխիքը՝  երկու տարի



	19
	Մագնիսական խառնիչ-տաքացուցիչ  1 տեղանոց
	հատ
	6
	6
	230.000
	1.380.000
	Քիմիապես կայուն մակերես:
Ջերմաստիճանային ինտերվալը՝ 0-550 օC:

Ջերմաստիճանի ճշտությունը մակերեսի՝ ±1օC:

Ջերմաստիճանի ճշտությունը հեղուկի՝ ±0.5օC:

Խառնվող հեղուկի մածուծիկությունը՝ 40 մ/պաս:
Խառնման արագությունը ծրագրավորվող՝ 100-1500 պ/ր:
Խառնող ծավալը՝ 20լ: Ջերմաստիճանի սանդղակավորումը՝ 1օC:

Խառնման սանդղակավորումը՝ 1պ/ր: 

Խառնիչի հզորությունը՝ 1500 Վատտ: Հեղուկ բյուրեղային էկրան

Անվտանգության պահանջները համաձայն  EN61326-1

EN61010-1, EN61010-02-020 եվրոպական դիրեկտիվների:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/
	Քիմիապես կայուն մակերես:
Ջերմաստիճանային ինտերվալը՝ 0-550 օC:

Ջերմաստիճանի ճշտությունը մակերեսի՝ ±1օC:

Ջերմաստիճանի ճշտությունը հեղուկի՝ ±0.5օC:

Խառնվող հեղուկի մածուծիկությունը՝ 40 մ/պաս:
Խառնման արագությունը ծրագրավորվող՝ 100-1500 պ/ր:
Խառնող ծավալը՝ 20լ: Ջերմաստիճանի սանդղակավորումը՝ 1օC:

Խառնման սանդղակավորումը՝ 1պ/ր: 

Խառնիչի հզորությունը՝ 1500 Վատտ: Հեղուկ բյուրեղային էկրան

Անվտանգության պահանջները համաձայն  EN61326-1

EN61010-1, EN61010-02-020 եվրոպական դիրեկտիվների:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

	20
	pH մետր
	հատ
	4
	4
	417.500
	1.670.000
	Տիրույթը 0-14: Ճշտությունը0,01 pH / 1 mV / 0.1 °C:

Կոնդուկտիվության չափման հնարավորություն:
pH  էլեկտրոդի առկայություն: Կալիբրման լթներ 4.01, 7.01,10.01

Հեղուկ բյուրեղային գունավոր էկրանԿ

Ավտոմատացված չափագրման հնարավորություն

20-30 մեթոդների պահման հնարավորություն
Անվտանգության պահանջները համաձայն  EN61326-1

EN61010-1, EN61010-02-020 եվրոպական դիրեկտիվների:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/
	Տիրույթը 0-14: Ճշտությունը0,01 pH / 1 mV / 0.1 °C:

Կոնդուկտիվության չափման հնարավորություն:
pH  էլեկտրոդի առկայություն: Կալիբրման լթներ 4.01, 7.01,10.01

Հեղուկ բյուրեղային գունավոր էկրանԿ

Ավտոմատացված չափագրման հնարավորություն

20-30 մեթոդների պահման հնարավորություն
Անվտանգության պահանջները համաձայն  EN61326-1

EN61010-1, EN61010-02-020 եվրոպական դիրեկտիվների:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

	21
	Լաբորատոր թափահարիչ օրբիտալ
	հատ
	1
	1
	300.000
	300.000
	Արագությունը 40-400պտ/ր:

Ալպլիտուդը 1.9սմ:

Բռնակները 10-250մլ կոլբաների համար:

Միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ:

10 տարբեր ծրագրեի հնարավորություն:

Անվտանգության պահանջները համաձայն  EN61326-1EN61010-1, EN61010-02-020 եվրոպական դիրեկտիվների:

Երաշխիքը՝  երկու տարի

/կամ համարժեքը/
	Արագությունը 40-400պտ/ր:

Ալպլիտուդը 1.9սմ:

Բռնակները 10-250մլ կոլբաների համար:

Միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ:

10 տարբեր ծրագրեի հնարավորություն:

Անվտանգության պահանջները համաձայն  EN61326-1EN61010-1, EN61010-02-020 եվրոպական դիրեկտիվների:

Երաշխիքը՝  երկու տարի



	22
	Գազային քրոմատագիր  բոցա-իոնային /ԲԻԴ / դետեկտորով
	կոմպլեկտ
	1
	1
	10.000 .000
	10. .000.000
	Թերմոստատ.

Ջերմաստիճանի տիրույթ  +8...425 °C: Ջերմաստիճանի քայլ  1 °C

Իզոթերմերի քանակը – 5: Հինգ անկախ տաքացվող գոտիներ, չհաշված ջեռոցում (երկու inlets, երկու դետեկտորները, եւ մեկ օժանդակ):

350 ° C Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը օժանդակ գոտում: Տաքացման առավելագույն արագությունը 75 °C/րոպե:

Մերժումը- < 0.01 °C յուրաքանչյուր 1 °C
Թերմոստատի  ջերմաստիճանը կորզում~ 2%
Ծրագրավորվող  ջերմաստիճանը կրկնելիությունը ~ 1%

Աջակցվում են մինչեւ երկու տաքացվող փականների

Չափերը 

280×305×165 մմ:

Գոլորշացուցիչներ.

Առավելագույն քանակը -2

Ճնշման տիրույթը - 
0...60 psi կամ 0 to 413.69 KPa
Ճնշման վերահսկողության ճշգրտությունը 0.01 PSI կամ 0,069 կՊա

Կրող գազեր - 
He, H2, N2

Առավելագույն ջերմաստիճանը – 400 °C

Խառնելու առավելագույն հարաբերությունը - 250:1
Հոսքի ցուցիչի ճշտությունը <± 5%

Էլեկտրոնային ճնշման / հոսքի վերահսկողություն

Գազերի հոսքի տիրույթը   -  0 to 200 մլ/ րոպե                                       0 to 500 մլ/րոպե  H2 or He

Գոլորշացուցիչներ.

ԲԻԴ – առավելագույն  ջերմաստիճանը - 425 °C
Բոլոր դետեկտորները օգտագործում են էլեկտրոնային օդաճնշական վերահսկողություն (EPC) հայտնաբերիչ գազերի համար: Մինչև երկու դետեկտորներ  կարող են տեղադրվել:

Դետեկտման սահմանը - < 3 pg ածխածին/վրկ  տրիդեկան
Գծային տիրույթը - > 107 range with N2 carrier
Տվյալների հավաքման առավելագույն մակարդակը - 100 Հց
Ջերմահաղորդականության  - առավել.ջերմ - 400 °C
Դետեկտման սահմանը - < 800 pg պրոպան/մլ   He  գազ կրիչով
Գծային տիրույթը - > 105:
Սարքի չափագրման համար անհրաժեշտ ստանդարտ նմուշների հավաքածո.

FID MDL test sample 3x0.5ml ampoules Contains 2.36 mg/L n-Tridecane, 2.36 mg/L n-Tetradecane, 23.6 mg/ml n-Pentadecane, 23.6 mg/ml n-Hexadecane in iso-octane:

 Ներարկիչների հավաքածո՝ STD. Syringe Kit:

Գազային քրոմատագրի օգտագործողների մանուալ և գործիքներ՝ GC And GC/MS, User Manuals and Tools:

Տվյալների պահմանում և փոխանակում՝ Մեկ անալոգային output ալիք /1 mV; 1V; 10 V / որպես ստանդարտ: Հեռակա start/stop: LAN:

Երաշխիքը՝  մեկ տարի: Արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի առկայություն; պայմանագրի պատճենը: Սերտիֆիկացված ճարտարագետի առկայություն : ISO  և որակի այլ սերտիֆիկատների առկայություն:

/կամ համարժեքը/
	Թերմոստատ.

Ջերմաստիճանի տիրույթ  +8...425 °C: Ջերմաստիճանի քայլ  1 °C

Իզոթերմերի քանակը – 5: Հինգ անկախ տաքացվող գոտիներ, չհաշված ջեռոցում (երկու inlets, երկու դետեկտորները, եւ մեկ օժանդակ):

350 ° C Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը օժանդակ գոտում: Տաքացման առավելագույն արագությունը 75 °C/րոպե:

Մերժումը- < 0.01 °C յուրաքանչյուր 1 °C
Թերմոստատի  ջերմաստիճանը կորզում~ 2%
Ծրագրավորվող  ջերմաստիճանը կրկնելիությունը ~ 1%

Աջակցվում են մինչեւ երկու տաքացվող փականների

Չափերը 

280×305×165 մմ:

Գոլորշացուցիչներ.

Առավելագույն քանակը -2

Ճնշման տիրույթը - 
0...60 psi կամ 0 to 413.69 KPa
Ճնշման վերահսկողության ճշգրտությունը 0.01 PSI կամ 0,069 կՊա

Կրող գազեր - 
He, H2, N2

Առավելագույն ջերմաստիճանը – 400 °C

Խառնելու առավելագույն հարաբերությունը - 250:1
Հոսքի ցուցիչի ճշտությունը <± 5%

Էլեկտրոնային ճնշման / հոսքի վերահսկողություն

Գազերի հոսքի տիրույթը   -  0 to 200 մլ/ րոպե  N2

                                                      0 to 500 մլ/րոպե  H2 or He

Գոլորշացուցիչներ.

ԲԻԴ – առավելագույն  ջերմաստիճանը - 425 °C
Բոլոր դետեկտորները օգտագործում են էլեկտրոնային օդաճնշական վերահսկողություն (EPC) հայտնաբերիչ գազերի համար: Մինչև երկու դետեկտորներ  կարող են տեղադրվել:

Դետեկտման սահմանը - < 3 pg ածխածին/վրկ  տրիդեկան
Գծային տիրույթը - > 107 range with N2 carrier
Տվյալների հավաքման առավելագույն մակարդակը - 100 Հց
Ջերմահաղորդականության  - առավել.ջերմ - 400 °C
Դետեկտման սահմանը - < 800 pg պրոպան/մլ   He  գազ կրիչով
Գծային տիրույթը - > 105:
Սարքի չափագրման համար անհրաժեշտ ստանդարտ նմուշների հավաքածո.

FID MDL test sample 3x0.5ml ampoules Contains 2.36 mg/L n-Tridecane, 2.36 mg/L n-Tetradecane, 23.6 mg/ml n-Pentadecane, 23.6 mg/ml n-Hexadecane in iso-octane:

 Ներարկիչների հավաքածո՝ STD. Syringe Kit:

Գազային քրոմատագրի օգտագործողների մանուալ և գործիքներ՝ GC And GC/MS, User Manuals and Tools:

Տվյալների պահմանում և փոխանակում՝ Մեկ անալոգային output ալիք /1 mV; 1V; 10 V / որպես ստանդարտ: Հեռակա start/stop: LAN:

Երաշխիքը՝  մեկ տարի: Արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի առկայություն; պայմանագրի պատճենը: Սերտիֆիկացված ճարտարագետի առկայություն : ISO  և որակի այլ սերտիֆիկատների առկայություն:



	23
	Ինկուբատոր
	հատ
	1
	1
	500.000
	500.000
	Ինկուբատոր WIG-50  -  Չժանգոտվող մետաղից պատրաստված  ինկուբատոր-թերմոստատ, որի ներսի չափերն են 370х350х420, իսկ արտաքինը՝ 520х510х685, Ծավալը՝  50լ,  Հզորությունը 200Վ,  Ջերմասիտիճանային դիապազոնը +5  -  +70 C, Ճշտությունը ±0,1 оС,  Ունի թվային կարգավորում   LCD  էկրանով: 

/կամ համարժեքը/
	Ինկուբատոր WIG-50  -  Չժանգոտվող մետաղից պատրաստված  ինկուբատոր-թերմոստատ, որի ներսի չափերն են 370х350х420, իսկ արտաքինը՝ 520х510х685, Ծավալը՝  50լ,  Հզորությունը 200Վ,  Ջերմասիտիճանային դիապազոնը +5  -  +70 C, Ճշտությունը ±0,1 оС,  Ունի թվային կարգավորում   LCD  էկրանով: 



	24
	էլեկտրական սալիկ
	հատ
	2
	2
	160.000
	160.000
	Daihan տեսակի, կերամիկայով պատված մակերես, տաքանւմ է մինչև  380◦C, չափսերը 180*180, կամ 260*260

DAIAN- brond, Premium Hotplate “HP” -20A,”HR”- 30A, Ceramic Coated Plate up to 380◦C, with Certi and Traceability Built in Linearity PWM Controller, High Temp, Uniformity 180*180 or 260*260-mm Plate , CE Certifed /կամ համարժեքը/
	Daihan տեսակի, կերամիկայով պատված մակերես, տաքանւմ է մինչև  380◦C, չափսերը 180*180, կամ 260*260

DAIAN- brond, Premium Hotplate “HP” -20A,”HR”- 30A, Ceramic Coated Plate up to 380◦C, with Certi and Traceability Built in Linearity PWM Controller, High Temp, Uniformity 180*180 or 260*260-mm Plate , CE Certifed 

	25
	Սպիրտայրոց
	հատ
	2
	2
	5000
	5000
	ապակյա, մետաղյա վզիկով, ապակու հատակի մակերեսը 6 սմ

/կամ համարժեքը/


	ապակյա, մետաղյա վզիկով, ապակու հատակի մակերեսը 6 սմ




	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Ապրանքներն ընդգրկված են շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	27.10.2015թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին  1
	

	1
	«Իմմունոֆարմ»ՍՊԸ
	26.624.989,4
	26.624.989,4
	5.325.010,6
	5.325.010,6
	31.950.000
	31.950.000

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	16.380.000
	16.380.000
	3.276.000
	3.276.000
	19.656.000
	19.656.000

	2
	«Իմմունոֆարմ»ՍՊԸ
	2.324.999,1
	2.324.999,1
	465.000
	465.000
	2.790.000
	2.790.000

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	2.244.000
	2.244.000
	448.800
	448.800
	2.692.800
	2.692.800

	2
	«Իմմունոֆարմ»ՍՊԸ
	549.166,5
	549.166,5
	109.833,5
	109.833,5
	659.000
	659.000

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	5.678.000
	5.678.000
	1.135.600
	1.135.600
	6.813.600
	6.813.600

	2
	«Իմմունոֆարմ»ՍՊԸ
	4324998,3
	4324998,3
	865.001,7
	865.001,7
	5.190.000
	5.190.000

	3
	«Կոնցեռն-էներգոմաշ» ՓԲԸ
	17.975.000
	17.975.000
	3.595.000
	3.595.000
	21.570.000
	21.570.000

	Չափաբաժին 5
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	6.701.000
	6.701.000
	1.340.200
	1.340.200
	8.041.200
	8.041.200

	2
	«Իմմունոֆարմ»ՍՊԸ
	6.701.000
	6.701.000
	292.500,5
	292.500,5
	1.755.000
	1.755.000

	3
	«Կոնցեռն-էներգոմաշ» ՓԲԸ
	4.961.250
	4.961.250
	992.250
	992.250
	5.953.500
	5.953.500

	Չափաբաժին  6
	
	
	
	
	
	

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ և Ա Կենտրոն»ՍՊԸ
	2.605.000
	2.605.000
	521.000
	521.000
	3.126.000
	3.126.000

	2
	«Իմմունոֆարմ»ՍՊԸ
	1.470.832,7
	1.470.832,7
	294.167,3
	294.167,3
	1.765.000
	1.765.000

	Չափաբաժին  7
	
	
	
	
	
	

	1
	«Իմմունոֆարմ»ՍՊԸ
	4.908.331,4
	4.908.331,4
	981.668,6
	981.668,6
	5.890.000
	5.890.000

	Չափաբաժին  8
	
	
	
	
	
	

	1
	«Իմմունոֆարմ»ՍՊԸ
	1.037.499,6
	1.037.499,6
	207.500
	207.500
	1.245.000
	1.245.000

	Չափաբաժին  9
	
	
	
	
	
	

	1
	«Իմմունոֆարմ»ՍՊԸ
	508.333,2
	508.333,2
	101.666,8
	101.666,8
	610.000
	610.000

	Չափաբաժին  10
	
	
	
	
	
	

	1
	«Իմմունոֆարմ»ՍՊԸ
	254.166,5
	254.166,5
	50.833,5
	50.833,5
	305.000
	305.000

	Չափաբաժին  11
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	1166666,66
	1166666,66
	233.333,33
	233.333,33
	1.400.000
	1.400.000

	2
	«ՓինքՖլամինգո Գ և Ա Կենտրոն» ՍՊԸ
	884.000
	884.000
	176.800
	176.800
	1.060.800
	1.060.800

	3
	§Իմմունոֆարմ¦ ՍՊԸ
	1.150.000
	1.150.000
	230.000
	230.000
	1.380.000
	1.380.000

	Չափաբաժին  12
	
	
	
	
	
	

	1
	§Իմմունոֆարմ¦ ՍՊԸ
	308.333,2
	308.333,2
	61.666,8
	61.666,8
	370.000
	370.000

	2
	«ՓինքՖլամինգո Գ և Ա Կենտրոն» ՍՊԸ
	863.000
	863.000
	172.600
	172.600
	1.035.600
	1.035.600

	Չափաբաժին  13
	
	
	
	
	
	

	1
	§Իմմունոֆարմ¦ ՍՊԸ
	941.666,2
	941.666,2
	188.333,8
	188.333,8
	1.130.000
	1.130.000

	Չափաբաժին  14
	
	
	
	
	
	

	1
	§Իմմունոֆարմ¦ ՍՊԸ
	508.333
	508.333
	101.667
	101.667
	610.000
	610.000

	Չափաբաժին  15
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	7.000.000
	7.000.000
	1.400.000
	1.400.000
	8.400.000
	8.400.000

	2
	§Իմմունոֆարմ¦ ՍՊԸ
	7.137.497
	7.137.497
	1.427.503
	1.427.503
	8.565.000
	8.565.000

	Չափաբաժին  16
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	958.333,33
	958.333,33
	191.666,67
	191.666,67
	1.150.000
	1.150.000

	2
	«ՓինքՖլամինգո Գ և Ա Կենտրոն» ՍՊԸ
	1.433.000
	1.433.000
	286.600
	286.600
	1.719.600
	1.719.600

	3
	§Իմմունոֆարմ¦ ՍՊԸ
	491.666,5
	491.666,5
	98.333,5
	98.333,5
	590.000
	590.000

	Չափաբաժին  17
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	300.000
	300.000
	60.000
	60.000
	360.000
	360.000

	2
	«ՓինքՖլամինգո Գ և Ա Կենտրոն» ՍՊԸ
	1.941.000
	1.941.000
	388.200
	388.200
	2.329.200
	2.329.200

	3
	§Իմմունոֆարմ¦ ՍՊԸ
	1.508.332,7
	1.508.332,7
	301.667,3
	301.667,3
	1.810.000
	1.810.000

	Չափաբաժին  18
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	1.500.000
	1.500.000
	300.000
	300.000
	1.800.000
	1.800.000

	2
	«ՓինքՖլամինգո Գ և Ա Կենտրոն» ՍՊԸ
	846.000
	846.000
	169.200
	169.200
	1.015.200
	1.015.200

	3
	§Իմմունոֆարմ¦ ՍՊԸ
	1.591.666
	1.591.666
	318.334
	318.334
	1.910.000
	1.910.000

	Չափաբաժին  19
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	1.125.000
	1.125.000
	225.000
	225.000
	1.350.000
	1.350.000

	2
	«ՓինքՖլամինգո Գ և Ա Կենտրոն» ՍՊԸ
	1.331.000
	1.331.000
	266.200
	266.200
	1.597.200
	1.597.200

	3
	§Իմմունոֆարմ¦ ՍՊԸ
	1.149.999,5
	1.149.999,5
	230.000
	230.000
	1.380.000
	1.380.000

	Չափաբաժին  20
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	1.233.333,34
	1.233.333,34
	246.666,67
	246.666,67
	1.480.000
	1.480.000

	2
	§Իմմունոֆարմ¦ ՍՊԸ
	1.349.999,46
	1.349.999,46
	270.000
	270.000
	1.620.000
	1.620.000

	Չափաբաժին  21
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	416.666,66
	416.666,66
	83.333,33
	83.333,33
	500.000
	500.000

	2
	«ՓինքՖլամինգո Գ և Ա Կենտրոն» ՍՊԸ
	607.000
	607.000
	121.400
	121.400
	728.400
	728.400

	3
	§Իմմունոֆարմ¦ ՍՊԸ
	233.333,24
	233.333,24
	46.666,76
	46.666,76
	280.000
	280.000

	Չափաբաժին  22
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՓինքՖլամինգո Գ և Ա Կենտրոն» ՍՊԸ
	14.779.000
	14.779.000
	2.955.800
	2.955.800
	17.734.800
	17.734.800

	2
	«Կոնցեռն-էներգոմաշ» ՓԲԸ
	6.944.443
	6.944.443
	1.666.666
	1.666.666
	10.000.000
	10.000.000

	Չափաբաժին  23
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	416.666,66
	416.666,66
	83.333,33
	83,333,33
	500.000
	500.000

	2
	«ՓինքՖլամինգո Գ և Ա Կենտրոն» ՍՊԸ
	730.000
	730.000
	146.000
	146.000
	876.000
	876.000

	Չափաբաժին  24
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	133.333,33
	133.333,33
	26.666,67
	26.666,67
	160.000
	160.000

	2
	«ՓինքՖլամինգո Գ և Ա Կենտրոն» ՍՊԸ
	361.000
	361.000
	72.200
	72.200
	433.200
	433.200

	Չափաբաժին  25
	
	
	
	
	
	

	1
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	4166,66
	4166,66
	833,33
	833,33
	5000
	5000

	Այլ տեղեկություններ
	08.12.2015թ-ին ք.Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 հասցեում, 210 սենյակում տեղի է ունեցել  տեխնիկական բնութագրերի պարզաբանաման նպատակով  հրավիրում ենք բանակցությունների:

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	08.12.2015թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	08.12.2015թ.
	11.12.2015թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	11.12.2015թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	11.12.2015թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	11.12.2015թ.

	

	Չափաբաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	19,20,23,24,25
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	«ԵՊՀ-ԲԸԱՊՁԲ-15/145»
	11.12.2015թ.
	25.12.2015թ.
	
	3.495.000
	3.495.000

	18
	«ՓինքՖլամինգո Գ և Ա Կենտրոն» ՍՊԸ
	«ԵՊՀ-ԲԸԱՊՁԲ-15/145»
	11.12.2015թ.
	25.12.2015թ.
	
	1.015.200
	1.015.200

	22
	«Կոնցեռն-էներգոմաշ» ՓԲԸ
	«ԵՊՀ-ԲԸԱՊՁԲ-15/145»
	11.12.2015թ.
	25.12.2015թ.
	
	10.000.000
	10.000.000

	1-17,21
	§Իմմունոֆարմ¦ ՍՊԸ
	«ԵՊՀ-ԲԸԱՊՁԲ-15/145»
	11.12.2015թ.
	25.12.2015թ.
	
	66.894.000
	66.894.000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	19,20,23,24,25
	«Մեդիսար»ՍՊԸ
	ք.Երևան, Գետառի 4/9
 հեռ. (010)56 11 27
	info@medisar.am
sales@medisar.am
	217003086881001
	02555635

	18
	«ՓինքՖլամինգո Գ և Ա Կենտրոն» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Սարյան 1ա,բն. 3

հեռ. (010) 53 90 46
	mels@arminco.com
	247450037202
	02548673

	22
	«Կոնցեռն-էներգոմաշ» ՓԲԸ
	ք. Երևան, Արզումանյան 32/10
	lawyer@c-e.am
	002-18255-8001
	01210095

	1-17,21
	§Իմմունոֆարմ¦ ՍՊԸ
	Ք.Երևան, Ֆուչիկի 9/1

հեռ. (010) 35 03 70

       (010) 35 03 80 
	immunofarm@yahoo.com
	1930009392180100
	00650292

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Գնման հայտարարությունը հրապարակվել է «gnumner.am» տեղեկագրում


	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Սոնա Հրաչինյան
	060 71 00 09
	gnumner.eph@mail.ru


Պատվիրատու` «Երևանի պետական համալսարան» Հիմնադրամ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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