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                                                          Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր 

 

  Սույն աշխատանքային նախագիծը  կազմված է 

1. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 11.05.2015թ. №05-34/2062 գրության  

2. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 25.03.2015թ. տեխնիկական առաջադրանքի 

3. Սյունիքի ԳԳՄ-ի 20.03.2015թ տեխնիկական պայաման 

4. Ինժեներական կենտրոն մասնաճյուղի ստորգետնյա գազատարների կոռոզիոն վիճակի  

հետազոտման  արդյունքների օբ. ԳԲՑ №14-01/15թ. 

          Նախագծով կատարվել է՝ 

  Սյունիքի մարզի Ույծ համայնքի միջին ճնշման գազատարի վթարային հատվածի 

վերատեղադրման նախագծա-նախահաշվային աշխատանքները: 

 Վերատեղադրվող  միջին   ճնշման գազատարի անցկացման ուղեգիծը ընտրված է Ույծ 

համայնքի սկզբնամասում գրունտային ճանապարհի ձախ եզրով, ասֆալտապատ 

ճանապարի աջ այնուհետև ձախ եզրերով, որոնց վերականգնման ծավալները 

ընդգրկված են աշխատանքային ծավալներում: Ստորգետնյա գազատարը տեղադրվում է 

պոլիէթիլենային խողովակներից՝ ՊԷ100 SDR17,6  Ø110x6.3մմ համաձայն ԳՕՍՏ 50838-

2001, որի  տեղադրումը կատարվում է բաց խրամուղում: Գազատարը տեղադրվում է 

գրունտի սառեցման գոտուց ցածր խողովակի վերևից 1.0 մ-ից ոչ պակաս խորությամբ:  

Գազատարի տեղադրումը պետք է կատարել -15°C +30°C ջերմաստիճանի 

պայմաններում, ընդ որում ձմռանը օրվա ամենատաք, իսկ ամռանը՝ ամենացուրտ 

ժամերին: Տեղադրվող գազատարի տակ նախատեսված է ավազե նստաշերտ 10 սմ 

հաստությամբ և ավազե շերտով ծածկում 20 սմ հաստությամբ: ՊԷ գազատարի ուղեգծի 

տեղը որոշելու համար նախատեսվում է գազատարի երկայնքով 20 սմ բարձրության վրա 

գազատարի վերին եզրից տեղադրել պոլիմերային, դեղին,   20սմ-ից ոչ պակաս 

լայնությամբ չլվացվող ազդանշանային ժապավեն՝ «Զգուշացիր ԳԱԶ» մակագրությամբ, 

իսկ այլ ստորգետնյա կոմունիկացիաների հետ հատման տեղերում ժապավենը փռել 

երկու շերտով,  իրարից 20 սմ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա և երկուական մետր 

հատվող կառույցի երկու կողմից: Ծածկումից և ազդանշանային ժապավենի 

տեղադրումից հետո թույլատրվում է կատարել քանդված գրունտով առանց քարերի 

ետլիցք: Ստորգետնյա հաղորդակցուղիների հետ հատման տեղամասերում 

նախատեսվում է ազդանշանային ժապավենի լրացուցիչ տեղադրում 25 սմ խորությամբ՝ 

հաշված հողի մակերեսից: Պոլիէթիլենային խողովակների միմյանց միացումը 
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նախատեսվում է կցվանքային եռակցմամբ՝ միջին աստիճանի ավտոմատացված 

մեքենաներով և ուլտրաձայնային մեթոդով (УЗК)100% ստուգմամբ: Եռակցման 

աշխատանքները թույլատրվում է կատարել օդի -15°C մինչև +45°C ջերմաստիճանի 

պայմաններում: -15°C-ից ցածր ջերմաստիճանի  

դեպքում եռակցումը կատարվում է հատուկ ծածկի տակ՝ ջերմաստիճանը հասցնելով 

տեխնոլոգիականին:  

Ստորգետնյա մ/ճ գազատարի հատվածը լրացուցիչ նշվում է ազդանշանային պղնձյա 

մեկուսացված լարի տեղադրմամբ, գազի հոսքի ուղղությամբ 20սմ դեպի աջ՝ 

շահագործման ընթացքում գազատարի ուղեգիծը գտնելու համար: Լարի ծայրերը դուրս 

են բերվում հողից գազատարի «մուտք» և  «ելք» կետերում պատյանի մեջ ( իրար հետ 

միացվում են ծայրապնակներով): 

Գազատարի ելք հողից և պողպատյա խողովակի անցման հատվածներում 

նախատեսված են «պողպատ-պոլիէթիլեն»  գործարանային արտադրության 

չկազմատվող միացումներ: 

Պողպատյա գազախողովակի միացումը «պողպատ-պոլիէթիլեն»  չկազմատվող 

միացման հետ պետք է կատարվի  էլեկտրաաղեղնային  եռակցմամբ, պողպատի և 

պոլիէթիլենի գործարանային միացման տեղի պարտադիր սառեցմամբ: 

Ստորգետնյա գազատարի ուղեգծի հատկանշական կետերում  նախատեսված են 

տարբերիչ ցուցանակներ: 

ՊԷ գազատարը փողոցների հատման տեղամասերում տեղադրվում է Ø159x4.5մմ  

պողպատյա պատյանի մեջ (ստուգիչ խողովակով) , այդ տեղամասերում ետլիցքը 

կատարվում է միայն բերված ավազով: 

«Մուտք հող» և  «ելք հողից»  կետերում տեղադրվում է պաշտպանիչ պատյան՝ 

մեխանիկական վնասվածքներից պաշտպանելու նպատակով: 

 Պողպատյա գազախողովակների ստորգետնյա հատվածները պետք է մեկուսացնել РАМ 

տիպի ամրանավորված ժապավենային մեկուսացմամբ: Պողպատյա գազատարների և 

ձևավոր մասերի միացումները նախատեսված են էլեկտրաաղեղնավոր կամ գազային 

եռակցմամբ: Պողպատյա գազատարի վերգետնյա հատվածները պետք է պատվեն 

նախաներկով, այնուհետև յուղաներկվեն 2 շերտով:  
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Հողային աշխատանքները կատարել այն բոլոր կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչների ներկայությամբ, որոնց իրավասության տակ են գտնվում 

ստորգետնյա կոմունիկացիաները: 

Գազատարները տեղադրումից հետո ենթակա են փչամաքրման ու փորձարկման: 

Շինմոնտաժային աշխատանքները կատարվելու են համաձայն գործող ՀՀՇՆ IV-12.03.01-

04 պահանջների և «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» 

տեխնիկական կանոնակարգի:  

 Գազտարների և օդային էլ. հաղորդման լարերի հատման տեղերում, գազատարի վրա 

տեղադրել պաշտպանիչ ցանց` հողանցումով: 

 

Գազատարների փորձարկումը 

Շինարարության ավարտից հետո պետք է կատարվի գազատարների կիպության 

փորձարկում օդով: 

Ստորգետնյա գազատարները փորձարկվում են խրամուղում դրանց հավաքակցումից և 

խողովակի վերին եզրից 0.2մ վրալիցք կատարելուց կամ խրամուղու լրիվ ետլիցքից հետո: 

Կիպության փորձարկումը կատարվում է գազատարի մեջ սեղմված օդի մատուցմամբ, որի 

ճնշումը հասցվում է փորձարկման ճնշմանը: 

Պոլիէթիլենային և վերգետնյա պողպատյա գազատարների փորձարկման նորմաները 

ընդունել աղյուսակ-1-ին(таблица-1) համապատասխան: Պոլիէթիլենային գազատարների 

փորձարկման ընթացքում   օդի ջերմաստիճանը չպետք է լինի -15 °С  ցածր: 

Փորձարկման ընթացքում հայտնաբերված թերությունները պետք է վերացվեն 

գազատարում ճնշումը մինչև մթնոլորտայինի իջեցնելուց հետո:  

Թերությունները վերացնելուց հետո գազատարի կիպության փորձարկումը պետք է 

կրկնվի: 

Բոլոր եռակցակարերը, որոնք կատարվել են փորձարկումներից հետո, պետք է ստուգվեն 

ֆիզիկական մեթոդով: 

Եզրակացություն 

Նախագիծը մշակված է համաձայն ՀՀՇՆ-IV 12.03.01-04 <<Գազաբաշխիչ համակարգեր>> և 

ՇՆՁ IV 12.101-04: 

Աշխատանքները սկսելուց առաջ պատվիրատուի կողմից պետք է նշանակվի 

տեխնիկական հսկողության ներկայացուցիչ:  
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Աշխատանքները սկսելուց առաջ նախագծի հեղինակի  ներկայությամբ պետք է նշանակվի 

գազատարի ուղեգիծը : 

 

Նախագծից բոլոր շեղումները պետք է համաձայնացվեն պատվիրատուի, շահագործող 

կազմակերպության և նախագծի հեղինակի հետ: 

 

Շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումները 

Նախագծով ընդունված բոլոր տեխնիկական որոշումները բացառում են շրջակա 

միջավայրի աղտոտումը գազատարների նորմալ շահագործման պայմաններում: Շրջակա 

միջավայրի աղտոտումը հնարավոր է միայն վթարների ժամանակ: Վթարները բացառելու 

համար գազատարը ենթարկվում է փորձարկման՝  համաձայն  ՀՀՇՆ -IV 12.03.01-04 

<<Գազաբաշխիչ համակարգեր>> և ՇՆՁ IV 12.101-04: Խողովակների միացման մասերում 

քայքայումը կանխելու համար նախատեսվում է  եռակցակարերի ստուգում ֆիզիկական 

մեթոդներով:  

Բնության պահպանության նպատակով անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ պայմանները. 

· շինարարության համար հատկացված տարածքի սահմանների պարտադիր 

պահպանություն 

· շինհրապարակի աշխատանքային տեղերի կենցաղային և շինարարական թափոնների 

համար            բեռնարկղերով հագեցվածություն 

· դյուրավառ նյութերի և քսայուղերի դատարկումը միայն հատուկ առանձնացված 

տեղերում 

· ամբողջ ծավալով հողերի վերականգնման միջոցառումների իրականացում  

·  բնապահպանական տեղական մարմինների պահանջների ապահովում 

                              

 

Կազմեց՝                  Ա. Մելքոնյան 

 

 

        



10/003-15  

Սյունիքի մարզի Ույծ գյուղի մ/ճ ստորգետնյա գազատարի 

վթարային հատվածի վերանորոգում   

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

Տեղանքի ինժեներա-երկրաբանական պայմանների մասին 

             1. Հետազոտվող տարածքը գտնվում է Ույծ գյուղի արևելյան արվարձանում, 

Որոտան գետից 40 մ դեպի հարավ, նրա աջ ափին: Տեղանքը թեք է` 5-60 և ուղղված 

դեպի Որոտան գետը: Ուղեգծի բացարձակ նիշերը կազմում են 1562.0-1563.0մ: 

Վերատեղադրվող հատվածի երկարությունը կազմում է 47 մ: 

 2. Կլիմայական տեսակետից տարածքը գտնվում է ՀՀ  “ցուրտ” գոտում:  Օդի 

ջերմաստիճանը տատանվում է -340C  +360C սահմաններում: Տարեկան մթնոլորտային 

տեղումները կազմում են 392մմ:  Ձմռանը գերակշռում են հյուսիս-արևմտյան, 

ամռանը` արևելյան ուղղության քամիները:  

Գրունտի սառեցման խորությունը կազմում է 92սմ:   

          3. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածքը գտնվում է Որոտան գետի 

վերհունային դարավանդի վրա:    

          4. Երկրաբանական տեսակետից տարածքը գտնվում է խորքային խզման վրա, 

լցված լճային և ալյուվիալ-պրոլյուվիալ  կուտակումներով: 

        5. Տեղամասի  գրունտները բավականին կայուն են և ներկայացված են հետևյալ 

տարատեսակներով. 

0.0-0.4 – լիցք – խառը գրունտ, կենցաղային և շին.աղբ, տոփանված, ամուր 

0.4-2.0 – կավ դեղին, դիատոմիտային, ամուր:  

Գրունտի մշակման կարգը, ըստ СНИП-IV-2-82, ժող. 1, աղ.1  հետևյալն է 

            - լիցք – կետ 24 - б 

 - կավ – 8 - д 

 

 

Ինժեներ-երկրաբան                                              Ս. Մկրտչյան 









ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԾԱՎԱԼ 

Հ/Հ 
Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և 

չափման միավորը 
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ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

1 
Ասֆալտի շերտի քանդում և վերականգնում 

(0.08մ) 
մ2 255/20.4   

2 Խճաքարի քանդում և վերականգնում (0.16մ) մ2 255/40.8   

3 
Խրամուղու քանդում V կարգի գրունտում 

էքսկավատորով  
մ3 165,52   

4 նույնը՝ III կարգի գրունտում մ3 290,86   

5 
Խրամուղու  քանդում V կարգի գրունտներում 

ձեռքով  
մ3 5,21   

6 նույնը՝ III կարգի գրունտում մ3 9,00   

7 
Ավազե փափուկ նստաշերտի ստեղծում 

խողովակի տակ և ծածկում 0.2 մ  
մ3 155,05   

8 Ավազե փափուկ գրունտի տեղափոխում 12կմ մ2/մ3 155.05/248.1  

9 III  և V  կարգի գրունտերի ետլիցք բուլդոզերով  մ3 311.32   

10 Տարածքի տոփանում մեխանիզմով մ2/մ3 255/76.5  

11 
V  կարգի ավելացած գրունտի բեռնում և 

տեղափոխում 5կմ 
մ3/տն 159,18/286.6   

ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

12 
ПЭ 100 SDR 17.6 Ø110х6,3մմ պոլիէթիլենային 

խողովակների մոնտաժում խրամուղում 
մ 483   

13 
ПЭ 100 SDR 17.6 Ø110х6,3մմ պոլիէթիլենային 

խողովակների մեխանիկական կտրում 
հատ 96   

14 
ПЭ 100 SDR 17.6 Ø110х6,3մմ պոլիէթիլենային 

խողովակների ծայրերի ուղղում 
հատ 96   

 
 

 
 

´³Å.å»ï.ï»Õ Ա.Վարդանյան  
ú´ÚºÎî  10/003-15  ¶ÉË. Ù³ëÝ. Ժ.Վարդիկյան  

Ü³Ë³·Í»ó Ա. Մելքոնյան  Սյունիքի մարզի Ույծ գյուղի մ/ճ ստորգետնյա գազատարի 
վթարային հատվածի վերատեղադրում     

    
Ց/ճ գազատար 
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15 
ПЭ 100 SDR 17.6 Ø110х6,3մմ պոլիէթիլենային 

խողովակների կցվանքային զոդում 
հատ 56   

16 Կցորդչային միացում,  dպ110 տեղ 15  

17 
Զոդակարերի ստուգում ուլտրաձայնային 

եղանակով 
հատ 56   

18 Անկյունակ ՊԷ 90O d= 110 ներդիր տաքացուցիչով հատ 5   

19 Անկյունակ ՊԷ 45O d= 110 ներդիր տաքացուցիչով հատ 3   

20 
Չկազմատվող միացություն "պոլիէթիլեն-

պողպատ" Ø110/108 
հատ 2   

21 
ПЭ 100 SDR 17.6 Ø110х6,3մմ    խողովակների  

անցկացում Ø159x4,5 պատյանի միջով  
մ 31   

22 
Ø159x4,5մմ  պատյանի տեղադրում խրամուղում 

մեկուսացում PAM տիպի մեկուսիչ ժապավենով 
հատ/մ 6/30   

23 
Պողպատյա պատյանի Ø159x4,5 ծայրերի 

փակում բիտումով 
տեղ 4   

24 
Պողպատյա պատյանի Ø159x4,5 ծայրերի 

փակում փրփրային լցանյութով 
տեղ 8   

25 ՊԷ օղակների տեղադրում մ 1.8 
ԳՕՍՏ 

17376-01 

26 Ստուգիչ խողովակ Ø32մմ, L=2,5մ հատ 2   

27 Պղնձե լարի տեղադրում 2,5 մմ2 կտրվածքով մ 488   

28 Բացահայտիչ ժապավենի փռում մ 483   

29 Տարբերիչ ցուցանակների տեղադրում հատ 5   

Պողպատյա խողովակներ 

 

Խողովակաշարի տեղադրում  պողպատյա 

էլեկտրաեռակցումային խողովակներից 

Ø108x4.0  

մ 7 
ԳՕՍՏ 
10704-

91  

30 
Ø108x4,0մմ    խողովակների մեկուսացում PAM 

տիպի մեկուսիչ ժապավենով 
մ 3  

31 

Հենասյունների և գազատարի յուղաներկում 2 

անգամ                                               գրունտ ГФ-021

                                                                       յուղաներկ

 

մ2 

մ2 

2.1 

2.1 

¶úêî 
28129-82
8292-75 

32 
Պողպատե ձևավոր մասերի տեղադրում  

անկյունակ 900 Ø108x4 
հատ 5/19   

33 
Գործող Ø108 գազատարի  կտրում և 

խցափակում 
տեղ 2   

34 
Նախագծվող Ø108x4,0 գազատարի  միացում 

գործող Ø108 գազատարին 
տեղ 2   

35 Գազատարի փչամաքրում մ 483   

36 
ПЭ 100 SDR 17.6 Ø110х6,3մմ    խողովակների  

փորձարկում 
մ 483   

37 Ø108x4,0 գազատարի փորձարկում մ 7   
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