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	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Մուլտիմեդիա սարքեր՝ GSM-շլյուզ


	հատ
	2
	2
	500 000 
	500 000
	Անալոգային GSM-շլյուզը նախատեսված է GSM-900 և GSM-1800 ցանցերում աշխատելու համար և պետք է ունենա մեկ կապուղի:  Անալոգային GSM-շլյուզը պետք է ունենա ավտոմատ հեռախոսակայանին, սովորական հեռախոսաապարատին և համակարգչին միանալու հնարավորություն: Այն պետք է ապահովի ձայնի և տվյալների փոխանցում GPRS կապուղով,  SMS ու PC-ֆաքսերի ընդունում և հաղորդում: GSM-շլյուզը պետք է ունենա տոնային (DTMF) և պուլս (PULSE) ռեժիմներում համարահավաքման հնարավորություններ:

Պարտադիր պայման է հանդիսանում GSM-շլյուզի և դրա բաղադրիչների նոր և Եվրոպական արտադրության լինելը:

Ընդհանուր բնութագրերը
Կապի տիրույթը
GSM 900/GSM 1800

Հաճախականության տիրույթը
900/1800/1900 ՄՀց
Աշխատանքային ջերմաստիճանների տիրույթը
 0...+45°C

Սնուցման լարման տիրույթը
110-240 Վ / 12 Վ; 0,5 ԱՎ 

Երաշխիքային ժամկետը
Արտադրող ընկերության կողմից տրված, բայց ոչ պակաս, քան մեկ տարի
Ինտերֆեյսներ
Անալոգային GSM շլյուզը պետք է ունենա արտաքին ալեհավաքի միացնելու հնարավորություն 
Տվյալների փոխանցում՝ անալոգային GSM շլյուզը պետք է ունենա SMS հաղորդակցությունների հաղորդման և ընդունման հնարավորություն:

FXO հեռախոսային ինտերֆեյս 
Ինտերֆեյսի տիպը
Երկլար, անալոգային, FXO  

Կցիչի տիպը
RJ 11, 6/2

Գծի իմպենդանսը 

600 Օհմ
Կայանի տոնային ազդանշանի հաճախականությունը 

Կարգավորվող
Զանգի լարումը 

Ոչ պակաս, քան 20 Վ, 25 – 50 Հց 

FXS հեռախոսային ինտերֆեյս 
Ինտերֆեյսի տիպը
Երկլար, անալոգային, FXS
Կցիչի տիպը
RJ 11, 6/2

Գծի իմպենդանսը 

600 Օհմ
Գծի լարումը
24 Վ  հաստատուն հոսանք
Տոնային ազդանշանի հաճախականությունը
Կարգավորվող
Համարահավաքման տիպը
Տոնային (DTMF) և իմպուլսային
Զանգի լարումը
42 Վ, 50/25 Հց
Տարիֆային իմպուլսներ
Հաճախականությունը 16/12 կՀց, մինիմալ լարումը՝ 100 մՎ
 200 Օհմ-ի դեպքում 

Պատասխանի վերահսկում
Բևեռների հակադարձում, 12 / 16 կՀց իմպուլսներ
CSD արագությունը
14 կբիթ/վ
GPRS Class:

Class B 

GPRS Multislot Class:

Class 6 

GPRS արագությունը

86 կբիթ/վ
Սերվիսային ֆունկցիաները

Զանգի փոխանցում
Զանգող բաժանորդի համարի որոշում
Համարի արագ հավաքում (Speed Dial)
Կոմպլեկտավորումը (կազմը)

GSM-շլյուզ

Ալեհավաք նախատեսված անմիջականորեն  միացման համար

Սնուցման բլոկ

Հեռախոսի լար

Մալուխ՝ համակարգչի COM պորտին միանալու համար

CD, որն իր մեջ պետք է պարունակի օգտագործման ձեռնարկ և ծրագրային ապահովում

GSM-շլյուզի տեղադրման ձեռնարկ և տեղադրման շաբլոն

Երաշխիքային կտրոն

Փաթեթավորումը

Գործարանային
	Մուլտիմեդիա սարքեր՝ GSM-շլյուզ

2N SmartGate- Euro (850/900/1800/1900 MHz) Analog Fax (501413E)
Անալոգային GSM-շլյուզը նախատեսված է GSM-900 և GSM-1800 ցանցերում աշխատելու համար և պետք է ունենա մեկ կապուղի:  Անալոգային GSM-շլյուզը պետք է ունենա ավտոմատ հեռախոսակայանին, սովորական հեռախոսաապարատին և համակարգչին միանալու հնարավորություն: Այն պետք է ապահովի ձայնի և տվյալների փոխանցում GPRS կապուղով,  SMS ու PC-ֆաքսերի ընդունում և հաղորդում: GSM-շլյուզը պետք է ունենա տոնային (DTMF) և պուլս (PULSE) ռեժիմներում համարահավաքման հնարավորություններ:

Պարտադիր պայման է հանդիսանում GSM-շլյուզի և դրա բաղադրիչների նոր և Եվրոպական արտադրության լինելը:

Ընդհանուր բնութագրերը
Կապի տիրույթը
GSM 900/GSM 1800

Հաճախականության տիրույթը
900/1800/1900 ՄՀց
Աշխատանքային ջերմաստիճանների տիրույթը
 0...+45°C

Սնուցման լարման տիրույթը
110-240 Վ / 12 Վ; 0,5 ԱՎ 

Երաշխիքային ժամկետը
Արտադրող ընկերության կողմից տրված, բայց ոչ պակաս, քան մեկ տարի
Ինտերֆեյսներ
Անալոգային GSM շլյուզը պետք է ունենա արտաքին ալեհավաքի միացնելու հնարավորություն 
Տվյալների փոխանցում՝ անալոգային GSM շլյուզը պետք է ունենա SMS հաղորդակցությունների հաղորդման և ընդունման հնարավորություն:

FXO հեռախոսային ինտերֆեյս 
Ինտերֆեյսի տիպը
Երկլար, անալոգային, FXO  

Կցիչի տիպը
RJ 11, 6/2

Գծի իմպենդանսը 

600 Օհմ
Կայանի տոնային ազդանշանի հաճախականությունը 

Կարգավորվող
Զանգի լարումը 

Ոչ պակաս, քան 20 Վ, 25 – 50 Հց 

FXS հեռախոսային ինտերֆեյս 
Ինտերֆեյսի տիպը
Երկլար, անալոգային, FXS
Կցիչի տիպը
RJ 11, 6/2

Գծի իմպենդանսը 

600 Օհմ
Գծի լարումը
24 Վ  հաստատուն հոսանք
Տոնային ազդանշանի հաճախականությունը
Կարգավորվող
Համարահավաքման տիպը
Տոնային (DTMF) և իմպուլսային
Զանգի լարումը
42 Վ, 50/25 Հց
Տարիֆային իմպուլսներ
Հաճախականությունը 16/12 կՀց, մինիմալ լարումը՝ 100 մՎ
 200 Օհմ-ի դեպքում 

Պատասխանի վերահսկում
Բևեռների հակադարձում, 12 / 16 կՀց իմպուլսներ
CSD արագությունը
14 կբիթ/վ
GPRS Class:

Class B 

GPRS Multislot Class:

Class 6 

GPRS արագությունը

86 կբիթ/վ
Սերվիսային ֆունկցիաները

Զանգի փոխանցում
Զանգող բաժանորդի համարի որոշում
Համարի արագ հավաքում (Speed Dial)
Կոմպլեկտավորումը (կազմը)

GSM-շլյուզ

Ալեհավաք նախատեսված անմիջականորեն  միացման համար

Սնուցման բլոկ

Հեռախոսի լար

Մալուխ՝ համակարգչի COM պորտին միանալու համար

CD, որն իր մեջ պետք է պարունակի օգտագործման ձեռնարկ և ծրագրային ապահովում

GSM-շլյուզի տեղադրման ձեռնարկ և տեղադրման շաբլոն

Երաշխիքային կտրոն

Փաթեթավորումը

Գործարանային

	2
	Թվային եթերային հեոռւստաալիքների ընդունիչ DVB-T2 ստանդարտի 


	հատ
	10
	10
	150 000
	150 000
	Հանրային թվային հեռուստաալիքների DVB-T2  ընդունիչ : FULL HD,  100-220Վ , միացումները՝  USB, HDMI, COAXIAL, RCA: Ալիքների թվային ցուցիչ: Մենյուն բազմալեզու: 


	Հանրային թվային հեռուստաալիքների DVB-T2  ընդունիչ : FULL HD,  100-220Վ , միացումները՝  USB, HDMI, COAXIAL, RCA: Ալիքների թվային ցուցիչ: Մենյուն բազմալեզու:



	3
	Հեռուստացույցներ՝ LG 42`` (SMART TV, DVB-T2, Ethernet  RJ-45)  կամ համարժեք 


	հատ
	5
	5
	1 800 000
	1 800 000
	42 դույմ,  FULL HD,  Սմարթ, DVB-T2, Ethernet  RJ-45, HDMI,  USB, RCA,  Multivoltage, մենյուն բազմալեզու: Գույնը սև:
	Հեռուստացույցներ՝ 

Hisense LTDN43K300UW

43 դույմ, ULTRA HD, Սմարթ, DVB-T2, Ethernet, RJ-45, HDMI, USB, RCA, մենյուն բազմալեզու:Գույնը՝ սև

	4
	Ռադիոկայան (պահուստային՝ անկախ սնուցմամբ)

Jotron TR 810 կամ համարժեք


	հատ
	12
	12
	60 000 000
	60 000 000
	Ելքային հզորությունը - 10Վտ: 
Սնուցումը հաստատուն  10-28Վ ±10% լարման 

Հաճախականությունների տիրույթը՝  118-137 ՄՀց
Կարգավորման քայլը -  25ԿՀց/8,33ԿՀց՝ ընտրելու հնարավորություն,

Մոդուլյացիայի տիպը՝ ամպլիտուդային, մոդուլացիայի խորություն 80%

Ընդունիչի ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը՝ >45dB

Ընդունիչի հարմոնիկ աղավաղումը գծային ելքում՝ <3% 

Հաճախականության կայունությունը՝  ± 1.0ppm, 

MTBF > 80000 ժամ:

Առանձնացող դիմացի վահանակ LED էկրանով,

Ինտեգրված բարձրախոս ձայնը կարգավորելու և անջատելու հնարավորությամբ դիմացի վահանակից, 

Արտաքին բարձրախոսի միացման հնարավորություն՝ ձայնը կարգավորելու և անջատելու հնարավորությամբ դիմացի վահանակից,

Դինամիկական խոսափողի միացման մուտքային խրոցի առկայություն, 

Ռադիոկայանի ձայնագրման ելքի առկայություն – 600 Օհմ
Դիմացի վահանակից սեղմակով միացման հնարավորություն,

Արտաքին մարտկոցային հանգույցի առկայություն, ինտեգրված ավտոմատ լիցքավորող սարքով,

Մարտկոցի վիճակի ինդիկատորի առկայություն 

220Վ էլ. ցանցից մարտկոցի լիցքավորման հնարավորություն: 

Ռադիոկայանի անխափան աշխատանք մարտկոցից  -  7,0 Ժամ,

Մարտկոցային հանգույցի գաբարիտային չափերը չպետք է գերազանցեն ռադիոկայանի գաբարիտային չափերին:

Պարամետրերի վերահսկման հնարավորություն, այդ թվում՝ կանգուն ալիքի գործակից, լարումներ, հոսանքներ, ջերմաստիճան, ելքային հզորություն:

Անվտանգությունը համաձայն EN/IEC 60945
Համապատասխանություն էլեկտրամագնիսական համատեղելիության ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-22 պահանջներին,

Աշխատանքային ջերմաստիճանը  (-20°C ÷ +55°C)

Աքսեսուարներ յուրաքանչյուր ռադիոկայանի համար`  

 Անտենա 50 Օհմ,

Անտենայի մալուխ – 50մ.

Անտենայի մալուխի ծայրակալներ,

 Արտաքին բարձրախոս - 4Վտ հզորությամբ,

AC/DC 10÷28Վ±10%, սնուցման աղբյուր համապատասխան հզորության,

Դիմացի վահանակը ռադիոկայանից առանձին տեղակայելու համար մոնտաժման մեխանիկական մասեր և հարմարանքներ, առնվազն 5մ երկարությամբ մալուխ, 


	Ռադիոկայան (պահուստային՝ անկախ սնուցմամբ)

Jotron TR 810 

Ելքային հզորությունը - 10Վտ: 
Սնուցումը հաստատուն  10-28Վ ±10% լարման 

Հաճախականությունների տիրույթը՝  118-137 ՄՀց
Կարգավորման քայլը -  25ԿՀց/8,33ԿՀց՝ ընտրելու հնարավորություն,

Մոդուլյացիայի տիպը՝ ամպլիտուդային, մոդուլացիայի խորություն 80%

Ընդունիչի ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը՝ >45dB

Ընդունիչի հարմոնիկ աղավաղումը գծային ելքում՝ <3% 

Հաճախականության կայունությունը՝  ± 1.0ppm, 

MTBF > 80000 ժամ:

Առանձնացող դիմացի վահանակ LED էկրանով,

Ինտեգրված բարձրախոս ձայնը կարգավորելու և անջատելու հնարավորությամբ դիմացի վահանակից, 

Արտաքին բարձրախոսի միացման հնարավորություն՝ ձայնը կարգավորելու և անջատելու հնարավորությամբ դիմացի վահանակից,

Դինամիկական խոսափողի միացման մուտքային խրոցի առկայություն, 

Ռադիոկայանի ձայնագրման ելքի առկայություն – 600 Օհմ
Դիմացի վահանակից սեղմակով միացման հնարավորություն,

Արտաքին մարտկոցային հանգույցի առկայություն, ինտեգրված ավտոմատ լիցքավորող սարքով,

Մարտկոցի վիճակի ինդիկատորի առկայություն 

220Վ էլ. ցանցից մարտկոցի լիցքավորման հնարավորություն: 

Ռադիոկայանի անխափան աշխատանք մարտկոցից  -  7,0 Ժամ,

Մարտկոցային հանգույցի գաբարիտային չափերը չպետք է գերազանցեն ռադիոկայանի գաբարիտային չափերին:

Պարամետրերի վերահսկման հնարավորություն, այդ թվում՝ կանգուն ալիքի գործակից, լարումներ, հոսանքներ, ջերմաստիճան, ելքային հզորություն:

Անվտանգությունը համաձայն EN/IEC 60945
Համապատասխանություն էլեկտրամագնիսական համատեղելիության ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-22 պահանջներին,

Աշխատանքային ջերմաստիճանը  (-20°C ÷ +55°C)

Աքսեսուարներ յուրաքանչյուր ռադիոկայանի համար`  

 Անտենա 50 Օհմ,

Անտենայի մալուխ – 50մ.

Անտենայի մալուխի ծայրակալներ,

 Արտաքին բարձրախոս - 4Վտ հզորությամբ,

AC/DC 10÷28Վ±10%, սնուցման աղբյուր համապատասխան հզորության,

Դիմացի վահանակը ռադիոկայանից առանձին տեղակայելու համար մոնտաժման մեխանիկական մասեր և հարմարանքներ, առնվազն 5մ երկարությամբ մալուխ, 



	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների կասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի «ա» ենթակետի համաձայն հրապարակված` մասնակիցների հետ կնքված շրջանակային համաձայնագրերում տվյալ գնման առարկան ներառված լինելու հանգամանքը

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	21.03.2016թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	Սեգ ՍՊԸ
	496000
	496000
	
	
	496000
	496000

	2
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	470000
	470000
	94000
	94000
	564000
	564000

	3
	Միկրորինգ ՍՊԸ
	397500
	397500
	79500
	79500
	477000
	477000

	Չափաբաժին2
	

	1
	Մարինե-90 ՍՊԸ
	180000
	180000
	
	
	180000
	180000

	2
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	120000
	120000
	24000
	24000
	144000
	144000

	3
	Սեգ ՍՊԸ
	145000
	145000
	
	
	145000
	145000

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Մարինե-90 ՍՊԸ
	1790000
	1790000
	
	
	1790000
	1790000

	2
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	1466667
	1466667
	293333
	293333
	1760000
	1760000

	3
	Սեգ ՍՊԸ
	1770000
	1770000
	
	
	1770000
	1770000

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ռեդինետ ՓԲԸ
	49833334
	49833334
	9966666
	9966666
	59800000
	59800000

	Այլ տեղեկություններ
	

	
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	
	
	
	V

	 2 
	«Մարինե-90» ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	
	
	
	V

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	06.04.2016թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	08.04.2016թ.
	17.04.2016թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	07.04.2016թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	12.04.2016թ., 12.04.2016թ., 20.04.2016թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	21.04.2016թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	Միկրորինգ ՍՊԸ
	2.41
	21.04.2016թ.
	35-րդ աշխատանքային օրը
	
	477 000
	477 000

	4
	Ռեդինետ ՓԲԸ
	2.40
	21.04.2016թ.
	30-րդ աշխատանքային օրը
	
	59 800 000
	59 800 000

	2,3
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	2.42
	21.04.2016թ.
	185-րդ օրացուցային օր
	
	1 904 000 
	1 904 000 

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	Միկրորինգ ՍՊԸ
	ք. Երևան 0059, Նոր Նորքի 9-րդ զնգ., 13 շ., բն. 14

Հեռ. (010) 529421


	microring@arminco.com
	«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2050022150151001


	ՀՎՀՀ 00824922



	4
	Ռեդինետ ՓԲԸ
	ք. Երևան, Ազատության 24/7-24/8

Հեռ. (010) 249106


	sales@redinet.am
	«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ, Մոսկվա մ/ճ

Հ/Հ 16062000331000


	ՀՎՀՀ 01227459



	3,4
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	ք. Երևան, Բաշինջաղյան 1փ.,13 շ.,բն30

Հեռ. (091) 404073


	khv_84@mail.ru
	«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, Շահումյան մ/ճ

Հ/Հ 163028030332


	ՀՎՀՀ 01254973



	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Մարիամ Եսայան
	+374 10 593072
	Mariam.yesayan@armats.am


Պատվիրատու` Հայաէրոնավիգացիա ՓԲԸ

� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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