ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)   ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ  ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ    ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝  

« ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/10–ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ՇՀԱՊՁԲ -7/43» 
Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է             «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/10–ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ՇՀԱՊՁԲ -7/43» ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։

	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Գնման առարկայի անվանումը
	Չ/մ
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը
	Համառոտ նկարագրությունը

(տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախտեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	ուսադիր /ՈՒսադիր ավագ սպայական կազմի հանովի/
	զ-գ
	3778
	3778
	1586760
	1586760
	1. ՈՒսադիրներ` ավագ սպայական կազմի, հանովի (զույգ) ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է դեղնականաչավուն գույնի վիսկոզային գալունից, կարմիր գույնի երիզով երկայնական 4մմ լայնքով երիզներից, որոնք մշակված են ուսադիրի կողային եզրերից դեպի ներս` համապատասխանաբար 1,2սմ հեռավորության վրա: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  


	2. ՈՒսադիրներ` ավագ սպայական կազմի, հանովի (զույգ) ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է դեղնականաչավուն գույնի վիսկոզային գալունից, կարմիր գույնի երիզով երկայնական 4մմ լայնքով երիզներից, որոնք մշակված են ուսադիրի կողային եզրերից դեպի ներս` համապատասխանաբար 1,2սմ հեռավորության վրա: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  



	2
	ուսադիր /ՈՒսադիր ավագ սպայական կազմի երկնագույն երիզով հանովի/
	զ-գ
	1000
	1000
	420000
	420000
	ՈՒսադիրներ` ավագ սպայական կազմի, երկնագույն երիզով հանովի (զույգ) ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է դեղնականաչավուն գույնի վիսկոզային գալունից, երկայնական 4մմ լայնքով երկնագույն երիզներից, որոնք մշակված են ուսադիրի կողային եզրերից դեպի ներս` համապատասխանաբար 1,2սմ հեռավորության վրա: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: 

	ՈՒսադիրներ` ավագ սպայական կազմի, երկնագույն երիզով հանովի (զույգ) ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է դեղնականաչավուն գույնի վիսկոզային գալունից, երկայնական 4մմ լայնքով երկնագույն երիզներից, որոնք մշակված են ուսադիրի կողային եզրերից դեպի ներս` համապատասխանաբար 1,2սմ հեռավորության վրա: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: 


	3
	ուսադիր /ՈՒսադիր ավագ  սպական կազմի հանովի ՌՈ/
	զ-գ
	400
	400
	168000
	168000
	ՈՒսադիրներ` ավագ  սպական կազմի հանովի ՌՈ (զույգ)   ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է սև գույնի վիսկոզային գալունից,  կարմիր գույնի երկայնական 4մմ լայնքով երիզներից, որոնք մշակված են ուսադիրի կողային եզրերից դեպի ներս` համապատասխանաբար 1,2սմ հեռավորության վրա:Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի սև գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ սև գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից; 
	ՈՒսադիրներ` ավագ  սպական կազմի հանովի ՌՈ (զույգ)   ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է սև գույնի վիսկոզային գալունից,  կարմիր գույնի երկայնական 4մմ լայնքով երիզներից, որոնք մշակված են ուսադիրի կողային եզրերից դեպի ներս` համապատասխանաբար 1,2սմ հեռավորության վրա:Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի սև գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ սև գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից; 

	4
	ուսադիր /ՈՒսադիր կրտսեր  սպայական կազմի հանովի/
	զ-գ
	2240
	2240
	940800
	940800
	ՈՒսադիրներ` կրտսեր  սպայական կազմի /հանովի/ (զույգ) ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է դեղնականաչավուն գույնի վիսկոզային գալունից, մեջտեղով ուսադիրի երկարությամբ կարմիր գույնի 4մմ լայնքով երիզից: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից: 

	ՈՒսադիրներ` կրտսեր  սպայական կազմի /հանովի/ (զույգ) ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է դեղնականաչավուն գույնի վիսկոզային գալունից, մեջտեղով ուսադիրի երկարությամբ կարմիր գույնի 4մմ լայնքով երիզից: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից: 


	5
	ուսադիր /ՈՒսադիր կրտսեր  սպայական կազմի երկնագույն երիզով հանովի/
	զ-գ
	760
	760
	319200
	319200
	ՈՒսադիրներ` կրտսեր  սպայական կազմի երկնագույն երիզով /հանովի/ (զույգ) ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է դեղնականաչավուն գույնի վիսկոզային գալունից, մեջտեղով ուսադիրի երկարությամբ երկնագույն 4մմ լայնքով երիզից:Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից: 

	ՈՒսադիրներ` կրտսեր  սպայական կազմի երկնագույն երիզով /հանովի/ (զույգ) ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է դեղնականաչավուն գույնի վիսկոզային գալունից, մեջտեղով ուսադիրի երկարությամբ երկնագույն 4մմ լայնքով երիզից:Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից: 


	6
	ուսադիր /ՈՒսադիր կրտսեր  սպայկ. կազմի հանովի ՌՈ/
	զ-գ
	600
	600
	252000
	252000
	ՈՒսադիրներ` կրտսեր  սպայկան կազմի հանովի ՌՈ (զույգ) ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է սև գույնի վիսկոզային գալունից,  կարմիր գույնի, երկայնական երիզներից: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի սև գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ սև գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից: 


	ՈՒսադիրներ` կրտսեր  սպայկան կազմի հանովի ՌՈ (զույգ) ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է սև գույնի վիսկոզային գալունից,  կարմիր գույնի, երկայնական երիզներից: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի սև գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ սև գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից: 
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	ուսադիր /ՈՒսադիր կրտսեր սպայական կազմի կար./
	զ-գ
	3040
	3040
	1276800
	1276800
	ՈՒսադիրներ` կրտսեր  սպայական կազմի` կարովի (զույգ)ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է դեղնականաչավուն գույնի վիսկոզային գալունից, մեջտեղով ուսադիրի երկարությամբ կարմիր գույնի  4մմ լայնքով երիզից: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից: 

	ՈՒսադիրներ` կրտսեր  սպայական կազմի` կարովի (զույգ)ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է դեղնականաչավուն գույնի վիսկոզային գալունից, մեջտեղով ուսադիրի երկարությամբ կարմիր գույնի  4մմ լայնքով երիզից: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից::
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	ուսադիր /ՈՒսադիր կրտսեր սպայական կազմի երկնագույն երիզով  կար./
	զ-գ
	600
	600
	252000
	252000
	ՈՒսադիրներ` կրտսեր  սպայական կազմի երկնագույն երիզով` կարովի(զույգ)ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է դեղնականաչավուն գույնի վիսկոզային գալունից, մեջտեղով ուսադիրի երկարությամբ երկնագույն 4մմ լայնքով երիզից: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից: 


	ՈՒսադիրներ` կրտսեր  սպայական կազմի երկնագույն երիզով` կարովի(զույգ)ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է դեղնականաչավուն գույնի վիսկոզային գալունից, մեջտեղով ուսադիրի երկարությամբ երկնագույն 4մմ լայնքով երիզից: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից: 
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	ուսադիր /ՈՒսադիր ենթայասպ.կազմի հանովի ՌՈ/
	զ-գ
	2100
	2100
	882000
	882000
	ՈՒսադիրներ` ենթայասպայական կազմի հանովի ՌՈ(զույգ) Բաղկացած է սև գույնի վիսկոզային գալունից,  եզրերը մշակվածեն կարմիր գույնի երիզներով: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի սև  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ սև գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից: 

	ՈՒսադիրներ` ենթայասպայական կազմի հանովի ՌՈ(զույգ) Բաղկացած է սև գույնի վիսկոզային գալունից,  եզրերը մշակվածեն կարմիր գույնի երիզներով: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի սև  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ սև գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից: 


	10
	ուսադիր /ՈՒսադիր կուրսանտական  կազմի կարովի/
	զ-գ
	740
	740
	444000
	444000
	ՈՒսադիրներ` կուրսանտական  կազմի`կարովի (զույգ)   Բաղկացած է կանաչ գույնի դաշտից,  եզրերում մշակված են 5-6 մմ լայնության դեղին գույնի երիզներ, երիզների միջև, ուսադիրի ներքևի եզրից դեպի ներս` 25 մմ հեռավորության վրա, մեջտեղում  ուսադիրիերկարությամբ ասեղնագործված  դեղին գույնի թելով «Կ» տառ: Տառի բարձրությունը`30մմ, լայնությունը 13մմ, իսկպատի հաստությունը` 4մմ: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:


	ՈՒսադիրներ` կուրսանտական  կազմի`կարովի (զույգ)   Բաղկացած է կանաչ գույնի դաշտից,  եզրերում մշակված են 5-6 մմ լայնության դեղին գույնի երիզներ, երիզների միջև, ուսադիրի ներքևի եզրից դեպի ներս` 25 մմ հեռավորության վրա, մեջտեղում  ուսադիրիերկարությամբ ասեղնագործված  դեղին գույնի թելով «Կ» տառ: Տառի բարձրությունը`30մմ, լայնությունը 13մմ, իսկպատի հաստությունը` 4մմ: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:



	11
	ուսադիր /ՈՒսադիր կուրսանտական  կազմի կարովի, կապույտ դաշտով /
	զ-գ
	100
	100
	60000
	60000
	ՈՒսադիրներ` կուրսանտական  կազմի`կարովի կապույտ  դաշտով(զույգ)   Բաղկացած է կապույտ գույնի դաշտից,  եզրերում մշակված են 5-6 մմ լայնության դեղին գույնի երիզներ, երիզների միջև, ուսադիրի ներքևի եզրից դեպի ներս` 25 մմ հեռավորության վրա, մեջտեղում  ուսադիրի երկարությամբ ասեղնագործված  դեղին գույնի թելով «Կ» տառ: Տառի բարձրությունը`30մմ, լայնությունը 13մմ, իսկպատի հաստությունը` 4մմ: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից:

	ՈՒսադիրներ` կուրսանտական  կազմի`կարովի կապույտ  դաշտով(զույգ)   Բաղկացած է կապույտ գույնի դաշտից,  եզրերում մշակված են 5-6 մմ լայնության դեղին գույնի երիզներ, երիզների միջև, ուսադիրի ներքևի եզրից դեպի ներս` 25 մմ հեռավորության վրա, մեջտեղում  ուսադիրի երկարությամբ ասեղնագործված  դեղին գույնի թելով «Կ» տառ: Տառի բարձրությունը`30մմ, լայնությունը 13մմ, իսկպատի հաստությունը` 4մմ: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից:
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	ուսադիր /ՈՒսադիր ոսկեգույն  կրտս.սպայակ.կազմի կար./
	զ-գ
	860
	860
	817000
	817000
	ՈՒսադիրներ` ոսկեգույն կրտսեր  սպայակազմի կարովի (զույգ) ՌԴՏՊ 858-5290-94: Բաղկացած է ոսկեգույն վիսկոզային գալունից,  մեջտեղով ուսադիրի երկարությամբ կարմիր գույնիերկայնական 4մմ լայնքով երիզից:Դարձերեսը մշակված է կարմիր մահուդով կամ համարժեք գործվածքով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


	ՈՒսադիրներ` ոսկեգույն կրտսեր  սպայակազմի կարովի (զույգ) ՌԴՏՊ 858-5290-94: Բաղկացած է ոսկեգույն վիսկոզային գալունից,  մեջտեղով ուսադիրի երկարությամբ կարմիր գույնիերկայնական 4մմ լայնքով երիզից:Դարձերեսը մշակված է կարմիր մահուդով կամ համարժեք գործվածքով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 
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	ուսադիր /ՈՒսադիր ոսկեգույն  կրտս.սպայակ.կազմի կար.երկնագույն երիզով/
	զ-գ
	700
	700
	665000
	665000
	ՈՒսադիրներ` ոսկեգույն կրտսեր  սպայակազմի կարովի, երկնագույն երիզով  (զույգ) ՌԴՏՊ 858-5290-94: Բաղկացած է ոսկեգույն վիսկոզային գալունից,  մեջտեղով ուսադիրի երկարությամբ երկնագույն երիզով երկայնական 4մմ լայնքով երիզից: Դարձերեսը մշակված է երկնագույն մահուդե կամ համարժեք գործվածքով :Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


	ՈՒսադիրներ` ոսկեգույն կրտսեր  սպայակազմի կարովի, երկնագույն երիզով  (զույգ) ՌԴՏՊ 858-5290-94: Բաղկացած է ոսկեգույն վիսկոզային գալունից,  մեջտեղով ուսադիրի երկարությամբ երկնագույն երիզով երկայնական 4մմ լայնքով երիզից: Դարձերեսը մշակված է երկնագույն մահուդե կամ համարժեք գործվածքով :Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 
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	ուսադիր /ՈՒսադիր ոսկեգույն  ավագ.սպայակ.կազմի կար./
	զ-գ
	920
	920
	874000
	874000
	ՈՒսադիրներ` ոսկեգույն ավագ սպայակազմի կարովի  (զույգ)ՌԴՏՊ 858-5290-94: Բաղկացած է ոսկեգույն վիսկոզային գալունից,  կարմիր գույնի  երկայնական 4մմ լայնքով երիզներից, որոնք մշակված են ուսադիրի կողային եզրերից դեպի ներս` համապատասխանաբար 1,2սմ հեռավորության վրա: Դարձերեսը մշակված է կարմիր մահուդով կամ համարժեք  գործվածքով:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 

	ՈՒսադիրներ` ոսկեգույն ավագ սպայակազմի կարովի  (զույգ)ՌԴՏՊ 858-5290-94: Բաղկացած է ոսկեգույն վիսկոզային գալունից,  կարմիր գույնի  երկայնական 4մմ լայնքով երիզներից, որոնք մշակված են ուսադիրի կողային եզրերից դեպի ներս` համապատասխանաբար 1,2սմ հեռավորության վրա: Դարձերեսը մշակված է կարմիր մահուդով կամ համարժեք  գործվածքով:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


	15
	ուսադիր /ՈՒսադիր ոսկեգույն  ավագ.սպայակ.կազմի կար.երկնագույն երիզով/
	զ-գ
	300
	300
	285000
	285000
	ՈՒսադիրներ` ոսկեգույն ավագ սպայակազմի կարովի, երկնագույն երիզով  (զույգ)ՌԴՏՊ 858-5290-94: Բաղկացած է ոսկեգույն վիսկոզային գալունից,  երկնագույն երիզով երկայնական 4մմ լայնքով երիզներից, որոնք մշակված են ուսադիրի կողային եզրերից դեպի ներս` համապատասխանաբար 1,2սմ հեռավորության վրա: Դարձերեսը մշակված է կարմիր մահուդով կամ համարժեք  գործվածքով:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 

	ՈՒսադիրներ` ոսկեգույն ավագ սպայակազմի կարովի, երկնագույն երիզով  (զույգ)ՌԴՏՊ 858-5290-94: Բաղկացած է ոսկեգույն վիսկոզային գալունից,  երկնագույն երիզով երկայնական 4մմ լայնքով երիզներից, որոնք մշակված են ուսադիրի կողային եզրերից դեպի ներս` համապատասխանաբար 1,2սմ հեռավորության վրա: Դարձերեսը մշակված է կարմիր մահուդով կամ համարժեք  գործվածքով:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


	16
	ուսադիր /ՈՒսադիր սպիտակ կրտսեր սպայակ.կազմի/
	զ-գ
	1280
	1280
	537600
	537600
	ՈՒսադիրներ` սպիտակ, կրտսեր սպայակազմի (զույգ) ՌԴՏՊ 858-5290-94: Բաղկացած է սպիտակ վիսկոզային գալունից,  կարմիր գույնի երկայնական  երիզներից(հատուկ նշանակության և ՌՕՈՒ զորքերի համար երկնագույն երիզով): Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի սպիտակ  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ սպիտակ գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից

	ՈՒսադիրներ` սպիտակ, կրտսեր սպայակազմի (զույգ) ՌԴՏՊ 858-5290-94: Բաղկացած է սպիտակ վիսկոզային գալունից,  կարմիր գույնի երկայնական  երիզներից(հատուկ նշանակության և ՌՕՈՒ զորքերի համար երկնագույն երիզով): Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի սպիտակ  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ սպիտակ գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից:


	17
	ուսադիր /ՈՒսադիր սպիտակ ենթասպայական կազմի/
	զ-գ
	1060
	1060
	445200
	445200
	ՈՒսադիրներ  սպիտակ ենթասպայական կազմի` հանովի(զույգ)ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է սպիտակ գույնի վիսկոզային գալունից, եզրերը մշակված են կարմիր գույնի 2մմ լայնքով երիզներով: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի սպիտակ  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ սպիտակ գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից:


	ՈՒսադիրներ  սպիտակ ենթասպայական կազմի` հանովի(զույգ)ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է սպիտակ գույնի վիսկոզային գալունից, եզրերը մշակված են կարմիր գույնի 2մմ լայնքով երիզներով: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի սպիտակ  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ սպիտակ գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից:



	18
	ուսադիր /ՈՒսադիր սաների համար/
	զ-գ
	1180
	1180
	802400
	802400
	.ՈՒսադիրներ` սաների համար (զույգ) ՈՒսադիրի դաշտը մշակված է կարմիր գույնի մահուդե կամ համարժեք գործվածքից: ՈՒսադիրի ներքևի եզրից դեպի ներս 25մմ հեռավորության վրա, մեջտեղում, դեղին թելերով ասեղնագործված են «ՌՎ» տառեր: Տառի բարձրությունը` 30մմ, լայնությունը` 13մմ, իսկ պատի հաստությունը`4մմ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


	.ՈՒսադիրներ` սաների համար (զույգ) ՈՒսադիրի դաշտը մշակված է կարմիր գույնի մահուդե կամ համարժեք գործվածքից: ՈՒսադիրի ներքևի եզրից դեպի ներս 25մմ հեռավորության վրա, մեջտեղում, դեղին թելերով ասեղնագործված են «ՌՎ» տառեր: Տառի բարձրությունը` 30մմ, լայնությունը` 13մմ, իսկ պատի հաստությունը`4մմ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 



	19
	ուսադիր /ՈՒսադիր կուրսանտական հանովի/
	զ-գ
	740
	740
	444000
	444000
	ՈՒսադիրներ` կուրսանտական  կազմի`հանովի  (զույգ)    Բաղկացած է կանաչ գույնի դաշտից,  եզրերում մշակված են 5-6 մմ լայնության դեղին գույնի երիզով, երիզների միջև ուսադիրի ներքին եզրից դեպի ներս` 25մմ հեռավորության վրա, մեջտեղում ուսադիրի երկարությամբ ասեղնագործվում է «Կ» տառ: Տառի բարձրությունը` 30մմ, լայնությունը` 13մմ, իսկ պատի հաստությունը` 4մմ:Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից:

	ՈՒսադիրներ` կուրսանտական  կազմի`հանովի  (զույգ)    Բաղկացած է կանաչ գույնի դաշտից,  եզրերում մշակված են 5-6 մմ լայնության դեղին գույնի երիզով, երիզների միջև ուսադիրի ներքին եզրից դեպի ներս` 25մմ հեռավորության վրա, մեջտեղում ուսադիրի երկարությամբ ասեղնագործվում է «Կ» տառ: Տառի բարձրությունը` 30մմ, լայնությունը` 13մմ, իսկ պատի հաստությունը` 4մմ:Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից:
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	ուսադիր /ՈՒսադիր կուրսանտական /հանովի/ կապույտ դաշտով /
	զ-գ
	100
	100
	60000
	60000
	ՈՒսադիրներ` կուրսանտական  կազմի`հանովիկապույտ դաշտով (զույգ)    Բաղկացած է կապույտ գույնիդաշտից,  եզրերում մշակված են5-6 մմ լայնության դեղին գույնի երիզով, երիզների միջև ուսադիրի ներքին եզրից դեպի ներս` 25մմ հեռավորության վրա, մեջտեղում ուսադիրի երկարությամբ ասեղնագործվում է «Կ» տառ: Տառի բարձրությունը` 30մմ, լայնությունը` 13մմ, իսկ պատի հաստությունը` 4մմ:Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից:

	ՈՒսադիրներ` կուրսանտական  կազմի`հանովիկապույտ դաշտով (զույգ)    Բաղկացած է կապույտ գույնիդաշտից,  եզրերում մշակված են5-6 մմ լայնության դեղին գույնի երիզով, երիզների միջև ուսադիրի ներքին եզրից դեպի ներս` 25մմ հեռավորության վրա, մեջտեղում ուսադիրի երկարությամբ ասեղնագործվում է «Կ» տառ: Տառի բարձրությունը` 30մմ, լայնությունը` 13մմ, իսկ պատի հաստությունը` 4մմ:Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից:
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	ուսադիր /ՈՒսադիր ավագ սպայակ/կարովի/
	զ-գ
	2840
	2840
	1192800
	1192800
	ՈՒսադիրներ ավագ սպայական կազմի`կարովի (զույգ) ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է դեղնականաչավուն գույնի վիսկոզային գալունից, կարմիր գույնի երիզով  երկայնական 4մմ լայնքով երիզներից, որոնք մշակված են ուսադիրի կողային եզրերից դեպի ներս` համապատասխանաբար 1,2սմ հեռավորության վրա: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից:

	ՈՒսադիրներ ավագ սպայական կազմի`կարովի (զույգ) ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է դեղնականաչավուն գույնի վիսկոզային գալունից, կարմիր գույնի երիզով  երկայնական 4մմ լայնքով երիզներից, որոնք մշակված են ուսադիրի կողային եզրերից դեպի ներս` համապատասխանաբար 1,2սմ հեռավորության վրա: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից:
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	ուսադիր /ՈՒսադիր ավագ սպայակ/կարովի/ երկնագույն երիզով/
	զ-գ
	300
	300
	126000
	126000
	ՈՒսադիրներ ավագ սպայական կազմի`կարովի երկնագույն երիզով (զույգ) ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է դեղնականաչավուն գույնի վիսկոզային գալունից, երկրագույն երիզով  երկայնական 4մմ լայնքով երիզներից, որոնք մշակված են ուսադիրի կողային եզրերից դեպի ներս` համապատասխանաբար 1,2սմ հեռավորության վրա: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից:

	ՈՒսադիրներ ավագ սպայական կազմի`կարովի երկնագույն երիզով (զույգ) ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է դեղնականաչավուն գույնի վիսկոզային գալունից, երկրագույն երիզով  երկայնական 4մմ լայնքով երիզներից, որոնք մշակված են ուսադիրի կողային եզրերից դեպի ներս` համապատասխանաբար 1,2սմ հեռավորության վրա: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից:


	23
	ուսադիր /ՈՒսադիր ենթայասպայական  կազմի /հանովի/
	զ-գ
	1120
	1120
	470400
	470400
	ՈՒսադիրներ ենթասպայական կազմի` հանովի(զույգ)ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է դեղնականաչավուն գույնի վիսկոզային կամ համարժեքգալունից, եզրերը մշակված են կարմիր գույնի 2մմ լայնքով երիզներով: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից: 


	ՈՒսադիրներ ենթասպայական կազմի` հանովի(զույգ)ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է դեղնականաչավուն գույնի վիսկոզային կամ համարժեքգալունից, եզրերը մշակված են կարմիր գույնի 2մմ լայնքով երիզներով: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից: 



	24
	ուսադիր /ՈՒսադիր ենթայասպայական  կազմի երկնագույն երիզով   /հանովի/
	զ-գ
	360
	360
	151200
	151200
	ՈՒսադիրներ  ենթասպայական կազմի երկնագույն երիզով հանովի (զույգ)  ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է դեղնականաչավուն գույնի վիսկոզային գալունից, եզրերը մշակված են երկնագույն 2մմ լայնքով երիզներով:  Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից:

	ՈՒսադիրներ  ենթասպայական կազմի երկնագույն երիզով հանովի (զույգ)  ՌԴ ՏՊ 858-5290-94:  Բաղկացած է դեղնականաչավուն գույնի վիսկոզային գալունից, եզրերը մշակված են երկնագույն 2մմ լայնքով երիզներով:  Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից: 

	25
	ուսադիր /ՈՒսադիր պատվոպահակային վաշտի /կարովի/
	զ-գ
	1360
	1360
	1632000
	1632000
	ՈՒսադիրներ` պատվոպահակային վաշտի կարովի` (զույգ)   ՌԴՏՊ 858-5290-94: Բաղկացած է ոսկեգույն վիսկոզային գալունից:Դարձերեսը մշակված է կարմիր մահուդով կամ համարժեք  գործվածքով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:

Բոլոր տեսակի ուսադիրների երկարությունը` 12.5սմ և 13.5սմ, իսկ լայնությունը`5 սմ: Մատակարարվելիք քանակի 40%-ը  պետք է լինի 12,5 սմ երկարության, իսկ  60%-ը` 13,5 սմ: 
Փաթեթավորումը գործարանային, արկղերով, քանակը մեկ արկղում` 500 զույգ: Արկղերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  


	ՈՒսադիրներ` պատվոպահակային վաշտի կարովի` (զույգ)   ՌԴՏՊ 858-5290-94: Բաղկացած է ոսկեգույն վիսկոզային գալունից:Դարձերեսը մշակված է կարմիր մահուդով կամ համարժեք  գործվածքով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:

Բոլոր տեսակի ուսադիրների երկարությունը` 12.5սմ և 13.5սմ, իսկ լայնությունը`5 սմ: Մատակարարվելիք քանակի 40%-ը  պետք է լինի 12,5 սմ երկարության, իսկ  60%-ը` 13,5 սմ: 
Փաթեթավորումը գործարանային, արկղերով, քանակը մեկ արկղում` 500 զույգ: Արկղերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  



	26
	ուսադիր /ՈՒսադիրներ  գեներալ-գնդապետի  հանովի/
	զ-գ
	5
	5
	135000
	135000
	ՈՒսադիր գեներալ-գնդապետի, հանովի(զույգ) ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող դաշտով դեղնականաչավուն ժապավենի վրա, զարդանաշխերը արվում է ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:  Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով:  Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`2 օրինակից: 

	ՈՒսադիր գեներալ-գնդապետի, հանովի(զույգ) ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող դաշտով դեղնականաչավուն ժապավենի վրա, զարդանաշխերը արվում է ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:  Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով:  Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`2 օրինակից: 


	27
	ուսադիր /ՈՒսադիրներ  գեներալ-գնդապետի  կարովի/
	զ-գ
	5
	5
	135000
	135000
	ՈՒսադիր գեներալ-գնդապետի, կարովի (զույգ) ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող դաշտով դեղնականաչավուն ժապավենի վրա,եզրերեը կարված   կարմիր մահուդից  2 մմ հաստությամբ շրջանակ, զարդանաշխերը արվում է ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Դարձերեսը մշակված է կարմիր մահուդով կամ համարժեք  գործվածքով:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 
	ՈՒսադիր գեներալ-գնդապետի, կարովի (զույգ) ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող դաշտով դեղնականաչավուն ժապավենի վրա,եզրերեը կարված   կարմիր մահուդից  2 մմ հաստությամբ շրջանակ, զարդանաշխերը արվում է ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Դարձերեսը մշակված է կարմիր մահուդով կամ համարժեք  գործվածքով:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 

	28
	ուսադիր /ՈՒսադիրներ  գեներալ-գնդապետի  վերնաշապիկի/
	զ-գ
	5
	5
	135000
	135000
	ՈՒսադիր գեներալ-գնդապետի, վերնաշապիկի(զույգ)  ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող  ոսկե մետաղական թելերով և բաց դեղնականաչավուն(ԶՈՒ գործող ամենօրյա վերնաշապիկի գործվածք) գույնի գործվածքի  վրա, զարդանաշխերը արվում են ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 

	ՈՒսադիր գեներալ-գնդապետի, վերնաշապիկի(զույգ)  ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող  ոսկե մետաղական թելերով և բաց դեղնականաչավուն(ԶՈՒ գործող ամենօրյա վերնաշապիկի գործվածք) գույնի գործվածքի  վրա, զարդանաշխերը արվում են ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


	29
	ուսադիր /ՈՒսադիրներ  գեներալ-գնդապետի  սպիտակ/
	զ-գ
	3
	3
	81000
	81000
	ՈՒսադիր գեներալ-գնդապետի, սպիտակ(զույգ)  ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող սպիտակ դաշտով ժապավենի վրա, զարդանաշխերը արվում է ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:   Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Հակադարձ կողմը պետք էմշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ սպիտակ գույնի գործվածքով:  Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում էնույն գույնի ՊՎԽ կամ համարժեք նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով ՊՎԽ  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`2 օրինակից

	ՈՒսադիր գեներալ-գնդապետի, սպիտակ(զույգ)  ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող սպիտակ դաշտով ժապավենի վրա, զարդանաշխերը արվում է ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:   Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Հակադարձ կողմը պետք էմշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ սպիտակ գույնի գործվածքով:  Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում էնույն գույնի ՊՎԽ կամ համարժեք նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով ՊՎԽ  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`2 օրինակից:: 


	30
	ուսադիր /ՈՒսադիրներ  գեներալ-լեյտենանտի  հանովի/
	զ-գ
	10
	10
	180000
	180000
	ՈՒսադիր գեներալ- լեյտենանտի,  հանովի(զույգ)  ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող դաշտով դեղնականաչավուն ժապավենի վրա, զարդանաշխերը արվում է ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:  Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Հակադարձ կողմը պետք էմշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանականգույնի գործվածքով:  Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում էնույն գույնի ՊՎԽ կամ համարժեք նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով ՊՎԽ  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`2 օրինակից: 

	ՈՒսադիր գեներալ- լեյտենանտի,  հանովի(զույգ)  ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող դաշտով դեղնականաչավուն ժապավենի վրա, զարդանաշխերը արվում է ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:  Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Հակադարձ կողմը պետք էմշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանականգույնի գործվածքով:  Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում էնույն գույնի ՊՎԽ կամ համարժեք նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով ՊՎԽ  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`2 օրինակից: 


	31
	ուսադիր /ՈՒսադիրներ  գեներալ-լեյտենանտի  կարովի/
	զ-գ
	10
	10
	180000
	180000
	ՈՒսադիր գեներալ-լեյտենանտի,  կարովի(զույգ)  ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող դաշտով դեղնականաչավուն ժապավենի վրա,եզրերը կարված   կարմիր մահուդից  2 մմ հաստությամբ շրջանակ, զարդանաշխերը արվում է ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Դարձերեսը մշակվում է կարմիր գույնի մահուդե կամ համարժեք գործվածքով:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 

	ՈՒսադիր գեներալ-լեյտենանտի,  կարովի(զույգ)  ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող դաշտով դեղնականաչավուն ժապավենի վրա,եզրերը կարված   կարմիր մահուդից  2 մմ հաստությամբ շրջանակ, զարդանաշխերը արվում է ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Դարձերեսը մշակվում է կարմիր գույնի մահուդե կամ համարժեք գործվածքով:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


	32
	ուսադիր /ՈՒսադիրներ  գեներալ-լեյտենանտի  վերնաշապիկի/
	զ-գ
	10
	10
	180000
	180000
	ՈՒսադիր գեներալ-լեյտենանտի, վերնաշապիկի (զույգ)   ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող  ոսկե մետաղական թելերով և բաց դեղնականաչավուն(ԶՈՒ գործող ամենօրյա վերնաշապիկի գործվածք) գույնի կտորի վրա, զարդանաշխերը արվում են ձեռագործ, ոսկեգույն  մետաղական թելերով:  Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 

	ՈՒսադիր գեներալ-լեյտենանտի, վերնաշապիկի (զույգ)   ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող  ոսկե մետաղական թելերով և բաց դեղնականաչավուն(ԶՈՒ գործող ամենօրյա վերնաշապիկի գործվածք) գույնի կտորի վրա, զարդանաշխերը արվում են ձեռագործ, ոսկեգույն  մետաղական թելերով:  Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


	33
	ուսադիր /ՈՒսադիրներ  գեներալ-լեյտենանտի  սպիտակ/
	զ-գ
	5
	5
	90000
	90000
	ՈՒսադիր գեներալ-լեյտենանտի, սպիտակ (զույգ)  ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող սպիտակ դաշտով ժապավենի վրա, զարդանաշխերը արվում է ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:   Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:Հակադարձ կողմը պետք էմշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ սպիտակ գույնի գործվածքով:  Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում էնույն գույնի ՊՎԽ կամ համարժեք նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով ՊՎԽ  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`2 օրինակից:


	ՈՒսադիր գեներալ-լեյտենանտի, սպիտակ (զույգ)  ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող սպիտակ դաշտով ժապավենի վրա, զարդանաշխերը արվում է ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:   Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:Հակադարձ կողմը պետք էմշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ սպիտակ գույնի գործվածքով:  Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում էնույն գույնի ՊՎԽ կամ համարժեք նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով ՊՎԽ  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`2 օրինակից:



	34
	ուսադիր /ՈՒսադիրներ  գեներալ-մայորի  տոնական/
	զ-գ
	4
	4
	108000
	108000
	ՈՒսադիր գեներալ-մայորի, տոնական(զույգ)ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող  ոսկեգույն դաշտի վրա, եզրերը մշակված    կարմիր մահուդից  2 մմ հաստությամբ շրջանակով, զարդանաշխերը արվում է ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով: Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ:  Դարձերեսը մշակվում է կարմիր գույնի մահուդե կամ համարժեք գործվածքով:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 

	ՈՒսադիր գեներալ-մայորի, տոնական(զույգ)ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող  ոսկեգույն դաշտի վրա, եզրերը մշակված    կարմիր մահուդից  2 մմ հաստությամբ շրջանակով, զարդանաշխերը արվում է ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով: Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ:  Դարձերեսը մշակվում է կարմիր գույնի մահուդե կամ համարժեք գործվածքով:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


	35
	ուսադիր /ՈՒսադիրներ  գեներալ-մայորի  հանովի/
	զ-գ
	12
	12
	144000
	144000
	ՈՒսադիր գեներալ-մայորի,  հանովի(զույգ)  ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող դաշտով դեղնականաչավուն ժապավենի վրա, զարդանաշխերը արվում է ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:  Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Հակադարձ կողմը պետք էմշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանականգույնի գործվածքով:  Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում էնույն գույնի ՊՎԽ կամ համարժեք նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով ՊՎԽ  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`2 օրինակի:


	ՈՒսադիր գեներալ-մայորի,  հանովի(զույգ)  ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող դաշտով դեղնականաչավուն ժապավենի վրա, զարդանաշխերը արվում է ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:  Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Հակադարձ կողմը պետք էմշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանականգույնի գործվածքով:  Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում էնույն գույնի ՊՎԽ կամ համարժեք նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով ՊՎԽ  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`2 օրինակի:



	36
	ուսադիր /ՈՒսադիրներ  գեներալ-մայորի  կարովի/
	զ-գ
	12
	12
	144000
	144000
	ՈՒսադիր գեներալ-մայորի,  կարովի(զույգ)  ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող դաշտով դեղնականաչավուն ժապավենի վրա,եզրերը կարված   կարմիր մահուդից  2 մմ հաստությամբ շրջանակ, զարդանաշխերը արվում է ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Դարձերեսը մշակվում է կարմիր գույնի մահուդե կամ համարժեք գործվածքով:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 

	ՈՒսադիր գեներալ-մայորի,  կարովի(զույգ)  ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող դաշտով դեղնականաչավուն ժապավենի վրա,եզրերը կարված   կարմիր մահուդից  2 մմ հաստությամբ շրջանակ, զարդանաշխերը արվում է ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Դարձերեսը մշակվում է կարմիր գույնի մահուդե կամ համարժեք գործվածքով:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


	37
	ուսադիր /ՈՒսադիրներ  գեներալ-մայորի  վերնաշապիկի/
	զ-գ
	12
	12
	144000
	144000
	ՈՒսադիր գեներալ- մայորի, վերնաշապիկի(զույգ)  ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող  ոսկե մետաղական թելերով և բաց դեղնականաչավուն(ԶՈՒ գործող ամենօրյա վերնաշապիկի գործվածք) գույնի կտորի վրա, զարդանաշխերը արվում են ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի::

	ՈՒսադիր գեներալ- մայորի, վերնաշապիկի(զույգ)  ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող  ոսկե մետաղական թելերով և բաց դեղնականաչավուն(ԶՈՒ գործող ամենօրյա վերնաշապիկի գործվածք) գույնի կտորի վրա, զարդանաշխերը արվում են ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


	38
	ուսադիր /ՈՒսադիրներ  գեներալ-մայորի  սպիտակ/
	զ-գ
	4
	4
	48000
	48000
	ՈՒսադիր գեներալ- մայորի, սպիտակ(զույգ)  ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող սպիտակ դաշտով ժապավենի վրա, զարդանաշխերը արվում է ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:   Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Հակադարձ կողմը պետք էմշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ սպիտակ գույնի գործվածքով:  Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում էնույն գույնի ՊՎԽ կամ համարժեք նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով ՊՎԽ  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`2 օրինակից: 


	ՈՒսադիր գեներալ- մայորի, սպիտակ(զույգ)  ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող սպիտակ դաշտով ժապավենի վրա, զարդանաշխերը արվում է ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:   Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Հակադարձ կողմը պետք էմշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ սպիտակ գույնի գործվածքով:  Ներքին եզրից ուսադիրի  երկարությամբ ամրանում էնույն գույնի ՊՎԽ կամ համարժեք նյութից ամրացման լեզվակը,  որի վերջնամասում,  եզրից 5մմ դեպի ներս արվում է կտրվածքով 5 մմ տրամագծով անցք`  ուսադիրի ամրացման համար:  Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից,  ներքին եզրից դեպի ներս 3,5սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով ՊՎԽ  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`2 օրինակից: 



	39
	ուսադիր /ՈՒսադիրներ  գեներալ-մայորի  թիկնոցի/
	զ-գ
	4
	4
	48000
	48000
	ՈՒսադիր գեներալ մայորի,  թիկնոցի(զույգ)  ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող դաշտով դեղնականաչավուն ժապավենի վրա, զարդանաշխերը արվում է ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:  Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից դեպի ներս 1 սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 8սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից: 

	ՈՒսադիր գեներալ մայորի,  թիկնոցի(զույգ)  ՌԴ ՏՊ 858-5250-94: Արտադրվում է զիգզագաձև նախշեր ունեցող դաշտով դեղնականաչավուն ժապավենի վրա, զարդանաշխերը արվում է ձեռագործ, ոսկե մետաղական թելերով:  Աստղերը գործվում են 5%-ոց ոսկյա կանիտելով, տրամագիծը 22 մմ: Հակադարձ կողմը պետք է պատված լինի պաշտպանական  գույնի 0,2 մմ հաստության  պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  թաղանթով կամ մշակված 67% պոլիէսթեր և 33%  վիսկոզայի բաղադրությամբ ու 180 գրամ մակերեսային խտությամբ պաշտպանական գույնի գործվածքով: Ներքին եզրից դեպի ներս 1 սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 8սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎԽ/  կամ համարժեք թաղանթից կամրջակ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`   2 օրինակից: 


	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնման առարկան ներառված է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 13.04.2011թ. թիվ 220-Ն հրամանով հաստատված շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե
	Արտաբյուջե

	02
	01
	01
	02
	+
	-

	Ապրանքները ներառված են ՀՀ կառ. 24.12.15թ. N 1555-Ն որոշման մեջ: 

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	18.03.2016թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	Հրավերում փոփոխություն չի կատարվել

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	
	Չի ստացվել
	Չի ներկայացվել

	

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	* Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները

	
	
	ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱՀՀ
	ԱՀՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	1
	<Պահապան> ՍՊԸ
	1114510
	1114510
	222902
	222902
	1337412
	1337412

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	1171180
	1171180
	234236
	234236
	1405416
	1405416

	2
	<Պահապան> ՍՊԸ
	295000
	295000
	59000
	59000
	354000
	354000

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	310000
	310000
	62000
	62000
	372000
	372000

	3
	<Պահապան> ՍՊԸ
	118000
	118000
	23600
	23600
	141600
	141600

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	124000
	124000
	24800
	24800
	148800
	148800

	4
	<Պահապան> ՍՊԸ
	660800
	660800
	132160
	132160
	792960
	792960

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	694400
	694400
	138880
	138880
	833280
	833280

	5
	<Պահապան> ՍՊԸ
	224200
	224200
	44840
	44840
	269040
	269040

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	235600
	235600
	47120
	47120
	282720
	282720

	6
	<Պահապան> ՍՊԸ
	177000
	177000
	35400
	35400
	212400
	212400

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	186000
	186000
	37200
	37200
	223200
	223200

	7
	<Պահապան> ՍՊԸ
	896800
	896800
	179360
	179360
	1076160
	1076160

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	899840
	899840
	179360
	179360
	1076160
	1076160

	8
	<Պահապան> ՍՊԸ
	177000
	177000
	35400
	35400
	212400
	212400

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	177600
	177600
	35400
	35400
	212400
	212400

	9
	<Պահապան> ՍՊԸ
	619500
	619500
	123900
	123900
	743400
	743400

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	651000
	651000
	130200
	130200
	781200
	781200

	10
	<Պահապան> ՍՊԸ
	366300
	366300
	73260
	73260
	439560
	439560

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	333000
	333000
	66600
	66600
	399600
	399600

	11
	<Գդակ> ՍՊԸ
	50000
	50000
	10000
	10000
	60000
	60000

	12
	<Պահապան> ՍՊԸ
	447200
	447200
	89440
	89440
	536640
	536640

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	516000
	516000
	103200
	103200
	619200
	619200

	13
	<Պահապան> ՍՊԸ
	364000
	364000
	72800
	72800
	436800
	436800

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	420000
	420000
	84000
	84000
	504000
	504000

	14
	<Պահապան> ՍՊԸ
	478400
	478400
	95680
	95680
	574080
	574080

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	552000
	552000
	110400
	110400
	662400
	662400

	15
	<Պահապան> ՍՊԸ
	159000
	159000
	31800
	31800
	190800
	190800

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	180000
	180000
	36000
	36000
	216000
	216000

	16
	<Պահապան> ՍՊԸ
	339200
	339200
	67840
	67840
	407040
	407040

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	417280
	417280
	83200
	83200
	499200
	499200

	17
	<Պահապան> ՍՊԸ
	280900
	280900
	56180
	56180
	337080
	337080

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	345560
	345560
	68900
	68900
	413400
	413400

	18
	<Պահապան> ՍՊԸ
	531000
	531000
	106200
	106200
	637200
	637200

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	649000
	649000
	129800
	129800
	778800
	778800

	19
	<Պահապան> ՍՊԸ
	332385.8
	332385.8
	66474.2
	66474.2
	398860
	398860

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	333000
	333000
	66600
	66600
	399600
	399600

	20
	<Գդակ> ՍՊԸ
	50000
	50000
	10000
	10000
	60000
	60000

	21
	<Պահապան> ՍՊԸ
	837800
	837800
	167560
	167560
	1005360
	1005360

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	840640
	840640
	167560
	167560
	1005360
	1005360

	22
	<Պահապան> ՍՊԸ
	88500
	88500
	17700
	17700
	106200
	106200

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	88800
	88800
	17400
	17400
	106200
	106200

	23
	<Պահապան> ՍՊԸ
	330400
	330400
	66080
	66080
	396480
	396480

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	347200
	347200
	69440
	69440
	416640
	416640

	24
	<Գդակ> ՍՊԸ
	111600
	111600
	22320
	22320
	133920
	133920

	25
	<Գդակ> ՍՊԸ
	1088000
	1088000
	217600
	217600
	1305600
	1305600

	26
	<Գդակ> ՍՊԸ
	87500
	87500
	17500
	17500
	105000
	105000

	27
	<Գդակ> ՍՊԸ
	87500
	87500
	17500
	17500
	105000
	105000

	28
	<Գդակ> ՍՊԸ
	87500
	87500
	17500
	17500
	105000
	105000

	29
	<Գդակ> ՍՊԸ
	52500
	52500
	10500
	10500
	63000
	63000

	30
	<Գդակ> ՍՊԸ
	120000
	120000
	24000
	24000
	144000
	144000

	31
	<Գդակ> ՍՊԸ
	120000
	120000
	24000
	24000
	144000
	144000

	32
	<Գդակ> ՍՊԸ
	120000
	120000
	24000
	24000
	144000
	144000

	33
	<Գդակ> ՍՊԸ
	60000
	60000
	12000
	12000
	72000
	72000

	34
	<Գդակ> ՍՊԸ
	90000
	90000
	18000
	18000
	108000
	108000

	35
	<Գդակ> ՍՊԸ
	84000
	84000
	16800
	16800
	100800
	100800

	36
	<Գդակ> ՍՊԸ
	84000
	84000
	16800
	16800
	100800
	100800

	37
	<Գդակ> ՍՊԸ
	84000
	84000
	16800
	16800
	100800
	100800

	38
	<Գդակ> ՍՊԸ
	28000
	28000
	5600
	5600
	33600
	33600

	39
	<Գդակ> ՍՊԸ
	28000
	28000
	5600
	5600
	33600
	33600

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն՝  Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

	
	Քանի որ «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-7/43» ծածկագրով ընթացակարգի 19-րդ /ուսադիր /ՈՒսադիր կուրսանտական հանովի/  չափաբաժնի մասով մասնակիցների առաջարկված նվազագույն գները հավասար են, իսկ 11-րդ /ՈՒսադիր կուրսանտական  կազմի կարովի կապույտ դաշտով/ և 20-րդ /ՈՒսադիր կուրսանտական /հանովի/ կապույտ դաշտով/ չափաբաժինների մասով մասնակցի առաջարկված գները գերազանցում են պատվիրատուի` տվյալ գնումների համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, գնահատող հանձնաժողովի կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման»  կարգի 44-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջները, գների նվազեցման նպատակով 05.04.2016թ. ժամը 1600-ին բավարար գնահատված և տվյալ չափաբաժինների մասով գնային առաջարկ ներկայացրած բոլոր մասնակիցների հետ վարվեցին միաժամանակյա բանակցություններ, ինչի արդյունքում 19-րդ չափաբաժնով «Պահապան» ՍՊԸ առաջարկած միավորի գինը նվազեցրել է և սահմանել 539 ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ «ԳԴԱԿ» ՍՊԸ թողել է անփոփոխ: «ԳԴԱԿ» ՍՊԸ 11-րդ և 20-րդ չափաբաժինների մասով գները նվազեցրել է և սահմանել 600 ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ կողմից ներկայացված 7-րդ, 8-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 21-րդ և 22-րդ չափաբաժինների, որտեղ ինքնարժեք, շահույթ և ԱԱՀ ընդհանրական բաղադրիչները սխալ են հաշվարկված, ուստի հանձնաժողովը այդ չափաբաժիններով «ԳԴԱԿ» ՍՊԸ հայտը մերժեց:

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

	
	Տեղեկություններ` մինչև 15% գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցների վերաբերյալ

	
	«Պահապան» ՍՊԸ և «ԳԴԱԿ» ՍՊԸ առաջարկել են ԵՏՄ արտադրության ապրանքներ:

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	25.04.2016թ.

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	27.04.2016թ
	01.05.2016թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը
	03.05.2016թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	04.05.2016թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը
	05.05.2016թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	Ընդհանուր


	1-9, 12-19, 21-23
	< Պահապան> ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-7/43-1
	05.05.16թ.
	30.06.16թ.
	
	10 165 912
	10 165 912

	10,11,20, 24-39
	<ԳԴԱԿ> ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-7/43-2
	05.05.16թ.
	31.05.16թ
	
	3 318 720
	3 318 720

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1-9, 12-19, 21-23
	< Պահապան> ՍՊԸ
	ք. Երևան, Ավան, Քուչակ 16/2


	
	«ԿոնվերսԲանկ» ՓԲԸ 

Հ/Հ 1930048863810100
	ՀՎՀՀ 00882372



	10,11,20, 24-39
	<ԳԴԱԿ> ՍՊԸ
	ք. Երևան, Սարի թաղ 1շ., տ. 8
	
	«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100487150000
	ՀՎՀՀ 00432114

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

	
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին>  ՀՀ օրենքի համաձայն բոլոր հնարավոր մասնակիցնեին /գրանցված/  տեղեկատվություն է տրամադրվել էլեկտրոնային ձևով

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն եղել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացում բողոքները չեն եղել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Գևորգ Տերյան
	010-29-44-18
	gnumner@mil.am


Պ ատվիրատու`  ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
306� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխա3294տանքների քանակը


� 731 Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  832Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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