Ð²Úî²ð²ðàôÂÚàôÜ (Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜ)

 ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ÀÜÂ²ò²Î²ð¶àì ÎÜøì²Ì ä²ÚØ²Ü²¶ðԵՐÆ Ø²êÆÜ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ÀÜÂ²ò²Î²ð¶àì ÀÜÂ²ò²Î²ð¶Æ Ì²ÌÎ²¶ÆðÀª 
«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/10– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-7/20»
ä³ïíÇñ³ïáõÝ` ÐÐ պաշտպանության Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ք. Երևան, Բագրևանդի 5 Ñ³ëó»áõÙ, ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/10– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-7/20» Í³ÍÏ³·ñáí Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ:

	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը
	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը 

(տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը 

(տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	գլխարկներ /Գլխարկ`   կիսաբրդյա/
	հատ
	
	3 000
	
	18360000
	ГОСТ-16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբոլորքից, լաքապատ հովհարից և մետաղի  պարունակություն ունեցող թելով գործված ոսկեգույն հյուսապարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով կարմիր մահուդից երիզ (ավիացիայի և օդադեսանտային զորքերի համար երկնագույն երիզով):Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն:  Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսապարանը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից, գլխարկաբոլորքի գործվածքը  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն գույնի մահուդից,  էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և 3,5 սմ լայնքով  արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` բարխաթե կտորից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն աստառով: Գլխարկագագաթի բարձրությունը գլխարկաբոլորքի վերին եզրից 8,5-9սմ` կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը  պետք է լինի 29,5 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր  չափսին  ավելանում է 3մմ:
Հյուսապարանի  ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը` ալյումինի համաձուլվածքից է, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է  արտադրող  կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը`- եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 20հատ: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի:  Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
 
	ГОСТ-16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբոլորքից, լաքապատ հովհարից և մետաղի  պարունակություն ունեցող թելով գործված ոսկեգույն հյուսապարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով կարմիր մահուդից երիզ (ավիացիայի և օդադեսանտային զորքերի համար երկնագույն երիզով):Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն:  Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսապարանը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից, գլխարկաբոլորքի գործվածքը  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն գույնի մահուդից,  էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և 3,5 սմ լայնքով  արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` բարխաթե կտորից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն աստառով: Գլխարկագագաթի բարձրությունը գլխարկաբոլորքի վերին եզրից 8,5-9սմ` կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը  պետք է լինի 29,5 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր  չափսին  ավելանում է 3մմ:

Հյուսապարանի  ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը` ալյումինի համաձուլվածքից է, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է  արտադրող  կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը`- եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 20հատ: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի:  Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	2
	գլխարկներ /Գլխարկ`   կիսաբրդյա, երկնագույն երիզով/
	հատ
	
	600
	
	3672000
	ГОСТ-16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբոլորքից, լաքապատ հովհարից և մետաղի  պարունակություն ունեցող թելով գործված ոսկեգույն հյուսապարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով երկնագույն մահուդից երիզ:Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն:  Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսապարանը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից, գլխարկաբոլորքի գործվածքը  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն գույնի մահուդից,  էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և 3,5 սմ լայնքով  արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` բարխաթե կտորից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն աստառով: Գլխարկագագաթի բարձրությունը գլխարկաբոլորքի վերին եզրից 8,5-9սմ` կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ:

Հյուսապարանի  ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը` ալյումինի համաձուլվածքից է, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է  արտադրող  կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 20հատ: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի:  Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
	ГОСТ-16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբոլորքից, լաքապատ հովհարից և մետաղի  պարունակություն ունեցող թելով գործված ոսկեգույն հյուսապարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով երկնագույն մահուդից երիզ:Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն:  Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսապարանը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից, գլխարկաբոլորքի գործվածքը  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն գույնի մահուդից,  էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և 3,5 սմ լայնքով  արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` բարխաթե կտորից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն աստառով: Գլխարկագագաթի բարձրությունը գլխարկաբոլորքի վերին եզրից 8,5-9սմ` կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ:

Հյուսապարանի  ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը` ալյումինի համաձուլվածքից է, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է  արտադրող  կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 20հատ: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի:  Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	3
	գլխարկներ /Գլխարկ`   կիսաբրդյա սև գույնի/
	հատ
	
	490
	
	2998800
	ГОСТ-16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբոլորքից, լաքապատ հովհարից և մետաղի  պարունակություն ունեցող թելով գործված ոսկեգույն հյուսապարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով կարմիր մահուդից երիզ:Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն:  Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսված պարանը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կիսաբրդյա կամ համարժեք սև գույնի գործվածքից, գլխարկաբոլորքի գործվածքը  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի մահուդից,  էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և 3,5 սմ լայնքով  արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` բարխաթյա կտորից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով: Գլխարկագագաթի բարձրությունը գլխարկաբոլորքի վերին եզրից 8,5-9սմ` կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ:

Հյուսապարանի  ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը` ալյումինի համաձուլվածքից է, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է, 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է  արտադրող  կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 20հատ: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
	ГОСТ-16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբոլորքից, լաքապատ հովհարից և մետաղի  պարունակություն ունեցող թելով գործված ոսկեգույն հյուսապարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով կարմիր մահուդից երիզ:Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն:  Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսված պարանը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կիսաբրդյա կամ համարժեք սև գույնի գործվածքից, գլխարկաբոլորքի գործվածքը  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի մահուդից,  էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և 3,5 սմ լայնքով  արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` բարխաթյա կտորից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով: Գլխարկագագաթի բարձրությունը գլխարկաբոլորքի վերին եզրից 8,5-9սմ` կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ:

Հյուսապարանի  ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը` ալյումինի համաձուլվածքից է, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է, 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է  արտադրող  կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 20հատ: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	4
	գլխարկներ /Գլխարկ`   կիսաբրդյա  կապույտ գույնի/
	հատ
	
	74
	
	452880 
	ГОСТ-16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբոլորքից, լաքապատ հովհարից և մետաղի  պարունակություն ունեցող թելով գործված ոսկեգույն հյուսապարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2 մմ լայնքով երկնագույն մահուդից երիզ:Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն:  Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսապարանը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա կապույտ գույնի գործվածքից, գլխարկաբոլորքի գործվածքը  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք կապույտ գույնի մահուդից,  էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և 3,5 սմ լայնքով  արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` բարխաթե կտորից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք կապույտ գույնի աստառով: Գլխարկագագաթի բարձրությունը գլխարկաբոլորքի վերին եզրից 8,5-9սմ` կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ:

Հյուսապարանի  ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը` ալյումինի համաձուլվածքից է, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է  արտադրող  կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 20հատ: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի:  Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
	ГОСТ-16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբոլորքից, լաքապատ հովհարից և մետաղի  պարունակություն ունեցող թելով գործված ոսկեգույն հյուսապարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2 մմ լայնքով երկնագույն մահուդից երիզ:Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն:  Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսապարանը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա կապույտ գույնի գործվածքից, գլխարկաբոլորքի գործվածքը  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք կապույտ գույնի մահուդից,  էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և 3,5 սմ լայնքով  արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` բարխաթե կտորից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք կապույտ գույնի աստառով: Գլխարկագագաթի բարձրությունը գլխարկաբոլորքի վերին եզրից 8,5-9սմ` կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ:

Հյուսապարանի  ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը` ալյումինի համաձուլվածքից է, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է  արտադրող  կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 20հատ: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի:  Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:


	5
	գլխարկներ /Գլխարկ` տոնական  կիսաբրդյա սև գույնի/
	հատ
	
	190
	
	855000
	ГОСТ-16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբոլորքից, լաքապատ հովհարից և 1սմ լայնքով կարգավորվող լաքապատ արհեստական կաշվից ճակատափոկից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով կարմիր մահուդից երիզ: Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն:  Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է լաքապատ արհեստական կաշվից ժապավենը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա սև գույնի գործվածքից, գլխարկաբոլորքի գործվածքը  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք կարմիր գույնի մահուդից,  էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և  արհեստական կաշվե ճակատափոկով: Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է կարգավորող լաքապատ արհեստական կաշվից ճակատափոկը: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` բարխաթե կտորից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով: Գլխարկագագաթի բարձրությունը գլխարկաբոլորքի վերին եզրից 8,5-9սմ` կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր  չափսին  ավելանում է 3մմ:

Գլխարկաբոլորքին, սև գույնի լաքապատ արհեստական կաշվից ճակատափոկի ամրացման ոսկեգույն 14մմ կոճակները` ալյումինի համաձուլվածքից են` ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է, 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է  արտադրող  կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 20հատ: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: 58 չափսից ավել չափսի գլխարկները կարվում են անհատական պատվերով: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:   Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
	ГОСТ-16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբոլորքից, լաքապատ հովհարից և 1սմ լայնքով կարգավորվող լաքապատ արհեստական կաշվից ճակատափոկից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով կարմիր մահուդից երիզ: Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն:  Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է լաքապատ արհեստական կաշվից ժապավենը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա սև գույնի գործվածքից, գլխարկաբոլորքի գործվածքը  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք կարմիր գույնի մահուդից,  էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և  արհեստական կաշվե ճակատափոկով: Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է կարգավորող լաքապատ արհեստական կաշվից ճակատափոկը: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` բարխաթե կտորից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով: Գլխարկագագաթի բարձրությունը գլխարկաբոլորքի վերին եզրից 8,5-9սմ` կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր  չափսին  ավելանում է 3մմ:

Գլխարկաբոլորքին, սև գույնի լաքապատ արհեստական կաշվից ճակատափոկի ամրացման ոսկեգույն 14մմ կոճակները` ալյումինի համաձուլվածքից են` ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է, 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է  արտադրող  կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 20հատ: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: 58 չափսից ավել չափսի գլխարկները կարվում են անհատական պատվերով: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:   Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
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	Գույնը  սև, 2311  արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա գործվածքից: Պիլոտկան կազմված է հատակից, պատերից և կողերից:Ծալվածքի բարձրությունը առջևում 7 սմ, հետնամասը 6 սմ ընդհանուր բարձրությունը կենտրոնում 12սմ` առաջամասում 9,5սմ և հետնամասում 10սմ: Առաջամասում կարվում է ռազմական ոստիկանության տարբերանշանը: Վերծալված եզրակարերին դրվում է կարմիր գույնի մահուդից երիզ,  հատակը, պատերը և կողերը կիսաբրդյա կտորից: Պիլոտկայի վերին մասը  ունի 3-ական օդափոխիչ  մետաղյա 4մմ տրամագծով անցքեր: Պիլոտկայի ներսի կողմից դրվում է ԳՕՍՏ-20272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառ և արհեստական կաշվից 2,5 սմ լայնքով շրջանակ: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 

      Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 50հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 10 հատ: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:
	Գույնը  սև, 2311  արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա գործվածքից: Պիլոտկան կազմված է հատակից, պատերից և կողերից:Ծալվածքի բարձրությունը առջևում 7 սմ, հետնամասը 6 սմ ընդհանուր բարձրությունը կենտրոնում 12սմ` առաջամասում 9,5սմ և հետնամասում 10սմ: Առաջամասում կարվում է ռազմական ոստիկանության տարբերանշանը: Վերծալված եզրակարերին դրվում է կարմիր գույնի մահուդից երիզ,  հատակը, պատերը և կողերը կիսաբրդյա կտորից: Պիլոտկայի վերին մասը  ունի 3-ական օդափոխիչ  մետաղյա 4մմ տրամագծով անցքեր: Պիլոտկայի ներսի կողմից դրվում է ԳՕՍՏ-20272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառ և արհեստական կաշվից 2,5 սմ լայնքով շրջանակ: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 

      Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 50հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 10 հատ: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:

	7
	գլխարկներ /Գլխարկ` ձմեռային ամենօրյա,  արհեստական  մորթուց/
	հատ
	
	1200
	
	7800000   
	Գլխարկը  բաղկացած է  լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից,մորթե ականջակալներից և մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեգույն թելով գործված երկհանգույց  հյուսապարանից: Հովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներքնամասը` մահուդեգործվածքից: Հովհարի ներսից տեղադրվումէ 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Հովհարի լայնությունը 5 սմ:Գլխարկաբոլորքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով  արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երիզ, որի վրա դիմային մասում, ականջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը` 14մմ տրամագծով պաշտպանական գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ականջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա:  Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գործվածքից և  1100 գրամից ոչ պակաս մակերեսային խտությամբ մոխրագույն արհեստական մորթուց,  մորթախավի բարձրությունը`10-13մմ:Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է ալյումինե համաձուլվածքից օվալաձև  ոսկեգույն գլխարկանշան` 32 ճառագայթով:Կենտրոնական մասը  ՀՀ եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից` վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:

Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյուն

Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև`ԳՕՍՏ-20272-96, 8C5ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն աստառով: Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է  ամրացնող շերտերով և  200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը  9սմ: Հետնամասի մորթու   լայնությունը մեջտեղում`  8,5 սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են  գլխարկահատակին կիպ:Ականջակալների դարձերեսին,  ականջակալի երկայնքով քունքամասերի  եզրերից կարվում են  են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ` գլխարկաբոլորքին ամրացնելու նպատակով:Նույն ուղղությամբ գլխարկաբոլորքի բարձրությամբ  ևս կարվում են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ: Ականջակալների գլխարկահատակի միացման մասում` ականջակալի  և գլխարկահատակի վրայից  ականջակալների ձևվածքով (կիսաէլիպսաձև) կարվում են դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ:Ականջակալների դարձերեսին,  ականջակալի երկայնքով եզրերից կարվում են  են 8-9 սմ x 2սմ չափսերի դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ, իսկ գլխարկահատակի արտաքինից, հետնամասից համապատասխան հեռավորության վրա, ականջակալների ամրացման նպատակով,  գլխարկահատակի լայնքով մշակվում է  2սմ լայնությամբ դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեն:Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղումկարվում   է 5,5 x 5 սմ չափսի արհեստական կաշվե կամ համարժեք  պաշտպանիչ շերտ:Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը,  արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:


Փաթեթավորումը արկղերով,  արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Արկղերում գլխարկի ներսից գլխարկաբոլոքի լայնքով տեղադրվում է ստվարաթղթե օղակ, գլխարկը չճմրթելու համար: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
	Գլխարկը  բաղկացած է  լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից,մորթե ականջակալներից և մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեգույն թելով գործված երկհանգույց  հյուսապարանից: Հովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներքնամասը` մահուդեգործվածքից: Հովհարի ներսից տեղադրվումէ 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Հովհարի լայնությունը 5 սմ:Գլխարկաբոլորքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով  արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երիզ, որի վրա դիմային մասում, ականջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը` 14մմ տրամագծով պաշտպանական գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ականջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա:  Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գործվածքից և  1100 գրամից ոչ պակաս մակերեսային խտությամբ մոխրագույն արհեստական մորթուց,  մորթախավի բարձրությունը`10-13մմ:Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է ալյումինե համաձուլվածքից օվալաձև  ոսկեգույն գլխարկանշան` 32 ճառագայթով:Կենտրոնական մասը  ՀՀ եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից` վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:

Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյուն

Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև`ԳՕՍՏ-20272-96, 8C5ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն աստառով: Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է  ամրացնող շերտերով և  200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը  9սմ: Հետնամասի մորթու   լայնությունը մեջտեղում`  8,5 սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են  գլխարկահատակին կիպ:Ականջակալների դարձերեսին,  ականջակալի երկայնքով քունքամասերի  եզրերից կարվում են  են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ` գլխարկաբոլորքին ամրացնելու նպատակով:Նույն ուղղությամբ գլխարկաբոլորքի բարձրությամբ  ևս կարվում են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ: Ականջակալների գլխարկահատակի միացման մասում` ականջակալի  և գլխարկահատակի վրայից  ականջակալների ձևվածքով (կիսաէլիպսաձև) կարվում են դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ:Ականջակալների դարձերեսին,  ականջակալի երկայնքով եզրերից կարվում են  են 8-9 սմ x 2սմ չափսերի դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ, իսկ գլխարկահատակի արտաքինից, հետնամասից համապատասխան հեռավորության վրա, ականջակալների ամրացման նպատակով,  գլխարկահատակի լայնքով մշակվում է  2սմ լայնությամբ դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեն:Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղումկարվում   է 5,5 x 5 սմ չափսի արհեստական կաշվե կամ համարժեք  պաշտպանիչ շերտ:Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը,  արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:


Փաթեթավորումը արկղերով,  արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Արկղերում գլխարկի ներսից գլխարկաբոլոքի լայնքով տեղադրվում է ստվարաթղթե օղակ, գլխարկը չճմրթելու համար: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	8
	կեպիներ /Կեպի ձմեռային,  արհեստական  մորթուց/
	հատ
	
	3481
	
	10443000 
	Ձմեռային կեպին բաղկացած է  կոշտ հովհարից, միջնամասից,  կողամասերից, հատակից և  ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն` թվային պատկերով 65% պոլիէսթեր և 35% բամբակյա բաղադրությամբ, 210 ՞ 5գրամ մակերեսային խտությամբ գունաքողարկված կտորից: Աջ ականջակալին կարվում է` 6 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա  կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս` 1-ինը  2սմ, 2-րդը` 3-4սմ  հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է` 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է գործվածքային մոխրագույն  մորթուց 890 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ բրդյա մորթախավով: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա` զարդակարով:Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քառակուսաձև մգդակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիազ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է  100 գրամանոց սինտեպոնով: Հովհարի ներսից  ներկարվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար:


Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը,  սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը` սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 8,2 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ականջակալի երկարությունը միացման կարից սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 18 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2 մմ: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում 6,5-7 սմ:  


Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


Փաթեթավորումը`գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է երեսացուի գործվածքը - 0,24 մ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:   Շեղումները համաձայն տեխնիկական պայմանի:
	Ձմեռային կեպին բաղկացած է  կոշտ հովհարից, միջնամասից,  կողամասերից, հատակից և  ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն` թվային պատկերով 65% պոլիէսթեր և 35% բամբակյա բաղադրությամբ, 210 ՞ 5գրամ մակերեսային խտությամբ գունաքողարկված կտորից: Աջ ականջակալին կարվում է` 6 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա  կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս` 1-ինը  2սմ, 2-րդը` 3-4սմ  հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է` 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է գործվածքային մոխրագույն  մորթուց 890 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ բրդյա մորթախավով: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա` զարդակարով:Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քառակուսաձև մգդակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիազ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է  100 գրամանոց սինտեպոնով: Հովհարի ներսից  ներկարվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար:


Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը,  սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը` սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 8,2 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ականջակալի երկարությունը միացման կարից սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 18 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2 մմ: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում 6,5-7 սմ:  


Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


Փաթեթավորումը`գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է երեսացուի գործվածքը - 0,24 մ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:   Շեղումները համաձայն տեխնիկական պայմանի:

	9
	կեպիներ /Կեպի ձմեռային,  արհեստական  մորթուց/
	հատ
	
	5000
	
	15000000
	Ձմեռային կեպին բաղկացած է  կոշտ հովհարից, միջնամասից,  կողամասերից, հատակից և  ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն` թվային պատկերով 65% պոլիէսթեր և 35% բամբակյա բաղադրությամբ, 210 ՞ 5գրամ մակերեսային խտությամբ գունաքողարկված կտորից: Աջ ականջակալին կարվում է` 6 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա  կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս` 1-ինը  2սմ, 2-րդը` 3-4սմ  հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է` 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է գործվածքային մոխրագույն  մորթուց 890 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ բրդյա մորթախավով: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա` զարդակարով:Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քառակուսաձև մգդակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիազ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է  100 գրամանոց սինտեպոնով: Հովհարի ներսից  ներկարվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար:


Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը,  սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը` սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 8,2 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ականջակալի երկարությունը միացման կարից սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 18 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2 մմ: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում 6,5-7 սմ:  


Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


Փաթեթավորումը`գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է երեսացուի գործվածքը - 0,24 մ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:   Շեղումները համաձայն տեխնիկական պայմանի:
	Ձմեռային կեպին բաղկացած է  կոշտ հովհարից, միջնամասից,  կողամասերից, հատակից և  ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն` թվային պատկերով 65% պոլիէսթեր և 35% բամբակյա բաղադրությամբ, 210 ՞ 5գրամ մակերեսային խտությամբ գունաքողարկված կտորից: Աջ ականջակալին կարվում է` 6 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա  կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս` 1-ինը  2սմ, 2-րդը` 3-4սմ  հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է` 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է գործվածքային մոխրագույն  մորթուց 890 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ բրդյա մորթախավով: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա` զարդակարով:Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քառակուսաձև մգդակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիազ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է  100 գրամանոց սինտեպոնով: Հովհարի ներսից  ներկարվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար:


Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը,  սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը` սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 8,2 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ականջակալի երկարությունը միացման կարից սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 18 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2 մմ: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում 6,5-7 սմ:  


Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


Փաթեթավորումը`գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է երեսացուի գործվածքը - 0,24 մ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:   Շեղումները համաձայն տեխնիկական պայմանի:

	10
	կեպիներ /Կեպի ձմեռային,  արհեստական  մորթուց/
	հատ
	
	5000
	
	15000000
	Ձմեռային կեպին բաղկացած է  կոշտ հովհարից, միջնամասից,  կողամասերից, հատակից և  ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն` թվային պատկերով 65% պոլիէսթեր և 35% բամբակյա բաղադրությամբ, 210 ՞ 5գրամ մակերեսային խտությամբ գունաքողարկված կտորից: Աջ ականջակալին կարվում է` 6 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա  կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս` 1-ինը  2սմ, 2-րդը` 3-4սմ  հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է` 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է գործվածքային մոխրագույն  մորթուց 890 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ բրդյա մորթախավով: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա` զարդակարով:Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քառակուսաձև մգդակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիազ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է  100 գրամանոց սինտեպոնով: Հովհարի ներսից  ներկարվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար:


Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը,  սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը` սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 8,2 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ականջակալի երկարությունը միացման կարից սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 18 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2 մմ: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում 6,5-7 սմ:  


Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


Փաթեթավորումը`գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է երեսացուի գործվածքը - 0,24 մ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:   Շեղումները համաձայն տեխնիկական պայմանի:
	Ձմեռային կեպին բաղկացած է  կոշտ հովհարից, միջնամասից,  կողամասերից, հատակից և  ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն` թվային պատկերով 65% պոլիէսթեր և 35% բամբակյա բաղադրությամբ, 210 ՞ 5գրամ մակերեսային խտությամբ գունաքողարկված կտորից: Աջ ականջակալին կարվում է` 6 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա  կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս` 1-ինը  2սմ, 2-րդը` 3-4սմ  հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է` 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է գործվածքային մոխրագույն  մորթուց 890 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ բրդյա մորթախավով: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա` զարդակարով:Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քառակուսաձև մգդակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիազ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է  100 գրամանոց սինտեպոնով: Հովհարի ներսից  ներկարվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար:


Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը,  սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը` սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 8,2 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ականջակալի երկարությունը միացման կարից սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 18 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2 մմ: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում 6,5-7 սմ:  


Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


Փաթեթավորումը`գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է երեսացուի գործվածքը - 0,24 մ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:   Շեղումները համաձայն տեխնիկական պայմանի:

	11
	կեպիներ /Կեպի ձմեռային,  արհեստական  մորթուց/
	հատ
	
	5000
	
	15000000
	Ձմեռային կեպին բաղկացած է  կոշտ հովհարից, միջնամասից,  կողամասերից, հատակից և  ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն` թվային պատկերով 65% պոլիէսթեր և 35% բամբակյա բաղադրությամբ, 210 ՞ 5գրամ մակերեսային խտությամբ գունաքողարկված կտորից: Աջ ականջակալին կարվում է` 6 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա  կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս` 1-ինը  2սմ, 2-րդը` 3-4սմ  հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է` 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է գործվածքային մոխրագույն  մորթուց 890 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ բրդյա մորթախավով: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա` զարդակարով:Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քառակուսաձև մգդակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիազ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է  100 գրամանոց սինտեպոնով: Հովհարի ներսից  ներկարվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար:


Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը,  սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը` սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 8,2 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ականջակալի երկարությունը միացման կարից սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 18 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2 մմ: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում 6,5-7 սմ:  


Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


Փաթեթավորումը`գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է երեսացուի գործվածքը - 0,24 մ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:   Շեղումները համաձայն տեխնիկական պայմանի:
	Ձմեռային կեպին բաղկացած է  կոշտ հովհարից, միջնամասից,  կողամասերից, հատակից և  ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն` թվային պատկերով 65% պոլիէսթեր և 35% բամբակյա բաղադրությամբ, 210 ՞ 5գրամ մակերեսային խտությամբ գունաքողարկված կտորից: Աջ ականջակալին կարվում է` 6 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա  կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս` 1-ինը  2սմ, 2-րդը` 3-4սմ  հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է` 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է գործվածքային մոխրագույն  մորթուց 890 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ բրդյա մորթախավով: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա` զարդակարով:Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քառակուսաձև մգդակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիազ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է  100 գրամանոց սինտեպոնով: Հովհարի ներսից  ներկարվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար:


Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը,  սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը` սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 8,2 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ականջակալի երկարությունը միացման կարից սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 18 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2 մմ: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում 6,5-7 սմ:  


Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


Փաթեթավորումը`գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է երեսացուի գործվածքը - 0,24 մ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:   Շեղումները համաձայն տեխնիկական պայմանի:

	12
	կեպիներ /Կեպի ձմեռային,  արհեստական  մորթուց/
	հատ
	
	5000
	
	15000000
	Ձմեռային կեպին բաղկացած է  կոշտ հովհարից, միջնամասից,  կողամասերից, հատակից և  ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն` թվային պատկերով 65% պոլիէսթեր և 35% բամբակյա բաղադրությամբ, 210 ՞ 5գրամ մակերեսային խտությամբ գունաքողարկված կտորից: Աջ ականջակալին կարվում է` 6 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա  կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս` 1-ինը  2սմ, 2-րդը` 3-4սմ  հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է` 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է գործվածքային մոխրագույն  մորթուց 890 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ բրդյա մորթախավով: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա` զարդակարով:Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քառակուսաձև մգդակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիազ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է  100 գրամանոց սինտեպոնով: Հովհարի ներսից  ներկարվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար:


Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը,  սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը` սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 8,2 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ականջակալի երկարությունը միացման կարից սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 18 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2 մմ: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում 6,5-7 սմ:  


Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


Փաթեթավորումը`գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է երեսացուի գործվածքը - 0,24 մ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:   Շեղումները համաձայն տեխնիկական պայմանի:
	Ձմեռային կեպին բաղկացած է  կոշտ հովհարից, միջնամասից,  կողամասերից, հատակից և  ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն` թվային պատկերով 65% պոլիէսթեր և 35% բամբակյա բաղադրությամբ, 210 ՞ 5գրամ մակերեսային խտությամբ գունաքողարկված կտորից: Աջ ականջակալին կարվում է` 6 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա  կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս` 1-ինը  2սմ, 2-րդը` 3-4սմ  հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է` 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է գործվածքային մոխրագույն  մորթուց 890 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ բրդյա մորթախավով: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա` զարդակարով:Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քառակուսաձև մգդակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիազ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է  100 գրամանոց սինտեպոնով: Հովհարի ներսից  ներկարվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար:


Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը,  սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը` սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 8,2 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ականջակալի երկարությունը միացման կարից սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 18 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2 մմ: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում 6,5-7 սմ:  


Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


Փաթեթավորումը`գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է երեսացուի գործվածքը - 0,24 մ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:   Շեղումները համաձայն տեխնիկական պայմանի:
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	Ձմեռային կեպին բաղկացած է  կոշտ հովհարից, միջնամասից,  կողամասերից, հատակից և  ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն` թվային պատկերով 65% պոլիէսթեր և 35% բամբակյա բաղադրությամբ, 210 ՞ 5գրամ մակերեսային խտությամբ գունաքողարկված կտորից: Աջ ականջակալին կարվում է` 6 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա  կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս` 1-ինը  2սմ, 2-րդը` 3-4սմ  հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է` 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է գործվածքային մոխրագույն  մորթուց 890 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ բրդյա մորթախավով: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա` զարդակարով:Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քառակուսաձև մգդակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիազ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է  100 գրամանոց սինտեպոնով: Հովհարի ներսից  ներկարվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար:


Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը,  սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը` սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 8,2 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ականջակալի երկարությունը միացման կարից սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 18 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2 մմ: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում 6,5-7 սմ:  


Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


Փաթեթավորումը`գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է երեսացուի գործվածքը - 0,24 մ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:   Շեղումները համաձայն տեխնիկական պայմանի:
	Ձմեռային կեպին բաղկացած է  կոշտ հովհարից, միջնամասից,  կողամասերից, հատակից և  ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն` թվային պատկերով 65% պոլիէսթեր և 35% բամբակյա բաղադրությամբ, 210 ՞ 5գրամ մակերեսային խտությամբ գունաքողարկված կտորից: Աջ ականջակալին կարվում է` 6 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա  կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս` 1-ինը  2սմ, 2-րդը` 3-4սմ  հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է` 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է գործվածքային մոխրագույն  մորթուց 890 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ բրդյա մորթախավով: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա` զարդակարով:Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քառակուսաձև մգդակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիազ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է  100 գրամանոց սինտեպոնով: Հովհարի ներսից  ներկարվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար:


Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը,  սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը` սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 8,2 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ականջակալի երկարությունը միացման կարից սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 18 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2 մմ: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում 6,5-7 սմ:  


Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


Փաթեթավորումը`գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է երեսացուի գործվածքը - 0,24 մ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:   Շեղումները համաձայն տեխնիկական պայմանի:

	14
	կեպիներ /Կեպի ձմեռային,  արհեստական  մորթուց/
	հատ
	
	5000
	
	15000000
	Ձմեռային կեպին բաղկացած է  կոշտ հովհարից, միջնամասից,  կողամասերից, հատակից և  ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն` թվային պատկերով 65% պոլիէսթեր և 35% բամբակյա բաղադրությամբ, 210 ՞ 5գրամ մակերեսային խտությամբ գունաքողարկված կտորից: Աջ ականջակալին կարվում է` 6 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա  կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս` 1-ինը  2սմ, 2-րդը` 3-4սմ  հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է` 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է գործվածքային մոխրագույն  մորթուց 890 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ բրդյա մորթախավով: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա` զարդակարով:Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քառակուսաձև մգդակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիազ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է  100 գրամանոց սինտեպոնով: Հովհարի ներսից  ներկարվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար:


Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը,  սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը` սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 8,2 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ականջակալի երկարությունը միացման կարից սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 18 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2 մմ: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում 6,5-7 սմ:  


Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


Փաթեթավորումը`գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է երեսացուի գործվածքը - 0,24 մ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:   Շեղումները համաձայն տեխնիկական պայմանի:
	Ձմեռային կեպին բաղկացած է  կոշտ հովհարից, միջնամասից,  կողամասերից, հատակից և  ականջակալներով ծոծրակամասից: Երեսացուն` թվային պատկերով 65% պոլիէսթեր և 35% բամբակյա բաղադրությամբ, 210 ՞ 5գրամ մակերեսային խտությամբ գունաքողարկված կտորից: Աջ ականջակալին կարվում է` 6 սմ երկարությամբ տիսմայե ժապավեն, որի վրա ամրացված են 2 հատ մետաղյա  կոճգամի մտնող մասերը ականջակալի եզրակարից դեպի ներս` 1-ինը  2սմ, 2-րդը` 3-4սմ  հեռավորության վրա, իսկ ձախ ականջակալի վրա եզրից դեպի ներս 2 սմ հեռավորության վրա ամրացվում է` 1 հատ մետաղյա կոճգամի ամրացվող մասը: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը, տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Ականջակալներով ձմեռային կեպին կարվում է գործվածքային մոխրագույն  մորթուց 890 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ բրդյա մորթախավով: Ականջակալ-ծոծրակամասի մորթին մշակվում է եզրերից 5-7մմ հեռավորության վրա` զարդակարով:Ներսամասը 5-6 սմ կողմերով քառակուսաձև մգդակարվում է 142 արտիկուլի կամ համարժեք մոխրագույն կամ պաշտպանական գույնի բամբակյա կտորից (բիազ), ներսից տաքացնող ներդիրը մշակված է  100 գրամանոց սինտեպոնով: Հովհարի ներսից  ներկարվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Եզրից դեպի ներս 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար:


Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը,  սկսած 54 չափսի գլխարկից, պետք է լինի 8,8 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ծոծրակամասի բարձրությունը` սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 8,2 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ: Ականջակալի երկարությունը միացման կարից սկսած 54 չափսի գլխարկից  պետք է լինի 18 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2 մմ: Հովհարի լայնությունը կենտրոնական մասում 6,5-7 սմ:  


Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


Փաթեթավորումը`գործարանային արկղերով, մեկ արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Պատվիրատուի կողմից տրամադրվում է երեսացուի գործվածքը - 0,24 մ: Արկղերում գլխարկները պետք է լինեն չդեֆորմացված: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:   Շեղումները համաձայն տեխնիկական պայմանի:

	15
	գլխարկներ /Գլխարկ` ձմեռային ամենօրյա,  արհեստական   մորթուց սև գույնի/
	հատ
	
	242
	
	1573000 
	Գլխարկը  բաղկացած է  լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից,մորթե ականջակալներից և մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեգույն թելով գործված երկհանգույց  հյուսապարանից: Հովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներքնամասը` մահուդեգործվածքից: Հովհարի ներսից տեղադրվումէ 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Հովհարի լայնությունը 5 սմ:Գլխարկաբոլորքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով  արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երիզ, որի վրա դիմային մասում, ականջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը` 14մմ տրամագծով սև գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ականջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա:  Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք սև  գույնի կիսաբրդյա գործվածքից և  1100 գրամից ոչ պակաս մակերեսային խտությամբ սև գույնի արհեստական մորթուց,  մորթախավի բարձրությունը`10-13մմ:Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է ալյումինե համաձուլվածքից օվալաձև  ոսկեգույն գլխարկանշան` 32 ճառագայթով:Կենտրոնական մասը  ՀՀ եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից` վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:

Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյուն Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև`ԳՕՍՏ-20272-96, 8C5ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով: Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է  ամրացնող շերտերով և  200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը  9սմ: Հետնամասի մորթու   լայնությունը մեջտեղում`  8,5 սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են  գլխարկահատակին կիպ: Ականջակալների դարձերեսին,  ականջակալի երկայնքով քունքամասերի  եզրերից կարվում են  են 2սմ լայնության սև գույնի կպչուն ժապավեններ` գլխարկաբոլորքին ամրացնելու նպատակով:Նույն ուղղությամբ գլխարկաբոլորքի բարձրությամբ  ևս կարվում են 2սմ լայնության սև գույնի կպչուն ժապավեններ: Ականջակալների գլխարկահատակի միացման մասում` ականջակալի  և գլխարկահատակի վրայից  ականջակալների ձևվածքով (կիսաէլիպսաձև) կարվում են սև գույնի  կպչուն ժապավեններ:Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղումկարվում   է 5,5 x 5 սմ չափսի արհեստական կաշվե կամ համարժեք  պաշտպանիչ շերտ:Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը,  արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:


Փաթեթավորումը արկղերով,  արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Արկղերում գլխարկի ներսից գլխարկաբոլոքի լայնքով տեղադրվում է ստվարաթղթե օղակ, գլխարկը չճմրթելու համար: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:  Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
	Գլխարկը  բաղկացած է  լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից,մորթե ականջակալներից և մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեգույն թելով գործված երկհանգույց  հյուսապարանից: Հովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներքնամասը` մահուդեգործվածքից: Հովհարի ներսից տեղադրվումէ 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Հովհարի լայնությունը 5 սմ:Գլխարկաբոլորքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով  արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երիզ, որի վրա դիմային մասում, ականջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը` 14մմ տրամագծով սև գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ականջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա:  Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք սև  գույնի կիսաբրդյա գործվածքից և  1100 գրամից ոչ պակաս մակերեսային խտությամբ սև գույնի արհեստական մորթուց,  մորթախավի բարձրությունը`10-13մմ:Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է ալյումինե համաձուլվածքից օվալաձև  ոսկեգույն գլխարկանշան` 32 ճառագայթով:Կենտրոնական մասը  ՀՀ եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից` վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:

Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյուն Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև`ԳՕՍՏ-20272-96, 8C5ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով: Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է  ամրացնող շերտերով և  200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը  9սմ: Հետնամասի մորթու   լայնությունը մեջտեղում`  8,5 սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են  գլխարկահատակին կիպ: Ականջակալների դարձերեսին,  ականջակալի երկայնքով քունքամասերի  եզրերից կարվում են  են 2սմ լայնության սև գույնի կպչուն ժապավեններ` գլխարկաբոլորքին ամրացնելու նպատակով:Նույն ուղղությամբ գլխարկաբոլորքի բարձրությամբ  ևս կարվում են 2սմ լայնության սև գույնի կպչուն ժապավեններ: Ականջակալների գլխարկահատակի միացման մասում` ականջակալի  և գլխարկահատակի վրայից  ականջակալների ձևվածքով (կիսաէլիպսաձև) կարվում են սև գույնի  կպչուն ժապավեններ:Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղումկարվում   է 5,5 x 5 սմ չափսի արհեստական կաշվե կամ համարժեք  պաշտպանիչ շերտ:Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը,  արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:


Փաթեթավորումը արկղերով,  արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Արկղերում գլխարկի ներսից գլխարկաբոլոքի լայնքով տեղադրվում է ստվարաթղթե օղակ, գլխարկը չճմրթելու համար: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:  Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	16
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	հատ
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	1750000
	Գլխարկը  բաղկացած է  լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից, կարակուլե մորթուց ականջակալներից և մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեգույն թելով գործված երկհանգույց  հյուսապարանից: Հովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներքնամասը` մահուդե գործվածքից: Հովհարի ներսից տեղադրվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Հովհարի լայնությունը 5 սմ: Գլխարկաբոլորքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով  արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երիզ, որի վրա դիմային մասում, ականջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը` 14մմ տրամագծով պաշտպանական գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ականջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա:  Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գույնի գործվածքիցև  մոխրագույն ազնվացեղ կարակուլե բնական մորթուց`  մորթախավի բարձրությունը 10-13մմ: Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է ալյումինե համաձուլվածքից օվալաձև  ոսկեգույն գլխարկանշան` 32 ճառագայթով:Կենտրոնական մասը  ՀՀ եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից` վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:

Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունՆերսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև` ԳՕՍՏ-20272-96, 8C5ВШ  արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն աստառով:Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է  ամրացնող շերտերով և  200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը  9սմ: Հետնամասի մորթու   լայնությունը մեջտեղում`  8,5 սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են  գլխարկահատակին կիպ:Ականջակալների դարձերեսին,  ականջակալի երկայնքով քունքամասերի  եզրերից կարվում են  են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ` գլխարկաբոլորքին ամրացնելու նպատակով:Նույն ուղղությամբ գլխարկաբոլորքի բարձրությամբ  ևս կարվում են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ: Ականջակալների գլխարկահատակի միացման մասում` ականջակալի  և գլխարկահատակի վրայից  ականջակալների ձևվածքով (կիսաէլիպսաձև) կարվում են դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ:  Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղում կարվում   է 5,5 x 5 սմ չափսի արհեստական կաշվե կամ համարժեք  պաշտպանիչ շերտ: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը,  արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


    Փաթեթավորումը` տեսականին գործարանային տուփերով, տուփի մեջ`1 հատ, գլխարկի ներսից գլխարկաբոլոքի լայնքով տեղադրվում է ստվարաթղթե օղակ, գլխարկը չճմրթելու համար:  Տուփերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
	Գլխարկը  բաղկացած է  լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից, կարակուլե մորթուց ականջակալներից և մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեգույն թելով գործված երկհանգույց  հյուսապարանից: Հովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներքնամասը` մահուդե գործվածքից: Հովհարի ներսից տեղադրվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Հովհարի լայնությունը 5 սմ: Գլխարկաբոլորքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով  արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երիզ, որի վրա դիմային մասում, ականջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը` 14մմ տրամագծով պաշտպանական գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ականջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա:  Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գույնի գործվածքիցև  մոխրագույն ազնվացեղ կարակուլե բնական մորթուց`  մորթախավի բարձրությունը 10-13մմ: Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է ալյումինե համաձուլվածքից օվալաձև  ոսկեգույն գլխարկանշան` 32 ճառագայթով:Կենտրոնական մասը  ՀՀ եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից` վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:

Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունՆերսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև` ԳՕՍՏ-20272-96, 8C5ВШ  արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն աստառով:Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է  ամրացնող շերտերով և  200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը  9սմ: Հետնամասի մորթու   լայնությունը մեջտեղում`  8,5 սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են  գլխարկահատակին կիպ:Ականջակալների դարձերեսին,  ականջակալի երկայնքով քունքամասերի  եզրերից կարվում են  են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ` գլխարկաբոլորքին ամրացնելու նպատակով:Նույն ուղղությամբ գլխարկաբոլորքի բարձրությամբ  ևս կարվում են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ: Ականջակալների գլխարկահատակի միացման մասում` ականջակալի  և գլխարկահատակի վրայից  ականջակալների ձևվածքով (կիսաէլիպսաձև) կարվում են դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ:  Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղում կարվում   է 5,5 x 5 սմ չափսի արհեստական կաշվե կամ համարժեք  պաշտպանիչ շերտ: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը,  արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 


    Փաթեթավորումը` տեսականին գործարանային տուփերով, տուփի մեջ`1 հատ, գլխարկի ներսից գլխարկաբոլոքի լայնքով տեղադրվում է ստվարաթղթե օղակ, գլխարկը չճմրթելու համար:  Տուփերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	17
	մորթիներ /Օձիք`  բնական կարակուլից/
	հատ
	
	220
	 
	12100000
	ԳՕՍՏ -7069-74, օձիքը բաղկացած է ազնվացեղ ոչխարի  կարակուլից, ԳՕՍՏ -3157-69: Հիմնական ներդիրը` բրդյա գործվածքից, համազգեստին օձիքը կոճկելու համար, կարված են օղակներ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը` ստվարաթղթե տուփերով, տուփի մեջ` 5 հատ: Տուփերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:  
	ԳՕՍՏ -7069-74, օձիքը բաղկացած է ազնվացեղ ոչխարի  կարակուլից, ԳՕՍՏ -3157-69: Հիմնական ներդիրը` բրդյա գործվածքից, համազգեստին օձիքը կոճկելու համար, կարված են օղակներ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը` ստվարաթղթե տուփերով, տուփի մեջ` 5 հատ: Տուփերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:  

	18
	պաշտպանիչ գլխարկներ /Ենթասաղավարտ/
	հատ
	
	23177
	
	18541600
	Արտադրվում  է պաշտպանական գույնի, երկշերտ  գործվածքից, հումքը ակրիլին: Չափսերը՝ երկարությունը 20-25սմ, լայնությունը 21-23սմ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը հակերով, յուրաքանչյուր հակում 150 հատ, յուրաքանչյուր ենթասաղավարտը առանձին պոլիէթիլենային պարկով: Հակերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:  
	Արտադրվում  է պաշտպանական գույնի, երկշերտ  գործվածքից, հումքը ակրիլին: Չափսերը՝ երկարությունը 20-25սմ, լայնությունը 21-23սմ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը հակերով, յուրաքանչյուր հակում 150 հատ, յուրաքանչյուր ենթասաղավարտը առանձին պոլիէթիլենային պարկով: Հակերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ:  

	19
	գլխարկներ /Գլխարկ` ձմեռային ամենօրյա, բնական կարակուլից գեներալական/
	հատ
	
	5
	
	360000
	-Գլխարկը  բաղկացած է  լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից, կարակուլե մորթե ականջակալներով ծոծրակամասից և մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեզօծ թելով գործված երկհանգույց  հյուսապարանից: Հովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներքնամասը` մահուդե գործվածքից: Հովհարի ներսից տեղադրվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Հովհարի լայնությունը 5 սմ: Գլխարկաբոլորքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով  արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երիզ, որի վրա դիմային մասում, ականջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը` 14մմ տրամագծով պաշտպանական գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ականջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա: Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գույնի գործվածքից և մոխրագույն ազնվացեղ կարակուլե բնական մորթուց`  մորթախավի բարձրությունը 10-13մմ: Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասում հովհարիմիացման եզրից 27-28 մմ բարձրության վրա ասեղնագործվում է մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեգույն թելով դափնեպսակ, որը յուրաքանչյուր կողմից ունի 4-ական ճառագայթ, ընդ որում ներքևից 2-րդ ճառագայթը համեմատաբար ավելի երկար և ուղղված դեպի կողամասերը, վերևից 1-ին, 2-րդ և 2-րդ, 3-րդ ճառագայթների արանքում ասեղնագործվում են շրջանաձև զարդանախշեր, դափնեպսակի մեջտեղում ամրացվում է ալյումինե համաձուլվածքից օվալաձև  ոսկեգույն գլխարկանշան` 32 ճառագայթով:Կենտրոնական մասը  ՀՀ եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից` վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:

Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև` ԳՕՍՏ-20272-96,  8C5ВШ  արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն աստառով: Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է  ամրացնող շերտերով և  200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը  9սմ: Հետնամասի  մորթու  լայնությունը մեջտեղում` 8,5 սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են  գլխարկահատակին կիպ: Ականջակալների դարձերեսին,  ականջակալի երկայնքով քունքամասերի  եզրերից կարվում են  են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ` գլխարկաբոլորքին ամրացնելու նպատակով:Նույն ուղղությամբ գլխարկաբոլորքի բարձրությամբ  ևս կարվում են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ: Ականջակալների  գլխարկահատակի միացման մասում` ականջակալի  և գլխարկահատակի վրայից  ականջակալների ձևվածքով (կիսաէլիպսաձև) կարվում են դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ:Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղում կարվում   է 5,5 x 5 սմ չափսի կաշվե կամ համարժեք  պաշտպանիչ շերտ: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը,  արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշ`  1 օրինակից:  


Փաթեթավորումը` տեսականին գործարանային տուփերով, տուփի մեջ`1 հատ, գլխարկի ներսից գլխարկաբոլոքի լայնքով տեղադրվում է ստվարաթղթե օղակ, գլխարկը չճմրթելու համար:  Տուփերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
	-Գլխարկը  բաղկացած է  լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից, կարակուլե մորթե ականջակալներով ծոծրակամասից և մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեզօծ թելով գործված երկհանգույց  հյուսապարանից: Հովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներքնամասը` մահուդե գործվածքից: Հովհարի ներսից տեղադրվում է 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Հովհարի լայնությունը 5 սմ: Գլխարկաբոլորքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով  արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երիզ, որի վրա դիմային մասում, ականջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը` 14մմ տրամագծով պաշտպանական գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ականջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա: Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն կիսաբրդյա գույնի գործվածքից և մոխրագույն ազնվացեղ կարակուլե բնական մորթուց`  մորթախավի բարձրությունը 10-13մմ: Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասում հովհարիմիացման եզրից 27-28 մմ բարձրության վրա ասեղնագործվում է մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեգույն թելով դափնեպսակ, որը յուրաքանչյուր կողմից ունի 4-ական ճառագայթ, ընդ որում ներքևից 2-րդ ճառագայթը համեմատաբար ավելի երկար և ուղղված դեպի կողամասերը, վերևից 1-ին, 2-րդ և 2-րդ, 3-րդ ճառագայթների արանքում ասեղնագործվում են շրջանաձև զարդանախշեր, դափնեպսակի մեջտեղում ամրացվում է ալյումինե համաձուլվածքից օվալաձև  ոսկեգույն գլխարկանշան` 32 ճառագայթով:Կենտրոնական մասը  ՀՀ եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից` վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:

Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև` ԳՕՍՏ-20272-96,  8C5ВШ  արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն աստառով: Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է  ամրացնող շերտերով և  200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը  9սմ: Հետնամասի  մորթու  լայնությունը մեջտեղում` 8,5 սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են  գլխարկահատակին կիպ: Ականջակալների դարձերեսին,  ականջակալի երկայնքով քունքամասերի  եզրերից կարվում են  են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ` գլխարկաբոլորքին ամրացնելու նպատակով:Նույն ուղղությամբ գլխարկաբոլորքի բարձրությամբ  ևս կարվում են 2սմ լայնության դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ: Ականջակալների  գլխարկահատակի միացման մասում` ականջակալի  և գլխարկահատակի վրայից  ականջակալների ձևվածքով (կիսաէլիպսաձև) կարվում են դեղնականաչավուն կպչուն ժապավեններ:Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղում կարվում   է 5,5 x 5 սմ չափսի կաշվե կամ համարժեք  պաշտպանիչ շերտ: Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը,  արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշ`  1 օրինակից:  


Փաթեթավորումը` տեսականին գործարանային տուփերով, տուփի մեջ`1 հատ, գլխարկի ներսից գլխարկաբոլոքի լայնքով տեղադրվում է ստվարաթղթե օղակ, գլխարկը չճմրթելու համար:  Տուփերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	20
	գլխարկներ /Գլխարկ`   կիսաբրդյա գեներալական/
	հատ
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	235000  
	ГОСТ -16980-82: Կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբոլորքից, լաքապատ հովհարից և հյուսված պարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով կարմիր մահուդից երիզ: Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսված պարանը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից, գլխարկաբոլորքի գործվածքը  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն գույնի մահուդից, էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և կաշվե ճակատափոկով: Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասում ոսկեգույն թելերով ասեղնագործվում է դափնե պսակ:  Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` բարխաթյա կտորից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն աստառով: Հյուսվածքապարանի  ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը` ալյումինի համաձուլվածքից է: Գլխարկահատակի վրա, ներսի կողմից կարվում է կաշվե պիտակ, որի վրա նշվում է  արտադրող  կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 

       Փաթեթավորումը` եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե տուփով, յուրաքանչյուր  տուփի մեջ մեկ հատ: Տուփերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
	ГОСТ -16980-82: Կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբոլորքից, լաքապատ հովհարից և հյուսված պարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով կարմիր մահուդից երիզ: Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսված պարանը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից, գլխարկաբոլորքի գործվածքը  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն գույնի մահուդից, էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և կաշվե ճակատափոկով: Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասում ոսկեգույն թելերով ասեղնագործվում է դափնե պսակ:  Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` բարխաթյա կտորից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն աստառով: Հյուսվածքապարանի  ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը` ալյումինի համաձուլվածքից է: Գլխարկահատակի վրա, ներսի կողմից կարվում է կաշվե պիտակ, որի վրա նշվում է  արտադրող  կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 

       Փաթեթավորումը` եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե տուփով, յուրաքանչյուր  տուփի մեջ մեկ հատ: Տուփերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանունը, քանակը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվ: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնման առարկան ներառված է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 13.04.2011թ. թիվ 220-Ն հրամանով հաստատված շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	
	
	
	
	³Ûá
	

	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ կետի համաձայն

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	29.12.2015թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները

	
	
	/ՀՀ դրամ/


	
	
	Գինն առանց ԱՀՀ
	ԱՀՀ
	Ընդհանուր

	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1

	1
	«ԷԼԱԱՄՈԴԱ» ՍՊԸ
	
	14685000
	
	2937000
	
	17622000

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	
	15300000
	
	3060000
	
	18360000

	2
	«ԷԼԱԱՄՈԴԱ» ՍՊԸ
	
	2937000
	
	587400
	
	3524400

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	
	3060000
	
	612000
	
	3672000

	3
	«ԷԼԱԱՄՈԴԱ» ՍՊԸ
	
	2398550
	
	479710
	
	2878260

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	
	2499000
	
	499800
	
	2998800

	4
	«ԷԼԱԱՄՈԴԱ» ՍՊԸ
	
	362230
	
	72446
	
	434676

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	
	377400
	
	75480
	
	452880

	5
	«ԷԼԱԱՄՈԴԱ» ՍՊԸ
	
	930050
	
	186010
	
	1116060

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	
	969000
	
	193800
	
	1162800

	6
	«ԷԼԱԱՄՈԴԱ» ՍՊԸ
	
	782550
	
	156510
	
	939060

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	
	783334,9
	
	156665,1
	
	940000

	7
	«ԷԼԱԱՄՈԴԱ» ՍՊԸ
	
	5898000
	
	1179600
	
	7077600

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	
	6500004
	
	1299996
	
	7800000

	8
	Վանաձորի«Գլորիա»կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ
	
	8354400
	
	1670880
	
	10025280

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	
	8441425
	
	1688285
	
	10129710

	9
	Վանաձորի«Գլորիա»կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ
	
	12000000
	
	2400000
	
	14400000

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	
	12125000
	
	2425000
	
	14550000

	10
	Վանաձորի«Գլորիա»կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ
	
	12000000
	
	2400000
	
	14400000

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	
	12125000
	
	2425000
	
	14550000

	11
	<Գդակ> ՍՊԸ
	
	12125000
	
	2425000
	
	14550000

	12
	<Գդակ> ՍՊԸ
	
	12125000
	
	2425000
	
	14550000

	13
	<Գդակ> ՍՊԸ
	
	12125000
	
	2425000
	
	14550000

	14
	<Գդակ> ՍՊԸ
	
	12125000
	
	2425000
	
	14550000

	
	«Պահապան» ՍՊԸ
	
	11950000
	
	2390000
	
	14340000

	15
	«ԷԼԱԱՄՈԴԱ» ՍՊԸ
	
	1089000
	
	217800
	
	1306800

	
	«Պահապան» ՍՊԸ
	
	1310430
	
	262086
	
	1572516

	16
	<Գդակ> ՍՊԸ
	
	1458333.33
	
	291666.67
	
	1750000

	17
	«ԷԼԱԱՄՈԴԱ» ՍՊԸ
	
	8982600
	
	1796520
	
	10779120

	
	«Պահապան» ՍՊԸ
	
	10076000
	
	2015200
	
	12091200

	
	«Վանգաս» ՍՊԸ
	
	8800000
	
	1760000
	
	10560000

	18
	«Ավանգարդ»  ՍՊԸ
	
	10777305
	
	2155461
	
	12932766

	
	«ԷԼԱԱՄՈԴԱ» ՍՊԸ
	
	13326775
	
	2665355
	
	15992130

	
	<Գդակ> ՍՊԸ
	
	13326775
	
	2665355
	
	15992130

	
	<ԳԵՎԳՐՈՒՊ> ՍՊԸ
	
	12940646
	
	2587944
	
	15528590

	
	<Մետաքսկոմբինատ>ՍՊԸ
	
	11491929.16
	
	2298385.84
	
	13790315

	
	«Վանգաս» ՍՊԸ
	
	13906200
	
	2781240
	
	16687440

	19
	<Գդակ> ՍՊԸ
	
	300000
	
	60000
	
	360000

	20
	<Գդակ> ՍՊԸ
	
	237500
	
	47500
	
	285000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով

	«ԷԼԱԱՄՈԴԱ» ՍՊԸ-ի հայտը մերժվել է քանի որ համապատասխան ժամկետում չի ներկայացրել հրավերով սահմնանված որակավորման փաստաթղթերը:

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)


	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:


	
	Տեղեկություններ` մինչև 15 % գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցների վերաբերյալ

	
	«Ավանգարդ»  ՍՊԸ-ն, «ԷԼԱԱՄՈԴԱ» ՍՊԸ, <Գդակ> ՍՊԸ, <ԳԵՎԳՐՈՒՊ> ՍՊԸ, <Մետաքսկոմբինատ>ՍՊԸ, Վանաձորի«Գլորիա»կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ,«Վանգաս» ՍՊԸ  առաջարկել են  ԵՏՄ երկրների արտադրության ապրանք:
14-րդ չափաբաժինում կիրառվել է ԵՏՄ երկրների արտադրության ապրանքների  15 % գնային նախապատվություն տալու դրույթը /<Գդակ> ՍՊԸ/

	<ԱԲԻ> ՍՊԸ-ի հայտը www.armeps.am կայքի կողմից ընդունելի չի համարվել

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	18.02.2016թ.

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	19.02.2016թ.
	29.02.2016թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը
	02.03.2016թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մոտքագրվելու ամսաթիվը
	07.03.2016թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը 
	09.03.2016թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	/ՀՀ դրամ/

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	Ընդհանուր


	1-7,11-14,16,19,20
	«Գդակ» ՍՊԸ
	 ՇՀԱՊՁԲ-7/20-1
	09.03.2016թ.
	
	
	
	95 673 680

	8-10
	Վանաձորի«Գլորիա»կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ
	 ՇՀԱՊՁԲ-7/20-2
	09.03.2016թ.
	
	
	
	38 825 280

	15
	«Պահապան» ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-7/20-3
	09.03.2016թ.
	
	
	
	1 572 516

	17
	Վանգաս» ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-7/20-4
	09.03.2016թ.
	
	
	
	10 560 000

	18
	«Ավանգարդ»  ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-7/20-5
	09.03.2016թ.
	
	
	
	12 932 766

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան



	1-7,11-14,16,19,20
	«Գդակ» ՍՊԸ
	ք.Երևան, Սարի Թաղ

	
	«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100487150000
	ՀՎՀՀ 00432114

	8-10
	Վանաձորի«Գլորիա»կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ
	ք.Վանաձոր,Երևանյան խճ. 113/1


	
	««Էյչ-Էս-ԲԻ-ՍԻ բանկ Հայաստան»  ՓԲԸ
Հ/Հ 217003135241001
	ՀՎՀՀ 06941817



	15
	«Պահապան» ՍՊԸ
	ք.Երևան, Ավան Քուչակ 16/2


	
	«Կոնվերսբանկ»  ՓԲԸ
Հ/Հ 1930048863810100
	ՀՎՀՀ 00882372

	17
	Վանգաս» ՍՊԸ
	ԼՂՀ, ք.Ստեփանակերտ, Սուվորովի 10


	
	«Ամերիաբանկ»  ՓԲԸ
Հ/Հ 1570014552760100
	ՀՎՀՀ 90032472



	18
	«Ավանգարդ»  ՍՊԸ
	ԼՂՀ ք. Մարտունի, Լ. Պետրոսյան 31

	
	«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ-ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ  220410121598000
	ՀՎՀՀ 90213015



	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

	
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Տիգրան Բաղդասարյան
	010-29-44-18
	gnumner@mil.am


Պատվիրատու`  ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ օրվա Կենտրոնական Բանկի սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն տվյալ տարում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունյակում, իսկ տվյալ տարվանը` «ընթացիկ տարվա» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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