«ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
Հայտարարության (հաշվետվության) սույն տեքստը հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ 

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/12-ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-3/10»
Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/12–ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-3/10» ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի/երի/ մասին տեղեկատվությունը`
	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը
	Համառոտ նկարագրությունը 

(տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը 

(տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	
	Տեսաձայնային սարքեր՝ այդ թվում
	դրամ
	1
	1
	9 000 000
	9 000 000
	
	

	1
	Տեսաձայնային սարքեր (պրոֆեսիոնալ  տեսապրոյեկտոր)
	հավաքածու
	1
	1
	4100000
	4100000
	պրոֆեսիոնալ տեսապրոյեկտոր`  3D թվային լազերային
- լույսի հեռարձակումը լազերային;

- 1-chip DLP™ տեխնոլոգիայով;

- Լյումենս- 5,000 ANSI;

- Full HD (1,920 x 1,080) /compr. WUXGA (1,920 x 1,200) resolution;

- պատկերի ֆորմատները` (Native / Supported) -  16:9 / 16:10, 4:3

- լույսի աշխատանքային ժամային տևողությունը (Light source life) ոչ պակաս  17,000-ից 20,000 hours;

- Կոնտրաստ-ոչ պակաս 150,000:1;

- Ձեռքով մեծացնելու հնարավորություն-  1,7x;

-Լինզաները փոխելու հնարավորություն - H:±0.25, V:+0.62,-0;

- Պրոյեկցոն էկրանի ճափսը (Projection Screen Size )- ոչ պակաս 30" - 300" դյում, (0.76մ -  7.62 մ) Անկյունային;

- Հորիզոնական և ուղահայաց պատկերի կարեկցիա` ոչ պակաս - H=±25°, V=±30° մեխանիկական

Ծրագրի կողմից երկրաչափական ուղղում;

Հատուկ հատկանիշներ:

- 3D DLP;

- Կենտրոնացված` մեկ կետից բոլոր միացված էկրանային սարքերը կառավարելու համար;

- DICOM Simulation – ունի մոխրագույն նկարների ստանդարտացված ֆունկցիա:

- USB Viewer for JPEG – հնարավորություն:

- Miracast կապի և ՎԱՅՖԱՅ-ի հնարավորություն:;

- MultiPresenter բազմաֆունկցիոնալություն;

-LAN-ի հնարավորություն;

- Էկրանի գույների մեխանիկական ուղղում:;

- ImageCare® տեխնոլոգիա և մեծացնելու հնարավորություն:

- Վիրտուալ միջոցով համակարգչի կառավարում /Virtual Remote for direct PC control - the various projector settings can be managed not only using the remote control unit, but also from a PC connected to it via the VGA cable./;

-  ներդրված դինամիկներ Speakers -  1 x  20W (mono);

- բազմալեզու մենյույի հնարավորություն ներառյալ անգլերեն և ռուսերեն

Multilanguage (incl. English and Russian) Menu/Manuals
	NEC P502HL պրոֆեսիոնալ տեսապրոյեկտոր`  3D թվային,  լազերային,  լույսի հեռարձակումը լազերային;  1-chip DLP™ տեխնոլոգիայով;  Լյումենս- 5,000 ANSI;   Full HD (1,920 x 1,080) /compr. WUXGA (1,920 x 1,200) resolution; պատկերի ֆորմատները` (Native / Supported) -  16։9 / 16։10, 4։3;  լույսի աշխատանքային ժամային տևողությունը (Light source life 20,000 hours;  Կոնտրաստ-ոչ պակաս 150,000։1;  Ձեռքով մեծացնելու հնարավորություն-  1,7x; Լինզաները փոխելու հնարավորություն - H:±0.25, V։+0.62,-0;  Պրոյեկցոն էկրանի չափսը (Projection Screen Size )- ոչ պակաս 30" - 300" դյում, (0.76մ -  7.62 մ) Անկյունային;  Հորիզոնական և ուղղահայաց պատկերի կարեկցիա` - H=±25°, V=±30° մեխանիկական;  Ծրագրի կողմից երկրաչափական ուղղում;  

Հատուկհատկանիշներ։  

- 3D DLP;  DICOM Simulation – ունի մոխրագույն նկարների ստանդարտացված ֆունկցիա։  USB Viewer for JPEG – հնարավորություն։  Miracast կապի և ՎԱՅՖԱՅ-ի հնարավորություն։  MultiPresenter բազմաֆունկցիոնալություն; LAN-ի հնարավորություն;  Էկրանի գույների մեխանիկական ուղղում։  ImageCare® տեխնոլոգիա և մեծացնելու հնարավորություն։   ներդրված դինամիկներ Speakers -  1 x  20W (mono);  բազմալեզու մենյույի հնարավորություն ներառյալ անգլերեն և ռուսերեն; Մուտքը HDMI

	2
	Տեսաձայնային սարքեր (տեսապրոյեկտորի էկրան)
	մետր
քառակուսի
	40
	40
	240000
	240000
	տեսապրոյեկտորի էկրան`

Ակումբի համար նախատեսված բարձրորակ սպիտակ  /ջրադիմացկուն/  բաներ, որը կոգտագործվի որպես էկրան` ընդհանուր չափսը  40 քմ` ամբողջական (5 մետր x8 մետր):  Էկրանը պատին ամրացնելու և փակցնելու համար հարմարեցված համապատասխան միջոցներով և համապատասխան ամրակներով։ Տեղադրման վայրին և նշանակությանը համահունչ` պատին ձգված և հարթեցված` առանց խոտանների:

Բաներային էկրանի որակի նմուշի տեսակը նախապես համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ:

Տեղադրումը պատվիրատուի նշած վայրում, անհրաժեշտության դեպքում մատակարարի միջոցներով։ Ամբողջ տեսականուն տրվում է երաշխիքային սպասարկում 1 տարի, խոտանները վերացվում են տեղակայման վայրում` կատարողի ուժերով:
	էկրանբաներ 5mx8m տեսապրոյեկտորի էկրան` 

Ակումբի համար նախատեսված բարձրորակ սպիտակ  /ջրադիմացկուն/  բաներ, որը կօգտագործվի որպես էկրան` ընդհանուր չափսը  40 քմ` ամբողջական (5 մետր x8 մետր)։  Էկրանը պատին ամրացնելու և փակցնելու համար հարմարեցված համապատասխան ամրակներով։ Տեղադրման վայրին և նշանակությանը համահունչ` պատին ձգված և հարթեցված` առանց խոտանների։ 

Տեղադրումը պատվիրատուի նշած վայրում ։ Ամբողջ տեսականուն տրվում է երաշխիքային սպասարկում 1 տարի:

	3
	Տեսաձայնային սարքեր (բարձրախոս` դինամիկ ակտիվ)
	հավաքածու
	4
	4
	1920000
	1920000
	բարձրախոս` դինամիկ ակտիվ – 4 հատ

ակտիվ 800 WATT 2-WAY 12" բարձրախոս

800 Վտ D power դասի

12” ցածր հաճախականության ցուցիչ, 1” neodymium դրայվեր,

Ձայնային կառավարմամբ երկու բարձրախոս համակցված մուտքերով,

XLR output to link դինամիկ,

Lightweight, trapezoidal cabinet with handles

Որպես ավանդական բարձրախոս օգտագործելու հնարավորություն,

հենակ` մոնտաժվող և օդային,

Կարմի ԼԵԴ դիոդներով կլիպների սահմանափակում /Clip Limiter with red LED/

-անջատիչ,

ՈՒժեղացված գրաֆիկական էկվալայզերի կոնտուրի անջատիչ /Contour switch for increased EQ control/

Ճշգրիտ, հավասարաչափ բաշխման հնարավորություն
	Ակտիվ բարձրախոս

ակտիվ 800 WATT 2-WAY 12" բարձրախոս

800 Վտ D power դասի

12” ցածր հաճախականության ցուցիչ, 1” neodymium դրայվեր,

Ձայնային կառավարմամբ երկու բարձրախոս համակցված մուտքերով,

XLR output to link դինամիկ, 

Lightweight, trapezoidal cabinet with handles

Որպես ավանդական բարձրախոս օգտագործելու հնարավորություն,

հենակ` մոնտաժվող և օդային,

Կարմի ԼԵԴ դիոդներով կլիպների սահմանափակում /Clip Limiter with red LED/

-անջատիչ,

ՈՒժեղացված գրաֆիկական էկվալայզերի կոնտուրի անջատիչ /Contour switch for increased EQ control/

Ճշգրիտ, հավասարաչափ բաշխման հնարավորություն

	4
	Տեսաձայնային սարքեր (բարձրախոս` դինամիկ ակտիվ)
	հավաքածու
	2
	2
	820000
	820000
	բարձրախոս` դինամիկ ակտիվ – 2 հատ

ACTIVE 1200 WATT 15" SUBWOOFER

1200 Watts Class D power

15” ցածր հաճախականության ցուցիչ

Stereo inputs: Mic/Line left channel, XLR right channel

Stereo XLR outputs: Left link, Right mono, internal 120Hz crossover on through

18 mm birch plywood vented cabinet with metal grille and recessed handles

Adjustable level and polarity controls

35 mm pole socket
	Alto TSsub 15 բարձրախոս` դինամիկ ակտիվ

15" SUBWOOFER; crossover on through; 18 mm birch plywood vented cabinet with metal grille and recessed handles;
Power 1200W ;Հաճախականությունը Response։ 42 Հց - 125Gts։ SPL։ 126dB մուտք։ Mic/Line left + XLR right.Ելքեր։ XLR։ Left link, Right mono (120Hz crossover on thru).Չափերը։ 591 x 451 x 513 մմ։Քաշը `30 կգ։

	5
	Տեսաձայնային սարքեր (ձայնային միկշերային վահանակ)
	հատ
	1
	1
	430000
	430000
	Ձայնային ղեկավարման վահանակ

12-CHANNEL MIXER WITH EFFECTS AND USB INTERFACE

քսան ընդհանուր մուտքվ /20 total inputs/

3-band EQ with swept mid on microphone channels

4-band fixed EQ on stereo line channels

Stereo 9-band graphic EQ

4 AUX sends per channel: 2 PRE/POST faders switchable

4-bus sub mixer

60mm high precision faders

256 24-bit Alesis DSP effects (16 presets × 16 variations)

USB audio ինտերֆեյս համակարգչային ծրագրերի ձայնագրման և կառավարման համար հնարավորություն:
	Alto ZMX124 Ձայնային ղեկավարման վահանակ

12-CHANNEL MIXER WITH EFFECTS AND USB INTERFACE; քսան ընդհանուր մուտքվ /20 total inputs; 3-band EQ with swept mid on microphone channels; 4-band fixed EQ on stereo line channels; Stereo 9-band graphic EQ; 4 AUX sends per channel։ 2 PRE/POST faders switchable; 4-bus sub mixer; 60mm high precision faders; 256 24-bit Alesis DSP effects (16 presets × 16 variations); USB audio ինտերֆեյս համակարգչային ծրագրերի ձայնագրման և կառավարման համար հնարավորություն։

	6
	Տեսաձայնային սարքեր (բարձրախոսի պատին ամրացվող տակդիր)
	հատ
	4
	4
	180000
	180000
	Պատին  ամրացվող   աուդիոդինամիկի մետաղական հենակ դինամիկներին համապատասխան քանակությամբ

Մետաական կոնստուկցիայով, շարժական` աջից-ձախ
	Պատին ամրացվող աուդիոդինամիկի հենակ; Մետաղական կոնստուկցիայով, տրամագիծը 35մ

	7
	Տեսաձայնային սարքեր (հեռակառավարվող միկրոֆոն)
	հատ
	2
	2
	440000
	440000
	հեռակառավարվող միկրոֆոն

Աուդիո-Audio

Աուդիո հաճախականություն 35-20000 ՀՑ, /Audio Frequency bandwidth 35 to 20000 Hz/

Աղմուկի ազդանշանի ընդունում /Signal to Noise 120 dB-A/

Ռադիո զգայողականություն 100 Դբ -Radio Sensitivity -100 dBm

Switching bandwidth 30 MHz

Երաշխավորված ալիքներ /Recommended simultaneous channels 32/

Ընտրվելիք հաճախականությունների թիվ /Number of selectable frequencies 1220 (selectable in 25kHz steps)/

Ընտրողական հաճախականություն /Frequency Selection Selectable frequency in 25kHz steps/

Հեռակառավարվող ալիքներ սարքի ներսում /Wireless channels within device/

ռադիոտիրույթ /Radio Range (Line of Sight) 100m (depending on antenna system)/

Switchable RF Power no

Modulation

Կառավարվող /Encryption No encryption/

Diversity Space Diversity

Pilot Tone yes

Audio Outputs 2

Amount 1

Contacts 3-pin

Note Unbalanced audio output
	SEKAKU WR-101 R հեռակառավարվող միկրոֆոնType։ Dynamic
Աղմուկի ազդանշանի ընդունում /Signal to Noise 120 dB-A; Ռադիոզգայողականություն 100 Դբ

Power DC 12V / 300mA ; Հաճախականությունը միջակայք։ 50 Hz-15kHz ; Հաճախականությունը Response։ 160-245MHz VHF; Տատանվում է մինչեւ 50 մ ; FM մոդուլյացիան, SNR> 90dB; Քաշը- 220g

	8
	Տեսաձայնային սարքեր (միկրոֆոնի եռոտանի տակդիր)
	հատ
	2
	2
	76000
	76000
	Եռոտանի

- Կարգաբերում 850 - ից 1600 մմ, 
- Երեք ծալովի ոտքերը 360 մմ
	Soundsation SMICS-100-BK Եռոտանի  Կարգաբերում 850 - ից 1600 մմ,  Երեք ծալովի ոտքերը 360 մմ

	9
	Տեսաձայնային սարքեր (միկրոֆոնի եռոտանի տակդիր` սեղանի)
	հատ
	2
	2
	56000
	56000
	միկրոֆոնի եռոտանի տակդիր` սեղանի

միկրոֆոնների համար նախատեսված  սեղանի շտատիվ /տակդիր/:
	Soundking DD 044 B միկրոֆոնի տակդիր` սեղանի

Միկրոֆոնների համար նախատեսված սեղանի շտատիվ /տակդիր/։

	10
	Տեսաձայնային սարքեր (ձեռքի համակարգիչ)
	հատ
	1
	1
	498000
	498000
	ձեռքի համակարգիչ` /NOTEBOOK ACER/
ձեռքի համակարգիչ /NOTEBOOK ACER/- կամ համարժեք

տեխնիկական նկարագիրը`

-պրոցեսոր-ոչ պակաս i3 կամ համարժեք

-RAM ոչ պակաս - 4GB DDR3

-HDD-1TB SATA- կամ համարժեք

-MONITOR-ոչ պակաս 15 դույմ

-GRAPHIC CARD-ONBOARD-

-DVD-DRIVER, WEB CAM,

-ականջակալ/HEADPHONE/- GENIUS HS-G500V կամ համարժեք

-մկնիկ/MOUSE/

Երաշխիքային սպասարկում 1 տարի։
	ձեռքի համակարգիչ` NOTEBOOK ACER 

տեխնիկական նկարագիրը`

-պրոցեսոր-ոչ պակաս i3 

-RAM ոչ պակաս - 4GB DDR3 

-HDD-1TB SATA

-MONITOR - ոչ պակաս 15 դույմ

-GRAPHIC CARD – ONBOARD 

-DVD-DRIVER, WEB CAM,

-ականջակալ/HEADPHONE/- GENIUS HS-G500V 

-մկնիկ/MOUSE/

Երաշխիքային սպասարկում 1 տարի։
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	Տեսաձայնային սարքեր (հաղորդալար` բարձրախոսի համար)
	մետր
	100
	100
	120000
	120000
	մալուխ

100 մ

դինամիկին համապատասխան մալուխ.

Արտաքին տրամագիծը, 6,15 մմ

Radis BEND - 30 մմ

100m կծիկ
	Մալուխ՝ դինամիկին համապատասխան մալուխ.;  Արտաքին տրամագիծը, 6,15 մմ;  Radis BEND - 30 մմ

	12
	Տեսաձայնային սարքեր (միացման գլխիկներ` աքսեսուարներ  արական)
	հատ
	20
	20
	20000
	20000
	Դինամիկին համապատասխան մալուխի միակցիչ-20հատ

Cable միակցիչ (արական) RCS ԱՈՒԴԻՈ 
Cable միակցիչ XLR 3 տակառիկ (արական),
	Դինամիկին համապատասխան մալուխի միակցիչ-20հատ; Cable միակցիչ (արական) RCS ԱՈՒԴԻՈ; Cable միակցիչ XLR 3 տակառիկ (արական),

	13
	Տեսաձայնային սարքեր (HDMA մալուխ, վիդեո լար)
	մետր
	1
	1
	40000
	40000
	HDMA մալուխ, վիդեո լար, ոչ պակաս 15 մետր
	HDMA  մալուխ,  վիդեոլար

	14
	Տեսաձայնային սարքեր (հոսանքի միացման մալուխ)
	մետր
	100
	100
	50000
	50000
	հոսանքի միացման մալուխ-ոճ պակաս 50 մետր

-2X2,5 մմ հոսանքի լար, բազմաժիլ
	Հոսանքի միացման մալուխ-2X2,5 մմ հոսանքի լար, բազմաժիլ

	15
	Տեսաձայնային սարքեր (վարդակներ` պատին ամրացնելու համար)
	հատ
	10
	10
	10000
	10000
	պատին ամրացնելու համար վարդակ
	Պատին ամրացնելու համար վարդակ

	
	Ձայնաստեղծ սարքերի ձեռքբերում և տեղադրում 
	դրամ
	1
	1
	6 000 000
	6 000 000
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	 ձայնաստեղծ սարքերի ձեռքբերման և տեղադրման ծառայություններ (Կենտրոնական կառավարման բլոկ)
	հատ
	1
	1
	1290000
	1290000
	Կենտրոնական բլոկը աջակցում է մինչև 60 պատվիրակի միկրոֆոնային վահանակ ,ներառյալ նախագահի վահանակ:Կենտրոնական բլոկը ունի ներկառուցված սնուցման բլոկ 500 Վտ հզորությամբ, նախատեսված 60 միկրոֆոնային վահանակների սնուցման համար:Այն նաև ունի 4 ինտերֆեյսային պորտ 8P-DIN,որը  թույլ է տալիս միացնել միկրոֆոնային վահանակները 4 մալուխային գծերով:Առկա է նաև ներկառուցված բարձրախոս:Կենտրոնական բլոկը ունի 1/2/3/5/FREE միկրոֆոնային վահանակների միաժամանակյա միացնելու ռեժիմ:Կենտրոնական բլոկը ունի ներկառուցված LSD էկրան, որի վրա արտացոլվում է կոնֆեռանս-սիստեմի  աշխատանքի կարգավիճակը և վերջինիս աշխատանքային ռեժիմը:Կենտրոնական բլոկը կարող է տեղադրվել ինչպես սեղանին, այնպես էլ ստանդարտ 19 դյույմային RACK պահարանի մեջ:   Տեխնիկական բնութագիր՝
Հզորությունը`  Power: AC 110/240 V 50 - 60 Hz,  AC 110/240 V 50 - 60 Hz  Harmonic Distortion: <0.05%    Signal / noise ratio:> 75 dB    Frequency response: 100-18000 Hz       Audio input: RCA, JACK-6.3          Audio Output: RCA x 2, XLR      Output Impedance: 47 ohms;      Switching port: RJ45      Design: Rack 19 ", 2U

Մոնտաժում և տեղադրում` Լեռնային հայաստան հանգստյան տուն-առողջարանում:
	Կոնֆերանս համակարգի կենտրոնական բլոկ

Կենտրոնական բլոկը աջակցում է մինչև 60 պատվիրակի միկրոֆոնային վահանակ, ներառյալ նախագահի վահանակ: Կենտրոնական բլոկը ունի ներկառուցված սնուցման բլոկ 450-500 Վտ հզորությամբ, նախատեսված 60 միկրոֆոնային վահանակների սնուցման համար: Այն նաև ունի 4 ինտերֆեյսային պորտ 8P-DIN, որը  թույլ է տալիս միացնել միկրոֆոնային վահանակները 4 մալուխային գծերով: Առկա է նաև ներկառուցված բարձրախոս: Կենտրոնական բլոկը ունի 1/2/3/5/FREE mode, Fifo mode, Limit mode  միկրոֆոնային վահանակների միաժամանակյա միացնելու ռեժիմ:Կենտրոնական բլոկը ունի ներկառուցված LCD էկրան, որի վրա արտացոլվում է կոնֆերանս-սիստեմի  աշխատանքի կարգավիճակը և վերջինիս աշխատանքային ռեժիմը: Կենտրոնական բլոկը կարող է տեղադրվել ինչպես սեղանին, այնպես էլ ստանդարտ 19 դյույմային RACK պահարանի մեջ:   

Տեխնիկական բնութագիր՝   Հզորությունը`  Power: AC 110/240V 50 - 60 Hz, Harmonic Distortion (T.H.D.): <0.05% , Signal/noise ratio (S/N):> 75 dB, Frequency response: 100-18000 Hz, 

Audio input: RCAx1, JACK-6.35x1, Audio Output: RCAx2, XLRx1,  Output Impedance: 47 ohms;      Switching port (Data communication): RJ45x1, Design: Rack 19 ", 2U 

Մոնտաժում և տեղադրում` Լեռնային Հայաստան հանգստյան տուն-առողջարանում:

	17
	 ձայնաստեղծ սարքերի ձեռքբերման և տեղադրման ծառայություններ (Նիստը վարողի խոսափող)
	հատ
	1
	1
	180000
	180000
	Խոսափողը համալրված է լուսային ազդանշանով:

Միկրոֆոնի գլխիկը ունի ուղղելու հնարավութություն, նաև պաշտպանվածություն քամուց և կողմնակի աղմուկից:Նախագահի կոճակը ունի առավելություն մնացած կոճակների նկատմամբ:Սնվում է կենտրոնական բլոկից:Ավտոմատ անջատվում է 45 վայրկյանից դադարի դեպքում:Համապատասխանում է միջազգային Էլեկտրականության ստանդարտների սերտիֆիկատին (IES 60914) և միջազգային անվտանգության ստանդարտներին UL: Մուտքային լարումը՝18 V   Frequency response: 40Hz-16kHz

Մոնտաժում և տեղադրում` Լեռնային հայաստան հանգստյան տուն-առողջարանում:
	Կոնֆերանս համակարգի նախագահի խոսափող

Խոսափողը համալրված է լուսային ազդանշանով:

Միկրոֆոնի գլխիկը ունի ուղղելու հնարավութություն, նաև պաշտպանվածություն քամուց և կողմնակի աղմուկից:Նախագահի կոճակը ունի առավելություն մնացած կոճակների նկատմամբ: Սնվում է կենտրոնական բլոկից: Ավտոմատ անջատվում է 45 վայրկյանից դադարի դեպքում: Համապատասխանում է միջազգային Էլեկտրականության ստանդարտների սերտիֆիկատին (IEC 60914) և միջազգային անվտանգության ստանդարտներին UL: Մուտքային լարումը՝ 18-24 V Frequency response: 40Hz-16kHz, Built-in inner speaker & LCD,

Մոնտաժում և տեղադրում` Լեռնային Հայաստան հանգստյան տուն-առողջարանում:

	18
	 ձայնաստեղծ սարքերի ձեռքբերման և տեղադրման ծառայություններ (Պատվիրակի խոսափող)
	հատ
	19
	19
	3230000
	3230000
	Խոսափողը համալրված է լուսային ազդանշանով:Միկրոֆոնի գլխիկը ունի ուղղելու հնարավութություն, նաև պաշտպանվածություն քամուց և կողմնակի աղմուկից:Սնվում է կենտրոնական բլոկից:Ավտոմատ անջատվում է 45 վայրկյանից դադարի դեպքում:Համապատասխանում է միջազգային Էլեկտրականության ստանդարտների սերտիֆիկատին (IES 60914) և միջազգային անվտանգության ստանդարտներին UL: Մուտքային լարումը՝18 V   Frequency response: 40Hz-16kHz
       Մոնտաժում և տեղադրում` Լեռնային հայաստան հանգստյան տուն-առողջարանում:
	Կոնֆերանս համակարգի պատվիրակի խոսափող

Խոսափողը համալրված է լուսային ազդանշանով: Միկրոֆոնի գլխիկը ունի ուղղելու հնարավութություն, նաև պաշտպանվածություն քամուց և կողմնակի աղմուկից: Սնվում է կենտրոնական բլոկից: Ավտոմատ անջատվում է 45 վայրկյանից դադարի դեպքում: Համապատասխանում է միջազգային Էլեկտրականության ստանդարտների սերտիֆիկատին (IEC 60914) և միջազգային անվտանգության ստանդարտներին UL: 

Մուտքային լարումը՝ 18-24 V Frequency response: 40Hz-16kHz, Built-in inner speaker & LCD,
Մոնտաժում և տեղադրում` Լեռնային Հայաստան հանգստյան տուն-առողջարանում:

	19
	 ձայնաստեղծ սարքերի ձեռքբերման և տեղադրման ծառայություններ (բարձրախոս)
	հատ
	6
	6
	540000
	540000
	Պրեմիում դասի բարձախոսները նախատեսված են 
հիմնական և ֆոնային երաժշտության, ելույթների բարձրակագ վերարտադրության համար շենքի   ներսում և դրսում:
 30 W հզորությամբ  բարձրախոսները ունեն   մուտքի ընտրելու  հնարավորություն՝ 8 օհմ, 70 V և 100 Վ:  Համապատասխանում է անվտանգության միջազգային ստանդարտներին: Մոնտաժում և տեղադրում` Լեռնային հայաստան հանգստյան տուն-առողջարանում:Կորպուսը՝ ամուր պլաստիկից
	BOSCH LB2-UC15-L Պրեմիում դասի բարձախոսները նախատեսված են հիմնական և ֆոնային երաժշտության, ելույթների բարձրակագ վերարտադրության համար՝ շենքի ներսում և դրսում։Բարձրախոսները ունեն մուտքի ընտրելու հնարավորություն՝ 8 օհմ, 70 V և 100 Վ։  Համապատասխանում է անվտանգության միջազգային ստանդարտներին։ Մոնտաժում և տեղադրում`  Լեռնային Հայաստան հանգստյան տուն-առողջարանում։Կորպուսը՝ ամուր պլաստիկից White

	20
	 ձայնաստեղծ սարքերի ձեռքբերման և տեղադրման ծառայություններ (Ուժեղարար)
	հատ
	1
	1
	300000
	300000
	Ելքային հզորության լայն դիապազոն՝ (60, 120 եւ 240 Watts)
Օգտագործվող հզորությունը` 800 VA
Հաճախականությունը`  50 Հց - ից 20 kHz
Միկրոֆոն 70 Հց - ից 20 kHz
Միկրոֆոնային   մուտք `4
Զգայունությանը՝ 1 mV (MIC), 300 mV (գիծ)
Երաժշտություն մուտքային  միակցիչ  
Զգայունությունը՝ 200 mV
Դիմադրությունը՝ 22 ohms
Բարձրախոսի ելք՝ միակցիչ պտուտակով 360 W / 240 W
Բարձրախոս ելքային դիմադրություն՝4 օհմ  միակցիչ պտուտակով 31 V (240 W):
	BOSCH PLE-1ME120  Ելքային հզորության լայն դիապազոն՝ (, 120 Watts); Օգտագործվող հզորությունը 400VA; Հաճախականությունը`  50 Հց -ից 20 kHz; Միկրոֆոն 70 Հց - ից 20 kHz; Միկրոֆոնային մուտք `4; Զգայունությանը՝ 1 mV (MIC), 300 mV (գիծ); Երաժշտություն մուտքային միակցիչ; Զգայունությունը՝ 200 mV; Բարձրախոս ելքային դիմադրություն ՝4 օհմ միակցի չպտուտակով;

	21
	 ձայնաստեղծ սարքերի ձեռքբերման և տեղադրման ծառայություններ (Հեռակառավարվող միկրոֆոն` 4-ը մեկում /4in1/)
	հատ
	1
	1
	320000
	320000
	Խոսափող  հեռակառավարվող  4in1:  Պարկուճը  ապահովում է ձայնի հստակ փոխանցումը: Միկրոֆոնը ունի պողպատյա վանդակ  ներքին փոփ- ֆիլտրով: Միկրոֆոնը աշխատում է  ինչպես  բաց տարածություններում, այնպես ել շենքի ներսում: Այն իդեալական է միջոցառումների ժամանակ օգտագործման համար:  Հատուկ ներքին ֆիլտրը  մեկուսացնում է խոսափողը քամիներից :  Տեխնիկական նկարագիր
 Միկրոֆոնի  տիպը՝ դինամիկ
Հաճախականության բնութագիր՝50-16000 Հց
Դիմադրություն՝150 Օմ   
Voltage: -51.5 dBV/Pa* (2.6 mV) *1 Pa = 94 dB SPL
	Pro Sound 401X-QUAD Խոսափող հեռակառավարվող  4in1։  Պարկուճը ապահովում է ձայնի հստակ փոխանցումը։ Միկրոֆոնը ունի պողպատյա վանդակ։ Միկրոֆոնը աշխատում է ինչպես բաց տարածություններում, այնպես էլ  շենքի ներսում։ Այն իդեալական է միջոցառումների ժամանակ օգտագործման համար։  Հատուկ ներքին ֆիլտրը մեկուսացնում է խոսափողը քամիներից; Միկրոֆոնիտիպը՝ դինամիկ

	22
	 ձայնաստեղծ սարքերի ձեռքբերման և տեղադրման ծառայություններ (Միկրոֆոնի եռոտանի հենակ)
	հատ
	4
	4
	140000
	140000
	միկրոֆոնի եռոտանի տակդիր` սեղանի

միկրոֆոնների համար նախատեսված  սեղանի շտատիվ /տակդիր/:
	Soundsation SMICS-100-BK միկրոֆոնի եռոտանի տակդիր` սեղանի

Միկրոֆոնների համար նախատեսված սեղանի շտատիվ  /տակդիր/։

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնման առարկան ներառված է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2011 թվականի ապրիլի 13-ի N 220-Ն հրամանով հաստատված «Շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների» ցանկում(Էլեկտրատեխնիկա, ռադիոտեխնիկա և կենցաղային սարքավորումներ):

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	02
	01
	01
	02
	այո
	ոչ

	Գնման համար ֆինանսական միջոցները ներառված են ՀՀ կառավարության`  24.12.2015թ. № 1555-Ն և ՀՀ կառ. 08.09.16թ. № 918-Ա  որոշման մեջ:

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	11.10.2016թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	Հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	Չի ստացվել
	ՉԻ ներկայացվել

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժնի համարը
	

	1
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	4060000
	4060000
	0
	0
	4060000
	4060000

	2
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	232000
	232000
	0
	0
	232000
	232000

	3
	«ՄԱԺԷՎ» ՍՊԸ
	1500000
	1500000
	300000
	300000
	1800000
	1800000

	
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	1920000
	1920000
	0
	0
	1920000
	1920000

	4
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	800000
	800000
	0
	0
	800000
	800000

	
	«ՄԱԺԷՎ» ՍՊԸ
	1000000
	1000000
	200000
	200000
	1200000
	1200000

	5
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	425000
	425000
	0
	0
	425000
	425000

	
	«ՄԱԺԷՎ» ՍՊԸ
	375000
	375000
	75000
	75000
	450000
	450000

	6
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	172000
	172000
	0
	0
	172000
	172000

	7
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	440000
	440000
	0
	0
	440000
	440000

	8
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	70000
	70000
	0
	0
	70000
	70000

	9
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	50000
	50000
	0
	0
	50000
	50000

	10
	«ՄԱԺԷՎ» ՍՊԸ
	400000
	400000
	80000
	80000
	480000
	480000

	
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	480000
	480000
	0
	0
	480000
	480000

	11
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	100000
	100000
	0
	0
	100000
	100000

	12
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	20000
	20000
	0
	0
	20000
	20000

	13
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	40000
	40000
	0
	0
	40000
	40000

	14
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	40000
	40000
	0
	0
	40000
	40000

	15
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	10000
	10000
	0
	0
	10000
	10000

	16
	«ՄԱԺԷՎ» ՍՊԸ
	775000
	775000
	155000
	155000
	930000
	930000

	
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	1250000
	1250000
	0
	0
	1250000
	1250000

	17
	«ՄԱԺԷՎ» ՍՊԸ
	122500
	122500
	24500
	24500
	147000
	147000

	
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	170000
	170000
	0
	0
	170000
	170000

	18
	«ՄԱԺԷՎ» ՍՊԸ
	2185000
	2185000
	437000
	437000
	2622000
	2622000

	
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	3230000
	3230000
	0
	0
	3230000
	3230000

	19
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	528000
	528000
	0
	0
	528000
	528000

	20
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	300000
	300000
	0
	0
	300000
	300000

	21
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	300000
	300000
	0
	0
	300000
	300000

	22
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	140000
	140000
	0
	0
	140000
	140000

	Ըստ ներկայացված տեղեկությունների «Սիգռամ» ՍՊԸ-ն ԱԱՀ վճարող չէ:

	Այլ տեղեկություններ
	Բանակցություններ չեն վարվել:

	
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի №
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Սույն ընթացակարգին հայտ է ներկայացրել նաև Ռեալ Բուսինեսս» ՍՊԸ-ն, սակայն մասնակցի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային հայտին որևէ փաստաթուղթ կցված չէ, ուստի հանձանաժողովը մասնակցի հայտը գնահատելու հնարավորություն չունի:

	
	Տեղեկություններ մինչև 15% գնային նախապատվություն ստցած մասնակիցների վերաբերյալ

	
	Այդպիսիք չկան:

	 

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	02.11.16թ,

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	03.11.16թ,
	07.11.16թ,

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը
	08.11.16թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	09.11.16թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը
	10.11.16թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1,2,4,5,6,

7,8,9,11,

12,13,14,

15,19,20,

21,22
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-3/10-1
	10.11.16թ
	10.12.2016թ.
	0
	7 727 000
	7 727 000

	3,10,16,17,18
	«ՄԱԺԷՎ» ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-3/10-2
	
	
	0
	5 979 000
	5 979 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի №
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1,2,4,5,6,

7,8,9,11,

12,13,14,

15,19,20,

21,22
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ. Նորապատ
	
	«Արարատբանկ» ՓԲԸ                                              Հ/Հ 1510002022500100
	ՀՎՀՀ 01541608

	3,10,16,17,18
	«ՄԱԺԷՎ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 22-24
	
	«Զարգացման Հայկական բանկ» ՓԲԸ,                                              Հ/Հ 1810006555040100
	ՀՎՀՀ 00114153

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ընթացակարգը բոլոր չափաբաժինների մասով կայացել է:

	
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով Պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետներում և կարգով իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված հրապարակումները

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Բողոք չի ներկայացվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Ա. Ամիրյան
	010-29-43-53
	a.amiryan@mil.am


Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





