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ՀՀ ֆինանսների նախարարի  << 02 >>   օգոստոսի   2013թ.

 թիվ  667-Ա հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2016 թվականի դեկտեմբերի 02-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն
ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ 181ԴՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2
Պատվիրատուն` <<Երեվանի հ. 181 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ՀՀ, ք.Երևան, Ա.Բաբաջանյան 4 հասցեում, ստորև ներկայացնում է 181ԴՊ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2 ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ պարզաբանումները։
Հարցադրում 1։ 



            Ի՞նչ է նշանակում էլեկտրոնային գրատախտակը բնութագրող արտահայտությունն` «առանձին՝ այլ պրոյեկտորի հետ օգտագործելու հնարավորությամբ»: Ցավոք, նշված արտահայտությունը պարզապես տեխնիկական առումով անիմաստ է և անհասկանալի, քանզի «այլ պրոյեկտոր» դասի սարքեր պարզապես գոյություն չունեն համաշխարհային շուկայում:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։
29.11.2016թ։
Պարզաբանում։ 



Քանի որ շուկայում առկա պրոյեկտորները աշխատում են ցանկացած մակերեսի վրա, ուստի ավելի նպատակահարմար ենք գտնում, որ պրոյեկտրը ամրացված չլինի գրատախտակին և չդիտվի որպես մեկ սարքավորում։
Հարցադրում 2։ 
          Պրոյեկտորի կախիչը չի կարող լինել միաժամանակ և առաստաղին, և պատին ամրացնելու հնարավորությամբ` դա պարզապես անհնարին է զուտ կոնստրուկտիվ տեսակետից: Համենայն դեպս, մինչ օրս թե միջազգային, թե հայկական շուկայում այդպիսի սարքեր դեր չեն առաջարկվել: 

           Ի գիտություն՝ տեղեկացնենք, որ առաստաղին ամրացվող պրոյեկտորների կախիչներն օգտագործվում են ոչ կարճաֆոկուս (սովորական) պրոյեկտորներն ամրացնելու համար, իսկ պատին ամրացվող պրոյեկտորների կախիչները` կարճա- և գերկարճաֆոկուս պրոյեկտորների համար:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։
 29.11.2016թ։
Պարզաբանում։ 



         Ինչ վերաբերում է պրոյեկտորի կախիչին,  ապա հարկ եմ համարում նշել, որ կոնստրուկտիվ տեսակետից  հնարավոր է այդպիսի կախիչ, բայց կարող է նաև մասնակցի կողմից առաջարկվել 2 տարբեր կախիչ` առանձին առաստաղին և առանձին պատին ամրացնելու հնարավորությամբ:

Հարցադրում 3։ 




           Ինչպե՞ս է պատվիրատուն պատկերացնում, որ առաստաղին կամ պատին՝ հատակից միջինը 2.5-2.7 մ բարձրության վրա, կոշտ ֆիքսված և գրատախտակի հետ արդեն իսկ համակցված, լիովին կարգավորված պրոյեկտորը «հնարավոր կլինի օգտագործել նաև առանձին՝ համակարգից դուրս (օրինակ՝ դահլիճում անցկացվող միջոցառումների ժամանակ)»: 

          Արդյոք դպրոցում կ՞ա հատուկ վարժված տեխնիկական մասնագետ, որն ամեն անգամ աստիճանով բարձրանալու է առաստաղի տակ, զգուշությամբ ապամոնտաժելու այդ պրոյեկտորը կախիչից ու մալուխներից, տեղափոխելու է այն դահլիճ և միջոցառման ավարտից հետո դարձյալ կատարելու նույն գործողությունները հակառակ հերթականությամբ, այնուհետև կատարելով պրոյեկտորի անհրաժեշտ համակցումն և կարգավորումը գրատախտակի հետ: 

Ամենայն պատասխանատվությամբ կուզենայինք հավաստիացնել հանձնաժողովին, որ թե միջազգային, թե Ընկերության 10 տարուց ավելի գոյություն ունեցող փորձը (մոտ 690 ինտերակտիվ լսարաններ միայն ՀՀ կրթօջախներում)՝ բացառապես, չի ենթադրում ինտերակտիվ գրատախտակների հետ համակցված պրոյեկտորների պարբերաբար ապամոնտաժումն ու մոնտաժումը:

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։
29.11.2016թ։
Պարզաբանում։ 




         Հենց այդ պատճառով էլ դպրոցին ամնհրաժեշտ է հնարավորիս դյուրին ապամոնտաժվող և կարգավորվող պրոյեկտոր, որը հնարավոր կլինի դպրոցի տեխնիկական անձնակազմի միջոցով, հարկ եղած դեպքում փոխադրել այլ վայր։
Հարցադրում 4։ 
         Ելնելով այն փաստից, որ դպրոցը կառուցված է տիպային նախագծով, իսկ մայրաքաղաքի և որոշ մարզերի տիպային դպրոցների գլխավոր դահլիճները թվային արտացոլման համակարգերով (թվային պրոյեկտոր և լայնաֆորմատ պրոյեկցիոն էկրան) կահավորելու Ընկերության փորձից, վստահությամբ կարող ենք պնդել, որ դպրոցի դահլիճում տեղադրման համար անհրաժեշտ պրոյեկտորը պետք է ունենա, ոչ թե 3,200 Lumen, այլ առնվազն 4,500 Lumen պայծառություն և WXGA (1,280 х 800 pixels) իսկական (ֆիզիկական) կետայնություն: 

         Բացի այդ, եթե պրոյեկտորը դահլիճում չի կախվում առաստաղից, այլ տեղադրվում է բեմի վրա կամ դահլիճում, ապա բեմը այդ դեպքում չի կարող լիարժեք օգտագործվել, քանզի ցանկացած շարժվող օբյեկտից կամ առարկայից էկրանի վրա ստվեր կնկնի: 

           Նշենք նաև, որ 4,500 Lumen պայծառություն ունեցող պրոյեկտորները բացառապես հարմար չէ օգտագործել 77” անկյունագիծ ունեցող գրատախտակի հետ՝ պատկերի պայծառույունը պարզապես աշակերտների աչքերը կցավացնի: 

        Այստեղ կարող ենք խորհուրդ տալ պարզապես այցելել մայրաքաղաքի ##8, 11, 51, 162, 174 և այլ դպրոցներ, այդ հաստատությունների դահլիճներում տեղադրված պրոյեկցիոն համակարգերը ուսումնասիրելու նպատակով: 

Մինիմալ տեխնիկական պահանջները դահլիճում տեղադրելու համար ընդունելի պրոյեկտորի վերաբերյալ հանձնաժողովի ուշադրությանը կարող են առաջարկվել՝ դպրոցի դահլիճում անհրաժեշտ և կրթօջախների համար լիովին անվճար չափումներ կատարելուց հետո (ընդհանուր լուսավորություն, պարազիտային լուսավորություն, երկրաչափական չափսեր և այլն):

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ։
29.11.2016թ։
Պարզաբանում։ 

   Հարկ եմ համարում նշել նաև, որ դահլիճում և այլ սենյակներում միջոցառումների իրականացման ժամանակ բազմիցս օգտագործվել է 3200 լյումենս պայծառություն ունեցող պրոյեկտոր, ինչը լիովին բավարարել է մեր կարիքները: Իսկ ինչ վերաբերում է բարձրորակ ֆիլմերի դիտմանը, հայտնում եմ, որ դպրոցը նման նպատակ իր առջև չի դրել:
Հարցադրում 5։ 

           Ի°նչ իսկական (ֆիզիկական) և մակսիմալ արհեստական (ինտերպոլացված) կետայնության (pixels) ազդանշան պետք է կարողանա արտացոլել պահանջված թվային պրոյեկտորը: 

          Տեղեկության համար նշենք, որ ըստ իսկական (ֆիզիկական) կետայնության, տեղեկատվություն արտացոլող բոլոր սարքերը (թվային պրոյեկտորներ, տարբեր տեսակի դիսփլեյներ՝ LCD, LED և այլն) դասակարգվում են հետևյալ հիմնական խմբերի`
	1. 
	native SVGA 
	800 x 600 pixels / total 480,000 pixels 
	Format 4:3 

	2. 
	native XGA 
	1,024 х 768 pixels / total 786,432 pixels 
	Format 4:3 

	3. 
	native WXGA 
	1,280 х 800 pixels / total 1,024,000 pixels 
	Format 16:10 

	4. 
	native SXGA 
	1,280 х 1,024 pixels / total 1,310,720 pixels 
	Format 16:9 

	5. 
	native SXGA+ 
	1,400 х 1,050 pixels / total 1,470,000 pixels 
	Format 4:3 

	6. 
	native UXGA 
	1,600 х 1,200 pixels / total 1,920,000 pixels 
	Format 4:3 

	7. 
	native Full HD 
	1,920 х 1,080 pixels / total 2,073,600 pixels 
	Format 16:9 

	8. 
	native WUXGA 
	1,920 х 1,200 pixels / total 2,304,000 pixels 
	Format 16:10 

	9. 
	native 2K 
	2,048 х 1,080 pixels / total 2,211,840 pixels 
	Format 1,85:1 

	10 
	native 4K 
	4,096 x 2,160 pixels / total 8,847,360 pixels 
	Format 1,85:1 

	11. 
	և այլն 
	- 
	- 


          Իսկական (ֆիզիկական) կետայնությունը բնորոշվում է պրոյեկտորի DLP-չիպի կամ հեղուկ-բյուրեղային (LCD) մատրիցաների կետայնությամբ` համնկնում է նրանց հետ և հիմնականում բնորոշում այդ սարքերի արժեքը: 

          Իսկական (ֆիզիկական) կետայնությունը պետք է տարբերել արհեստական (ինտերպոլացված) կետայնությունից, որը բնութագրում է պրոյեկտորի կամ դիսփլեյի ընդունակությունը մեկ կամ մի քանի աստիճան ցածր կամ բարձր կետայնությամբ տեղեկատվություն ընդունել ազդանշանի աղբյուրից և արտացոլել այն: 

         Ցանկացած պրոյեկտոր կամ դիսփլեյ ունի ներկառուցված բավականին պարզ և ոչ թանկարժեք էլեկտրոնային բլոկ (scaler/մաշտաբատոր), որն էլ կատարում է ընդունած ազդանշանի վերամշակումը: 

     Այսպես, օրինակ, WXGA (1,280 х 800 pixels) իսկական (ֆիզիկական) կետայնությամբ պրոյեկտորը կարող է ընդունել Full HD (1,920 х 1,080 pixels) կետայնությամբ ազդանշան, սակայն այդ ազդանշանը նա արտացոլելու է նույն անփոփոխ WXGA (1,280 х 800 pixels) կետայնությամբ: 

        Հաշվի առնելով այն փաստն, որ այժմ շուկայում պարզապես բացակայում են դյուրակիր համակարգիչներ (լափթոփեր), հասարակ համակարգչային մոնիտորներ կամ էլ հասարակ համակարգչային տեսաքարտեր, որոնց կետայնությունը լինի ցածր, քան native WXGA (1,280 х 800 pixels), ապա խորհուրդ կտայինք որպես նվազագույն ընդունելի իսկական (ֆիզիկական) կետայնություն ընտրել հենց նշված native WXGA կետայնությունը: 

          Հաշվի առնելով այն փաստն, որ նույնիսկ հասարակ համակարգչային տեսաքարտերը հեշտությամբ արտացոլում են Full HD (1,920 х 1,080 pixels) կետայնությամբ ազդանշանը (գործող ստանդարտ նույնիսկ կենցաղային հեռուստացույցներում), ապա խորհուրդ կտայինք որպես նվազագույն ընդունելի արհեստական (ինտերպոլացված) կետայնություն ընտրել Full HD կետայնությամբ ազդանշան:
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         Քանի որ պրոյեկտորը օգտագործվելու է նաև դահլիճում, ուստի դպրոցի համար ավելի կարևոր նշանակություն ունի  պրայեկտրի պայծառությունը, որը չպետք է պակաս լինի 3200 լյումենսից:
Հարցադրում 6։ 
           Հատուկ բևեռում ենք գնահատող հանձնաժողովի ուշադրությունն այն փաստին, որ 77” անկյունագիծ ունեցող գրատախտակներն ունեն կողմերի հարաբերակցություն (ֆորմատ), որն հավասար է 4:3: 

            Տվյալ հանգամանքը հանգեցնում է նրան, որ գրատախտակի հետ կարող է համակցվել լավագույն դեպքում XGA (1,024 х 768 pixels) իսկական (ֆիզիկական) կետայնություն ունեցող թվային պրոյեկտորն, ինչը լիովին անբավարար է դպրոցի կողմից պահանջված «դահլիճում անցկացվող միջոցառումների ժամանակ ֆիլմերի» բարձրորակ դիտման համար: 

            Ստորև հանձնաժողովի ուշադրությանն ենք ներկայացնում տարբեր անկյունագիծ ունեցող էլեկրոնային գրատախտակների պարզ համեմատական աղյուսակ:

	
	Ինտերակտիվ գրատախտակ ոչ կարճաֆոկուսային սովորական պրոյեկտորով (առաստաղին ամրացող) / Interactive whiteboard with conventional projector (ceiling mountable)


	Ինտերակտիվ գրատախտակ կարճաֆոկուսային (պատին ամրացող) սովորական պրոյեկտորով / Interactive whiteboard with Short Throw projector (wall mountable)
	NEC UM301Wi Գերկարճ արտացոլման ինտերակտիվ թվային պրոյեկտոր (պատին ամրացող) գրատախտակով / NEC UM301Wi Ultra Short Throw Interactive Multi Touch projector (wall mountable) with White Board

	Ատվեր աշխատանքային մակերեսի վրա
	Այո
	Այո

(նվազեցված է համեմատ առաջին տարբերակի)
	Պրակտիկորեն բացակայում է

58”- 110” կարգաբերվող

(Հատւկ գրատախտակ չի պահանջվում, պատկերը պրոյեկտվում է ցանկացած մակերեսի վրա և դարձնում այն ինտերակտիվ)

125 x 78 cm (min) / 237 x 148 cm (max)



	Գրատախտակի անկյունագիծ (դյույմեր) / Diagonal of the board (inches)


	77”
	77”
	

	Ակտիվ մակերես / Active area


	156.5 x 117.3 cm


	156.5 x 117.3 cm


	

	Միաժամանակյա հպումների քանակ / Number of simultaneous touches
	2 – 4

(միայն գրատախտակի մակերեսի վրա)
	2 – 4

(միայն գրատախտակի մակերեսի վրա)
	255

(ցանկացած մակերեսի վրա)

	Առանց հատուկ գրիչի աշխատանքի հնարավորություն
	Այո
	Այո
	Այո

	Մարդու մատը և այլ գրչատիպ առարկաներ, որպես գրիչ կամ մկնիկ օգտագործելը
	Այո
	Այո
	Այո

	Պրոյեկտորի կետայնություն / Resolution of projector
	XGA

(1,024 х 768 pixels / total 786,432 pixels)
	XGA

(1,024 х 768 pixels / total 786,432 pixels)
	WXGA

(1,280 х 800 pixels / total 1,024,000 pixels)

16 : 10 Aspect Ratio



	Կողմերի հարաբերակցություն
	4 : 3 Aspect Ratio
	4 : 3 Aspect Ratio
	

	Պրոյեկտորի կախիչ/ Projector mount
	Առաստաղի կախիչը

ձեռք է բերվում առանձին
	Պատի կախիչը

ձեռք է բերվում առանձին
	Պատի կախիչը

ներառված է սարքի կազմի մեջ
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            Կրկին ուզում եմ նշել դպրոցի համար ավելի կարևոր նշանակություն ունի  պրայեկտորի պայծառությունը, որը չպեք է պակաս լինի 3200 լյումենսից:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Հայկ Ղազարյան։
Հեռախոս՝ 099033539։
Էլ. փոստ՝ hayk_khazaryan@mail.ru։
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ՝ __________________։
Պատվիրատու` <<Երեվանի հ. 181 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ
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