ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ «ԵՔ–ՇՀԱՊՁԲ-17/38»
Պատվիրատուն` Երևանի քաղաքապետարանը, որը գտնվում է Արգիշտիի 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԵՔ–ՇՀԱՊՁԲ-17/38» ծածկագրով հայտարարված շինանյութի ձեռքբերման շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի/երի/ մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Չ/Հ
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը
	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1. 
	Ռադիոգրաֆիկ-Ֆլյուորոսկոպիկ հետազոտությունների համակարգ
	հատ
	1
	30000000
	Բարձր հաճախականության միկրոպրոցեսորային վերահսկվող գեներատոր 630mA/150kV: 
Ծանրաբեռնվածության պաշտպանության ավտոմատ համակարգ: 
Ինքնակառավարման ախտորոշման համակարգ սխալների ազդանշանի ցուցումով: 
Պտտվող սեղան, որն ապահովում է հիվանդի ամբողջական հետազոտությունները բոլոր ռադիոգրաֆիկ և ֆլյուորոսկոպիկ գործողությունների համար  +90° վերտիկալ մինչև -25°: Տրենդելենբուրգը ավտոմատ, արագ և սահուն  դադարում է հորիզոնական դիրքում: 
Թվային պատկերի ստեղծման հնարավորություն:  
Թվային պատկերները հիշելու և վերանայելու հնարավորություն: 
Ընդհանուր նկարահանումների համակարգ՝ 

ռադիոգրաֆիկ հետազոտությունների սեղան, փոքր և մեծ կիզակետերով ռենտգենյան ճառագայթիչ, կարգավորվող կոլիմատորով, ճառագայթչի կալան, Բուկիի կալանով, Բուկիի սեղանով, ղեկավարման հանգույցով:  
Թվային ղեկավարման վահանակ և բարձր լարվածության տրանսֆորմատոր: 
Լուսարկման համակարգ` 

լուսարկման սեղան, փոքր և մեծ կիզակետերով ռենտգենյան ճառագայթիչ, կոլիմատոր, ռենտգենյան պատկերների ուժեղացուցիչ, Sony տեսախցիկ, ղեկավարման վահանակ, հեռուստամոնիտոր, ռենտգենյան գեներատոր` նկարահանման և լուսարկման, բարձր հաճախականության, երկու հարակցվող ճառագայթիչների համար:
Ղեկավարման վահանակը՝ թվային ՀԲԷ, 512 անատոմիական ծրագրեր:
Ղեկավարման վահանակ՝
ՀԲԷ և բարձր լարվածության տրանսֆորմատոր
հզորություն՝ 50kW
ղեկավարման վահանակ՝ թվային ՀԲԷ
Ռադիոգրաֆիկ kV՝ 40-150kV
Ռադիոգրաֆիկ mA՝ SF-10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160mA; LF-200, 250, 320, 400, 500, 630mA 
Ռադիոգրաֆիկ ժամանակ՝ 0.001 վրկ-10 վրկ /38 քայլ/
Ռադիոգրաֆիկ mAs՝ 0.1-630mA
Ֆլյուորոսկոպիկ kV` 40-125kV
Ֆլյուորոսկոպիկ mA` 0.1-6.0mA (0.1mA/քայլ)
Ֆլյուորոսկոպիկ ժամանակ` 0.1-6s (0.1min/քայլ)
APR: 512 անատոմիկ ծրագրեր
Ավտոմատ լարման կոմպենսացիա՝  ±10%
Ռենտգեն խողովակ 1`
Տեսակը՝ պտտվող անոդ
Ֆոկուսային Կիզակետ՝ 1,0/2,0
Հզորություն՝ 30kw/1,0  50kw/2,0;    
Ռենտգեն խողովակի պտույտ առանցքի շուրջ՝ ±180° (+90° և -90° ամրակայումով)
Անկյուն՝ 12°
Ռադիոգրաֆիկ՝ 40-150kV
Անոդի տաքության պահպանում 100kJ (190kHU)
Ավտոմատ պահպանում տաքացումից
Ֆիլտրացիա՝ 1,0 mmAl
Ռենտգեն խողովակ 2`
Տեսակը՝ պտտվող անոդ
Ֆոկուսային Կիզակետ՝ 0,6/1,6
Ռենտգեն խողովակի պտույտ առանցքի շուրջ՝ ±180° (+90° և -90° ամրակայումով)
Անկյուն՝ 12°
Ֆլյուորոսկոպիկ՝ 40-125kV
Անոդի տաքության պահպանում 100kJ (190kHU)
Ավտոմատ պահպանում տաքացումից
Ֆիլտրացիա՝ 1,0 mmAl
Կոլիմատոր՝ մեխանիկական կառավարվող 
Մաքսիմալ դաշտի չափ՝ 45cm 45cm at SID 100cm  
Մինիմալ դաշտի չափ՝ քիչ քան 1cm 1cm at SID 100cm
Լույսի պրոեկցիա՝  շատ քան 160 lux at SID 100cm
բացառապես օգտագործվող ռադիոգրաֆիայի համար   
ներհատուկ ֆիլտրացիա՝ 1,2 mmAl
Կոլիմատոր՝ էլեկտրական կառավարվող 
Մաքսիմալ դաշտի չափ՝ 35cm 35cm at SID 65cm  
Մինիմալ դաշտի չափ՝ քիչ քան 1cm 1cm at SID 100cm
Լույսի պրոեկցիա՝  շատ քան 160 lux at SID 100cm
բացառապես օգտագործվող ֆլյուորոսկոպիայի համար   
ներհատուկ ֆիլտրացիա՝ 1,0 mmAl
Պտտվող սեղան ֆլյուորոսկոպիկ հետազոտությունների համար
Սեղանի պտույտի շրջանը՝ +90°/-25°
Սեղանի վերին հատվածի կողային շարժում՝ ±500մմ
Սեղանի բարձրություն՝ 88cm
Չափսեր՝ 210x70cm
Ռադիոգրաֆիկ հետազոտությունների սեղան

Խողովակի վերտիկալ շարժում՝ ≥700mm

Խողովակի հորիզոնական շարժում՝ ≥1250mm

Խողովակի հորիզոնական պտույտ՝ ±90°  

Խողովակի պտույտը կալանի շուրջ՝ ±180°, ֆիկսացիա  ±90°    

Ավտոմատ էքսպանոմետրի ֆունկցիա AEC 

Սեղանի հորիզոնական շարժում ≥200mm

Սեղանի չափսեր՝ L2000mm x W740mm x H660mm

Ցանցի հարաբերակցություն՝10:1

Խողովակի կալան

ուղղահայաց շարժում՝ 1500մմ

լայնակի շարժում՝ 2500մմ

երկայնական շարժում՝ 380մմ

ուղղահայաց սյունի պտույտ՝ ±180°  (+90° և -90° ամրակայումով)

Բուկիի կալան

Ուղղահայաց շարժում՝ 1250մմ ±5մմ

Ցանցի հարաբերակցություն՝ 10:1

Խտություն՝ 85 գիծ/դյույմ 

Ուղղահայաց փական՝ մագնետիկ փական

Ժապավենի ֆորմատ՝ 5x7" - 14x17" կասետ

Պատկերի ուժեղացուցիչ

Նոմինալ մուտքի դաշտի չափ՝  9"

Բարձր թույլատվությամբ՝ 48 Lp/cm

Բարձր փոխարկման գործոն՝ 160cd/m/mR/s

բարձր կոնտրաստի հարաբերակցություն 10% կոնտրաստ` 20:1 

Տեսախցիկ

Պատկերի սենսոր՝ 1/3" SONY Super HAD CCD II

DSP: Sony HQ1

Պիկսելների քանակ՝ 400.000 պիկսել

Թույլատվություն՝ 540TVL

Մինիմալ իլյումինացիա՝ 0,15lux @ F1,0

Ավտոմատ էլեկտրոնային խուփ

ֆոնային լուսավորման կոմպենսացիա

լուսավորման ավտոմատ վերահսկում

թարթելու վերահսկում

լուսավորման ավտոմատ վերահսկում

Սնուցում՝  եռաֆազ 380 V, 50/60 Hz

Համալրված՝ 

Ռենտգեն պաշտպանիչ ապակի շրջանակով 80cm*80cm*9mm, Բարձր հաճախականության գեներատոր 1հատ, Ղեկավարման վահանակ և բարձր լարվածության Տրանսֆորմատոր 50kW 1հավաքածու, Ռադիոգրաֆիկ ռենտգեն խողովակ /պտտվող անոդ/ 2հատ, Մեխանիկական կառավարվող կոլիմատոր 1հատ, Էլեկտրական կառավարվող կոլիմատոր 1հատ, Հատակից դեպի առաստաղ խողովակի կալան /ռելսերով/ 1հատ, Ռադիոգրաֆիկ հետազոտությունների համար սեղան 1հատ, Պտտվող սեղան ֆլյուորոսկոպիկ հետազոտությունների համար 1հատ, Sony Տեսախցիկ 1հատ, Պատկերի ուժեղացուցիչ 9'' 1հատ, Մոնիտոր և սայլ/հենակ 1հատ, Վերտիկալ Բուքի կանգնակ/խողովակ 1հատ, Բարձր լարման մալուխ, 6մ երկարությամբ  զույգ, իր տերմինալներով 1զույգ, Բարձր լարման մալուխ, 8մ երկարությամբ  զույգ,  իր տերմինալներով 1 զույգ,  Ամրակայող գոտի /պարագաներ 1հավաքածու:     

ISO 9001, CE, SFDA սերտիֆիկատի առկայություն

	2. 
	Կարդիոտոկոգրաֆ /ԿՏԳ/
	հատ
	4
	4000000
	12 դույմ TFT գունավոր էկրանով մայրական /պտղի մոնիտոր,

որը կարող է ծալվել մինչև  90°

FHR, TOCO, Fetal Movement, ECG, Spo2, NIBP, RESP, TEMP, Pulse Rate պարամետրերի ինտերֆեյս 

Ազդանշանային համակարգ

Ներկառուցված ջերմատպիչ 

DSP տեխնոլոգիա, իրական ժամանակում FHR բացահայտում և չափում

12 ժամվա տվյալների պահպանում

Ավտոմատ FM թեստավորում

FHR

Ուլտրաձայնային տվիչ բարձր զգայունությամբ

Ուլտրաձայնային հաճախականություն: 1MHz±5%

Ուլտրաձայնային ինտենսիվություն: <5mW / cm2

FHR միջակայք: 50-210bpm

Ազդանշանի սահմանը

Վերին սահման: 160,170,180,190bmp

Ստորին սահման: 90.100.120 BMP

TOCO

Toco միջակայք: 0-100 

Լուծանելիություն: 1

Ոչ գծային սխալ: <= ± 5%

NIBP

Թեստավորման միջակայք

Սիստոլիկ զարկերակային ճնշում: 50-240 mmHg

Միջին զարկերակային ճնշում: 25-200 mmHg

Դիաստոլիկ զարկերակային ճնշում: 15-180 mmHg

Ճշգրտություն: ± 8mmHg

Չափումների ինտերվալը: 2-60 րոպե 

Ռեժիմը: Ավտոմատ, մեխանիկական

Լուծանելիություն: 1mmHg

SPO2

Միջակայքը: 70% -99%

Լուծանելիություն: 1%

Ճշգրտություն: ± 2 BPM

ECG

Միջակայքը: 30-300bpm

Ճշգրտություն: ± 1bpm / ± 1%

Ընտրությունը: I . II . III . aVR . aVL . aVF . V

Սկանավորման արագություն: 12.5mm/s . 25mm/s . 50mm/s

RESP

Միջակայք:1-99 RPM

Լուծանելիություն: 1rpm

Ճշգրտություն: ± 2rpm  

TEMP

Միջակայքը: 26-45 °C

Լուծանելիություն: 0.1 ° C

Ճշգրտություն : ± 0.2%

Հզորությունը՝ 220-240V/50Hz        

ISO 9001 սերտիֆիկատի առկայություն 

	3. 
	Էլեկտրակոագուլյատոր
	հատ
	1
	1200000 
	Վիրաբուժական էլեկտրադանակ՝մոնոպոլյար և բիպոլյար աշխատանքային ռեժիմներով, որը կարող է օգտագործվել տարբեր  վիրաբուժական բնագավառներում` նյարդավիրաբուժություն,  գինեկոլոգիա, քիթ-կոկորդ –ականջ, ուրոլոգիա, ընդհանուր վիրաբուժություն և արտակարգ իրավիճակների օգտագործում:

Տեխնիկական տվյալներ 

Cut : 250W (500 Ω)

Blend 1:  200W (500 Ω)

Blend 2 : 150W (500 Ω)

Coag: 100W (500 Ω)

Բիպոլյար: 70W (100 Ω)

Հոսանք՝ 220V/50Hz                                                                                                                             Աշխատանքային հաճախականությունը: 500KHz                                                                                                                         Պաշտպանման կարգ/տեսակ: կարգ I / տեսակ CF                                                                                           RF արտահոսքը ոչ պակաս քան 130 mA                                                                                                                               Քաշը  ոչ ավել քան: 9 կգ

	4. 
	Ավտոկլավ
	հատ
	1
	2000000 
	100լ տարողությամբ ավտոկլավ չժանգոտվող մետաղից

Ճնշաչափի ցուցիչի առկայություն 

Ստերիլիզացման ջերմաստիճանի և ժամանակի կարգավորման հնարավորություն  

Բարձր ճնշման դեպքում ավտոմատ կերպով ճնշման բացթողում 

Ջրի պակասի դեպքում ավտոմատ անջատում 

Մաքսիմալ աշխատանքային ջերմաստիճանը: 134℃
Մաքսիմալ աշխատանքային ճնշումը: 0.22Mpa

Ժամանակի միջակայքը : 0-80 րոպե

Ջերմաստիճանի  միջակայքը: 115℃-129℃
Ստերիլիզացման խցիկը: 360*622mm                                                                                                Հզորությունը՝ 220V/50Hz        

ISO 9001 սերտիֆիկատի առկայություն

	5. 
	Ուլտրաձայնային ստացիոնար հետազոտման սարք՝  2 տվիչով
	հատ
	1
	6900000 
	Ուլտրաձայնային ստացիոնար թվային սկաներ կոնվեկս և տրանս-վագինալ տվիչներով: Գունավոր ուլտրաձայնային համակարգ ճառագայթի լրիվ թվայնացումով,  առնվազն 19 դույմ հեղուկաբյուրեղային գունավոր մոնիտորով: 

Հետազոտվող պատկերների տպելու հնարավորություն  ինչպես տեսատպիչի միջոցով, այնպես էլ համակարգչային տպիչի միջոցով: 

Լուծանելիություն՝ 1280x1024

Թվային ալիքների քանակը՝  256

Ներկառուցված բարձրախոսներ ձայնի կառավարմամբ 

Տվիչների 4 ակտիվ պորտ, 6 USB port, Ethernet port, VGA port,      S-Video out port, DVD-RW Driwer, Real-Time Zoom, Freeze Zoom, PIP Zoom, PAN Zoom

Օգտագործման բնագավառ՝    

Մանկաբարձություն, նեոնատոլոգիա, գինեկոլոգիա, ներորովայնային հետազոտումներ, կարդիո, ուրոլոգիա, մամոլոգիա, պերիֆերիկ անոթներ և մանր օրգաններ, տրանսկրանիալ հետազոտումներ

Ներկառուցած մոդուլներ՝ 

Իմպուլսային դոպլեր PW

Գունավոր դոպլերի բլոկ CFM 

Անդադար-ալիքային դոպլեր CW

Ուղղորդված ԷÝ»ñ·»ïÇÏ  ¹áåÉ»ñ DPD 

ԷÝ»ñ·»ïÇÏ  ¹áåÉ»ñ CPA

Բարձր հաճախականության իմպուլսային դոպլեր HPRF 

ՀÛáõëí³Íù³ÛÇÝ 2-րդ Ñ³ñÙáÝÇ³յի ֆունկցիա (THI) 

Հակադարձ հյուսվածքային հարմոնիայի ֆունկցիա

Ռեժիմներ՝ 

B, 2B, M, B/M, 4B, Dual B+M, B+DPI, 2B+DPI, B+CW, B+CFM, B+PW, B+CPA, B/M; Dual, Quad; CFM; Duplex, Triplex; PW Mode, Power Doppler/Directional PD;  Chroma B/PW; CW; TDI;  Anatomical M; Color M

Պահանջվող  տեխնոլոգիաներ`

--  Multi-beam -  Ճառագայթի թվային ստեղծման տեխնոլոգիա

--  FVF - Հյուսվածքների օպտիմալ պատկերի ստացման տեխնոլոգիա

--  AIO  Automatic image optimization – պատկերի ավտոմատ օպտիմիզացիա

--  Panoramic imaging  -  պանորամիկ սկանավորում 

--  Trapezoidal imaging

--  SRA  Speckle noise reduction 

--  i-lmage:  image optimization software

--  THI Հյուսվածքային հարմոնիկա – բարձրացնում է գծային և կոնտրաստային թույլտվության պատկերի որակը դժվար վիզուալիզացիայի դեպքում,

--  TA- Համատեղում է երկու վերոհիշյալ տեխնոլոգիաները

--  μ-Scan – Ուլտրաձայնային պատկերի ֆիլտրացման ծրագիր                                                                                                                                      

--  DPI with color map – ոչ գծ. ֆիլտրացիա պատկերի վրայից գունավոր կետերի հեռացման համար,

--  M-Tuning - Հետազոտվող օրգանի պատկերի կարգավորման արագացված ռեժիմ  /մեկ կոճակի սեղմամբ/, 

--  Compound imaging  – տեխնոլոգիա, որը համատեղում է ուլտրաձայնային ինֆորմացիան տարբեր հաճախականության ակուստիկ երիզներից

Ուլտրաձայնային դիագնոստիկ ծրագրերի փաթեթների առկայություն` 

մանկաբարձական,  գինեկոլոգիական,  ուրոլոգիական, ներորովայնային,  պտղի էխո,  կարդիո,  պերիֆերիկ  անոթներ,  ստորին/վերին  վերջույթների հետազոտման և  մանր օրգանների, տրանսկրանիալ  հետազոտումներ

Տվիչներ՝  ԿáÝí»կë 2.5-5.3 ՄՀց՝ մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա, ներորովայնային հետազոտումներ;

Տրանս-վագինալ  4.0-9.0 ՄՀց` գինեկոլոգիա, ուրոլոգիա

ISO 9001, ISO 13485, CE սերտիֆիկատների առկայություն

	6. 
	Դեղաչափը կարգավորող սարք /լինեոմատ/
	հատ
	3
	1500000 
	Դեղաչափը կարգավորող սարք`գունավոր մեծ էկրանով

RS232 ինտերֆեյս

Տարբեր լսողական և տեսողական ահազանգեր

Ներարկման ռեժիմը: rate, time ռեժիմ

5մլ, 10մլ, 20մլ, 30մլ, 50մլ, 60մլ ներարկիչների միացման հնարավորություն 

Ներարկման ճշգրտությունը: ±2%
Ներարկման արագությունը՝  

5մլ ներարկիչ: 0.1-150մլ/ժ

10մլ ներարկիչ: 0.1 -300մլ/ժ

20 մլ ներարկիչ: 0.1-600մլ/ժ

30մլ ներարկիչ:  0.1-900մլ/ժ

50մլ ներարկիչ:  0.1-1500մլ/ժ

Ներարկված հեղուկի ծավալը ոչ պակաս քան  0-9999.9մլ

KVO: կարգավորվող 0.1-2 մլ/ժ

Սնուցումը: AC 220 V/50Hz, DC:12V

էլեկտրաէներգիայի սպառում: 25VA

Դասակարգումը: Class  I, CF տեսակ

Օկլյուզիոն  ճնշումը: 40-160 kPa

7.4V, 1900mAh մարտկոց

Մարտկոցի վերալիցքավորման ժամանակը:                             Միացված ժամանակ՝ 10 ժամ, անջատված ժամանակ՝ 3 ժամ 

Օգտագործման պայմանները: Ջերմաստիճանը  5-40 °, խոնավությունը 10-95%, մթնոլորտային ճնշումը: 86~106kPa

Չափսերը: 300x130x125մմ 

CE, ISO 13485, EU Free Sales սերտիֆիկատների առկայություն 

	7. 
	Արհեստական շնչառության սարք
	հատ
	1
	2500000 
	Արհեստական շնչառության սարք` բարձր լուծանելիության 10.4” գունավոր հեղուկաբյուրեղյա դիսպլեյով, թվային և գրաֆիկական պատկերների արտահայտմամբ;

Մեծերի և երեխաների;

Շնչառական ծավալ՝ 20--2000ml

Վենտիլյացիոն ռեժիմներ՝  IPPV,  SIPPV,  SIMV, PEEP, MANUAL, SIGH, IMV, VCV, PCV

Վենտիլյացիոն չափանիշներ՝ 

Շնչառական ծավալ  20--2000 ml, 

Rate 1--120 bpm, 

SIMV ծավալ 2--20 bpm

Ներշնչում/արտաշնչում հարաբերակցություն  4:1 – 1:8

Ներշնչման տրիգերային ճնշում  -1.0—2.0 kPa

Հոսքի տրիգերային զգայունություն 1-20L/min

PEEP 0--2.0kPa

Ճնշման միջակայք 3.0--60 cmH2O

SIGH  1.5 անգամ շնչառական ժամանակ (60-120 adjustable)

Թթվածնի կոնցենտրացիա ՝ (48%--100%)

Ճնշման սահմանափակում 5 - 60cmH2O

Արտաշնչման տրիգերային ճնշում  -1.0 - 2.0Kpa

Ժամանակի վերահսկում 1 - 10s

Վենտիլյացիոն վերահսկվող չափանիշներ՝  Շնչառական ծավալ /tidal volume/, Վենտիլյացիոն ծավալ /ventilation volume/, IPPV rate, SIMV rate, Ընդհանուր շնչառական տոկոսադրույք /total respiratory rate/, Ներշնչում/արտաշնչում հարաբերություն  I/E, peak pressure of airway, average pressure, pressure - time waveform, flow rate - time waveform, PEEP, ներշնչման տրիգերային ճնշում /inspiratory trigger pressure/, Inspiratory platform (autonomous inspiratory rate, lung compliance, airway resistance, flow -volume loop, pressure-volume loop)

Անվտանգության ազդանշանային համակարգ՝

Թթվածնի կոնցենտրացիայի ահազանգ՝ վերին սահմանի միջակայք (21%--100%), ցածր սահմանի միջակայք (10%--80%)

Օդի հոսքի ճնշման ահազանգ՝ վերին սահմանի միջակայք 0.3--6.0kPa, ցածր սահմանի միջակայք 0.2--5.0kPa

Րոպեական վենտիլյացիոն ծավալի ահազանգ՝ վերին սահմանի միջակայք 3.0--30L/min, ցածր սահմանի միջակայք 1.0--10L/min

Շնչառության տիրույթը՝ վերին սահմանի միջակայք 50-99bpm, ցածր սահմանի միջակայք 0-50bpm

Շնչառական ծավալ՝ վերին սահմանի միջակայք 10-2000ml, ցածր սահմանի միջակայք 0-1800ml

Հաստատուն բարձր ճնշման ահազանգ /բարձր քան 2.5kPa/

Շնչահեղձություն /ձայնային և լույսային/ ահազանգ՝ շնչառական ծավալի մուտքագրման 15 վայրկյանի բացակայության դեպքում

Գազի պակասի ահազանգ

Ինտուբացիայի անջատման ահազանգ, Լարման անահազանգ

Սնուցում՝ AC 220V±10% , 50Hz±1Hz

ISO 9001, CE սերտիֆիկատների առկայություն

	8. 
	Դեֆիբրիլյատոր
	հատ
	1
	1500000 
	Դեֆիբրիլյատոր՝ բիֆազիկ տեխնոլոգիայով                                                                                            Դեֆիբրիլյացիայի հզորության ընտրության հնարավորությունը: 0, 20, 50, 100, 160, 250, 300, 360  Ջոուլ                                                                                                                               Լիցքավորման ժամանակը 360  Ջոուլի դեպքում պետք է լինի 10 վայրկյանից պակաս                                                                               Մեծահասակների և մանկական մշտական օգտագործման թիակներ                                                                                                                    Սնուցման աղբյուրը: AC 220 V50Hz , DC 12V                                                                                Վերալիցքավորվող 12 վոլտ մարտկոց                                                                                          Մարտկոցի վերալիցքավորումը: 3.5 ժամ

CE սերտիֆիկատի առկայություն

	9. 
	Պուլսօքսիմետր նորածնային
	հատ
	4
	100000 
	Պուլսօքսիմետր գունավոր էկրանով:                                                                                                           Պետք է ունենա SpO2 և  Pulse Rate չափելու և էկրանին ցուցադրելու  հնարավորություն:                                                Ազդանշանի բացակայության դեպքում սարքի ավտոմատ անջատում:

	10. 
	Ներարկիչ իֆուզիոն պոմպ նորածնային
	հատ
	1
	500000 
	Ներարկման կարգավիճակը ցույց տվող լույսի ինդիկատոր 

Ներարկման ռեժիմը: rate, drip ռեժիմ

Հոսքի արագության միջակայքը: 0.1 – 1200 մլ/ժ

Ներարկման  ընդհանուր ծավալը: 0- 9999 մլ

KVO: 1-5մլ

Ներարկման ճշգրտությունը: ±5%

Զտումը: 600մլ/ժ

Bolus: 300-1200մլ/ժ

Օկլյուզիոն  ճնշումը: 3  փոփոխական  մակարդակ՝ ցածր, միջին, բարձր

Լսողական և տեսողական ահազանգման համակարգեր

Վերալիցքավորվող  մարտկոց: 7,4V,  1900mAh

Մարտկոցի վերալիցքավորման ժամանակը: Միացված ժամանակ՝ 10 ժամ, անջատված ժամանակ՝ 3 ժամ 

Սնուցումը: AC 220 V/50Hz, DC:12V

Դասակարգումը: Class  I, TF տեսակ

էլեկտրաէներգիայի սպառում: 25VA

Օգտագործման պայմանները: Ջերմաստիճանը:  5-40 °, խոնավությունը 10-95%, մթնոլորտային ճնշումը: 86~106kPa

CE, ISO 13485, EU Free Sales սերտիֆիկատների առկայություն

	11. 
	Հիվանդի մոնիտոր
	հատ
	2
	1600000 
	12 դույմ TFT LCD մոնիտոր 6 ստանդարտ պարամետրերով: ECG, RESP, NIBP, SPO2, 2_TEMP, PR/HR 

13 տեսակի առիթմիայի վերլուծություն, Multi_Lead ԷՍԳ ալիքների ցուցադրում,իրական ժամանակում S_T հատվածի վերլուծություն, pacemaker հայտնաբերում  

Ներկառուցված վերալիցքավորվող  մարտկոցով 4 ժամ աշխատելու հնարավորություն   

Աշխատանքային առանձնահատկությունները:                                                                      

ԷՍԳ
ԷՍԳ:5 ուղի ( R, L, F, N, C or RA, LA, LL, RL,V)

Ուղիների ընտրություն : I, II, III, avR, avL, avF, V

2 ալիք

ԷՍԳ: 3 ուղի ( R, L, F or RA, LA, LL)

Ուղիների ընտրություն : I, II, III

1 ալիք

Աստիճանավորում: 2.5mm/mV, ‘5.0mm/mV, ‘10mm/mV, ‘20mm/mV, auto

Սրտի զարկի միջակայք 

Մեծահասակ: 15-300 bpm

Մանկական: 15-350 bpm , Նորածնային: 15-350 bpm

Ճշգրտություն: ± 1% կամ ± 1bpm

Լուծանելիություն : 1 bpm

Զգայունություն: > 200 (uV P-P)

Դիագնոստիկ ռեժիմ  > 85 դԲ

Մոնիտորի ռեժիմ >105դԲ

Վիրաբուժական ռեժիմ > 105դԲ

Արտահոսք < 10 uA

Թողունակությունը` դիագնոստիկ ` 0.05 ~ 100 Hz

Մոնիտոր ` 0.5-35 Hz, Վիրաբուժական` 1-15 Hz

S-T հատվածի չափման միջակայք` -2.0mV + 2.0mV

Ազդանշան՝ տեսողական և ձայնային

Շնչառական մոնիտորինգ  

Չափման մեթոդ` R-F(RA-LL) իմպեդանս 

Չափման դիմադրողականության միջակայք: 0.3~5.0Ω    

Թողունակությունը: 0.3 ~ 2.5 Hz

Շնչառական մոնիտորինգի չափման միջակայքը 

Մեծահասակ: 0 ~120 rpm 

Մանկական: 0 ~ 150 rpm , Նորածնային 0 ~ 150 rpm

Լուծանելիություն: 1 rpm 

Ճշգրտություն : ±2 rpm

NIBP մեթոդ՝ օսցիլոմետրիկ

Շահագործման եղանակները `մեխանիկական , ավտոմատ, շարունակական 

Չափման ինտերվալն ավտոմատ ռեժիմում: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240,480 րոպե

Չափման ընթացքը շարունակական ռեժիմում: 5 րոպե 

PR միջակայքը: 40 ~ 240 bpm

Ազդանշանի տեսակ: SYS, DIA, MEAN

Չափման և ազդանշանի միջակայքը մեծահակների ռեժիմում

SYS: 40 ~ 270 mmHg

DIA: 10 ~ 215 mmHg

MEAN: 20 ~ 235 mmHg

Մանկական

SYS: 40 ~ 200 mmHg

DIA: 10 ~ 150 mmHg

MEAN: 20 ~ 165 mmHg

Նորածինների

SYS: 40 ~ 135 mmHg

DIA:10 ~ 100 mmHg

MEAN: 20 ~ 110 mmHg 

SPO2՝ չափման միջակայքը` 0-100%

Լուծանելիություն` 1%

Ճշգրտություն `(70-100%) ±2% 

Ջերմաստիճանի չափման միջակայքը` 0-50 °C

Լուծանելիություն`0.1 °C ,  Ճշգրտություն`0.1 °C

Կանալը՝ 2 կանալ

Սնուցումը՝ 220 V/50Hz,

ISO 9001 սերտիֆիկատի առկայություն

	12. 
	Անզգայացման սարք երկու գոլորշացուցիչով
	հատ
	1
	4200000 
	Անզգայացման սարք երկու գոլորշացուցիչով: Բազմաֆունկցիոնալ 5.7” գունավոր հեղուկաբյուրեղյա դիսպլեյ թվային և գրաֆիկական պատկերների արտահայտմամբ

Մեծերի և երեխաների

Շնչառական ծավալ՝ 0—1500 ml
Ֆլոումետր՝ O2:  0.1--1.0L/min, 1.1--10L/min;   N20: 0.1--1.0L/min, 1.1--10L/min   
Գազի ճնշում՝ O2: 0.27--0.55MPa    N2O: 0.27--0.55MPa

Հոսքի գործակիցը թթվածնի արագ մատակարարման ժամանակ՝ 25--75L/min

Գոլորշացուցիչների հանգույցը առնվազն երկու գոլորշացուցիչի համար

Գոլորշացուցիչ՝ Հալոտան, Իզոֆլուրան

Գազերի չորս հոսքաչափ

Շնչառական ցիկլ՝ փակ, կիսափակ, կիսաբաց; APL: 0.5--7kPa

Վենտիլյացիոն ռեժիմներ՝ IPPV, SIPPV, SIMV, PEEP, MANUAL, SIGH

Վենտիլյացիոն չափանիշներ՝ 

Շնչառական ծավալ  50--1500 ml, 

Rate 2--99 bpm, 

SIMV ծավալ 2--20 bpm

Ներշնչում/արտաշնչում հարաբերակցություն  2:1 – 1:8

Ներշնչման տրիգերային ճնշում  -1.0--2.0kPa

PEEP   0--2.0kPa

Ճնշման միջակայք 1.0--6.0kPa

SIGH  1.5 անգամ շնչառական ժամանակ

Վենտիլյացիոն վերահսկվող չափանիշներ՝  Շնչառական ծավալ /tidal volume/, Վենտիլյացիոն ծավալ /ventilation volume/, IPPV rate, SIMV rate, Ընդհանուր շնչառական տոկոսադրույք /total respiratory rate/, Ներշնչում/արտաշնչում հարաբերություն  I/E, Օդի հոսքի առավելագույն ճնշում /peak pressure of airway/, ressure-time waveform, flow rate - time waveform, PEEP, Ներշնչման տրիգերային ճնշում /inspiratory trigger pressure/
Թթվածնի կոնցենտրացիայի վերահսկում՝ (21%--100%)

Անվտանգության ազդանշանային համակարգ՝

Թթվածնի կոնցենտրացիայի ահազանգ՝ 

վերին սահմանի միջակայք (50%--100%), ցածր սահմանի միջակայք (15%--50%)

Օդի հոսքի ճնշման ահազանգ՝ վերին սահմանի միջակայք 1.0--6.0kPa, ցածր սահմանի միջակայք 0.4--2.0kPa

Րոպեական վենտիլյացիոն ծավալի ահազանգ՝ վերին սահմանի միջակայք 3.0--30L/min, ցածր սահմանի միջակայք 1.0--10L/min

Հաստատուն բարձր ճնշման ահազանգ /բարձր քան 2.5kPa/

Շնչահեղձություն /ձայնային և լույսային/ ահազանգ՝ շնչառական ծավալի մուտքագրման 15 վայրկյանի բացակայության դեպքում

Լարման անահազանգ

Սնուցում՝  220V ±10% , 50Hz ±1Hz

ISO 9001, CE սերտիֆիկատների առկայություն

	13. 
	Նորածինների տաքացվող սեղան ջերմային տվիչով
	հատ
	1
	1200000 
	Նորածինների տաքացվող սեղան ջերմային տվիչով                                                              Միկրոպրոցեսոր ջերմաստիճանի սերվոկառավարման  համակարգով

3 ռեժիմներ՝ նախատաքացնող, մեխանիկական , ավտոմատ  

Սենյակային ջերմաստիճանի և մարմնի ջերմաստիճանի առանձին էկրաններ

Ինքնաթեստավորման ֆունկցիա , տարբեր լսողական և տեսողական ահազանգեր 

Նորածնի ներքնակի տակ ռենտգենյան կասետի սկուտեղ 

Տաքացվող գլխիկը կարող է փոփոխվել հորիզոնական ±90°

Երեխայի մահճակալի թեքվելու հնարավորություն 

LED դիտարկման լույսի անկյունը փոփոխական է 

RS232 միացում

ISO 9001 սերտիֆիկատի առկայություն

	14. 
	Շարժական կողմնային լամպ /պրոցեդուրային կաբինետի/
	հատ
	5
	450000 
	Բժշկական հետազոտման լույս հալոգեն լամպով                                                       Լուսավորվածությունը՝ 360լյումեն, 58W

Լույսը շարժական է՝ 5 անիվների վրա 

Ծալովի հենակ չժանգոտվող մետաղից

	15. 
	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան մանկաբարձական վիրահատությունների համար
	հատ
	1
	1500000 
	Ունիվերսալ վիրահատական հիդրավլիկ սեղան՝ բաղկացած 4 հատվածից 
Բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից
Երկարություն/լայնություն՝ 2000mm/500mm

Կառավարում՝ /վերև,ներքև/ 780mm/1020mm 

Տրենդելենբուրգ՝ 22° 

Ռեվերս-տրենդելենբուրգ՝ 22°

Կողային Թեքություն՝ 20/°20° 

Սեղանի գլխամասի շարժում՝ /վերև, ներքև/ 60°/70° 

Սեղանի ոտքի հատվածի շարժում՝ /վերև,ներքև/ 15°/ 90° 

Սեղանի թիկնային հատվածի շարժում՝ /վերև,ներքև/  75°/15°

Համալրված մանկաբարձական վիրահատությունների համար նախատեսված աքսեսուարներով:

CE  սերտիֆիկատի առկայություն

	16. 
	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան գինեկոլոգիական վիրահատությունների համար
	հատ
	1
	1500000 
	Ունիվերսալ վիրահատական հիդրավլիկ սեղան՝ բաղկացած 4 հատվածից 
Բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտող պողպատից
Երկարություն/լայնություն՝ 2000mm/500mm

Կառավարում՝ /վերև,ներքև/ 780mm/1020mm 

Տրենդելենբուրգ՝ 22° 

Ռեվերս-տրենդելենբուրգ  22°

Կողային Թեքություն՝ 20°/20° 

Սեղանի գլխամասի շարժում՝ /վերև, ներքև/ 60°/70° 

Սեղանի ոտքի հատվածի շարժում՝ /վերև, ներքև/ 15°/ 90° 

Սեղանի թիկնային հատվածի շարժում՝ /վերև, ներքև/ 75°/15°

Համալրված գինեկոլոգիական բոլոր տեսակի վիրահատությունների համար նախատեսված աքսեսուարներով`  
Անզգայացման շիրմա /Anaesthetic Screen – 1հատ, Ուսի հենակ/Shoulder Rest - 2հատ, Արմնկային հենակ /Arm Support – 2հատ, Գոտկատեղի հենակ /Waist Suppport – 2հատ,  Ծնկի հենակ /Knee Crutch – 2հատ, Ոտքի հենակ /Foot Plate – 2հատ, Long Slider – 2հատ, Մետաղական թասիկ-1հատ;

CE  սերտիֆիկատի առկայություն

	17. 
	Շարժական շտատիվ ներերակային ինֆուզիաների համար
	հատ
	10
	350000 
	Շարժական շտատիվ ներերակային ինֆուզիաների համար

մետաղական հենակով, 2 կախիչներով 

	18. 
	Մանկաբարձական  մահճակալ
	հատ
	3
	5400000 
	Բազմաֆունկցիոնալ ունիվերսալ մանկաբարձական էլեկտրական մահճակալ՝ բաղկացած 3 մասից; 

Բոլոր մետաղական մասերը պատրաստված են չժանգոտող պողպատից, ծածկված էպոքսիդե շերտով;

Բոլոր շարժումները կառավարվում են կառավարման վահանակով:

Կառավարման տելեսկոպիկ համակարգ, հորիզոնական շարժման հնարավորությամբ 550mm;

Չափսեր՝ 2000/1450mm

Ֆունկցիաներ, որոնք կառավարվում են էլեկտրաշարժիչով՝

-Թիկնամասի շարժում՝ 0-75º±5º; -բարձրության կառավարում՝ 620-920mm; -Տրենդելենբուրգ/ռեվերս-տրենդելենբուրգ 15º±2º; 

Ծնկի կառավարվող հենակ

Գլխամասի և կողային հատվածները սահուն իջեցվող, բարձրացվող, ֆիքսվող

125mm տրամագծով անաղմուկ անիվներ համաժամանակյա արգելափակման համակարգով, որը արգելակում  և հակաարգելակում է անիվները ոտնակի մեկ հպումով:

Համալրված՝ արհեստական կաշվով ծածկված 8սմ հաստությամբ բարձր խտության ներքնակով /բաղկացած 3 մասից/

Սնուցում՝ 220-240V, 50-60Hz

ISO 9001, ISO 13485, CE սերտիֆիկատների առկայություն

	19. 
	Գինեկոլոգիական զննման սեղան
	հատ
	17
	6800000 
	Գինեկոլոգիական սեղան ՝ մետաղյա, էպոքսիդե ծածկույթով      

Բաղկացած 3 մասից,         

Ամրակայված աստիճանով և կողային բռնակներով                                                                                              Մեջքի և ոտքի հատվածները կառավարվող                                                                                                                                       Երկարություն: 1680 մմ                                                                                                                                             Լայնություն: 620 մմ                                                                                                                 Բարձրություն: 800 մմ

Կրկնակի մետաղյա պաշտպանիչ շրջանակով

Ծածկը՝ նախընտրելի  է ոչ սև

Համալրված թասիկով և ոտքի հենակներով:

ISO 9001, ISO 13485, CE սերտիֆիկատների առկայություն

	20. 
	Մահճակալ նորածնային
	հատ
	20
	2800000 
	Նորածնային մահճակալ՝ պատրաստված չժանգոտվող մետաղից

Զամբյուղը՝ պլաստիկ

Չափսերը: 80x60x80 սմ

	21. 
	Լամպ վիրահատական անստվեր
	հատ
	1
	2000000 
	Լուսավորություն՝ ≥100.000Lux/≥ 100.000Lux 

Գունավոր ջերմություն՝ 4500±300K 

Գույնի նվազման ինդեքս՝ (Ra) 93 

Լուսավորման խորություն՝ ≥1000mm

Ընդհանուր ճառագայթում՝ 580W/m² 

Ճառագայթման / լուսավորման հարաբերակցություն 4.7mW/m²lx

Լույսի դաշտի չափը՝ 160～280mm 

Լամպի նոմինալ հզորություն՝ 24V: 150W/150W

Լամպի ծառայության ժամկետ՝ 1000h

Պայծառության կարգավորում՝ ավտոմատ 8-քայլ շարունակական կարգավորում

Սնուցում՝  AC110- 240V, 50/60Hz

ISO 9001 սերտիֆիկատի առկայություն

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնման առարկան ներառված է  ՀՀ ՖՆ կողմից շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	25.11.2016

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Այլ տեղեկություններ
	12.12.2016 թ. տեղի են ունեցել միաժամանակյա բանակցություններ, որոնց արդյունքում՝

	ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Չ/Հ

Կազմակերպության

/ների/ անվանումը

Կազմակերպության/ների/ գնային առաջարկը/ները/

Բանակցությունների արդյունքում 1-ին տեղ զբաղեցրած կազմակերպության վերջնական գնային առաջարկը

1
Բժշկական սարքավորումներ և սպասարկում Հայ-ֆրանս. ՀՁ ՍՊԸ
54600000

30000000

7

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ
2860000

2500000



	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	16.12.2016

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	19.12.2016
	29.12.2016

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	30.01.2017

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	09.01.2017

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	09.01.2017

	

	N
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ. և Ա. Կենտրոն» ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-17/40-1
	09.01.2017
	Համապատասխան ֆին.միջոցներ հատկացվելուց հետո մինչև 15.02.2017
	-
	-
	6673500

	2
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-17/40-2
	09.01.2017
	Համապատասխան ֆին.միջոցներ հատկացվելուց հետո մինչև 15.02.2017
	-
	-
	6870000

	3
	«Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-17/40-3
	09.01.2017
	Համապատասխան ֆին.միջոցներ հատկացվելուց հետո մինչև 15.02.2017
	-
	-
	15070000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	N
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ/ Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«Փինք Ֆլամինգո Գ. և Ա. Կենտրոն» ՍՊԸ
	ք.Երևան, Սարյան 1ա, բն.3
	«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Կասկադ մ/ճ
Հ/Հ  247450037202
	02548673

	2
	«Կոնցեռն Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	ք.Երևան, Արզումանյան 32/10
	«Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան» ՓԲԸ
Հ/Հ  217-002-182558-001
	01210095

	3
	«Մեդտեխսերվիս» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Ծերեթելի 46ա
	«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ  163008142792
	02205001

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն 

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Արծրուն Վարդանյան
	011-514216
	artsrun.vardanyan@yerevan.am


Պատվիրատու` Երևանի քաղաքապետարան
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