ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՈՒԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-2
Պատվիրատուն՝ <<Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն>> ՓԲԸ, որը գտնվում է ք․ Երևան Ֆանարջյան 76շ․ հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՈՒԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-2 ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Չափաբաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափման միավորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Անզգայացման սարք երկու գոլորշացուցիչով
	հատ
	
	1
	
	4700000
	Անզգայացման սարք երկու գոլորշացուցիչով: Բազմաֆունկցիոնալ առնվազն 5.7” գունավոր հեղուկաբյուրեղյա դիսպլեյ թվային և գրաֆիկական պատկերների արտահայտմամբ

Մեծերի և երեխաների

Շնչառական ծավալ՝ 0—1500 ml
Ֆլոումետր՝ O2:  0.1--1.0L/min, 1.1--10L/min;   N20: 0.1--1.0L/min, 1.1--10L/min

Գազի ճնշում՝ O2: 0.27--0.55MPa    N2O: 0.27--0.55MPa

Հոսքի գործակիցը թթվածնի արագ մատակարարման ժամանակ՝ 25--75L/min

Գոլորշացուցիչների հանգույցը առնվազն երկու գոլորշացուցիչի համար

Գոլորշացուցիչ՝ Հալոտան, Իզոֆլուրան

Գազերի չորս հոսքաչափ

Շնչառական ցիկլ՝ փակ, կիսափակ, կիսաբաց; APL: 0.5--7kPa

Վենտիլյացիոն ռեժիմներ՝ IPPV, SIPPV, SIMV, PEEP, MANUAL, SIGH

Վենտիլյացիոն չափանիշներ՝
Շնչառական ծավալ  50--1500 ml,

Rate 2--99 bpm,

SIMV ծավալ 2--20 bpm

Ներշնչում/արտաշնչում հարաբերակցություն  2:1 – 1:8

Ներշնչման տրիգերային ճնշում  -1.0--2.0kPa

PEEP 0--2.0kPa

Ճնշման միջակայք 1.0--6.0kPa

SIGH 1.5 անգամ շնչառական ժամանակ
Վենտիլյացիոն վերահսկվող չափանիշներ՝  Շնչառական ծավալ /tidal volume/, Վենտիլյացիոն ծավալ /ventilation volume/, IPPV rate, SIMV rate, Ընդհանուր շնչառական տոկոսադրույք /total respiratory rate/, Ներշնչում/արտաշնչում հարաբերություն  I/E, Օդի հոսքի առավելագույն ճնշում /peak pressure of airway/, ressure-time waveform, flow rate - time waveform, PEEP, Ներշնչման տրիգերային ճնշում /inspiratory trigger pressure/
Թթվածնի կոնցենտրացիայի վերահսկում՝ (21%--100%)

Անվտանգության ազդանշանային համակարգ՝

Թթվածնի կոնցենտրացիայի ահազանգ՝

վերին սահմանի միջակայք (50%--100%), ցածր սահմանի միջակայք (15%--50%)

Օդի հոսքի ճնշման ահազանգ՝ վերին սահմանի միջակայք 1.0--6.0kPa, ցածր սահմանի միջակայք 0.4--2.0kPa

Րոպեական վենտիլյացիոն ծավալի ահազանգ՝ վերին սահմանի միջակայք 3.0--30L/min, ցածր սահմանի միջակայք 1.0--10L/min

Հաստատուն բարձր ճնշման ահազանգ /բարձր քան 2.5kPa/

Շնչահեղձություն /ձայնային և լույսային/ ահազանգ՝ շնչառական ծավալի մուտքագրման 15 վայրկյանի բացակայության դեպքում

Լարման անահազանգ

Սնուցում՝  220V ±10% , 50Hz ±1Hz

ISO 9001, CE սերտիֆիկատների առկայություն

ISO9001, CE  սերտիֆիկատի առկայություն
	Անզգայացման սարք երկու գոլորշացուցիչով: Բազմաֆունկցիոնալ առնվազն 5.7” գունավոր հեղուկաբյուրեղյա դիսպլեյ թվային և գրաֆիկական պատկերների արտահայտմամբ

Մեծերի և երեխաների

Շնչառական ծավալ՝ 0—1500 ml

Ֆլոումետր՝ O2:  0.1--1.0L/min, 1.1--10L/min;   N20: 0.1--1.0L/min, 1.1--10L/min

Գազի ճնշում՝ O2: 0.27--0.55MPa    N2O: 0.27--0.55MPa

Հոսքի գործակիցը թթվածնի արագ մատակարարման ժամանակ՝ 25--75L/min

Գոլորշացուցիչների հանգույցը առնվազն երկու գոլորշացուցիչի համար

Գոլորշացուցիչ՝ Հալոտան, Իզոֆլուրան

Գազերի չորս հոսքաչափ

Շնչառական ցիկլ՝ փակ, կիսափակ, կիսաբաց; APL: 0.5--7kPa

Վենտիլյացիոն ռեժիմներ՝ IPPV, SIPPV, SIMV, PEEP, MANUAL, SIGH

Վենտիլյացիոն չափանիշներ՝

Շնչառական ծավալ  50--1500 ml,

Rate 2--99 bpm,

SIMV ծավալ 2--20 bpm

Ներշնչում/արտաշնչում հարաբերակցություն  2:1 – 1:8

Ներշնչման տրիգերային ճնշում  -1.0--2.0kPa

PEEP 0--2.0kPa

Ճնշման միջակայք 1.0--6.0kPa

SIGH 1.5 անգամ շնչառական ժամանակ

Վենտիլյացիոն վերահսկվող չափանիշներ՝ 

 Շնչառական ծավալ /tidal volume/, Վենտիլյացիոն ծավալ /ventilation volume/, IPPV rate, SIMV rate, Ընդհանուր շնչառական տոկոսադրույք /total respiratory rate/, Ներշնչում/արտաշնչում հարաբերություն  I/E, Օդի հոսքի առավելագույն ճնշում /peak pressure of airway/, ressure-time waveform, flow rate - time waveform, PEEP, Ներշնչման տրիգերային ճնշում /inspiratory trigger pressure/

Թթվածնի կոնցենտրացիայի վերահսկում՝ (21%--100%)

Անվտանգության ազդանշանային համակարգ՝

Թթվածնի կոնցենտրացիայի ահազանգ՝

վերին սահմանի միջակայք (50%--100%), ցածր սահմանի միջակայք (15%--50%)

Օդի հոսքի ճնշման ահազանգ՝ վերին սահմանի միջակայք 1.0--6.0kPa, ցածր սահմանի միջակայք 0.4--2.0kPa

Րոպեական վենտիլյացիոն ծավալի ահազանգ՝ վերին սահմանի միջակայք 3.0--30L/min, ցածր սահմանի միջակայք 1.0--10L/min

Հաստատուն բարձր ճնշման ահազանգ /բարձր քան 2.5kPa/

Շնչահեղձություն /ձայնային և լույսային/ ահազանգ՝ շնչառական ծավալի մուտքագրման 15 վայրկյանի բացակայության դեպքում

Լարման անահազանգ

Սնուցում՝  220V ±10% , 50Hz ±1Hz

ISO 9001, CE սերտիֆիկատներ

	2
	Բազմաֆունկցիոնալ վիրահատական սեղան
	հատ
	
	2
	
	8580000
	Ունիվերսալ վիրահատական էլեկտորհիդրավլիկ սեղան՝ բաղկացած 4 հատվածից

Բոլոր մետաղական մասերը պետք է պատրաստված լինեն չժանգոտող A3 դասի պողպատից

Սեղանի ծածկը պետք է լինի մելամին ռեզինից, որը պետք է դիմացկուն լինի անմիջական հպումների ժամանակ, ջրակայուն, տաքության, դեղորայքային ազդեցության ժամանակ:  ABS սեղանի հիմքը պետք է լինի հատուկ միաձույլ տեսքով, առանց հավելյլալ մետաղական մասերի փայլերի, Պետք է հարմար լինի մաքրման և փայլեցման համար:  Մեխանիկական արգելակման հնարավորություն: Երկարություն/լայնություն՝ 2040mm/520mm

Կառավարում՝ /վերև,ներքև/ 810mm/1070mm

Տրենդելենբուրգ՝ 20°+2

Ռեվերս-տրենդելենբուրգ  20°+2

Կողային Թեքություն՝ 20°/20°

Սեղանի գլխամասի շարժում՝ /վերև, ներքև/ 65°/65°

Սեղանի ոտքի հատվածի շարժում՝ /վերև, ներքև/ 15°/ 90°

Սեղանի թիկնային հատվածի շարժում՝ /վերև, ներքև/ 75°/25°

Սեղանը պետք է փաթանցիկ լինի ռենտգենյան հետազոտությունների համար:

ՊԵտք է ունենա հեռակառավարման վահանակ, որով պետք է կատարվի բոլոր նծված գործողությունները:

Անզգայացման շիրմա /Anaesthetic Screen – 1հատ, Ուսի հենակ/Shoulder Rest - 2հատ, Արմնկային հենակ /Arm Support – 2հատ, Գոտկատեղի հենակ /Waist Suppport – 2հատ,  Ծնկի հենակ /Knee Crutch – 2հատ, Ոտքի հենակ

ISO13485, ISO9001, FDA,CE  սերտիֆիկատի առկայություն
	Ունիվերսալ վիրահատական էլեկտորհիդրավլիկ սեղան՝ բաղկացած 4 հատվածից

Բոլոր մետաղական մասերը պետք է պատրաստված լինեն չժանգոտող A3 դասի պողպատից

Սեղանի ծածկը պետք է լինի մելամին ռեզինից, որը պետք է դիմացկուն լինի անմիջական հպումների ժամանակ, ջրակայուն, տաքության, դեղորայքային ազդեցության ժամանակ:  ABS սեղանի հիմքը պետք է լինի հատուկ միաձույլ տեսքով, առանց հավելյլալ մետաղական մասերի փայլերի, Պետք է հարմար լինի մաքրման և փայլեցման համար:  Մեխանիկական արգելակման հնարավորություն: Երկարություն/լայնություն՝ 2040mm/520mm

Կառավարում՝ /վերև,ներքև/ 810mm/1070mm

Տրենդելենբուրգ՝ 20°+2

Ռեվերս-տրենդելենբուրգ  20°+2

Կողային Թեքություն՝ 20°/20°

Սեղանի գլխամասի շարժում՝ /վերև, ներքև/ 65°/65°

Սեղանի ոտքի հատվածի շարժում՝ /վերև, ներքև/ 15°/ 90°

Սեղանի թիկնային հատվածի շարժում՝ /վերև, ներքև/ 75°/25°

Սեղանը պետք է փաթանցիկ լինի ռենտգենյան հետազոտությունների համար:

ՊԵտք է ունենա հեռակառավարման վահանակ, որով պետք է կատարվի բոլոր նծված գործողությունները:

Անզգայացման շիրմա /Anaesthetic Screen – 1հատ, Ուսի հենակ/Shoulder Rest - 2հատ, Արմնկային հենակ /Arm Support – 2հատ, Գոտկատեղի հենակ /Waist Suppport – 2հատ,  Ծնկի հենակ /Knee Crutch – 2հատ, Ոտքի հենակ

ISO13485, ISO9001, FDA,CE  սերտիֆիկատի առկայություն

	3
	Վիրաբուժական հզոր Էլեկտրական կոագուլյատոր
	հատ
	
	1
	
	2070000
	Վիրաբուժական էլեկտրադանակ՝մոնոպոլյար և բիպոլյար աշխատանքային ռեժիմներով, որը կարող է օգտագործվել տարբեր  վիրաբուժական բնագավառներում` նյարդավիրաբուժություն,  գինեկոլոգիա, ընդհանուր վիրաբուժություն, ուրոլոգիա, մոնոպոլյար ՏՈՒՌ, քիթ-կոկորդ –ականջ, կրծքային վիրաբուժություն:

Տեխնիկական տվյալներ 

Պետք է ունենա REM տեխնոլոգիա

Հիշողոթյուն 10 տարբեր ռեժիմներով 

Աշխատանք առնվազմ և տարբեր ռեժիմներով

Cut (PURE): 400W (300 Ω)

Cut (Blend): 250W (300 Ω)

Cut (Blend 2): 200W (300 Ω)

Cut (Blend 3): 150W (300 Ω)

Coag (Contact): 120W (300 Ω)

Coag (Spray): 100W (300 Ω)

Բիպոլյար Coag (Standard): 100W (100 Ω)

Պարտադիր պայման – Bipolar Cutting Coag (Standard): 100W (200 Ω)

Հոսանք՝ 220V/50Hz

Հոսանքի ծապս 1200 VA+10%  

Աշխատանքային պայմաններ EC 93/42 EEC – Class IIB

Պաշտպանման կարգ/տեսակ: կարգ I / տեսակ CF                                                                                           RF արտահոսքը IE601, PART 2-2

Քաշը  ոչ ավել քան: 13 կգ

Օպերացիոն ցիկլ 10 sec in 30 sec idle

Սառեցում քուլերով

 Չափսեր 330x455x150mm

ISO9001 սերտիֆիկատի առկայություն

Կրկնակի ոտնակի առկայություն

պասիվ էլէկտրոդ բազմակի օգտագործման

մոնոպոլյար և բիպոլյար լարեր
	Վիրաբուժական էլեկտրադանակ՝մոնոպոլյար և բիպոլյար աշխատանքային ռեժիմներով, որը կարող է օգտագործվել տարբեր  վիրաբուժական բնագավառներում` նյարդավիրաբուժություն,  գինեկոլոգիա, ընդհանուր վիրաբուժություն, ուրոլոգիա, մոնոպոլյար ՏՈՒՌ, քիթ-կոկորդ –ականջ, կրծքային վիրաբուժություն:

Տեխնիկական տվյալներ 

Պետք է ունենա REM տեխնոլոգիա

Հիշողոթյուն 10 տարբեր ռեժիմներով 

Աշխատանք առնվազմ և տարբեր ռեժիմներով

Cut (PURE): 400W (300 Ω)

Cut (Blend): 250W (300 Ω)

Cut (Blend 2): 200W (300 Ω)

Cut (Blend 3): 150W (300 Ω)

Coag (Contact): 120W (300 Ω)

Coag (Spray): 100W (300 Ω)

Բիպոլյար Coag (Standard): 100W (100 Ω)

Պարտադիր պայման – Bipolar Cutting Coag (Standard): 100W (200 Ω)

Հոսանք՝ 220V/50Hz

Հոսանքի ծապս 1200 VA+10%  

Աշխատանքային պայմաններ EC 93/42 EEC – Class IIB

Պաշտպանման կարգ/տեսակ: կարգ I / տեսակ CF                                                                                           RF արտահոսքը IE601, PART 2-2

Քաշը  ոչ ավել քան: 13 կգ

Օպերացիոն ցիկլ 10 sec in 30 sec idle

Սառեցում քուլերով

 Չափսեր 330x455x150mm

ISO9001 սերտիֆիկատի առկայություն

Կրկնակի ոտնակի առկայություն

պասիվ էլէկտրոդ բազմակի օգտագործման

մոնոպոլյար և բիպոլյար լարեր

	4
	Չոր տաք օդով ստերիլիզացնող պահարան 80լ ծավալով
	հատ
	
	1
	
	400000
	Պողպատից, ստերիլիզացնող խցիկը՝ հայելապատ, չժանգոտվող պողպատից: Ստերիլիզացնող խցիկի օգտակար չափսերը ՝ 400*450*450մմ: Ստերիլիզացնող խցիկի դուռը՝ հրակայուն ապակուց: Ջերմաստիճանի կարգավորումը՝ +10C -250C, հզորությունը՝ 1200W: Ժամանակի կարգավորումը՝ 1-9999min. Ստերիլիզացնող խցիկի ջերմաստիճանի ճշտության կարգավորումը՝ 0,1C:  Ծավալը առնվազն -80 լիտր
	Պողպատից, ստերիլիզացնող խցիկը՝ հայելապատ, չժանգոտվող պողպատից: Ստերիլիզացնող խցիկի օգտակար չափսերը ՝ 400*450*450մմ: Ստերիլիզացնող խցիկի դուռը՝ հրակայուն ապակուց: Ջերմաստիճանի կարգավորումը՝ +10C -250C, հզորությունը՝ 1200W: Ժամանակի կարգավորումը՝ 1-9999min. Ստերիլիզացնող խցիկի ջերմաստիճանի ճշտության կարգավորումը՝ 0,1C:  Ծավալը առնվազն -80 լիտր

	5
	Վիրահատական առաստաղային լույս
	հատ
	
	1
	
	3600000
	Վիրահատական անստվեր առաստաղային լույս երկու լամպով, յուրաքանչյուրի տրամագիծը առնվազն  700 մմ  
Լուսավորությունը ոչ պակաս քան  80,000-160,000LX x2  (1մ  հեռավորության վրա)

Ֆակուլայի տրամագիծը ոչ պակաս քան  φ100 ~ φ280մմ
Լույսի ճառագայթի  խորությունը ≥600մմ
Պայծառության կառավարումը ոչ  պակաս քան 8 փուլ շարունակական
Գունային  ջերմաստիճանը: 4500Կ ± 500Կ
Ջերմաստիճանի բարձրացումը  ≤12 ℃
Ջերմաստիճանի բարձրացումը  հիվանգի գլխից ≤2 ℃ 

Լամպակալի տրամագիծը ոչ պակաս քան 700 մմ × 2

Հոսանքի լարումը AC220V ± 20% 50Hz

Լամպի  լարումը  AC24V լամպի հզորությունը 

Մուտքային  հզորությունը  200VA × 2 

Բարձրությունը մոնտաժի համար  280-320 սմ
Հատկություններ:
Հիմնական արմնկային հատվածը պետք է լինի չեռակցվող տիտանի ձուլվաշքից, արտաքին տեսքը լինի էսթետիկ, պտույտի  ժամանակ լինի ճկուն և  հարմարավետ,  շարժական բռնակը վարակազերծելու հնարավորություն  135 ℃ ջերմաստիճանի  պայմաններում
Փայլեցված վահանակը պատրաստված բարձրորակ նյութից դարձնում է լուսային ճառագայթները ավելի փափուկ:

Պետք է ունենա ներմուծվող էներգամատակարարման անջատիչ, որը պետք է վերահսկի հոսանքի  լարումը և  դարձնի  լարման  աշխատանքը  մշտապես կայուն:

Պետք է ունենա հատուկ ճառագայթային  ֆիլտր ջերմաստիճանը  նվազագույն մակարդակում   պահելու  համար:

Պետք է ունենա դեզինֆեկցվող բռնակներ, որոնք կարող են դեզինֆեկցվել 135 աստիճանի ներքո

Մուլտի – թեփուկավոր ռետռոռեֆլեկտոր որը պետք է  պատրաստված լինի  ալյումինե թերթիկից և չունենա ոչ մի հավելյալ ֆիլմի ծածկույթ և երբեք չի մարում Ունենա T- ներմուծված լամպի անոթ, որի աշխատանքային միջին  ժամանակը ոչ  պակաս քան 1500ժամ
Լույսի կարգավորման ցիրկուլացիան որդեգրված է , CPU կարգավորումով ինչը թույլ է տալիս  բարձրացնել կամ նվազեցնել լուսավորումը (boasting brightness memory).

Մեկ լամպի բռնիչ , երկու լույսով որը հնարավոր է ավտոմատ գործողություն անել standby լամպով 1/2 վարկյանում  երբ հիմնական լամպը  անսարք է :  Պետք է ունենա  ինդիկատորներ ոչ լիարժեք աշխատող և վնասված լամպի համար :

ISO 9001, ISO 13845 սերտիֆիկատի առկայություն
	Վիրահատական անստվեր առաստաղային լույս երկու լամպով, յուրաքանչյուրի տրամագիծը առնվազն  700 մմ  

Լուսավորությունը ոչ պակաս քան  120,000-160,000LX x2  (1մ  հեռավորության վրա)

Ֆակուլայի տրամագիծը ոչ պակաս քան  φ120 ~ φ280մմ

Լույսի ճառագայթի  խորությունը ≥600մմ

Պայծառության կառավարումը ոչ  պակաս քան 8 փուլ շարունակական

Գունային  ջերմաստիճանը: 4500Կ ± 500Կ

Ջերմաստիճանի բարձրացումը  ≤12 ℃
Ջերմաստիճանի բարձրացումը  հիվանգի գլխից ≤2 ℃ 

Լամպակալի տրամագիծը ոչ պակաս քան 700 մմ × 2

Հոսանքի լարումը AC220V ± 20% 50Hz

Լամպի  լարումը  AC24V/150 լամպի հզորությունը 

Մուտքային  հզորությունը  200VA × 2 

Բարձրությունը մոնտաժի համար  275-310 սմ

Հատկություններ:

Հիմնական արմնկային հատվածը պետք է լինի չեռակցվող տիտանի ձուլվաշքից, արտաքին տեսքը լինի էսթետիկ, պտույտի  ժամանակ լինի ճկուն և  հարմարավետ,  շարժական բռնակը վարակազերծելու հնարավորություն  135 ℃ ջերմաստիճանի  պայմաններում

Փայլեցված վահանակը պատրաստված բարձրորակ նյութից դարձնում է լուսային ճառագայթները ավելի փափուկ:

Պետք է ունենա ներմուծվող էներգամատակարարման անջատիչ, որը պետք է վերահսկի հոսանքի  լարումը և  դարձնի  լարման  աշխատանքը  մշտապես կայուն:

Պետք է ունենա հատուկ ճառագայթային  ֆիլտր ջերմաստիճանը  նվազագույն մակարդակում   պահելու  համար:

Պետք է ունենա դեզինֆեկցվող բռնակներ, որոնք կարող են դեզինֆեկցվել 135 աստիճանի ներքո

Մուլտի – թեփուկավոր ռետռոռեֆլեկտոր որը պետք է  պատրաստված լինի  ալյումինե թերթիկից և չունենա ոչ մի հավելյալ ֆիլմի ծածկույթ և երբեք չի մարում Ունենա T- ներմուծված լամպի անոթ, որի աշխատանքային միջին  ժամանակը ոչ  պակաս քան 1500ժամ

Լույսի կարգավորման ցիրկուլացիան որդեգրված է , CPU կարգավորումով ինչը թույլ է տալիս  բարձրացնել կամ նվազեցնել լուսավորումը (boasting brightness memory).

Մեկ լամպի բռնիչ , երկու լույսով որը հնարավոր է ավտոմատ գործողություն անել standby լամպով 1/2 վարկյանում  երբ հիմնական լամպը  անսարք է :  Պետք է ունենա  ինդիկատորներ ոչ լիարժեք աշխատող և վնասված լամպի համար :

ISO 9001, ISO 13845 սերտիֆիկատի առկայություն

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդված 1-ին մաս, 3-րդ կետ, ա) ենթակետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	03 փետրվարի 2017 թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	<Մեդտեխսերվիս> ՍՊԸ
	
	4200000
	
	
	
	4200000

	2
	<Թագ Հեմ> ՍՊԸ
	
	3880000
	
	
	
	3880000

	3
	<Ավէմեդ> ՍՊԸ
	
	3725000
	
	
	
	3725000

	4
	<Փինք Ֆլամինգո> ՍՊԸ
	
	3900000
	
	
	
	3900000

	5
	<Յունիմեդ> ՍՊԸ
	
	6850000
	
	
	
	6850000

	6
	<Նիկո - Տեկ> ՍՊԸ
	
	3900000
	
	
	
	3900000

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<Մեդտեխսերվիս> ՍՊԸ
	
	7800000
	
	
	
	7800000

	2
	<Թագ Հեմ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	3
	<Ավէմեդ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	4
	<Փինք Ֆլամինգո> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<Յունիմեդ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<Նիկո - Տեկ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<Մեդտեխսերվիս> ՍՊԸ
	
	1780000
	
	
	
	1780000

	2
	<Թագ Հեմ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	3
	<Ավէմեդ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	4
	<Փինք Ֆլամինգո> ՍՊԸ
	
	1200000
	
	
	
	1200000

	5
	<Յունիմեդ> ՍՊԸ
	
	1290000
	
	
	
	1290000

	6
	<Նիկո - Տեկ> ՍՊԸ
	
	1800000
	
	
	
	1800000

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<Մեդտեխսերվիս> ՍՊԸ
	
	360000
	
	
	
	360000

	2
	<Թագ Հեմ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	3
	<Ավէմեդ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	4
	<Փինք Ֆլամինգո> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	5
	<Յունիմեդ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	6
	<Նիկո - Տեկ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	Չափաբաժին 5
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<Մեդտեխսերվիս> ՍՊԸ
	
	3600000
	
	
	
	3600000

	2
	<Թագ Հեմ> ՍՊԸ
	
	3041666,67
	 
	608333,33
	
	3650000

	3
	<Ավէմեդ> ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	

	4
	<Փինք Ֆլամինգո> ՍՊԸ
	
	1950000
	
	
	
	1950000

	5
	<Յունիմեդ> ՍՊԸ
	
	3200000
	
	
	
	3200000

	6
	<Նիկո - Տեկ> ՍՊԸ
	
	2400000
	
	
	
	2400000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	Տեղեկություններ՝ մինչև 15% գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցների վերաբերյալ

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	21 փետրվարի 2017 թ

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	22 փետրվարի 2017թ
	27 փետրվարի 2017թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը - 22 փետրվարի 2017թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	28 փետրվարի 2017թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	28 փետրվարի 2017թ

	

	Չափաբաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	2, 4
	<Մեդտեխսերվիս> ՍՊԸ 
	ՈՒԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-2/1
	28․02․2017թ
	2017թ.-ի ընթացքում
	
	
	8160000 (ութ միլիոմ հարյուր վաթսուն հազար)

	1
	<Ավէմեդ> ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-2/2
	28․02․2017թ
	2017թ.-ի ընթացքում
	
	
	3725000 (երեք միլիոն յոթ հարյուր քսանհինգ հազար)

	3, 5
	<Փինք Ֆլամինգո> ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16-2/3
	28․02․2017թ
	2017թ.-ի ընթացքում
	
	
	3150000 (երեք միլիոն հարյուր հիսուն հազար)

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափաբաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	2, 4
	<Մեդտեխսերվիս> ՍՊԸ 
	ք. Երևան, Ծերեթելի 46ա

(091)405420, (010)533630
	medtechservice@mail.ru
	163008142792
	02205001

	1
	<Ավէմեդ> ՍՊԸ
	ք. Երևան, փ. Կիևյան 7-60

 (010)227661, (093)855155
	avemed999@gmail.com
	1150011130630100
	00107502

	3, 5
	<Փինք Ֆլամինգո> ՍՊԸ
	ք. Երևան, Սարյան 1ա, բն. 3

 (010)539046, (091)214176
	mels@arminco.com
	247450037202
	02548673

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Գնման ընթացակարգի հրավերը էլեկտրոնային եղանակով, միաժամանակյա ծանուցմամբ ուղարկվել է <<ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16>> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրեր կնքած բոլոր հնարավոր մասնակիցներին և սահմանված կարգով տրամադրվել է  տեղեկագրում հրապարակելու նպատակով

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Հարություն Օհանյան
	010287792
	nco.gnumner@gmail.com


Պատվիրատու՝ <<Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն>> ՓԲԸ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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