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Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Ի   Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 
      

Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր 

 
 

1. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ   08.09.2016թ.  № 05-34/4428 գրություն  

2. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 06.09.2016թ. տեխնիկական առաջադրանք  

3. Արմավիրի ԳԳՄ-ի 05.09.2016թ. տեխնիկական պայման 

4.  Արձանագրություն 05.09.2016թ: 

 

 

Տ Ե Ք Ս Տ Ա Յ Ի Ն   Մ Ա Ս 

1. Բացատրագիր 

2. Կիրառում 

3. Ինժեներա-երկրաբանական  եզրակացություն  

 

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ա Յ Ի Ն   Գ Ծ Ա Գ Ր Ե Ր 

1. Մ/ճ գազատարի հատակագիծ  ՊԿ00+00÷ՊԿ21+10+10 Մ 1:2000  

2. Մ/ճ գազատարի հատակագիծ  ՊԿ21+10÷ՊԿ35+90+10 Մ 1:2000  

3. Երկայնական կտրվածք ՊԿ00+00÷ՊԿ21+10 

4. Երկայնական կտրվածք ՊԿ21+10÷ՊԿ35+90 

5. Շարժական հենասյուն 

6. Աշխատանքի ծավալներ  2 թերթ 

 

Ն Ե Ր Կ Ա Յ Ա Ց Վ Ո Ղ   Գ Ծ Ա Գ Ր Ե Ր 

 

1. Անշարժ հենարան H=1.0մ, H=1.5մ 

2. Գազատարի հողանցում 

3. Էկրանային պաշտպանիչ ցանց H=2.0մ 
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Բ Ա ò ² î ð ² ¶ Æ ð 

 

Հիմքեր նախագծի մշակման համար 

      Սույն աշխատանքային նախագիծը կազմված է համաձայն`  

1. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ   08.09.2016թ.  № 05-34/4428 գրության  

2. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 06.09.2016թ. տեխնիկական առաջադրանքի  

3. Արմավիրի ԳԳՄ-ի 05.09.2016թ. տեխնիկական պայմանի 

4.  Արձանագրություն 05.09.2016թ: 

 

Օբյեկտի բնութագիր 

Նախագծով նախատեսված է կատարել Արմավիրի մարզի Մարգարա գյուղը սնող 

միջին ճնշման ստորգետնյա գազատարի վթարային հատվածի վերատեղադրման  

նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և կազմման աշխատանքներ: 

Ելնելով աշխատանքային շահագործման պայմաններից և տեղանքի 

ուսումնասիրությունից  ընտրվել է վերատեղադրման ենթակա գազատարի համար նոր 

ուղեգիծ`հարևանությամբ գոյություն ունեցող ավտոճանապարհի եզրը:  

Ինժեներաերկրաբանական պայմանների եզրակացության համաձայն տարածքի 

գրունտները ներկայացված են հետևյալ տարատեսակներով` լիցքային գրունտ, 

ավազակավ տղմացած,  Ճալաքարա-կոպճային  գրունտներ: 

Տարածքի սեյսմակայունությունը -9 բալ:  

 

Նախագծով նախատեսված է 

 Գազատարի տեղադրում վերգետնյա եղանակով հ=1.0÷5.0մ բարձրությամբ  

հենասյուների վրա: 

 Հենասյուների տեղադրում՝ հաշվի առնելով գրունտի սառելու առավելագույն 

խորությունը, որը կազմում է 70սմ:  

 Գազատարի տեղադրում դաշտամիջյան ճանապարհների և Վարդանաշեն-

Մարգարա ավտոճանապարհի եզրից 3.0÷4.0մ հեռավորությամբ:  

 Մ/ճ գազատարի տեղադրում Ø133x4.0մմ պողպատե խողովակներից 

համապատասխան ԳՕՍՏ 10704-91-ի: 
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Խողովակների տեղադրումը և միացումը 

 Նախագծվող վերգետնյա գազատարների մոնտաժումն իրականացվում է 

պողպատյա էլեկտրաեռակցված խողովակներից համաձայն ԳՕՍՏ 10704-91 

մետաղական Ø108x3.5մմ հենասյուների վրա, հենասյուների հեռավորությունը 

L=8,0մ: 

 Պողպատյա գազատարների և ձևավոր մասերի միացումները նախատեսված են 

էլեկտրաաղեղնավոր կամ գազային եռակցմամբ: 

 Փակող սարքավորումները  նախատեսված են  վերգետնյա տեղադրմամբ: 

 Գազատարները տեղադրումից հետո ենթակա են փչամաքրման և փորձարկման: 

 Ճանապարհների հատման տեղերում նախատեսված է վ/գ գազատարը 

անցկացնելիս ապահովել h=5.0 մ բարձրություն: 

 Գազատարի կայունությունը ապահովելու համար նախատեսված են անշարժ 

հենասյուներ: 

Գազատարի բնութագրող կետեր 

ՊԿ 0-միացման տեղ՝ նախատեսված է  Երասխահուն-գ.Վարդանաշեն 

ավտոճանապարհի հարևանությամբ 

ՊԿ 2+75, ՊԿ 6+33, ՊԿ 35+26 – հողանցում 

ՊԿ 5+06, ՊԿ 7+92, ՊԿ 13+44, ՊԿ 24+20, ՊԿ 29+82 – էկրանային պաշտպանիչ 

ցանց  H=2.0մ 

ՊԿ3+70, ՊԿ6+45, ՊԿ9+12, ՊԿ12+12, ՊԿ14+58, ՊԿ18+13, ՊԿ19+94, ՊԿ22+10, 

ՊԿ30+40, ՊԿ33+74, ՊԿ35+40 - անշարժ հենասյուներ 

ՊԿ18+78 – մուտքագծի միացում 

ՊԿ18+90÷ ՊԿ35+90 տեղադրվում է գ.Մարգարա ավտոճանապարհի 

հարևանությամբ 

 ՊԿ35+90 - ուղեգծի վերջ միացման տեղ ՊԳԿԿ-ի մոտ 

 

Գազատարի պաշտպանությունը կոռոզիայից 

Վերրգետնյա գազատարի պաշտպանությունը արտաքին միջավայրի 

ազդեցությունից կատարվում է. 

 Պասիվ եղանակով - գազատարների  կրկնակի   յուղաներկում: 
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Գազատարի փորձարկումը 

Շինարարության ավարտից հետո պետք է կատարվեն գազատարների 

հերմետիկության փորձարկում օդով: 

Հերմետիկության փորձարկումը կատարվում է գազատարի մեջ սեղմված օդի 

մատուցմամբ, որի ճմշումը հասցվում է փորձարկման ճնշմանը: 

Գազատարների փորձարկման նորմաները ընդունել համաձայն ՀՀՇՆ-IV 12.03.01-04-ի 

աղյուսակ-1-ին (таблица-1) համապատասխան:  

Փորձարկման ընթացքում հայտնաբերված արատները պետք է վերացվեն 

գազատարում ճնշումը մինչև մթնոլորտայինի իջեցնելուց հետո:  

Արատները վերացնելուց հետո գազատարի հերմետիկության փորձարկումը պետք է 

կրկնվի: 

Բոլոր եռակցակարերը, որոնք կատարվել են փորձարկումներից հետո, պետք է 

ստուգվեն ֆիզիկական մեթոդով: 

 

                                             Եզրակացություն 

Նախագիծը մշակված է համաձայն գործող ՀՀՇՆ-12.03.01-04 «Գազաբաշխիչ 

համակարգեր» ՇՆՁ IV 12.101-04  «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» 

տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:  

Աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է նշանակվի տեխնիկական հսկողության 

ներկայացուցիչ պատվիրատուի կողմից: 

Նախագծից բոլոր շեղումները պետք է համաձայնեցվեն պատվիրատուի, շահագործող 

կազմակերպության և նախագծի հեղինակի հետ: 

 

Շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումները   

Նախագծով ընդունված բոլոր տեխնիկական լուծումները բացառում են շրջակա 

միջավայրի աղտոտումը գազատարների նորմալ շահագործման պայմաններում: Շրջակա 

միջավայրի ախտոտումը հնարավոր է միայն վթարների ժամանակ: Վթարները բացառելու 

համար գազատարը ենթարկվում է փորձարկման  համաձայն  ՀՀՇՆ -IV 12.03.01-04 

<<Գազաբաշխիչ համակարգեր>> և ՇՆՁ IV 12.101-04: Խողովակների միացման մասերում 

քայքայումը կանխելու համար նախատեսվում է  եռակցակարերի ստուգում ֆիզիկական 

մեթոդներով:  
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Բնության պահպանության նպատակով անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ 

պայմանները՝  

- շինարարության համար հատկացված տարածքի սահմանների պարտադիր 

պահպանություն 

- շին. հրապարակի աշխատանքային տեղերի կենցաղային և շինարարական 

թափոնների համար բեռնարկղերով հագեցվածություն 

- դյուրավառ և քսայուղերի դատարկումը միայն հատուկ առանձնացված 

տեղերում 

- ամբողջ ծավալով հողերի վերականգնման միջոցառումների իրականցում  

-  բնապահպանական տեղական մարմինների պահանջների ապահովում  

 

 

 

Կազմեց՝                                  Ա. Մելքոնյան 

 



Î Æ ð ² è à ô Ø 

I. Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ. 

Ü³Ë³·իծը կազմվել է Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ-áõÙ ·áñÍáÕ ÝáñÙ»ñÇ ¨ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ`       

ÐÐÞÜ-IV-12.03.01-04,  ÉÇó»Ý½Ç³ № 7850 էներգետիկ ոլորտի: 

II. Ü³Ë³Ñ³ßÇí. (ï»ë Ý³Ë³·ÍÇ §Ý³Ë³Ñ³ßÇí¦ Ù³ëáõÙ) 

III. Î³å³ÉÇ ûμÛ»ÏïÇ ³é³ÝÓÇÝ Ù³ë»ñÇ ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇÝ ¨ û·ï³·áñÍíáÕ 

ÝÛáõÃ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ. 

´áÉáñ û·ï³·áñÍíáÕ ÝÛáõÃ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý ³ñï³¹ñáÕÇ ÏáÕÙÇó 

ïñ³Ù³¹ñí³Í áñ³ÏÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ (ë»ñï»ý»Ï³ïÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ): 

IV. Î³å³ÉÇ ³ßË³ï³ÝùÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáÕ ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇÝ, 

ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇÝ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇÝ ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 

Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ. 

³/ Ï³å³É³éáõÝ ïíÛ³É ûμÛ»ÏïÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ 

ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý μÝ³·³í³éÇ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ÉÇó»Ý½Ç³ 

μ/ ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ·áñÍÇùÝ»ñ 

·/ ïíÛ³É ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ 

·³½³»é³ÏóáÕ ¨ ÷³Ï³Ý³·áñÍ 

¹/ ·³½³»é³ÏóáÕÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ áã å³Ï³ë 5 ï³ñí³ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓ, 

÷³Ï³Ý³·áñÍÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ áã å³Ï³ë 3 ï³ñí³ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓ 

V. ²é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ. 

³/ Ï³å³ÉÇ ûμÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³í³ñïÇó Ñ»ïá ßÇÝ ÙáÝï³Å³ÛÇÝ 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ áñ³ÏÇ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ï ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í 3 ï³ñÇ 

μ/ å³ïíÇñ³ïáõÝ ßÇÝ. ÙáÝï³ժ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ 

å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝÇ Ùßï³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ, ¹ñ³Ýó ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ 

·ñ³Ýó»Éáí ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý í³ñÙ³Ý Ù³ïÛ³ÝáõÙ ¨ Ó¨³Ï»ñå»Éáí 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³Ïï»ñáí 

·/ ßÇÝ. ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ëÏëÙ³Ý å³ÑÇó ÙÇÝã¨ ³í³ñïÁ å³íÇñ³ïáõÝ, 

Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí, å»ïù ¿ ÇñաÏ³Ý³óÝÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ 

ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ: 

ä³ñμ»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý å³ïíÇñ³ïáõÇ ¨         

Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñáí: 
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Արմավիրի մարզի Մարգարա գյուղը սնող միջին ճնշման ստորգետնյա 

գազատարի վթարային հատվածների վերատեղադրում 
 

Եզրակացություն 
 
1. Հետազոտվող  տեղամասը  գտնվում  է  ՀՀ  Արմավիրի մարզի հարավային եզրամասում, 

Մարգարա և Վարդանաշեն գյուղերի միջանկյալ հատվածում: Գազատարի գծուղին սկիզբ է 

առնում Դարդանաշեն գյուղի հյուսիսային մասում և անցնում է հիմնականում հարավ-

արևմտյան ուղղությամբ մինչև գյուղ Մարգարա 
 
2.   Տեղամասի ինժեներա-երկրաբանական պայմանները պարզաբանելու նպատակով 
կատարվել են հետևյալ աշխատանքները` 

 Նախկինում տվյալ և հարակից տարածքներում տարբեր նախագծա-հետազոտական և 
գիտա-արտադրական կազմակերպությունների կողմից կատարված 
հետազոտությունների հաշվետու նյութերի հավաքում, վերլուծություն և 
ընդհանրացում: 

 Հետազոտվող տեղամասի, հարակից տարածքների և գծուղու անցման գոտու 
մանրամասն ինժեներա-երկրաբանական տեղազննում: 

 Հավաքած և դաշտային նյութերի կամերալ մշակում և սույն եզրակացության կազմում: 
 
3. Շրջանն ունի ցուրտ ձմեռով և շոգ ամառով խիստ ցամաքային կլիմա: 

    Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը կազմում է  410C: 

    Օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը կազմում է  - 310C: 

    Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը կազմում է 251 մմ: 

    Գերակշռում են 1.1 մ/վրկ արա•գության արևմտյան և արևելյան ուղղության քամիները, 20 

տարվա ընթացքում մեկ անգամ հնարավոր են 25 մ/վրկ արագության (ուժգնության) 

քամիներ:  

     Ձյան ծածկոցի հաստությունը հասնում է 42 սմ, ճնշումը` 50 կգու/մ2: 

     Հողի սառչելու առավելագույն խորությունը հասնում է 70 սմ: 
 
 

4. Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից հետազոտվող տարածքը տեղադրված է Արարատյան 

լճա-կուտակումային հարթավայրի կենտրոնական գոտում, Արաքս գետի ձախակողմյան 

հատվածում: Մակերեսը հարթ է աննշան թեքությամբ դեպի հարավ, Արաքս գետի հունի 

կողմը: 

    Մակերեսի բացարձակ նիշերը տատանվում են 840.0-842.0 մետրի սահմաններում: 
 
 

5. Ստորև տրվում է գազատարի գծուղու անցման գոտու նշակետային նկարագրությունը և 
երկրաբանա-լիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցող գրունտների մշակման 
պարագրաֆների արժեքները:    
 

ՊԿ  0+00 մինչև ՊԿ  35+90 
     
0.0-0.3  լիցքային գրունտ, ¢ 24-բ , աղյ.1-1 (ՇՆևԿ IV-2-82) III (երրորդ) կարգ 

    0.3       
       
0.3-0.8  ավազակավ տղմացած, ¢ 33-գ , աղյ.1-1 (ՇՆևԿ IV-2-82) III (երրորդ) կարգ 

   0.5  
 
0.8-2.0   ճալաքարա-կոպճային գրունտ ¢ 6-գ , աղյ.1-1 (ՇՆևԿ IV-2-82), IV (չորրորդ) կարգ 
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   1.2  
 

6. Հիդրոերկրաբանական տեսակետից ստորերկրյան ջրերը տեղամասում կապված են 

Չորորդականի հասակի լճա-գետային առաջացումների չստորաբաժանված համախմբերի 

հետ: Համաձայն ֆոնդային նյութերի տվյալների դրանք տեղադրված են 0.8-1.2 մետր 

խորության վրա, ունեն տեղական ճնշում և մակարդակի տատանումներ 0.4-0.6 մետրի 

չափով:  
 
7. Վտանգավոր ֆիզիկա-երկրաբանական երևույթները և պրոցեսները` սողանք, կարստ, 

փլուզում և այլն, ուսումնասիրվող տարածքում բացակայում են: 
 

8. Համաձայն ՀՀՇՆ ll–6.02.2006 շրջանը և տեղամասը մտնում են III (երրորդ) սեյսմիկ գոտու 

մեջ: Տեղամասի գրունտային պայմանների գործակիցը (K0) ըստ թիվ 4 աղյուսակի կազմում է 

1.0: Տեղամասի հաշվարկային սեյսմիկությունը սպասվող առավելագույն արագացման 

գործակցի (g) արտահայտմամբ կկազմի`    

Amax = 0.40g x 1.0 = 0.40g 

 

9. Միաժամանակ նշում ենք, որ սույն եզրակացությունը հիմնականում կազմվել է ֆոնդային 

և տարածքի տեղազննման նյութերի հիման վրա, ուստի փաստացի գոյություն ունեցող 

երկրաբանա-լիթոլոգիական կտրվածքի և սույն եզրակացության մեջ տրված 

նկարագրության միջև հնարավոր են որոշ անհամապատասխանություններ, որոնք կճշտվեն 

շինարարական խրամուղիները փորելուց հետո ինժեներ-երկրաբանի կողմից դրանց զննման 

ակտը կազմելու ժամանակ: 

 
 
 

                                      Ինժեներ-երկրաբան`                                  Ն. Ալեքսանյան 
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ԱՆ 5

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
 «Ինժեներական կենտրոն»

մասնաճյուղ

Կիսախողովակե թասակ

Պարոնիտե
 ներդիր (5.0մմ)

Գազատար

Բետոն M150

d

5
Միջին ճնշման գազատար

2016թ.
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Արմավիրի մարզի Մարգարա գյուղը սնող  միջին

ճնշման  ստորգետնյա գազատարի վթարային
հատվածի վերատեղադրում

 Նախագծող  Ա. Մենդիլյան

 Գլխ.մասն.  Ժ.Վարդիկյան



                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                          5/004-16 

Գլխ.մասն. Ա.Վարդանյան   
ՕԲՅԵԿՏ     5/004-16 

Նախագծեց Ա. Մենդիլյան   

    Արմավիրի մարզի Մարգարա գյուղը սնող  միջին 

ճնշման  ստորգետնյա գազատարի վթարային 

հատվածի վերատեղադրում 
    
    
    

Մ/Ճ  գազատար 
Փուլ Թերթ Թերթեր

    ԱՆ 1 2    
Պաշտոն Ա.Ա.Հ. Ստորագ  

Աշխատանքների ծավալներ 
§Գազպրոմ Արմենիա¦ ՓԲԸ 

§Ինժեներական կենտրոն¦ 

մասնաճյուղ 
    
   2016թ 

 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ԾԱՎԱԼՆԵՐ 

Հ/Հ Աշխատանքի անվանումը 
Չափ. 

միավ. 
Քանակ Ծանոթ.

1  

Փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական հենասյուների 

համար                                                   III կարգի գրունտում 

                                                                 IV կարգի գրունտում 

մ3 

մ3 

 

87.6 

5.4 

 

2  Ավելացած գրունտի հարթեցում տեղում մ3 81.3  

3  
Ավելացած գրունտի բեռնում և տեղափոխում բեռնատար 

ավտոմեքենայով 5 կմ 
մ3/տ 8 / 14.7  

4  Բետոնից հիմքեր 12.5/ ետլիցք մ3 81.3/3.7  

5  

Մետաղական հենասյուներ գազատարի տակ                         

                                                                 Ø 108x3.5  h=5.0 (6.0) 

                                                                                    h=3.0 (3.7) 

                                                                                    h=2.5 (3.0) 

                                                                                    h=2.0 (2.5) 

                                                                                    h=1.5 (2.0) 

                                                                                    h=1.0 (1.5) 

հատ/կգ 

52 /2814 

6 / 200 

14 / 379 

30 / 677 

319 /5755

27 / 366  

L=312 

L=22,2 

L=42 

L=75 

L=638 

L=40.5 

6  Անշարժ հենասյուների տեղադրում    h=1.5մ հատ/կգ 10/826

7  Անշարժ հենասյուների տեղադրում    h=1.0մ հատ/կգ 1/67.5

8  Կիսախողովակների տեղադրում գազախողովակի տակ հատ/կգ 448/717  

9  Պարոնիտ հատ/կգ 448/94  

10  Մետաղական շինվածքներ (թիթեղ) հատ/կգ 448/ 404

11  Հողանցում կոմպլ. 3  

12  Պաշտպանիչ  ցանց  6մ, h=2.0մ կոմպլ. 5  

13  

Գազատար խողովակի վերգետնյա տեղադրում 

հենասյուների վրա                                                      Ø133x4.0մմ 

                                                                                Ø108x4.0մմ        

մ 

մ 

3814 

8 

 

ԳՕՍՏ     

10704-91 

14  
Պողպատյա արմունկի տեղադրում           900    Ø 133x5մմ 

                                                                           900  Ø 108x5մմ
հատ/կգ 

130/624 

4 / 15,2
 

15  Խցափակիչի տեղադրում                                        dպ125մմ հատ/կգ 1 / 2.3  

16  

Գազատարի և հենասյուների ներկում 2 անգամ                       

                                                                             Գրունտ ГФ-02  

                                                                              Յուղաներկ  

մ2 

մ2 

1960 

1960 

ԳՕՍՏ 

25129-82

8292-85 

17  Սողնակային փականի տեղադրում           dպ125 հատ 1  

18  Սողնակային փականի ապամոնտաժում  dպ150 հատ 1  
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ԱՆ  2 
   

 

19  
Ապամոնտաժված սողնակային փականի մոնտաժում  

dպ150 
հատ 1  

20  Գազատարի փչամաքրում մ 3822  

21  Գազատարի փորձարկում մ 3822  

22  
Առկա պողպատե գազատարի  կտրում  միացման համար  

dպ125մմ 
տեղ 6 

23  
Առկա պողպատե գազատարի  կտրում  միացման համար  

dպ100մմ 
տեղ 3  
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ÞìºÈÈºð  N 12

´ºîàÜ  Ø 200
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²Øð²Ü Ø 6 A I

²Øð²Ü Ø 12 A III

²ì²¼º Ü²Ê²ä.

Þºðî
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Ö ² Î ² î   Ø 1:25

²Øð²Ü Ø 12 A III

²Øð²Ü Ø 6 A I

Î î ð ì ² Ì ø   ² - ²

ÞìºÈÈºð  N 12

Øºî²Ô²Î²Ü
ÂÆÂºÔ  δ -10

Øºî²Ô²Î²Ü
ÎÆê²ÊàÔàì²Î

ÊàÔàì²Î

Øºî²Ô²Î²Ü ÂÆÂºÔ ä²ðàÜÆî

ÊàÔàì²Î

ÞìºÈÈºð  N 12

Ð ² Ü ¶ àô Ú ò   "²"    Ø 1:5

№
¶³½³ï³ñÇ

բարձ. մ
Ð»Ý³ëÛáõÝ/

Ù/Ï·
´»ïáÝ

Ù³
²Ùñ³Ý

Ù/Ï·

äáÕå³ïÛ³

ÃÇÃ»Õ, Ù²/Ï·

ÎÇë³ËáÕáí³Ï

Ñ³ï/Ï·

ä³ñáÝÇï
Ï·

¶ñáõÝï

 Ù³
Մասսա

 Ï·

1 H=0.5 3.9 / 41.0 0.82 Ø 12 А  III
12.4/11.1 0.15 / 0.7 4 / 1.7 0.5 1.15 57.5

2 H=1.0 4.9 / 51.0 0.82 Ø 12 А  III
12.4/11.1 0.15 / 0.7 4 / 1.7 0.5 1.15 67.5

Ø 6 А  I
13 /3.0

3 H=1.5 5.9 / 61.4 0.82 Ø 12 А  III
12.4/11.1 0.15 / 0.7 4 / 6.4 0.5 1.15 82.6

4 H=2.0 6.9 / 71.8 0.82 Ø 12 А  III
12.4/11.1 0.15 / 0.7 4 / 1.7 0.5 1.15 88.2

5 H=2.5 7.9 / 82.2 0.82 Ø 12 А  III
12.4/11.1 0.15 / 0.7 4 / 1.7 0.5 1.15 98.7

Ստորագ.ԱԱՀՊաշտոն

 Պետի տեղ.  Ա.Վարդանյան
 Գլխ.մասն.

 Նախագծող

Փուլ Թերթ Թերթեր

ԱՆ

 Ժ.Վարդիկյան

Անշարժ հենարան

 Ճակատ Մ1:25   Հանգույց "Ա" Մ1:5
Կտրվածք  Ա - Ա

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
 «Ինժեներական կենտրոն»

մասնաճյուղ

 Հ.Այվազյան Ա. Մենդիլյան

Ա/ԱՍտորագ.ԱԱՀՊաշտոն

ՏԵՂԱԿԱՊՈՒՄ  № 5/004-16

Տեղակապող

ՕԲՅԵԿՏ №  11/002

Կոտայքի մարզի Գառնի գյուղի №1 ԳԿԿ-ից սնվող
 թաղամասի ս/գ ց/ճ գազատարների  վերատեղադրում



d

Գազատար

3

4

1 1

4

3

Հատակագիծ

Կտրվածք 1-1

4

 Չոբանքարա գյուղի տարածքում կառուցվող ՀՀ արդարադատության
նախարարության ՔԿՀ կաթսայատան գազիֆիկացում

ՕԲՅԵԿՏ  ¹5/170-14

Գազամատակարարում

Ջ.Թովմասյան

Գազատարի հողանցում

öáõÉ Â»ñÃ Â»ñÃ»ñ

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
 «Ինժեներական կենտրոն»

մասնաճյուղ

4

1

2

3

5х50х50 ГОСТ 8509-93
Ст3пс1-1 ГОСТ535-88 L=2500 3 9.4

Ст3пс1-1 ГОСТ535-88
4х40 ГОСТ 103-76 L=3000

Ст3пс1-1 ГОСТ535-88
4х40 ГОСТ 103-76 L=1000

В12 ГОСТ2590-88
Ст3пс1-1 ГОСТ535-88

Lընդ.=1200

3.8

1 1.27

1.08

Նյութերի մասնագիր

Մակնիշ Նշանակումը Անվանումը Քանակ
հատ

Միավ.
զանգվ.

կգ
Ծանոթ.

1
Կլոր

պողպատ

Շերտա-
պողպատ

Շերտա-
պողպատ

3

Անկյունավոր
պողպատ

1. Էլեմենտների եռակցումը կատարել ըստ ГОСТ 5264-80-ի
42Э ГОСТ 9467-79 էլեկտրոդներով եռակցման կարի
հաստությունը 4-5մմ:

2. Հողանցման համար ընտրված են էլեկտրոդներ ըստ
ГОСТ  8505-93:

3. Ուղահայաց հողանցիչները հողի մեջ տեղադրվում է
վիբրացիայի մեթոդով:

4. Մոնտաժային աշխատանքները կատարել ըստ ПУЭ և
СНиП 3.05.06-85-ի:

5.  Գազատարների հողանցման դիմադրությունը չպետք է
գերազանցի 10 Օհմ:

1

1

2

2

2

1

Վ.ԿազարովաԳլխ. մասն.
Նախագծող

2

Ա/ԱՍտորագ.ԱԱՀՊաշտոն
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 Նախագծող Ջ. Թովմասյան
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класса B-7.5
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. В местах пересечения с ВЛ 10кВ надземный газопровод
следует защищать металлическим ограждением (защитный
экран). Ограждение должно выступать по обе стороны
пересечения от проекции крайних проводов ВЛ на расстоянии
не менее 3.0 м (п.2.5.166. ПУЭ).

2. Расстояние по вертикали в нормальном режиме при
наибольшей стреле провеса проводов ВЛ до ограждения - 3.0 м
(п. 2.5.167 ПУЭ).

3. В пролетах пересечения с ВЛ ограждения на
газопроводах должны быть заземлены. В качестве заземляющих
шин используются естественные заземлители - заглубленные в
землю металлические опоры ограждения газопровода.

1. Все монтажные швы конструкций защитного экрана
выполняются ручной электродуговой сваркой, швы
сплошные, фланговые, hш≥4мм.

2. Размеры взятые в прямоугольную рамку могут
изменяться в зависимости от диаметра трубы
газопровода.

3. Антикоррозийная защита стальных конструкций -
окраска эмалью марки ПФ-115, по предварительно
огрунтованной поверхности, грунтовка марки ГФ- 020.

Стадия Лист Листов

РПДолжность Ф.И.О Подпись Дата

Переукладка 11-и переходов и аварийных участков
подземного газопровода низкого давления

села Гугарк Лорийского марза

Защита надземного
 газопровода от ЛЭП

Монтажная схема

 Гл. спец.
 Инженер

 Объект ¹ 8/040-14 АС

МАРКА
ПОЗ. ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ед. изм. всего ПРИМЕ-

ЧАНИЕ

1
Сетчатая панель ограды
марки ПМЗ разм. 2x3.0 шт/м² 2/12.0

ГОСТ 10704-86 Стойки из трубы Ø76х3
длина L=2.9 м шт/м 6/17.4

- // - Уголок ∟50x5 L=1.1 м шт/м 4/4.4 подкось

- // - Уголок ∟50x5 L=2.3 м шт/м 6/13.8

ГОСТ 19903-74 Стальной лист - 100х100х6 шт/м² 12/0.12
планка-

заглушkа

МАТЕРИАЛЫ

Бетон класса В-3.75 /М100/ м³ 1.8

Разработка ям вручную в
грунте IV гр м³ 1.82

Окраска сетки и стойки м² 4.0

 Зам нач.

Ա/ԱՍտորագ.ԱԱՀՊաշտոն
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