ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ §ՇՀԱՊՁԲ-15/16-8-2017-ՀՄ-ԵՊԲՀ¦ 
Պատվիրատուն` «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը, որը գտնվում է ք. Երևան, Կորյունի 2  հասցեում, ստորև  ներկայացնում է §ՇՀԱՊՁԲ-15/16-8-2017-ՀՄ-ԵՊԲՀ¦  ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհա        նուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինան սական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	72 ժամ էլեկտրասրտագրության հոլտեր մոնիտոր
	հատ
	2
	2
	 2 000 000   
	 2 000 000   
	72 ժամ էլեկտրասրտագրության հոլտեր մոնիտոր
Windows XP, 7, 8 օպերացիոն համակարգերի հետ համատեղելի վերլուծական ծրագիր՝  2 գրանցիչ սարքերի հետ օգտագործելու հնարավորությամբ: 

Հիմնական դրույթներ
·         Արտահանում դեպի ստանդարտ ֆորմատներ՝  DICOM, HL7, aECG, ISHNE
·         Հաշվետվություն դե պիպտիչ, PDF, PNG  և JPEG ֆայլերի էլեկտրոնային փոստով ուղարկելու հնարավորւթյուն
·         Բարձրորակի ԷՍԳ-ի` մանիտորին արտացոլման հնարավորություն
·         HRT անալիզի առկայություն
·         QT և տարածական QT անալիզների առկայություն
·         ST սեգմենտի անալիզի առկայություն
·         HRV ժամանակի և հաճախականության դոմեյն
·         Pacer ֆունկցիայի վերլուծության առկայություն
·         72 ժամ լիարժեք ձայնագրում
·         Իրկան ժամանակում ԷՍԳ ալիքի ցուցադրում
Ռեկորդերի հնարավորությունները՝ 

·         Հիշողության տարողությունը՝ 4Gb Micro SD card
·         Ուղիներ՝ 12-ուղի, 3-ուղի 

·         Ընտրանքի չափը՝ 200, 500,1000 ընտրանք/վրկ. 

·         Ճշգրտությունը՝24bits
·         Ժամանակի ճշտություն՝  24 ժամվա ընթացքում ոչ ավել, քան` 30 վրկ.

·         Ճշգրտությունը՝ 0.014305µՎ
·         Տվյալների արտահանում՝ USB և Micro SD card
·         Գունավոր էկրան ոչ պակաս, քան` 160x128կետ
·         Ներկառուցված ժամացույցի առկայություն

·         Ներկառուցված աքսելեոմտրի հնարավորություն

·         Մուտքային դինամիկ տիրույթը՝ 6մՎ

·         Մուտքային իմպենդանսը՝ ոչ պակաս, քան` 10Մօհմ

·         Համակարգի աղմուկը ոչ ավել, քան` 50 µՎ

·         Հոսանքի պոլարիզացիա ոչ պակաս, քան` -300 - +300մՎ

·         Էլեկտրական պաշտպանություն` BF տիպի

·         Հոսանքի սպառումը ոչ ավել, քան` 0.036Ա

·         Սնուցում՝ 2xAA տիպի մարտկոց,  3Վ 

·         Արտաքին չափսերը ոչ ավել, քան՝  90.5x65x24մմ

·         Քաշը ոչավել, քան՝ 80գ (առանց մարտկոցների)

Գործողության պայմանները

·         Ջերմաստիճանային տիրույթը` 10օC - 45oC

·         Հարաբերական խոնավությունը՝ 10 - 95% 

·         Մթնոլորտային ճնշումը՝ 70 - 106kPa
	72 ժամ էլեկտրասրտագրության հոլտեր մոնիտոր
Windows XP, 7, 8 օպերացիոն համակարգերի հետ համատեղելի վերլուծական ծրագիր՝  2 գրանցիչ սարքերի հետ օգտագործելու հնարավորությամբ: 

Հիմնական դրույթներ
·         Արտահանում դեպի ստանդարտ ֆորմատներ՝  DICOM, HL7, aECG, ISHNE

·         Հաշվետվություն դե պիպտիչ, PDF, PNG  և JPEG ֆայլերի էլեկտրոնային փոստով ուղարկելու հնարավորւթյուն
·         Բարձրորակի ԷՍԳ-ի` մանիտորին արտացոլման հնարավորություն
·         HRT անալիզի առկայություն
·         QT և տարածական QT անալիզների առկայություն
·         ST սեգմենտի անալիզի առկայություն
·         HRV ժամանակի և հաճախականության դոմեյն
·         Pacer ֆունկցիայի վերլուծության առկայություն
·         72 ժամ լիարժեք ձայնագրում
·         Իրկան ժամանակում ԷՍԳ ալիքի ցուցադրում
Ռեկորդերի հնարավորությունները՝ 

·         Հիշողության տարողությունը՝ 4Gb Micro SD card

·         Ուղիներ՝ 12-ուղի, 3-ուղի 

·         Ընտրանքի չափը՝ 200, 500,1000 ընտրանք/վրկ. 

·         Ճշգրտությունը՝24bits

·         Ժամանակի ճշտություն՝  24 ժամվա ընթացքում ` 30 վրկ.

·         Ճշգրտությունը՝ 0.014305µՎ
·         Տվյալների արտահանում՝ USB և Micro SD card

·         Գունավոր էկրան ` 160x128կետ
·         Ներկառուցված ժամացույցի առկայություն
·         Ներկառուցված աքսելեոմտրի հնարավորություն
·         Մուտքային դինամիկ տիրույթը՝ 6մՎ
·         Մուտքային իմպենդանսը՝ 10Մօհմ
·         Համակարգի աղմուկը` 50 µՎ
·         Հոսանքի պոլարիզացիա ոչ պակաս, քան` -300 - +300մՎ
·         Էլեկտրական պաշտպանություն` BF տիպի
·         Հոսանքի սպառումը ՝ 0.036Ա
·         Սնուցում՝ 2xAA տիպի մարտկոց,  3Վ 

·         Արտաքին չափսերը ՝  90.5x65x24մմ
·         Քաշը ՝ 80գ (առանց մարտկոցների)

Գործողության պայմանները
·         Ջերմաստիճանային տիրույթը` 10օC - 45oC

·         Հարաբերական խոնավությունը՝ 10 - 95% 

·         Մթնոլորտային ճնշումը՝ 70 - 106kPa

	2
	Էլեկտրասրտագրրության սարք (ԷՍԳ)
	հատ
	3
	3
	 3 000 000   
	 3 000 000   
	Էլեկտրասրտագրրության սարք (ԷՍԳ)

12 արտածումների միաժամանակ գրանցման հնարավորության  պարտադիր առկայություն

3/6/12 արտածումների միաժամանակյա տպման հնարավորության  պարտադիր առկայություն

Արտածման ԿԱԲՐԵՐԱ ստանդարտի պարտադիր համապտասխանություն

Ամբողջական այբենական- թվային ստեղնաշարի պարտադիր առկայություն

Ստեղները ռետինեպատ

Ֆունկցիոնալ ստեղների պարտադիր առկայություն

Կոմբինացված սնուցման աղբյուրի պարտադիր առկայություն

Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց և լիցքավորող սարքի առկայություն

Մարտկոցի լիցքվորման ցուցիչի առկայություն

Ներկառուցված ջերմատպիչի գրանցում և տպում մարտկոցից ոչ պակաս, քան` 4 ժամ կամ 300 ԷՍԳ հետազոտոթյուն

Դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանվածության պարտադիր առկայություն

Ներկառուցված էկրանի առկայություն ոչ պակաս, քան` 76 x 57մմ և ոչ պակաս, քան` 320 x 240 պիկսել

12 արտածումների միաժամանակ արտացոլման հնարավորության  պարտադիր առկայություն

Արագությունը ոչ պակաս, քան` 5, 10, 25, 50 մմ/վրկ

Զգայունությունը ոչ պակաս, քան` 5,10, 20 մմ/մՎ

Արտածումների հպման ցուցիչի պարտադիր առկայություն

Աշխատանքային մենյու՝

հիվանդի տվյալների, անուն, ազգանուն, տարիք, հասակ, քաշ, արյան ճնշում, հետազոտման ամսաթիվ,  ժամ և զտիչի վիճակի մասին ինֆորմացիայի պարտադիր առկայություն

հիվանդի տվյալների, ամսաթվի և ժամի գրանցում, արագության, զգայունության, զտիչների վիճակի մասին արտացոլման և տպագրման համապտասխանության պարտադիր առկայություն

Բարձր թույլատրելիության ներկառուցված ջերմատպիչի պարտադիր առկայություն

տպագրության համար  նախատեսված  Z-ձև ծալված, ոչ ավել քան 72մմ լայնքով ջերմաթղթի առկայություն

A4 ֆորմատի թղթի վրա արտաքին տպիչի միջով տպելու հնարավորության առկայություն

RS -232 առկայություն

Տպման արագության 25 և 50 մմ/վրկ ընտրության առկայություն

Տպման զգայունության 5, 10 և 20 մմ/մՎ ընտրության առկայություն

ԷՍԳ զտիչների առկայություն

Միոգրաֆիկական զտիչի պարտադիր առկայություն

Տպման հնարավորության  պարտադիր առկայություն միացրած կամ անջատած միոգրաֆիկական զտիչի դեպքում

Ցանցային զտիչ պարտադիր առկայություն

Իզոգծի դրեյֆի զտիչի պարտադիր առկայություն

Հարթեցնող զտիչի պարտադիր առկայություն

Ընդհատումների, ԷՍԳ ելուստների, արդյունքների, մանրամասն աղյուսակի ձևով, միջինացված համալիրների դրոշմավորված տեղեկանքով ավտոմատ չափման ծրագրի պարտադիր առկայություն

էլեկտրական առանցքների առանձին P, QRS, T ելուստների համար հաշվարկի պարտադիր առկայություն

Պեյսմեյկերի որոշում ոչ պակաս, քան`  ±2 մԲ և ոչ ավել, քան` 0.1մց

Մեծահասակների և երեխաների համար ըստ տարիքի (սկսած ծննդյան առաջին օրից) մեկնաբանությունների  /ինտերպրետացիա/ հնարավորություն

Հիշողություն ոչ պակաս, քան`40ԷՍԳ

Թվային գրանցման հաճախականությունների տիրույթը  ոչ պակաս, քան` 0 - 150 Hz (IEC/AHA)

Տվյալները համակարգիչ տեղափոխելու հնարավորություն (տվյալների տեղափոխում, պահում, ԷՍԳ կառավարում)

Թրոմբոլիզիսի ցուցանիշները որոշելու ծրագրի հնարավորություն

12 ստանդարտ էլեկտրոդներից միաժամանակ (սինխրոն) 9 ակտիվ էլեկտրոդների ազդանշանների գրանցում

Դիսկրետիզացիայի հաճախականություն ոչ պակաս, քան` 1000 Հց

Արտաքին չափսերը ոչավել քան 290x 198x 76մմ

Քաշը ոչ ավել, քան` 2,6կգ

Սնուցում 220Վ / 50Հց

էլեկտրական հոսանքի հարվածից CF պաշտպանության աստիճանի պարտադիր առկայություն

Որակի սերտիֆիկատների առկայություն
	Էլեկտրասրտագրրության սարք (ԷՍԳ)

12 արտածումների միաժամանակ գրանցման հնարավորության  

3/6/12 արտածումների միաժամանակյա տպման հնարավորության  

Արտածման ԿԱԲՐԵՐԱ ստանդարտի պարտադիր համապտասխանություն

Ամբողջական այբենական- թվային ստեղնաշար, ստեղները ռետինեպատ

Ֆունկցիոնալ ստեղներ

Կոմբինացված սնուցման աղբյուր

Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց 

Ներկառուցված ջերմատպիչի գրանցում և տպում մարտկոցից Դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանվածություն 

 Ներկառուցված էկրան` 76 x 57մմ , 320 x 240 պիկսել

Արագությունը ոչ պակաս, քան` 5, 10, 25, 50 մմ/վրկ

Զգայունությունը՝ 5,10, 20 մմ/մՎ

Արտածումների հպման ցուցիչ

Աշխատանքային մենյու՝

հիվանդի տվյալների, անուն, ազգանուն, տարիք, հասակ, քաշ, արյան ճնշում, հետազոտման ամսաթիվ,  ժամ և զտիչի վիճակի մասին ինֆորմացիա

Բարձր թույլատրելիության ներկառուցված ջերմատպիչ

տպագրության համար  նախատեսված  Z-ձև ծալված,  72մմ լայնքով ջերմաթղթ

RS -232 առկայություն

Տպման արագության 25 և 50 մմ/վրկ 

Տպման զգայունության 5, 10 և 20 մմ/մՎ 

ԷՍԳ զտիչներ

Միոգրաֆիկական զտիչ

Ցանցային զտիչ

Իզոգծի դրեյֆի զտի

Հարթեցնող զտիչ

Ընդհատումների, ԷՍԳ ելուստների, արդյունքների, մանրամասն աղյուսակի ձևով, միջինացված համալիրների դրոշմավորված տեղեկանքով ավտոմատ չափման ծրագրի պարտադիր առկայություն

էլեկտրական առանցքների առանձին P, QRS, T ելուստների համար հաշվարկ

Պեյսմեյկերի որոշում ոչ պակաս, քան`  ±2 մԲ և ոչ ավել, քան` 0.1մց

Հիշողություն `40ԷՍԳ

Թվային գրանցման հաճախականությունների տիրույթը  ` 0 - 150 Hz (IEC/AHA)

Տվյալները համակարգիչ տեղափոխելու հնարավորություն (տվյալների տեղափոխում, պահում, ԷՍԳ կառավարում)

Թրոմբոլիզիսի ցուցանիշները որոշելու ծրագիր

12 ստանդարտ էլեկտրոդներից միաժամանակ (սինխրոն) 9 ակտիվ էլեկտրոդների ազդանշանների գրանցում

Դիսկրետիզացիայի հաճախականություն` 1000 Հց

Արտաքին չափսերը ՝ 290x 198x 76մմ

Քաշը ոչ ավել, քան` 2,6կգ

Սնուցում 220Վ / 50Հց

էլեկտրական հոսանքի հարվածից CF պաշտպանություն

Որակի սերտիֆիկատներ

	3
	Շարժական կողային լույս
	հատ
	1
	1
	 1 000 000   
	 1 000 000   
	Շարժական կողային անստվեր լույս լամպով, նախատեսված ոչ միայն վիրահատարաններում աշխատելու համար, այլ գործածելի լինի ուրոլոգիական, գինեկոլոգիական և այլն միջամտությունների ժամանակ:

1մ  հեռավորության ժամանակ լուսավորությունը ոչ պակաս քան  20.000 … 80.000 լյուքս 

1մ  հեռավորության ժամանակ դաշտի տրամագիծը ոչ պակաս, քան` 11սմ
Գույնի փոխանցման ցուցանիշը ոչ պակաս, քան` 93

Շարժական կողային անստվեր լույս լամպի աշխատանքային միջին  ժամանակը ոչ  պակաս, քան` 50000ժամ
Գունային  ջերմաստիճանը առնվազն 4000Կ ± 200Կ հնարավորությամբ
LED լապտերի քանակը ոչ պակաս, քան` 19

Ջերմության և լուսատվության հրաբերակցությունը ոչ ավել, քան` 3.3 

Սնուցում 220Վ, 50Հց
Հզորությունը ոչ ավել, քան` 19Վտ 

ISO  սերտիֆիկատի առկայություն
*Երաշխիքային սպասարկման պայմաններ՝
Սարքավորման  երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի համապատասխան աշխատանքային փորձ ունեցող ինժեների կողմից:
	Շարժական կողային անստվեր լույս լամպով, նախատեսված ոչ միայն վիրահատարաններում աշխատելու համար, այլ գործածելի լինի ուրոլոգիական, գինեկոլոգիական և այլն միջամտությունների ժամանակ:

1մ  հեռավորության ժամանակ լուսավորությունը`  20.000 … 80.000 լյուքս 

1մ  հեռավորության ժամանակ դաշտի տրամագիծը ` 11սմ
Գույնի փոխանցման ցուցանիշը` 93

Շարժական կողային անստվեր լույս լամպի աշխատանքային միջին  ժամանակը` 50000ժամ
Գունային  ջերմաստիճանը  4000Կ ± 200Կ հնարավորությամբ
LED լապտերի քանակը ` 19

Ջերմության և լուսատվության հրաբերակցությունը` 3.3 

Սնուցում 220Վ, 50Հց
Հզորությունը ` 19Վտ 

ISO  սերտիֆիկատի առկայություն
*Երաշխիքային սպասարկման պայմաններ՝
Սարքավորման  երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկումը  իրականացվում է համապատասխան աշխատանքային փորձ ունեցող ինժեների կողմից:

	4
	Սպիրոմետր
	հատ
	1
	1
	 1 200 000   
	 1 200 000   
	Սպիրոմետրի ընդհանուր բնութագիրը

1.  Բարձր զգայունության գունավոր սենսորային էկրան` դյուրընթեռնելի ստեղնաշարով

2.      Պուլսօքսիմետրիայի մոդուլ՝ սրտի զարկերի հաճախականության և SpO2 չափման հնարավորությամբ 

3.      Իրական ժամանակում դիտման հնարավորություն

4.      Ոչ պակաս, քան` 2000 հետազոտման արդյունքների պահպանման հնարավորության առկայություն

5.      ATS, BTS-NICE և Enright տվյալների ստացում և գնահատում

6.      Ոչ պակաս, քան 2000 հետազոտման արդյունքների պահպանում: 

7.      Ամբողջապես կոնֆիգուրացվող, թույլ է տալիս մինչև 45 ինդեքսի ընտրություն,  այդ թվում՝ աշխատանքային լեզվի ընտրությունը: 

8.      Ամբողջական համապատասխանություն ATS/ERS 2005 ստանդարտներին: 

9.      Չափաբերման հնարավորության առկայություն: 

10.  Ներկառուցված մեծ թույլատրելիության տպիչ՝ USB միացմամբ արտաքին տպիչներին ուղղակիորեն միանալու հնարավորությամբ: 

11.  Համալրված բոլոր անհրաժեշտ պարագաներով՝ ամուր, պլաստիկ պայուսակի մեջ:

Սպիրոմետրի տեխնիկական բնութագիրը

1.      Թեստավորման տեսակները

Հարկադիր FEV1, FVC, PEF, FEV1/FVC, FEV6, VC, FEV.75, FEV3, FEV.75/VC, FEV.75/FVC, FEV1/VC, (FER), FEV3/VC, FEV3/FVC, FEV.75/FEV6, FEV1/FEV6, FEF25 (MEF75), FEF50  (MEF50), FEF75 (MEF25), FEF25-75 (MMEF), FEF50/VC, FEF50/FVC, MMEF/FVC (FEF25- 75/FVC), FIV1, FIVC, PIF,  FIV1/FIVC (FIR), FIF25 (MIF75), FIF50 (MIF50), FIF75 (MIF25), R50 (FEF50/FIF50), MET25-75, FET, (FVC) MVV(ind.)

Հանգիստ` VT (TV), Ti, Te, Ti/Ttot, EVC, IVC, IC, VT/Ti (TV/Ti), IRV, ERV, FR

Ծավալի տիրույթը ոչ պակաս, քան  0.1 - 8լ (Ոսկե ստանդարտ է համարվում Turbine 0.1… 9.99լ տիրույթը) 

Հոսքի տիրույթը ոչ պակաս, քան` 0.2 ….15 Լ/վրկ

2.      Ճշգրտությունը ոչ պակաս, քան` ±3%

3.      Համակարգչին միանալու հնարավորություն: 

4.      Համատեղելիություն համակարգչային հետևյալ ծրագրերի հետ՝ Microsoft Windows 2000, XP, 7

Տվյալների արտահանման pdf, CSV, Excel, MSWord հնարավորության առկայություն 

Էկրանին պատասխանների ներկայացման և տպման հնարավորության առկայություն  

5.   Չափաբերումը կատարվում է տվյալ սարքի չափաբերման համար նախատեսված, ոչ պակաս, քան` 3Լ տարողությամբ ներարկիչով

6.      Մանրէազերծիչ ֆիլտրի առկայություն

7.      SpO2 մոդուլի հնարավորություն

SPO2 տիրույթ /հստակություն, ոչ պակաս, քան`0% մինչև 100% ± 2 %

Սրտի զարկերի հաճախականության չափման տիրույթ /հստակություն, ոչ պակաս, քան` 18-300bpm ± 1 bpm

Հետազոտության ժամանակը՝ ոչ պակաս, քան՝  20 վրկ - 60 ր. 

Տվյալների գրանցում՝ SpO2: 3x % SpO2 bpm: 3x HR per sec

Հոսանքի աղբյուր՝ Input: 100-240V AC 50-60Hz Output: 12V 2,5A

Մարտկոց՝ վերալիցքավորվող, NiHm 8,4V 1100mAh կամ համարժեք

Չափսեր ոչ ավել, քան` ~25.5cm x 12cm x 3.5cm

Փոխարկիչի չափսերը ոչ ավել, քան`   ~50mm x 60mm x 90mm

8.      Աշխատանքային ջերմաստիճանի տիրույթը ոչ պակաս, քան` 0°C to 40°C 

9.      Քաշը, առանց փոխարկիչի՝ ոչ ավել, քան` 1կգ

10.  Աշխատանքային խոնավությունը՝ 30-90% 

11.  Տեղափոխման և պահպանման ջերմաստիճանը, խոնավությունը՝  -20°C to +70°C, 10% to 90% RH
	Սպիրոմետրի ընդհանուր բնութագիրը

1.  Բարձր զգայունության գունավոր սենսորային էկրան` դյուրընթեռնելի ստեղնաշարով

2.      Պուլսօքսիմետրիայի մոդուլ՝ սրտի զարկերի հաճախականության և SpO2 չափման հնարավորությամբ 

3.      Իրական ժամանակում դիտման հնարավորություն

4.      2000 հետազոտման արդյունքների պահպանման հնարավորության առկայություն

5.      ATS, BTS-NICE և Enright տվյալների ստացում և գնահատում

6.      2000 հետազոտման արդյունքների պահպանում: 

7.      Ամբողջապես կոնֆիգուրացվող, թույլ է տալիս մինչև 45 ինդեքսի ընտրություն,  այդ թվում՝ աշխատանքային լեզվի ընտրությունը: 

8.      Ամբողջական համապատասխանություն ATS/ERS 2005 ստանդարտներին: 

9.      Չափաբերման հնարավորության առկայություն: 

10.  Ներկառուցված մեծ թույլատրելիության տպիչ՝ USB միացմամբ արտաքին տպիչներին ուղղակիորեն միանալու հնարավորությամբ: 

11.  Համալրված բոլոր անհրաժեշտ պարագաներով՝ ամուր, պլաստիկ պայուսակի մեջ:

Սպիրոմետրի տեխնիկական բնութագիրը

1.      Թեստավորման տեսակները

Հարկադիր FEV1, FVC, PEF, FEV1/FVC, FEV6, VC, FEV.75, FEV3, FEV.75/VC, FEV.75/FVC, FEV1/VC, (FER), FEV3/VC, FEV3/FVC, FEV.75/FEV6, FEV1/FEV6, FEF25 (MEF75), FEF50  (MEF50), FEF75 (MEF25), FEF25-75 (MMEF), FEF50/VC, FEF50/FVC, MMEF/FVC (FEF25- 75/FVC), FIV1, FIVC, PIF,  FIV1/FIVC (FIR), FIF25 (MIF75), FIF50 (MIF50), FIF75 (MIF25), R50 (FEF50/FIF50), MET25-75, FET, (FVC) MVV(ind.)

Հանգիստ` VT (TV), Ti, Te, Ti/Ttot, EVC, IVC, IC, VT/Ti (TV/Ti), IRV, ERV, FR

Ծավալի տիրույթը  0.1 - 8լ (Ոսկե ստանդարտ է համարվում Turbine 0.1… 9.99լ տիրույթը) 

Հոսքի տիրույթը ` 0.2 ….15 Լ/վրկ

2.      Ճշգրտությունը ոչ պակաս, քան` ±3%

3.      Համակարգչին միանալու հնարավորություն: 

4.      Համատեղելիություն համակարգչային հետևյալ ծրագրերի հետ՝ Microsoft Windows 2000, XP, 7

Տվյալների արտահանման pdf, CSV, Excel, MSWord հնարավորության առկայություն 

Էկրանին պատասխանների ներկայացման և տպման հնարավորության առկայություն  

5.   Չափաբերումը կատարվում է տվյալ սարքի չափաբերման համար նախատեսված` 3Լ տարողությամբ ներարկիչով

6.      Մանրէազերծիչ ֆիլտրի առկայություն

7.      SpO2 մոդուլի հնարավորություն

SPO2 տիրույթ /հստակություն, ոչ պակաս, քան`0% մինչև 100% ± 2 %

Սրտի զարկերի հաճախականության չափման տիրույթ /հստակություն` 18-300bpm ± 1 bpm

Հետազոտության ժամանակը՝   20 վրկ - 60 ր. 

Տվյալների գրանցում՝ SpO2: 3x % SpO2 bpm: 3x HR per sec

Հոսանքի աղբյուր՝ Input: 100-240V AC 50-60Hz Output: 12V 2,5A

Մարտկոց՝ վերալիցքավորվող, NiHm 8,4V 1100mAh 

Չափսեր ոչ ավել, քան` ~25.5cm x 12cm x 3.5cm

Փոխարկիչի չափսերը `   ~50mm x 60mm x 90mm

8.      Աշխատանքային ջերմաստիճանի տիրույթը ` 0°C to 40°C 

9.      Քաշը, առանց փոխարկիչի՝ 1կգ

10.  Աշխատանքային խոնավությունը՝ 30-90% 

11.  Տեղափոխման և պահպանման ջերմաստիճանը, խոնավությունը՝  -20°C to +70°C, 10% to 90% RH

	5
	Ստոմատոլոգիական ռենտգեն սարք շարժական 
	հատ
	1
	1
	 1 200 000   
	 1 200 000   
	Ռենտգեն սարք ստոմատոլոգիական թվային շարժական  "Best- X -D.C." կամ համարժեք, գլխիկը Toshiba DG-073B-DC կամ համարժեք:  Ներկառուցված բարձր հաճախականության գեներատոր՝ 100KHz: Հաստատուն լարման բլոկը նշանակալիորեն նվազեցնում է ճառագայթումը՝ ավանդական ռենտգեն սարքերի համեմատությամբ: Գլխիկի վրա տեղադրված թայմերը (վայրկյանաչափ) հնարավություն է տալիս հեշտությամբ ընտրել գործարանային նախածրագրավորված պարամետրերից կամ էլ կարգավորել դրանք՝ ըստ անհրաժեշտության: Հեռակառավարման վահանակը հնարավորություն է տալիս կարգավորել ռենտգեն նկարահանումը հարևան սենյակից՝ ապահովելով օպերատորի ռադիացիոն անվտանգությունը: Պատենտավորված ջերմային անջատիչը ապահովում է անվտանգության ևս մեկ աստիճան՝ արգելափակելով ռենտգեն ճառագայթումը թայմերի խափանման դեպքում:  

Լարման ընտրության հնարավորություն՝ 4-7mA, հզորության ընտրության հնարավորություն՝ 60-70kVp, ճառագայթումը <0.25mGh/h 1 մետրից, ճառագայթման ժամանակահավածի ընտրության հնարավորություն՝ 0.020-1.000 միլիվայրկյան (յուրաքանչյուր քայլը 0.02մվ), կոլիմատորի երկարությունը առնվազն 20սմ,  տրամագիծը ~6սմ, կլանումը ~6A, ֆոկալ կետ 0.7մմ (IEC 336): 

"New Life Radiology" Իտալիա կամ համարժեք:
	"Ռենտգեն սարք ստոմատոլոգիական թվային շարժական  ""Fona XDG"", գլխիկը Blue X:  Ներկառուցված բարձր հաճախականության գեներատոր: Հաստատուն լարման բլոկը նշանակալիորեն նվազեցնում է ճառագայթումը՝ ավանդական ռենտգեն սարքերի համեմատությամբ: Գլխիկի վրա տեղադրված թայմերը (վայրկյանաչափ) հնարավություն է տալիս հեշտությամբ ընտրել գործարանային նախածրագրավորված պարամետրերից կամ էլ կարգավորել դրանք՝ ըստ անհրաժեշտության: Հեռակառավարման վահանակը հնարավորություն է տալիս կարգավորել ռենտգեն նկարահանումը հարևան սենյակից՝ ապահովելով օպերատորի ռադիացիոն անվտանգությունը: Պատենտավորված ջերմային անջատիչը ապահովում է անվտանգության ևս մեկ աստիճան՝ արգելափակելով ռենտգեն ճառագայթումը թայմերի խափանման դեպքում:  

Լարման ընտրության հնարավորություն՝ 3.5mA, հզորության ընտրության հնարավորություն՝ 70kVp, ճառագայթումը <0.1mGh/h 1 մետրից, ճառագայթման ժամանակահավածի ընտրության հնարավորություն՝ 0.21-11.2mAs միլիվայրկյան (յուրաքանչյուր քայլը 0.02մվ), կոլիմատորի երկարությունը առնվազն 30սմ,  տրամագիծը ~5.8սմ, կլանումը ~6A, ֆոկալ կետ 0.4մմ (IEC 336): 

Իտալիա

	6
	Խտացված օդի անյուղ կոմպրեսոր
	հատ
	22
	22
	 5 830 000   
	 5 830 000   
	Խտացված օդի անյուղ կոմպրեսոր -  260լիտր/րոպե կամ ավել ելքային արտադրողականությամբ, մինիմումը 8 բար ճնշում ապահովող, 60 կամ ավել լիտր տարողությամբ օդի կուտակիչով ապահովված դուրս մղվող օդի ճնշման կարգավորիչով, դուրս մղվող օդի ճնշման ցուցիչով, ձայնը ոչ ավել 70dbl-ից: Էլ սնուցումը 220 Վոլտ, 50 Հերց:
	Օդի անյուղ կոմպրեսոր -  330լիտր/րոպե ելքային արտադրողականությամբ,  8 բար ճնշում , 65 լիտր տարողությամբ օդի կուտակիչով ապահովված է դուրս մղվող օդի ճնշման կարգավորիչով, դուրս մղվող օդի ճնշման ցուցիչով, աղմուկը՝ 58դբ, Էլ սնուցումը 220 Վոլտ, 50 Հերց:

	Գնային առաջարկները կից Հավելված 1-ով


	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2011 թվականի ապրիլի 13-ի N 220-Ն հրաման

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	31.03.2017թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	-


	-

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։


	….

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	-

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1

	1
	<Ար.Մեդտեխնիկա>>ՍՊԸ
	1 990 000,00   

	1 990 000,00   

	-
	-
	 1 990 000,00   
	 1 990 000,00   

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Դիասերվ>>ՍՊԸ
	2 700 000,00   

	2 700 000,00   

	-
	-
	 2 700 000,00   
	 2 700 000,00   

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<Ար.Մեդտեխնիկա>>ՍՊԸ
	890 000,00   

	890 000,00   

	-
	-
	 890 000,00   
	 890 000,00   

	2
	<<Փինք Ֆլամիգո Գ. և Ա. Կենտրոն>>ՍՊԸ
	930 000,00   

	930 000,00   

	-
	-
	 930 000,00   
	 930 000,00   

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<Ար.Մեդտեխնիկա>>ՍՊԸ
	1 200 000,00   

	1 200 000,00   

	-
	-
	 1 200 000,00   
	 1 200 000,00   

	2
	<<Փինք Ֆլամիգո Գ. և Ա. Կենտրոն>>ՍՊԸ
	1 460 000,00   

	1 460 000,00   

	-
	-
	 1 460 000,00   
	 1 460 000,00   

	Չափաբաժին 5
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Էսզեթ ֆարմա>>ՍՊԸ
	 999 990,00   
	 999 990,00   
	-
	-
	 999 990,00   
	 999 990,00   

	2
	<<Լեվադենտ>> ՍՊԸ
	1 095 000,00   

	1 095 000,00   

	-
	-
	 1 095 000,00   
	 1 095 000,00   

	Չափաբաժին 6
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Լեվադենտ>> ՍՊԸ
	 4 378 000,00   
	 4 378 000,00   
	-
	-
	 4 378 000,00   
	 4 378 000,00   

	2
	<<Էսզեթ ֆարմա>>ՍՊԸ
	 4 664 000,00   
	 4 664 000,00   
	-
	-
	 4 664 000,00   
	 4 664 000,00   

	3
	<<Մեդտեխսերվիս>> ՍՊԸ
	 8 646 000,00   
	 8 646 000,00   
	-
	-
	 8 646 000,00   
	 8 646 000,00   

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	

	Անգործության ժամկետ 
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	26.04.2017թ.
	02.05.2017թ.  ներառյալ 

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 
	26.04.2017թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 
	02.05.2017թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 
	03.05.2017թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1, 3, 4
	<<Ար.Մեդտեխնիկա>>ՍՊԸ
	«ՇՀԱՊՁԲ-15/16-8-2017-1-ՀՄ-ԵՊԲՀ»  
	03.05.2017թ.
	31.12.2017թ.
	-
	4 080 000
	4 080 000

	6
	<<Լեվադենտ>>ՍՊԸ
	«ՇՀԱՊՁԲ-15/16-8-2017-2-ՀՄ-ԵՊԲՀ»  
	03.05.2017թ.
	31.12.2017թ.
	-
	4 378 000
	4 378 000

	2
	<<Դիասերվ>>ՍՊԸ
	«ՇՀԱՊՁԲ-15/16-8-2017-3-ՀՄ-ԵՊԲՀ»  
	03.05.2017թ.
	31.12.2017թ.
	-
	2 700 000
	2 700 000

	5
	<<Էսզեթ ֆարմա>>ՍՊԸ
	«ՇՀԱՊՁԲ-15/16-8-2017-4-ՀՄ-ԵՊԲՀ»  
	03.05.2017թ.
	31.12.2017թ.
	-
	999 990
	999 990

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1, 3, 4
	<<Ար.Մեդտեխնիկա>>ՍՊԸ
	ՀՀ, ք.Երևան ,  Զաքյան 8/53, հեռ.010516794
	armedtechnicallc@gmail.com
	«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1930041595160100


	ՀՎՀՀ 02604367

	6
	<<Լեվադենտ>>ՍՊԸ
	ՀՀ, ք. Երևան, Արզումանյան 32, բն. 10


	levadent@levadent.am
	«Կոնվերս բանկ» Սրաբկիր մ/ճ

Հ/Հ 1930001374410100

	ՀՎՀՀ 00430204



	2
	<<Դիասերվ>>ՍՊԸ
	ք. Երևան, Կորյունի 7/1, բն. 34


	diserv@arminco.com
	«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 205002201031


	ՀՎՀՀ00029275

	5
	<<Էսզեթ ֆարմա>>ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 63/23
	szpharma@yahoo.com
	«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1930000521940100


	ՀՎՀՀ00433863

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ 

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	31.03.2017թ. հրավերն ուղարկվել է apranq-15-16@shh.gnumner.am հասցեին և հրապարակվել է www.gnumner.am կայքում



	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Ա.Հարությունյան
	060 621 430
	procurement 3.ysmu@gmail.com


Պատվիրատու` «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ

� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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