ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻՐ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՄԱՆ(ՇՀ) ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/17»

Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/16– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-9/17» ծածկագրով հայտարարված ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։

	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը
	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	Հատուկ մասնագիտացված

մեքենաներ /Ռեանիմոբիլ/
	Հատ
	1
	1
	36,000,000
	36,000,000
	Հավելված № 1
	Հավելված № 1

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնման առարկան ներառված է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2011 թվականի ապրիլի 13-ի № 220-Ն հրամանով հաստատված «Շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների» ցանկում

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	02
	01
	01
	02
	այո
	

	ՀՀ կառավարության 29/12/2016թ № 1313-Ն որոշման 12.1 հավելվածի «Հատուկ մասնագիտացված մեքենաներ» տող

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	03/04/2017թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	Չի ստացվել
	Չի ներկայացվել

	

	Չ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր

	1
	«Մեդիտեք» ՍՊԸ
	36,000,000
	36,000,000
	0
	0
	36,000,000
	36,000,000

	
	«Տելիա մեդ» ՓԲԸ
	43,365,600*
	43,365,600*
	5,814,000
	5,814,000
	49,179,600
	49,179,600

	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	* Ռեանիմոբիլյում ներառված որոշ սարքավորումներ ԱԱՀ-ով հարկման ենթակա չեն:

	
	Ծանոթություն` Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։

	
	Բանակցություն չի վարվել

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանությունը
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտական գոր-ծունեութ-յուն
	Մասնա-գիտական փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքային ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություններ հայտերի մերժման այլ հիմքեր

	
	Ոչ մի հայտ չի մերժվել

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	02/05/2017թ

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	04/05/2017թ.
	14/05/2017թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	16/05/2017թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	19/05/2017թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	20/05/2017թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	«Մեդիտեք» ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-9/17-1
	22/05/2017թ.
	25/12/17թ.
	0
	36,000,000
	36,000,000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ 

	1
	«Մեդիտեք» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Ծ.Իսակովի 22/3
	--
	1930051841410100
	01222077

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով Պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետներում և կարգով իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված հրապարակումները: Ընթացակարգի հրավեր է ուղարկվել ՀՀ ֆինանսների նախարարի 13/04/2011թ.№ 220-Ն հրամանով հաստատված «Շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների» ցանկիով www.armeps.am կայքում որպես հնարավոր մասնակից գրանցված բոլոր մասնակիցներին, միաժամանակ, հրավերը հրապարակվել է www.gnumner.am կայքում:

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Գ. Թովմասյան
	010-66-24-94
	g.tovmasyan@mil.am  


Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն
Հավելված № 1
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
	Չ.բ/հ
	անվանումը


	տեխնիկական ցուցանիշներ

	1
	Հատուկ մասնագիտացված մեքենաներ / Ռեանիմոբիլ /
	Շտապ բուժօգնության մեքենա Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI KA կամ համարժեք մակնիշի ավտոմեքենայի բազայի վրա:

Փոխանցման տուփը - մեխանիկական «կոմֆորտ» տարբերակի, առնվազն ECO Gear 360 6-աստճանային.

Ղեկի հիդրոուժեղացուցիչով
Երթևկման դինամիկ ստաբիլացման էլեկտրոնային համակարգ ընդլայնված կիրառություններով.

Արգելակման հիդրավլիկ համակրգը – երկկոնտուրային.

Արգելակման համակրգը հագեցված առնվազն - ABS ,ASR և EBD

Արգելակման BAS համակարգով.

Առջևի սռնին – կայունարարով
Ետևի սռնին – մեղմիչով 

Սկավառակային արգելակներ արջևի և ետևի սռնիներում.

Կայանելու արգելակ ետևի սռնու վրա DUO-SELF կամ համարժեք տարբերակի 

Անվային բազան - 43235մմ. +\- 50մմ.

Անվային բանաձևը – 4x2 (ետնաքարշակ)

Անիվների թիվը - 2  անիվ առջևի սռնու վրա, 4 անիվ ետևի. 

Անվասկավառակները – պողպատյա, 5.5Jx16

Անվադողերը – 205/75 R 16 C

Լիակշիռ  զանգվածը ոչ պակաս – 5000կգ.

Ետևի սռնու բեռնվածությունը առնվազն - 3500 կգ.

Շարժիչը –դիզելային, OM 651 DE 22 LA կամ համարժեք
Շարժիչի հզորությունը ոչ պակաս -110 կՎտ. / 150 Ձ.Ու./

Շարժիչը հագեցված մրի զտիչով.

Շարժիչը Euro 5 տարբերակի
Վառելիքի բաքի տարողությունը ոչ պակաս – 75լ.

Վառելիքի զտիչը ջրի բաժանարարով.

Բժշկական խցիկի չափերը՝
Բարձրությունը ետևի դռան բացվածքում առնվազն 1800մմ
Լայնությունը ետևի դռան բացվածքում առնվազն 1560 մմ.

Երկարությունը կենտրոնում առնվազն 4500մմ.

Բժշկական խցիկի պատերը պետք լինեն ջերմա և ձայնամեկուսացված:

Հատակի պետք է ծածկված լինի վինիլային ծածքով:

Բժշկական խցիկի դռներ - աջ կողմից` սահող,  ետևից երկու` աջ և ձախ բացվող, բոլորի վրա պետք է լինի մեկական պատուհան։ 

Խցիկի Լուսավորումը  «ԼԵԴ» լուսատուներով, աշխատանքային և հերթապահ ։ 

Բժշկական խցիկը պետք է հագեցված լինի օդորակչով:

Բժշկական խցիկը պետք է  ունենա ոչ հարկադրական օդափոխության համակարգ և ջեռուցման սարք:  

Բժշկական խցիկում պետք է լինի առնվազն երկու բազկաթոռ բժշկական անձնակզմի համար և նստարան` երկու կամ ավելի ուղեկցողների համար։
Խցիկի կահուքը պետք է ապահովի աշխատանքային հարմարավետությունը, տեղադրված սարքերի հուսալի ամրակայումը և շահագործումը։ 

Մեքենան պետք է համալրված լինի շտապ բուժօգնության մեքենաներին յուրահատուկ արտաքին լույսային և ձայնային ազդանշանների համակարգերով, անհրաժեշտ գրառումներով և մակնշումներով։ 

Մեքենան պետք է համալրված լինի տեսախցիկով և մոնիտորով` վարորդին ետընթացքի ժամանակ ճանապարհը  տեսանելի դարձնելու համար:  

Բժշկական խցիկի մուտքի դռները պետք է ունենան աստիճաններ / մեկական ամեն մոտքի համար/։

Բժշկական խցիկը պետք է անջատված լինի վարորդի խցիկից:

Մեքենայի արտաքին հայելիները պետք է լինեն տաքացվող, իսկ տեսադաշտի կարգավորումը` էլեկտրական:

Հալոգեն H7 ցոլաների լույսը պետք է լինի կարգավորվող;

Վարորդի խցիկի դռների երկու պատուհանների դիրքը  պետք է լինի էլեկտրակառավարվող:

Ավտոմեքենան պետք է համալրված լինի նաև վարորդական գործիքների նվազագույն հավաքով և հիդրավլիկ ամբարձիկով:

Բժշկական խցիկում պետք է տեղադրվեն  հիվանդի տեղափոխման ծալվող ոտքերով սայլակը և բժշկական սարքեր` համաձայն ստորև նշված ցանկի։ 

Հագեցված պետք է լինի առնվազն հետևյալ բժշկական սարքերով ՝ թոքերի արհեստական օդափոխության սարք, խնամյալի մոնիտոր, ԷՍԳ, բժշկական արտածծիչ, ավտոմատ ներարկիչ, դեֆիբրիլյատոր:

Թոքերի արհեստական օդափոխության սարք պետք է լինի՝
Նախատեսված շտապօգնության մեքենաներում շահագործման համար;

Շարժական, շարժաբերը էլեկտրական / ներկառուցված օդամղիչով/, ավտոնոմ աշխատանքի տևողությունը լիովին լիցքավորված մարտկոցով առնվազն 12 ժամ։
Աշխատանքային մոդերը առնվազն՝ ACMV (PCV/VCV/PRVC); SIMV (PCV/VCV/PRVC); SPONT (CPAP, BPAP);VG- Volume Guarantee; B-Lev (Bi-Phasic, APRV);

Ինվազիվ և ոչինվազիվ օդափոխություն տարբեր մոդերով ապահովող; 

NPPV  / ոչ ինվազիվ դրական ճմշումով օդասփոխություն/  OFF/LOW/HIGH մինչև 30լ/ր կորուստները հատուցմամբ ;

 VG մոդում – VtG (Tidal Volume Guarantee) և  MVG ( Minute Volume Guarantee) ;

SIGH - խորը շնչում ֆունկցիան ապահովող;

Tidal Volume (Միանավագ շնչառության ծավալների) տիրույթը առնվազն 30-2200մլ.;

Breath Rate ( շնչառության հաճախություն ) տիրույթը առնվազն 1-99 շ/ր.;

PC ռեժիմում  ճնշման կարգավորուման տիրույթը առնվազն 5-80 cm.H2O

PSV  ռեժիմում ճնշման կարգավորման տիրույթը առնվազն  0-60 cm.H2O

PEEP/CPAP ռեժիմում ճնշումների տիրույթը առնվազն 0-40 cm.H2O

Pressure Trigger  -20 մինչև -0.1 cm.H2O

Rise Profile առնվազն  5 մակարդակներ 

PSV Ti տիրույթը առնվազն  0.1-3 վրկ.

PSV Flow Termination տիրույթը առնվազն 10%-90%

VC  -  Time/Flow

Շնչառական օդի ալիքաձև հոսքը /Flow Waveform/  - Square/Descending

Թթվածնի խտության տվիչի չափաբերում /FiO2 sensor  Calibrate/ 

Երաշխավորված շնչառական ծավալի կարգավորմամբ ռեժիմներում /VG mode controls/` Target VtG – 30-2200մլ.; PSV min. 0-60 cm H2O; PSV max, 5-60 cmH2O; Trigger Delay

B-lev Controls ռեժիմում: P High 30-60 cmH2O; P low 0-30 cmH2O; T High (Ti) 2-15 վրկ.; T low 0.5-5 վրկ.; Inverse I:E  -- 30:1

Տագնապի ազդանշանավորում /Alarms/ պարտադիր /automatic/ - Օդատարերի անջատում, մարտկոցի անբավարար լիցքավորվածություն, Օ2 բացակայություն, շնչառական ծավալի անբավարարություն  և ընտրովի /variable/ - առնվազն 10 բնութագրերի ընտրության հնարավորությամբ:

Մոնիտորման ենթակա բնութագրեր /Monitored parameters/ առնվազն 19 բնութագրեր ընտրովի:

Հատուկ ֆունկցիաների պատադիր արկայություն՝ Buzzer Level – LOW/HIGH;

Արագ մեկնարկ /Quic Start/ – առնվազն 5 նախորոք սահմանված ռեժիմներ, ռուսերեն լեզվով ինտերֆեյսի առկայություն:

Էլեկտրական սնուցումը՝ 100-220Վ, 50 Հց. ստանդարտ ցանցից; 12-15 Վ հաստատուն հոսանքի ցանցից; ներդրված մարտկոցից առնվազն 12 ժ.: Լիցքավորման տեևողությունը ոչ ավելի քան 3 ժ.

Քաշը՝ ոչ ավելի քան 7 կգ.:

Արտաքին չափերը՝ ոչ ավելի քան 30x30x25 սմ.: 

Խնամյալի մոնիտոր
Շարժական,ՀԲ գունավոր, առնվազն15՞ էկրանով , չափվող պարամետրերը` ԷՍԳ,  ոչինվազիվ արյան զարկերակային ճնշում, սրտի բաբախումների թիվը, ռեսպիրացիա /շնչառություն/, սատուրացիա SpO2, մարմնի ջերմաստճանը:

Միաժամանակ գրանցվող ինֆորմացիայի համար տրամադրվող գրանցուղիների թիվը` 10 կամ ավելի:

ԷՍԳ ՝ ստանդարտ 5 էլեկտրոդներով միաժամանակ 6 հեռացումների գրանցմամբ; գրանցման արագությունները՝ 6.25, 12.5, 25.0, 50.0 մմ/վրկ.

Սրտի բաբախումների վերահսկում առնվազն  10-300 1/ր տիրութում, մեծահասակների  և 10-350 1/ր տիրույթում  պատանիների; ճշտությունը +/- 1 զարկ:

ST սեգմենտի վերահսկում առնվազն  -2.0մՎ-+2.0մՎ տիրույթում  0.01 մՎ ճշտությամբ:

Ռեսպիրացիայի վերահսկում առնվազն 0-150 շ/ր տիրույթում:

Մարմնի ջերմաստճանի վերահսկում առնվազն  0.0-50.0 Ց.աստճ տիրույթում 0.1 Ց.աստճ. ճշտությամբ:

Սատուրացիայի վերահսկում 0-100 % տիրույթում,  70-100 % տիրույթում 2% ճշտությամբ:

Սրտի բաբախումների թվի վերահսկում 25-250 զ/ր +/- 1 զ/ր ճշտությամբ:

Ոչ ինվազիվ զարկերակային արյան ճնշման վերահսկում` 10-270 մմ.սն.ս. տիրույթում +/-3մմ.սն.ս. ճշտությամբ: Բնութագրի պարբերաբար ավտոմատ կերպով վերահսկում առնվազն 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90ր, 2,4,8 ժ. պարբերականությամբ: 

Լուսա-ձայնային տագնապային ազդանշանավորում նախապես ընտրված բնութագրերը սահմանված տիրույթները գերազանցելու պարագայում:

Առնվազն 160 ժամերի ընթացքում բոլոր վերահսկվող բնութագրերի հիշողության և վերարտադրման հնարավորությամբ,  1-30 րոպե տևողությամբ, այդ թվում նաև ԷՍԳ.

Էլեկտրասնուցումը՝ 100-220Վ 50Հց ստանդարտ ցանցից:

Ավտոնոմ աշխատանք ներդրված մարտկոցով առնվազն 120 րոպեների ընթացքում: Մարտկոցի լիցքավորման տևողությունը ոչ ավելի քան 6 ժամ:

Արտաքին չափերը՝ ոչ ավելի քան 370x335x175 մմ.:

Քաշը՝ ոչ ավելի քան 5.5կգ.

Էլեկտրասրտագրիչ 

Դյուրակիր,թվային, գրանցվող ստանդարտ հեռացումների թիվը` 12 : Առնվազն 4.5՞TFT  LCD-դիսփլեյով, միաժամանակ առնվազն 6 հեռացումների գրաֆիկները դիտելու համար:

Միաժամանակ գրանցվող հեռացումների թիվը 3 , Գրանցման եղանակը`  ջերմային, Ջերմազգայուն գրանցման թղթի լայնությունը` ոչ պակաս 80մմ:  Կետային  ջերմատպիչը  ապահովումը 1 մմ վրա առնվազն 8 կետի տպում ուղղայաց և 40 կետ հորիզոնական ուղղություններով: Տպագրելու ավտոմատորեն  և /կամ/  ձեռքով  հրահանգավորում, Էլեկտրոդների  անջատված վիճակների ավտոմատորեն գրանցում, գրանցման արագությունը փոփոխվող ըստ պահանջի ,5.6, 6.25, 10.0, 12.5, 25, 50 մմ/վ© +/- 3%: Միոգրաֆիկ և սնուցող ցանցի հաճախականությունների զտիչ, Էլեկտրասնուցումը ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցից`  առնվազն 2ժ ունակությամբ և  220 Վ 50Հց.: Ներկառուցված հիշողության նվազագույն ծավալը պետք է բավարարի 100 խումբ ԷՍԳ հիշողություն:

Ավտոմատ ներարկիչ
Ավտոմատ ներարկչային ներարկիչ միաժամանակ առնվազն երկու ներարկիչներով համապատասխան դեղորայք ներարկելու համար: Սարքը պետք է ապահովի 10, 20, 30, 50/60 մլ. առնվազն 25 երկրի այդ թվում առնվազն 5 միջազգային սատնդարտների արտադրության ներարկիչների օգտագործումը:

Բոլյուսային հոսքը պետք է ապահովվի 200 մինչև 1600 մլ/ժ արագությամբ, կախված օգտագործվող ներարկիչից: Ներարկման ճշտությունը +/-2% կամ ավելի լավ: Ներարկման միավորները՝ խնամյալի քաշից կախված մգ/կգ/ր; մգ/կգ/ժ և այլն: KVO 0.1-1մլ/ժ: Անտիբոլյուս, օկլյուզյաների վերաբերյալ զգայունության երեք աստճան 0.02 մինչև 0.14 ՄՊաս. տիրույթում:

Սնուցումը ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցից, որը պետք է ապահովի առնվազն 7ժ անընդմեջ աշխատանք միաժամանակ երկու ներարկիչների և 110-220Վ 50 Հց. Ստանդարտ ցանցից: Չափերը՝ ոչ ավելի քան 330*130*230մմ.: Քաշը ոչ ավելի քան 4.5 կգ.:  

 Դեֆիբրիլյատոր
Դյուրակիր,արտաքին ասինխոն դեֆիբրիլյատոր: 

• Էներգիայի քայլերը: 20,50,100,160,250,360 Ջոուլ
• Լիցքաթափում: 45 հարված  360 Ջոուլով,

Լիցքավորման ժամանակը:

- 2 վրկ մինչև 100 Ջոուլ
- 4.5  վրկ մինչև 360  Ջոուլ
-Երեխաների համար նախատեսված փայտիկներ
- Հարմար է մեծահասակների և երեխաների համար (Ռեֆերենս նորմաներ՝ ERC 2005 քաշից կախված Ջոուլների կիրառման).

- կոմպակտ է և դյուրակիր: PRIMEDIC DEFI-B կամ համարժեք, հեշտ տեղափոխվող է և պատրաստ է օգտագործման ցանկացած վայրում
• մարտկոցները: 14.4V/1.4 Ah

• Լիցքավորման ժամանակը: 3.5 ժամ
• Անվտանգությունը: Էներգիայի ներքին լիցքաթափում յուր.15 վրկ.

• Ներքին ինքնաստուգում և սխալի հայտնաբերում
• Պաշտպանության աստիճանը՝ II, տեսակը BF

• Հիմնական լարումը: 200-240 Վ 50/60 Հց կամ 110 Վ
• Չափսերը: 40 x 48 x 12 սմ (Խ x Լ x Բ)

• Քաշը: 8.5 կգ
Արտածծիչ վիրաբուժական
 Դյուրակիր, արտածծման արտադրողականությունը օդի հաշվարկով առնվազն  15 լ/ր.:  Միանվագ արտածծվող հեղուկի քանակը 1 լ, առավելագույն վակուումը`  առնվազն  750 մմ.սնդ.սյան., վակուումի կարգավորման տիրույթը 0750 մմ.սնդ. սյան., Էլեկտրասնուցումը`  220 Վ. 50 Հց ստանդարտ ցանցից  կամ 12Վ հաստատուն հոսանքի աղբյուրից: Ներկառուցված մարտկոցով:

Օժանդակ հագեցում՝
Վերակենդանացման հավաքածու կոշտ պայուսակով
Հավաքի կազմը՝
Արտածծիչ ձեռքի, թթվածնի բալոն 0.2լ; ճնշման կարգավորիչով, թոքերի ձեռքի արհեստական օդափոխության բալոն /ԱՄԲՈՒ/, լարինգասկոպի հավաք, էնդոտրախեալ խողովակ, օդատար բերանի, սվիգմանոմետր ստետասկոպի հետ, ջերմաչափ, մուրճ ախտորոշման, լապտեր, բերան բացիչ, ներարկիչ,  ներերկման կանուլա, տուռնիկետ, էլաստիկ բինտ, ձեռնոց ստերիլ, ադհեզիվ պլաստիր, սրվակների  պնակ 

Խնամյալի տեղափոխման սայլակ
Խնամյալի տեղափոխման սայլակը պետք է հարմար լինի մեքենայի բժշկական խցիկ և խցիկից դուրս ապահով տեղափոխելու համար: Սալակի բեռնունակությունը պետք է լինի առնվազն 220 կգ.: Սայլակի բարձրությունը և ոտքերի դիրքերը պետք է լինեն կարգաովրվող: Սայլակը բժշկական խցիկ բեռնելուց և արտաբեռնելուց ոտքերը պետք է ավտոմատորեն  համապատասխան դիրքավորվեն: Սայլակի պարկելատաղը պետք է ունենա լվացվող և ախտահանվող ներքնակ: Սայլակը պետք է  երկու կողմից ունենա խնամյալին ընկնելուց պահպանող ծալվող պարիսպներ:

Սայլակի գլխամասի դիրքը պետք է լինի կարգավորվող: Սայլակը պետք է հագեցված լինի ամրագոտիներով խնամյալին ապահով սևեռոլու համար:  

Էլեկտրակերպափոխիչ Էլեկտրական լարումների կերպափոխման տիրույթը -

12 Վ. հաստատուն / 220 Վ. փոփոխական 50 Հզ. հաճախականության, Հզորությունը շարունակական առնվազն 1000 Վ.Ա.,  

Թթվածնի ռամպա՝ առնվազն 40 լիտր ընդհանուր ծավալով 150 Ատմ. Ճնծման թթվածնի պահոցով:  

Թթվածնի մատակարարման երկու կետ` թոքերի արհեստական օդափոխության սարքի սնուցման և դիմակային ինհալյացիայի համար:

Կաթիլային ներարկումների համար առաստաղային կախիչ։
Ծալովի պատգարակ – 1 հատ
Իմոբիլիզացիոն սևեռադողերի հավաք – 1 հավաք
Օգտագործված ներարկիչների հավաքման համար պնակ – 1հատ
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