ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)   ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ  ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ    ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝  

« ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/10–ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ՇՀԱՊՁԲ -7/31» 
Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է             «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/10–ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ՇՀԱՊՁԲ -7/31» ծածկագրով հայտարարված շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։

	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Գնման առարկայի անվանումը
	Չ/մ
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը
	Համառոտ նկարագրությունը

(տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախտեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	վերնաշապիկներ /Վերնաշապիկ`  երկարաթև սպիտակ/
	հատ
	635
	635
	2895600
	2895600
	Վերնաշապիկ` երկարաթև, սպիտակ  գույնի (հատ)      ГОСТ 19867-93: Արտիկուլ-82007, 82039 կամ համարժեք կտոր: Վերնաշապիկը բաղկացած է` լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից: Լանջափեշերը կենտրոնական ութ կոճակ օղակով կոճկվող, վերին կենտրոնական ուղղահայաց ծալվածքով և կափույրով վրադիր գրպաններով: Կոճակները ջերմակայուն(չհալող) պլաստմասայից կտորի գույնի:  Մեջքը կոկետկայով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը էլաստիկ ժապավենով ձգված: Օձիքը ծալովի, թևերը ներկարված բազկակալներով և կոճկվող բացվածքներով: Օձիքի անկյուններում ներսից տեղադրված են պլաստիկ ներդիրներ: Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում երկու կամրջակներ և երեք փակօղակներ: Գրպանների կափույրների և բազկակալների կոճակները 14 մմ, մնացածը 11մմ երկու անցքով:

  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Օձիքի ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 հատ: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:   Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:


	Վերնաշապիկ` երկարաթև, սպիտակ  գույնի (հատ)      ГОСТ 19867-93: Արտիկուլ-82007, 82039 կտոր: Վերնաշապիկը բաղկացած է` լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից: Լանջափեշերը կենտրոնական ութ կոճակ օղակով կոճկվող, վերին կենտրոնական ուղղահայաց ծալվածքով և կափույրով վրադիր գրպաններով: Կոճակները ջերմակայուն(չհալող) պլաստմասայից կտորի գույնի:  Մեջքը կոկետկայով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը էլաստիկ ժապավենով ձգված: Օձիքը ծալովի, թևերը ներկարված բազկակալներով և կոճկվող բացվածքներով: Օձիքի անկյուններում ներսից տեղադրված են պլաստիկ ներդիրներ: Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում երկու կամրջակներ և երեք փակօղակներ: Գրպանների կափույրների և բազկակալների կոճակները 14 մմ, մնացածը 11մմ երկու անցքով:

  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Օձիքի ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 հատ: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:   Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:



	2
	 վերնաշապիկներ /Վերնաշապիկ`  երկարաթև սպիտակ կանացի/
	հատ
	200
	200
	912000
	912000
	Վերնաշապիկ`  երկարաթև, սպիտակ գույնի` կանացի (հատ)      ГОСТ 19867-93: Արտիկուլ-82007, 82039 կամ համարժեք կտոր: Վերնաշապիկը բաղկացած է` լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից: Լանջափեշերը կենտրոնական ութ կոճակ օղակով կոճկվող, վերին կենտրոնական ուղղահայաց ծալվածքով և կափույրով վրադիր գրպաններով: Կոճկվում է ձախ կողմից: Կոճակները ջերմակայուն(չհալող) պլաստմասայից կտորի գույնի:  Մեջքը կոկետկայով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը էլաստիկ ժապավենով ձգված: Օձիքը ծալովի, թևերը ներկարված բազկակալներով և կոճկվող բացվածքներով: Օձիքի անկյուններում ներսից տեղադրված են պլաստիկ ներդիրներ: Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում երկու կամրջակներ և  երեք փակօղակներ` փոքր չափսերի համար թույլատրվում են երկու փակօղակներ: Գրպանների կափույրների և բազկակալների կոճակները 14 մմ, մնացածը 11մմ երկու անցքով:
   Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Օձիքի ներսի կողմից կարվում  է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՏ-ի: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 հատ: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:


	Վերնաշապիկ`  երկարաթև, սպիտակ գույնի` կանացի (հատ)      ГОСТ 19867-93: Արտիկուլ-82007, 82039 կտոր: Վերնաշապիկը բաղկացած է` լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից: Լանջափեշերը կենտրոնական ութ կոճակ օղակով կոճկվող, վերին կենտրոնական ուղղահայաց ծալվածքով և կափույրով վրադիր գրպաններով: Կոճկվում է ձախ կողմից: Կոճակները ջերմակայուն(չհալող) պլաստմասայից կտորի գույնի:  Մեջքը կոկետկայով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը էլաստիկ ժապավենով ձգված: Օձիքը ծալովի, թևերը ներկարված բազկակալներով և կոճկվող բացվածքներով: Օձիքի անկյուններում ներսից տեղադրված են պլաստիկ ներդիրներ: Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում երկու կամրջակներ և  երեք փակօղակներ` փոքր չափսերի համար թույլատրվում են երկու փակօղակներ: Գրպանների կափույրների և բազկակալների կոճակները 14 մմ, մնացածը 11մմ երկու անցքով:
   Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Օձիքի ներսի կողմից կարվում  է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՏ-ի: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 հատ: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:
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	վերնաշապիկներ /Վերնաշապիկ`  երկարաթև սև գույնի ՌՈ/ 
	հատ
	458
	458
	2748000
	2748000
	Վերնաշապիկ`  երկարաթև սև գույնի ՌՈ (հատ) ГОСТ 19867-93:Պետք է արտադրված լինի 82007, 82039 արտիկուլի սև գույնի կամ համարժեք կտորից: Վերնաշապիկը բաղկացած է` լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից: Լանջափեշերը կենտրոնական ութ կոճակ օղակով կոճկվող, վերին կենտրոնական ուղղահայաց ծալվածքով և կափույրով վրադիր գրպաններով: Կոճակները ջերմակայուն(չհալող) պլաստմասայից կտորի գույնի:  Մեջքը կոկետկայով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը էլաստիկ ժապավենով ձգված: Կոկետկայի ներքևի եզրով և կրծքամասի գրպանների կափույրերի վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  կարմիր գույնի երիզներ: Օձիքը ծալովի, թևերը ներկարված բազկակալներով և կոճկվող բացվածքներով: Բազկակալների վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  կարմիր գույնի երիզներ: Օձիքի անկյուններում ներսից տեղադրված են պլաստիկ ներդիրներ: Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում երկու կամրջակներ և երեք փակօղակներ: Գրպանների կափույրների կոճակները 14 մմ, իսկ մնացածը 11մմ երկու անցքով սև գույնի ջերմակայուն պլաստմասայից:
Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Օձիքի ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 հատ: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի  համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	Վերնաշապիկ`  երկարաթև սև գույնի ՌՈ (հատ) ГОСТ 19867-93:Պետք է արտադրված լինի 3221-Ч արտիկուլի սև գույնի կտորից: Վերնաշապիկը բաղկացած է` լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից: Լանջափեշերը կենտրոնական ութ կոճակ օղակով կոճկվող, վերին կենտրոնական ուղղահայաց ծալվածքով և կափույրով վրադիր գրպաններով: Կոճակները ջերմակայուն(չհալող) պլաստմասայից կտորի գույնի:  Մեջքը կոկետկայով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը էլաստիկ ժապավենով ձգված: Կոկետկայի ներքևի եզրով և կրծքամասի գրպանների կափույրերի վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  կարմիր գույնի երիզներ: Օձիքը ծալովի, թևերը ներկարված բազկակալներով և կոճկվող բացվածքներով: Բազկակալների վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  կարմիր գույնի երիզներ: Օձիքի անկյուններում ներսից տեղադրված են պլաստիկ ներդիրներ: Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում երկու կամրջակներ և երեք փակօղակներ: Գրպանների կափույրների կոճակները 14 մմ, իսկ մնացածը 11մմ երկու անցքով սև գույնի ջերմակայուն պլաստմասայից:
Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Օձիքի ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 հատ: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի  համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
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	վերնաշապիկներ /Վերնաշապիկ`  կարճաթև սև գույնի ՌՈ/ 
	հատ
	458
	458
	2656400
	2656400
	Վերնաշապիկ`   կարճաթև  սև գույնի ՌՈ (հատ)     ГОСТ 19867-93: Պետք է արտադրված լինի 82007, 82039 արտիկուլի սև գույնի կամ համարժեք կտորից:  Վերնաշապիկը բաղկացած է` լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և կարճ թևերից: Լանջափեշերը կենտրոնական ութ կոճակ օղակով կոճկվող, վերին կենտրոնական ուղղահայաց ծալվածքով և կափույրով վրադիր գրպաններով: Ձախ լանջափեշին վերևից ներքև մշակվում է 2,5-2,7սմ լայնության  ուղղահայաց շերտաձող: Մեջքը կոկետկայով` կոկետկայի, կրծքամասի գրպանների և թևքերի մանժետի վերին եզրերը մշակված է  կարմիր երիզով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը էլաստիկ ժապավենով ձգված: Օձիքը ծալովի, թևերը ներկարված կարճ և շերտակարերով: Օձիքի անկյուններում ներսից տեղադրված են պլաստիկ ներդիրներ: Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում կամրջակներ և երեք փակօղակներ: Կոճակները ջերմակայուն (չհալող) պլաստմասայից` կտորի գույնի: Գրպանների կափույրների  կոճակները 14 մմ, մնացածը 11մմ երկու անցքով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Օձիքի ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1հատ: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:   Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի  համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	Վերնաշապիկ`   կարճաթև  սև գույնի ՌՈ (հատ)     ГОСТ 19867-93: Պետք է արտադրված լինի 3221-Ч արտիկուլի սև գույնի կտորից:  Վերնաշապիկը բաղկացած է` լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և կարճ թևերից: Լանջափեշերը կենտրոնական ութ կոճակ օղակով կոճկվող, վերին կենտրոնական ուղղահայաց ծալվածքով և կափույրով վրադիր գրպաններով: Ձախ լանջափեշին վերևից ներքև մշակվում է 2,5-2,7սմ լայնության  ուղղահայաց շերտաձող: Մեջքը կոկետկայով` կոկետկայի, կրծքամասի գրպանների և թևքերի մանժետի վերին եզրերը մշակված է  կարմիր երիզով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը էլաստիկ ժապավենով ձգված: Օձիքը ծալովի, թևերը ներկարված կարճ և շերտակարերով: Օձիքի անկյուններում ներսից տեղադրված են պլաստիկ ներդիրներ: Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում կամրջակներ և երեք փակօղակներ: Կոճակները ջերմակայուն (չհալող) պլաստմասայից` կտորի գույնի: Գրպանների կափույրների  կոճակները 14 մմ, մնացածը 11մմ երկու անցքով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Օձիքի ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1հատ: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:   Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի  համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:


	5
	վերնաշապիկներ /Վերնաշապիկ` երկարաթև սպիտակ ՌՈ/
	հատ
	10
	10
	60000
	60000
	Վերնաշապիկ`  երկարաթև, սպիտակ ՌՈ (հատ)   ГОСТ 19867-93: Պետք է արտադրված լինի 82007, 82039  արտիկուլի սպիտակ գույնի կամ համարժեք կտորից: Վերնաշապիկը բաղկացած է` լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից: Լանջափեշերը կենտրոնական ութ կոճակ օղակով կոճկվող, վերին կենտրոնական ուղղահայաց ծալվածքով և կափույրով վրադիր գրպաններով: Կոճակները ջերմակայուն(չհալող) պլաստմասայից կտորի գույնի:  Մեջքը կոկետկայով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը էլաստիկ ժապավենով ձգված: Կոկետկայի ներքևի եզրով և կրծքամասի գրպանների կապույրերի վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  կարմիր գույնի երիզներ: Օձիքը ծալովի, թևերը ներկարված բազկակալներով և կոճկվող բացվածքներով: Բազկակալների վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  կարմիր գույնի երիզներ: Օձիքի անկյուններում ներսից տեղադրված են պլաստիկ ներդիրներ: Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում երկու կամրջակներ և երեք փակօղակներ: Գրպանների կափույրների և բազկակալների կոճակները 14 մմ, մնացածը 11մմ երկու անցքով:
Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Օձիքի ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 հատ: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	Վերնաշապիկ`  երկարաթև, սպիտակ ՌՈ (հատ)   ГОСТ 19867-93: Պետք է արտադրված լինի 3221-Ч արտիկուլի սպիտակ գույնի կտորից: Վերնաշապիկը բաղկացած է` լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից: Լանջափեշերը կենտրոնական ութ կոճակ օղակով կոճկվող, վերին կենտրոնական ուղղահայաց ծալվածքով և կափույրով վրադիր գրպաններով: Կոճակները ջերմակայուն(չհալող) պլաստմասայից կտորի գույնի:  Մեջքը կոկետկայով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը էլաստիկ ժապավենով ձգված: Կոկետկայի ներքևի եզրով և կրծքամասի գրպանների կապույրերի վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  կարմիր գույնի երիզներ: Օձիքը ծալովի, թևերը ներկարված բազկակալներով և կոճկվող բացվածքներով: Բազկակալների վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  կարմիր գույնի երիզներ: Օձիքի անկյուններում ներսից տեղադրված են պլաստիկ ներդիրներ: Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում երկու կամրջակներ և երեք փակօղակներ: Գրպանների կափույրների և բազկակալների կոճակները 14 մմ, մնացածը 11մմ երկու անցքով:
Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Օձիքի ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 հատ: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
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	վերնաշապիկներ /Վերնաշապիկ`  կարճաթև սպիտակ ՌՈ/
	հատ
	10
	10
	58000
	58000
	Վերնաշապիկ`  կարճաթև  սպիտակ ՌՈ (հատ) ГОСТ 19867-93: Պետք է արտադրված լինի 82007, 82039 արտիկուլի սպիտակ գույնի կամ համարժեք կտորից:  Վերնաշապիկը բաղկացած է` լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և կարճ թևերից: Լանջափեշերը կենտրոնական ութ կոճակ օղակով կոճկվող, վերին կենտրոնական ուղղահայաց ծալվածքով և կափույրով վրադիր գրպաններով: Ձախ լանջափեշին ուղղահայաց շերտակարով: Ձախ լանջափեշին վերևից ներքև մշակվում է 2,5-2,7սմ լայնության  ուղղահայաց շերտաձող: Մեջքը կոկետկայով, կոկետկայի, կրծքամասի գրպանների և թևքերի մանժետի վերին եզրերը մշակված է  կարմիր երիզով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը էլաստիկ ժապավենով ձգված: Օձիքը ծալովի, թևերը ներկարված կարճ և շերտակարերով: Օձիքի անկյուններում ներսից տեղադրված են պլաստիկ ներդիրներ: Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում կամրջակներ և երեք փակօղակներ: Կոճակները ջերմակայուն (չհալող) պլաստմասայից` կտորի գույնի: Գրպանների կափույրների  կոճակները 14 մմ, մնացածը 11մմ երկու անցքով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Օձիքի ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1հատ: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	Վերնաշապիկ`  կարճաթև  սպիտակ ՌՈ (հատ) ГОСТ 19867-93: Պետք է արտադրված լինի 3221-Ч արտիկուլի սպիտակ գույնի կտորից:  Վերնաշապիկը բաղկացած է` լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և կարճ թևերից: Լանջափեշերը կենտրոնական ութ կոճակ օղակով կոճկվող, վերին կենտրոնական ուղղահայաց ծալվածքով և կափույրով վրադիր գրպաններով: Ձախ լանջափեշին ուղղահայաց շերտակարով: Ձախ լանջափեշին վերևից ներքև մշակվում է 2,5-2,7սմ լայնության  ուղղահայաց շերտաձող: Մեջքը կոկետկայով, կոկետկայի, կրծքամասի գրպանների և թևքերի մանժետի վերին եզրերը մշակված է  կարմիր երիզով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը էլաստիկ ժապավենով ձգված: Օձիքը ծալովի, թևերը ներկարված կարճ և շերտակարերով: Օձիքի անկյուններում ներսից տեղադրված են պլաստիկ ներդիրներ: Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում կամրջակներ և երեք փակօղակներ: Կոճակները ջերմակայուն (չհալող) պլաստմասայից` կտորի գույնի: Գրպանների կափույրների  կոճակները 14 մմ, մնացածը 11մմ երկու անցքով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Օձիքի ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1հատ: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
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	արտադրական հատուկ հագուստ /Բամբակյա կոստյում /բաճկոն և անդրավարտիկ/ վարորդի/
	լ-կ
	5200
	5200
	31200000
	31200000
	Կոստյում` /բաճկոն և անդրավարտիկ/ բամբակյա վարորդի (լրակազմ): ГОСТ -24871-81: Կազմված է բաճկոնից, անդրավարտիքից և կեպիյից: 
Բաճկոնը` միալանջ ծալովի օձիքով, կոճկվում է չորս կոճակներով: Առաջամասը ուղիղ ձևվացքով, ներգևի աջ և ձախ մասերում 15-16 X17-18սմ  չափսերի վրադիր գրպաններով:  Թևքերը ուղիղ ձևվացքով:
  
Անդրավարտիքը` կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը` կողային գրպաններով: Գուլ‎ֆիկը մշակվում է կոճակներով: Գոտին կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար, կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետնամասի միացման կարի վրա:
Արտադրվում է 220 գրամ մակերեսային խտությամբ բամբակյա սև գույնի գործվածքից, 46/2-60/4 չափս-հասակի: Բաճկոնի երեսացուի ներսի կողմից ձախակողմյան փեշին` ներքևից երեք սմ բարձրության  վրա, պետք է ունենա պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Բաճկոնի և անդրավարտիքի ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ:
 Կեպին աստառով է, կազմված է կոշտ հովհարից, միջնամասից,  կողամասերից և հատակից: Հետնամասում, կեպիի չափը փոփոխելու համար մշակված է սև  գույնի պլաստմասե կարգավորիչ: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողեզրերով: Հովհարին միջադրված է պլաստմասե միջադիր: Աստառի կողմից ճակատային մասին տեղադրված է 5.7X 4.5 սմ չափի արհեստական կաշվե կտոր:
 
Փաթեթավորումը` գործարանային, պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Շեղումներն ըստ ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	Կոստյում` /բաճկոն և անդրավարտիկ/ բամբակյա վարորդի (լրակազմ): ГОСТ -24871-81: Կազմված է բաճկոնից, անդրավարտիքից և կեպիյից: 
Բաճկոնը` միալանջ ծալովի օձիքով, կոճկվում է չորս կոճակներով: Առաջամասը ուղիղ ձևվացքով, ներգևի աջ և ձախ մասերում 15-16 X17-18սմ  չափսերի վրադիր գրպաններով:  Թևքերը ուղիղ ձևվացքով:
  
Անդրավարտիքը` կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը` կողային գրպաններով: Գուլ‎ֆիկը մշակվում է կոճակներով: Գոտին կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար, կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետնամասի միացման կարի վրա:
Արտադրվում է 220 գրամ մակերեսային խտությամբ բամբակյա սև գույնի գործվածքից, 46/2-60/4 չափս-հասակի: Բաճկոնի երեսացուի ներսի կողմից ձախակողմյան փեշին` ներքևից երեք սմ բարձրության  վրա, պետք է ունենա պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Բաճկոնի և անդրավարտիքի ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ:
 Կեպին աստառով է, կազմված է կոշտ հովհարից, միջնամասից,  կողամասերից և հատակից: Հետնամասում, կեպիի չափը փոփոխելու համար մշակված է սև  գույնի պլաստմասե կարգավորիչ: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողեզրերով: Հովհարին միջադրված է պլաստմասե միջադիր: Աստառի կողմից ճակատային մասին տեղադրված է 5.7X 4.5 սմ չափի արհեստական կաշվե կտոր:
 
Փաթեթավորումը` գործարանային, պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Շեղումներն ըստ ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
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	արտադրական հատուկ հագուստ /Բամբակյա կոստյում /բաճկոն և անդրավարտիկ/ մասնագետի/
	լ-կ
	3800
	3800
	22800000
	22800000
	Կոստյում` /բաճկոն և անդրավարտիկ/ բամբակյա մասնագետի, (լրակազմ): ГОСТ -24870-81: Կազմված է բաճկոնից և անդրավարտիքից: 

Բաճկոնը` միալանջ ծալովի օձիքով, կոճկվում է երեք կոճակներով: Առաջամասը ուղիղ ձևվացքով, վերևի կրծքի աջ մասում 10-11X12-13սմ  և ներգևի աջ և ձախ մասերում 15-16 X17-18սմ  չափսերի վրադիր գրպաններով:  Թևքերը ուղիղ ձևվացքով:

  Անդրավարտիքը` կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը` կողային գրպաններով: Գուլ‎ֆիկը մշակվում է կոճակներով: Գոտին կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար, կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետնամասի միացման կարի վրա:

Արտադրվում է 220 գրամ մակերեսային խտությամբ բամբակյա սև գույնի գործվածքից, 46/2-60/4 չափս-հասակի: Բաճկոնի երեսացուի ներսի կողմից ձախակողմյան փեշին` ներքևից երեք սմ բարձրության  վրա, պետք է ունենա պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Բաճկոնի և անդրավարտիքի ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: 

  Կեպին աստառով է, կազմված է կոշտ հովհարից, միջնամասից,  կողամասերից և հատակից: Հետնամասում, կեպիի չափը փոփոխելու համար մշակված է սև  գույնի պլաստմասե կարգավորիչ: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողեզրերով: Հովհարին միջադրված է պլաստմասե միջադիր: Աստառի կողմից ճակատային մասին տեղադրված է 5.7X 4.5 սմ չափի արհեստական կաշվե կտոր:


Փաթեթավորումը` գործարանային, պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Շեղումներն ըստ ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:


	Կոստյում` /բաճկոն և անդրավարտիկ/ բամբակյա մասնագետի, (լրակազմ): ГОСТ -24870-81: Կազմված է բաճկոնից և անդրավարտիքից: 

Բաճկոնը` միալանջ ծալովի օձիքով, կոճկվում է երեք կոճակներով: Առաջամասը ուղիղ ձևվացքով, վերևի կրծքի աջ մասում 10-11X12-13սմ  և ներգևի աջ և ձախ մասերում 15-16 X17-18սմ  չափսերի վրադիր գրպաններով:  Թևքերը ուղիղ ձևվացքով:

  Անդրավարտիքը` կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը` կողային գրպաններով: Գուլ‎ֆիկը մշակվում է կոճակներով: Գոտին կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար, կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետնամասի միացման կարի վրա:

Արտադրվում է 220 գրամ մակերեսային խտությամբ բամբակյա սև գույնի գործվածքից, 46/2-60/4 չափս-հասակի: Բաճկոնի երեսացուի ներսի կողմից ձախակողմյան փեշին` ներքևից երեք սմ բարձրության  վրա, պետք է ունենա պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Բաճկոնի և անդրավարտիքի ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: 

  Կեպին աստառով է, կազմված է կոշտ հովհարից, միջնամասից,  կողամասերից և հատակից: Հետնամասում, կեպիի չափը փոփոխելու համար մշակված է սև  գույնի պլաստմասե կարգավորիչ: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողեզրերով: Հովհարին միջադրված է պլաստմասե միջադիր: Աստառի կողմից ճակատային մասին տեղադրված է 5.7X 4.5 սմ չափի արհեստական կաշվե կտոր:


Փաթեթավորումը` գործարանային, պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Շեղումներն ըստ ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
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	արտադրական հատուկ հագուստ /Կոստյում` տանկիստի ամառային, բամբակյա/    
	լ-կ
	2400
	2400
	14400000
	14400000
	Կոստյում` ամառային, տանկիստի, բամբակյա (լրակազմ)   ГОСТ -24871-81: Կազմված է բաճկոնից և անդրավարտիքից: Բաճկոնը` միալանջ ծալովի օձիքով, 5  օղակ կոճակներով, որից վերևից առաջինը  կոճակը կոճկվում է բաց կոճկվածքով, իսկ 4 օղակ կոճակները գաղտնի կենտրոնական կոճկվածքով: Առաջամասը ուղիղ կոկետկայով, կտրվածքում երկու գրպան, որոնք փակվում են  կոճգամով, կոճկվող ձևավոր կափույրով: Ձախակողմյան գրպանի ներսը  պետք է լինի արհեստական կաշվից գրպան ատրճանակի համար և կոճկվի  լրացուցիչ շղթայով: Թևքերը մշակված են երկուական կոճակներով կոճկվող բազկակալներով: Թիկունքը կարով է: Բաճկոնը դրվում է անդրավարտիքի մեջ: Անդրավարտիքը`ուղիղ ձևվածքով, կտորե գոտիով, որը անցկացվում է հինգ մակօղի միջով: Առջևամասում ծնկակալներ և չորս հատ կտրվածքով գրպաններ: Վերնամասի գպանները մշակված են թերթիկներով իսկ ներքինները կոճգամով կոճկվող ձևավոր կափույրով: Նստատեղը կրկնակի կտորից է: Անդրավարտիքի փողքերի մասում կարվում է փողքաժապավեն: Գոտին կարգավորվում է մետաղյա ճարմանդով: Արտադրվում է 1մ2 220 գրամ խտության բամբակյա սև գույնի գործվածքից, 46/2-60/4 չափս-հասակի: Բաճկոնի երեսացուի ներսի կողմից ձախակողմյան փեշին` ներքևից երեք սմ բարձրության  վրա, պետք է ունենա տպագրական ներկով դրոշմ, դրոշմի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ:
Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Բաճկոնի և անդրավարտիքի ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը` հակերով, մեկ հակի մեջ` 20լրակազմ: Հակերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Շեղումներն ըստ ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	Կոստյում` ամառային, տանկիստի, բամբակյա (լրակազմ)   ГОСТ -24871-81: Կազմված է բաճկոնից և անդրավարտիքից: Բաճկոնը` միալանջ ծալովի օձիքով, 5  օղակ կոճակներով, որից վերևից առաջինը  կոճակը կոճկվում է բաց կոճկվածքով, իսկ 4 օղակ կոճակները գաղտնի կենտրոնական կոճկվածքով: Առաջամասը ուղիղ կոկետկայով, կտրվածքում երկու գրպան, որոնք փակվում են  կոճգամով, կոճկվող ձևավոր կափույրով: Ձախակողմյան գրպանի ներսը  պետք է լինի արհեստական կաշվից գրպան ատրճանակի համար և կոճկվի  լրացուցիչ շղթայով: Թևքերը մշակված են երկուական կոճակներով կոճկվող բազկակալներով: Թիկունքը կարով է: Բաճկոնը դրվում է անդրավարտիքի մեջ: Անդրավարտիքը`ուղիղ ձևվածքով, կտորե գոտիով, որը անցկացվում է հինգ մակօղի միջով: Առջևամասում ծնկակալներ և չորս հատ կտրվածքով գրպաններ: Վերնամասի գպանները մշակված են թերթիկներով իսկ ներքինները կոճգամով կոճկվող ձևավոր կափույրով: Նստատեղը կրկնակի կտորից է: Անդրավարտիքի փողքերի մասում կարվում է փողքաժապավեն: Գոտին կարգավորվում է մետաղյա ճարմանդով: Արտադրվում է 1մ2 220 գրամ խտության բամբակյա սև գույնի գործվածքից, 46/2-60/4 չափս-հասակի: Բաճկոնի երեսացուի ներսի կողմից ձախակողմյան փեշին` ներքևից երեք սմ բարձրության  վրա, պետք է ունենա տպագրական ներկով դրոշմ, դրոշմի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ:
Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Բաճկոնի և անդրավարտիքի ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը` հակերով, մեկ հակի մեջ` 20լրակազմ: Հակերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Շեղումներն ըստ ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
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	արտադրական հատուկ հագուստ /Կոստյում`  տանկիստի ձմեռային, արհեստական մորթե օձիքով/  
	լ-կ
	500
	500
	6250000
	6250000
	Կոստյում տանկիստի, ձմեռային, արհեստական մորթե օձիքով (լրակազմ)  - ГОСТ -24871-81: Կազմված է բաճկոնից և անդրավարտիքից: Բաճկոնը և անդրավարտիքը տաք ներդիրով: Բաճկոնը` միալանջ, ծալովի մորթե օձիքով: Բաճկոնին միացված է գլխանոց, կազմված երեք մասերից` երկու կողամասերից և մեկ միջնամասից: Թևքերը միակարանի են, ներկարված: Թևքի միացման կարի մեջ մշակված են ուսադիրներ, որոնց ազատ ծայրը կոճկվում է մեկ օղակ կոճակով: Կոճկվում է չորս գաղտնի և մեկ բաց օղակոճակներով: Ձախ առաջամասը ներսից մշակված է քամեպաշտպան եզրաշերտով: Ձախակողմյան գրպանի մեջ ատրճանակի պահեստային պահատուփի համար, ներդիրի վրա կարված է գրպանիկ: Ձախակողմյան լանջափեշի տակ մշակված է արհեստական կաշվից ծոցագրպան` ատրճանակի համար, որը կոճկվում է   կոճակօղակով:Տաք ներդիրի թևքերի բազկակալները մշակված են էլաստիկ ժապավենով: Թիկունքը ամբողջական է, թևքի ներքևի կարի եզրին կարված է կոճկվող թևագոտի: Փեշի եզրը կարգավորվում է կտորե գոտիով,  որը անցկացվում է հինգ մակօղի միջով, մետաղյա ճարմանդով: Անդրավարտիքը` ուղիղ ձևվածքով: Առաջամասում ծնկակալներ և չորս գրպաններ: Վերնամասի գպանները մշակված են թերթիկներով, իսկ ներքինները կտրվածքով, ձևավոր կափույրով, կոճգամով կոճկվող: Նստատեղը կրկնակի կտորից է: Անդրավարտիքի փողքերի մասում կարվում է փողքաժապավեն: 
Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում է 1մ2 220գրամ խտության սև գույնի բամբակյա գործվածքից, 46/2-60/4 չափս-հասակի: Բաճկոնի երեսացուի ներսի կողմից ձախակողմյան փեշին` ներքևից երեք սմ բարձրության  վրա, պետք է ունենա տպագրական ներկով դրոշմ, դրոշմի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը` հակերով, հակերի մեջ 5 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Հակերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի` տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: 
Շեղումներն ըստ ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	Կոստյում տանկիստի, ձմեռային, արհեստական մորթե օձիքով (լրակազմ)  - ГОСТ -24871-81: Կազմված է բաճկոնից և անդրավարտիքից: Բաճկոնը և անդրավարտիքը տաք ներդիրով: Բաճկոնը` միալանջ, ծալովի մորթե օձիքով: Բաճկոնին միացված է գլխանոց, կազմված երեք մասերից` երկու կողամասերից և մեկ միջնամասից: Թևքերը միակարանի են, ներկարված: Թևքի միացման կարի մեջ մշակված են ուսադիրներ, որոնց ազատ ծայրը կոճկվում է մեկ օղակ կոճակով: Կոճկվում է չորս գաղտնի և մեկ բաց օղակոճակներով: Ձախ առաջամասը ներսից մշակված է քամեպաշտպան եզրաշերտով: Ձախակողմյան գրպանի մեջ ատրճանակի պահեստային պահատուփի համար, ներդիրի վրա կարված է գրպանիկ: Ձախակողմյան լանջափեշի տակ մշակված է արհեստական կաշվից ծոցագրպան` ատրճանակի համար, որը կոճկվում է   կոճակօղակով:Տաք ներդիրի թևքերի բազկակալները մշակված են էլաստիկ ժապավենով: Թիկունքը ամբողջական է, թևքի ներքևի կարի եզրին կարված է կոճկվող թևագոտի: Փեշի եզրը կարգավորվում է կտորե գոտիով,  որը անցկացվում է հինգ մակօղի միջով, մետաղյա ճարմանդով: Անդրավարտիքը` ուղիղ ձևվածքով: Առաջամասում ծնկակալներ և չորս գրպաններ: Վերնամասի գպանները մշակված են թերթիկներով, իսկ ներքինները կտրվածքով, ձևավոր կափույրով, կոճգամով կոճկվող: Նստատեղը կրկնակի կտորից է: Անդրավարտիքի փողքերի մասում կարվում է փողքաժապավեն: 
Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում է 1մ2 220գրամ խտության սև գույնի բամբակյա գործվածքից, 46/2-60/4 չափս-հասակի: Բաճկոնի երեսացուի ներսի կողմից ձախակողմյան փեշին` ներքևից երեք սմ բարձրության  վրա, պետք է ունենա տպագրական ներկով դրոշմ, դրոշմի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը` հակերով, հակերի մեջ 5 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Հակերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի` տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Շեղումներն ըստ ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն
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	բաճկոնակներ /Բաճկոն`  գարնանային-աշնանային/ 
	հատ
	3000
	3000
	39600000
	39600000
	Բաճկոն` գարնանային-աշնանային (հատ)    Բաճկոնն ունի երկկարանի ներկարված թևքեր, ծալովի օձիք և դարձածալ, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Հետևամասին և առաջամասին մշակված են վրակարված կոկետկաներ: Առաջամասում մշակված են շերտիկով կողքի գրպաններ: Հետնամասն ունի միջնակար: Բաճկոնի օձիքը կտրված կանգունակով է: Բաճկոնի առաջամասերի և հետևամասերի աստառները փախլավաձև մգդակարված են տաքացնող ներդիրով (սինտեպոն): Թևքերի աստառներին ներդրվում է սինտեպոն: Ձախ առաջամասի աստառին մշակված է շերտիկով ծոցագրպան, որը կոճկվում է օդային օղակով և կոճակով: Բաճկոնը կապվում է 4-4,5սմ լայնության  գոտիով, որը անցկացվում է կողքերի կարերում մշակված կամրջակների միջով: Գոտին կոճկվում է պլաստմասե ճարմանդով և գոտու վրա մշակված կամրջակով: Բաճկոնը կոճկվում 4 կոճակօղակներով` գաղտնի կոճկվածքով: Լանջափեշի, օձիքի, գոտու, գրպանի, կոկետկաների եզրերը մշակված են, 0.1-0.7 սմ  լայնությամբ զուգահեռ զարդակարերով: Գաղտնի կոճկվածքը մշակվում է  6 սմ լայնությամբ լայն զարդակարերով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Բաճկոնի երեսացուն դեղնականաչավուն, ՙԳրետա՚ տեսակի կտորից կամ համարժեք,  50% բամբակ և  50% պոլիէսթեր բաղադրության: Աստառը ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն գույնի կտորից: Բաճկոնի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ:

Արտադրվում  են 46/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 5 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1հատ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն բաճկոնի չափսերին: Արկղերը  պիտակավորված` պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և  մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:


	Բաճկոն` գարնանային-աշնանային (հատ)    Բաճկոնն ունի երկկարանի ներկարված թևքեր, ծալովի օձիք և դարձածալ, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Հետևամասին և առաջամասին մշակված են վրակարված կոկետկաներ: Առաջամասում մշակված են շերտիկով կողքի գրպաններ: Հետնամասն ունի միջնակար: Բաճկոնի օձիքը կտրված կանգունակով է: Բաճկոնի առաջամասերի և հետևամասերի աստառները փախլավաձև մգդակարված են տաքացնող ներդիրով (սինտեպոն): Թևքերի աստառներին ներդրվում է սինտեպոն: Ձախ առաջամասի աստառին մշակված է շերտիկով ծոցագրպան, որը կոճկվում է օդային օղակով և կոճակով: Բաճկոնը կապվում է 4-4,5սմ լայնության  գոտիով, որը անցկացվում է կողքերի կարերում մշակված կամրջակների միջով: Գոտին կոճկվում է պլաստմասե ճարմանդով և գոտու վրա մշակված կամրջակով: Բաճկոնը կոճկվում 4 կոճակօղակներով` գաղտնի կոճկվածքով: Լանջափեշի, օձիքի, գոտու, գրպանի, կոկետկաների եզրերը մշակված են, 0.1-0.7 սմ  լայնությամբ զուգահեռ զարդակարերով: Գաղտնի կոճկվածքը մշակվում է  6 սմ լայնությամբ լայն զարդակարերով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Բաճկոնի երեսացուն դեղնականաչավուն, ՙԳրետա՚ տեսակի կտորից,  50% բամբակ և  50% պոլիէսթեր բաղադրության: Աստառը ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ 3331-РК արտիկուլի դեղնականաչավուն գույնի կտորից: Բաճկոնի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ:

Արտադրվում  են 46/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 5 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1հատ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն բաճկոնի չափսերին: Արկղերը  պիտակավորված` պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և  մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
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	բաճկոնակներ /Բաճկոն` գարնանային-աշնանային կանացի/
	հատ
	300
	300
	3540000
	3540000
	Բաճկոն` գարնանային-աշնանային, կանացի  (հատ)    Բաճկոնն ունի երկկարանի ներկարված թևքեր, ծալովի օձիք և դարձածալ, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Հետևամասին և առաջամասին մշակված են վրակարված կոկետկաներ: Առաջամասում մշակված են շերտիկով կողքի գրպաններ: Հետնամասն ունի միջնակար: Բաճկոնի օձիքը կտրված կանգունակով է: Բաճկոնի առաջամասերի և հետևամասերի աստառները փախլավաձև մգդակարված են տաքացնող ներդիրով (սինտեպոն): Թևքերի աստառներին ներդրվում է սինտեպոն: Ձախ առաջամասի աստառին մշակված է շերտիկով ծոցագրպան, որը կոճկվում է օդային օղակով և կոճակով: Բաճկոնը կապվում է 4-4,5սմ լայնության գոտիով, որը անցկացվում է կողքերի կարերում մշակված կամրջակների միջով: Գոտին կոճկվում է պլաստմասե ճարմանդով և գոտու վրա մշակված կամրջակով: Բաճկոնը կոճկվում 4 կոճակօղակներով` գաղտնի կոճկվածքով` ձախ կողմից: Լանջափեշի, օձիքի, գոտու, գրպանի, կոկետկաների եզրերը մշակված են, 0.1-0.7 սմ  լայնությամբ զուգահեռ զարդակարերով: Գաղտնի կոճկվածքը մշակվում է  6 սմ լայնությամբ լայն զարդակարերով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Բաճկոնի երեսացուն դեղնականաչավուն, ՙԳրետա՚ տեսակի կտորից կամ համարժեք,  50% բամբակ և  50% պոլիէսթեր բաղադրության: Աստառը ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն գույնի կտորից: Բաճկոնի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ:
Արտադրվում  են 44/2 մինչև 56/4 չափս-հասակի: Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 5 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1հատ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն բաճկոնի չափսերին: Արկղերը  պիտակավորված` պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:     Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:


	Բաճկոն` գարնանային-աշնանային, կանացի  (հատ)    Բաճկոնն ունի երկկարանի ներկարված թևքեր, ծալովի օձիք և դարձածալ, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Հետևամասին և առաջամասին մշակված են վրակարված կոկետկաներ: Առաջամասում մշակված են շերտիկով կողքի գրպաններ: Հետնամասն ունի միջնակար: Բաճկոնի օձիքը կտրված կանգունակով է: Բաճկոնի առաջամասերի և հետևամասերի աստառները փախլավաձև մգդակարված են տաքացնող ներդիրով (սինտեպոն): Թևքերի աստառներին ներդրվում է սինտեպոն: Ձախ առաջամասի աստառին մշակված է շերտիկով ծոցագրպան, որը կոճկվում է օդային օղակով և կոճակով: Բաճկոնը կապվում է 4-4,5սմ լայնության գոտիով, որը անցկացվում է կողքերի կարերում մշակված կամրջակների միջով: Գոտին կոճկվում է պլաստմասե ճարմանդով և գոտու վրա մշակված կամրջակով: Բաճկոնը կոճկվում 4 կոճակօղակներով` գաղտնի կոճկվածքով` ձախ կողմից: Լանջափեշի, օձիքի, գոտու, գրպանի, կոկետկաների եզրերը մշակված են, 0.1-0.7 սմ  լայնությամբ զուգահեռ զարդակարերով: Գաղտնի կոճկվածքը մշակվում է  6 սմ լայնությամբ լայն զարդակարերով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Բաճկոնի երեսացուն դեղնականաչավուն, ՙԳրետա՚ տեսակի կտորից,  50% բամբակ և  50% պոլիէսթեր բաղադրության: Աստառը ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ 3331-РК արտիկուլի դեղնականաչավուն գույնի կտորից: Բաճկոնի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ:
Արտադրվում  են 44/2 մինչև 56/4 չափս-հասակի: Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 5 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1հատ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն բաճկոնի չափսերին: Արկղերը  պիտակավորված` պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:     Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
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	կիսավերարկու /Վերարկու` ձմեռային, կիսաբրդյա, սաների համար/
	հատ
	190
	190
	11780000
	11780000
	Վերարկու` ձմեռային կիսաբրդյա, սաների համար  (հատ)  ГОСТ 29560-79  Վերարկուի մահուդը, սև գույնի,  արտ. 4416 կամ համարժեք: Վերարկուն կազմված է կենտրոնական կոճկվող երկու լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և  թևքերից: 
Երկու լանջափեշերը կոճկվում են երեք զույգ, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի դաջվածքով 22 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Լանջափեշերի վրա կողքերից ներկարովի  կափույրով գրպաններ, օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Մեջքը` մեջտեղի կարով, հետնամասում երկու ոսկեգույն 22 մմ կոճակներով, իրանաձիգ գոտի: Հետնամասի ներքևում, կենտրոնից բացվածքով: Թևքերը  երկկարանի, ներկարված: Ձախ լանջափեշի ներսի կողմից մշակվում է կտրվածքով ծոցագրպան: Աստառացուն `ԳՕՍՏ-2272-96, 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կտորից:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում  են 44/1 մինչև 54/5 չափս-հասակի: Վերարկուի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: 

Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղի մեջ 5 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1հատ: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:


Չափսերի  քանակները   տրամադրում են  պատվիրատույի  կողմից  մատակարարումից առնվազը  մեկ  ամիս  առաջ:


	Վերարկու` ձմեռային կիսաբրդյա, սաների համար  (հատ)  ГОСТ 29560-79  Վերարկուի մահուդը, սև գույնի,  արտ. 4416: Վերարկուն կազմված է կենտրոնական կոճկվող երկու լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և  թևքերից: Երկու լանջափեշերը կոճկվում են երեք զույգ, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի դաջվածքով 22 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Լանջափեշերի վրա կողքերից ներկարովի  կափույրով գրպաններ, օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Մեջքը` մեջտեղի կարով, հետնամասում երկու ոսկեգույն 22 մմ կոճակներով, իրանաձիգ գոտի: Հետնամասի ներքևում, կենտրոնից բացվածքով: Թևքերը  երկկարանի, ներկարված: Ձախ լանջափեշի ներսի կողմից մշակվում է կտրվածքով ծոցագրպան: Աստառացուն `ԳՕՍՏ-2272-96, 8-C5-ВШ արտիկուլի սև գույնի կտորից:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում  են 44/1 մինչև 54/5 չափս-հասակի: Վերարկուի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: 

Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղի մեջ 5 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1հատ: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:


Չափսերի  քանակները   տրամադրում են  պատվիրատույի  կողմից  մատակարարումից առնվազը  մեկ  ամիս  առաջ:
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	 բաճկոնակներ /Բաճկոն`  գարնանային-աշնանային գեներալական/ 
	հատ
	5
	5
	100000
	100000
	Բաճկոն` գարնանային-աշնանային, գեներալական (հատ):  Երեսացուն դեղնականաչավուն գույնի  արտիկուլ 2Ս-17ՎՈՒ  գործվածքից կամ համարժեք:  Բաճկոնն ունի երկկարանի ներկարված թևքեր, ծալովի օձիք և դարձածալ, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Հետևամասին և առաջամասին մշակված են վրակարված կոկետկաներ: Առաջամասում մշակված են շերտիկով կողքի գրպաններ: Հետնամասն ունի միջնակար: Բաճկոնի օձիքը կտրված կանգունակով է: Բաճկոնի առաջամասերի և հետևամասերի աստառները փախլավաձև մգդակարված են տաքացնող ներդիրով (սինտեպոն): Թևքերի աստառներին ներդրվում է սինտեպոն: Ձախ առաջամասի աստառին մշակված է շերտիկով ծոցագրպան, որը կոճկվում է օդային օղակով և կոճակով: Բաճկոնը կապվում է գոտիով, որը անցկացվում է կողքերի կարերում մշակված կամրջակների միջոցով: Բաճկոնը կապվում է 4-4,5սմ լայնության գոտիով, որը անցկացվում է կողքերի կարերում մշակված կամրջակների միջով:Գոտին կոճկվում է պլաստմասե ճարմանդով և գոտու վրա մշակված կամրջակով: Բաճկոնը կոճկվում 4 կոճակ օղակներով և գաղտնի կոճկվածքով: Լանջափեշի, օձիքի, գոտու և գրպանի կոկետկաների եզրերը, մշակված են, 0,1-0,7 սմ  լայնությամբ զուգահեռ զարդակարերով: Գաղտնի կոճկվածքը մշակվում է  6 սմ լայնությամբ լայն զարդակարերով:
Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում  են 46/2 մինչև 62/6 չափս-հասակի: Բաճկոնի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը, ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 5 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1հատ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն բաճկոնի չափսերին: Արկղերը  պիտակավորված` պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  

Չափսերի  քանակները   տրամադրում են  պատվիրատուի  կողմից  մատակարարումից առնվազը  մեկ  ամիս  առաջ:


	Բաճկոն` գարնանային-աշնանային, գեներալական (հատ):  Երեսացուն դեղնականաչավուն գույնի  արտիկուլ 2Ս-17ՎՈՒ  գործվածքից:  Բաճկոնն ունի երկկարանի ներկարված թևքեր, ծալովի օձիք և դարձածալ, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Հետևամասին և առաջամասին մշակված են վրակարված կոկետկաներ: Առաջամասում մշակված են շերտիկով կողքի գրպաններ: Հետնամասն ունի միջնակար: Բաճկոնի օձիքը կտրված կանգունակով է: Բաճկոնի առաջամասերի և հետևամասերի աստառները փախլավաձև մգդակարված են տաքացնող ներդիրով (սինտեպոն): Թևքերի աստառներին ներդրվում է սինտեպոն: Ձախ առաջամասի աստառին մշակված է շերտիկով ծոցագրպան, որը կոճկվում է օդային օղակով և կոճակով: Բաճկոնը կապվում է գոտիով, որը անցկացվում է կողքերի կարերում մշակված կամրջակների միջոցով: Բաճկոնը կապվում է 4-4,5սմ լայնության գոտիով, որը անցկացվում է կողքերի կարերում մշակված կամրջակների միջով:Գոտին կոճկվում է պլաստմասե ճարմանդով և գոտու վրա մշակված կամրջակով: Բաճկոնը կոճկվում 4 կոճակ օղակներով և գաղտնի կոճկվածքով: Լանջափեշի, օձիքի, գոտու և գրպանի կոկետկաների եզրերը, մշակված են, 0,1-0,7 սմ  լայնությամբ զուգահեռ զարդակարերով: Գաղտնի կոճկվածքը մշակվում է  6 սմ լայնությամբ լայն զարդակարերով:
Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում  են 46/2 մինչև 62/6 չափս-հասակի: Բաճկոնի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը, ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 5 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1հատ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն բաճկոնի չափսերին: Արկղերը  պիտակավորված` պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  

Չափսերի  քանակները   տրամադրում են  պատվիրատուի  կողմից  մատակարարումից առնվազը  մեկ  ամիս  առաջ:
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	 բաճկոնակներ /Բաճկոն`  գարնանային-աշնանային սև գույնի/
	հատ
	200
	200
	3000000
	3000000
	Բաճկոն` գարնանային-աշնանային, սև գույնի (հատ) Բաճկոնն ունի երկկարանի ներկարված թևքեր, ծալովի օձիք և դարձածալ, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Հետևամասին և առաջամասին մշակված են վրակարված կոկետկաներ, որոնց եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Առաջամասում մշակված են շերտիկով կողքի գրպաններ: Հետնամասն ունի միջնակար: Բաճկոնի օձիքը կտրված կանգունակով է: Բաճկոնի առաջամասերի և հետևամասերի աստառները փախլավաձև մգդակարված են տաքացնող ներդիրով (սինտեպոն): Թևքերի աստառներին ներդրվում է սինտեպոն: Ձախ առաջամասի աստառին մշակված է շերտիկով ծոցագրպան, որը կոճկվում է օդային օղակով և կոճակով: Բաճկոնը կապվում է գոտիով, որը անցկացվում է կողքերի կարերում մշակված կամրջակների միջով: Բաճկոնը կապվում է 4-4,5սմ լայնության գոտիով, որը անցկացվում է կողքերի կարերում մշակված կամրջակների միջով: Գոտին կոճկվում է պլաստմասե ճարմանդով և գոտու վրա մշակված կամրջակով: Բաճկոնը կոճկվում 4 կոճակօղակներով` գաղտնի կոճկվածքով: Լանջափեշի, օձիքի, գոտու, գրպանի, կոկետկաների եզրերը մշակված են, 0.1-0.7 սմ  լայնությամբ զուգահեռ զարդակարերով: Գաղտնի կոճկվածքը մշակվում է 6 սմ լայնությամբ լայն զարդակարերով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Բաճկոնի երեսացուն սև գույնի, ՙԳրետա՚ տեսակի կտորից կամ համարժեք,  50% բամբակ և  50% պոլիէսթեր բաղադրության: Աստառը ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կտորից: Բաճկոնի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ:Արտադրվում  են 46/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի:
Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 5 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1հատ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն բաճկոնի չափսերին: Արկղերը  պիտակավորված` պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի  համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	Բաճկոն` գարնանային-աշնանային, սև գույնի (հատ) Բաճկոնն ունի երկկարանի ներկարված թևքեր, ծալովի օձիք և դարձածալ, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ: Հետևամասին և առաջամասին մշակված են վրակարված կոկետկաներ, որոնց եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Առաջամասում մշակված են շերտիկով կողքի գրպաններ: Հետնամասն ունի միջնակար: Բաճկոնի օձիքը կտրված կանգունակով է: Բաճկոնի առաջամասերի և հետևամասերի աստառները փախլավաձև մգդակարված են տաքացնող ներդիրով (սինտեպոն): Թևքերի աստառներին ներդրվում է սինտեպոն: Ձախ առաջամասի աստառին մշակված է շերտիկով ծոցագրպան, որը կոճկվում է օդային օղակով և կոճակով: Բաճկոնը կապվում է գոտիով, որը անցկացվում է կողքերի կարերում մշակված կամրջակների միջով: Բաճկոնը կապվում է 4-4,5սմ լայնության գոտիով, որը անցկացվում է կողքերի կարերում մշակված կամրջակների միջով: Գոտին կոճկվում է պլաստմասե ճարմանդով և գոտու վրա մշակված կամրջակով: Բաճկոնը կոճկվում 4 կոճակօղակներով` գաղտնի կոճկվածքով: Լանջափեշի, օձիքի, գոտու, գրպանի, կոկետկաների եզրերը մշակված են, 0.1-0.7 սմ  լայնությամբ զուգահեռ զարդակարերով: Գաղտնի կոճկվածքը մշակվում է 6 սմ լայնությամբ լայն զարդակարերով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Բաճկոնի երեսացուն սև գույնի, ՙԳրետա՚ տեսակի կտորից,  50% բամբակ և  50% պոլիէսթեր բաղադրության: Աստառը ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ 3331-РК արտիկուլի սև գույնի կտորից: Բաճկոնի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ:Արտադրվում  են 46/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի:
Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 5 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1հատ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն բաճկոնի չափսերին: Արկղերը  պիտակավորված` պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի  համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
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	կոստյումներ /Կոստյում` կիսաբրդյա,  ամենօրյա/
	լ-կ
	3000
	3000
	105000000
	105000000
	Կոստյում` կիսաբրդյա, ամենօրյա (լրակազմ)   ТУ 858-5300-2005: Կիսաբրդյա կոստյումը բաղկացած է կիտելից և ազատթող տաբատից:

Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և  թևքերից: Լանջափեշերը կոճկվում են չորս, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով 22 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում սոսնձող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով: Առանձին դետալները (գրպանների կափույրներ, օձիք)    նույնպես կրկնակարվում են  սոսնձող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով: Լանջափեշերի վրա  վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրադիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են մեկական, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով 14 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով, իսկ կողքերից` կտրվածքով, կափույրներով գրպաններ: Մեջքի ներքևում, կենտրոնից բացվածքով: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ` թևերը ներկարված: Աստառը` ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն կտոր: Ձախ լանջափեշին  ներսամասից մշակվում է կտրվածքով ծոցագրպան:

Ազատթող տաբատը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը` կողային գրպաններով: Աջ հետևամասում կտրված գրպան` կափույրով: Գուլ‎ֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար, կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետնամասի միացման կարի վրա: Կողային կարերում անցկացվում է 1,5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք կարմիր գույնի մահուդից երիզներ, (ավիացիայի և օդադեսանտային զորքերի համար երկնագույն երիզով): Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն կտորից աստառ: 

Կոստյումը` 2311 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից,  317 գրամ, 1մ2 մակերեսային խտությամբ`  67% բրդի և 33% պոլիէսթեր բաղադրության:   Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում  են 46/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Կիտելի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից կարվում է  արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: 


Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն կոստյումի չափսերին, որպեսզի կոստյումը չճմրթվի: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
	Կոստյում` կիսաբրդյա, ամենօրյա (լրակազմ)   ТУ 858-5300-2005: Կիսաբրդյա կոստյումը բաղկացած է կիտելից և ազատթող տաբատից:

Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և  թևքերից: Լանջափեշերը կոճկվում են չորս, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով 22 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում սոսնձող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով: Առանձին դետալները (գրպանների կափույրներ, օձիք)    նույնպես կրկնակարվում են  սոսնձող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով: Լանջափեշերի վրա  վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրադիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են մեկական, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով 14 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով, իսկ կողքերից` կտրվածքով, կափույրներով գրպաններ: Մեջքի ներքևում, կենտրոնից բացվածքով: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ` թևերը ներկարված: Աստառը` ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի դեղնականաչավուն կտոր: Ձախ լանջափեշին  ներսամասից մշակվում է կտրվածքով ծոցագրպան:

Ազատթող տաբատը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը` կողային գրպաններով: Աջ հետևամասում կտրված գրպան` կափույրով: Գուլ‎ֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար, կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետնամասի միացման կարի վրա: Կողային կարերում անցկացվում է 1,5-2 մմ լայնության  2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ, (ավիացիայի և օդադեսանտային զորքերի համար երկնագույն երիզով): Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի դեղնականաչավուն կտորից աստառ: 

Կոստյումը` 2311 արտիկուլի կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից,  317 գրամ, 1մ2 մակերեսային խտությամբ`  67% բրդի և 33% պոլիէսթեր բաղադրության:   Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում  են 46/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Կիտելի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից կարվում է  արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: 


Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն կոստյումի չափսերին, որպեսզի կոստյումը չճմրթվի: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
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	կոստյումներ /Կոստյում` կիսաբրդյա,  տոնական, կապույտ գույնի, երկնագույն երիզով/
	լ-կ
	100
	100
	3500000
	3500000
	Կոստյում` կիսաբրդյա, տոնական կապույտ գույնի, երկնագույն երիզով (լրակազմ)   ТУ 858-5300-2005: Կիսաբրդյա կոստյումը բաղկացած է կիտելից և ազատթող տաբատից:

Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և  թևքերից: Լանջափեշերը կոճկվում են չորս, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով 22 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում սոսնձող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով: Առանձին դետալները (գրպանների կափույրներ, օձիք)    նույնպես կրկնակարվում են  սոսնձող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով: Լանջափեշերի վրա  վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրադիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են մեկական, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով 14 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով, իսկ կողքերից` կտրվածքով, կափույրներով գրպաններ: Մեջքի ներքևում, կենտրոնից բացվածքով: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ` թևերը ներկարված: Աստառը` ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք կապույտ գույնի կտոր: Ձախ լանջափեշին  ներսամասից մշակվում է կտրվածքով ծոցագրպան:

Ազատթող տաբատը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը` կողային գրպաններով: Աջ հետևամասում կտրված գրպան` կափույրով: Գուլ‎ֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար, կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետնամասի միացման կարի վրա: Կողային կարերում անցկացվում է 1,5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք երկնագույն գույնի մահուդից երիզներ: Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք կապույտ գույնի  կտորից աստառ: 

Կոստյումը` 2311 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա կապույտ գույնի գործվածքից,  317 գրամ, 1մ2 մակերեսային խտությամբ`  67% բրդի և 33% պոլիէսթեր բաղադրության:   Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում  են 46/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Կիտելի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից կարվում է  արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: 


Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն կոստյումի չափսերին, որպեսզի կոստյումը չճմրթվի: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
	Կոստյում` կիսաբրդյա, տոնական կապույտ գույնի, երկնագույն երիզով (լրակազմ)   ТУ 858-5300-2005: Կիսաբրդյա կոստյումը բաղկացած է կիտելից և ազատթող տաբատից:

Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և  թևքերից: Լանջափեշերը կոճկվում են չորս, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով 22 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում սոսնձող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով: Առանձին դետալները (գրպանների կափույրներ, օձիք)    նույնպես կրկնակարվում են  սոսնձող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով: Լանջափեշերի վրա  վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրադիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են մեկական, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով 14 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով, իսկ կողքերից` կտրվածքով, կափույրներով գրպաններ: Մեջքի ներքևում, կենտրոնից բացվածքով: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ` թևերը ներկարված: Աստառը` ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կապույտ գույնի կտոր: Ձախ լանջափեշին  ներսամասից մշակվում է կտրվածքով ծոցագրպան:

Ազատթող տաբատը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը` կողային գրպաններով: Աջ հետևամասում կտրված գրպան` կափույրով: Գուլ‎ֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար, կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետնամասի միացման կարի վրա: Կողային կարերում անցկացվում է 1,5-2 մմ լայնության  2581 ԻԱ արտիկուլի երկնագույն գույնի մահուդից երիզներ: Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կապույտ գույնի  կտորից աստառ: 

Կոստյումը` 2311 արտիկուլի կիսաբրդյա կապույտ գույնի գործվածքից,  317 գրամ, 1մ2 մակերեսային խտությամբ`  67% բրդի և 33% պոլիէսթեր բաղադրության:   Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում  են 46/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Կիտելի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից կարվում է  արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: 


Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն կոստյումի չափսերին, որպեսզի կոստյումը չճմրթվի: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
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	կոստյումներ /Կիտել  և  կիսաշրջազգեստ`  կիսաբրդյա,  ամենօրյա/
	լ-կ
	500
	500
	10500000
	10500000
	Կիտել և կիսաշրջազգեստ կիսաբրդյա, ամենօրյա (լրակազմ)   ТУ 858-5300-2005  Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և  թևքերից: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում նաև վուշ-բրդյա քաթանով: Առանձին դետալները (գրպանների կափույրներ, օձիք)    նույնպես կրկնակարվում են  սոսնձող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով:Լանջափեշերը դարձածալերով, կոճկվում են երկու, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով 22 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով` ձախ կողմից: Կողքերից, կտրվածքով թերթիկավոր գրպաններ: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, թևերը ներկարված: Աստառը` ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն կտոր: 
 Կիսաշրջազգեստը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և ներկարված  գոտուց:
Հետևամասի ներքևում բացվածքով, հետևից վերնամասը` շղթայով կոճկվող, որը գոտու վրա կոճկվում է մեկ կոճակօղակով, ներսի կողմից ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն կտորից աստառով:
Կոստյումը` 2311 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից,  317 գրամ, 1մ2  մակերեսային խտությամբ  67% բրդի  33% պոլիէսթեր բաղադրության: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում  են 44/2 մինչև 56/4 չափս-հասակի: Կիտելի ներքևից առաջին կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: 
 
Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն կոստյումի չափսերին, որպեսզի կոստյումը չճմրթվի: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	Կիտել և կիսաշրջազգեստ կիսաբրդյա, ամենօրյա (լրակազմ)   ТУ 858-5300-2005  Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և  թևքերից: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում նաև վուշ-բրդյա քաթանով: Առանձին դետալները (գրպանների կափույրներ, օձիք)    նույնպես կրկնակարվում են  սոսնձող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով:Լանջափեշերը դարձածալերով, կոճկվում են երկու, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով 22 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով` ձախ կողմից: Կողքերից, կտրվածքով թերթիկավոր գրպաններ: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, թևերը ներկարված: Աստառը` ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ 3331-РК արտիկուլի դեղնականաչավուն գւոյնի կտորից: 
 Կիսաշրջազգեստը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և ներկարված  գոտուց:
Հետևամասի ներքևում բացվածքով, հետևից վերնամասը` շղթայով կոճկվող, որը գոտու վրա կոճկվում է մեկ կոճակօղակով, ներսի կողմից ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ 3331-РК արտիկուլի դեղնականաչավուն կտորից աստառով:
Կոստյումը` 2311 արտիկուլի կամ 2213-ПП արտիկուլի կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից,  317 գրամ, 1մ2  մակերեսային խտությամբ  67% բրդի  33% պոլիէսթեր բաղադրության: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում  են 44/2 մինչև 56/4 չափս-հասակի: Կիտելի ներքևից առաջին կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: 
 
Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն կոստյումի չափսերին, որպեսզի կոստյումը չճմրթվի: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
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	կոստյումներ /Բաճկոն /կուրտկա/ և կիսաշրջազգեստ կիսաբրդյա/
	լ-կ
	300
	300
	5310000
	5310000
	Բաճկոն /կուրտկա/ և կիսաշրջազգեստ կիսաբրդյա (լրակազմ): 
Կիսաբրդյա բաճկոնը կազմված է լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Լանջափեշերը միացվում են կետրոնական շղթայով: Լանջափեշերի վրա  վերևից մշակվում են ուղղահայաց սեղմոններ: Կողային գրպանները շեղակի կտրվածքով, շղթայով կոճկվող: Բաճկոնը գոտիով,  կողքերից էլաստիկ ժապավենով ձգված: Մեջքը կոկետկայով: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, թևքերը ներկարված, երկու կոճակով կոճկվող բազկակալներով: Կոճակները` 14 մմ պաշտպանական գույնի, ալյումինի համաձուլվածքից, ՀՀ ԶՈՒ զինաշանի դաջվածքով: Ուսադիրների շրջանում երկու  փակօղակներ և կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար: 
Կիսաշրջազգեստը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և ներկարված գոտուց:
Հետևամասի ներքևում բացվածքով, հետևից վերնամասը` շղթայով կոճկվող, որը գոտու վրա կոճկվում է մեկ կոճակօղակով, ներսի կողմից մետաքսե աստառացու:

Կոստյումը` 2311 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից,  317 գրամ, 1մ2 մակերեսային խտությմբ և 67% բրդի 33% պոլիէսթեր բաղադրության: Աստառացուն 3331 ՌԿ արտիկուլի դեղնականաչավուն գույնի:  Արտադրվում  են 44/1 մինչև 56/4 չափս-հասակի:
Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 
Բաճկոնի շղթայի բռնակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը` -ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: 
	Բաճկոն /կուրտկա/ և կիսաշրջազգեստ կիսաբրդյա (լրակազմ): 
Կիսաբրդյա բաճկոնը կազմված է լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Լանջափեշերը միացվում են կետրոնական շղթայով: Լանջափեշերի վրա  վերևից մշակվում են ուղղահայաց սեղմոններ: Կողային գրպանները շեղակի կտրվածքով, շղթայով կոճկվող: Բաճկոնը գոտիով,  կողքերից էլաստիկ ժապավենով ձգված: Մեջքը կոկետկայով: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, թևքերը ներկարված, երկու կոճակով կոճկվող բազկակալներով: Կոճակները` 14 մմ պաշտպանական գույնի, ալյումինի համաձուլվածքից, ՀՀ ԶՈՒ զինաշանի դաջվածքով: Ուսադիրների շրջանում երկու  փակօղակներ և կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար: 
Կիսաշրջազգեստը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և ներկարված գոտուց:
Հետևամասի ներքևում բացվածքով, հետևից վերնամասը` շղթայով կոճկվող, որը գոտու վրա կոճկվում է մեկ կոճակօղակով, ներսի կողմից մետաքսե աստառացու:

Կոստյումը` 2311 արտիկուլի կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից,  317 գրամ, 1մ2 մակերեսային խտությմբ և 67% բրդի 33% պոլիէսթեր բաղադրության: Աստառացուն 3331 ՌԿ արտիկուլի դեղնականաչավուն գույնի:  Արտադրվում  են 44/1 մինչև 56/4 չափս-հասակի:
Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 
Բաճկոնի շղթայի բռնակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը` -ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: 

	20
	կոստյումներ /Կոստյում`  տոնական,  կիսաբրդյա/ 
	լ-կ
	350
	350
	11410000
	11410000
	Կոստյում` տոնական, կիսաբրդյա  (լրակազմ)    ТУ 858-5300-2005.  Կիսաբրդյա կոստյումը բաղկացած է կիտելից և ազատթող տաբատից:
Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և  թևքերից: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում նաև վուշ-բրդյա քաթանով: Առանձին դետալները (գրպանների կափույրներ, օձիք)    նույնպես կրկնակարվում են  սոսնձող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով: Լանջափեշերը կոճկվում են չորս ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով 22 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Լանջափեշերի վրա  վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրադիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են երկու ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով 14 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով իսկ կողքերից կտրվածքով, կափույրով գրպաններ: Մեջքի ներքևում, կենտրոնից բացվածքով: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, թևերը ներկարված: Ձախ լանջափեշին ներսամասից մշակվում է կտրվածքով ծոցագրպան:
Ազատթող տաբատը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը կողային գրպաններով: Աջ հետևամասում կտրված գրպան կափույրով: Գուլ‎ֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար, կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետնամասի կարի վրա:  Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն կտորից աստառ:
Կոստյումի երեսացուն` 2313 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից,  317 գրամ, 1մ2 մակերեսային խտությամբ 50% բրդի և 50% պոլիէսթեր բաղադրության: Աստառացուն ներսի կողմից ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն կտորից:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում  են 46/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Կիտելի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: 

Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն կոստյումի չափսերին: Արկղերը  պիտակավորված` պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
   Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: 
	Կոստյում` տոնական, կիսաբրդյա  (լրակազմ)    ТУ 858-5300-2005.  Կիսաբրդյա կոստյումը բաղկացած է կիտելից և ազատթող տաբատից:
Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և  թևքերից: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում նաև վուշ-բրդյա քաթանով: Առանձին դետալները (գրպանների կափույրներ, օձիք)    նույնպես կրկնակարվում են  սոսնձող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով: Լանջափեշերը կոճկվում են չորս ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով 22 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Լանջափեշերի վրա  վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրադիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են երկու ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով 14 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով իսկ կողքերից կտրվածքով, կափույրով գրպաններ: Մեջքի ներքևում, կենտրոնից բացվածքով: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, թևերը ներկարված: Ձախ լանջափեշին ներսամասից մշակվում է կտրվածքով ծոցագրպան:
Ազատթող տաբատը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը կողային գրպաններով: Աջ հետևամասում կտրված գրպան կափույրով: Գուլ‎ֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար, կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետնամասի կարի վրա:  Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի դեղնականաչավուն կտորից աստառ:
Կոստյումի երեսացուն` 2313 արտիկուլի կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից,  317 գրամ, 1մ2 մակերեսային խտությամբ 50% բրդի և 50% պոլիէսթեր բաղադրության: Աստառացուն ներսի կողմից ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի դեղնականաչավուն կտորից:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում  են 46/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Կիտելի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: 

Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն կոստյումի չափսերին: Արկղերը  պիտակավորված` պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
   Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: 
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	կոստյումներ /Կոստյում`  տոնական,  կիսաբրդյա սև գույնի/ 
	լ-կ
	190
	190
	6194000
	6194000
	Կոստյում` տոնական, կիսաբրդյա սև գույնի  (լրակազմ)    ТУ 858-5300-2005: Կիսաբրդյա կոստյումը բաղկացած է կիտելից և ազատթող տաբատից:
Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և  թևքերից: Լանջափեշերը կոճկվում են չորս ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով 22 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում նաև վուշ-բրդյա քաթանով: Առանձին դետալները (գրպանների կափույրներ, օձիք)    նույնպես կրկնակարվում են  սոսնձող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով:Լանջափեշերի վրա  վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրադիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են երկու ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով 14 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով, իսկ կողքերից կտրվածքով, կափույրով գրպաններ: Մեջքի ներքևում, կենտրոնից բացվածքով: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ` թևերը ներկարված: Աստառը` ԳՕՍՏ-2272-96, 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ  համարժեք սև գույնի կտոր:
 Ձախ լանջափեշին ներսամասից  մշակվում է կտրվածքով ծոցագրպան:
Ազատթող տաբատը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը կողային գրպաններով: Աջ հետևամասում կտրված գրպան` կափույրով: Գուլ‎ֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար: Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է ` ԳՕՍՏ-2272-96, 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի  կտորից աստառով:
Կոստյումի երեսացուն` 2313 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա սև գույնի գործվածքից,  317 գրամ, 1մ2 մակերեսային խտությամբ 50% բրդի և 50% պոլիէսթեր բաղադրության: Աստառացուն ներսի կողմից ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև կտորից:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:
Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն կոստյումի չափսերին: Արկղերը  պիտակավորված` պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
   Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: 


Չափսերի  քանակները   տրամադրում են  պատվիրատուի  կողմից  մատակարարումից առնվազը  մեկ  ամիս  առաջ:
	Կոստյում` տոնական, կիսաբրդյա սև գույնի  (լրակազմ)    ТУ 858-5300-2005: Կիսաբրդյա կոստյումը բաղկացած է կիտելից և ազատթող տաբատից:
Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և  թևքերից: Լանջափեշերը կոճկվում են չորս ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով 22 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում նաև վուշ-բրդյա քաթանով: Առանձին դետալները (գրպանների կափույրներ, օձիք)   նույնպես կրկնակարվում են  սոսնձող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով:Լանջափեշերի վրա  վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրադիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են երկու ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով 14 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով, իսկ կողքերից կտրվածքով, կափույրով գրպաններ: Մեջքի ներքևում, կենտրոնից բացվածքով: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ` թևերը ներկարված: Աստառը` ԳՕՍՏ-2272-96, 8-C5-ВШ արտիկուլի սև գույնի կտոր:
 Ձախ լանջափեշին ներսամասից  մշակվում է կտրվածքով ծոցագրպան:
Ազատթող տաբատը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը կողային գրպաններով: Աջ հետևամասում կտրված գրպան` կափույրով: Գուլ‎ֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար: Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է ` ԳՕՍՏ-2272-96, 8-C5-ВШ արտիկուլի սև գույնի  կտորից աստառով:
Կոստյումի երեսացուն` 2313 արտիկուլի կիսաբրդյա սև գույնի գործվածքից,  317 գրամ, 1մ2 մակերեսային խտությամբ 50% բրդի և 50% պոլիէսթեր բաղադրության: Աստառացուն ներսի կողմից ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի սև կտորից:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն կոստյումի չափսերին: Արկղերը  պիտակավորված` պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
   Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: 


Չափսերի  քանակները   տրամադրում են  պատվիրատուի  կողմից  մատակարարումից առնվազը  մեկ  ամիս  առաջ:

	22
	սպորտային հագուստ /Կոստյում սպորտային/
	լ-կ
	100
	100
	1200000
	1200000
	Կոստյում` սպորտային   (լրակազմ):  Կազմված է բաճկոնից և անդրավարտիքից: Բաճկոնի լանջափեշերի միացումը կետրոնական շղթայական կոճկվածքով: Երեսացուն սև կամ մուգ կապույտ գույնի, արհեստական մանրաթելերով գործվածքից: Բաճկոնի և անդրավարտիքի  աստառը  բամբակյա: Բաճկոնի մեջքին վերին եզրակարից 12 սմ դեպի նեռքև  երկշարք հորիզոնական պետք է  գրված` լինի  3 սմ բարձրությամբ և  5 մմ պատի հաստության  սպիտակ գույնի տառերով` ՙԲԿՄԱ՚

Սպորտային կոստյումները չափս-հասակի տվյալները տրամադրում է պատվիրատուն: Տեսականին  գործարանային փաթեթավորումով:  Պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:


 Չափսերի  քանակները   տրամադրում են  պատվիրատուի  կողմից  մատակարարումից առնվազը  մեկ  ամիս  առաջ:
	Կոստյում` սպորտային (լրակազմ):  Կազմված է բաճկոնից և անդրավարտիքից: Բաճկոնի լանջափեշերի միացումը կետրոնական շղթայական կոճկվածքով: Երեսացուն սև կամ մուգ կապույտ գույնի, արհեստական մանրաթելերով գործվածքից: Բաճկոնի և անդրավարտիքի  աստառը  բամբակյա: Բաճկոնի մեջքին վերին եզրակարից 12 սմ դեպի նեռքև  երկշարք հորիզոնական պետք է  գրված` լինի  3 սմ բարձրությամբ և  5 մմ պատի հաստության  սպիտակ գույնի տառերով` ՙԲԿՄԱ՚

Սպորտային կոստյումները չափս-հասակի տվյալները տրամադրում է պատվիրատուն: Տեսականին  գործարանային փաթեթավորումով:  Պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

Չափսերի  քանակները   տրամադրում են  պատվիրատուի  կողմից  մատակարարումից առնվազը  մեկ  ամիս  առաջ:

	23
	բաճկոն /կուրտկա/ և տաբատ` կիսաբրդյա/
	լ-կ
	2500
	2500
	69500000
	69500000
	Բաճկոն /կուրտկա/ և տաբատ` կիսաբրդյա  (լրակազմ)    ТУ 858-5324-2005 Կիսաբրդյա բաճկոնը կազմված է լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Լանջափեշերը միացվում են կետրոնական շղթայական, կոկետկայով, լանջափեշերի վրա  վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրադիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են երկու ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով, պաշտպանական գույնի 14 մմ,  ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Կողային գրպանները շեղակի կտրվածքով, շղթայով կոճկվող: Բաճկոնը գոտիով,  կողքերից էլաստիկ ժապավենով ձգված: Մեջքը կոկետկայով: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, թևքերը ներկարված` ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով, պաշտպանական գույնի 14 մմ երկուական կոճակով կոճկվող մանժետներով: Ուսադիրների շրջանում երեք  փակօղակներ և  երկու կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար: Աստառը ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն կտորից:
Ազատթող տաբատը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը կողային գրպաններով: Աջ հետևամասում կտրված գրպան կափույրով: Գուլ‎ֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար, կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետնամասի կարի վրա:  Կողային կարերում անցկացվում է 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք կարմիր գույնի մահուդից երիզներ, (ավիացիայի և օդադեսանտային զորքերի համար երկնագույն երիզով, ըստ պատվիրատույի կողմից տրամադրված քանակների): Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն կտորից աստառ: 
Բաճկոնի վրադիր գրպաններից մեկի կոճակից պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից կարվում է  արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: 

Համազգեստի երեսացուն` 2311 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից,  317 գրամ, 1մ2 մակերեսային խտությամբ  67% բրդի և 33% պոլիէսթեր բաղադրության: Աստառը ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն կտորից: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում  են 46/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին: Արկղերը  պիտակավորված` պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
	Բաճկոն /կուրտկա/ և տաբատ` կիսաբրդյա  (լրակազմ)    ТУ 858-5324-2005 Կիսաբրդյա բաճկոնը կազմված է լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Լանջափեշերը միացվում են կետրոնական շղթայական, կոկետկայով, լանջափեշերի վրա  վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրադիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են երկու ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով, պաշտպանական գույնի 14 մմ,  ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Կողային գրպանները շեղակի կտրվածքով, շղթայով կոճկվող: Բաճկոնը գոտիով,  կողքերից էլաստիկ ժապավենով ձգված: Մեջքը կոկետկայով: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, թևքերը ներկարված` ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով, պաշտպանական գույնի 14 մմ երկուական կոճակով կոճկվող մանժետներով: Ուսադիրների շրջանում երեք  փակօղակներ և  երկու կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար: Աստառը ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի դեղնականաչավուն կտորից:
Ազատթող տաբատը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը կողային գրպաններով: Աջ հետևամասում կտրված գրպան կափույրով: Գուլ‎ֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար, կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետնամասի կարի վրա:  Կողային կարերում անցկացվում է 1.5-2 մմ լայնության  2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ, (ավիացիայի և օդադեսանտային զորքերի համար երկնագույն երիզով, ըստ պատվիրատույի կողմից տրամադրված քանակների): Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի դեղնականաչավուն կտորից աստառ: 
Բաճկոնի վրադիր գրպաններից մեկի կոճակից պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից կարվում է  արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: 

Համազգեստի երեսացուն` 2311 արտիկուլի կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից,  317 գրամ, 1մ2 մակերեսային խտությամբ  67% բրդի և 33% պոլիէսթեր բաղադրության: Աստառը ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի դեղնականաչավուն կտորից: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում  են 46/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին: Արկղերը  պիտակավորված` պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
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	 կոստյումներ /Կոստյում`  ամենօրյա, կիսաբրդյա սև գույնի/
	լ-կ
	200
	200
	7000000
	7000000
	Կոստյում` կիսաբրդյա, ամենօրյա սև գույնի (լրակազմ)   ТУ 858-5300-2005:      Կիսաբրդյա կոստյումը բաղկացած է կիտելից և ազատթող տաբատից:
Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և  թևքերից: Լանջափեշերը կոճկվում են չորս, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով 22 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում սոսնձող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով: Առանձին դետալները (գրպանների կափույրներ, օձիք)    նույնպես կրկնակարվում են  սոսնձող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով: Լանջափեշերի վրա  վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրադիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են մեկական, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով 14 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով, իսկ կողքերից` կտրվածքով, կափույրներով գրպաններ: Մեջքի ներքևում, կենտրոնից բացվածքով: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ` թևերը ներկարված: Աստառը` ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կտոր: Ձախ լանջափեշին  ներսամասից մշակվում է կտրվածքով ծոցագրպան:
Ազատթող տաբատը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը` կողային գրպաններով: Աջ հետևամասում կտրված գրպան կափույրով: Գուլ‎ֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար, կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետնամասի միացման կարի վրա: Կողային կարերում անցկացվում է 1,5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կտորից աստառ: 
Կոստյումը` 2311 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա սև գույնի գործվածքից,  317 գրամ, 1մ2 մակերեսային խտությամբ  67% բրդի և 33% պոլիէսթեր բաղադրության:   Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում  են 46/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Կիտելի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: 
Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն կոստյումի չափսերին, որպեսզի կոստյումը չճմրթվի: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:   Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի  համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
	Կոստյում` կիսաբրդյա, ամենօրյա սև գույնի (լրակազմ)   ТУ 858-5300-2005:      Կիսաբրդյա կոստյումը բաղկացած է կիտելից և ազատթող տաբատից:
Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և  թևքերից: Լանջափեշերը կոճկվում են չորս, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով 22 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում սոսնձող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով: Առանձին դետալները (գրպանների կափույրներ, օձիք)    նույնպես կրկնակարվում են  սոսնձող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով: Լանջափեշերի վրա  վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրադիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են մեկական, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով 14 մմ  ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով, իսկ կողքերից` կտրվածքով, կափույրներով գրպաններ: Մեջքի ներքևում, կենտրոնից բացվածքով: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ` թևերը ներկարված: Աստառը` ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի սև գույնի կտոր: Ձախ լանջափեշին  ներսամասից մշակվում է կտրվածքով ծոցագրպան:
Ազատթող տաբատը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը` կողային գրպաններով: Աջ հետևամասում կտրված գրպան կափույրով: Գուլ‎ֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար, կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետնամասի միացման կարի վրա: Կողային կարերում անցկացվում է 1,5-2 մմ լայնության  2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի սև գույնի կտորից աստառ: 
Կոստյումը` 2311 արտիկուլի կիսաբրդյա սև գույնի գործվածքից,  317 գրամ, 1մ2 մակերեսային խտությամբ  67% բրդի և 33% պոլիէսթեր բաղադրության:   Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում  են 46/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Կիտելի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: 
Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն կոստյումի չափսերին, որպեսզի կոստյումը չճմրթվի: Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:   Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի  համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:


	25
	 կոստյումներ /Բաճկոն /կուրտկա/ և տաբատ կիսաբրդյա սև գույնի/ 
	լ-կ
	200
	200
	5560000
	5560000
	Բաճկոն /կուրտկա/ և տաբատ` կիսաբրդյա  սև գույնի  (լրակազմ)    ТУ 858-5324-2005 Կիսաբրդյա բաճկոնը կազմված է լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Լանջափեշերը միացվում են կետրոնական շղթայական, կոկետկայով, լանջափեշերի վրա  վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրադիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են երկու ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով, ոսկեգույն 14 մմ կոճակներով: Կողային գրպանները շեղակի կտրվածքով, շղթայով կոճկվող: Բաճկոնը գոտիով,  կողքերից էլաստիկ ժապավենով ձգված: Թևքերի մանժետների վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր կամ համարժեք գույնի մահուդից երիզներ: Մեջքը կոկետկայով: Կոկետկայի ներքևի եզրով և կրծքամասի գրպանների կապույրերի վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Մեջքի կոկետկայից ներքև, կենտրոնում` կարմիր գույնի թելով գործվում է 7սմ բարձրությամբ և 5սմ լայնությամբ ՙՌՈ՚ մակագրություն` տառի հաստությունը` 1սմ: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, թևքերը ներկարված, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով, ոսկեգույն 14 մմ երկուական կոճակով կոճկվող մանժետներով:  Ուսադիրների շրջանում երեք  փակօղակներ և  երկու կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար: Աստառը ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կտորից:
Ազատթող տաբատը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը կողային գրպաններով: Աջ հետևամասում կտրված գրպան կափույրով: Գուլ‎ֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար, կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետնամասի կարի վրա:  Կողային կարերում անցկացվում է 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք կարմիր գույնի մահուդից երիզներ:Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կտորից աստառ: 
Բաճկոնի կրծքամասի գրպաններից մեկի կոճակից պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: 
Բաճկոն /կուրտկա/ և տաբատի  երեսացուն` 2311 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա սև գույնի գործվածքից,  317 գրամ, 1մ2 մակերեսային խտությամբ  67% բրդի և 33% պոլիէսթեր բաղադրության: Աստառը ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կտորից: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում  են 46/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: 

Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին: Արկղերը  պիտակավորված` պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի  համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
	Բաճկոն /կուրտկա/ և տաբատ` կիսաբրդյա  սև գույնի  (լրակազմ)    ТУ 858-5324-2005 Կիսաբրդյա բաճկոնը կազմված է լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Լանջափեշերը միացվում են կետրոնական շղթայական, կոկետկայով, լանջափեշերի վրա  վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրադիր գրպաններ, գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են երկու ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով, ոսկեգույն 14 մմ կոճակներով: Կողային գրպանները շեղակի կտրվածքով, շղթայով կոճկվող: Բաճկոնը գոտիով,  կողքերից էլաստիկ ժապավենով ձգված: Թևքերի մանժետների վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Մեջքը կոկետկայով: Կոկետկայի ներքևի եզրով և կրծքամասի գրպանների կապույրերի վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Մեջքի կոկետկայից ներքև, կենտրոնում` կարմիր գույնի թելով գործվում է 7սմ բարձրությամբ և 5սմ լայնությամբ ՙՌՈ՚ մակագրություն` տառի հաստությունը` 1սմ: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, թևքերը ներկարված, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով, ոսկեգույն 14 մմ երկուական կոճակով կոճկվող մանժետներով:  Ուսադիրների շրջանում երեք  փակօղակներ և  երկու կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար: Աստառը ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ 3331-РК արտիկուլի սև գույնի կտորից:
Ազատթող տաբատը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը կողային գրպաններով: Աջ հետևամասում կտրված գրպան կափույրով: Գուլ‎ֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար, կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետնամասի կարի վրա:  Կողային կարերում անցկացվում է 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ:Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ 3331-РК արտիկուլի սև գույնի կտորից աստառ: 
Բաճկոնի կրծքամասի գրպաններից մեկի կոճակից պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: 
Բաճկոն /կուրտկա/ և տաբատի  երեսացուն` 2311 արտիկուլի կամ 2213-ПП արտիկուլի կիսաբրդյա սև գույնի գործվածքից,  317 գրամ, 1մ2 մակերեսային խտությամբ  67% բրդի և 33% պոլիէսթեր բաղադրության: Աստառը ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ 3331-РК արտիկուլի սև գույնի կտորից: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում  են 46/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: 

Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին: Արկղերը  պիտակավորված` պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի  համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
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	 կոստյումներ /Կոստյում ավտոտեսուչների  համար/
	լ-կ
	57
	57
	1938000
	1938000
	Կոստյում`  ավտոտեսուչների համար (լրակազմ) Կոստյումի բաճկոնը  բաղկացած է  լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Լանջափեշերը գաղտնի եզրաշերտով, կոճկվում է կետրոնական շղթայական կոկետկայով: Գաղտնի եզրաշերտը կոճկվում է վերևից և ներքևից մեկական կոճակ օղակով: Կոկետկայի ներքևի եզրով և կրծքամասի գրպանների կափույրների վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք կարմիր գույնի մահուդից երիզներ և մշակված են հորիզոնական` 2 սմ լայնության  լույսն անդադարձնող ժապավեններ: Լանջափեշերի վրա  վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրադիր գրպաններ: Գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են մեկական ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով, ոսկեգույն 14 մմ  ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Կողային գրպանները շեղակի կտրվածքով` շղթայով կոճկվող: Բաճկոնը գոտիով,  կողքերից էլաստիկ ժապավենով ձգված: Թևքերի մանժետների (բազկակալ)  վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, թևքերը ներկարված, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով, ոսկեգույն 14 մմ երկուական կոճակով կոճկվող մանժետներով: Մեջքի կոկետկայից ներքև, կենտրոնում` կարմիր գույնի թելով գործվում է 7սմ բարձրությամբ և 5սմ լայնությամբ ՙՌՈ՚ մակագրություն` տառի հաստությունը` 1սմ: Ուսադիրների շրջանում երեք  փակօղակներ և  երկու կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար:

Ազատթող տաբատը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը կողային գրպաններով: Աջ հետևամասում կտրված գրպան կափույրով: Գուլ‎ֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար: Անդրավարտիքի ծնկներից ներքև մշակվում են  2 սմ լայնության, երկուական հորիզոնական լույսն կամ համարժեք անդրադարձնող երիզներ: Կողային կարերում անցկացվում է 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կտորից աստառով: 
Ավտոտեսուչների կոստյումը` 2311 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա սև գույնի գործվածքից,  317 գրամ, 1մ2 մակերեսային խտությամբ  67% բրդի և 33% պոլիէսթեր բաղադրության: Աստառացուն  ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կտորից: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում  են 46/2 մինչև 62/6 չափս-հասակի: Տաբատի գոտու կամրջակից պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Բաճկոնի ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: 

Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին: Արկղերը  պիտակավորված` պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի  համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	Կոստյում`  ավտոտեսուչների համար (լրակազմ) Կոստյումի բաճկոնը  բաղկացած է  լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Լանջափեշերը գաղտնի եզրաշերտով, կոճկվում է կետրոնական շղթայական կոկետկայով: Գաղտնի եզրաշերտը կոճկվում է վերևից և ներքևից մեկական կոճակ օղակով: Կոկետկայի ներքևի եզրով և կրծքամասի գրպանների կափույրների վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ և մշակված են հորիզոնական` 2 սմ լայնության  լույսն անդադարձնող ժապավեններ: Լանջափեշերի վրա  վերևից մշակվում են ուղղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրադիր գրպաններ: Գրպանների ձևավոր կափույրները կոճկվում են մեկական ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով, ոսկեգույն 14 մմ  ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Կողային գրպանները շեղակի կտրվածքով` շղթայով կոճկվող: Բաճկոնը գոտիով,  կողքերից էլաստիկ ժապավենով ձգված: Թևքերի մանժետների (բազկակալ)  վերին եզրերով անցկացված են 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ, թևքերը ներկարված, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով, ոսկեգույն 14 մմ երկուական կոճակով կոճկվող մանժետներով: Մեջքի կոկետկայից ներքև, կենտրոնում` կարմիր գույնի թելով գործվում է 7սմ բարձրությամբ և 5սմ լայնությամբ ՙՌՈ՚ մակագրություն` տառի հաստությունը` 1սմ: Ուսադիրների շրջանում երեք  փակօղակներ և  երկու կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար:

Ազատթող տաբատը կազմված է առաջամասից, հետևամասից և գոտուց: Առաջամասը կողային գրպաններով: Աջ հետևամասում կտրված գրպան կափույրով: Գուլ‎ֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար: Անդրավարտիքի ծնկներից ներքև մշակվում են  2 սմ լայնության, երկուական հորիզոնական լույսն կամ համարժեք անդրադարձնող երիզներ: Կողային կարերում անցկացվում է 1.5-2 մմ լայնության  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կարմիր գույնի մահուդից երիզներ: Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ 3331-РК արտիկուլի սև գույնի կտորից աստառով: 
Ավտոտեսուչների կոստյումը` 2311 արտիկուլի կամ 2213-ПП արտիկուլի կիսաբրդյա սև գույնի գործվածքից,  317 գրամ, 1մ2 մակերեսային խտությամբ  67% բրդի և 33% պոլիէսթեր բաղադրության: Աստառացուն  ԳՕՍՏ-2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ 3331-РК արտիկուլի սև գույնի կտորից: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում  են 46/2 մինչև 62/6 չափս-հասակի: Տաբատի գոտու կամրջակից պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Բաճկոնի ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: 

Փաթեթավորումը` - եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին: Արկղերը  պիտակավորված` պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Շեղումները՝ ըստ  տեխնիկական պայմանի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի  համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:


	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնման առարկան ներառված է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 13.04.2011թ. թիվ 220-Ն հրամանով հաստատված շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե
	Արտաբյուջե

	02
	01
	01
	02
	+
	-

	Ապրանքները ներառված են ՀՀ կառ. 29.12.16թ. N 1313-Ն որոշման մեջ: 

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	14.03.2017թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	Հրավերում փոփոխություն չի կատարվել

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	
	Չի ստացվել
	Չի ներկայացվել

	

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	* Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները

	
	
	ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱՀՀ
	ԱՀՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	1
	«Պահապան» ՍՊԸ
	2063750
	2063750
	412750
	412750
	2476500
	2476500

	
	«Ֆիրմա Լիդա» ՍՊԸ
	2286000
	2286000
	457200
	457200
	2743200
	2743200

	
	«Գրին Լայթ» ՍՊԸ
	2381250
	2381250
	476250
	476250
	2857500
	2857500

	2
	«Պահապան» ՍՊԸ
	700000
	700000
	140000
	140000
	840000
	840000

	
	«Ֆիրմա Լիդա» ՍՊԸ
	720000
	720000
	144000
	144000
	864000
	864000

	
	«Գրին Լայթ» ՍՊԸ
	740000
	740000
	148000
	148000
	888000
	888000

	3
	«Կ.Կ.Կ. Թրեյդինգ» ՍՊԸ
	1717500
	1717500
	343500
	343500
	2061000
	2061000

	
	«Ֆիրմա Լիդա» ՍՊԸ
	1648800
	1648800
	329760
	329760
	1978560
	1978560

	
	«Քանաքեռի կ/ֆ» ՍՊԸ
	2099167
	2099167
	419833
	419833
	2519000
	2519000

	4
	«Կ.Կ.Կ. Թրեյդինգ» ՍՊԸ
	1603000
	1603000
	320600
	320600
	1923600
	1923600

	
	«Ֆիրմա Լիդա» ՍՊԸ
	1603000
	1603000
	320600
	320600
	1923600
	1923600

	
	«Քանաքեռի կ/ֆ» ՍՊԸ
	1984667
	1984667
	396933
	396933
	2381600
	2381600

	5
	«Կ.Կ.Կ. Թրեյդինգ» ՍՊԸ
	37500
	37500
	7500
	7500
	45000
	45000

	
	«Ֆիրմա Լիդա» ՍՊԸ
	36200
	36200
	7240
	7240
	43440
	43440

	
	«Քանաքեռի կ/ֆ» ՍՊԸ
	45833
	45833
	9167
	9167
	55000
	55000

	6
	«Կ.Կ.Կ. Թրեյդինգ» ՍՊԸ
	35000
	35000
	7000
	7000
	42000
	42000

	
	«Ֆիրմա Լիդա» ՍՊԸ
	35200
	35200
	7040
	7040
	42240
	42240

	
	«Քանաքեռի կ/ֆ» ՍՊԸ
	43333
	43333
	8667
	8667
	52000
	52000

	7
	«Մասիսի Գարուն կ/ֆ» ՍՊԸ
	21164000
	21164000
	4232800
	4232800
	25396800
	25396800

	8
	«Մասիսի Գարուն կ/ֆ» ՍՊԸ
	15466000
	15466000
	3093200
	3093200
	18559200
	18559200

	
	«Պահապան» ՍՊԸ
	18981000
	18981000
	3796200
	3796200
	22777200
	22777200

	9
	«Մասիսի Գարուն կ/ֆ» ՍՊԸ
	10692000
	10692000
	2138400
	2138400
	12830400
	12830400

	10
	«Մասիսի Գարուն կ/ֆ» ՍՊԸ
	4990000
	4990000
	998000
	998000
	5988000
	5988000

	
	«Պահապան» ՍՊԸ
	5165000
	5165000
	1033000
	1033000
	6198000
	6198000

	11
	«Պահապան» ՍՊԸ
	24150000
	24150000
	4830000
	4830000
	28980000
	28980000

	
	«Քանաքեռի կ/ֆ» ՍՊԸ
	45000000
	45000000
	9000000
	9000000
	54000000
	54000000

	
	«Վանաձորի Գլորիա կ/ֆ» ՍՊԸ
	29475000
	29475000
	5895000
	5895000
	35370000
	35370000

	12
	«Պահապան» ՍՊԸ
	2499000
	2499000
	499800
	499800
	2998800
	2998800

	
	«Քանաքեռի կ/ֆ» ՍՊԸ
	4500000
	4500000
	900000
	900000
	5400000
	5400000

	
	«Վանաձորի Գլորիա կ/ֆ» ՍՊԸ
	2947500
	2947500
	589500
	589500
	3537000
	3537000

	
	«Մայ Յունիֆորմ» ՍՊԸ
	3480000
	3480000
	--------
	--------
	3480000
	3480000

	13
	«Քանաքեռի կ/ֆ» ՍՊԸ
	8708333
	8708333
	1741667
	1741667
	10450000
	10450000

	14
	«Քանաքեռի կ/ֆ» ՍՊԸ
	83333
	83333
	16667
	16667
	100000
	100000

	15
	«Պահապան» ՍՊԸ
	2000000
	2000000
	400000
	400000
	2400000
	2400000

	
	«Քանաքեռի կ/ֆ» ՍՊԸ
	3000000
	3000000
	600000
	600000
	3600000
	3600000

	16
	«Քանաքեռի կ/ֆ» ՍՊԸ
	70000000
	70000000
	14000000
	14000000
	84000000
	84000000

	17
	«Քանաքեռի կ/ֆ» ՍՊԸ
	2916667
	2916667
	583333
	583333
	3500000
	3500000

	
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
	3100000
	3100000
	620000
	620000
	3720000
	3720000

	18
	«Պահապան» ՍՊԸ
	8700000
	8700000
	1740000
	1740000
	10440000
	10440000

	
	«Քանաքեռի կ/ֆ» ՍՊԸ
	10000000
	10000000
	2000000
	2000000
	12000000
	12000000

	19
	«ԷԼԱԱՄՈԴԱ» ՍՊԸ
	4422000
	4422000
	884400
	884400
	5306400
	5306400

	
	«Պահապան» ՍՊԸ
	4395000
	4395000
	879000
	879000
	5274000
	5274000

	
	«Քանաքեռի կ/ֆ» ՍՊԸ
	4150000
	4150000
	830000
	830000
	4980000
	4980000

	
	«Կ.Կ.Կ. Թրեյդինգ» ՍՊԸ
	3975000
	3975000
	795000
	795000
	4770000
	4770000

	20
	«Քանաքեռի կ/ֆ» ՍՊԸ
	8166667
	8166667
	1633333
	1633333
	9800000
	9800000

	
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
	10850000
	10850000
	2170000
	2170000
	13020000
	13020000

	21
	«Ֆիրմա Լիդա» ՍՊԸ
	5320000
	5320000
	1064000
	1064000
	6384000
	6384000

	
	«Քանաքեռի կ/ֆ» ՍՊԸ
	4116667
	4116667
	823333
	823333
	4940000
	4940000

	
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
	5890000
	5890000
	1178000
	1178000
	7068000
	7068000

	22
	«Բլաժ» ՍՊԸ
	758333
	758333
	151667
	151667
	910000
	910000

	
	«Սպորտ Սիթի» ՍՊԸ
	1140000
	1140000
	-------
	-------
	1140000
	1140000

	23
	«Կ.Կ.Կ. Թրեյդինգ» ՍՊԸ
	38750000
	38750000
	7750000
	7750000
	46500000
	46500000

	
	«Վանաձորի Գլորիա կ/ֆ» ՍՊԸ
	55812500
	55812500
	11162500
	11162500
	66975000
	66975000

	
	«Քանաքեռի կ/ֆ» ՍՊԸ
	45208333
	45208333
	9041667
	9041667
	54250000
	54250000

	
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
	62500000
	62500000
	12500000
	12500000
	75000000
	75000000

	24
	«Կ.Կ.Կ. Թրեյդինգ» ՍՊԸ
	3983333
	3983333
	796667
	796667
	4780000
	4780000

	
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
	6200000
	6200000
	1240000
	1240000
	7440000
	7440000

	
	«Քանաքեռի կ/ֆ» ՍՊԸ
	4666667
	4666667
	933333
	933333
	5600000
	5600000

	
	«Ֆիրմա Լիդա» ՍՊԸ
	5600000
	5600000
	1120000
	1120000
	6720000
	6720000

	25
	«Պահապան» ՍՊԸ
	4560000
	4560000
	912000
	912000
	5472000
	5472000

	
	«Քանաքեռի կ/ֆ» ՍՊԸ
	4666667
	4666667
	933333
	933333
	5600000
	5600000

	
	«Ֆիրմա Լիդա» ՍՊԸ
	5600000
	5600000
	1120000
	1120000
	6720000
	6720000

	26
	«Պահապան» ՍՊԸ
	1596000
	1596000
	319200
	319200
	1915200
	1915200

	
	«Քանաքեռի կ/ֆ» ՍՊԸ
	1710000
	1710000
	342000
	342000
	2052000
	2052000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն՝  Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

	
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Մայ Յունիֆորմ» ՍՊԸ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ՀՀ պետական բյուջեի նկատմամբ ունի ժամկետանց հարկային պարտավորություններ, և հանձնաժողովի կողմից հայտը մերժվել է: «Կ.Կ.Ֆ. Թրեյդինգ» ՍՊԸ կողմից ներկայացված (Հավելված 3.1) (նմանատիպ) պայմանագրի գումարը հստակ չէ և պակաս է ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից ՈՒստի հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 45-րդ կետը` գնահատող հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցրել է հայտերի գնահատման նիստը և ծանուցել վերոնշյալ մասնակցին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունները: Սահմանված ժամկետում մասնակիցը անհամապատասխանությունները չի շտկել և հանձնաժողովի կողմից հայտը մերժվել է: «Վանաձորի Գլորիա կ/ֆ» ՍՊԸ կողմից ներկայացված հայտը հաստատված է էլեկտրոնային ստորագրությամբ Աշոտ Վարդանյանի կողմից, այնինչ կազմակերպության տնօրեն է հանդիսանում Գ.Դարբինյանը: ՈՒստի հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 45-րդ կետը` գնահատող հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցրել է հայտերի գնահատման նիստը և ծանուցել վերոնշյալ մասնակցին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունները: Սահմանված ժամկետում մասնակցը անհամապատասխանությունները չի շտկել և հանձնաժողովի կողմից հայտը մերժվել է: «Ֆիրմա Լիդա» ՍՊԸ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ՀՀ պետական բյուջեի նկատմամբ ունի ժամկետանց հարկային պարտավորություններ և պարտավորությունները գերազանցում են ակտիվներին, ուստի հանձնաժողովի կողմից հայտը մերժվել է:

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	26.05.2017թ.

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	30.05.2017թ
	08.06.2017թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը
	28.06.2017թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	30.06.2017թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը
	03.07.2017թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	Ընդհանուր


	1,2,11,12,15, 18, 25,26
	« Պահապան» ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-7/31-1
	03.07.17թ.
	30.11.17թ.
	
	55522500
	55522500

	7,8,9,10
	«Մասիսի Գարուն կ/ֆ» ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-7/31-2
	03.07.17թ.
	30.10.17թ
	
	62774400
	62774400

	22
	«Բլաժ» ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-7/31-3
	03.07.17թ.
	30.07.17թ.
	
	910000
	910000

	3,4,5,6,13,14,16,17,19,20,21,23,24
	«Քանաքեռի կ/ֆ» ՍՊԸ
	ՇՀԱՊՁԲ-7/31-4
	03.07.17թ.
	30.10.17թ.
	
	182627600
	182627600

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1,2,11,12,15, 18, 25,26
	« Պահապան» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Ավան, Քուչակ 16/2


	
	«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ 

Հ/Հ 11500198133700
	ՀՎՀՀ 00882372

	7,8,9,10
	«Մասիսի Գարուն կ/ֆ» ՍՊԸ
	Արարատի մարզ, ք. Մասիս 1 փողոց,
	
	«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Մասիսի մ/ճ 

Հ/Հ 2472900158630000
	ՀՎՀՀ 03804898

	22
	«Բլաժ» ՍՊԸ
	ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի 1
	
	«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, 

Հ/Հ 2480100083030000
	ՀՎՀՀ 00932296

	3,4,5,6,13,14,16,17,19,20,21,23,24
	«Քանաքեռի կ/ֆ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Զ. Սարկավագի 157
	
	«Արարատբանկ» ԲԲԸ 

Հ/Հ 1510023294810100
	ՀՎՀՀ 00803554

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին>  ՀՀ օրենքի համաձայն բոլոր հնարավոր մասնակիցնեին /գրանցված/  տեղեկատվություն է տրամադրվել էլեկտրոնային ձևով

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն եղել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	«Մասիսի Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ պարտավորությունները գերազանցում են ակտիվներին հայտը մերժվել, մասնակիցը  բողոքարկել է «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/10 - ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-7/31» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով ընթացակարգի 4-րդ արձանագրության 1.1 կետով իր հայտը մերժելու որոշումը: ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհրդի 16.05.2017թ. թիվ ԱՄ-2017/01 որոշմամբ բողոքը բավարարվել է: «Ֆիրմա Լիդա» ՍՊԸ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ՀՀ պետական բյուջեի նկատմամբ ունի ժամկետանց հարկային պարտավորություններ և պարտավորությունները գերազանցում են ակտիվներին, ուստի հանձնաժողովի կողմից հայտը մերժվել է: «Ֆիրմա Լիդա» ՍՊԸ բողոքարկել է «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/10 - ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-7/31» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով ընթացակարգի 4-րդ արձանագրության 1.1 կետով իր հայտը մերժելու որոշումը, որը ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհրդը 19.06.2017թ. թիվ ԳԲԽ-ԱՄ-2017/07 որոշմամբ մերժել է: ՈՒստի հիմք ընդունելով ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհրդի որոշումը 27.06.2017թ. նիստում գնահատող հանձնաժողովը որոշեց «Ֆիրմա Լիդա» ՍՊԸ հայտը մերժելու որոշումը թողնել անփոփոխ:

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	Քանի որ ընթացակարգի ընթացքում երկու անգամ բողոքարկման գործընթաց է իրականացվել և արդյունքում պայմանագրերը կնքվել են հուլիս ամսին, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել հրավերով նախատեսված մայիս և հունիս ամիսներին մատակարարման ենթակա ապրանքների համար սահմանել նոր մատակարարման ժամկետներ, ինչի համար պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացվել է նոր գնման ժամանակացույց:

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Գևորգ Տերյան
	010-29-44-18
	gnumner@mil.am


Պ ատվիրատու`  ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
306� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխա3294տանքների քանակը


� 731 Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  832Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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