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	Թվային ուլտրաձայնանին համակարգ երկու տվիչով
	հատ
	1
	1
	18000000
	18000000
	Թվային ուլտրաձայնանին համակարգ,

Ճառագայթի թվային ձևավորիչ ոչ պակաս, քան 12 բիթ, Փոխանցման ֆիզիկական ալիքների քանակը ոչ պակաս, քան 128,  Փոխանցման (Հաղորդման) ընդունման  թվային վերամշակվող ալիքների քանակը ոչ պակաս, քան 65000, Դինամիկ դիապազոն առնվազն 200 Դբ, Ֆոկուսների քանակը փոխանցման ժամանակ ոչ պակաս, քան 8, Սկանավորման խորություն ոչ պակաս, քան 40 սմ, Պատկերի մեծացում` մասշտաբի իրական ժամանակում ոչ պակաս, քան 25 անգամ, "Սառեցված"  պատկերի մեծացում ոչ պակաս, քան 25 անգամ, Լայնաշերտ և մուլտիհաճախականության սկանավորում, Էխո-ազդանշանների զուգահեռ մշակում, Էխո-ազդանշանների քառալիքանի մշակում, պատկերների սեգմենտար մեծացում,  TFT մոնիտոր խոշոր անկյունագծով ոչ պակաս, քան 19 դյույմ, պիքսելները ոչ պակաս, քան 1280х1024, Մոնիտորի անկյան առնվազն 170 աստիճան, մոնիտորի մատրիցայի արձագանքման ժամանակը ոչ ավել, քան 18 մվ, կոնտրաստը առնվազն 800:1, մոնիտորի լուսավորության մակարդակը առնվազն 180 կդ/մ2, Մոնիտորի անկյան թեքության կարգավորում ոչ պակաս, քան՝ դեպի առաջ 40 աստիճան, դեպի ետ 5 աստիճան, շրջման կարգավորում առնվազն 120 աստիճան, Հեղուկ-բյուրեղային էկրան /LCD/ անկյունագծով ոչ պակաս, քան 8,4 դյույմ, կառավարման վահանակի կարգավորում ըստ բարձրության – ոչ պակաս քան 23 սմ, շրջապտույտի կարգավորում առնվազն +/-30 աստիճան 

Սարքավորման չափերը 

Բարձրություն՝ 1350-1700 մմ, Լայնություն՝ 400-500 մմ, Քաշ՝ 60-80 կգ, 

B-ռեժիմ-  Կեղծ գունավորման քարտեր առնվազն 12,  Կադրերի հաճախականությունը/վ ոչ պակաս, քան 500, 

М-ռեժիմ. Կեղծ գունավորման քարտեր առնվազն 12, В- և М- ռեժիմների համակցում, В- և М- ռեժիմների և գունավըոր դոպլերի համակցում,

Արագությունը առնվազն 1,733-13,87վ (8 քայլ)

Իմպուլս-ալիքային դոպլեր, PRF-իմպուլս-ալիքային դոպլերի համար ոչ պակաս, քան 300 – 49700 Հց. ,  Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը առնվազն 35 սմ/վրկ. Հայտնաբերվող մինիմալ արագությունը ոչ ավել, քան 0,05 սմ/վրկ. Դոպլեր ֆիլտրերի դիապազոնը 2 – 13021 Հց, Անկյան կորեկցիա, դիապազոն առնվազն +/-79 աստիճան, Անկյան կորեկցիա, քայլ - առնվազն 12, Վերահսկողության ծավալի դիապազոն 1 – 20, Վերահսկողության ծավալի դիապազոնի փոփոխության քայլը 1,5 մմ, Կեղծ գունավորման քարտեր առնվազն 12, Դոպլեր սպեկտրի ավտոմատ ուրվագծում, В- и PW-ռեժիմների համակցում ռեալ ժամանակում, 

Անընդհատ-ալիքային դոպլեր. PRF  անընդհատ-ալիքային դոպլերի համար ոչ պակաս, քան 1400 – 49700 Հց, Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը առնվազն 42 մ/վրկ, Հայտնաբերվող մինիմալ արագությունը ոչ ավել քան 3,5 սմ/վրկ, Դոպլեր ֆիլտրերի դիապազոնը առնվազն 160 – 13000 Հց, Դոպլեր սպեկտրի /միջակայքի/ ավտոմատ եզրագծում, Կեղծ գունավորման քարտեր առնվազն 12

Գունավոր դոպլեր.    PRF Գունավոր դոպլերի համար դոպլեր սպեկտրի ավտոմատ ուրվագծում առնվազն 500 – 27000 Հց, Մաքսիմալ արագություն ոչ պակաս, քան 380 սմ/վրկ. Մինիմալ արագություն ոչ ավել քան 0,5 սմ/վրկ.,  Գունավոր դոպլեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությունը/վրկ առնվազն 380, В- և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում, В-, M - և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում,  В-, PW - և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում,  В-, CW - և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում, Սկանավորման անկյան փոփոխության դիապազոնը /տիրույթ/ Գծային հաղորդիչների համար առնվազն +/- 30 աստիճան, գունավորման քարտեր ոչ պակաս, քան 12;

Էներգետիկ դոպլեր. PRF Էներգետիկ դոպլերի համար առնվազն 500 – 24000 Հց, Գունային քարտերի քանակը էներգետիկ դոպլերի համար ոչ պակաս, քան 12, Էներգետիկ դոպլեր ռեժիմում  կադրեր/վրկ հաճախականությունը առնվազն 380, В- և էներգետիկ դոպլեր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում, В-, PW- և էներգետիկ դոպլեր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում;

Հյուսվածքային դոպլեր. PRF հյուսվածքային դոպլերի համար առնվազն 2100 – 13500 Հց, Կադր /վրկ հաճախականությունը հյուսվածքային դոպլեր ռեժիմում ոչ պակաս, քան 1000, В-, PW - և հյուսվածքային դոպլերի ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում;

Հյուսվածքային հարմոնիկա,  Հյուսվածքային հարմոնիկ ռեժիմը իմպուլսի սուբտրակցիայով, ֆիլտրացիոն հյուսվածքային հարմոնիկայի ռեժիմ;

Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը իրական ժամանակում, Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը B-և գունավոր դոպլեր ռեժիմների համակցումով,  Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը B-ռեժիմում կատարելագործված դինամիկ հոսքի ռեժիմի համակցումով;

Անոթների հունի պատկերավորման ռեժիմը բարձր տարածական/ժամանակային հնարավորությամբ – կատարելագործված դինամիկ հոսք, Անոթների հունի պատկերավորման ռեժիմում գունավորման քարտերի քանակը առնվազն 12, Անոթների հունի պատկերավորման բարձր տարածական/ժամանակային լուծման ռեժիմի օգտագործումը բոլոր կոնվեքսային և գծային հաղորդիչներով, В-, PW- և Անոթների հունի պատկերավորման բարձր տարածական/ժամանակային լուծման ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում;

Տարածական և հաճախականության կոդավորման ռեժիմ իրական մասշտաբային ժամանակում, որը համակցվում է աղմուկի նվազման մեթոդով-նման ՄՌՏ պատկերին, B- ռեժիմում տարածական և հաճախականության կոդավորման իրական մասշտաբային ժամանակում համակցված աղմուկի նվազման մեթոդով - նման ՄՌՏ պատկերին, B- ռեժիմում տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական մասշտաբային ժամանակում աղմուկի նվազման մեթոդով` համակցված գունավոր դոպլեր ռեժիմով, B- ռեժիմում տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական մասշտաբային ժամանակում աղմուկի նվազման մեթոդով` համակցված կատարելագործված դինամիկ հոսքի ռեժիմով;

Ճշգրիտ պատկերավորում - բազմաթիվ կից ուլտրաձայնային գծերի միաժամանակյա մշակում իրական ժամանակում արտացոլված էխոազդանշանի ուժեղացման  և աղմուկի իջեցման համար, Ճշգրիտ պատկերում B-ռեժիմում համակցված արյան հոսքի գունավոր դոպլեր ռեժիմի հետ, Ճշգրիտ պատկերում B-ռեժիմում համակցված  հյուսվածքային հարմոնիկ ռեժիմի հետ, Ճշգրիտ պատկերում B-ռեժիմում համակցված կատարելագործված դինամիկ հոսքի ռեժիմի հետ;

B -ռեժիմում պատկերների ավտոօպտիմիզացիա` ըստ հյուսվածքների ակուստիկ հատկությունների,

դոպլեր հոսքերի ավտոօպտիմիզացիա,  "Թարմ" տվյալների պահպանում հետագա վերամշակումով ներքին կամ արտաքին աշխատանքային միջավայրերում, intima-media-ի ավտոմատ եզրագծում և չափում;

Չափումներ, հաշվարկներ և ծրագրային ապահովում հետազոտությունների համար - Սրտաբանական, Անոթային, Ուրոլոգիական, նորածինների իծնե ազդրի հոդախախտի հայտնաբերման;

Տվիչների ակտիվ պորտերի քանակ, ոչ պակաս քան 3 հատ,

Ինտեգրված աշխատանքային կայան, Կոշտ սկավառակի ծավալը առնվազն 500 GB, կինոհանգույց առնվազն 2700 կադր (256Մբ 30վրկ);

Ստատիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակի վրա jpeg, bmp, DICOM ֆորմատով;

Ստատիկ պատկերների արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա jpeg, bmp, DICOM ֆորմատով;

Դինամիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակի վրա MPEG, CinePack/WMV7/WMV9, DICOM ֆորմատով

Դինամիկ պատկերների արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա MPEG, CinePack/WMV7/WMV9, DICOM ֆորմատով

Ուղիղ ձայնագրում USB Flash Drive վրա jpeg, bmp, MPEG, CinePack/WMV7/WMV9, DICOM ֆորմատով

Սարքը պետք է ունենա հետևյալ օպցիաները, որոնք հնարավոր է ձեռք բերել լրացուցիչ՝

Եռաչափ էխոգրաֆիա իրական ժամանակում` հատուկ  4D հաղորդիչների օգտագործմամբ, Եռաչափ էխոգրաֆիայի արագությունը իրական ժամանակում առնվազն 12 սմ կադր/վրկ ծավալում, մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ /3պրոյեկցիայով/ ` շերտի հաստության ընտրովի դիապազոնով, մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ /3պրոյեկցիայով/ ` շերտի հաստության ընտրովի դիապազոնով առնվազն 0,2 - 10 սմ, Մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ /3պրոյեկցիայով/ ` էկրանին միաժամանակյա ցուցադրումով առնվազն 16 կտրվածք,  Մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ համակցված արյան հոսքի գունավոր սկանավորմամբ, Մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ համակցված կատարելագործված դինամիկ հոսքի ռեժիմով, Էլեկտրոնային սկալպելի ռեժիմ, Հյուսվածքային կառուցվածքների ծավալի ավտոմատ հաշվարկի ծրագիր եռաչափ էխոգրաֆիայի ռեժիմում իրական ժամանակում (4D), MPR մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ, MaxIP առավելագույն ինտենսիվության ռեժիմ, MinIP նվազագույն ինտենսիվության ռեժիմ, Cavity ինվերսիայի ռեժիմ, Մեկնաբանությունների մուտքագրման ֆունկցիա, Էլեկտրոնային սկալպելի ռեժիմ, Ստացված 4D  արդյունքների փոխանցում արտաքին աշխատանքային համակարգ DICOM  ֆորմատով հետագա վերմաշկաման հնարավորությամբ, Եռաչափ էխոգրաֆիա իրական ժամանակում` կոնտրաստային նյութերի կիրառումով,  

Կոմպրեսսիոն Էլաստոգրաֆիա - հյուսվածքների պնդության/էլաստիկության որակական և քանակական անալիզ` իրական ժամանակում մոնիտորի էկրանին կոէֆիցենտի/գործակցի/ ցուցադրում,Գունային քարտերի քանակը ոչ պակաս քան 6, Հետաքրքրական գոտու առանձնացում ձեռքով և ստանդարտ երկրաչափական պատկերների միջոցով, Մոնիտորի էկրանին  B- և էլաստոգրաֆիկ ռեժիմներում պատկերների միաժամանակյա ցուցադրում;

Վիրտուալ լուսավորման ապահովում;

Համայնապատկերային սկանավորում, առնվազն 225 սմ պատկերի հնարավորությամբ

Վասկուլյարիզացիայի ինդեկս էներգետիկական դոպլերի համար;

Հյուսվածքային ուժեղացում` կադրերի բարձր հաճախականությամբ;

Ֆիզիոլոգիական ինֆորմացիայի պատկերում ՖՍԳ ,  

Հատուկ ֆիլտրացիոն տեխնոլոգիա կրծքագեղձի միկրոկալցինատների հայտնաբերման համար;

Կոնտրաստային էխոգրաֆիա;

Տարբերակված հյուսվածքային հարմոնիկայի ռեժիմ,

Մազանոթների հունի պատկերավորման ռեժիմը բարձր տարածական/ժամանակային լուծմամբ և կադրերի բարձր հաճախականությամբ:

Մազանոթների հունի պոլիխրոմ ներկում:

Լրակազմը ՝  

Կոնվեքսային տվիչ, էլեմենտների քանակ ոչ պակաս քան 140, հաճախականությունների դիապազոն առնվազն 1,2-6,0 ՄՀց, դիտարկման անկյունը առնվազն 70, շառավիղ ոչ ավել քան 52 մմ, հյուսվածքային հարմոնիկայի իմպուլսի սուբստրակցիայով, դիֆերենցված հյուսվածքային հարմոնիկա, Իմպուլս-ալիքային դոպլեր, Գունավոր դոպլեր,  Էներգետիկ դոպլեր, բարելավված դինամիկ հոսք, մազանոթային հունի պատկերավորում բարձր տարածական/ժամանակային հնարավորությամբ, բազմաալիքային բարդ սկանավորում իրական ժամանակում, տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական ժամանակում խզումների ճնշման մեթոդիկայի հետ համատեղ, ճշգրիտ պատկերավորում, 2D պատկերի օպտիմալացում ըստ հյուսվածքների ակուստիկ հատկութկունների, դոպլերյան սպեկտրի օպտիմալացում, պանորամային  սկանավորում, կոմպրեսիոն էլաստոգրաֆիա, կոնտրաստային էխոգրաֆիա, 

Գծային տվիչ, էլեմենտների քանակ ոչ պակաս քան 192, հաճախականությունների դիապազոն առնվազն 5,5-14,0 ՄՀց, բացվածք ոչ ավել քան 60մմ, պունկցիոն ասեղի ցուցադրման ավտոմատ բարելավում, անկյան անկախ փոփոխություն B ռեժիմում, գունավոր և սպեկտրալ դոպլերյան ռեժիմներում, հյուսվածքային հարմոնիկայի իմպուլսի սուբստրակցիայով, դիֆերենցված հյուսվածքային հարմոնիկա, Իմպուլս-ալիքային դոպլեր, Գունավոր դոպլեր,  Էներգետիկ դոպլեր, բարելավված դինամիկ հոսք, մազանոթային հունի պատկերավորում բարձր տարածական/ժամանակային հնարավորությամբ, տրապեզոիդանման սկանավորում, բազմաալիքային բարդ սկանավորում իրական ժամանակում, տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական ժամանակում խզումների ճնշման մեթոդիկայի հետ համատեղ, ճշգրիտ պատկերավորում, 2D պատկերի օպտիմալացում ըստ հյուսվածքների ակուստիկ հատկութկունների, դոպլերյան սպեկտրի օպտիմալացում, պանորամային  սկանավորում, MicroPure, կոմպրեսիոն Էլաստոգրաֆիա, լայնական ալիքի էլաստոգրաֆիա, պատկերի եռաչափ ռեկոնստրուկցիա, կոնտրաստային էխոգրաֆիա

Տպիչի ամրացման բռնակ

Տպիչ սև սպիտակ

1 տարվա երաշխիք
	Թվային ուլտրաձայնանին համակարգ Xario 200,

Ճառագայթի թվային ձևավորիչ 12 բիթ, Փոխանցման ֆիզիկական ալիքների քանակը 128,  Փոխանցման (Հաղորդման) ընդունման  թվային վերամշակվող ալիքների քանակը 65000, Դինամիկ դիապազոն 208 Դբ, Ֆոկուսների քանակը փոխանցման ժամանակ 8, Սկանավորման խորություն 40 սմ, Պատկերի մեծացում` մասշտաբի իրական ժամանակում 27 անգամ, "Սառեցված"  պատկերի մեծացում 27 անգամ, Լայնաշերտ և մուլտիհաճախականության սկանավորում, Էխո-ազդանշանների զուգահեռ մշակում, Էխո-ազդանշանների քառալիքանի մշակում, պատկերների սեգմենտար մեծացում,  TFT մոնիտոր խոշոր անկյունագծով 19 դյույմ, պիքսելները 1280х1024, Մոնիտորի անկյան 170 աստիճան, մոնիտորի մատրիցայի արձագանքման ժամանակը 18 մվ, կոնտրաստը 800:1, մոնիտորի լուսավորության մակարդակը 180 կդ/մ2, Մոնիտորի անկյան թեքության կարգավորում դեպի առաջ` 40 աստիճան, դեպի ետ` 5 աստիճան, շրջման կարգավորում 120 աստիճան, Հեղուկ-բյուրեղային էկրան /LCD/ անկյունագծով 8,4 դյույմ, կառավարման վահանակի կարգավորում ըստ բարձրության – 23 սմ, շրջապտույտի կարգավորում +/-30 աստիճան 

Սարքավորման չափերը.      

Բարձրություն 1305-1699 մմ, Լայնություն 473 մմ,  Խորություն  785 մմ, Քաշ 75 կգ 

B-ռեժիմ-  Կեղծ գունավորման քարտեզներ 12,  Կադրերի հաճախականությունը/վ 500, 

М-ռեժիմ. Կեղծ գունավորման քարտեզներ 12, В- և М- ռեժիմների համակցում, В- և М- ռեժիմների համակցում, արագությունը 1,733-13,87վ (8 քայլ)

Իմպուլս-ալիքային դոպլեր, PRF-իմպուլս-ալիքային դոպլերի համար 300 – 52100 Հց. ,  Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը 37,82 սմ/վրկ. Հայտնաբերվող մինիմալ արագությունը 0,03 սմ/վրկ. Դոպլեր ֆիլտրերի դիապազոնը 2 – 13021 Հց, Անկյան կորեկցիա, դիապազոն +/-79 աստիճան, Անկյան կորեկցիա, քայլ - 1, Վերահսկողության ծավալի դիապազոն 1 – 20, Վերահսկողության ծավալի դիապազոնի փոփոխության քայլը 1,5 մմ, Կեղծ գունավորման քարտեզներ 12, Դոպլեր սպեկտրի ավտոմատ ուրվագծում, В- и PW-ռեժիմների համակցում ռեալ ժամանակում, 

Անընդհատ-ալիքային դոպլեր. PRF  անընդհատ-ալիքային դոպլերի համար 1400 – 52100 Հց, Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը 44,12 մ/վրկ, Հայտնաբերվողմինիմալ արագությունը 3,2 սմ/վրկ, Դոպլեր ֆիլտրերի դիապազոնը  153 – 13021 Հց, Դոպլեր սպեկտրի /միջակայքի/ ավտոմատ եզրագծում, Կեղծ գունավորման քարտեզներ 12

Գունավոր դոպլեր.    PRF Գունավոր դոպլերի համար դոպլեր սպեկտրի ավտոմատ ուրվագծում 400 – 27900 Հց, Մաքսիմալ արագություն 384,6  սմ/վրկ. Մինիմալ արագություն  0,4 սմ/վրկ.,  Գունավոր դոպլեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությունը/վրկ 387, В- և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում, В-, M - և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում,  В-, PW - և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում,  В-, CW - և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում, Սկանավորման անկյան փոփոխության դիապազոնը /տիրույթ/ Գծային հաղորդիչների համար +/- 30 աստիճան, գունավորման քարտեզներ 12;

Էներգետիկ դոպլեր. PRF Էներգետիկ դոպլերի համար 400 – 27900 Հց, Գունային քարտեզների քանակը էներգետիկ դոպլերի համար 12, Էներգետիկ դոպլեր ռեժիմում  կադրեր/վրկ հաճախականությունը 387, В- և էներգետիկ դոպլեր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում, В-, PW- և էներգետիկ դոպլեր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում;

Հյուսվածքային դոպլեր. PRF հյուսվածքային դոպլերի համար 2100 – 13900 Հց, Կադր /վրկ հաճախականությունը հյուսվածքային դոպլեր ռեժիմում 1019, В-, PW - և հյուսվածքային դոպլերի ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում;

Հյուսվածքային հարմոնիկա,  Հյուսվածքային հարմոնիկ ռեժիմը իմպուլսի սուբտրակցիայով, ֆիլտրացիոն հյուսվածքային հարմոնիկայի ռեժիմ;

Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը իրական ժամանակում, Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը B-և գունավոր դոպլեր ռեժիմների համակցումով,  Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը B-ռեժիմում կատարելագործված դինամիկ հոսքի ռեժիմի համակցումով;

Անոթների հունի պատկերավորման ռեժիմը բարձր տարածական/ժամանակային հնարավորությամբ – կատարելագործված դինամիկ հոսք, Անոթների հունի պատկերավորման ռեժիմում գունավորման քարտեզների քանակը 12, Անոթների հունի պատկերավորման բարձր տարածական/ժամանակային լուծման ռեժիմի օգտագործումը բոլոր կոնվեքսային և գծային հաղորդիչներով, В-, PW- և Անոթների հունի պատկերավորման բարձր տարածական/ժամանակային լուծման ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում;

Տարածական և հաճախականության կոդավորման ռեժիմ իրական մասշտաբային ժամանակում, որը համակցվում է աղմուկի նվազման մեթոդով-նման ՄՌՏ պատկերին, B- ռեժիմում տարածական և հաճախականության կոդավորման իրական մասշտաբային ժամանակում համակցված աղմուկի նվազման մեթոդով - նման ՄՌՏ պատկերին, B- ռեժիմում տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական մասշտաբային ժամանակում աղմուկի նվազման մեթոդով` համակցված գունավոր դոպլեր ռեժիմով, B- ռեժիմում տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական մասշտաբային ժամանակում աղմուկի նվազման մեթոդով` համակցված կատարելագործված դինամիկ հոսքի ռեժիմով;

Ճշգրիտ պատկերավորում - բազմաթիվ կից ուլտրաձայնային գծերի միաժամանակյա մշակում իրական ժամանակում արտացոլված էխոազդանշանի ուժեղացման  և աղմուկի իջեցման համար, Ճշգրիտ պատկերում B-ռեժիմում համակցված արյան հոսքի գունավոր դոպլեր ռեժիմի հետ, Ճշգրիտ պատկերում B-ռեժիմում համակցված  հյուսվածքային հարմոնիկ ռեժիմի հետ, Ճշգրիտ պատկերում B-ռեժիմում համակցված կատարելագործված դինամիկ հոսքի ռեժիմի հետ;

B -ռեժիմում պատկերների ավտոօպտիմիզացիա` ըստ հյուսվածքների ակուստիկ հատկությունների,

դոպլեր հոսքերի ավտոօպտիմիզացիա, տրապեցանման սկանավորում, հյուսվածքային ուժեղացում սրտի հետազոտությունների ժամանակ, "Թարմ" տվյալների պահպանում հետագա վերամշակումով ներքին կամ արտաքին աշխատանքային միջավայրերում, intima-media-ի ավտոմատ եզրագծում և չափում;

Չափումներ, հաշվարկներ և ծրագրային ապահովում հետազոտությունների համար – Մանկաբարձական, Սրտաբանական, Անոթային, Ուրոլոգիական, նորածինների ի ծնե ազդրի հոդախախտի հայտնաբերման;

Տվիչների ակտիվ պորտերի քանակ 3 հատ,

Ինտեգրված աշխատանքային կայան, Կոշտ սկավառակի ծավալը 500 GB, կինոհանգույց 2700 կադր (256Մբ 30վրկ);

Ստատիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակի վրա jpeg, bmp, DICOM ֆորմատով;

Ստատիկ պատկերների արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա jpeg, bmp, DICOM ֆորմատով;

Դինամիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակի վրա MPEG, CinePack/WMV7/WMV9, DICOM ֆորմատով

Դինամիկ պատկերների արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա MPEG, CinePack/WMV7/WMV9, DICOM ֆորմատով

Ուղիղ ձայնագրում USB Flash Drive վրա jpeg, bmp, MPEG, CinePack/WMV7/WMV9, DICOM ֆորմատով

Սարքը ունի հետևյալ օպցիաները, որոնք հնարավոր է ձեռք բերել լրացուցիչ՝

Եռաչափ էխոգրաֆիա իրական ժամանակում` հատուկ  4D հաղորդիչների օգտագործմամբ, Եռաչափ էխոգրաֆիայի արագությունը իրական ժամանակում 14 ծավալ․ կադր/վրկ, մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ /3պրոյեկցիայով/ ` շերտի հաստության ընտրովի դիապազոնով, մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ /3պրոյեկցիայով/ ` շերտի հաստության ընտրովի դիապազոնով 0,2 - 10 սմ, Մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ /3պրոյեկցիայով/ ` էկրանին միաժամանակյա ցուցադրումով 16 կտրվածք,  Մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ համակցված արյան հոսքի գունավոր սկանավորմամբ, Մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ համակցված կատարելագործված դինամիկ հոսքի ռեժիմով, Էլեկտրոնային սկալպելի ռեժիմ, Հյուսվածքային կառուցվածքների ծավալի ավտոմատ հաշվարկի ծրագիր եռաչափ էխոգրաֆիայի ռեժիմում իրական ժամանակում (4D), MPR մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմ, MaxIP առավելագույն ինտենսիվության ռեժիմ, MinIP նվազագույն ինտենսիվության ռեժիմ, Cavity ինվերսիայի ռեժիմ, Մեկնաբանությունների մուտքագրման ֆունկցիա, Էլեկտրոնային սկալպելի ռեժիմ, Ստացված 4D  արդյունքների փոխանցում արտաքին աշխատանքային համակարգ DICOM  ֆորմատով հետագա վերմաշկաման հնարավորությամբ, Եռաչափ էխոգրաֆիա իրական ժամանակում` կոնտրաստային նյութերի կիրառումով,  

Կոմպրեսսիոն Էլաստոգրաֆիա - հյուսվածքների պնդության/էլաստիկության որակական և քանակական անալիզ` իրական ժամանակում մոնիտորի էկրանին կոէֆիցենտի/գործակցի/ ցուցադրում, Գունային քարտեզների քանակը 6, Հետաքրքրական գոտու առանձնացում ձեռքով և ստանդարտ երկրաչափական պատկերների միջոցով, Մոնիտորի էկրանին  B- և էլաստոգրաֆիկ ռեժիմներում պատկերների միաժամանակյա ցուցադրում;

Վիրտուալ լուսավորման ապահովում;

Համայնապատկերային սկանավորում 227 սմ պատկերի հնարավորությամբ

Վասկուլյարիզացիայի ինդեկս էներգետիկական դոպլերի համար;

Հատուկ ֆիլտրացիոն տեխնոլոգիա կրծքագեղձի միկրոկալցինատների հայտնաբերման համար;

Հյուսվածքային ուժեղացում` կադրերի բարձր հաճախականությամբ;

Ֆիզիոլոգիական ինֆորմացիայի պատկերում ՖՍԳ ,  

Կոնտրաստային էխոգրաֆիա;

Տարբերակված հյուսվածքային հարմոնիկայի ռեժիմ,

Մազանոթների հունի պատկերավորման ռեժիմը բարձր տարածական/ժամանակային լուծմամբ և կադրերի բարձր հաճախականությամբ:

Մազանոթների հունի պոլիխրոմ ներկում:

Լրակազմը ՝  

Կոնվեքսային տվիչ, էլեմենտների քանակ 160, հաճախականությունների դիապազոն 1,0-6,0 ՄՀց, դիտարկման անկյունը 70, շառավիղ 50 մմ, հյուսվածքային հարմոնիկայի իմպուլսի սուբստրակցիայով, դիֆերենցված հյուսվածքային հարմոնիկա, Իմպուլս-ալիքային դոպլեր, Գունավոր դոպլեր,  Էներգետիկ դոպլեր, բարելավված դինամիկ հոսք, մազանոթային հունի պատկերավորում բարձր տարածական/ժամանակային հնարավորությամբ, բազմաալիքային բարդ սկանավորում իրական ժամանակում, տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական ժամանակում խզումների ճնշման մեթոդիկայի հետ համատեղ, ճշգրիտ պատկերավորում, 2D պատկերի օպտիմալացում ըստ հյուսվածքների ակուստիկ հատկութկունների, դոպլերյան սպեկտրի օպտիմալացում, պանորամային  սկանավորում, կոմպրեսիոն էլաստոգրաֆիա, կոնտրաստային էխոգրաֆիա, 

Գծային տվիչ, էլեմենտների քանակ 192, հաճախականությունների դիապազոն առնվազն 5,0-14,0 ՄՀց, բացվածք 58մմ, պունկցիոն ասեղի ցուցադրման ավտոմատ բարելավում, անկյան անկախ փոփոխություն B ռեժիմում, գունավոր և սպեկտրալ դոպլերյան ռեժիմներում, հյուսվածքային հարմոնիկայի իմպուլսի սուբստրակցիայով, դիֆերենցված հյուսվածքային հարմոնիկա, Իմպուլս-ալիքային դոպլեր, Գունավոր դոպլեր,  Էներգետիկ դոպլեր, բարելավված դինամիկ հոսք, մազանոթային հունի պատկերավորում բարձր տարածական/ժամանակային հնարավորությամբ, տրապեցանման սկանավորում, բազմաալիքային բարդ սկանավորում իրական ժամանակում, տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական ժամանակում խզումների ճնշման մեթոդիկայի հետ համատեղ, ճշգրիտ պատկերավորում, 2D պատկերի օպտիմալացում ըստ հյուսվածքների ակուստիկ հատկութկունների, դոպլերյան սպեկտրի օպտիմալացում, պանորամային  սկանավորում, կոմպրեսիոն Էլաստոգրաֆիա, լայնական ալիքի էլաստոգրաֆիա, պատկերի եռաչափ ռեկոնստրուկցիա, կոնտրաստային էխոգրաֆիա

Տպիչի ամրացման բռնակ

Տպիչ սև սպիտակ

1 տարվա երաշխիք

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	Դրամաշնորհային ծրագիր
	
	                   X
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	20.04.2017

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 2
	

	1
	Ավէմեդ ՍՊԸ
	12000000
	12000000
	
	
	12000000
	12000000

	2
	Դիավանտ ՍՊԸ
	17490000
	17490000
	
	
	17490000
	17490000

	3
	Յունիմեդ հայ-ռուսական ՀՁ ՍՊԸ
	14500000
	14500000
	
	
	14500000
	14500000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։ Բանակցությունների արդյունքում Սիլեր ՍՊԸ-ն  կողմից առաջարկվող ծառայության մատուցման գինը նվազեցվել է  7529000 ՀՀ դրամ:

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	2
	Ավէմեդ ՍՊԸ
	
	
	անբավարար
	
	
	
	
	
	

	
	Յունիմեդ հայ-ռուսական ՀՁ ՍՊԸ
	
	
	անբավարար
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	26.07.2017
	31.07.2017

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը        01.08.2017

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	 02.08.2017

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	  02.08.2017

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	2
	Դիավանտ ՍՊԸ
	<<ՇՀԱՊՁԲ-15/16-ՏԴՊԱԿ-24-3>>
	02.08.2017
	30.10.2017
	
	17490000
	17490000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	2
	Դիավանտ ՍՊԸ
	ք. Երևան, Սոսե թ., 28/1, բն 20            060 40 50 70
	lawyer@diavant.am
	001-271543-001
	00255375

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մրցույթի հրավերը հրապարակվել է www.gnumner.am կայքում և ուղարկվել կայքի համապատասխան բաժնում գրանցված բոլոր հնարավոր մասանակիցներին՝ apranq-15-16@shh.gnumner.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել խորհրդի

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	«ԱՎԷՄԵԴ» ՍՊԸ-ի կողմից 14.06.2017թ. ներկայացվել է բողոք, ԳԲԽ-ԷՍ-2017/16: Ներկայացված բողոքը ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհրդի 03.07.2017թ.-ի կայացված որոշման համաձայն մերժվել է:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Արթուր Աբգարյան
	077 82 65 56
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 Պատվիրատու՝  ՀՀ ԱՆ <<Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն>> ՊՈԱԿ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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