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կնքված պայմանագրի մասին ճշգրտված
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	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	ավտոմատային հեռախոսային կայանների համակարգեր
	դրամ
	1
	1
	16000000
	16000000
	Հեռահաղորդակցության պահարան 42U 19" կամ համարժեք

Ֆիզիկական բնութագրերը`
 - չափերը` 600 х 1000 х 2085 մմ.
 - հովացուցիչներ՝ 4.

 - դարակներ՝ 3.

 - երկու էլ. սնուցման բլոկ (PDU)` 8 վարդակով.

 - աշխատանքային ջերմաստիճանը: 0° մինչև +40° C.

 - նշված սարքի սնուցումը կատարվում է փոփոխական լարման ցանցից՝ 220 Վ, 50 Հզ:
Անխափան սնուցման աղբյուր APC Smart SMC1500I-2U կամ համարժեք
Ընդհանուր բնութագրերը`
 - տեղադրում 19" տելեկոմունիկացիոն պահարան (2U Rack Mount 19"),

 - նոմինալ մուտքային լարումը՝230 Վ․
 - մուտքային լարման տիրույթը՝ 180-287 Վ․
 - մուտքային հաճախությունը՝ 45-65 Հց․  

 - ելքային լարում՝ 230 Վ ±5%․
 - առավելագույն հզորությունը՝ 1500 ՎԱ․
 - արդյունավետ հզորությունը՝ 865 Վտ,

 - ծանրաբեռնվածության պաշտպանությունը՝ առկա, AVR (Automatic Voltage Regulation)․   

 - ավտոմատ կարգավորիչ՝ առկա․
 - ինտերֆեյսը՝ USB․
 - չափերը` 890 х 432 х 457 մմ.
 - աշխատանքային ջերմաստիճանը: 0° մինչև +40° C։

Կոմուտատոր (Patch Panel) Hyperline PPHD-19-24-8P8C-C6-SH-110D, Cat6e, 24 port, RJ45

 - պորտերի քանակը` 24 х RJ45 Cat. 6e.

 - համապատասխանության` ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Category 6.

 - համապատասխանության` TIA/EIA TSB-40.

 - համապատասխանության` ISO/IEC Generic Cabling Standard 11801:2002 ed.2.0.

 - համապատասխանության` CENELEC Generic Cabling Standard EN50173 - 1:2002.

 - միացման միաջիլ մալուխի տրամագիծը` 22-26 AWG.

 - միաջիլի գույնաին կոդավորում համապատասխան` T568a և T568b.

 - թվաին մակնշում պորտերի դիմերեսին վահանակին` առկա.

 - գույն և թվաին մակնշում կոնտակտներին հետ կողմի վահանակին` առկա.

 - մալուխի պլաստիկ կապեր` առկա.
 - տեղադրում 19" տելեկոմունիկացիոն պահարան (1U 19" Rack Mount).

- ունի վկայական` 3P Cat. 6e.

 - հորիզոնական տիպ.

 - կենտակտների տեսակը` DUAL IDC։

Ցանցային մալուխ UTP կրոսային RJ45 (Patch Cord RJ-45,Cat6E 50 cm Full)

- երկարությունը` 50 սմ.
- մալուխ տիպը` UTP.
- կատեգորիա` ոլորված զույգ Cat.6E.

- զույգերի թիվը` 4.

- խրոց` RJ-45  Cat.6E։

Ցանցային մալուխ UTP4-C5E-SOLID-GY (Cable unshielded twisted pair, cat 5e)
- մալուխ տիպը` UTP.
- կատեգորիա` ոլորված զույգ Cat.5.

- զույգերի թիվը` 4:
D-Link DFL-870, երթուղղիչ 6 կոնֆիգուրացվող պորտերով՝ 

Ինտերֆեյսներ և կապակցման տեսակ`

 - 6 պորտ 10/100/1000 BASE-T.

 - 2 պորտ USB 2.0. 

 - 1 պորտ Console USB-mini միակցիչով. 

 - static IP, dynamic IP (DHCP).
 - PPPoE, PPTP և L2TP։

Արտադրողականությունը՝ 

 - երթուղղիչ կարողություն՝ 4 Գբ/Վ.
 - երթուղղիչ կարողություն VPN` 1 Գբ/Վ.
 - երթուղղիչ կարողություն IPS` 1 Գբ/Վ.
 - առավելագույն զուգահեռ սեսիա՝ 500000․
 - նոր սեսիաներ մեկ վայրկյանում՝ 45000.

 - երթուղղիչի կանոնների քանակը՝ 2000։

Ցանցային ֆունկցիաները՝

 - DHCP server/client և DHCP Relay, IPv6.
 - IP Multicast IGMPv3.

 - Policy-based routing.

 - IEEE 802.1Q VLAN՝ Up to 128 VLANs.
 - Aggregation of channels։
Վիրտուալ անձնական ցանցը (VPN)՝

 - VPN թունելներ՝ 200.
 - կոդավորուման մեթոդը՝ DES, IKE և IKEv2․
 - պահուստային VPN- Gateway IPSec.
 - Hub and Spoke, IPSec NAT Traversal.
 - Detection of inactive nodes.
 - PPTP, L2TP server և client.
 - SSL VPN6 և GRE։

Թողունակության վերահսկում`

 - թողունակությունը՝ երաշխավորված, դինամիկ, արտահերթ, առավելագույն․
 - VPN-թունելի կառավարվող թողունակությունը․
 - Traffic shaping ժամանակացույցի հիման վրա․ 

 - Traffic shaping կանոնների հիման վրա․
 - IDP traffic shaping։

Երթուղղիչ կառավարումը՝

 - Command Line Interface (CLI), Secure Shell (SSH) և Web GUI (HTTP / HTTPS).

 - SNMP V1 / v2c.

 - E-mail ծանուցումներ․
 - երթուղղի տեղեկամատյան․
 - դիտարկումը արտադրողականությանը իրական ժամանակում։

Ֆիզիկական բնութագրերը`
 - չափերը` 278 х 183 х 44 մմ, Rack Mount 19".

 - քաշ` 1.7 կգ.

 - աշխատանքային ջերմաստիճանը` 0°մինչև +40°C.

 - նշված սարքի սնուցումը կատարվում է փոփոխական լարման ցանցից՝ 220 Վ, 50 Հզ:

Երաշխիքային ժամկետ 2 տարի:

Կառավարվող փոխարկիչ (switch) D-link DGS-1510-28XMP,
24 պորտ աջակցությամբ PoE 802.3af/802.3at (30 Վտ), ընդհանուր PoE բյուջեն 370 Վտ:

Ինտերֆեյսներ և կապակցման տեսակ`

 - 24 պորտ 10/100/1000Base-T աջակցությամբ PoE, 4 պորտ 10G Base-X SFP+, պորտ 1x Console port RJ45.

 - ստանդարտ գործառույթները՝ IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet, 802.3ae 10 GbE, IEEE 802.3x flow control for full duplex mode, Auto-detection of speed․
 - վիրտուալ stacking՝ D-Link Single IP կառավարում, մինչև 32 սարքեր, 
 - թողունակություն` մինչեւ 20 Գբ․
 - ֆիզիկական stacking՝ linear or ring topology, bandwidth in full duplex mode up to 40 Gb, up to 6 devices in the stack.
 - 2-րդ կարգի գործառույթները` Jumbo-frames մինչև 9000  բայթ, IGMP Snooping, IGMP v1/v2 Snooping, IGMP v3 awareness, աջակցություն մինչև 512 IGMP-խումբ, IGMP on VLAN, աջակցություն  IGMP Snooping Querier, Support for up to 128 static multicast groups, IGMP Snooping Fast Leave based on a host, MLD Snooping, աջակցություն MLD v1/v2 awareness, աջակցություն 512 խումբերի, Support for 128 static multicast groups, MLD Snooping based on VLAN, MLD Fast Leave based on a node, MLD Snooping Querier, Spanning Tree Protocol, 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP, Loopback Detection,802.3ad Link Aggregation, Max. 32 groups per device / 8 ports per group, Port mirroring, Support for 4 groups of mirroring, One-to-One, Many-to-One, Support for mirroring for inbound / outbound / traffic in both directions, Multicast filtering, Redirect all unregistered groups, Filtering all unregistered groups, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)․
 - VLAN գործառույթները` VLAN  802.1Q Tagged VLAN,  խմբերը VLAN 4K, VID 0-4096, GVRP, Asymmetric VLAN, Auto Voice VLAN, Auto Surveillance VLAN, MAC-Based VLAN, 802.1v Protocol-Based VLAN.

 - ծառայությունների որակի գործառույթներ QoS՝ 802.1p priority queues, VLAN, MAC Addresses, Ether type, IP Addresses, DSCP, Type of protocol, TCP / UDP port numbers, DSCP for the IPv6 traffic class, IPv6 Stream Labels, 802.1p Quality of Service, Queue processing, Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR), Deficit Round Robin (DRR), SPQ + WRR, 8 queues per port, Bandwidth management, Port-based (incoming / outgoing, with a minimum of 64 Kbps for 10/100 / 1000Base-T).

 - 3-րդ կարգի գործառույթները` ARP, 256 static ARP records, Support for Gratuitous ARP, IPv6 Neighbor Discovery (ND), 16 IP interfaces, Default route, Static Routing, Max. Number of IPv4 static route entries 64, Max. Number of IPv6 static route entries 32․
 - մուտքի վերահսկման ցուցակներ (ACL)՝ 802.1p priority queues, VLAN, MAC Addresses, Ether type,IP addresses, DSCP, Type of protocol, TCP / UDP port numbers, DSCP for the IPv6 traffic class, IPv6 Stream Labels, ACL actions, Allow, Reject, Max. Number of access lists 256, Max. Number of rules 768, One or more ports (each rule), Scheduled ACL, ACL statistics․
 - անվտանգության  գործառույթները` Port Security, Supports up to 128 MAC addresses per port, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Protection, Dynamic ARP Inspection, Static MAC address, D-Link Safeguard Engine, DHCP Server Screening, Preventing ARP Spoofing attacks, , Max. Count of entries 64, SSH, Support for SSH v2, Support for IPv4 / IPv6, Protection against BPDU attacks, Preventing DoS attacks, SSL, Support for v1 / v2 / v3, Support for IPv4 / IPv6, Segmentation of traffic, IP-MAC-Port Binding, DHCP snooping, IP Source Guard, Dynamic ARP inspection, IPv6 DHCP Guard, IPv6 RA Guard, IPv6 Snooping, IPv6 Source Guard, IPv6 ND Inspection, Protection against BPDU attacks․
 - կառավարում` Web GUI, Telnet server, TFTP client, SNMP, Support for v1, v2c, v3, SNMP Trap, System log, ICMPv6, RMON v1, DHCP relay, NTP։

Ֆիզիկական բնութագրերը`
- չափերը` 440 х 308 х 44 մմ, Rack Mount 19".

- քաշ` 4.25 կգ.

- աշխատանքային ջերմաստիճանը` 0°մինչև +40°C.

- նշված սարքի սնուցումը կատարվում է փոփոխական լարման ցանցից՝ 220 Վ, 50 Հզ:

IP հեռախոսակայան IP-PBX Yeastar MyPBX S300

Կարողություները՝ 

 - քանակը աբոնենտների՝ մինչև 300 ներքին աբոնենտ.

 - միաժամանակյա զանգեր՝ 60.

 - ձայնային փոստ՝ 10000 րոպե.

 - հնարավորություն տեղադրելու կոշտ սկավառակ՝ 2.5",

 SATA-2.

- տեղադրված մոդուլով՝ EX30, երեք E1 հոսքերի համար․
- հնարավորություն տեղադրելու մոդուլներ` 2x DSP D30, 3x EX08, 3x EX30։

Հնարավորություններ՝

 - բոլոր զանգերի արձանագրումը.

 - զանգի վերահասցեավորման ճկուն երթուղիներ.
 - զանգի խլում և զանգի փոխանցում.

 - հեռախոսակայանի բաժանորդի կողմից միաժամանակ մեկից ավել զանգեր ընդունելու հնարավորություն.

 - զբաղված բաժանորդին մաոտից զանգի ծանուցում.

 - ռեժիմներ Intercom, սպասում և չանհանգստացնել (DND)․
 - ծանուցում (Paging Call) և ձայնային փոստ․
 - հերթերի կազմակերպում.

 - ինտերակտիվ ձայնային պատասխան (IVR) ճկուն կոնֆիգուրացիայով.

 - երաժշտություն սպասման ռեժիմում (Music On Hold).

 - ֆունկցիա արագ հավաքում.

 - համակարգ (DISA - Direct Inward System Access).

 - աբոնենտի անձնական գրասենյակ (MRI-MyPBX Recording Interface).

 - աբոնենտի կարգավիճակի արտացոլում (BLF).

 - հասանելիություն գծերին PIN- կոդով.

 - հեռախոսագիրքը և սլ ցուցակ.

 - զանգերի դետալիզացիյա (CDR).

 - Autoprovision, LDAP.

 - ռեժիմ Call Back և SIP SMS.

 - վիդեո զանգերի աջակցություն:

VoIP կարողություները՝

 - պրոտոկոլներ՝ SIP 2.0 (RFC3261) և IAX2․
 - տրանսպորտ՝ UDP, TCP և TLS․
 - ձայնային կոդեկներ՝ G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, Speex, ADPCM և iLBC․
 - վիդեո կոդեկներ՝ H261, H263p, H264 և MPEG4․
 - ֆաքսի ապահովում՝ Т.30, Т.37, Т.38 և G.711 Passthrough․
 - DTMF ռեժիմ՝ In-band, RFC2833 և SIP INFO:

Ցանցային կարողություները՝

 - 3 շահագործման ռեժիմ՝ static IP և dynamic IP (DHCP).

 - կառավարումը՝ Web GUI.

 - firewall, VLAN, PPPoE, QoS և DHCP-server:
Ֆիզիկական բնութագիր՝ 

 - պրոցեսոր` Freescale i.MX  6Quad 1.2GHz ARM Cortex-A9 (quad cores).

 - Flash հշող.՝ 8 Գբ.    

 - օպ. հշող (RAM)` DDR3 2 Գբ.

 - LAN` 1 պորտ (10/100/1000 Մբ/վ).

 - WAN՝ 1 պորտ (10/100/1000 Մբ/վ).

 - USB պորտ` 1x USB 2.0.

 - չափերը` 440 x 252  x 44 մմ, Rack Mount 19".
 - քաշ` 2,6 կգ.

 - աշխատանքային ջերմաստիճանը: 0° մինչև +40° C.
 - հզորությունը՝ 60 Վտ (Max).

 - սնուցումը կատարվում է փոփոխական լարման ցանցից՝ 220Վ, 50 Հց:

Մատակարարվող ապրանքի համար մասնակիցը պարտադիր պետք է ներկայացնի` Արտադրողի հավաստման թերթիկը (Manufacturer authorization form).

Երաշխիքային ժամկետ 3 տարի:

Yeastar TA800 Gateway, (VoIP- FXS) 8 պորտ  

Կարողություները՝

 - ճկուն երթուղայնացման կանոններ.

 - ֆաքս աջակցություն.

 - Echo canceller՝ ITU-T G.168 LEC.

 - կառավարումը՝ Web GUI.

 - ուղղակի և հետևող տրանսֆեր.

 - զանգերի դետալիզացիյա (CDR).

 - երթուղայնացման Caller ID-ով.

 - զանգի վերահասցեավորում՝ պատասխան չկա, երբ 

   զբաղված և բոլոր զանգերը.

 - ծանուցումը (Paging), սև ցուցակ և զանգի սպասում.

 - ռեժիմ չանհանգստացնել (DND).

 - ընդունում և հաղորդում՝ Caller ID (BELL202, ETSI V23), NTT V23, DTMF-based CID).

 - VLAN և QoS:

Ցանցային կարողություները՝
 - պրոտոկոլներ՝ SIP 2.0 (RFC3261) և IAX2,

 - տրանսպորտ՝ UDP, TCP, TLS և SRTP.

 - DTMF ռեժիմ: In-band, RFC2833 և SIP INFO.

 - ձայնային կոդեկներ՝ G.711A/U-law, G.722, G.726, G.729a, GSM, ADPCM և Speex,  
 - firewall և VLAN.  

 - ցանցը՝ static IP և dynamic IP (DHCP).

 - address translation` static NAT և STUN:

Ֆիզիկական բնութագիր՝ 

 - 8 պորտ FXS.

 - 1 պորտ  LAN (10/100 Մբ/վ).

 - չափերը` 200 x 137 x 25.6 մմ, Rack Mount 19".
 - աշխատանքային ջերմաստիճանը: 0° մինչև +40° C.
 - սնուցումը կատարվում է փոփոխական լարման ցանցից՝ 220Վ, 50 Հց: 

Մատակարարվող ապրանքի համար մասնակիցը պարտադիր պետք է ներկայացնի` Արտադրողի հավաստման թերթիկը (Manufacturer authorization form).

Երաշխիքային ժամկետ 3 տարի:

Yeastar TA810 Gateway, (VoIP- FXO) 8 պորտ  

Կարողություները՝

 - ճկուն երթուղայնացման կանոններ.

 - ֆաքս աջակցություն.

 - Echo canceller՝ ITU-T G.168 LEC.

 - կառավարումը՝ Web GUI.

 - սև ցուցակ.

 - զանգերի դետալիզացիյա (CDR).

 - երթուղայնացման Caller ID-ով.

 - թեժ գիծ և Call Back.

 - ընդունում և հաղորդում՝ Caller ID (BELL202, ETSI V23, NTT V23, DTMF-based CID).

 - VLAN և QoS:

Ցանցային կարողություները՝
 - պրոտոկոլներ՝ SIP 2.0 (RFC3261) և IAX2,

 - տրանսպորտ՝ UDP, TCP, TLS և SRTP.

 - DTMF ռեժիմ: In-band, RFC2833 և SIP INFO.

 - ձայնային կոդեկներ՝ G.711A/U-law, G.722, G.726, G.729a, GSM, ADPCM և Speex,  
 - firewall և VLAN.  

 - ցանցը՝ static IP, dynamic IP (DHCP).

 - address translation` static NAT և STUN:

Ֆիզիկական բնութագրերը՝ 

 - 8 պորտ FXO.

 - 1 պորտ LAN (10/100 Մբ/վ).

 - չափերը` 200 x 137 x 25.6 մմ, Rack Mount 19".
 - աշխատանքային ջերմաստիճանը: 0° մինչև +40° C.
 - սնուցումը կատարվում է փոփոխական լարման ցանցից՝ 220Վ, 50 Հց:

Մատակարարվող ապրանքի համար մասնակիցը պարտադիր պետք է ներկայացնի` Արտադրողի հավաստման թերթիկը (Manufacturer authorization form).

Երաշխիքային ժամկետ 3 տարի:

Yeastar TG400 Gateway, (VoIP- GSM) 4 GSM գծերի համար
Կարողություները՝

 - 4 GSM գիծ՝ 850/900/1800/1900 ՄՀց.

 - ներկառուցված՝ SIP-proxy IP-հեռախոսների համար.

 - մուտքային զանգերի երթուղայնացում.

 - ելքային զանգերը երթուղայնացում.

 - երթուղայնացման օպտիմալ ընտրությունը (LCR).

 - խմբակային միավորումը՝ SIP-trunks և GSM-trunks.

 - USSD հարցումները.

 - SMS ուղարկելու և ստանալու (Web GUI).

 - զանգվածային փոստային SMS.

 - Open API USSD և SMS հարցումներ (Real Open API Protocol).

 - թեժ փոխարինում SIM-քարտերի.

 - Call Back.

 - ցածր հաշվեկշռի իրազեկում.

 - էխո ընդլայնումը համատեղ ITU-T G.168 LEC.

 - EFR super sound:

Ցանցային կարողություները՝
 - պրոտոկոլներ՝ SIP 2.0 (RFC3261) և IAX2,

 - տրանսպորտ՝ UDP, TCP, TLS և SRTP.

 - DTMF ռեժիմ: In-band, RFC2833 և SIP INFO.

 - ձայնային կոդեկներ՝ G.711A/U-law, G.722, G.723.1,

   G.726 և G.729a.  

 - firewall և VLAN:

Ֆիզիկական բնութագրերը՝ 

 - 4 GSM գիծ՝ 850/900/1800/1900 ՄՀց.

 - 1 պորտ LAN (10/100 Մբ/վ).

 - չափերը` 213 x 160 x 44 մմ.

 - աշխատանքային ջերմաստիճանը: 0° մինչև +40° C.
 - սնուցումը կատարվում է փոփոխական լարման ցանցից՝ 220Վ, 50 Հց:

Մատակարարվող ապրանքի համար մասնակիցը պարտադիր պետք է ներկայացնի` Արտադրողի հավաստման թերթիկը (Manufacturer authorization form).

Երաշխիքային ժամկետ 3 տարի:

IP-հեռախոս Yealink SIP-T27G
 Կարողություները՝

 - 6 SIP-Caller ID, անկախ կոնֆիգուրացիա․
 - Hold (պահելը), Mute (խոսափողի անջատում), չանհանգստացնել (DND)․
 - արագ հավաքում, թեժ գիծ, վերահասցեավորում, սպասման ռեժիմ, տրանսֆեր, խմբակային լսում, SIP SMS,  3-կողմանի կոնֆերանս, մեղեդիներ ընտրությունը (ներբեռնում և հեռացում)․
 - ավտոմատ  ժամանակի կարգավորում և ձեռքով․
 - համարի հավաքման կանոնները․
 - XML-բրաուզերը, Action URL/URI․
- ներկառուցված սքրինշոթեր․
 - RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)․
 - ընտրակայում DSS-կոճակներ․
 - USB-պորտ, որը նախատեսված է  Yealink BT40 կամ  Yealink WF40 ադապտերներին։

 Ձայնային կարգավորումները և կոդեկներ՝

 - HD ձայն: HD հեռախոս և HD միկրոֆոն․
 - լայնաշերտ կոդեկ՝ G.722.

 - կոդեկներ G.711(A/u), G.729AB, G.726 և ILBC․
 - DTMF՝ In-band, Out-of-band(RFC2833), SIP INFO և Auto or SIP INFO․
 - Full-duplex, բարձր կապը AEC, VAD, CND, PLC, AJB և AGC:

 Հեռախոսագիրք`

 -  լոկալ հեռախոսագիրք մինչև 1000 կոնտակտ (ներմուծման/արտահանել)․
 - սև ցուցակ.

 - հեռավոր հեռախոսագիրք XML և LDAP․
 - խելացի որոնման․
 - զանգերի պատմություն։

 Ինտեգրացիա IP-PBX հետ՝

 - BLF (մոնիտորինգ աբոնենտի կարգավիճակը), BLA․
 - անանուն զանգ, անանուն զանգի մերժում.

 - Hot-desking, արտակարգ իրավիճակի զանգի և MWI․
 - ձայնային փոստ, Call Park և Call Pickup․
 - Music on hold․
 - հիշեցում

 - կենտրոնացված զանգերի ձայնագրման։

 Ինդիկատորներ և էկրան՝

 - LCD էկրան 3.66", 240x120, լուսավորմամբ.

 - IP-հեռախոսի կարգավիճակի LED ինդիկատորներ․
 - Caller ID անունով և համարով.

 - մի քանի լեզուներով աջակցություն։

 Ֆունկցիոնալ կոճակները՝

 - 32 կոճակներ, որը ներառում է 9 ֆունկցիոնալ կոճակները DTMF ռեժիմ: In-band, RFC2833 և SIP INFO.

 - ստեղնաշար ռուսների հետ և անգլերեն տառերով․
 - 8 կոճակներ, LED երկակի գունավոր և ծրագրավորման հնարավորությամբ․
 - 6 նավիգացիոն կոճակներ, ծրագրավորման հնարավորությամբ․
 - 4 դինամիկ կոճակներ XML ծրագրավորման հնարավորությամբ
 - 4 ֆունկցիոնալ կոճակներ, ծրագրավորման հնարավորությամբ՝ կոնֆերանս, տրանսֆեր և mute.
 - 1 կոճակ ձայնի կարգավորում․

 - 2 ֆունկցիոնալ կոճակներ, առանց ծրագրավորման հնարավորությամբ՝ վերահավաքում և բարձրախոս․
 - 2 ֆունկցիոնալ կոճակներ  LED, առանց ծրագրավորման հնարավորությամբ՝ ականջակալ և

ձայնային փոստ։ 
 Կառավարում՝

 - կարգավորում՝ Web GUI, հեռախոսի էկրան և Autoprovision.

 - FTP, TFTP, HTTP, HTTPS և PNP Autoprovision.

 - Zero-sp-touch.

 - ստեղնաշարi արգելափակում․
 - Reset default, reboot․
 - Logs: PCAP Trace, system log․
 - 3 մակարդակային մուտք դեպի Web GUI` admin/user/VAR:

Ցանցային կարողություները և անվտանգություն՝
 - պրոտոկոլներ՝ SIPv1 (RFC2543) և SIPv2 (RFC3261)․
 - պահուստաին SIP-server և STUN-server․
 - զանգի տեսակը՝ Proxy և peer-to-peer (ըստ IP- հասցեի)․ 

 - ցանցը՝ static IP, dynamic IP (DHCP), PPPoE և HTTP/HTTPS-server.

 - ամսաթիվը և ժամանակի համաժամացում NTP միջոցով. 
 - UDP, TCP, DNS-SRV(RFC3263)․
 - QoS՝ 802.1p/Q tagging(VLAN), Layer 3 ToS DSCP.

 - HTTPS-սերտիֆիկատների  կառավարում․
 - կոնֆիգուրացիոն ֆայլերի AES կոդավորում․
 - կոդավորման և նույնականացում (MD5 եւ MD5-sess)․
 - IEEE802.1X, IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE։

 Ֆիզիկական բնութագրերը՝ 

 - 2x RJ45 Ethernet-պորտ 10/100/1000 Մբ/վ և 2х RJ9․
 - 1x RJ12՝ ընդլայնման մոդուլներ EXP20 միացնելու համար մինչեւ 6 մոդուլ․
 - 1x USB-պորտ 2.0․
 - փոփոխական անկյունը (2 դիրքորոշում)․
 - էներգամատակարարում՝ մուտքը 100-240Վ ~50/60Հց,  ելք 5Վ, 1.2 Ա․
 - աջակցություն՝ PoE (IEEE 802.3 af) Class 2․
 - էներգամատակարարման սպառումը՝ 1.44 - 3.47 Վտ․
 - սպառման PoE՝ 1.72 - 7.07 Վտ․
 - չափսեր՝ 265 x 210 x 171 x 54 մմ։

Մատակարարվող ապրանքի համար մասնակիցը պարտադիր պետք է ներկայացնի` Արտադրողի հավաստման թերթիկը (Manufacturer authorization form)։

Ընդլայնման մոդուլ Yealink EXP20

Ինդիկատորներ և էկրան՝

 - LCD էկրան, 160x320, լուսավորմամբ.

 - երկու էջանոց էկրանի։

  ֆունկցիաները՝

 - 20 կոճակներ, LED երկակի գունավոր և ծրագրավորման հնարավորությամբ․
 - 38 ծրագրավորվող կոճակները 2 էջ էկրան.

 - ծրագրավորվող կոճակները՝ BLF, արագ հավաքում, Intercom, URL, հավաքելով, կոնֆերանս, տրանսֆեր, վերահասցեավորում, պահում, DND, վերահավաքում կանչը, զանգի վերադառց, ձայնային փոստ, խումբ գրավումը, կայանում, խումբ է լսում, SMS, ընդհանուր գիծ, խումբի պահում, մասնավոր պահում։

Ֆիզիկական բնութագրերը՝ 

 - փոփոխական անկյունը (2 դիրքորոշում)․
 - սնուցումը IP-հեռախոսից մինչև 2 մոդուլ.

 - հաջորդաբար միացում մինչեւ 6 մոդուլ  (օգտագործելով լրացուցիչ էներգամատակարարում)․   

 - 2 պորտ RJ12 (6P6C), լրացուցիչ մոդուլին և IP-հեռախոսին միանալու համար․
 - նախատեսված է  IP-հեռախոսին համար՝  Yealink SIP-T27P, Yealink SIP-T27G և Yealink SIP-T29G․
- էներգամատակարարում՝ մուտքը 100-240Վ ~50/60Հց,  ելք 5Վ, 1.2 Ա․
  - չափսեր՝ 122 x 143 x 110 x 45 մմ։

Մատակարարվող ապրանքի համար մասնակիցը պարտադիր պետք է ներկայացնի` Արտադրողի հավաստման թերթիկը (Manufacturer authorization form)։

IP-հեռախոս Yealink  CP860
 Կարողություները՝

 - 1 SIP-Caller ID, անկախ կոնֆիգուրացիա․
 - Hold (պահելը), Mute (խոսափողի անջատում), չանհանգստացնել (DND)․
 - արագ հավաքում, կոնֆերանսի ձայնագրում, թեժ գիծ, 5-կողմանի կոնֆերանս, վերահասցեավորում, սպասման ռեժիմ, տրանսֆեր, արտակարգ զանգեր, մեղեդիներ ընտրությունը (ներբեռնում և հեռացում), ձայնի կարգավորում․

 - ավտոմատ ժամանակի կարգավորում և ձեռքով։
 Ձայնային կարգավորումները և կոդեկներ՝

 - Optima HD ձայն, ներկառուցված HD դինամիկան հեռախոս և երեք HD միկրոֆոն․
 - ձայնային կոդեկ՝ G.722 համապատասխան ստանդարտ TIA-920.

 - ձայն գրավման աշխատանքային հեռավորությունը 3 մետր ծածկույթը 360°․
 - կոդեկներ G.722, G.711(A/u), G.729AB, և ILBC․
 - կողմնակի աղմուկի ճնշում.

 - DTMF՝ In-band, Out-of-band(RFC2833), SIP INFO․
 - Full-duplex, բարձր կապը AEC, VAD, CND, PLC, AJB և AGC:

 Հեռախոսագիրք`

 - լոկալ հեռախոսագիրք մինչև 1000 կոնտակտ․
 - սև ցուցակ.

 - հեռավոր հեռախոսագիրք XML և LDAP․
 - խելացի որոնման․
 - զանգերի պատմություն։

 Ինտեգրացիա IP-PBX հետ՝

 - Intercom և Multicast paging․

 - անանուն զանգ, անանուն զանգի մերժում․
 - ձայնային փոստ, մեղեդիներ ընտրությունը և Call Pickup։
Ինդիկատորներ և էկրան՝

 - LCD էկրան 192 x 64, լուսավորմամբ.

 - IP-հեռախոսի կարգավիճակի LED ինդիկատորներ․
 - Caller ID անունով և համարով.

 - մի քանի լեզուներով աջակցություն։
Կառավարում՝

 - կարգավորում՝ Web GUI, հեռախոսի էկրան և Autoprovision.

 - FTP, TFTP, HTTP, HTTPS և PNP Autoprovision.

 - Zero-sp-touch, TR-063.

 - ստեղնաշարi արգելափակում.
 - Reset default, reboot.
 - Logs: PCAP Trace, system log:
 Ցանցային կարողություները և անվտանգություն՝
 - պրոտոկոլներ՝ SIPv1 (RFC2543) և SIPv2 (RFC3261).
 - պահուստաին SIP-server և STUN-server.
 - զանգի տեսակը՝ Proxy և peer-to-peer (ըստ IP- հասցեի). 

 - ցանցը՝ static IP, dynamic IP (DHCP) և HTTP/HTTPS-server.
 - ամսաթիվը և ժամանակի համաժամացում NTP միջոցով. 
 - UDP, TCP, DNS-SRV(RFC3263).
 - QoS՝ 802.1p/Q tagging(VLAN), Layer 3 ToS DSCP.

 - HTTPS-սերտիֆիկատների կառավարում.
 - կոնֆիգուրացիոն ֆայլերի AES կոդավորում․
 - կոդավորման և նույնականացում (MD5 եւ MD5-sess).

 - IEEE802.1X, IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE։

Ֆիզիկական բնութագրերը՝ 

 - 1x RJ45 Ethernet-պորտ 10/100 Մբ/վ և 2х RJ9.
 - 1x USB-պորտ 2.0.
 - 1x minijek 3.5 մմ.
 - փոփոխական անկյունը (2 դիրքորոշում).

 - էներգամատակարարում՝ մուտքը 100-240Վ ~50/60Հց,  ելք 5Վ, 2 Ա.
 - աջակցություն՝ PoE (IEEE 802.3af) Class 0.
 - էներգամատակարարման սպառումը՝ 2.8 - 5.6 Վտ.
 - սպառման PoE՝ 4.0 - 8.2 Վտ.
 - չափսեր՝ 320 x 260 x 52 մմ։

 - աշխատանքային ջերմաստիճանը: 10° մինչև +50°C.
 - 24 կոճակներ և 4 դինամիկ XML-էկրանի կոճակներ ծրագրավորման հնարավորությամբ։

Մատակարարվող ապրանքի համար մասնակիցը պարտադիր պետք է ներկայացնի` Արտադրողի հավաստման թերթիկը (Manufacturer authorization form)։
	Հեռահաղորդակցության պահարան 42U 19"

Ֆիզիկական բնութագրերը`
- չափերը` 600 х 1000 х 2085 մմ.
- հովացուցիչներ՝ 4.

- դարակներ՝ 3.

- երկու էլ. սնուցման բլոկ (PDU)` 8 վարդակով.

- աշխատանքային ջերմաստիճանը: 0° մինչև +40° C.

- նշված սարքի սնուցումը կատարվում է փոփոխական լարման ցանցից՝ 220 Վ, 50 Հզ:
Անխափան սնուցման աղբյուր APC Smart SMC1500I-2U
Ընդհանուր բնութագրերը`
- տեղադրում 19" տելեկոմունիկացիոն պահարան (2U Rack Mount 19"),

- նոմինալ մուտքային լարումը՝230 Վ․
- մուտքային լարման տիրույթը՝ 180-287 Վ․
- մուտքային հաճախությունը՝ 45-65 Հց․
- ելքային լարում՝ 230 Վ ±5%․
- առավելագույն հզորությունը՝ 1500 ՎԱ․
- արդյունավետ հզորությունը՝ 865 Վտ,

- ծանրաբեռնվածության պաշտպանությունը՝ առկա, AVR (Automatic Voltage Regulation)․
- ավտոմատ կարգավորիչ՝ առկա․
- ինտերֆեյսը՝ USB․
- չափերը` 890 х 432 х 457 մմ.
- աշխատանքային ջերմաստիճանը: 0° մինչև +40° C։

Կոմուտատոր (Patch Panel) Hyperline PPHD-19-24-8P8C-C6-SH-110D, Cat6e, 24 port, RJ45

- պորտերի քանակը` 24 х RJ45 Cat. 6e.

- համապատասխանության` ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Category 6.

- համապատասխանության` TIA/EIA TSB-40.

- համապատասխանության` ISO/IEC Generic Cabling Standard 11801:2002 ed.2.0.

- համապատասխանության` CENELEC Generic Cabling Standard EN50173 - 1:2002.

- միացման միաջիլ մալուխի տրամագիծը` 22-26 AWG.

- միաջիլի գույնաին կոդավորում համապատասխան` T568a և T568b.

- թվաին մակնշում պորտերի դիմերեսին վահանակին` առկա.

- գույն և թվաին մակնշում կոնտակտներին հետ կողմի վահանակին` առկա.

- մալուխի պլաստիկ կապեր` առկա.
- տեղադրում 19" տելեկոմունիկացիոն պահարան (1U 19" Rack Mount).

- ունի վկայական` 3P Cat. 6e.

- հորիզոնական տիպ.

- կենտակտների տեսակը` DUAL IDC։

Ցանցային մալուխ UTP կրոսային RJ45 (Patch Cord RJ-45,Cat6E 50 cm Full)

- երկարությունը` 50 սմ.
- մալուխ տիպը` UTP.
- կատեգորիա` ոլորված զույգ Cat.6E.

- զույգերի թիվը` 4.

- խրոց` RJ-45  Cat.6E։

Ցանցային մալուխ UTP4-C5E-SOLID-GY (Cable unshielded twisted pair, cat 5e)
- մալուխ տիպը` UTP.
- կատեգորիա` ոլորված զույգ Cat.5.

- զույգերի թիվը` 4:
երթուղղիչ 6 կոնֆիգուրացվող պորտերով՝

Ինտերֆեյսներ և կապակցման տեսակ`

- 6 պորտ 10/100/1000 BASE-T.

- 2 պորտ USB 2.0.

- 1 պորտ Console USB-mini միակցիչով.

- static IP, dynamic IP (DHCP).
- PPPoE, PPTP և L2TP։

Արտադրողականությունը՝

- երթուղղիչ կարողություն՝ 4 Գբ/Վ.
- երթուղղիչ կարողություն VPN` 1 Գբ/Վ.
- երթուղղիչ կարողություն IPS` 1 Գբ/Վ.
- առավելագույն զուգահեռ սեսիա՝ 500000․
- նոր սեսիաներ մեկ վայրկյանում՝ 45000.

- երթուղղիչի կանոնների քանակը՝ 2000։

Ցանցային ֆունկցիաները՝

- DHCP server/client և DHCP Relay, IPv6.
- IP Multicast IGMPv3.

- Policy-based routing.

- IEEE 802.1Q VLAN՝ Up to 128 VLANs.

- Aggregation of channels։
Վիրտուալ անձնական ցանցը (VPN)՝

- VPN թունելներ՝ 200.
- կոդավորուման մեթոդը՝ DES, IKE և IKEv2․
- պահուստային VPN- Gateway IPSec.
- Hub and Spoke, IPSec NAT Traversal.
- Detection of inactive nodes.
- PPTP, L2TP server և client.
- SSL VPN6 և GRE։

Թողունակության վերահսկում`

- թողունակությունը՝ երաշխավորված, դինամիկ, արտահերթ, առավելագույն․
- VPN-թունելի կառավարվող թողունակությունը․
- Traffic shaping ժամանակացույցի հիման վրա․
- Traffic shaping կանոնների հիման վրա․
- IDP traffic shaping։

Երթուղղիչ կառավարումը՝

- Command Line Interface (CLI), Secure Shell (SSH) և Web GUI (HTTP / HTTPS).

- SNMP V1 / v2c.

- E-mail ծանուցումներ․
- երթուղղի տեղեկամատյան․
- դիտարկումը արտադրողականությանը իրական ժամանակում։

Ֆիզիկական բնութագրերը`
- չափերը` 278 х 183 х 44 մմ, Rack Mount 19".

- քաշ` 1.7 կգ.

- աշխատանքային ջերմաստիճանը` 0°մինչև +40°C.

- նշված սարքի սնուցումը կատարվում է փոփոխական լարման ցանցից՝ 220 Վ, 50 Հզ:

Երաշխիքային ժամկետ 2 տարի:

24 պորտ աջակցությամբ PoE 802.3af/802.3at (30 Վտ), ընդհանուր PoE բյուջեն 370 Վտ:

Ինտերֆեյսներ և կապակցման տեսակ`

- 24 պորտ 10/100/1000Base-T աջակցությամբ PoE, 4 պորտ 10G Base-X SFP+, պորտ 1x Console port RJ45.

- ստանդարտ գործառույթները՝ IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet, 802.3ae 10 GbE, IEEE 802.3x flow control for full duplex mode, Auto-detection of speed․
- վիրտուալ stacking՝ D-Link Single IP կառավարում, մինչև 32 սարքեր,
- թողունակություն` մինչեւ 20 Գբ․
- ֆիզիկական stacking՝ linear or ring topology, bandwidth in full duplex mode up to 40 Gb, up to 6 devices in the stack.
- 2-րդ կարգի գործառույթները` Jumbo-frames մինչև 9000  բայթ, IGMP Snooping, IGMP v1/v2 Snooping, IGMP v3 awareness, աջակցություն մինչև 512 IGMP-խումբ, IGMP on VLAN, աջակցություն  IGMP Snooping Querier, Support for up to 128 static multicast groups, IGMP Snooping Fast Leave based on a host, MLD Snooping, աջակցություն MLD v1/v2 awareness, աջակցություն 512 խումբերի, Support for 128 static multicast groups, MLD Snooping based on VLAN, MLD Fast Leave based on a node, MLD Snooping Querier, Spanning Tree Protocol, 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP, Loopback Detection,802.3ad Link Aggregation, Max. 32 groups per device / 8 ports per group, Port mirroring, Support for 4 groups of mirroring, One-to-One, Many-to-One, Support for mirroring for inbound / outbound / traffic in both directions, Multicast filtering, Redirect all unregistered groups, Filtering all unregistered groups, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)․
- VLAN գործառույթները` VLAN  802.1Q Tagged VLAN,  խմբերը VLAN 4K, VID 0-4096, GVRP, Asymmetric VLAN, Auto Voice VLAN, Auto Surveillance VLAN, MAC-Based VLAN, 802.1v Protocol-Based VLAN.

- ծառայությունների որակի գործառույթներ QoS՝ 802.1p priority queues, VLAN, MAC Addresses, Ether type, IP Addresses, DSCP, Type of protocol, TCP / UDP port numbers, DSCP for the IPv6 traffic class, IPv6 Stream Labels, 802.1p Quality of Service, Queue processing, Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR), Deficit Round Robin (DRR), SPQ + WRR, 8 queues per port, Bandwidth management, Port-based (incoming / outgoing, with a minimum of 64 Kbps for 10/100 / 1000Base-T).

- 3-րդ կարգի գործառույթները` ARP, 256 static ARP records, Support for Gratuitous ARP, IPv6 Neighbor Discovery (ND), 16 IP interfaces, Default route, Static Routing, Max. Number of IPv4 static route entries 64, Max. Number of IPv6 static route entries 32․
- մուտքի վերահսկման ցուցակներ (ACL)՝ 802.1p priority queues, VLAN, MAC Addresses, Ether type,IP addresses, DSCP, Type of protocol, TCP / UDP port numbers, DSCP for the IPv6 traffic class, IPv6 Stream Labels, ACL actions, Allow, Reject, Max. Number of access lists 256, Max. Number of rules 768, One or more ports (each rule), Scheduled ACL, ACL statistics․
- անվտանգության  գործառույթները` Port Security, Supports up to 128 MAC addresses per port, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Protection, Dynamic ARP Inspection, Static MAC address, D-Link Safeguard Engine, DHCP Server Screening, Preventing ARP Spoofing attacks, , Max. Count of entries 64, SSH, Support for SSH v2, Support for IPv4 / IPv6, Protection against BPDU attacks, Preventing DoS attacks, SSL, Support for v1 / v2 / v3, Support for IPv4 / IPv6, Segmentation of traffic, IP-MAC-Port Binding, DHCP snooping, IP Source Guard, Dynamic ARP inspection, IPv6 DHCP Guard, IPv6 RA Guard, IPv6 Snooping, IPv6 Source Guard, IPv6 ND Inspection, Protection against BPDU attacks․
- կառավարում` Web GUI, Telnet server, TFTP client, SNMP, Support for v1, v2c, v3, SNMP Trap, System log, ICMPv6, RMON v1, DHCP relay, NTP։

Ֆիզիկական բնութագրերը`
- չափերը` 440 х 308 х 44 մմ, Rack Mount 19".

- քաշ` 4.25 կգ.

- աշխատանքային ջերմաստիճանը` 0°մինչև +40°C.

Կարողություները՝

- քանակը աբոնենտների՝ մինչև 300 ներքին աբոնենտ.

- միաժամանակյա զանգեր՝ 60.

- ձայնային փոստ՝ 10000 րոպե.

- հնարավորություն տեղադրելու կոշտ սկավառակ՝ 2.5",

SATA-2.

- տեղադրված մոդուլով՝ EX30, երեք E1 հոսքերի համար․
- հնարավորություն տեղադրելու մոդուլներ` 2x DSP D30, 3x EX08, 3x EX30։

Հնարավորություններ՝

- բոլոր զանգերի արձանագրումը.

- զանգի վերահասցեավորման ճկուն երթուղիներ.
- զանգի խլում և զանգի փոխանցում.

- հեռախոսակայանի բաժանորդի կողմից միաժամանակ մեկից ավել զանգեր ընդունելու հնարավորություն.

- զբաղված բաժանորդին մաոտից զանգի ծանուցում.

- ռեժիմներ Intercom, սպասում և չանհանգստացնել (DND)․
- ծանուցում (Paging Call) և ձայնային փոստ․
- հերթերի կազմակերպում.

- ինտերակտիվ ձայնային պատասխան (IVR) ճկուն կոնֆիգուրացիայով.

- երաժշտություն սպասման ռեժիմում (Music On Hold).

- ֆունկցիա արագ հավաքում.

- համակարգ (DISA - Direct Inward System Access).

- աբոնենտի անձնական գրասենյակ (MRI-MyPBX Recording Interface).

- աբոնենտի կարգավիճակի արտացոլում (BLF).

- հասանելիություն գծերին PIN- կոդով.

- հեռախոսագիրքը և սլ ցուցակ.

- զանգերի դետալիզացիյա (CDR).

- Autoprovision, LDAP.

- ռեժիմ Call Back և SIP SMS.

- վիդեո զանգերի աջակցություն:

VoIP կարողություները՝

- պրոտոկոլներ՝ SIP 2.0 (RFC3261) և IAX2․
- տրանսպորտ՝ UDP, TCP և TLS․
- ձայնային կոդեկներ՝ G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, Speex, ADPCM և iLBC․
- վիդեո կոդեկներ՝ H261, H263p, H264 և MPEG4․
- ֆաքսի ապահովում՝ Т.30, Т.37, Т.38 և G.711 Passthrough․
- DTMF ռեժիմ՝ In-band, RFC2833 և SIP INFO:

Ցանցային կարողություները՝

- 3 շահագործման ռեժիմ՝ static IP և dynamic IP (DHCP).

- կառավարումը՝ Web GUI.

- firewall, VLAN, PPPoE, QoS և DHCP-server:
Ֆիզիկական բնութագիր՝

- պրոցեսոր` Freescale i.MX  6Quad 1.2GHz ARM Cortex-A9 (quad cores).

- Flash հշող.՝ 8 Գբ.

- օպ. հշող (RAM)` DDR3 2 Գբ.

- LAN` 1 պորտ (10/100/1000 Մբ/վ).

- WAN՝ 1 պորտ (10/100/1000 Մբ/վ).

- USB պորտ` 1x USB 2.0.

- չափերը` 440 x 252  x 44 մմ, Rack Mount 19".
- քաշ` 2,6 կգ.

- աշխատանքային ջերմաստիճանը: 0° մինչև +40° C.
- հզորությունը՝ 60 Վտ (Max).

- սնուցումը կատարվում է փոփոխական լարման ցանցից՝ 220Վ, 50 Հց:

Մատակարարվող ապրանքի համար մասնակիցը պարտադիր պետք է ներկայացնի`
Արտադրողի հավաստման թերթիկը (Manufacturer authorization form).

Երաշխիքային ժամկետ 3 տարի:

Yeastar TA800 Gateway, (VoIP- FXS) 8 պորտ
Կարողություները՝

- ճկուն երթուղայնացման կանոններ.

- ֆաքս աջակցություն.

- Echo canceller՝ ITU-T G.168 LEC.

- կառավարումը՝ Web GUI.

- ուղղակի և հետևող տրանսֆեր.

- զանգերի դետալիզացիյա (CDR).

- երթուղայնացման Caller ID-ով.

- զանգի վերահասցեավորում՝ պատասխան չկա, երբ

զբաղված և բոլոր զանգերը.

- ծանուցումը (Paging), սև ցուցակ և զանգի սպասում.

- ռեժիմ չանհանգստացնել (DND).

- ընդունում և հաղորդում՝ Caller ID (BELL202, ETSI V23), NTT V23, DTMF-based CID).

- VLAN և QoS:

Ցանցային կարողություները՝
- պրոտոկոլներ՝ SIP 2.0 (RFC3261) և IAX2,

- տրանսպորտ՝ UDP, TCP, TLS և SRTP.

- DTMF ռեժիմ: In-band, RFC2833 և SIP INFO.

- ձայնային կոդեկներ՝ G.711A/U-law, G.722, G.726, G.729a, GSM, ADPCM և Speex,
- firewall և VLAN.

- ցանցը՝ static IP և dynamic IP (DHCP).

- address translation` static NAT և STUN:

Ֆիզիկական բնութագիր՝

- 8 պորտ FXS.

- 1 պորտ  LAN (10/100 Մբ/վ).

- չափերը` 200 x 137 x 25.6 մմ, Rack Mount 19".
- աշխատանքային ջերմաստիճանը: 0° մինչև +40° C.
- սնուցումը կատարվում է փոփոխական լարման ցանցից՝ 220Վ, 50 Հց:
Մատակարարվող ապրանքի համար մասնակիցը պարտադիր պետք է ներկայացնի`
Արտադրողի հավաստման թերթիկը (Manufacturer authorization form).

Երաշխիքային ժամկետ 3 տարի:

Yeastar TA810 Gateway, (VoIP- FXO) 8 պորտ
Կարողություները՝

- ճկուն երթուղայնացման կանոններ.

- ֆաքս աջակցություն.

- Echo canceller՝ ITU-T G.168 LEC.

- կառավարումը՝ Web GUI.

- սև ցուցակ.

- զանգերի դետալիզացիյա (CDR).

- երթուղայնացման Caller ID-ով.

- թեժ գիծ և Call Back.

- ընդունում և հաղորդում՝ Caller ID (BELL202, ETSI V23, NTT V23, DTMF-based CID).

- VLAN և QoS:

Ցանցային կարողություները՝
- պրոտոկոլներ՝ SIP 2.0 (RFC3261) և IAX2,

- տրանսպորտ՝ UDP, TCP, TLS և SRTP.

- DTMF ռեժիմ: In-band, RFC2833 և SIP INFO.

- ձայնային կոդեկներ՝ G.711A/U-law, G.722, G.726, G.729a, GSM, ADPCM և Speex,
- firewall և VLAN.

- ցանցը՝ static IP, dynamic IP (DHCP).

- address translation` static NAT և STUN:

Ֆիզիկական բնութագրերը՝

- 8 պորտ FXO.

- 1 պորտ LAN (10/100 Մբ/վ).

- չափերը` 200 x 137 x 25.6 մմ, Rack Mount 19".
- աշխատանքային ջերմաստիճանը: 0° մինչև +40° C.
- սնուցումը կատարվում է փոփոխական լարման ցանցից՝ 220Վ, 50 Հց:

Մատակարարվող ապրանքի համար մասնակիցը պարտադիր պետք է ներկայացնի` Արտադրողի հավաստման թերթիկը (Manufacturer authorization form).

Երաշխիքային ժամկետ 3 տարի:

Yeastar TG400 Gateway, (VoIP- GSM) 4 GSM գծերի համար
Կարողություները՝

- 4 GSM գիծ՝ 850/900/1800/1900 ՄՀց.

- ներկառուցված՝ SIP-proxy IP-հեռախոսների համար.

- մուտքային զանգերի երթուղայնացում.

- ելքային զանգերը երթուղայնացում.

- երթուղայնացման օպտիմալ ընտրությունը (LCR).

- խմբակային միավորումը՝ SIP-trunks և GSM-trunks.

- USSD հարցումները.

- SMS ուղարկելու և ստանալու (Web GUI).

- զանգվածային փոստային SMS.

- Open API USSD և SMS հարցումներ (Real Open API Protocol).

- թեժ փոխարինում SIM-քարտերի.

- Call Back.

- ցածր հաշվեկշռի իրազեկում.

- էխո ընդլայնումը համատեղ ITU-T G.168 LEC.

- EFR super sound:

Ցանցային կարողություները՝
- պրոտոկոլներ՝ SIP 2.0 (RFC3261) և IAX2,

- տրանսպորտ՝ UDP, TCP, TLS և SRTP.

- DTMF ռեժիմ: In-band, RFC2833 և SIP INFO.

- ձայնային կոդեկներ՝ G.711A/U-law, G.722, G.723.1,

G.726 և G.729a.

- firewall և VLAN:

Ֆիզիկական բնութագրերը՝

- 4 GSM գիծ՝ 850/900/1800/1900 ՄՀց.

- 1 պորտ LAN (10/100 Մբ/վ).

- չափերը` 213 x 160 x 44 մմ.

- աշխատանքային ջերմաստիճանը: 0° մինչև +40° C.
- սնուցումը կատարվում է փոփոխական լարման ցանցից՝ 220Վ, 50 Հց:

Մատակարարվող ապրանքի համար մասնակիցը պարտադիր պետք է ներկայացնի` Արտադրողի հավաստման թերթիկը (Manufacturer authorization form).

Երաշխիքային ժամկետ 3 տարի:

Կարողություները՝

- 6 SIP-Caller ID, անկախ կոնֆիգուրացիա․
- Hold (պահելը), Mute (խոսափողի անջատում), չանհանգստացնել (DND)․
- արագ հավաքում, թեժ գիծ, վերահասցեավորում, սպասման ռեժիմ, տրանսֆեր, խմբակային լսում, SIP SMS,  3-կողմանի կոնֆերանս, մեղեդիներ ընտրությունը (ներբեռնում և հեռացում)․
- ավտոմատ  ժամանակի կարգավորում և ձեռքով․
- համարի հավաքման կանոնները․
- XML-բրաուզերը, Action URL/URI․
- ներկառուցված սքրինշոթեր․
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)․
- ընտրակայում DSS-կոճակներ․
- USB-պորտ, որը HD ձայն: HD հեռախոս և HD միկրոֆոն․
- լայնաշերտ կոդեկ՝ G.722.

- կոդեկներ G.711(A/u), G.729AB, G.726 և ILBC․
- DTMF՝ In-band, Out-of-band(RFC2833), SIP INFO և Auto or SIP INFO․
- Full-duplex, բարձր կապը AEC, VAD, CND, PLC, AJB և AGC:

- պրոտոկոլներ՝ SIPv1 (RFC2543) և SIPv2 (RFC3261)․
- պահուստաին SIP-server և STUN-server․
- զանգի տեսակը՝ Proxy և peer-to-peer (ըստ IP- հասցեի)․
- ցանցը՝ static IP, dynamic IP (DHCP), PPPoE և HTTP/HTTPS-server.

- ամսաթիվը և ժամանակի համաժամացում NTP միջոցով.
- UDP, TCP, DNS-SRV(RFC3263)․
- QoS՝ 802.1p/Q tagging(VLAN), Layer 3 ToS DSCP.

- HTTPS-սերտիֆիկատների  կառավարում․
- կոնֆիգուրացիոն ֆայլերի AES կոդավորում․
- կոդավորման և նույնականացում (MD5 եւ MD5-sess)․
- IEEE802.1X, IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE։

Մատակարարվող ապրանքի համար մասնակիցը պարտադիր պետք է ներկայացնի` Արտադրողի հավաստման թերթիկը (Manufacturer authorization form)։

4.3 inch 480*272

լուսավորմամբ.

- երկու էջանոց էկրանի։

ֆունկցիաները՝

- 20 կոճակներ, LED երկակի գունավոր և ծրագրավորման հնարավորությամբ․
- 38 ծրագրավորվող կոճակները 2 էջ էկրան.

- ծրագրավորվող կոճակները՝ BLF, արագ հավաքում, Intercom, URL, հավաքելով, կոնֆերանս, տրանսֆեր, վերահասցեավորում, պահում, DND, վերահավաքում կանչը, զանգի վերադառց, ձայնային փոստ, խումբ գրավումը, կայանում, խումբ է լսում, SMS, ընդհանուր գիծ, խումբի պահում, մասնավոր պահում Մատակարարվող ապրանքի համար մասնակիցը պարտադիր պետք է ներկայացնի` Արտադրողի հավաստման թերթիկը (Manufacturer authorization form)։

ներկառուցված HD դինամիկան հեռախոս և երեք HD միկրոֆոն․
- ձայնային կոդեկ՝ G.722 համապատասխան ստանդարտ TIA-920.

- ձայն գրավման աշխատանքային հեռավորությունը 3 մետր ծածկույթը 360°․
- կոդեկներ G.722, G.711(A/u), G.729AB, և ILBC․
- կողմնակի աղմուկի ճնշում.

- DTMF՝ In-band, Out-of-band(RFC2833), SIP INFO․
- Full-duplex, բարձր կապը AEC, VAD, CND, PLC, AJB և AGC:

Հեռախոսագիրք`

- լոկալ հեռախոսագիրք մինչև 1000 կոնտակտ․
- սև ցուցակ.

- հեռավոր հեռախոսագիրք XML և LDAP․
- խելացի որոնման․
- զանգերի պատմություն։

Ինտեգրացիա IP-PBX
Մատակարարվող ապրանքի համար մասնակիցը պարտադիր պետք է ներկայացնի` Արտադրողի հավաստման թերթիկը (Manufacturer authorization form)։


	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ 

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	04
	05
	04
	05
	
	V
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	28.06.2017թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	«Նեթվորք Բիլդերս» ՍՊԸ
	13220000
	13220000
	0
	0
	13220000
	13220000

	2
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	15000000
	15000000
	3000000
	3000000
	18000000
	18000000

	3
	«Իայսիտելեկոմ» ՍՊԸ
	11000000
	11000000
	2200000
	2200000
	13200000
	13200000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։
«Նեթվորք Բիլդերս» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը բացակայում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությունը: Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 7-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետի 12-րդ ենթակետը որոշեց մերժել «Նեթվորք Բիլդերս» ՍՊԸ-ի հայտերը:

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	13.07.2017թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	14.07.2017թ.
	18.07.2017թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը                                             18.07.2017թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	20.07.2017թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	21.07.2017թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	«Իայսիտելեկոմ» ՍՊԸ
	ՔԱԳՎ-ԳՀԱՊՁԲ-14/17
	21.07.2017թ.
	30.08.2017թ.
	Չկա
	13200000
	13200000

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«Իայսիտելեկոմ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Չարենցի 1                             
	info@eic.am
	Հ/Հ 1570015160020100
	ՀՎՀՀ 01574474

	…
	
	
	
	
	

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	gnumner.am, armeps.am և armeps.am/ppcm

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Արմեն Խաչատրյան
	010-29-29-29/245
	armen.khachatryan@aviation.am


Պատվիրատու՝ ՀՀ ԿԱ Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն   
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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