Հավելված N 4 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար գրասենյակային գույքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-15/9-17/5  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի սեպտեմբերի 15-ին կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	1-Հեռախոսային սարք 
	հատ
	2
	2
	360000
	360000
	Yealink SIP-T48G կամ համարժեքը՝

VoIP հեռախոս
Հատկություններ


 HD ձայն, Երկու պորտ Gigabit ցանցի միացման հնարավորթյուն
PoE(802.3af) class support

7 Դյույմ, 800 x 480- պիքսել գույնավոր սենսորաին էկրան լուսավորումով
Wi-Fi via WF40, Bluetooth via BT40, USB ձայնագրությունը
Մինչեւ 16 SIP միացում
Paper label free design, Headset

EHS հնարավորթյուն
ընդլայնման մոդուլների հնարավորթյուն (expansion modules)
Պատից կախելու հնարավորթյուն  (ըստ ցանկության)
Simple, flexible and secure provisioning options.

Տեխնիկական բնութագիր
Աուդիո հնարավորություններ:


HD ձայն
HD հեռախոսի լսափող
HD բարձրախոս, կոդեկ: G.722, G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC,

DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO ,

Full-duplex, Բարձրախոս  (hands-free speakerphone) AEC,

VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Հեռախոսի հնարավորությունները
16 VoIP գրանցման հնարավորություն
Call hold, mute, DND,

One-touch speed dial Թեժ գիծ
զանգի վերահասցեավորում
զանգի սպասում
զանգի փոխանցում
Group listening, emergency call
համարի վերահավաքում
զանգի վերադարձ
ավտո պատասխան
3-կողմանի կոնֆերանս
Direct IP call without SIP proxy
Ring tone selection/import/delete
Set date time manually or automatically

Dial plan XML Browser, action URL/URI
RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

USB port (2.0 compliant) for: 

Bluetooth earphone through BT40,
Contact synchronization through BT40

Wi-Fi through WF40

USB call recording through USB flash drive

Enhanced DSS Key

Հեռախոսագիրք մինչեւ 1000 գրանցում
սեւ ցուցակ
XML/LDAP հեռակառավարվող հեռախոսագիրք
Խելացի որոնում մեթոդ
Հեռախոսագիրքը / ներմուծման / արտահանման հնարավորություն
Զանգերի պատմությունը: զանգահարած/ ընդունած /բացտողած/փոխանցած
IP-PBX առանձնահատկություններ
Busy Lamp Field (BLF)

Bridged Line Apperance (BLA)

Անանուն զանգի հնարավորություն Անանուն զանգի մերժում
Remote office, hot-desking

Հաղորդագրության սպասող ցուցանիշ (MWI)
Ձայնային փոստ
զանգը սպասման դնելու հնարավորություն
call pickup

Ինտերկոմ, paging, զանգը պահման ժամնակ երաժշտության հնարավորություն, Call completion, call recording

Executive and Assistant

Կենտրոնացված զանգի ձայնագրում
Visual voice mail.

էկրան եւ ցուցանիշները:

7 Դյույմ, 800 x 480 - պիքսել գույնավոր սենսորաին էկրան լուսավորումով
24 բիտ գույնի խորուցյամբ
զանգի եւ հաղորդագրության սպասման ցուցիչ LED

էկրանին պաստառ դնելու հնարավորություն 

Ինտուիտիվ ինտերֆեյս `կոճակները  ծրագրավորելու հնարավորություն:
Ազգային լեզվի ընտրություն
Զանգահարողի համրը անունը և նկարը ցուից տալու հնարավորություն, Էներգախնայողություն, Էկրանապահ (Screensaver)

Ֆունկցիան ստեղներ
29 one-touch DSS keys, 

7 features keys: message, headset, hold, mute, transfer, redial, hands-free speakerphone, 

6 navigation keys
ձայնի կառավարման կոճակները
Illuminated mute key
Illuminated headset key
Illuminated hands-free speakerphone key
Ինտերֆեյս
Երկու պորտ 2хRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000

Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 3, 

1 x USB port (2.0 compliant)

1xRJ9 (4P4C) handset port

1xRJ9 (4P4C) headset port

1XRJ12 (6P6C) EXT port: Supports up to 6 Expansion Modules for an attendant console application 

Other Physical Features

Պատից կախելու հնարավորթյուն  (ըստ ցանկության)
Արտաքին AC ադապտեր 

Մուտք AC 220V Ելք DC 5V/2A
Էներգիայի ծախս (PSU): 2.0-6.4W

Էներգիայի ծախս (PoE):2.4-10.5W
Աշխատանքային խոնավությունը - 0~95%

Աշխատանքային ջերմաստիճան - 10~50°C

Կառավարում:

Configuration: browser/phone/auto-provision

Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy 

Auto-provision with PnP

Zero-sp-touch, TR-069

Phone lock for personal privacy protection

Reset to factory, reboot

Package tracing export, system log

Ցանցային անվտանգության
SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

Call server redundancy supported

NAT transverse: STUN mode

Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode

IP assignment: static/DHCP/PPPoE
HTTP/HTTPS web server

Time and date synchronization using SNTP

UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)

QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP

SRTP for voice

Transport Layer Security (TLS)

HTTPS certificate manager

AES encryption for configuration file

Digest authentication using MD5/MD5-sess

OpenVPN, IEEE802.1X

IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE
Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից  հաշված առնվազն 365 օր:
	Yealink SIP-T48G 
VoIP հեռախոս
Հատկություններ


 HD ձայն, Երկու պորտ Gigabit ցանցի միացման հնարավորթյուն
PoE(802.3af) class support

7 Դյույմ, 800 x 480- պիքսել գույնավոր սենսորաին էկրան լուսավորումով
Wi-Fi via WF40, Bluetooth via BT40, USB ձայնագրությունը
Մինչեւ 16 SIP միացում
Paper label free design, Headset

EHS հնարավորթյուն
ընդլայնման մոդուլների հնարավորթյուն (expansion modules)
Պատից կախելու հնարավորթյուն  (ըստ ցանկության)
Simple, flexible and secure provisioning options.

Տեխնիկական բնութագիր
Աուդիո հնարավորություններ:


HD ձայն
HD հեռախոսի լսափող
HD բարձրախոս, կոդեկ: G.722, G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC,

DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO ,

Full-duplex, Բարձրախոս  (hands-free speakerphone) AEC,

VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Հեռախոսի հնարավորությունները
16 VoIP գրանցման հնարավորություն
Call hold, mute, DND,

One-touch speed dial Թեժ գիծ
զանգի վերահասցեավորում
զանգի սպասում
զանգի փոխանցում
Group listening, emergency call
համարի վերահավաքում
զանգի վերադարձ
ավտո պատասխան
3-կողմանի կոնֆերանս
Direct IP call without SIP proxy
Ring tone selection/import/delete
Set date time manually or automatically

Dial plan XML Browser, action URL/URI
RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

USB port (2.0 compliant) for: 

Bluetooth earphone through BT40,
Contact synchronization through BT40

Wi-Fi through WF40

USB call recording through USB flash drive

Enhanced DSS Key

Հեռախոսագիրք մինչեւ 1000 գրանցում
սեւ ցուցակ
XML/LDAP հեռակառավարվող հեռախոսագիրք
Խելացի որոնում մեթոդ
Հեռախոսագիրքը / ներմուծման / արտահանման հնարավորություն
Զանգերի պատմությունը: զանգահարած/ ընդունած /բացտողած/փոխանցած
IP-PBX առանձնահատկություններ
Busy Lamp Field (BLF)

Bridged Line Apperance (BLA)

Անանուն զանգի հնարավորություն Անանուն զանգի մերժում
Remote office, hot-desking

Հաղորդագրության սպասող ցուցանիշ (MWI)
Ձայնային փոստ
զանգը սպասման դնելու հնարավորություն
call pickup

Ինտերկոմ, paging, զանգը պահման ժամնակ երաժշտության հնարավորություն, Call completion, call recording

Executive and Assistant

Կենտրոնացված զանգի ձայնագրում
Visual voice mail.

էկրան եւ ցուցանիշները:

7 Դյույմ, 800 x 480 - պիքսել գույնավոր սենսորաին էկրան լուսավորումով
24 բիտ գույնի խորուցյամբ
զանգի եւ հաղորդագրության սպասման ցուցիչ LED

էկրանին պաստառ դնելու հնարավորություն 

Ինտուիտիվ ինտերֆեյս `կոճակները  ծրագրավորելու հնարավորություն:
Ազգային լեզվի ընտրություն
Զանգահարողի համրը անունը և նկարը ցուից տալու հնարավորություն, Էներգախնայողություն, Էկրանապահ (Screensaver)

Ֆունկցիան ստեղներ
29 one-touch DSS keys, 

7 features keys: message, headset, hold, mute, transfer, redial, hands-free speakerphone, 

6 navigation keys
ձայնի կառավարման կոճակները
Illuminated mute key
Illuminated headset key
Illuminated hands-free speakerphone key
Ինտերֆեյս
Երկու պորտ 2хRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000

Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 3, 

1 x USB port (2.0 compliant)

1xRJ9 (4P4C) handset port

1xRJ9 (4P4C) headset port

1XRJ12 (6P6C) EXT port: Supports up to 6 Expansion Modules for an attendant console application 

Other Physical Features

Պատից կախելու հնարավորթյուն  (ըստ ցանկության)
Արտաքին AC ադապտեր 

Մուտք AC 220V Ելք DC 5V/2A
Էներգիայի ծախս (PSU): 2.0-6.4W

Էներգիայի ծախս (PoE):2.4-10.5W
Աշխատանքային խոնավությունը - 0~95%

Աշխատանքային ջերմաստիճան - 10~50°C

Կառավարում:

Configuration: browser/phone/auto-provision

Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy 

Auto-provision with PnP

Zero-sp-touch, TR-069

Phone lock for personal privacy protection

Reset to factory, reboot

Package tracing export, system log

Ցանցային անվտանգության
SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

Call server redundancy supported

NAT transverse: STUN mode

Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode

IP assignment: static/DHCP/PPPoE
HTTP/HTTPS web server

Time and date synchronization using SNTP

UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)

QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP

SRTP for voice

Transport Layer Security (TLS)

HTTPS certificate manager

AES encryption for configuration file

Digest authentication using MD5/MD5-sess

OpenVPN, IEEE802.1X

IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE
Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից  հաշված առնվազն 365 օր:

	2
	2-Հեռախոսային սարք
	հատ
	8
	8
	1136000
	1136000
	Yealink SIP-T46S կամ համարժեքը՝
VoIP հեռախոս
Հատկություններ
4.3" 480 x 272-pixel color display with backlight
Opus* codec support
USB 2.0
T4S Auto-P template unified
T4S firmware unified
Up to 16 SIP accounts
Dual-port Gigabit Ethernet

PoE support
Paperless label design
Headset, EHS support
Wi-Fi via WF40
Bluetooth via BT40
USB recording
Supports expansion modules
Stand with 2 adjustable angles

Տեխնիկական բնութագիր
Աուդիո հնարավորություններ:


HD ձայն
HD հեռախոսի լսափող
HD բարձրախոս, կոդեկ: G.722, G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC,

DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO ,

Full-duplex, Բարձրախոս  (hands-free speakerphone) AEC,

VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Հեռախոսի հնարավորությունները
16 VoIP գրանցման հնարավորություն
Call hold, mute, DND,

One-touch speed dial Թեժ գիծ
զանգի վերահասցեավորում
զանգի սպասում
զանգի փոխանցում
Group listening, emergency call
համարի վերահավաքում
զանգի վերադարձ
ավտո պատասխան
3-կողմանի կոնֆերանս
Direct IP call without SIP proxy
Ring tone selection/import/delete
Set date time manually or automatically

Dial plan XML Browser, action URL/URI
RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

USB port (2.0 compliant) for: 

Bluetooth earphone through BT40,
Contact synchronization through BT40

Wi-Fi through WF40

USB call recording through USB flash drive

Enhanced DSS Key

Հեռախոսագիրք մինչեւ 1000 գրանցում
սեւ ցուցակ
XML/LDAP հեռակառավարվող հեռախոսագիրք
Խելացի որոնում մեթոդ
Հեռախոսագիրքը / ներմուծման / արտահանման հնարավորություն
Զանգերի պատմությունը: զանգահարած/ ընդունած /բացտողած/փոխանցած
IP-PBX առանձնահատկություններ
Busy Lamp Field (BLF)

Bridged Line Apperance (BLA)

Անանուն զանգի հնարավորություն Անանուն զանգի մերժում
hot-desking, voice mail

Flexible seating

Call park, call pickup

call recording

Executive and Assistant

Կենտրոնացված զանգի ձայնագրում
Visual voice mail.

էկրան եւ ցուցանիշները:

4,3 Դյույմ, 480 x 272 - պիքսել գույնավոր սենսորաին էկրան լուսավորումով
16 բիտ գույնի խորուցյամբ
զանգի եւ հաղորդագրության սպասման ցուցիչ LED

էկրանին պաստառ դնելու հնարավորություն 

Ինտուիտիվ ինտերֆեյս `կոճակները  ծրագրավորելու հնարավորություն:
Ազգային լեզվի ընտրություն
Զանգահարողի համրը անունը և նկարը ցուից տալու հնարավորություն, Էներգախնայողություն, Էկրանապահ (Screensaver)

Երկու գւյնով (կարմիր կանաչ) ցուցիչ LED գծի կարգավիճակը տեսնելու համար


Ֆունկցիան ստեղներ
10 line keys with LED

10 line keys can be programmed up to 27 paperless DSS keys (3-page view)
7 features keys: message, headset, hold, mute, transfer, redial, hands-free speakerphone, 

4 context-sensitive “soft” keys 

6 navigation keys
ձայնի կառավարման կոճակները
Illuminated mute key
Illuminated headset key
Illuminated hands-free speakerphone key
Ինտերֆեյս
Երկու պորտ 2хRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000

Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 3, 

1 x USB port (2.0 compliant)

1xRJ9 (4P4C) handset port

1xRJ9 (4P4C) headset port

Other Physical Features

Պատից կախելու հնարավորթյուն  (ըստ ցանկության)
Արտաքին AC ադապտեր 

Մուտք AC 220V Ելք DC 5V/2A
Էներգիայի ծախս (PSU): 1,92-4,93W

Էներգիայի ծախս (PoE):2.6-7,5
Աշխատանքային խոնավությունը - 0~95%

Աշխատանքային ջերմաստիճան - 10~50°C

Կառավարում:

Configuration: browser/phone/auto-provision

Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy 

Auto-provision with PnP

Zero-sp-touch, TR-069

Phone lock for personal privacy protection

Reset to factory, reboot

Package tracing export, system log

Ցանցային անվտանգության
SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

Call server redundancy supported

NAT transverse: STUN mode

Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode

IP assignment: static/DHCP/PPPoE
HTTP/HTTPS web server

Time and date synchronization using SNTP

UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)

QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP

SRTP for voice

Transport Layer Security (TLS)

HTTPS certificate manager

AES encryption for configuration file

Digest authentication using MD5/MD5-sess

OpenVPN, IEEE802.1X

IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE
Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից  հաշված առնվազն 365 օր:
	Yealink SIP-T46S 

VoIP հեռախոս
Հատկություններ
4.3" 480 x 272-pixel color display with backlight
Opus* codec support
USB 2.0
T4S Auto-P template unified
T4S firmware unified
Up to 16 SIP accounts
Dual-port Gigabit Ethernet

PoE support
Paperless label design
Headset, EHS support
Wi-Fi via WF40
Bluetooth via BT40
USB recording
Supports expansion modules
Stand with 2 adjustable angles

Տեխնիկական բնութագիր
Աուդիո հնարավորություններ:


HD ձայն
HD հեռախոսի լսափող
HD բարձրախոս, կոդեկ: G.722, G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC,

DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO ,

Full-duplex, Բարձրախոս  (hands-free speakerphone) AEC,

VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Հեռախոսի հնարավորությունները
16 VoIP գրանցման հնարավորություն
Call hold, mute, DND,

One-touch speed dial Թեժ գիծ
զանգի վերահասցեավորում
զանգի սպասում
զանգի փոխանցում
Group listening, emergency call
համարի վերահավաքում
զանգի վերադարձ
ավտո պատասխան
3-կողմանի կոնֆերանս
Direct IP call without SIP proxy
Ring tone selection/import/delete
Set date time manually or automatically

Dial plan XML Browser, action URL/URI
RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

USB port (2.0 compliant) for: 

Bluetooth earphone through BT40,
Contact synchronization through BT40

Wi-Fi through WF40

USB call recording through USB flash drive

Enhanced DSS Key

Հեռախոսագիրք մինչեւ 1000 գրանցում
սեւ ցուցակ
XML/LDAP հեռակառավարվող հեռախոսագիրք
Խելացի որոնում մեթոդ
Հեռախոսագիրքը / ներմուծման / արտահանման հնարավորություն
Զանգերի պատմությունը: զանգահարած/ ընդունած /բացտողած/փոխանցած
IP-PBX առանձնահատկություններ
Busy Lamp Field (BLF)

Bridged Line Apperance (BLA)

Անանուն զանգի հնարավորություն Անանուն զանգի մերժում
hot-desking, voice mail

Flexible seating

Call park, call pickup

call recording

Executive and Assistant

Կենտրոնացված զանգի ձայնագրում
Visual voice mail.

էկրան եւ ցուցանիշները:

4,3 Դյույմ, 480 x 272 - պիքսել գույնավոր սենսորաին էկրան լուսավորումով
16 բիտ գույնի խորուցյամբ
զանգի եւ հաղորդագրության սպասման ցուցիչ LED

էկրանին պաստառ դնելու հնարավորություն 

Ինտուիտիվ ինտերֆեյս `կոճակները  ծրագրավորելու հնարավորություն:
Ազգային լեզվի ընտրություն
Զանգահարողի համրը անունը և նկարը ցուից տալու հնարավորություն, Էներգախնայողություն, Էկրանապահ (Screensaver)

Երկու գւյնով (կարմիր կանաչ) ցուցիչ LED գծի կարգավիճակը տեսնելու համար


Ֆունկցիան ստեղներ
10 line keys with LED

10 line keys can be programmed up to 27 paperless DSS keys (3-page view)
7 features keys: message, headset, hold, mute, transfer, redial, hands-free speakerphone, 

4 context-sensitive “soft” keys 

6 navigation keys
ձայնի կառավարման կոճակները
Illuminated mute key
Illuminated headset key
Illuminated hands-free speakerphone key
Ինտերֆեյս
Երկու պորտ 2хRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000

Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 3, 

1 x USB port (2.0 compliant)

1xRJ9 (4P4C) handset port

1xRJ9 (4P4C) headset port

Other Physical Features

Պատից կախելու հնարավորթյուն  (ըստ ցանկության)
Արտաքին AC ադապտեր 

Մուտք AC 220V Ելք DC 5V/2A
Էներգիայի ծախս (PSU): 1,92-4,93W

Էներգիայի ծախս (PoE):2.6-7,5
Աշխատանքային խոնավությունը - 0~95%

Աշխատանքային ջերմաստիճան - 10~50°C

Կառավարում:

Configuration: browser/phone/auto-provision

Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy 

Auto-provision with PnP

Zero-sp-touch, TR-069

Phone lock for personal privacy protection

Reset to factory, reboot

Package tracing export, system log

Ցանցային անվտանգության
SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

Call server redundancy supported

NAT transverse: STUN mode

Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode

IP assignment: static/DHCP/PPPoE
HTTP/HTTPS web server

Time and date synchronization using SNTP

UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)

QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP

SRTP for voice

Transport Layer Security (TLS)

HTTPS certificate manager

AES encryption for configuration file

Digest authentication using MD5/MD5-sess

OpenVPN, IEEE802.1X

IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE
Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից  հաշված առնվազն 365 օր:

	3
	3-Հեռախոսային սարք
	հատ
	170
	170
	11730000
	11730000
	Yealink SIP-T23G կամ համարժեքը՝
VoIP հեռախոս
Հատկություններ


HD ձայն, Երկու պորտ Gigabit ցանցի միացման հնարավորթյուն

132 x 64- պիքսել  էկրան

Մինչեւ 3 SIP միացում

Տեխնիկական բնութագիր

HD ձայն
HD հեռախոսի լսափող

HD բարձրախոս, G.722 G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC

Full-duplex, Բարձրախոս  (hands-free speakerphone) AEC,

VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Հեռախոսի հնարավորությունները

3 VoIP գրանցման հնարավորություն

Call hold, mute, DND,

One-touch speed dial Թեժ գիծ

զանգի վերահասցեավորում

զանգի սպասում

զանգի փոխանցում

3-կողմանի կոնֆերանս

Direct IP call without SIP proxy
Ring tone selection/import/delete
Set date time manually or automatically

Dial plan XML Browser, action URL/URI

RTCP-XR

Հեռախոսագիրք մինչեւ 1000 գրանցում

սեւ ցուցակ
XML/LDAP հեռակառավարվող հեռախոսագիրք

Խելացի որոնում մեթոդ

Հեռախոսագիրքը / ներմուծման / արտահանման հնարավորություն

Զանգերի պատմությունը: զանգահարած/ ընդունած /բացտողած/փոխանցած

IP-PBX առանձնահատկություններ

Busy Lamp Field (BLF)

Bridged Line Apperance (BLA)

Անանուն զանգի հնարավորություն Անանուն զանգի մերժում

Հաղորդագրության սպասող ցուցանիշ (MWI)

Ձայնային փոստ

զանգը սպասման դնելու հնարավորություն
call pickup

Ինտերկոմ, paging, զանգը պահման ժամնակ երաժշտության հնարավորություն, Call completion, call recording

էկրան եւ ցուցանիշները:

132 x 64 - պիքսել էկրան լուսավորումով

զանգի եւ հաղորդագրության սպասման ցուցիչ LED

Ազգային լեզվի ընտրություն

Զանգահարողի համրը անունը ցուից տալու հնարավորություն

Ֆունկցիան ստեղներ

3 line keys with LED

5 features keys: message, headset, hold, mute, transfer, redial, hands-free speakerphone, 

6 navigation keys
ձայնի կառավարման կոճակները

Ինտերֆեյս

Երկու պորտ 2хRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000

Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 3, 

1xRJ9 (4P4C) handset port

1xRJ9 (4P4C) headset port

Other Physical Features

Պատից կախելու հնարավորթյուն  (ըստ ցանկության)

Արտաքին AC ադապտեր 

Մուտք AC 220V Ելք DC 5V/600mA

Էներգիայի ծախս (PSU): 0.72-1.56W

Էներգիայի ծախս (PoE):0.96-1.98W

Աշխատանքային խոնավությունը - 10~95%

Աշխատանքային ջերմաստիճան - 10~50°C

Կառավարում:

Configuration: browser/phone/auto-provision

Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy 

Auto-provision with PnP

Zero-sp-touch, TR-069

Phone lock for personal privacy protection

Reset to factory, reboot

Package tracing export, system log

Ցանցային անվտանգության

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

Call server redundancy supported

NAT transverse: STUN mode

Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode

IP assignment: static/DHCP
HTTP/HTTPS web server

Time and date synchronization using SNTP

UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)

QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP

SRTP for voice

Transport Layer Security (TLS)

HTTPS certificate manager

AES encryption for configuration file

Digest authentication using MD5/MD5-sess

OpenVPN, IEEE802.1X

IPv6
Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից  հաշված առնվազն 365 օր:
	Yealink SIP-T23G 
VoIP հեռախոս
Հատկություններ


HD ձայն, Երկու պորտ Gigabit ցանցի միացման հնարավորթյուն

132 x 64- պիքսել  էկրան

Մինչեւ 3 SIP միացում

Տեխնիկական բնութագիր

HD ձայն
HD հեռախոսի լսափող

HD բարձրախոս, G.722 G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC

Full-duplex, Բարձրախոս  (hands-free speakerphone) AEC,

VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Հեռախոսի հնարավորությունները

3 VoIP գրանցման հնարավորություն

Call hold, mute, DND,

One-touch speed dial Թեժ գիծ

զանգի վերահասցեավորում

զանգի սպասում

զանգի փոխանցում

3-կողմանի կոնֆերանս

Direct IP call without SIP proxy
Ring tone selection/import/delete
Set date time manually or automatically

Dial plan XML Browser, action URL/URI

RTCP-XR

Հեռախոսագիրք մինչեւ 1000 գրանցում

սեւ ցուցակ
XML/LDAP հեռակառավարվող հեռախոսագիրք

Խելացի որոնում մեթոդ

Հեռախոսագիրքը / ներմուծման / արտահանման հնարավորություն

Զանգերի պատմությունը: զանգահարած/ ընդունած /բացտողած/փոխանցած

IP-PBX առանձնահատկություններ

Busy Lamp Field (BLF)

Bridged Line Apperance (BLA)

Անանուն զանգի հնարավորություն Անանուն զանգի մերժում

Հաղորդագրության սպասող ցուցանիշ (MWI)

Ձայնային փոստ

զանգը սպասման դնելու հնարավորություն
call pickup

Ինտերկոմ, paging, զանգը պահման ժամնակ երաժշտության հնարավորություն, Call completion, call recording

էկրան եւ ցուցանիշները:

132 x 64 - պիքսել էկրան լուսավորումով

զանգի եւ հաղորդագրության սպասման ցուցիչ LED

Ազգային լեզվի ընտրություն

Զանգահարողի համրը անունը ցուից տալու հնարավորություն

Ֆունկցիան ստեղներ

3 line keys with LED

5 features keys: message, headset, hold, mute, transfer, redial, hands-free speakerphone, 

6 navigation keys
ձայնի կառավարման կոճակները

Ինտերֆեյս

Երկու պորտ 2хRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000

Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 3, 

1xRJ9 (4P4C) handset port

1xRJ9 (4P4C) headset port

Other Physical Features

Պատից կախելու հնարավորթյուն  (ըստ ցանկության)

Արտաքին AC ադապտեր 

Մուտք AC 220V Ելք DC 5V/600mA

Էներգիայի ծախս (PSU): 0.72-1.56W

Էներգիայի ծախս (PoE):0.96-1.98W

Աշխատանքային խոնավությունը - 10~95%

Աշխատանքային ջերմաստիճան - 10~50°C

Կառավարում:

Configuration: browser/phone/auto-provision

Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy 

Auto-provision with PnP

Zero-sp-touch, TR-069

Phone lock for personal privacy protection

Reset to factory, reboot

Package tracing export, system log

Ցանցային անվտանգության

SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

Call server redundancy supported

NAT transverse: STUN mode

Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode

IP assignment: static/DHCP
HTTP/HTTPS web server

Time and date synchronization using SNTP

UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)

QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP

SRTP for voice

Transport Layer Security (TLS)

HTTPS certificate manager

AES encryption for configuration file

Digest authentication using MD5/MD5-sess

OpenVPN, IEEE802.1X

IPv6
Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից  հաշված առնվազն 365 օր:

	4
	4-Հեռախոսային սարք
	հատ
	6
	6
	273000
	273000
	Yealink SIP-T19P E2 կամ համարժեքը՝

VoIP հեռախոս
Հատկություններ
Տեխնիկական բնութագիր
Codec:G.722 G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC

DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) and SIP  INFO 

Full-duplex, Բարձրախոս  (hands-free speakerphone) AEC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Հեռախոսի հնարավորությունները
1 VoIP գրանցման հնարավորություն
Call hold, mute, DND,

One-touch speed dial Թեժ գիծ
զանգի վերահասցեավորում
զանգի սպասում
զանգի փոխանցում
3-կողմանի կոնֆերանս
Direct IP call without SIP proxy
Ring tone selection/import/delete
Set date time manually or automatically

Dial plan XML Browser, action URL/URI

RTCP-XR

Հեռախոսագիրք մինչեւ 1000 գրանցում
սեւ ցուցակ
XML/LDAP հեռակառավարվող հեռախոսագիրք
Խելացի որոնում մեթոդ
Հեռախոսագիրքը / ներմուծման / արտահանման հնարավորություն
Զանգերի պատմությունը: զանգահարած/ ընդունած /բացտողած/փոխանցած
էկրան եւ ցուցանիշները:

132 x 64 - պիքսել էկրան լուսավորումով
զանգի եւ հաղորդագրության սպասման ցուցիչ LED

Ազգային լեզվի ընտրություն
Զանգահարողի համրը անունը ցուից տալու հնարավորություն
Ինտերֆեյս
Երկու պորտ 2хRJ45 Ethernet-порта 10/100

1xRJ9 (4P4C) handset port

1xRJ9 (4P4C) headset port

Պատից կախելու հնարավորթյուն  (ըստ ցանկության)
Other Physical Features

Պատից կախելու հնարավորթյուն  (ըստ ցանկության)
Արտաքին AC ադապտեր 

Մուտք AC 220V Ելք DC 5V/600mA
Էներգիայի ծախս (PSU): 0.9-1.25W

Էներգիայի ծախս (PoE): 1.2-2.5W
Աշխատանքային խոնավությունը - 10~95%

Աշխատանքային ջերմաստիճան - 10~50°C
Ցանցային անվտանգության
SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

Call server redundancy supported

NAT transverse: STUN mode

Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode

IP assignment: static/DHCP
HTTP/HTTPS web server

Time and date synchronization using SNTP

UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)

QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP

SRTP for voice

Transport Layer Security (TLS)

HTTPS certificate manager

AES encryption for configuration file

Digest authentication using MD5/MD5-sess

OpenVPN, IEEE802.1X

IPv6
Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից  հաշված առնվազն 365 օր:
	Yealink SIP-T19P E2  

VoIP հեռախոս
Հատկություններ
Տեխնիկական բնութագիր
Codec:G.722 G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC

DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) and SIP  INFO 

Full-duplex, Բարձրախոս  (hands-free speakerphone) AEC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Հեռախոսի հնարավորությունները
1 VoIP գրանցման հնարավորություն
Call hold, mute, DND,

One-touch speed dial Թեժ գիծ
զանգի վերահասցեավորում
զանգի սպասում
զանգի փոխանցում
3-կողմանի կոնֆերանս
Direct IP call without SIP proxy
Ring tone selection/import/delete
Set date time manually or automatically

Dial plan XML Browser, action URL/URI

RTCP-XR

Հեռախոսագիրք մինչեւ 1000 գրանցում
սեւ ցուցակ
XML/LDAP հեռակառավարվող հեռախոսագիրք
Խելացի որոնում մեթոդ
Հեռախոսագիրքը / ներմուծման / արտահանման հնարավորություն
Զանգերի պատմությունը: զանգահարած/ ընդունած /բացտողած/փոխանցած
էկրան եւ ցուցանիշները:

132 x 64 - պիքսել էկրան լուսավորումով
զանգի եւ հաղորդագրության սպասման ցուցիչ LED

Ազգային լեզվի ընտրություն
Զանգահարողի համրը անունը ցուից տալու հնարավորություն
Ինտերֆեյս
Երկու պորտ 2хRJ45 Ethernet-порта 10/100

1xRJ9 (4P4C) handset port

1xRJ9 (4P4C) headset port

Պատից կախելու հնարավորթյուն  (ըստ ցանկության)
Other Physical Features

Պատից կախելու հնարավորթյուն  (ըստ ցանկության)
Արտաքին AC ադապտեր 

Մուտք AC 220V Ելք DC 5V/600mA
Էներգիայի ծախս (PSU): 0.9-1.25W

Էներգիայի ծախս (PoE): 1.2-2.5W
Աշխատանքային խոնավությունը - 10~95%

Աշխատանքային ջերմաստիճան - 10~50°C
Ցանցային անվտանգության
SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

Call server redundancy supported

NAT transverse: STUN mode

Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode

IP assignment: static/DHCP
HTTP/HTTPS web server

Time and date synchronization using SNTP

UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)

QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP

SRTP for voice

Transport Layer Security (TLS)

HTTPS certificate manager

AES encryption for configuration file

Digest authentication using MD5/MD5-sess

OpenVPN, IEEE802.1X

IPv6
Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման օրվանից  հաշված առնվազն 365 օր:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	ՀՀ կառ. 29.12.2016թ.. թիվ 1313-Ն որոշում

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	11
	01
	01
	01
	X
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	17.08.2017թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1

	1
	<ՅՈՒՆԻՔՈՄՓ> ՓԲԸ
	220166.67
	220166.67
	44033.33
	44033.33
	264200
	264200

	2
	<Երևան Տելեկոմ Սոլուշնս> ՓԲԸ
	208340
	208340
	41668
	41668
	250008
	250008

	3
	Ա/Ձ Ռոբերտ Պետրոսյան
	291666.67
	291666.67
	58333.33
	58333.33
	350000
	350000

	Չափաբաժին 2

	1
	<ՅՈՒՆԻՔՈՄՓ> ՓԲԸ
	700000
	700000
	140000
	140000
	840000
	840000

	2
	Ա/Ձ Ռոբերտ Պետրոսյան
	933333.34
	933333.34
	186666.66
	186666.66
	1120000
	1120000

	Չափաբաժին 3

	1
	<ՅՈՒՆԻՔՈՄՓ> ՓԲԸ
	7210833.33
	7210833.33
	1442166.67
	1442166.67
	8653000
	8653000

	2
	Ա/Ձ Ռոբերտ Պետրոսյան
	9704166.67
	9704166.67
	1940833.33
	1940833.33
	11645000
	11645000

	Չափաբաժին 4

	1
	<ՅՈՒՆԻՔՈՄՓ> ՓԲԸ
	177500
	177500
	35500
	35500
	213000
	213000

	2
	<Երևան Տելեկոմ Սոլուշնս> ՓԲԸ
	169200
	169200
	33840
	33840
	203040
	203040

	3
	Ա/Ձ Ռոբերտ Պետրոսյան
	225000
	225000
	45000
	45000
	270000
	270000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	01.09.2017թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	02.09.2017
	06.09.2017թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 08.09.2017թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	12.09.2017թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	15.09.2017թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1,4
	<Երևան Տելեկոմ Սոլուշնս> ՓԲԸ
	ՀՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-15/9-17/5-2
	15.09.2017թ.
	15.12.2017թ.
	0
	453048
	453048

	2,3
	<ՅՈՒՆԻՔՈՄՓ> ՓԲԸ
	ՀՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-15/9-17/5-1
	15.09.2017թ.
	15.12.2017թ.
	0
	9493000
	9493000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1,4
	<Երևան Տելեկոմ Սոլուշնս> ՓԲԸ
	ք. Երևան, Չարենցի 1, 303 գրասենյակ
	info@yerevantelecom.am
	1570004845580100
	00930215

	2,3
	<ՅՈՒՆԻՔՈՄՓ> ՓԲԸ
	ք. Երևան, Չարենցի 37
	info@unicomp.am
	217001021021001
	01815551

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Գնման ընթացակարգի հրավերը և հայտարարությունը սահմանված կարգով հրապարակված է gnumner.am և armeps.am կայքերում:

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Ս.Պետրոսյան
	010594104
	gnumner@moj.am


Պատվիրատու՝     ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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