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կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ ԱՆ «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինարարական աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏԴՊԱԿ-ԳՀԾՁԲ-1/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի սեպտեմբերի 19-ին կնքված  N  ՏԴՊԱԿ-ԳՀԾՁԲ-1/2-1 և ՏԴՊԱԿ-ԳՀԾՁԲ-1/2-2 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը` 
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	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
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	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	ՀՀ ԱՆ «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-Ի տարածքում արևային ֆոտոէլեկտրական կայանի կառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման ծառայություններ
	դրամ
	1
	1
	4200000
	4200000
	Ընդհանուր նկարագրություն

1. Շինարարության նկարագիրը----շուրջ 510 կՎտ գումարային հզորությամբ բյուրեղային մոդուլներով արևային ֆոտոէլեկտրական կայանի կառուցում

 2. Արևային ֆոտոէլեկտրական կայանի կառուցման համար հնարավոր հատկացվող մակերեսը---շուրջ 8000 մ2, որից` շուրջ 1000 մ2 գլխավոր մ/շ-ի հարավային մասում, և շուրջ 7000 մ2 հարավ-արևմտյան մասում

 3. Բարեկարգվող հողամասի մակերեսը-----համաձայն նախագծային լուծումների անհրաժեշտ մակերեսով

     Նախագծման ելակետային տվյալներ

1. Անշարժ գույքի սեփականության վկայական

2. Էլեկտրական էներգիայի արտադրման և առաքման քանակի համար արևային կայանի համակարգչային սիմուլացիայի ամփոփ հաշվետվություն

   Նախագծման առաջադրանք

     Ընդհանուր

     Արևային ֆոտոէլեկտրական կայանը (ԱՖԷԿ) նախագծել ապահովելով կայանի բարձր հուսալիություն և հասանելիություն: Կիրառվող նախագծերը, բաղադրամասերը և նյութերը պետք է համապատասխանեն տեղանքի կլիմայական պայմաններին՝ ապահովելով 25 տարվա անխափան աշխատանք: ԱՖԷԿ-ը նախագծել տեղական և միջազգային ընդունված ստանդարտներին համապատասխան: ԱՖԷԿ-ը նախագծելիս հաշվի առնել տեխնիկական պահանջները և օգտագործել լավագույն ինժեներական փորձը: Նախագծելիս հիմք ընդունել ‹‹Էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները››՝ ՇՆուԿ(СНиП) 3.05.06-85, ‹‹Արևային լուսաէլեկտրական կայանքների (մինչև 5ՄՎտ) միացումը էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ընդհանուր նշանակության էլեկտրական ցանցին››՝ ՀՍՏ 335-2011 և ПУЭ «Правила устройства электроустановок›› կանոնակարգող փաստաթղթերի դրույթները:

     Կայանի համառոտ բնութագիրը

     ԱՖԷԿ-ը, որի դրվածքային հզորությունը կազմելու է շուրջ 510կՎտ, նախատեսվում է էլեկտրական էներգիայի արտադրության և վաճառքի համար:

     ԱՖԷԿ-ը հիմնականում բաղկացած է լինելու ֆոտոէլեկտրական գեներատորից (էլեկտրականապես իրար միացված ֆոտոէլեկտրական մոդուլներից), կրող կոնստրուկցիաներից, ցանցային ինվերտորներից և լարումը բարձրացնող տրանսֆորմատորից:

     Տեղադրվող հզորությունը և տարածքի նկարագիրը

     ԱՖԷԿ-ը նախատեսվում է կառուցել ք.Աբովյանում, «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տարածքում՝ 40.279824° հյուսիային լայնության և 44.615997° արևելյան երկայնության կորդինատներով, 1395մ ծովի մակերևույթից բարձրության վրա: Կայանը բաղկացած է լինելու 2 մասից՝ 1-ինը կենտրոնի գլխավոր մասնաշենքի հարավ-արևմտյան ուղղությամբ տեղակայված շուրջ 7000մ2 հողատարածքի վրա, մոտ 410 կՎտ հզորությամբ, և 2-րդը՝ գլխավոր մասնաշենքից հարավ գտնվող շուրջ 1000 մ2 հողատարածքի վրա, մոտ 100 կՎտ հզորությամբ:

Տեղանքի արբայնակային պատկերը բերված է առաջադրանքի վերջում /նկար 1/: 

     Մոդուլները

     Կայանի ֆոտոէլեկտրական գեներատորային մասն իրենից պետք է ներկայացնի հենարաններին (կրող կոնստրուկցիայի վրա) ամրացված մոդուլներ, որոնք պետք է ուղղվեն դեպի հարավ (կամ նախագծողի կողմից հիմնավորված հարավից շեղված ուղղությամբ), հորիզոնի նկատմամբ օպտիմալ անկյան տակ: Մոդուլների ստորին եզրի  բարձրությունը գետնից պետք է լինի տվյալ տարածքի համար ձյան ծածկույթի բարձրությունից (ՀՀՇՆ II-7.01-2011 ‹‹Շինարարական կլիմայաբանության››) 10 սմ-ով ավելի:

     Կայանի ֆոտոէլեկտրական մասը պետք է կազմված լինի մոնոբյուրեղային ֆոտովոլտային մոդուլներից:

     Մոդուլները պետք է լինեն սերտիֆիկացված և պատրաստված նորագույն տեխնոլոգիաներով, որոնք կբացառեն PID կորուստները*:

     Մոդուլների հաջորդական էլեկտրական միացումներով պետք է ձևավորվի շղթա, որը պետք է միացվի ինվերտորին և ապահովի ինվերտորի անխափան աշխատանքը:

     ԱՖԷԿ-ի նախագծման համար ընտրված ՖՎ մոդուլները պետք է լինեն նույն արտադրողից, նույն տիպի, բնութագրերի և նույն տեխնիկան պրոցեսներով արտադրված և ունենան օպտիմալ արդյունավետության մակարդակ։                              

• Նախագծման ժամանակ պետք է ընտրել մոդուլներ, որոնք ունեն հզորության դրական շեղում (0/+5Վտ կամ ավել)  և  +/-3% բնութագրերի  չափման  ճշտություն  

• ՖՎ մոդուլները պետք է ապահովեն 25 տարի էներգիայի երաշխավորված  արտադրություն և առավելագույն հզորության անկում ոչ ավելի քան 20%-ով

• ՖՎ մոդուլները պետք է արտադրված լինեն վերջին հինգ տարիների ընթացքում՝ շինարարական աշխատանքների պայմանագրի կնքման պահից 

• Որակի երաշխիք առնվազն 10 տարվա համար 

     Նախագիծը պետք է կատարել այն ՖՎ մոդուլներով, որոնք հավաստագրված են համաձայն  IEC կամ այլ միջազգային ստանդարտների, ինչպիսիք են՝

• IEC 60068-2-68: Բնապահպանական փորձարկում 

• IEC 61215: Բյուրեղային սիլիցիումային ՖՎ մոդուլներ – Նախագծման որակավորում և ընդունված տիպեր

• IEC 61345: ՈՒՄ փորձարկում ՖՎ մոդուլների համար

• IEC 61701:2011, Խստության աստիճան (6) –աղային կորոզիայի փորձարկում 

• IEC 61730 -1, -2: ՖՎ մոդուլների անվտանգության որակավորում Մաս 1 - Շինարարության պահանջներ, Մաս 2 - Փորձարկման պահանջներ

• Հնարավոր ինդուցված քայքայումից  (PID) զերծ փորձարկումներ, համաձայն IEC 62804-1 բյուրեղային սիլիցիումի համար հիմնված (խցիկի ջերմաստիճանը 60°C ±1°C, խցիկի հարաբերական խոնավություն  85% ±3% RH, փորձարկման տևողություն 96 ժամ, կիրառվող լարումի մոդուլի նոմինալ լարումը և բևեռայնությունը), որն իրականացվել է որակավորված և անկախ երրորդ կողմի միջոցով 

     Ինվերտոր

     ԱՖԷԿ-ի նախագծման համար օգտագործվող ինվերտորները պետք է նախատեսված լինեն տվյալ բնակլիմայական գոտում աշխատելու  համար, արտաքին միջավայրի ազդեցությունից համապատասխան պաշտպանվածությամբ:

     Ինվերտորները պետք է լինեն 40կՎտ –ից մինչև 60կՎտ, ցանցային տեսակի, MPPT (Maximal Power Point Tracker) մուտքերով*: 

     Օգտագործել նույն արտադրողի ինվերտորներ, որոնք կտեղադրվեն կրող կոնստրուկցիայի վրա: 

     Ինվերտորի ընտրված մոդելը պետք է մոնտաժված և շահագործված լինի կոմերցիոն այլ ծրագրերում՝ նմանատիպ պայմաններում, առնվազն 12 ամիս։

     Նախագծում օգտագործել ինվերտորներ, որոնք հավաստագրված են համաձայն  IEC կամ այլ միջազգային ստանդարտներով:

     Ինվերտորները գերլարումներից պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է հաստատուն և փոփոխական հոսանքի մուտքերում կիրառել համապատասխան պարպիչներ:

     Միակցման տուփեր 

     Նախագծման ժանամակ, ըստ անհրաժեշտության պետք է օգտագործվի  հաստատուն հոսանքի (ՀՀ) միակցման տուփեր: ՀՀ միակցման տուփերը պետք է ընտրվեն դրսում շահագործման համար, պաշտպանված լինեն արևի ուղղակի ճառագայթներից և ապահովեն տուփերում գտնվող սարքավորումների պաշտպանությունը։ 

     Նախագծում ՀՀ միակցման տուփերը պետք է պարունակեն. 

• ՀՀ ապահովիչներ՝ յուրաքանչյուր ՖՎ շարքի համար   

• Հիմնական ՀՀ անջատիչ՝ բեռնվածության պայմաններում բոլոր ՖՎ մոդուլների շարքերի անջատման համար բավարար ունակությամբ 

• Գերլարման պաշտպանության սարքեր՝ համաձայն կայծակի ռիսկի գնահատման (IEC 62305-2) 

     Տրանսֆորմատոր

• Նախատեսել 2 հատ 630 կՎԱ տրանսֆորմատոր (հիմնական և պահուստային), կամ նախագծողի կողմից հիմնավորված այլ հզորության կամ քանակի, որոնց միջոցով ԱՖԷԿ-ը պետք է միանա 10կՎ էլեկտրական ցանցին և միացման կետը նախատեսվում է որպես սահմանազատման և հաշվառման կետ:

     Նոր տրանսֆորմատորների տեղադրման համար դիտարկել նոր շինության կառուցման ու գոյություն ունեցող շինությունների օգտագործման հնարավորությունները, վերջնական լուծումը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 

     Լարումը բարձրացնող   10/0.4կՎ ուժային տրանսֆորմատորները կարող են լինել չոր կամ յուղային տիպի, համալրված համապատասխան մեկուսացմամբ:

Տրանսֆորմատորի առաջնային և երկրորդային փաթույթների միջև նախատեսել  էկրանացում: 

     Էլեկտրաէներգիայի հաշվառման համար անհրաժեշտ է երկկողմանի  թվային հաշվիչներ 10կՎ կողմում՝ կոմերցիոն հաշվառման համար: 630կՎԱ տրանսֆորմատորի 0.4կՎ կողմում անհրաժեշտ է նախատեսել տեխնիկական հաշվառում՝  երկկողմանի թվային հաշվիչով

• Կենտրոնի էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը բարձրացնելու նպատակով առաջարկվում է նախագծում առանձին բաժնով ներառել նաև լրացուցիչ 400կՎԱ կամ նախագծողի կողմից հիմնավորված այլ հզորության տրանսֆորմատորի տեղակայում գոյություն ունեցող ենթակայանում

     ԱՖԷԿ-ի մոդուլների կրող կոնստրուկցիա 

     Նախագծվող կրող կոնստրուկցիան առնվազն 25 տարի պետք է կատարի իր ֆունկցիոնալ գործունեությունը՝ համապատասխան կլիմայական պայմաններում:      Մոդուլների տեղակայումը արևային դաշտում պետք է հաշվի առնի մոտեցման ուղիները՝ մոդուլների սպասարկման համար:

• Կրող կոնստրուկցիաները պետք է նախագծվեն միջազգային և տեղական ստանդարտներին համաձայն

• Կրող կոնստրուկցիաները պետք է ունենան բավարար հեռավորություն շարքերի միջև՝ մաքրման աշխատանքները իրականացնելու և ստվերման  գոտիները նվազագույնի հասցնելու համար

     Մալուխներ

• Հաստատուն հոսանքի մալուխները պետք է լինեն 1000 և ավելի Վոլտ լարման՝ նախատեսված ֆոտոէլեկտրական կայանների համար*

• Բոլոր ինվերտորների փոփոխական հոսանքի ելքում նախատեսել մալուխների մոնտաժում դեպի ենթակայան

         Տարածքի ցանկապատում և անվտանգության համակարգ  

     ԱՖԷԿ-ը պետք է շրջապատված լինի առնվազն 2մ բարձրությամբ ցանցավոր ցանկապատով:

     Աշխատանքների ծավալը պետք է ներառի առնվազն հետևյալը.   

• Տարածքի երկայնքով ցանկապատը պետք է նախագծվի համաձայն պետական շինարարական, բնապահպանական և անվտագության կանոնների համաձայն 

• Լուսավորության համակարգը պետք է ապահովի ԱՖԷԿ-ի ներսի տարածքում բավարար լուսավորություն

• Տարածքը պետք է ունենա տեսահսկման համակարգ՝ ցանկապատի երկայնքով տեղադրված տեսախցիկներից կազմված

     Շահագործման պահանջներ

     ՖՎ կայանի նախագիծը պետք է ներառի նաև.

•ՖՎ կայանում տեղադրված սարք/սարքավորումների, կոնստրուկցիաների և ընդհանուր համակարգի շահագործման, սպասարկման և պահպանման պայմանները

     Նախագծողը պետք է նկարագրի կայանի շահագործման և սպասարկման  աշխատանքները և համապատասխան մասնագիտացում ունեացող անձնակազմը:

     Նյութեր

     Կիրառվող նյութերը պետք է դիմակայեն ՈՒՄ ճառագայթներին և պահպանեն գործարկման ջերմաստիճանը շահագործման ամբողջ ընթացքում։ Այս պահանջները պետք է կիրառվեն այս փաստաթղթում նշված բոլոր նյութերի համար  որպես նվազագույն պահանջ։

     Բետոնե, երկաթբետոնե, մետաղական կամ այլ էլեմնետների կոնստրուկցիաների և շենքերի համար կիրառվող բոլոր նյութերը պետք է լինեն բարձր որակի և առանց թերությունների:  

     Հողանցման համակարգ

     Անհրաժեշտ է նախատեսել առաջնային և երկրորդական հողանցում, որոնք ունեն ընդհանուր կապ ֆոտոէլեկտրական կայանի հաստատուն և փոփոխական հոսանքի մասերի միջև: Հողանցման համակարգն անհրաժեշտ է իրագործել համապատասխան նորմատիվների՝ ապահովելով կոնտուրի դիմադրությունը ոչ ավել քան 4 Օհմ: Հողանցման համակարգը պետք է նախագծված լինի համաձայն IEC, VDE կամ IEEE ստանդարտներին։

     Օդերևութաբանական կայան 

     ԱՖԷԿ-ի նախագիծը պետք է պարունակի նաև Օդերևութաբանական կայան՝ տեղանքի տարածքում, որն ամբողջ կայանի համար կստանա հիմնավորված և իրական տվյալներ: 

     Օդերևութաբանական կայանը պետք է բաղկացած լինի առնվազն հետևյալից.

• Մեկ (1) ստուգաչափված հորիզոնական պիրանոմետրից՝ ընդհանուր հորիզոնական ճառագայթումը չափելու համար  (GHI)

• Մեկ (1) ստուգաչափված թեք պիրանոմետրից՝ վահանակի մակերեսի ընդհանուր շեղակի ճառագայթումը չափելու համար  (POA)

• Մեկ (1) պատյանված օդափոխվող թերմոէլեմենտ՝ օդի միջին ջերմաստիճանը չափելու համար՝  ±1°C ճշտությամբ

• Մեկ (1) ջերմաչափ (e.g. PT100, PT1000) կամ համանման՝ մոդուլների ջերմաստիճանը չափելու համար (ՖՎ մոդուլների ետևի մասում)՝ ±1°C ճշտությամբ

• Մեկ (1) հողմաչափ (անեմոմետր), որը մոնտաժված է սյան վրա՝ քամու արագությունը և ուղությունը տեղանքում չափելու համար 

• Մեկ (1) հարաբերական խոնավության տվիչ

• Մեկ (1) լոգեր, որին միանալու են օդերևութաբանական կայանի բոլոր տվիչները

     Ցանցի միացման պահանջներ

     ՖՎ կայանի միացումը ցանցին պետք է համապատասխանի ՀԷՑ-ի կողմից կիրառվող տեխնիկական նախագծման և շահագործման չափանիշներին և համապատասխանի հետևյալ ստանդարտներին.  

• ՀՀ կառավարության որոշում N 1933-N, 2006թ., «Էլեկտրակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» 

• ՀՀ կառավարության որոշում N 1033-N, 2008թ., «Էլեկտրական բաշխիչ սարքերին և ենթակայանների սարքվածքին ներկայացվող պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»

• ՀՀ կառավարության որոշում N 1943-N, 2006թ., «Էլեկտրակայանքների սարքվածքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»

• ՀՀ կառավարության որոշում N 1922-N, 2006թ., «1000 Վ-ից բարձր լարման փոխարկման էլեկտրական ապարատներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»

• ՀՀ կառավարության որոշում N961-N, 2007թ., «Էլեկտրական էներգիայի հաղորդաբաշխման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»

• ՀՀ կառավարության որոշում N 1605-N, 2007թ., «Էլեկտրակայանների և ցանցերի շահագործման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»   

• ԳՈՍՏ 13109-97 “Ընդհանուր օգտագործման էներգահամակարգերում էլեկտրաէներգիայի որակի ստանդարտներ”

     Արևային ֆոտոէլեկտրական կայանի կառուցման համար նախագծերում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները.

• Տարածքի հանույթը

• Տարածքի երկրաբանական հետազոտություն

• Ճարտարապետաշինարարական և կոնստրուկտորական մանրամասն գծագրեր

• Հարակից տարածքներում տեղակայվող արևային ֆոտոէլեկտրական կայանի կոնստրուկտորական գծագրեր

• Արևային ֆոտոէլեկտրական մոդուլների տեղակայման սխեմաներ

• Գլխավոր հատակագիծ

• Շինարարության կազմակերպման նախագիծ

• Ֆոտոէլեկտրական կայանի տարածքի բարեկարգում, անհրաժեշտության դեպքում հարակից ճանապարհների ասֆալտապատում, սալվածքների իրականացում, եզրաքարերի փոխարինում և մայթերի իրականացում

     Նախագծի կազմը

• Գեոդեզիա, երկրաբանական հետազոտություն, բացատրագրեր, մասնագրեր, հատակագծեր, կտրվածքներ, պրոֆիլներ, հանգույցներ, իրականացվող աշխատանքների մանրամասն ծավալներ, այդ թվում ծավալաթերթի տեսքով, նախահաշիվ և աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց

• Տրանսֆորմատորի տեղադրման համար գոյություն ունեցող շինությունների օգտագործման դեպքում՝ շենքի տեխնիկական վիճակի մասին սեյսմիկ եզրակացություն

• Նախագիծը և նախահաշիվը ներկայացնել` անցած քաղաքաշինական անկախ փորձաքննություն

• Նախագիծը և նախագծի կազմը իրականացնել համաձայն ՀՀ-ում գործող քաղաքաշինական նորմատիվ իրավական ակտերի

          Այլ պահանջներ

• Նախագիծը ներկայացնել 6 օրինակից հայերեն լեզվով, թղթային և էլեկտրոնային PDF, DWG տարբերակներով

• Նախահաշիվը ներկայացնել 2 թղթային օրինակից և միաժամանակ ծավալաթերթ՝ էլելտրոնային Excel տարբերակով

•Ներկայացնել շինարարական աշխատանքներին, նյութերին և սարքավորումներին ներկայացվող երաշխիքային ժամկետների պահանջները

• Ներկայացնել շինարարական մրցույթի անհրաժեշտ որակավորման չափանիշները

- Աշխատուժ

- Լիցենզիա

- Մեքենա, մեխանիզմ

• Նախագիծը համաձայնեցնել բոլոր շահագրգիռ մարմինների հետ

• Նախագծման առաջադրանքին կցվում են բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը

*  Համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ:
	Ընդհանուր նկարագրություն

1. Շինարարության նկարագիրը----շուրջ 510 կՎտ գումարային հզորությամբ բյուրեղային մոդուլներով արևային ֆոտոէլեկտրական կայանի կառուցում

 2. Արևային ֆոտոէլեկտրական կայանի կառուցման համար հնարավոր հատկացվող մակերեսը---շուրջ 8000 մ2, որից` շուրջ 1000 մ2 գլխավոր մ/շ-ի հարավային մասում, և շուրջ 7000 մ2 հարավ-արևմտյան մասում

 3. Բարեկարգվող հողամասի մակերեսը-----համաձայն նախագծային լուծումների անհրաժեշտ մակերեսով

     Նախագծման ելակետային տվյալներ

1. Անշարժ գույքի սեփականության վկայական

2. Էլեկտրական էներգիայի արտադրման և առաքման քանակի համար արևային կայանի համակարգչային սիմուլացիայի ամփոփ հաշվետվություն

   Նախագծման առաջադրանք

     Ընդհանուր

     Արևային ֆոտոէլեկտրական կայանը (ԱՖԷԿ) նախագծել ապահովելով կայանի բարձր հուսալիություն և հասանելիություն: Կիրառվող նախագծերը, բաղադրամասերը և նյութերը պետք է համապատասխանեն տեղանքի կլիմայական պայմաններին՝ ապահովելով 25 տարվա անխափան աշխատանք: ԱՖԷԿ-ը նախագծել տեղական և միջազգային ընդունված ստանդարտներին համապատասխան: ԱՖԷԿ-ը նախագծելիս հաշվի առնել տեխնիկական պահանջները և օգտագործել լավագույն ինժեներական փորձը: Նախագծելիս հիմք ընդունել ‹‹Էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները››՝ ՇՆուԿ(СНиП) 3.05.06-85, ‹‹Արևային լուսաէլեկտրական կայանքների (մինչև 5ՄՎտ) միացումը էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ընդհանուր նշանակության էլեկտրական ցանցին››՝ ՀՍՏ 335-2011 և ПУЭ «Правила устройства электроустановок›› կանոնակարգող փաստաթղթերի դրույթները:

     Կայանի համառոտ բնութագիրը

     ԱՖԷԿ-ը, որի դրվածքային հզորությունը կազմելու է շուրջ 510կՎտ, նախատեսվում է էլեկտրական էներգիայի արտադրության և վաճառքի համար:

     ԱՖԷԿ-ը հիմնականում բաղկացած է լինելու ֆոտոէլեկտրական գեներատորից (էլեկտրականապես իրար միացված ֆոտոէլեկտրական մոդուլներից), կրող կոնստրուկցիաներից, ցանցային ինվերտորներից և լարումը բարձրացնող տրանսֆորմատորից:

     Տեղադրվող հզորությունը և տարածքի նկարագիրը

     ԱՖԷԿ-ը նախատեսվում է կառուցել ք.Աբովյանում, «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տարածքում՝ 40.279824° հյուսիային լայնության և 44.615997° արևելյան երկայնության կորդինատներով, 1395մ ծովի մակերևույթից բարձրության վրա: Կայանը բաղկացած է լինելու 2 մասից՝ 1-ինը կենտրոնի գլխավոր մասնաշենքի հարավ-արևմտյան ուղղությամբ տեղակայված շուրջ 7000մ2 հողատարածքի վրա, մոտ 410 կՎտ հզորությամբ, և 2-րդը՝ գլխավոր մասնաշենքից հարավ գտնվող շուրջ 1000 մ2 հողատարածքի վրա, մոտ 100 կՎտ հզորությամբ:

Տեղանքի արբայնակային պատկերը բերված է առաջադրանքի վերջում /նկար 1/: 

     Մոդուլները

     Կայանի ֆոտոէլեկտրական գեներատորային մասն իրենից պետք է ներկայացնի հենարաններին (կրող կոնստրուկցիայի վրա) ամրացված մոդուլներ, որոնք պետք է ուղղվեն դեպի հարավ (կամ նախագծողի կողմից հիմնավորված հարավից շեղված ուղղությամբ), հորիզոնի նկատմամբ օպտիմալ անկյան տակ: Մոդուլների ստորին եզրի  բարձրությունը գետնից պետք է լինի տվյալ տարածքի համար ձյան ծածկույթի բարձրությունից (ՀՀՇՆ II-7.01-2011 ‹‹Շինարարական կլիմայաբանության››) 10 սմ-ով ավելի:

     Կայանի ֆոտոէլեկտրական մասը պետք է կազմված լինի մոնոբյուրեղային ֆոտովոլտային մոդուլներից:

     Մոդուլները պետք է լինեն սերտիֆիկացված և պատրաստված նորագույն տեխնոլոգիաներով, որոնք կբացառեն PID կորուստները*:

     Մոդուլների հաջորդական էլեկտրական միացումներով պետք է ձևավորվի շղթա, որը պետք է միացվի ինվերտորին և ապահովի ինվերտորի անխափան աշխատանքը:

     ԱՖԷԿ-ի նախագծման համար ընտրված ՖՎ մոդուլները պետք է լինեն նույն արտադրողից, նույն տիպի, բնութագրերի և նույն տեխնիկան պրոցեսներով արտադրված և ունենան օպտիմալ արդյունավետության մակարդակ։                              

• Նախագծման ժամանակ պետք է ընտրել մոդուլներ, որոնք ունեն հզորության դրական շեղում (0/+5Վտ կամ ավել)  և  +/-3% բնութագրերի  չափման  ճշտություն  

• ՖՎ մոդուլները պետք է ապահովեն 25 տարի էներգիայի երաշխավորված  արտադրություն և առավելագույն հզորության անկում ոչ ավելի քան 20%-ով

• ՖՎ մոդուլները պետք է արտադրված լինեն վերջին հինգ տարիների ընթացքում՝ շինարարական աշխատանքների պայմանագրի կնքման պահից 

• Որակի երաշխիք առնվազն 10 տարվա համար 

     Նախագիծը պետք է կատարել այն ՖՎ մոդուլներով, որոնք հավաստագրված են համաձայն  IEC կամ այլ միջազգային ստանդարտների, ինչպիսիք են՝

• IEC 60068-2-68: Բնապահպանական փորձարկում 

• IEC 61215: Բյուրեղային սիլիցիումային ՖՎ մոդուլներ – Նախագծման որակավորում և ընդունված տիպեր

• IEC 61345: ՈՒՄ փորձարկում ՖՎ մոդուլների համար

• IEC 61701:2011, Խստության աստիճան (6) –աղային կորոզիայի փորձարկում 

• IEC 61730 -1, -2: ՖՎ մոդուլների անվտանգության որակավորում Մաս 1 - Շինարարության պահանջներ, Մաս 2 - Փորձարկման պահանջներ

• Հնարավոր ինդուցված քայքայումից  (PID) զերծ փորձարկումներ, համաձայն IEC 62804-1 բյուրեղային սիլիցիումի համար հիմնված (խցիկի ջերմաստիճանը 60°C ±1°C, խցիկի հարաբերական խոնավություն  85% ±3% RH, փորձարկման տևողություն 96 ժամ, կիրառվող լարումի մոդուլի նոմինալ լարումը և բևեռայնությունը), որն իրականացվել է որակավորված և անկախ երրորդ կողմի միջոցով 

     Ինվերտոր

     ԱՖԷԿ-ի նախագծման համար օգտագործվող ինվերտորները պետք է նախատեսված լինեն տվյալ բնակլիմայական գոտում աշխատելու  համար, արտաքին միջավայրի ազդեցությունից համապատասխան պաշտպանվածությամբ:

     Ինվերտորները պետք է լինեն 40կՎտ –ից մինչև 60կՎտ, ցանցային տեսակի, MPPT (Maximal Power Point Tracker) մուտքերով*: 

     Օգտագործել նույն արտադրողի ինվերտորներ, որոնք կտեղադրվեն կրող կոնստրուկցիայի վրա: 

     Ինվերտորի ընտրված մոդելը պետք է մոնտաժված և շահագործված լինի կոմերցիոն այլ ծրագրերում՝ նմանատիպ պայմաններում, առնվազն 12 ամիս։

     Նախագծում օգտագործել ինվերտորներ, որոնք հավաստագրված են համաձայն  IEC կամ այլ միջազգային ստանդարտներով:

     Ինվերտորները գերլարումներից պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է հաստատուն և փոփոխական հոսանքի մուտքերում կիրառել համապատասխան պարպիչներ:

     Միակցման տուփեր 

     Նախագծման ժանամակ, ըստ անհրաժեշտության պետք է օգտագործվի  հաստատուն հոսանքի (ՀՀ) միակցման տուփեր: ՀՀ միակցման տուփերը պետք է ընտրվեն դրսում շահագործման համար, պաշտպանված լինեն արևի ուղղակի ճառագայթներից և ապահովեն տուփերում գտնվող սարքավորումների պաշտպանությունը։ 

     Նախագծում ՀՀ միակցման տուփերը պետք է պարունակեն. 

• ՀՀ ապահովիչներ՝ յուրաքանչյուր ՖՎ շարքի համար   

• Հիմնական ՀՀ անջատիչ՝ բեռնվածության պայմաններում բոլոր ՖՎ մոդուլների շարքերի անջատման համար բավարար ունակությամբ 

• Գերլարման պաշտպանության սարքեր՝ համաձայն կայծակի ռիսկի գնահատման (IEC 62305-2) 

     Տրանսֆորմատոր

• Նախատեսել 2 հատ 630 կՎԱ տրանսֆորմատոր (հիմնական և պահուստային), կամ նախագծողի կողմից հիմնավորված այլ հզորության կամ քանակի, որոնց միջոցով ԱՖԷԿ-ը պետք է միանա 10կՎ էլեկտրական ցանցին և միացման կետը նախատեսվում է որպես սահմանազատման և հաշվառման կետ:

     Նոր տրանսֆորմատորների տեղադրման համար դիտարկել նոր շինության կառուցման ու գոյություն ունեցող շինությունների օգտագործման հնարավորությունները, վերջնական լուծումը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: 

     Լարումը բարձրացնող   10/0.4կՎ ուժային տրանսֆորմատորները կարող են լինել չոր կամ յուղային տիպի, համալրված համապատասխան մեկուսացմամբ:

Տրանսֆորմատորի առաջնային և երկրորդային փաթույթների միջև նախատեսել  էկրանացում: 

     Էլեկտրաէներգիայի հաշվառման համար անհրաժեշտ է երկկողմանի  թվային հաշվիչներ 10կՎ կողմում՝ կոմերցիոն հաշվառման համար: 630կՎԱ տրանսֆորմատորի 0.4կՎ կողմում անհրաժեշտ է նախատեսել տեխնիկական հաշվառում՝  երկկողմանի թվային հաշվիչով

• Կենտրոնի էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը բարձրացնելու նպատակով առաջարկվում է նախագծում առանձին բաժնով ներառել նաև լրացուցիչ 400կՎԱ կամ նախագծողի կողմից հիմնավորված այլ հզորության տրանսֆորմատորի տեղակայում գոյություն ունեցող ենթակայանում

     ԱՖԷԿ-ի մոդուլների կրող կոնստրուկցիա 

     Նախագծվող կրող կոնստրուկցիան առնվազն 25 տարի պետք է կատարի իր ֆունկցիոնալ գործունեությունը՝ համապատասխան կլիմայական պայմաններում:      Մոդուլների տեղակայումը արևային դաշտում պետք է հաշվի առնի մոտեցման ուղիները՝ մոդուլների սպասարկման համար:

• Կրող կոնստրուկցիաները պետք է նախագծվեն միջազգային և տեղական ստանդարտներին համաձայն

• Կրող կոնստրուկցիաները պետք է ունենան բավարար հեռավորություն շարքերի միջև՝ մաքրման աշխատանքները իրականացնելու և ստվերման  գոտիները նվազագույնի հասցնելու համար

     Մալուխներ

• Հաստատուն հոսանքի մալուխները պետք է լինեն 1000 և ավելի Վոլտ լարման՝ նախատեսված ֆոտոէլեկտրական կայանների համար*

• Բոլոր ինվերտորների փոփոխական հոսանքի ելքում նախատեսել մալուխների մոնտաժում դեպի ենթակայան

         Տարածքի ցանկապատում և անվտանգության համակարգ  

     ԱՖԷԿ-ը պետք է շրջապատված լինի առնվազն 2մ բարձրությամբ ցանցավոր ցանկապատով:

     Աշխատանքների ծավալը պետք է ներառի առնվազն հետևյալը.   

• Տարածքի երկայնքով ցանկապատը պետք է նախագծվի համաձայն պետական շինարարական, բնապահպանական և անվտագության կանոնների համաձայն 

• Լուսավորության համակարգը պետք է ապահովի ԱՖԷԿ-ի ներսի տարածքում բավարար լուսավորություն

• Տարածքը պետք է ունենա տեսահսկման համակարգ՝ ցանկապատի երկայնքով տեղադրված տեսախցիկներից կազմված

     Շահագործման պահանջներ

     ՖՎ կայանի նախագիծը պետք է ներառի նաև.

•ՖՎ կայանում տեղադրված սարք/սարքավորումների, կոնստրուկցիաների և ընդհանուր համակարգի շահագործման, սպասարկման և պահպանման պայմանները

     Նախագծողը պետք է նկարագրի կայանի շահագործման և սպասարկման  աշխատանքները և համապատասխան մասնագիտացում ունեացող անձնակազմը:

     Նյութեր

     Կիրառվող նյութերը պետք է դիմակայեն ՈՒՄ ճառագայթներին և պահպանեն գործարկման ջերմաստիճանը շահագործման ամբողջ ընթացքում։ Այս պահանջները պետք է կիրառվեն այս փաստաթղթում նշված բոլոր նյութերի համար  որպես նվազագույն պահանջ։

     Բետոնե, երկաթբետոնե, մետաղական կամ այլ էլեմնետների կոնստրուկցիաների և շենքերի համար կիրառվող բոլոր նյութերը պետք է լինեն բարձր որակի և առանց թերությունների:  

     Հողանցման համակարգ

     Անհրաժեշտ է նախատեսել առաջնային և երկրորդական հողանցում, որոնք ունեն ընդհանուր կապ ֆոտոէլեկտրական կայանի հաստատուն և փոփոխական հոսանքի մասերի միջև: Հողանցման համակարգն անհրաժեշտ է իրագործել համապատասխան նորմատիվների՝ ապահովելով կոնտուրի դիմադրությունը ոչ ավել քան 4 Օհմ: Հողանցման համակարգը պետք է նախագծված լինի համաձայն IEC, VDE կամ IEEE ստանդարտներին։

     Օդերևութաբանական կայան 

     ԱՖԷԿ-ի նախագիծը պետք է պարունակի նաև Օդերևութաբանական կայան՝ տեղանքի տարածքում, որն ամբողջ կայանի համար կստանա հիմնավորված և իրական տվյալներ: 

     Օդերևութաբանական կայանը պետք է բաղկացած լինի առնվազն հետևյալից.

• Մեկ (1) ստուգաչափված հորիզոնական պիրանոմետրից՝ ընդհանուր հորիզոնական ճառագայթումը չափելու համար  (GHI)

• Մեկ (1) ստուգաչափված թեք պիրանոմետրից՝ վահանակի մակերեսի ընդհանուր շեղակի ճառագայթումը չափելու համար  (POA)

• Մեկ (1) պատյանված օդափոխվող թերմոէլեմենտ՝ օդի միջին ջերմաստիճանը չափելու համար՝  ±1°C ճշտությամբ

• Մեկ (1) ջերմաչափ (e.g. PT100, PT1000) կամ համանման՝ մոդուլների ջերմաստիճանը չափելու համար (ՖՎ մոդուլների ետևի մասում)՝ ±1°C ճշտությամբ

• Մեկ (1) հողմաչափ (անեմոմետր), որը մոնտաժված է սյան վրա՝ քամու արագությունը և ուղությունը տեղանքում չափելու համար 

• Մեկ (1) հարաբերական խոնավության տվիչ

• Մեկ (1) լոգեր, որին միանալու են օդերևութաբանական կայանի բոլոր տվիչները

     Ցանցի միացման պահանջներ

     ՖՎ կայանի միացումը ցանցին պետք է համապատասխանի ՀԷՑ-ի կողմից կիրառվող տեխնիկական նախագծման և շահագործման չափանիշներին և համապատասխանի հետևյալ ստանդարտներին.  

• ՀՀ կառավարության որոշում N 1933-N, 2006թ., «Էլեկտրակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» 

• ՀՀ կառավարության որոշում N 1033-N, 2008թ., «Էլեկտրական բաշխիչ սարքերին և ենթակայանների սարքվածքին ներկայացվող պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»

• ՀՀ կառավարության որոշում N 1943-N, 2006թ., «Էլեկտրակայանքների սարքվածքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»

• ՀՀ կառավարության որոշում N 1922-N, 2006թ., «1000 Վ-ից բարձր լարման փոխարկման էլեկտրական ապարատներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»

• ՀՀ կառավարության որոշում N961-N, 2007թ., «Էլեկտրական էներգիայի հաղորդաբաշխման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»

• ՀՀ կառավարության որոշում N 1605-N, 2007թ., «Էլեկտրակայանների և ցանցերի շահագործման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»   

• ԳՈՍՏ 13109-97 “Ընդհանուր օգտագործման էներգահամակարգերում էլեկտրաէներգիայի որակի ստանդարտներ”

     Արևային ֆոտոէլեկտրական կայանի կառուցման համար նախագծերում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները.

• Տարածքի հանույթը

• Տարածքի երկրաբանական հետազոտություն

• Ճարտարապետաշինարարական և կոնստրուկտորական մանրամասն գծագրեր

• Հարակից տարածքներում տեղակայվող արևային ֆոտոէլեկտրական կայանի կոնստրուկտորական գծագրեր

• Արևային ֆոտոէլեկտրական մոդուլների տեղակայման սխեմաներ

• Գլխավոր հատակագիծ

• Շինարարության կազմակերպման նախագիծ

• Ֆոտոէլեկտրական կայանի տարածքի բարեկարգում, անհրաժեշտության դեպքում հարակից ճանապարհների ասֆալտապատում, սալվածքների իրականացում, եզրաքարերի փոխարինում և մայթերի իրականացում

     Նախագծի կազմը

• Գեոդեզիա, երկրաբանական հետազոտություն, բացատրագրեր, մասնագրեր, հատակագծեր, կտրվածքներ, պրոֆիլներ, հանգույցներ, իրականացվող աշխատանքների մանրամասն ծավալներ, այդ թվում ծավալաթերթի տեսքով, նախահաշիվ և աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց

• Տրանսֆորմատորի տեղադրման համար գոյություն ունեցող շինությունների օգտագործման դեպքում՝ շենքի տեխնիկական վիճակի մասին սեյսմիկ եզրակացություն

• Նախագիծը և նախահաշիվը ներկայացնել` անցած քաղաքաշինական անկախ փորձաքննություն

• Նախագիծը և նախագծի կազմը իրականացնել համաձայն ՀՀ-ում գործող քաղաքաշինական նորմատիվ իրավական ակտերի

          Այլ պահանջներ

• Նախագիծը ներկայացնել 6 օրինակից հայերեն լեզվով, թղթային և էլեկտրոնային PDF, DWG տարբերակներով

• Նախահաշիվը ներկայացնել 2 թղթային օրինակից և միաժամանակ ծավալաթերթ՝ էլելտրոնային Excel տարբերակով

•Ներկայացնել շինարարական աշխատանքներին, նյութերին և սարքավորումներին ներկայացվող երաշխիքային ժամկետների պահանջները

• Ներկայացնել շինարարական մրցույթի անհրաժեշտ որակավորման չափանիշները

- Աշխատուժ

- Լիցենզիա

- Մեքենա, մեխանիզմ

• Նախագիծը համաձայնեցնել բոլոր շահագրգիռ մարմինների հետ

• Նախագծման առաջադրանքին կցվում են բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը

*  Համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ:

	2
	ՀՀ ԱՆ «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-Ի հիմնական մասնաշենքի` հոգեբուժական, լաբորատոր, ախտորոշիչ բաժանմունքների և ընդունարանի հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման ծառայություններ
	դրամ
	1
	1
	7685000
	7685000
	     Ընդհանուր նկարագրություն

1. Շինարարության նկարագիրը----հիմնանորոգում

2. Հիմնանորոգման մակերեսը---շուրջ 1367,30 ք/մ

3. Անհրաժեշտ սենյակների կազմը----համաձայն կից ներկայացված հավելվածի

     Նախագծման ելակետային տվյալներ

1. Անշարժ գույքի սեփականության վկայականի լուսապատճեն

2. Նախատեսվող սենյակների կազմը համաձայն Հավելված 1-ի

     Նախագծման առաջադրանք

     Հիմնանորոգման համար նախագծերում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները.

• Հիմնանորոգվող մասերի չափագրություններ

• Նախատեսել գոյություն ունեցող սենյակների վերահատակագծում, համաձայն սույն նախագծային առաջադրանքին կից Հավելված 1-ի

• Քանդման աշխատանքների և չափագրման մանրամասն գծագրեր, քանդվող նյութերի մասնագրեր

•Հիմնանորոգվող մասերի ճարտարապետաշինարարական, կոնստրուկտորական, ինչպես նաև ինժեներական ներքին ցանցերի աշխատանքային գծագրերի մշակում` (ջրամատակարարում, կոյուղի, էլեկտրամատակարարում, օդորակում, օդափոխություն, ջեռուցում և թույլ լարման ցանցեր)

• Նախատեսվող շինարարական աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստում, որտեղ պետք է ներառվեն շինարարության համար հիմք հանդիսացած նյութերի տեխնիկական բնութագրերը` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով

• Անհրաժեշտության դեպքում, առանձին հանգույցներում կոնստրուկտորական լուծումների վերաբերյալ իրականացնել սեյսմիկ եզրակացություն

• Նախատեսել գոյություն ունեցող միջնապատերի, ինչպես նաև հորանների պատերի քանդում և նորերի իրականացում

• Նախատեսել հիմնական պատերից գաջի և ց/ա սվաղի քանդում

• Նոր տեղադրվող պատերին նախատեսել գաջի սվաղ և հարդարել լատեքսային լվացվող ներկով` ծեփամածիկային ենթաշերտով, իսկ սանհանգույցներն ու լվացարանային հատվածները սալիկապատել

• Միջանցքներում հատակները նախատեսել մամլոգրանիտե սալիկներով, իսկ սենյակներում` հարթ, կոռոզիայի նկատմամբ կայուն, չսահող, լվացվող պոլիվինիլքլորիդե նյութով (նվազագույնը P դասի մաշվածության գործակցով)` ներառյալ շրիշակները, կամ լամինատե հատակներով: Սանհանգույցներում և թաց կետերում նախատեսել խեցեսալե հատակներ, ներառյալ հատակների ջրամեկուսացման միջոցառումները

• Սենյակներում և միջանցքներում նախատեսել PVC գիպսային, լամինացված, ջրակայուն կախովի առաստաղներ, իսկ սանհանգույցներում` կախովի պլաստմասսե առաստաղներ

• Նախատեսել փայտե պատուհանների փոխարինում նոր մետաղապլաստե (4+4մմ ապակեփաթեթով) սպիտակ պատուհաններով, ներառյալ ներքին պլաստմասսե և արտաքին ցինկապատ թիթեղով պատուհանագոգերը: Նախատեսել ուղղահայաց շերտավարագույրներ

•Նախատեսել ներքին (ալյումինե պրոֆիլներից, ՄԴՖ-ից կամ մետաղապլաստից) դռների տեղադրում, ներառյալ դռների սահմանափակիչները: Անհրաժեշտության դեպքում նախատեսել նաև դռների հիդրավլիկ զսպանակիչներ (շվեյցար)

• Նախատեսել արտաքին դռների փոխարինում

• Ապահովվել սակավաշարժ հաշմանդամ խմբերի տեղաշարժը

• Սակավաշարժ հաշմանդամ խմբերի համար նախատեսել սանհանգույցներ

• Նախատեսել օդափոխության արտածման և ներածման համակարգեր

•Նախատեսել գոյություն ունեցող ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերի փոխարինում, տեղադրել լվացարաններ, զուգարանակոնքեր, ձեռքի չորացման սարք և այլ անհրաժեշտ պարագաներ

• Իրականացնել ներքին էլեկտրամատակարարման ցանցի փոխարինում: Սենյակներում նախատեսել բակտերիոցիդ ճառագայթիչ լամպեր, բացհանման ճանապարհներին մոնտաժել էվակուացիոն լուսավորություն

• Գոյություն ունեցող ջեռուցման ցանցի արդիականացում` պոլիպրոպիլենային խողովակներով և ալյումինե մարտկոցներով

• Նախատեսել նոր հակահրդեհային ահազանգման համակարգ: Հրդեհային անվտանգության կանոններին համաձայն նախատեսել կրակմարիչների տեղադրում և իրականացնել նոր հրդեհաշիջման համակարգ

•Նախատեսել համակարգչային և հեռախոսային ներքին ցանցեր, հնարավորության դեպքում դրանք միացնելով գոյություն ունեցող համակարգին: Նախատեսել համակարգերի վերածրագրավորում

• Նախատեսել անվտանգության համակարգ և տեսահսկման սարքավորումներ

• Անհրաժեշտության դեպքում նախատեսել տարածքների դռների ավտոմատ և քարտային բացման համակարգեր

• Աստիճանավանդակներում նախատեսել ալյումինե բազրիքներ

• Պատերին նախատեսել պաշտպանիչ լամինատե կամ ՄԴՖ բազրիքների տեղադրում, համաձայն կահավորման գծագրերի

• Նախատեսել սանիտարական պարագաներ և ցուցանակներ

• Իրականացնել հիմնական սենքերի եռաչափ մոդելավորում գունային և հարդարման նյութերի առկայությամբ

     Նախագծի կազմը

•Ճարտարապետական, կոնստրուկտորական և ինժեներական մասեր, շինարարության կազմակերպման նախագիծ, հիմնանորոգվող հատվածների մանրամասն չափագրության գծագրեր, բացատրագրեր յուրաքանչյուր մասի համար, մասնագրեր, հատակագծեր, կտրվածքներ, պրոֆիլներ, հանգույցներ, կահավորման մանրամասն գծագրեր, ըստ նախագծի իրականացվող աշխատանքների մանրամասն ծավալներ, այդ թվում ծավալաթերթի տեսքով նախահաշիվ և աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց

• Նախագիծը և նախահաշիվը ներկայացնել` անցած քաղաքաշինական անկախ փորձաքննություն

• Նախագիծը համաձայնեցնել ՀՀ ԱԻՆ հակահրդեհային պետական տեսչության և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ

• Նախագիծը և նախագծի կազմը իրականացնել համաձայն ՀՀ-ում գործող քաղաքաշինական նորմատիվ իրավական ակտերի

     Այլ պահանջներ

•Նախագիծը ներկայացնել 6 օրինակից հայերեն լեզվով, թղթային և էլեկտրոնային PDF, DWG տարբերակներով

•Նախահաշիվը ներկայացնել 2 թղթային օրինակից և միաժամանակ ծավալաթերթ էլեկտրոնային Excel տարբերակով

•Ներկայացնել շինարարական աշխատանքներին, նյութերին և սարքավորումներին ներկայացվող երաշխիքային ժամկետների պահանջները

•Ներկայացնել շինարարական մրցույթին անհրաժեշտ որակավորման չափանիշները

- Աշխատուժ

- Լիցենզիա

- Մեք. Մեխանիզմ

• Նախագիծը պետք է համապատասխանի ՀՀ շինարարական նորմերին

• Նախագծման առաջադրանքին կցվում են բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը
	     Ընդհանուր նկարագրություն

1. Շինարարության նկարագիրը----հիմնանորոգում

2. Հիմնանորոգման մակերեսը---շուրջ 1367,30 ք/մ

3. Անհրաժեշտ սենյակների կազմը----համաձայն կից ներկայացված հավելվածի

     Նախագծման ելակետային տվյալներ

1. Անշարժ գույքի սեփականության վկայականի լուսապատճեն

2. Նախատեսվող սենյակների կազմը համաձայն Հավելված 1-ի

     Նախագծման առաջադրանք

     Հիմնանորոգման համար նախագծերում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները.

• Հիմնանորոգվող մասերի չափագրություններ

• Նախատեսել գոյություն ունեցող սենյակների վերահատակագծում, համաձայն սույն նախագծային առաջադրանքին կից Հավելված 1-ի

• Քանդման աշխատանքների և չափագրման մանրամասն գծագրեր, քանդվող նյութերի մասնագրեր

•Հիմնանորոգվող մասերի ճարտարապետաշինարարական, կոնստրուկտորական, ինչպես նաև ինժեներական ներքին ցանցերի աշխատանքային գծագրերի մշակում` (ջրամատակարարում, կոյուղի, էլեկտրամատակարարում, օդորակում, օդափոխություն, ջեռուցում և թույլ լարման ցանցեր)

• Նախատեսվող շինարարական աշխատանքների համար տեխնիկական մասնագրերի պատրաստում, որտեղ պետք է ներառվեն շինարարության համար հիմք հանդիսացած նյութերի տեխնիկական բնութագրերը` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով

• Անհրաժեշտության դեպքում, առանձին հանգույցներում կոնստրուկտորական լուծումների վերաբերյալ իրականացնել սեյսմիկ եզրակացություն

• Նախատեսել գոյություն ունեցող միջնապատերի, ինչպես նաև հորանների պատերի քանդում և նորերի իրականացում

• Նախատեսել հիմնական պատերից գաջի և ց/ա սվաղի քանդում

• Նոր տեղադրվող պատերին նախատեսել գաջի սվաղ և հարդարել լատեքսային լվացվող ներկով` ծեփամածիկային ենթաշերտով, իսկ սանհանգույցներն ու լվացարանային հատվածները սալիկապատել

• Միջանցքներում հատակները նախատեսել մամլոգրանիտե սալիկներով, իսկ սենյակներում` հարթ, կոռոզիայի նկատմամբ կայուն, չսահող, լվացվող պոլիվինիլքլորիդե նյութով (նվազագույնը P դասի մաշվածության գործակցով)` ներառյալ շրիշակները, կամ լամինատե հատակներով: Սանհանգույցներում և թաց կետերում նախատեսել խեցեսալե հատակներ, ներառյալ հատակների ջրամեկուսացման միջոցառումները

• Սենյակներում և միջանցքներում նախատեսել PVC գիպսային, լամինացված, ջրակայուն կախովի առաստաղներ, իսկ սանհանգույցներում` կախովի պլաստմասսե առաստաղներ

• Նախատեսել փայտե պատուհանների փոխարինում նոր մետաղապլաստե (4+4մմ ապակեփաթեթով) սպիտակ պատուհաններով, ներառյալ ներքին պլաստմասսե և արտաքին ցինկապատ թիթեղով պատուհանագոգերը: Նախատեսել ուղղահայաց շերտավարագույրներ

•Նախատեսել ներքին (ալյումինե պրոֆիլներից, ՄԴՖ-ից կամ մետաղապլաստից) դռների տեղադրում, ներառյալ դռների սահմանափակիչները: Անհրաժեշտության դեպքում նախատեսել նաև դռների հիդրավլիկ զսպանակիչներ (շվեյցար)

• Նախատեսել արտաքին դռների փոխարինում

• Ապահովվել սակավաշարժ հաշմանդամ խմբերի տեղաշարժը

• Սակավաշարժ հաշմանդամ խմբերի համար նախատեսել սանհանգույցներ

• Նախատեսել օդափոխության արտածման և ներածման համակարգեր

•Նախատեսել գոյություն ունեցող ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերի փոխարինում, տեղադրել լվացարաններ, զուգարանակոնքեր, ձեռքի չորացման սարք և այլ անհրաժեշտ պարագաներ

• Իրականացնել ներքին էլեկտրամատակարարման ցանցի փոխարինում: Սենյակներում նախատեսել բակտերիոցիդ ճառագայթիչ լամպեր, բացհանման ճանապարհներին մոնտաժել էվակուացիոն լուսավորություն

• Գոյություն ունեցող ջեռուցման ցանցի արդիականացում` պոլիպրոպիլենային խողովակներով և ալյումինե մարտկոցներով

• Նախատեսել նոր հակահրդեհային ահազանգման համակարգ: Հրդեհային անվտանգության կանոններին համաձայն նախատեսել կրակմարիչների տեղադրում և իրականացնել նոր հրդեհաշիջման համակարգ

•Նախատեսել համակարգչային և հեռախոսային ներքին ցանցեր, հնարավորության դեպքում դրանք միացնելով գոյություն ունեցող համակարգին: Նախատեսել համակարգերի վերածրագրավորում

• Նախատեսել անվտանգության համակարգ և տեսահսկման սարքավորումներ

• Անհրաժեշտության դեպքում նախատեսել տարածքների դռների ավտոմատ և քարտային բացման համակարգեր

• Աստիճանավանդակներում նախատեսել ալյումինե բազրիքներ

• Պատերին նախատեսել պաշտպանիչ լամինատե կամ ՄԴՖ բազրիքների տեղադրում, համաձայն կահավորման գծագրերի

• Նախատեսել սանիտարական պարագաներ և ցուցանակներ

• Իրականացնել հիմնական սենքերի եռաչափ մոդելավորում գունային և հարդարման նյութերի առկայությամբ

     Նախագծի կազմը

•Ճարտարապետական, կոնստրուկտորական և ինժեներական մասեր, շինարարության կազմակերպման նախագիծ, հիմնանորոգվող հատվածների մանրամասն չափագրության գծագրեր, բացատրագրեր յուրաքանչյուր մասի համար, մասնագրեր, հատակագծեր, կտրվածքներ, պրոֆիլներ, հանգույցներ, կահավորման մանրամասն գծագրեր, ըստ նախագծի իրականացվող աշխատանքների մանրամասն ծավալներ, այդ թվում ծավալաթերթի տեսքով նախահաշիվ և աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց

• Նախագիծը և նախահաշիվը ներկայացնել` անցած քաղաքաշինական անկախ փորձաքննություն

• Նախագիծը համաձայնեցնել ՀՀ ԱԻՆ հակահրդեհային պետական տեսչության և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ

• Նախագիծը և նախագծի կազմը իրականացնել համաձայն ՀՀ-ում գործող քաղաքաշինական նորմատիվ իրավական ակտերի

     Այլ պահանջներ

•Նախագիծը ներկայացնել 6 օրինակից հայերեն լեզվով, թղթային և էլեկտրոնային PDF, DWG տարբերակներով

•Նախահաշիվը ներկայացնել 2 թղթային օրինակից և միաժամանակ ծավալաթերթ էլեկտրոնային Excel տարբերակով

•Ներկայացնել շինարարական աշխատանքներին, նյութերին և սարքավորումներին ներկայացվող երաշխիքային ժամկետների պահանջները

•Ներկայացնել շինարարական մրցույթին անհրաժեշտ որակավորման չափանիշները

- Աշխատուժ

- Լիցենզիա

- Մեք. Մեխանիզմ

• Նախագիծը պետք է համապատասխանի ՀՀ շինարարական նորմերին

• Նախագծման առաջադրանքին կցվում են բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	Դրամաշնորհային ծրագիր
	
	                   X
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	07.08.2017

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	11․08․2017

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	Հազարաշեն  ՍՊԸ

	3800000
	3800000
	
	
	3800000
	3800000

	
	Էռա  ՍՊԸ

	2840000
	2840000
	
	
	2840000
	2840000

	
	 Օպտիմում Էներջի ՍՊԸ

	6165000
	6165000
	1233000
	1233000
	7398000
	7398000

	
	Էլեկտրոննախագիծ ՓԲԸ

	4600000
	4600000
	
	
	4600000
	4600000

	
	Սարգիս և Մարիաննա ՍՊԸ

	2955000
	2955000
	
	
	2955000
	2955000

	
	 Նյու Ինդասթրիզ ՍՊԸ

	4000000
	4000000
	
	
	4000000
	4000000

	

	Չափաբաժին 2
	Հազարաշեն  ՍՊԸ

	3800000
	3800000
	
	
	3800000
	3800000

	
	Վանաձորի Նախագծող  ՍՊԸ

	1500000
	1500000
	
	
	1500000
	1500000

	
	Էլեկտրոննախագիծ ՓԲԸ

	7400000
	7400000
	
	
	7400000
	7400000

	
	Սարգիս և Մարիաննա ՍՊԸ

	3845000
	3845000
	
	
	3845000
	3845000

	
	 Նյու Ինդասթրիզ ՍՊԸ

	3200000
	3200000
	
	
	3200000
	3200000

	
	Սիսայնզ  ՍՊԸ

	2175000
	2175000
	
	
	2175000
	2175000

	
	ԱՍՔՄԵԴդիզայն  ՍՊԸ

	2230000
	2230000
	446000
	446000
	2676000
	2676000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	       1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	Շտիգեն ՍՊԸ –ն գնային առաջարկը կազմված է հրավերի պահանջներին անհամապատասխան, <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման    մասին>> 04 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշման 40-րդ կետի 4-րդ ենթակետի համաձայն հայտը մերժվում է: Վեկ Ինջինիըրինգ  ՍՊԸ  ներկայացրած հայտի ապահովման ամսաթիվը դրված չէ, իսկ վճարման պահանջագրում ներկայացման ամսաթիվը դրված է, որը լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը, <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման    մասին>> 04 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշման 40-րդ կետի 4-րդ ենթակետի համաձայն հայտը մերժվում է:

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	08․09․2017թ․

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	09.09.2017
	14.09.2017

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը        15.09.2017

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	 19.09.2017

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	  19.09.2017

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	Էռա  ՍՊԸ
	ՏԴՊԱԿ-ԳՀԾՁԲ-1/2-2  
	19․09․2017
	90 օր
	
	2840000
	2840000

	2
	Վանաձորի Նախագծող  ՍՊԸ
	ՏԴՊԱԿ-ԳՀԾՁԲ-1/2-1  
	19․09․2017
	90 օր
	
	1500000
	1500000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	Էռա  ՍՊԸ
	ք. Երևան, Թումանյան 10-22, 094 27 06 90
	info.erarm@gmail.com
	2474901605010000
	02536795

	2
	Վանաձորի Նախագծող  ՍՊԸ
	ք. Վանաձոր, Բաթումի 15/27, 094 00 88 87 
	vannakh2014@mail.ru
	2050222001611002
	06922308

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ 19, 28, 29, 30  և 55 չափաբաժիններով  գնման ընթացակարգը   հայտարարել չկայացած համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի: 1, 3, 4, 13, 14, 16, 18, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 58, 59  և 60 չափաբաժիններով  գնման ընթացակարգը   հայտարարել չկայացած համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի:

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մրցույթի հրավերը հրապարակվել է www.gnumner.am կայքում։ 

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել։ 

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Արթուր Աբգարյան
	077 82 65 56
	arturabg@mail.ru


 Պատվիրատու՝  ՀՀ ԱՆ <<Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն>> ՊՈԱԿ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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