ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար քիմիական նյութերի ձեռքբերման նպատակով «ԳՀԱՊՁԲ-2017/12-1-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի հոկտեմբերի 02-ին կնքված  պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Անվտանգության տեսախցիկներ
	հատ
	7
	7
	        175 000   
	        175 000   
	1 Մպիքս 1/4″ Cmos H42 տեսակի:  Օբյեկտիվ f=2,8-12 մմ  12 Վ /500 մԱ

Անվանում՝  գմբեթաձև, ներքին AHD տիպի,   տեսախցիկ VHD210V ցերեկ/գիշեր տեսակի:

Սենսոր  1/4″ CMOS H42 տեսակի, 1 Մպ: Լուսազգայունություն  0,05/0,005 լյուքս:

Պրոցեսոր  HDI 8901 դասի: Օբյեկտիվ / տեսադիտման անկյուն  VF f=2,8-12 մմ/66⁰-17⁰
ИК-լուսավորում  36 LED, 60°, մինչև 25 մ: Աջակցվող թույլտվություններ  1280×720

Էֆեկտիվ պիքսելներ  1280×720:  Օգտագործման հոսանք  400 մԱ առավելագույնը: Ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցություն  > 52 դԲ:

Էլեկտրոնային փակաղակ (затвор)  1/25 վրկ ~ 1/50000 վրկ: Սինխրոնիզացում  ներքին:

Ուժեղացման կարգավորում - ավտոմատ : Աշխատանքային ջերմաստիճան  0°C ~ +50°C:

Երաշխիք  3 տարի: Սնուցում  12 Վ (հաստատուն): Վիդեոյի ստանդարտ  PAL 25, NTSC 30 տիպի: Վիդեո ելք  1 Վ, 75 Օհմ:
	1 Մպիքս 1/4″ Cmos H42 տեսակի:  Օբյեկտիվ f=2,8-12 մմ  12 Վ /500 մԱ

Անվանում՝  գմբեթաձև, ներքին AHD տիպի,   տեսախցիկ VHD210V ցերեկ/գիշեր տեսակի:

Սենսոր  1/4″ CMOS H42 տեսակի, 1 Մպ: Լուսազգայունություն  0,05/0,005 լյուքս:

Պրոցեսոր  HDI 8901 դասի: Օբյեկտիվ / տեսադիտման անկյուն  VF f=2,8-12 մմ/66⁰-17⁰
ИК-լուսավորում  36 LED, 60°, մինչև 25 մ: Աջակցվող թույլտվություններ  1280×720

Էֆեկտիվ պիքսելներ  1280×720:  Օգտագործման հոսանք  400 մԱ առավելագույնը: Ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցություն>52 դԲ:

Էլեկտրոնային փակաղակ (затвор)  1/25 վրկ ~ 1/50000 վրկ: Սինխրոնիզացում  ներքին:

Ուժեղացման կարգավորում - ավտոմատ : Աշխատանքային ջերմաստիճան  0°C ~ +50°C:

Երաշխիք  3 տարի: Սնուցում  12 Վ (հաստատուն): Վիդեոյի ստանդարտ  PAL 25, NTSC 30 տիպի: Վիդեո ելք  1 Վ, 75 Օհմ: Multistar DL 530                     Չինաստան

	2
	Տեսաձայնագրման սարք DVR  /16 մուտք վիդեո/- I
	հատ
	1
	1
	        120 000   
	        120 000   
	Տեսաձայնագրման սարք  16-ալիքային AHD-M տիպի վիդեոտեսագրիչ (վիդեոռեգիստրատոր)

Ապրանքի նկարագրություն, 16-ալիքային AHD-M վիդեոտեսագրիչ (վիդեոռեգիստրատոր)

1xHDD 4 Տբ աջակցութուն,  CMS, BNC, VGA, HDMI տիպի:  Անվանում  16-ալիքային AHD-M տեսակի վիդեոտեսագրիչ (վիդեոռեգիստրատոր) : Աշխատանքային ջերմաստիճան  -10°С -ից մինչև +55°С (առանց HDD): Երաշխիք  3 տարի: Սնուցում  DC 12 Վ / 2 Ա(AC 100 Վ ~ 240 Վ, 50/60 Հց): Ցանց  1 RJ-45 10/100Mbps տեսակի, Ethernet connector, HDD/ինտերֆեյս  1×4 Տբ/SATA 3.5 տեսակի:  Ապահովում է (Windows 7),WEB բրաուզեր  Internet Explorer, Chrome, Firefox,  թվային խոշորացում և 3G  USB 3G մոդեմի միացում:

Ձայնագրության թույլատվութունը հիբրիդային ռեժիմում  8*AHD տիպի-M(720P)+8*անալոգ(960H) հնարավորությանմ: Ձայնագրության թույլատվութունը AHD-M տիպի ռեժիմում՝  16*AHD-M(720P) կետայնությամբ, ձայնագրության թույլատվութունը AHD-L տիպի,  ռեժիմում  16* AHD-L (960H) հնարավորությամբ: Ձայնագրության արագություն (առավելագույնը)  2 0 կ/վ ամեն ալիքի համար:

Ձայնագրության ռեժիմներ  «Ձեռքով», ըստ ժամանակացույցի, ըստ իրադարձության:

Վիդեոյի վերարտադրման ալիքների քանակ՝  4: Վիդեոյի վերարտադրման արագություն՝  նորմալ / դանդաղեցված (х1/2, х1/4, x1/8) / արագացված առաջ և հետ (х2, х4, x8):

Պահեստային պատճենում - USB տեսակի  ցանց:  

Իրադարձությունների մատյան  առկա է, արխիվում փնտրելու ռեժիմ  ըստ ժամանակի, ըստ իրադարձության:  

  Անվտանգություն  գաղտնաբառ,   համակարգի լեզու՝ բազմալեզու:

Աուդիո   աջակցություն, վիդեոալիքների (վիդեոկանալների) քանակ  - 16 ալիք

HDD  քանակ - 1 HDD - 1TB ներառյալ:
	Տեսաձայնագրման սարք  16-ալիքային AHD-M տիպի վիդեոտեսագրիչ (վիդեոռեգիստրատոր)

Ապրանքի նկարագրություն, 16-ալիքային AHD-M վիդեոտեսագրիչ (վիդեոռեգիստրատոր)

1xHDD 4 Տբ աջակցութուն,  CMS, BNC, VGA, HDMI տիպի:  Անվանում  16-ալիքային AHD-M տեսակի վիդեոտեսագրիչ (վիդեոռեգիստրատոր): Աշխատանքային ջերմաստիճան  -10°С -ից մինչև +55°С (առանց HDD): Երաշխիք  3 տարի: Սնուցում  DC 12 Վ / 2 Ա(AC 100 Վ ~ 240 Վ, 50/60 Հց): Ցանց  1 RJ-45 10/100Mbps տեսակի, Ethernet connector, HDD/ինտերֆեյս  1×4 Տբ/SATA 3.5 տեսակի:  Ապահովում է (Windows 7),WEB բրաուզեր  Internet Explorer, Chrome, Firefox,  թվային խոշորացում և 3G  USB 3G մոդեմի միացում:

Ձայնագրության թույլատվութունը հիբրիդային ռեժիմում  8*AHD տիպի-M(720P)+8*անալոգ(960H) հնարավորությամբ: Ձայնագրության թույլատվութունը AHD-M տիպի ռեժիմում՝  16*AHD-M(720P) կետայնությամբ, ձայնագրության թույլատվութունը AHD-L տիպի,  ռեժիմում  16* AHD-L (960H) հնարավորությամբ: Ձայնագրության արագություն (առավելագույնը)  2 0 կ/վ ամեն ալիքի համար:

Ձայնագրության ռեժիմներ  «Ձեռքով», ըստ ժամանակացույցի, ըստ իրադարձության:

Վիդեոյի վերարտադրման ալիքների քանակ՝  4: Վիդեոյի վերարտադրման արագություն՝  նորմալ / դանդաղեցված (х1/2, х1/4, x1/8) / արագացված առաջ և հետ (х2, х4, x8):

Պահեստային պատճենում - USB տեսակի  ցանց:  

Իրադարձությունների մատյան  առկա է, արխիվում փնտրելու ռեժիմ  ըստ ժամանակի, ըստ իրադարձության:  

  Անվտանգություն  գաղտնաբառ,   համակարգի լեզու՝ բազմալեզու:

Աուդիո   աջակցություն, վիդեոալիքների (վիդեոկանալների) քանակ  - 16 ալիք

HDD  քանակ - 1 HDD - 1TB ներառյալ: R-716 ООО <<Инновация>> 

Ռուսաստանի Դաշնություն
	հատ
	120 000.00
	120 000.00
	1
	ըստ Գնորդի ներկայացված պահանջի ք.Երևան, Կորյունի 2 հասցեով
	1
	2017 թվականին՝ ըստ Գնորդի ներկայացված պահանջի՝ 60 օրացույցային օրվա ընթացքում

	3
	Տեսաձայնագրման սարք DVR/16 video, 16 audio մուտք,/- II
	հատ
	1
	1
	        150 000   
	        150 000   
	Տեսաձայնագրման սարք DVR   /16 video,   16 audio մուտք                                Նկարագրություն  DVR  16video ,16audio մուտք: Սեխման ֆորմատ H.264 դասի

տեսաֆորմատ PAL, NTSC,  տեսամուտք 16 xBNC տիպի, 1.0В p-p, 75Ом
տեսաելք  1 xBNC (720×576) տիպի, 1 xVGA (1920х1080) տիպի, 1 х HDMI (1920х1080)տիպի:

VGA տիպի թույլատրությունը 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1920х1080, 1440×900

HDMI տիպի թույլատրությունը՝ 1920х1080: Ձայնիմուտք 16 RCA տիպի , Ձայնիելք  1 RCA տիպի:

Ելք USB տիպի - 2 հատ,  ցանց 1 RJ-45 10/100Mbps Ethernet connector տեսակի:

Կոշտ սկավառակ՝ HDD - 2 հատ,  SATA 3.5 տեսակի հնարավորություն, 1Tb HDD – ներառյալ:

WEB браузер Internet Explorer, Chrome, Firefox ծրագրային ապահովմամբ:

Գրանցման արագություն D1 (704х576) 240 կ/վ, HD1 (704×288) 400կ/վ, CIF (352×288) 400կ/վ : 

Օպերացիոն համակարգ  Linux տեսակի:

Սնուցումը DC 12В/3.5А (AC 100В ~ 240В 50/60HZ):
	Տեսաձայնագրման սարք DVR   /16 video,   16 audio մուտք                                Նկարագրություն  DVR  16video ,16audio մուտք: Սեխման ֆորմատ H.264 դասի
տեսաֆորմատ PAL, NTSC,  տեսամուտք 16 xBNC տիպի, 1.0В p-p, 75Ом
տեսաելք  1 xBNC (720×576) տիպի, 1 xVGA (1920х1080) տիպի, 1 х HDMI (1920х1080)տիպի:

VGA տիպի թույլատրությունը 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1920х1080, 1440×900

HDMI տիպի թույլատրությունը՝ 1920х1080: Ձայնիմուտք 16 RCA տիպի , Ձայնիելք  1 RCA տիպի:

Ելք USB տիպի - 2 հատ,  ցանց 1 RJ-45 10/100Mbps Ethernet connector տեսակի:

Կոշտ սկավառակ՝ HDD - 2 հատ,  SATA 3.5 տեսակի հնարավորություն, 1Tb HDD – ներառյալ:

WEB браузер Internet Explorer, Chrome, Firefox ծրագրային ապահովմամբ:

Գրանցման արագություն D1 (704х576) 240 կ/վ, HD1 (704×288) 400կ/վ, CIF (352×288) 400կ/վ : 

Օպերացիոն համակարգ  Linux տեսակի:

Սնուցումը DC 12В/3.5А (AC 100В ~ 240В 50/60HZ): Multistar 7216              Չինաստան

	4
	Տեսաձայնագրման սարք DVR  /8 video,   8 audio մուտք/
	հատ
	1
	1
	           90 000   
	           90 000   
	Տեսաձայնագրման սարք DVR  /8 video,   8 audio մուտք/                                    Նկարագրություն  DVR  8video ,8audio մուտք

Սեխման ֆորմատ H.264 տեսակի, տեսաֆորմատ PAL, NTSC, տեսամուտք 8 x BNC տիպի, 1.0В p-p, 75Ом:

Տեսաելք  1 xBNC (720×576)տիպի, 1 xVGA (1920х1080)տիպի, 1 х HDMI (1920х1080)

VGA տեսակի: Թույլատրությունը՝ 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1920х1080, 1440×900:

HDMI տեսակի թույլատրությունը՝ 1920х1080:  Ձայնի մուտքեր - 8 հատ RCA տիպի, ձայնի ելք 1 հատ RCA տիպի, ելք USB (2.0) - 1հատ, ցանց 1 RJ-45 10/100Mbps Ethernet connector հնարավորությամբ: HDD 2 հատ SATA տիպի 3.5 միացման հնարավորություն: 1 հատ Tb HDD – ներառյալ : WEB браузер Internet Explorer, Chrome, Firefox ծրագրային ապահովում:

Գրանցման արագություն D1 (704х576) 240կ/վ, HD1 (704×288) 400կ/վ, CIF (352×288) 400կ/վ:


	Տեսաձայնագրման սարք DVR  /8 video,   8 audio մուտք/                                    Նկարագրություն  DVR  8video , 8audio մուտք
Սեխման ֆորմատ H.264 տեսակի, տեսաֆորմատ PAL, NTSC, տեսամուտք 8 x BNC տիպի, 1.0В p-p, 75Ом:

Տեսաելք  1 xBNC (720×576)տիպի, 1 xVGA (1920х1080)տիպի, 1 х HDMI (1920х1080)

VGA տեսակի: Թույլատրությունը՝ 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1920х1080, 1440×900:

HDMI տեսակի թույլատրությունը՝ 1920х1080:  Ձայնի մուտքեր - 8 հատ RCA տիպի, ձայնի ելք 1 հատ RCA տիպի, ելք USB (2.0) - 1հատ, ցանց 1 RJ-45 10/100Mbps Ethernet connector հնարավորությամբ: HDD 2 հատ SATA տիպի 3.5 միացման հնարավորություն: 1 հատ Tb HDD – ներառյալ : WEB браузер Internet Explorer, Chrome, Firefox ծրագրային ապահովում:

Գրանցման արագություն D1 (704х576) 240կ/վ, HD1 (704×288) 400կ/վ, CIF (352×288) 400կ/վ:  DVR-9308 EH  H 264   8-CH                                              X  VISION                           Չինաստան

	5
	Ղեկավարման վահանակ/ձայնի/
	հատ
	1
	1
	        200 000   
	        200 000   
	Ձայնի ղեկավարման վահանակ /նիստերի դահլիճի/ , 6 ձայնային մոնոմուտք, 4 ստերեոմուտք, 6 խոսափողային նախաուժեղացուցիչ      ֆանտոմային սնուցումով.    XENYX կարգի ղեկավարող պրոցեսոր:    6 կոմպրեսոր,    էֆեկտային պրոցեսոր, ստերեո գրաֆիկական էկվալայզեր,    ստերեո USB մուտք համակարգչին միանալու համար,

ձայնային բոլոր հոսքերում - 3 հատ AUX տիպի ուղարկման      հնարավորություն,   հոսքային ընդհատման հնարավորություն բոլոր ձայնային հոսքերում:

Առանձնացված 2 ելքային ենթախումբ միացումների համար:

 AUX տիպի 2 բազմաֆունքցիոնալ ստերեոմուտքեր, հետադարձ միացումների համար:

Իմպուլսային սննման աղբյուր 220վ, ցանցի տատանումները հարթելու, անձայն աշխատանք և լարման տնտեսում ապահովելու համար:

Հիմնական ձայնային սիմետրիկ ելքեր, որոնք ապահովվում են XLR տիպի կցանների միջոցով, առանձնացված մոնիտորների, ականջակալի և ստերեո գրանցուցիչի միացման համար: Հատուկ համակարգում մոնտաժելու համար նախատեսված միացման պարագաների առկայություն: Մեկ տարվա երաշխիք.
	-

	6
	 Խոսափողներ /կոնդենսատորային տիպի/
	հատ
	5
	5
	        300 000   
	        300 000   
	Խոսափողներ /կոնդենսատորային տիպի/: Ճկուն գլխիկով սեղանային տիպի կոնդենսատորային խոսափող. Փոխանջատիչի և լուսվորվող օղակի առկայություն.

Ներքին ուժեղացուցիչի առկայություն,  ֆանտոմային սնուցման հնարավորություն: 

Զգայականությունը -40- 44դբ.,  հաճախականությունը- 60հց – 16 կհց., ելքային դիմադրությունը -2,2կօմ, սնուցումը`  -2 մարտկոց 1,5վ, կցանի տիպը -XLR, մալուխի առկայություն -3 մետր:
	Խոսափողներ /կոնդենսատորային տիպի/: Ճկուն գլխիկով սեղանային տիպի կոնդենսատորային խոսափող. Փոխանջատիչի և լուսվորվող օղակի առկայություն.

Ներքին ուժեղացուցիչի առկայություն,  ֆանտոմային սնուցման հնարավորություն: 

Զգայականությունը -40- 44դբ.,  հաճախականությունը- 60հց – 16 կհց., ելքային դիմադրությունը -2,2կօմ, սնուցումը`  -2 մարտկոց 1,5վ, կցանի տիպը -XLR, մալուխի առկայություն -3 մետր: PA BMG 2 PROEL  Իտալիա

	7
	Հեռակառավարման սարքեր/ Պրեզենտեր
	հատ
	4
	4
	        160 000   
	        160 000   
	Հեռակառավարման սարքեր/ Պրեզենտեր: Լազերային ցուցանիշ, հեղուկ բյուրեղային  դիսփլեյ, ազդանշանի փոխանցում – min 50 մ, ինքնքկառավարվող ընդունիչ   USB տիպի միացումով:
	-

	8
	Պրոեկտոր /Թվային/ - I
	հատ
	3
	3
	  900 000   
	  900 000   
	Պռոյեկցիոն համակարգ- DLP դասի. պայծառությունը – առնվազն 3200  լյումեն, կոնտրաստը –13000:1, օբյեկտիվ – F 21-23.1 մմ, պատկերի ֆորմատ – 4:3 հիմնական,  5 ֆորմատի հնարավորություն, իրական կետայնությունը - XGA դասի(1024 x 768) կետ, լամպի աշխատանքի ժամկետը առնվազն 4000 ժամ, տրապեցիայի կարգավորում, ինտերֆեյս    - 1 մուտք (Dsub 15pin x 2) տիպի, ելք(Dsub 15pin)տիպի,  HDMI տիպի,   առաստաղին ամրացնելու հնարավորություն , մեկ տարվա երաշխիք, սնուցումը-220v:


	Պռոյեկցիոն համակարգ- DLP

դասի. պայծառությունը 3300

լյումեն, կոնտրաստը –13000:1,

օբյեկտիվ – F 21-23.1 մմ,

պատկերի ֆորմատ – 4:3

հիմնական, 5 ֆորմատի

հնարավորություն, իրական

կետայնությունը - XGA

դասի(1024 x 768) կետ, լամպի

աշխատանքի ժամկետը 4500

ժամ, տրապեցիայի

կարգավորում, ինտերֆեյս - 1

մուտք (Dsub 15pin x 2) տիպի,

ելք(Dsub 15pin)տիպի, HDMI

տիպի, առաստաղին

ամրացնելու հնարավորություն ,

մեկ տարվա երաշխիք,

սնուցումը-220v: Benq

MX 528 Չինաստան

	9
	Պրոեկտոր /Թվային/ - II
	հատ
	2
	2
	     1 100 000   
	     1 100 000   
	Պռոյեկցիոն համակարգ- DLP դասի. պայծառությունը – առնվազն  4000 լյումեն, կոնտրաստը –13000:1, օբյեկտիվ – F 22-24.1 մմ, պատկերի ֆորմատ – 4:3 հիմնական,  5 ֆորմատի հնարավորություն, իրական կետայնությունը - XGA դասի(1024 x 768) կետ, լամպի աշխատանքի ժամկետը առնվազն 4000 ժամ, տրապեցիայի կարգավորում, ինտերֆեյս    - 1 մուտք (Dsub 15pin x 2) տիպի, ելք(Dsub 15pin)տիպի,  HDMI տիպի,   առաստաղին ամրացնելու հնարավորություն , մեկ տարվա երաշխիք, սնուցումը-220v:
	-

	10
	Պրոեկտոր /Թվային/ - III
	հատ
	1
	1
	        175 000   
	        175 000   
	BenQ MS504, Տեսակը: DLP, Կետայնությունը: 800x600, Պայծառությունը: 3000Lm, Կոնտրաստ: 13000:1, Անկյունագիծ: 30"-300"

Միացումները: Computer in (D-sub 15pin) x 2(Share with component), Monitor out (D-sub 15pin) x 1, Composite Video in (RCA) x 1, S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1, Audio in (Mini Jack) x 1, Audio out (Mini Jack) x 1, Speaker 2W x 1, USB (Type Mini B) x1 (Download & page/do
	BenQ MS504, Տեսակը: DLP, Կետայնությունը: 800x600, Պայծառությունը: 3000Lm, Կոնտրաստ: 13000:1, Անկյունագիծ: 30"-300"

Միացումները: Computer in (D-sub 15pin) x 2(Share with component), Monitor out (D-sub 15pin) x 1, Composite Video in (RCA) x 1, S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1, Audio in (Mini Jack) x 1, Audio out (Mini Jack) x 1, Speaker 2W x 1, USB (Type Mini B) x1 (Download & page/do: Benq MS504 Չինաստան

	11
	 Պրոեկտոր /Թվային/ - IV
	հատ
	3
	3
	        600 000   
	        600 000   
	Պրոեկցիոն համակարգ-DLP.  պայծառությունը-min 4000 ANSI lum.

կոնտրաստը-13000:1. օբյեկտիվ-F 22.04-24.14mm. 

պատկերի ֆորմատը-4:3 հիմնական / 5 ֆորմատի հնարավորություն /.

իրական կետայնությունը -XGA (1024x768).

կետայնությունը – VGA(640 x 480) to WUXGA_RB(1920 x 1200)*.

լամպի աշխատանքի ժամկետը-min 3000 ժամ.

տրապեցիայի կարգավորում, ինտերֆեյս  առնվազն  - մուտք (D-sub 15pin) , HDMI, ելք (D-sub 15pin), առաստաղին ամրեցնելու հնարավորություն, մեկ տարվա երաշխիք

սնուցումը-220v, արտադրությունը Benq MS 704 կամ համարժեք
	-

	12
	Ուժեղացուցիչ /Ձայնային/
	հատ
	6
	6
	        840 000   
	        840 000   
	Ձայնային ուժեղացուցիչ / լսարանների համար.

Անվանումը – տրանսլյացիոն, ուժեղացուցիչ: Մուտքերի քանակը՝ 3 հատ խոսափողային մուտք / 600om.5mv/, 2 հատ մուտք AUX տիպի /10kom,300mv/, ելքերի քանակը՝  1 հատ  AUX տիպի/ 600 Ом/: Ընդհանուր ձայնի բարձրության, տոնայնության և առանձին մուտքերի ղեկավարման   հնարավորություն: Բարձրախոսի ելք՝ / 4-16 Օհմ, 70 В, 100 Վ/, ելքային հզորությունը – min 100 Վտ: Հաճախականության տիրույթը՝ 50 - 20 000 Հց սնուցումը – 220վ/50Հց:
	Ձայնային ուժեղացուցիչ / լսարանների համար.

տրանսլյացիոն, ուժեղացուցիչ: Մուտքերի քանակը՝ 3 հատ խոսափողային մուտք / 600om.5mv/, 2 հատ մուտք AUX տիպի /10kom,300mv/, ելքերի քանակը՝  1 հատ  AUX տիպի/ 600 Ом/: Ընդհանուր ձայնի բարձրության, տոնայնության և առանձին մուտքերի ղեկավարման   հնարավորություն: Բարձրախոսի ելք՝ / 4-16 Օհմ, 70 В, 100 Վ/, ելքային հզորությունը – 100 Վտ: Հաճախականության տիրույթը՝ 50 - 20 000 Հց սնուցումը – 220վ/50Հց: AA 35 ROXTON-max    Ռուսաստան

	13
	Տեսաձայնային սարք / NVR թվային գրանցող սարք
	հատ
	1
	1
	        200 000   
	        200 000   
	Տեսաձայնային սարք/ NVR թվային գրանցող սարք: Տեսամուտքերի քանակը ՝ 16 մուտք, LAN-1 տիպի, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝  -10°С - +55 °С (առանց HDD): Երաշխիք -3 տարի , սնուցումը՝ DC 12В/4А (AC 100В ~ 240В 50/60HZ): Տեսա/աուդիո  ֆորմատ -H.264A տիպի: Տեսաստանդարտ՝ PAL 25 NTSC 30 տեսակի: Տեսաելք -1 x VGA տիպի , 1 х HDMI տիպի (1920х1080): Ձայնային ելք/մուտք -1 RCA/1 RCA տիպի , ցանց -10/100/1000 Base-T դասի , RS-485 -ապահովվում է: HDD հիշողություն ներառյալ 1x2TB/SATA տիպի, 2-HDD-հնարավորություն: CMS -(Windows 7)ապահովում է, WEB բրաուզեր -Internet Explorer, Chrome, Firefox ծրագրային ապահովում: Թվային մեծացման հնարավորություն: Տրվում է  ծրագրային ապահովման փաթեթ:
	Տեսաձայնային սարք/ NVR թվային գրանցող սարք: Տեսամուտքերի քանակը ՝ 16 մուտք, LAN-1 տիպի, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝  -10°С - +55 °С (առանց HDD): Երաշխիք -3 տարի , սնուցումը՝ DC 12В/4А (AC 100В ~ 240В 50/60HZ): Տեսա/աուդիո  ֆորմատ -H.264A տիպի: Տեսաստանդարտ՝ PAL 25 NTSC 30 տեսակի: Տեսաելք -1 x VGA տիպի , 1 х HDMI տիպի (1920х1080): Ձայնային ելք/մուտք -1 RCA/1 RCA տիպի , ցանց -10/100/1000 Base-T դասի , RS-485 -ապահովվում է: HDD հիշողություն ներառյալ 1x2TB/SATA տիպի, 2-HDD-հնարավորություն: CMS -(Windows 7)ապահովում է, WEB բրաուզեր -Internet Explorer, Chrome, Firefox ծրագրային ապահովում: Թվային մեծացման հնարավորություն: Տրվում է  ծրագրային ապահովման փաթեթ: Hikvision, DF-7616NI-E2 Չինաստան
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	Անվատնգության տեսախցիկներ/ IP տեսախցիկ
	հատ
	16
	16
	        800 000   
	        800 000   
	Ներքին,   IP տեսակի տեսախցիկ , գմբեթաձև, գունավոր, ինֆրակարմիր ռեժիմ, սենսոր - min 1/2,8" CMOS- 2 Мp դասի: Օբյեկտիվ    -f=2.8 – 6մմ,  տեսաստանդարտ -PAL , NTSC թույլատրելի կետայնությունը  -  HD դասի 1920×1080p: Երաշխիք  -3 տարի: Տեսաձայնի ֆորմատ  -H.264 տիպի,  ինտերֆեյս   -1 RJ-45 տիպի, սնուցումը- 12 Վ, ձայնի փոխանցումը ապահովվում է:
	Ներքին,   IP տեսակի տեսախցիկ , գմբեթաձև, գունավոր, ինֆրակարմիր ռեժիմ, սենսոր - min 1/2,8" CMOS- 2 Мp դասի: Օբյեկտիվ    -f=2.8 – 6մմ,  տեսաստանդարտ -PAL , NTSC թույլատրելի կետայնությունը  -  HD դասի 1920×1080p: Երաշխիք  -3 տարի: Տեսաձայնի ֆորմատ  -H.264 տիպի,  ինտերֆեյս   -1 RJ-45 տիպի, սնուցումը- 12 Վ, ձայնի փոխանցումը ապահովվում է: Hikvision, DF-2CD2420F Չինաստան
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	Խոսափող 
	հատ
	16
	16
	           80 000   
	           80 000   
	Խոսափող /լսարաններում ձայնի գրանցման համար/: Զգայականությունը  - 50 Դբ, հաճախականությունը՝ -300 Հց - 5,5 կՀց , ակուստիկ հեռավորությունը:       - 10 մ-սնուցումը:   - 12 В -ձայնի էֆեկտիվ փոխանցում՝ մինչև 300մ, ձայնի մակարդակի ղեկավարման հնարավորություն,  չափսերը – 30*40*10 mm:
	Խոսափող /լսարաններում ձայնի գրանցման համար/: Զգայականությունը  - 50 Դբ, հաճախականությունը՝ -300 Հց - 5,5 կՀց , ակուստիկ հեռավորությունը:       - 10 մ-սնուցումը:   - 12 В -ձայնի էֆեկտիվ փոխանցում՝ մինչև 300մ, ձայնի մակարդակի ղեկավարման հնարավորություն,  չափսերը – 30*40*10 mm: Sound monitor Jiule Listarion Չինաստան
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	Հաղորդակցման մալուխներ /Մալուխ UTP
	մետր
	1800
	1800
	        450 000   
	        450 000   
	Մալուխ UTP տեսակի: Ոչ էկրանավորված, արտաքին, պղնձյա UTP տեսակի մալուխ 5E կարգի,  միաջիղ , /զույգավորված փաթույթ՝ 4 զույգ (4x2x0.5), լարերի մեկուսացուցիչ՝ բարձր խտության պոլիէթիլեն, արտաքին ծածկույթը - ПВХ (поливинилхлорид): Չափսերը առնվազն՝ հաղորդիչի տրամագիծը ծածկույթի հետ -0,92 ± 0,02 մմ, հաղորդիչի տրամագիծը - 0,51 մմ(24 AWG), մալուխի արտաքին տրամագիծը - 5,1 ± 0,2 մմ, արտաքին ծածկույթի հաստությունը -  0,6 մմ:
	Ոչ էկրանավորված,  պղնձյա UTP

տեսակի մալուխ 5E  կարգի, միաջիղ ,

(4x2x0.5), լարերի   մեկուսացուցիչ՝

բարձր խտության  պոլիէթիլեն,

արտաքին  ծածկույթը - ПВХ

(поливинилхлорид):

Չափսերը  հաղորդիչի

տրամագիծը - 0,51

մմ (24 AWG),  մալուխի արտաքին

տրամագիծը - 5,1 ± 0,2 մմ, արտաքին

ծածկույթի  հաստությունը - 0,6 մմ: ԻԵԿ Հոլդինգ ՍՊԸ Չինաստան
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	Հեռակառավարվող ազդանշանային սարքեր
	կոմպլեկտ
	2
	2
	        200 000   
	        200 000   
	Երկարացուցիչ /պրոեկտորի համար HDMI տիպի, երկայացուցիչ զույգավորված փաթույթի միջոցով 100մ HDBase-T /VConn/ տեսակի: Գունայնություն՝ (deep color, 30, 36, 48 բիտային գույն, 10, 12 կամ 16 բիտ RGB  տիպի(ամեն կոմպոնենտի համար): Գունափոխանցման ստանդարտ - xvYCC դասի: Ազդանշանի    փոխանցում մինչև100մ, ապահովում HDMI 1.4 տիպի սնուցում DC 12Վ, 5Ա, չափսերը՝  100մմ x 25մմ x 65: Կոմպլեկտի մեջ մտնում է – 1 հաղորդիչ, 1 ընդունիչ և 2 սնուցման բլոկ:
	-
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	Խոսափողների և բարձրախոսների  հավաքածուներ 
	հավաքածու
	5
	5
	     3 435 000   
	     3 435 000   
	Ոչ լարային տիպի ձայնահաղորդիչ հավաքածու: Հավաքածուն ներառում է՝                                                                                   Հիմնական ընդունիչ /1 հատ/  -  հաճախականությունը անվազն - H518-542MHz, ելքային ազդանշանի մակարդակը-XLR տիպի կցանի համար-13dBV,1/4- -2dBV, ելքային դիմադրությունը-XLR տիպի կցանի համար-200 om,1/4-1Kom: Ընդունման հեռավորությունը-100m, լուսավորվող դիսփլեյը արտացոլում է՝   մարտկոցի վիճակը, ընդունվող ազդանշանի խումբը և հոսքը: Ազդանշանի ավտոմատ ընտրում:          Ինֆրակարմիր ազդանշանի մակարդակի չափիչի առկայություն, սնուցման հանգույցի /12-18v, / առկայություն, հանվող ալեհավաքների /2 հատ/ առկայություն:

 Ականջակալային խոսափող /1 հատ/- կոնդենսատորային, զգայականությունը (1 kHz) -59 dBV/Pa, հաճախականությունը՝ 45 Hz - 20 kHz,  միացման մալուխ –1.1m, սնուցումը 5v -10v max., քաշը –10g, կցան -  TA4F տիպի:

                                                                                                                                                                                           Հաղորդիչ /1 հատ/- հաճախականության ավտոմատ ընտրում -ինֆրոկարմիր ազդանշանի միջոցով: Ելքային ազդանշանի, մակարդակը առավելագույնը 10dBV մինչև  0dB , մուտքային դիմադրությունը -1Mom, արձակման հեռավորությունը 100m, սնուցումը  AA տիպի 2  մարտկոց, լուսավորվող դիսփլեյը արտացոլում է՝   մարտկոցի վիճակը, ազդանշանի խումբը և հոսքը: Չափսերը առնվազն՝ 108x64x19:                                                                                                                                                                   Ձեռքի ոչ լարային խոսափող /1 հատ/ - սնուցումը –2AA տիպի մարտկոց ,  աշխատանքային հնարավորությունը անվազն 8ժամ: Ելքային ազդանշանի հիմնական մակարդակը՝ 10dBV, քաշը առավելագույնը ՝ 300g: Հավաքածուի բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն միևնույն արտադրողից և տեխնիկապես  համատեղելի միմիանց հետ:
	-
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	Էլեկտրոնային կենցաղային տեխնիկա
	հատ
	15
	15
	        450 000   
	        450 000   
	Ինդուկցիոն Էլեկտրական սալօջախ , մեկտեղանոց, 100-275v, 50Hz: Տարայի ավտոմատ հայտնաբերում և տարայի բացակայության դեպքում ավտոմատ անջատում: Սալիկը՝ միկրոկրիստալ: Մեխանիկական ռեժիմ` տապակում, խորովում, ավտոմատ ռեժիմ` կաթ, ջուր, ապուր և բրինձ: Հզորության 8 աստիճան` 600-800-1000-1200-1400-1600-1800-2000W: Ջերմաստիճանի պահպանում (60-270)C, ջերմաստիճանի ընտրություն՝ (70/100/160/270)C: Ունի թվային, լուսավորվող դիսպլեյ տարբեր ռեժիմների ակտիվացման համար և տայմեր՝ մինչև 3 ժամ, կոճակները սենսորային: Նախատեսված է երկաթե, էմալեպատ և չժանգոտող պողպատից տարաների օգտագործման համար, որոնց տրամագիծը կազմում է 12-27 սմ: Սալօջախի չափսը՝ 34x28սմ, ոտքերը՝ ռետինե, նախատեսված է հարթ մակերեսների վրա տեղադրման համար:
	Ինդուկցիոն Էլեկտրական սալօջախ , մեկտեղանոց, 100-275v, 50Hz: Տարայի ավտոմատ հայտնաբերում և տարայի բացակայության դեպքում ավտոմատ անջատում: Սալիկը՝ միկրոկրիստալ: Մեխանիկական ռեժիմ` տապակում, խորովում, ավտոմատ ռեժիմ` կաթ, ջուր, ապուր և բրինձ: Հզորության 8 աստիճան` 600-800-1000-1200-1400-1600-1800-2000W: Ջերմաստիճանի պահպանում (60-270)C, ջերմաստիճանի ընտրություն՝ (70/100/160/270)C: Ունի թվային, լուսավորվող դիսպլեյ տարբեր ռեժիմների ակտիվացման համար և տայմեր՝ մինչև 3 ժամ, կոճակները սենսորային: Նախատեսված է երկաթե, էմալեպատ և չժանգոտող պողպատից տարաների օգտագործման համար, որոնց տրամագիծը կազմում է 12-27 սմ: Սալօջախի չափսը՝ 34x28սմ, ոտքերը՝ ռետինե, նախատեսված է հարթ մակերեսների վրա տեղադրման համար: Sic 4017 Sayona Չինաստան

	20
	Ջրատաքացուցիչ էլեկտրատաքացուցիչ, կենցաղային
	հատ
	6
	6
	        450 000   
	        450 000   
	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ  , տեղադրումը՝ ուղղահայաց, տարողությունը՝ 50 լ, կառավարման տեսակը՝ մեխնիկական, տաքացման հզորությունը՝ 1800 Վտ, առավելագույնը  ջեռուցման ժամանակը՝ 3-ից - 3 ժամ 30 րոպե, պաշտպանություն աղակալումից, պաշտպանություն գերտաքացումից, ներքին մակերեսը՝ բարձրակարգ էմալ, բաքի ձևը՝ գլանաձև, չափերը՝ 52x46x45 սմ
	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ  , տեղադրումը՝ ուղղահայաց, տարողությունը՝ 50 լ, կառավարման տեսակը՝ մեխնիկական, տաքացման հզորությունը՝ 1800 Վտ, առավելագույնը  ջեռուցման ժամանակը՝ 3-ից - 3 ժամ 30 րոպե, պաշտպանություն աղակալումից, պաշտպանություն գերտաքացումից, ներքին մակերեսը՝ բարձրակարգ էմալ, բաքի ձևը՝ գլանաձև, չափերը՝ 52x46x45սմ: Ariston group

Իտալիա



	21
	Սնուցման սարքի մարտկոցների հավաքածու 
	հատ
	2
	2
	        120 000   
	        120 000   
	APC smart 1500 տեսակի անխափան սնուցման սարքի մարտկոցների հավաքածու (2 х 12 Վոլտ/18 Ամպեր/Ժամ):
	APC smart 1500 տեսակի անխափան սնուցման սարքի մարտկոցների հավաքածու (2 х 12 Վոլտ/18 A/h): OPTIMUS 12 V/18 A/h Չինաստան

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	24.08.2017թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	<<ՏԻՍԱ>> ՓԲԸ
	104416.67
	104416.67
	20883.33
	20883.33
	125300
	125300

	2
	<<ԷԼԿՈՄՊ>>ՍՊԸ
	195500
	195500
	39100
	39100
	234600
	234600

	Չափաբաժին 2

	1
	<<ԷԼԿՈՄՊ>>ՍՊԸ
	100000
	100000
	20000
	20000
	120000
	120000

	2
	<<ՏԻՍԱ>> ՓԲԸ
	112750
	112750
	22550
	225500
	135300
	135300

	3
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	120000
	120000
	-
	-
	120000
	120000

	Չափաբաժին 3

	1
	<<ՏԻՍԱ>> ՓԲԸ
	92250
	92250
	18450
	18450
	110700
	110700

	2
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	139000
	139000
	-
	-
	139000
	139000

	3
	<<ԷԼԿՈՄՊ>>ՍՊԸ
	179200
	179200
	35840
	35840
	215040
	215040

	Չափաբաժին 4

	1
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	89000
	89000
	-
	-
	89000
	89000

	2
	<<ՏԻՍԱ>> ՓԲԸ
	82000
	82000
	16400
	16400
	98400
	98400

	Չափաբաժին 6

	1
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	245400
	254000
	-
	-
	254000
	254000

	Չափաբաժին 8

	1
	<<Ինո-Թեքնոլոջի>>ՍՊԸ
	669750
	669750
	133950
	133950
	803700
	803700

	2
	<<Վանդիստ>>ՍՊԸ
	745000
	745000
	149000
	149000
	894000
	894000

	3
	<<ՏԻՍԱ>> ՓԲԸ
	805000
	805000
	161000
	161000
	966000
	966000

	Չափաբաժին 10

	1
	<<ՏԻՍԱ>> ՓԲԸ
	96350
	96350
	19270
	19270
	115620
	115620

	2
	<<Ինո-Թեքնոլոջի>>ՍՊԸ
	163750
	163750
	32750
	32750
	196500
	196500

	3
	<<Վանդիստ>>ՍՊԸ
	197500
	197500
	39500
	39500
	237000
	237000

	Չափաբաժին 12

	1
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	839400
	839400
	-
	-
	839400
	839400

	Չափաբաժին 13
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ՏԻՍԱ>> ՓԲԸ
	165000
	165000
	33000
	33000
	198000
	198000

	Չափաբաժին 14
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<ՏԻՍԱ>> ՓԲԸ
	429333.33
	429333.33
	85866.67
	85866.67
	515200
	515200

	2
	<<ԷԼԿՈՄՊ>>ՍՊԸ
	760000
	760000
	152000
	152000
	912000
	912000

	Չափաբաժին 15
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	80000
	80000
	-
	-
	80000
	80000

	Չափաբաժին 16
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Լան Ար Սերվիս>>ՍՊԸ
	246100
	246100
	492220
	49220
	295320
	295320

	2
	<<Երևան Տելեկոմ Սոլուշնս>> ՓԲԸ
	330000
	330000
	66000
	66000
	396000
	396000

	3
	<<ՏԻՍԱ>> ՓԲԸ
	403500
	403500
	80700
	80700
	484200
	484200

	4
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	432000
	432000
	-
	-
	432000
	432000

	Չափաբաժին 19
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	357600
	357600
	-
	-
	357600
	357600

	Չափաբաժին 20
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Էկոմիքս>>ՍՊԸ
	350980
	350980
	70196
	70196
	421176
	421176

	2
	<<Շուշան Տեխնիկա>>ՍՊԸ
	360000
	360000
	-
	-
	360000
	360000

	3
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	450000
	450000
	-
	-
	450000
	450000

	Չափաբաժին 21
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	116000
	116000
	-
	-
	116000
	116000

	2
	<<Նորմա-պլյուս>>ՍՊԸ
	275000
	275000
	55000
	55000
	330000
	330000

	3
	<<Վանդիստ>>ՍՊԸ
	1312500
	1312500
	212500
	212500
	1525000
	1525000

	4
	.<<Երևան Տելեկոմ Սոլուշնս>>ՓԲԸ
	320000
	320000
	64000
	64000
	384000
	384000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։ «Մեգապոլիս Թրեյդ»  ՍՊ,    «Արվատեկ»  ՍՊ, «Երևան Տելեկոմ Սոլուշնս» ՍՊ ընկերությունները հայտերը ներկայացրել են Կառավարության N526-Ն որոշման 40-րդ կետի 4-րդ ենթակետի խախտմամբ՝ «Մեգապոլիս Թրեյդ»  ՍՊ ընկերությունը հայտի ապահաովում չի ներկայացրել, «Արվատեկ»  ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացվել է հայտի ապահովում սահմանված վավերապայմաններին անհամապատասխան, իսկ «Երևան Տելեկոմ Սոլուշնս» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված գնային առաջարկը 8-րդ չափաբաժնի մասով   ներկայացվել է ԱԱՀ-ի սխալ հաշվարկով:

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	13.09.2017թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	15.09.2017թ.
	20.09.2017թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	25.09.2017թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	29.09.2017թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	02.10.2017թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	4, 6, 12, 15, 19, 21
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	«ԳՀԱՊՁԲ-2017/12-1-3-ԵՊԲՀ»
	02.10.2017թ.
	31.12.2017թ.
	-
	  1 736 400,00   


	  1 736 400,00   



	2
	<<ԷԼԿՈՄՊ>>ՍՊԸ
	«ԳՀԱՊՁԲ-2017/12-1-5-ԵՊԲՀ»
	02.10.2017թ.
	31.12.2017թ.
	-
	120 000,00
	120 000,00

	8
	<<Ինո-Թեքնոլոջի>>ՍՊԸ
	«ԳՀԱՊՁԲ-2017/12-1-1-ԵՊԲՀ»
	02.10.2017թ.
	31.12.2017թ.
	-
	803 700.00
	803 700.00

	1, 3, 10, 13, 14
	<<ՏԻՍԱ>> ՓԲԸ
	«ԳՀԱՊՁԲ-2017/12-1-2-ԵՊԲՀ»
	02.10.2017թ.
	31.12.2017թ.
	-
	 1 064 820,00   
	            1 064 820,00   

	16
	<<Լան Ար Սերվիս>>ՍՊԸ
	«ԳՀԱՊՁԲ-2017/12-1-4-ԵՊԲՀ»
	02.10.2017թ.
	31.12.2017թ.
	-
	295 320,00
	295 320,00

	20
	<<Էկոմիքս>>ՍՊԸ
	«ԳՀԱՊՁԲ-2017/12-1-6-ԵՊԲՀ»
	02.10.2017թ.
	31.12.2017թ.
	-
	421 176.00
	421 176.00

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	4, 6, 12, 15, 19, 21
	<<Մարինե-90>> ՍՊԸ
	       ք. Երևան, Բարձրաբերդի 47


	maarine90@rambler.ru
	<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 1570003583490100


	ՀՎՀՀ 02516387

	2
	<<ԷԼԿՈՄՊ>>ՍՊԸ
	ՀՀ, Երևան, Սևքարեցի Սաքո 39


	info@elcomp.am
	Կոնվերս բանկ ö´À

ՀՀ  1930000629790100


	ՀՎՀՀ    00057219



	8
	<<Ինո-Թեքնոլոջի>>ՍՊԸ
	ք. Երևան, 0025, Այգեստան 9փ. 41շ. բն. 24


	info@iteach.am
	<<ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ>> ԲԲԸ 

Հ/Հ 1510009268820100
	ՀՎՀՀ 01570457,



	1, 3, 10, 13, 14
	<<ՏԻՍԱ>> ՓԲԸ
	ք. Երևան, Մալաթիա Սեբաստիա, Անդրանիկի փող. 16, շին.7
	tisa1920@mail.ru
	<<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 16048234732700


	ՀՎՀՀ 90032661



	16
	<<Լան Ար Սերվիս>>ՍՊԸ
	ՀՀ, Երևան, Բաբաջանյան 163/13


	info@lanar.am
	ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ" ՓԲԸ

Հ/Հ 1570012457840100 


	ՀՎՀՀ 01843373



	20
	<<Էկոմիքս>>ՍՊԸ
	ք.Երևան, ՀԱԹ,Ա.Բաբաջանյան 60/2


	ekomixllc@gmail.com
	«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 16045050508800
	ՀՎՀՀ 01255701

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։
N 5, 7, 17, 18 չափաբաժինների մասով «ԳՀԱՊՁԲ-2017/12-1-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգը հայտարարվել չկայացած՝ հայտերի բացակայության հիմքով, իսկ N11-րդ չափաբաժնի մասով ներկայացված նվազագույն գնային առաջարկը, գերազանցում էր տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքի, գնման հայտով սահմանված գինը:



	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	24.08.2017թ. հրավերը հրապարակվել է www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերում



	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Սույն թվականի սեպտեմբերի 19-ին «Ֆիրմա-Ալֆա» ՍՊ ընկերության կողմից  9-րդ չափաբաժնի մասով ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհուրդ է ներկայացվել թիվ «ԳԲԽ-ԷՍ- 2017/37» բողոք, որի վերաբերյալ որոշում այս պահի դրությամբ  որոշում չի կայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Ա.Հարությունյան
	060 651 471
	procurement3ysmu@gmail.com


Պատվիրատու՝ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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