Объявление в рамках тендера  N ARM-T 022/14

В ответ на запросы от потенциальных участников ЗАО “АрменТел” объявляет, что обновлены Приложения 4 и Приложение 5 к  Заявлению о соответствии КТ и русская версия формы гарантии (Приложение 5 к ИУТ), а так же добавлено разъяснение в рамках тендера ARM-T 022/14 по выбору поставщика коммутационного оборудования агрегации для сети широкополосного доступа ЗАО “АрменТел” сроком на 1 год.

Соответствующие файлы прилагаются.
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Հայտարարություն ARM-T 022/14 մրցույթի շրջանակներում

Ի պատասխան մրցույթի պոտենցիալ մասնակիցների հարցումներին` “ԱրմենՏել” ՓԲԸ-ն հայտարարում է, որ «ԱրմենՏել» ՓԲԸ լայնաշերտ հասանելիության ցանցի համար ագրեգացիայի համակցման սարքավորումների մատակարարի ընտրության ARM-T 022/14 1 տարի ժամկետով մրցույթի շրջանակներում նորացվել են ՈՊ-ին համապատասխանության մասին հայտարարագրի Հավելված 4-ը և Հավելված 5-ը և երաշխիքի ձևի ռուսերեն տարբերակը (Приложение 5 к ИУТ), ինչպես նաև ավելացվել է պարզաբանում: 

Համապատասխան ֆայլերը կցված են:
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Технические характеристики

		Aggregation		Features		Yes 		No		Value		Mandatory		Optional		Comment

		Physical Specifications

				Dimensions
should not exceed 44 x 56,5 x 13,2 cm (WxDxH)								V

				The equipment should be in height no more 3U*								V

				The guaranteed operation temperature
From -35 to +70 C										V

				Admissible temperature of storage
From -40 to +85 C										V

				Fanless										V

				Solid-state condensers										V

		Power

				Max Power no more 126W (2 Lot)*								V

				Redundant Power Supplies								V

		Interfaces and Performance

				port 10/100/1000 SPF 								V

				port 10G optic  								V

				AUX for reverse telnet (RJ45/RS232)										V

				Console (RJ45/RS232)								V

				Not less than 24 UNI/NNI										V

				Auto MDI/MDX										V

				Alarm in/out										V

				Auto Neg.										V

				1000Base-LX SFP 								V

				1000Base-LH SFP								V

				10Gbase-LR								V

				GPS/BITS input/output										V

				MTBF not less than 10 years								V

		Stacking Features

				Cable stacking										V

				SFP Stacking										V

				Number of devices in stack										V

		Layer 2 Features

				MAC Addresses learning disable								V

				MAC Address table size ≥ 32K (1 Lot) 								V

				MAC Address table size ≥ 16K (2 Lot)								V

				802.3ad (LACP)								V

				802.3ah (OAM)								V

				802.3z (CWDM)										V

				802.1p								V

				802.1q								V

				802.1ah (mac-in-mac)										V

				802.1ad								V

				802.1d								V

				(802.1s (MSTP)) 802.1Q-2005								V

				802.1w (RSTP)								V

				минимум 256 active VLANs supported								V

				Not less than 16 MSTP Instances										V

				Ring Protection (G.8032)								V

				IEEE 1588 v2										V

				GVRP										V

				Jumbo Frame Support ( ≥ 9000)								V

				64 bit counters on Gig ports										V

				Per port enabling/disabling of unknown unicast/ multicast flooding								V

				Static MAC Addressing								V

				Dynamic MAC Addressing								V

				Port duplex/speed								V

				Port Flow Control								V

				User configurable management VLAN								V

				Local Proxy-Arp								V

				MPLS VRF-Lite										V

				EoMPLS										V

				GRE										V

		IPv6

				Hardware capable of supporting IPv6								V

				OSPFv3								V

				BGP+										V

				RIPng										V

				PIMv6										V

				Support for IPv6: RFC2460, RFC4291								V

				Support for RFC 3484 (Default Address Selection)										V

				Dual-stack to the management interface (IPv4 + IPv6)										V

				Support for ICMPv6: RFC 4443								V

				Support for Path MTU Discovery: RFC 1981										V

				Support Neighbour Discovery: RFC 4861								V

				Ability to set static IPv6 routes								V

				SNMP support for IPv6: RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414								V

				Functional MLDv2 snooping: RFC 4541										V

				Support for DHCPv6 snooping, including option 37: RFC 3315, RFC 4649								V

				Filtering announcements Neighbour Unreachability Detection: RFC 4861										V

				Analysis and Filtering Duplicate Address Detection: DAD, RFC4429										V

				Analysis of dynamic updates "IPv6 neighbour solicitation / advertisement": RFC 4862										V

				Filtering IPv6 Router Advertisement (RA): RFC 4862, RFC 5006								V

				Support Unique Local IPv6 Unicast Addresses (ULA): RFC4193								V

		Layer 3 Features

				Loopback interfaces								V

				Sending routing updates with Loopback source										V

				Policy Based Routing (incl to Null)								V

				OSPF v2								V

				RIP								V

				Static Routing								V

				Inter-VLAN routing										V

				Equal cost multipath routing								V

				DHCP Server										V

				DHCP Relay								V

				DHCP Option 82 Relay										V

				PIM (SM,DM, SSM)								V

				MVR with min 1024 active mcast groups										V

				VRRP								V

				VRF								V

				MSDP										V

				BGP (AF INET, VPNv4)										V

				MP-BGP (AF MCAST, L2VPN)										V

				LDP (Label Distribution Protocol)										V

		Security

				Static Access Ports								V

				Port Security								V

				Port Security MAC Aging								V

				MAC Address Notification Traps										V

				Bidirectional Forwarding Detection (BFD)										V

				Multilevel Console Security										V

				Secure Copy Protocol (SCP)										V

				Private VLAN										V

				SSHv 1.5										V

				SSHv 2								V

				Unicast MAC Filtering										V

				BPDU Guard								V

				BPDU Filtering								V

				Loopguard										V

				Dynamic ARP Inspection										V

				Lightning protection										V

				IP Source Guard								V

				Unicast/Multicast/Broadcast Storm Control								V

				Packet Based Storm Control								V

				Layer 2-4 Filtering (ACLs) min 1024 entries								V

				Ingress and Egress ACL										V

				Time-based ACLs										V

				DSCP-based ACLs								V

		Quality of Service

		Classification

				802.1p Priority								V

				IP TOS								V

				IP DSCP								V

				Per port classification								V

				Per VLAN classification								V

				Per IP ACL classification								V

		Marking

				DSCP Mapping								V

				DSCP-Transparency								V

				DSCP policer mark down								V

				COS mapping								V

				COS-Transparency								V

				Multiple marking actions								V

		Policing

				Egress Policing UNI in any configuration										V

				Number of Egress Policers per UNI Port										V

				Egress Policing NNI in any configuration										V

				Number of Egress Policers per NNI Port										V

				Egress Rate Limiting										V

				Egress Rate Limiting Granularity										V

				Egress Rate Limiting Statistics										V

				Egress shapers										V

				Hiearchical queueing										V

				Ingress policing (CAR)										V

				Ingress policing granularity										V

		Queuing/ Scheduling

				Strict Priority Scheduling										V

				Strict Priority Queuing (Expedite)										V

				Priority Queue Policer								V

				Weighted Round Robin (WRR)								V

				Shaped Round Robin (SRR)										V

				Weighted Randon Early Detect (WRED)										V

				8 queue support (1/2 PQ + 6/7 WRR)								V

				Weighted Tail Dop										V

				Shaped Queues										V

				Shared Queues										V

				Percent/bandwidth-based scheduling										V

				Absolute bandwidth-based scheduling										V

		Multicast

				IGMP v1, v2 Snooping								V

				IGMP v3 Snooping								V

				IGMP v1, v2 Filtering								V

				IGMP Snooping Timer										V

				IGMP Throttling										V

				IGMP Querier										V

				IGMP Proxy										V

				Multicast Route Limit & IGMP Limit										V

				IGMP Fast Leave								V

				Configurable IGMP Leave Timer										V

		Management

				AAA local								V

				AAA TACACS+ (48 symbols min long) or RADIUS										V

				AAA TACACS+ accounting or RADIUS accounting										V

				Internal ping command with source interface option										V

				Traceroute command with source interface option										V

				ACL with min 1024 entries										V

				CLI								V

				CLI with command autocomplete										V

				CLI with help										V

				SPAN										V

				Number of SPAN Sessions										V

				Port Mirror 1:1/N:1										V

				Offline maintenance (CPU, memory, bandwith etc shown on chassis)										V

				RSPAN min 2 sessions										V

				RSPAN based on Vlan id										V

				RSPAN based on IP ACL										V

				SNMP v1, v2								V

				SNMPv3 non-crypto										V

				SNMPv3 crypto										V

				DNS resolve										V

				CPU statistics										V

				Memory statistics										V

				L2 interface statistics(with errors)										V

				Mcast statistics										V

				QoS statistics per service policy										V

				RMON								V

				Configuration files upload/download										V

				Remote Software Upgrade										V

				Network Timing Protocol (NTP)								V

				LLDP								V

				Syslog								V

				Password recovery procedure										V

				Password recovery procedure turn off										V

				RFC 4560										V

				Y.1731										V

				sFlow or similar protocol										V

				Watchdog timer										V

				Emergency restart at achievement of the minimum and maximum temperature.										V

				Temperature probe										V

				Delayed reboot with ability to cancel delayed reboot countdown (in/at/cancel)										V

				Physical inventory										V

				Availability of the debug information should be available through CLI								V

				In the hangup switch should save at local carrier the debug information automatically										V

		Compatibility

				Compatibility with all approved in the company client operating systems published on an official site of the company http://help.internet.beeline.ru/internet/install								V

				Compatibility with all approved in company CPE devices published on an official site of the company http://help.internet.beeline.ru/internet/equipment								V

				Compatibility with all exploited equipment of access, aggregation and core of network FTTB. For example:


The core equipment:
Cisco:
  Router: 7600, 7200, 7300,  ME3800
  								V

				* Please specify yours value






_1469267551.doc
Պարզաբանում


1 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել» ՓԲԸ լայնաշերտ հասանելիության ցանցի համար ագրեգացիայի համակցման սարքավորումների մատակարարի ընտրության ARM-T 022/14 մրցույթի շրջանակներում

Հարգելի՛ պարոնայք,


Տեղեկացնում ենք, որ ՄՄՀ Հավելված 1-ում նշված Օպտիկական մոդուլ SFP 1GE պետք է պարտադիր համատեղելի լինի բոլոր արտադրողների սարքավորումների հետ, այդ թվում` D-Link-շարքի կոմուտատորների  հետ, SFP բնիկներ պարունակող Gigabit Ethernet կամ 10/100 մբիտ/վրկ կոմուտատորներ միացնելու համար:

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ


Разъяснение

в рамках тендера по выбору поставщика коммутационного оборудования агрегации для сети широкополосного доступа ЗАО “АрменТел” сроком на 1 год


Уважаемые господа,


Сообщаем, что Оптический модуль SFP 1GE приведенный в Приложении 1 к ИУТ должен обязательно быть совместимы с оборудованием всех производителей, включая линейку коммутаторов D- Link,  для подключения коммутаторов Gigabit Ethernet или
коммутаторов 10/100 Мбит/с, оснащенными SFP слотами.


ЗАО “АрменТел”
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1 տարի ժամկետով «ԱրմենՏել» ՓԲԸ լայնաշերտ հասանելիության ցանցի համար ագրեգացիայի համակցման սարքավորումների մատակարարի ընտրության ARM-T 022/14 մրցույթի շրջանակներում

Հարգելի՛ պարոնայք,


Տեղեկացնում ենք, որ ՄՄՀ Հավելված 1-ում նշված Օպտիկական մոդուլ SFP 1GE պետք է պարտադիր համատեղելի լինի բոլոր արտադրողների սարքավորումների հետ, այդ թվում` D-Link-շարքի կոմուտատորների  հետ, SFP բնիկներ պարունակող Gigabit Ethernet կամ 10/100 մբիտ/վրկ կոմուտատորներ միացնելու համար:

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ


Разъяснение

в рамках тендера по выбору поставщика коммутационного оборудования агрегации для сети широкополосного доступа ЗАО “АрменТел” сроком на 1 год


Уважаемые господа,


Сообщаем, что Оптический модуль SFP 1GE приведенный в Приложении 1 к ИУТ должен обязательно быть совместимы с оборудованием всех производителей, включая линейку коммутаторов D- Link,  для подключения коммутаторов Gigabit Ethernet или
коммутаторов 10/100 Мбит/с, оснащенными SFP слотами.


ЗАО “АрменТел”
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Коммутаторы агрегации для сети ШПД (FTTB)



		

Конфиденциально



		Версия

		Дата

		Всего страниц

		Страница



		2.0

		1.07.2014

		4

		4











Выбор производителя, поставщика по коммутационному оборудованию агрегации для сети ШПД (FTTB) для ЗАО «АрменТел» 





		Наименование

		Колич.

		Ед. Изм.



		1G агрегация "24x1G + >=2x1G(Combo) + >=2x10G" 

		220

		шт



		Оптический модуль SFP 1GE

		7680

		шт



		Оптический модуль XFP 10GE

		440

		шт



		ЗИП  XFP 10GE

		20

		шт
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Технические требования к Оборудованию 

1.1.1.1. Общая информация о сети.



Сети ШПД ЗАО «АрменТел» строятся по трехуровневой схеме и включают оборудование Уровня Доступа (Access Layer),  Уровня Агрегации (Aggregation Layer) и Уровня Ядра сети (Backbone layer). 

Выделенные логические уровни несут в себе следующую функциональную нагрузку:  

Уровень Доступа (Access Domain) осуществляет физическую концентрацию абонентских линий, организует разделение абонентов на уровне Ethernet с использованием виртуальных сетей, обеспечивает ограничение скорости передачи данных на входе в сеть и осуществляет базовые функции безопасности. Предоставляет высокоскоростной доступ абонентов к Уровню Распределения. 

Уровень Агрегации (Aggregation Layer) терминирует  виртуальные сети Уровня Доступа с использованием протокола IP, предоставляет доступ к локальным ресурсам и позволяет вести обмен трафиком между различными узлами Уровня Распределения. Домен Распределения предоставляет доступ к оборудованию предоставления сервисов. Осуществляет расширенные функции обеспечения безопасности и управления качеством обслуживания на сети. Предоставляет высокоскоростной доступ к узлам Уровня Ядра сети. 

Транспортный (Backbone layer) уровень сети служит высокоскоростной и надежной магистралью объединяющей  Домены Распределения. 



В сети возможно два типа топологии: на базе кольцевых и звездообразных топологий. Кроме того, возможно построение сети по гибридной схеме «Greenfield» и «Dual-Homed Ring» см. рис. 1. 





Рис. 1 Обобщенная схема сети
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Рис. 2 Организация сети ШПД на примере кольцевой топологии.



	Производитель оборудования должен предоставить технико-коммерческое предложение на Ethernet коммутаторы для уровня агрегации. В случае, когда производитель может предложить несколько моделей коммутаторов на данный уровень, необходимо подробно описать отличия и преимущества более дорогого предложения. 



* часть требований описывает функционал, не требующий стандартизации, а значит не имеющий стандартного наименования. В тексте для такого функционала используются общепринятые технические названия, при этом производитель может предложить свою реализацию и наименование. 





1.1.1.2. Требования к оборудованию. 



Оборудование агрегации устанавливается в закрытые антивандальные шкафы, без использования специализированного климатического оборудования. В связи с чем, оборудование должно иметь высокие эксплуатационные характеристики: 

1. Предпочтителен вариант исполнения оборудования без вентиляторов. 

2. Обязателен расширенный температурный режим работы оборудования (от -5 до +70 С)

Оборудование должно поддерживать работу с электропитанием  -48 В DC. Это могут быть модульные блоки питания или аналогичная модель коммутатора с другим питанием. 



Оборудование должно иметь функционал, при использовании которого невозможно обнуление пароля доступа к локальной или удаленной консоли до заводских настроек. 







Уровень агрегации предназначен для включения оборудования доступа и организации внутригородского транспорта. Оборудование узла агрегации представляет собой 1-3 RU коммутаторы Ethernet, которые устанавливаются на узлах связи оператора





		Тип устройства

		Тип 1



		10 GE optical (NNI)

		>=2



		1/10 GE optical (combo) (NNI)

		0



		1 GE optical (NNI)

		24



		1 GE combo (optical + cooper) (NNI)

		>= 2





Таблица 3. Требования к интерфейсам коммутаторов агрегации



Максимальные размеры оборудования уровня агрегации: 44 x 56,5 x 13,2 см (Ширина x Глубина x Высота).

Оборудование должно поддерживать развитый функционал протоколов маршрутизации OSPF, BGP и PIM.



Оборудование должно обеспечивать гибкие механизмы приоритезации трафика на NNI интерфейсах. Минимально необходимо 8 дифференцированных класса обслуживания по схеме PQ +7 WRR



Оборудование должно поддерживать операторский уровень обеспечения операций: безопасный доступ к управлению оборудованием с аутентификацией на базе radius протокола, профилирование уровня доступа к командам операционной системы оборудования, иметь подробные счетчики статистики для всего функционала, поддерживать взаимодействие с OSS системами посредством протоколов SNMP не только в части передачи аварийных сообщений в OSS систему, но и с возможностью управления настройками оборудования посредством SNMP команд. Иметь открытые, бесплатные и хорошо задокументированные MIB. 

Подробные требования к оборудованию заложены в таблицу SoC (Приложение 4). 
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Example schematic diagram of a network of broadband access (topology "ring")
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Ագրեգացիայի կոմուտատորներ ԼՇՀ (FTTB) ցանցի համար 



		

Գաղտնի



		Տարբերակ

		Ամսաթիվ

		Էջերի ընդհանուր քանակը

		Էջ



		2.0

		1.07.2014

		5

		5











«ԱրմենՏել» ՓԲԸ համար ԼՇՀ (FTTB)  ցանցի ագրեգացիայի համակցման սարքավորումների արտադրողի, մատակարարի ընտրություն  





		Անվանումը

		Քանակ

		Չափման միավոր



		1G ագրեգացիա "24x1G + >=2x1G(Combo) + >=2x10G" 

		220

		հատ



		SFP 1GE օպտիկական մոդուլ

		7680

		հատ



		XFP 10GE օպտիկական մոդուլ 

		440

		հատ



		XFP 10GE ՊԳՊ (Պահեստային գործիքներ և պարագաներ)

		20

		հատ
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Սարքավորումներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջները 

1.1.1.1. Ընդհանուր տեղեկատվություն ցանցի մասին:



 «ԱրմենՏել» ՓԲԸ-ի ԼՇՀ ցանցերը կառուցվում են եռամակարդակ սխեմայով և ներառում են  Հասանելիության Մակարդակի (Access Layer), Ագրեգացիայի Մակարդակի (Aggregation Layer) և ցանցի Միջուկի Մակարդակի (Backbone layer) սարքավորումներ: 

Առանձնացված տրամաբանական մակարդակները հետևյալ ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածությունն են իրենց մեջ կրում՝  

Հասանելիության մակարդակը (Access Domain) իրականացնում է բաժանորդային գծերի ֆիզիկական համակենտրոնացումը, կազմակերպում բաժանորդների բաժանումը Ethernet մակարդակի վրա օգտագործելով վիրտուալ ցանցերը, ապահովում տվյալների փոխանցման արագության սահմանափակումը ցանց մուտք գործելիս և իրականացնում անվտանգության հիմնական գործառույթները: Տրամադրում է բաժանորդների գերարագ հասանելիություն Բաշխման Մակարդակին:   

Ագրեգացիայի Մակարդակը (Aggregation Layer) վերջնավորում է Հասանելիության Մակարդակի վիրտուալ ցանցերը  օգտագործելով IP արձանագրությունը, մուտքի թույլտվություն է տրամադրում տեղական ռեսուրսներին  և հնարավորություն է ընձեռում տրաֆիկի փոխանակում իրականացնել Բաշխման Մակարդակի տարբեր հանգույցների միջև: Բաշխման տիրույթը մուտքի թույլտվություն է տրամադրում ծառայությունների մատուցման սարքավորումներին: Ցանցում անվտանգության և  սպասարկման որակի կառավարման  ապահովման ընդլայնված գործառույթներ է իրականացնում:   Տրամադրում է գերարագ հասանելիություն ցանցի Միջուկի Մակարդակի հանգույցներին:  

Ցանցի Տրանսպորտային  (Backbone layer) մակարդակը ծառայում է որպես գերարագ և հուսալի մայրուղի, որը միավորում է Բաշխման Տիրույթները: 



Ցանցում հնարավոր է երկու տեսակի տոպոլոգիա՝ օղակաձև և աստղաձև տոպոլոգիաների բազայում: Բացի դրանից, հնարավոր է ցանցի կառուցում ըստ  «Greenfield» և «Dual-Homed Ring» հիբրիդային սխեմայի, տես նկար 1: 





Նկար. 1 Ցանցի ընդհանրացված սխեման

[image: C:\Users\Mikryashov\Downloads\Backup\Backup\Desktop\Топология сети FTTB\Принципиальная схема сети ШПД - Кольцо_v2_ENG.jpg]

Նկար 2  ԼՇՀ ցանցի կազմակերպումը օղակաձև տոպոլոգիայի օրինակով:



	Սարքավորումների արտադրողը պետք է տրամադրի Ethernet կոմուտատորների մասով տեխնիկական կոմերցիոն առաջարկը ագրեգացիայի մակարդակի համար: Եթե արտադրողը կարող է առաջարկել տվյալ մակարդակի կոմուտատորների մի քանի մոդել, անհրաժեշտ է մանրամասն նկարագրել ավելի թանկ առաջարկի տարբերություններն ու առավելությունները: 



* Պահանջների մի մասը նկարագրում է ստանդարտացում չպահանջող, այսինքն՝ ստանդարտ անվանում չունեցող ֆունկցիոնալ: Տեքստում նման ֆունկցիոնալի համար օգտագործվում են համընդհանուր տեխնիկական անվանումներ, ընդ որում արտադրողը կարող է առաջարկել իր իրացումը և անվանումը: 





1.1.1.2. Սարքավորումներին ներկայացվող պահանջներ: 



Ագրեգացիայի սարքավորումները տեղադրվում են փակ հակավանդալային արկղերում առանց հատուկ կլիմայական սարքավորումների օգտագործման: Դրանով պայմանավորված սարքավորումները պետք է ունենան բարձր շահագործման բնութագրեր: 

1. Նախընտրելի է առանց օդորակիչների սարքավորումների կատարման տարբերակը: 

2. Պարտադիր է սարքավորումների աշխատանքի ընդլայնված ջերմաստիճային ռեժիմը ( -5-ից մինչև +70 С):

Սարքավորումները պետք է ապահովեն  -48 В DC էլեկտրասնուցմամբ աշխատանքը: Դրանք կարող են լինել սնուցման մոդուլային բլոկեր կամ կոմուտատորի նմանատիպ մոդելն այլ սնուցմամբ: 



Սարքավորումները պետք է ունենան ֆունկցիոնալ, որի օգտագործման դեպքում անհնար է տեղական կամ հեռահար կոնսոլի մուտքի թույլտվության գաղտնբառի զրոյացումը մինչև գործարանային կարգաբերումները: 







Ագրեգացիայի մակարդակը նախատեսված է մուտքի թույլտվության սարքավորումների միացման և ներքաղաքային տրանսպորտի կազմակերպման համար:  Ագրեգացիայի հանգույցի սարքավորումներն իրենցից ներկայացնում են Ethernet1-3 RU կոմուտատորներ, որոնք տեղադրվում են օպերատորի ցանցի հանգույցներում: 





		Սարքի տեսակը

		Տեսակ 1



		10 GE optical (NNI)

		>=2



		1/10 GE optical (combo) (NNI)

		0



		1 GE optical (NNI)

		24



		1 GE combo (optical + cooper) (NNI)

		>= 2





Աղյուսակ 3.  Ագրեգացիայի կոմուտատորների ինտերֆեյսներին ներկայացվող պահանջներ



Ագրեգացիայի մակարդակի սարքավորումների առավելագույն չափսերը՝ 44 x 56,5 x 13,2 սմ (Լայնություն x Խորություն x Բարձրություն):

Սարքավորումները պետք  ապահովեն OSPF, BGP և PIM  երթուղավորման արձանագրությունների զարգացած ֆունկցիոնալը:



Սարքավորումները պետք ապահովեն տրաֆիկի առաջնայնության ճկուն մեխանիզմները NNI ինտերֆեյսներում:   Նվազագույնս անհրաժեշտ է  սպասարկման 8 տարբերակված դաս ըստ PQ +7 WRR սխեմայի:

 

Սարքավորումները պետք է ապահովեն գործառնությունների ապահովման օպերատորական մակարդակը՝ անվտանգ մուտքի  թույլտվություն սարքավորումների կառավարմանը  radius արձանագրության բազայում աուտենտիֆիկացմամբ, սարքավորումների գործառնական համակարգի հրահանգների մուտքի թույլտվության մակարդակի  պրոֆիլավորում, պետք է ունենա վիճակագրության մանրամասն հաշվիչներ ամբողջ ֆունկցիոնալի համար, աջակցի OSS համակարգերի հետ փոխգործունեությանը SNMP արձանագրությունների միջոցով, ոչ միայն վթարային հաղորդագրությունների OSS համակարգ  փոխանցման մասով, այլ նաև SNMP հրահանգների միջոցով սարքավորումների կարգաբերումների կառավարման հնարավորությամբ: Պետք է ունենա բաց, անվճար և լավ  փաստաթղթավորված MIB: 

Սարքավորումներին ներկայացվող մանրամասն պահանջները բերված են SoC (Հավելված 4) աղյուսակում: 
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Example schematic diagram of a network of broadband access (topology "ring")
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		ТЕНДЕР ПО ВЫБОРУ ПОСТАВЩИКА КОММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ АГРЕГАЦИИ ДЛЯ СЕТИ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА ЗАО “АРМЕНТЕЛ” сроком НА 1 ГОД

               Приложение 5









Гарантия на участие


Участник Тендера обязан предоставить оригинал Безусловной Гарантии на участие, выданной банком, кредитной или страховой организацией, соответствующей нижеприведенным обязательным требованиям:


1. Гарантия должна быть безотзывной.


2. Сумма гарантии дол​жна быть равна  или превышать 6 300 000 AMD для резидентов РА и 15 000 USD для не резидентов РА. 


3. Гарантия должна быть действительна на тот же период, на который действительно Тендерное предложение плюс  10 рабочих дней с момента окончания срока действия Тендерного предложения. 


4. Бенефициаром в гаран​тии должен быть указан Заказчик, принци​па​лом — Участник Тендера, гарантом — банк/кредитная организация/страховая компания, выдавшая гарантию.


5. В гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы  гаран​тии полностью или частично в следующих случаях:


1. Участник забрал или изменил свое предложение (за исключением случая, когда изменение цены относится  запросу на улучшение коммерческих предложений) до истечения срока его действия, упомянутого в Инструкции участнику тендера; и/или  


2. Отказывается подписывать договор в результате Тендера,  и/или 


3. в случаях, предусмотренных в пункте 4 “Дисквалификация поставщика” Инструкции участнику тендера. 


6. В гарантии дол​жно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет гаранту только письменное требо​вание и оригинал банковской га​рантии, без предъявления каких-либо доказательств, свидетельствующих/подтверждающих факт наступления случаев, предусмотренных в подпунктах А, Б, В настоящего пункта.


7. Платеж по га​рантии должен быть осущест​влен в те​че​ние 5 ра​бочих дней после обра​щения бене​фи​ци​ара, на банковский счет, указанный в письменном требовании.


8. Банковская гарантия должна быть выдана банком, кредитной организацией или страховой компанией, относительно которой достоверно извест​но, что она не является убыточной, банк​ротом, не находится под внешним управ​лением или ее лицензия не приостановлена полностью или частично.


9. Непредставление обеспечения обязательств Участником и/или несоблюдения требований, указанных в пунктах 1-8  является основанием для отклонения предложения Участника.


Гарантия на участие возвращается всем Участникам по окончании Тендера и принятии окончательного решения. Победителю/победителям Тендера Гарантия возвращается при условии заключения договора.

		НАЧАЛО ФОРМЫ





Рекомендованный текст гарантии на участие:


“ГАРАНТИЯ № ________


Поскольку __________________________________, юридический адрес: ______________________________ (далее - «Принципал»), представило свое предложение, датированное___________ 2014 г., на участие в Тендере  _______ по выбору поставщика __________________________ для нужд ЗАО «АрменТел» (далее – «Предложение»), 


Настоящим доводится до всеобщего сведения, что _________________________________________», имеющие зарегистрированный офис по адресу: ________________________________; лицензия ____________________________ № 1 от _______, (далее - «Гарант»), берем на себя обязательство перед ЗАО «АрменТел», Республика Армения, 0014, г. Ереван, ул. Агароняна, (далее -  «Бенефициар»), на сумму в размере _________ (___________)_________ , выплату которой настоящим обязуемся произвести в пользу Бенефициара полностью и своевременно.


Условия настоящего обязательства следующие:


1. Если Принципал изменит или отзовет свое Предложение в течение срока его действия после окончания срока подачи предложений; и/или


2. Если Принципал будет дисквалифицирован в соответствии с условиями Тендерного приглашения; и/или


3. Если Принципал, в случае победы в Тендере, откажется заключить Договор 


Гарант обязуется выплатить Бенефициару вышеуказанную сумму в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения первого письменного требования Бенефициара, при этом не запрашивая у Бенефициара обоснования данного требования, при условии, что в своем требовании Бенефициар отметит, что эта сумма причитается ему в связи с тем, что имело место одно или несколько из вышеуказанных в настоящей Гарантии условий. 


Настоящая Гарантия является безотзывной.


Настоящая Гарантия вступает в силу с даты выдачи действует до ___________ 2014 г. включительно. Любое требование по настоящей Гарантии должно быть получено Гарантом не позднее вышеуказанной даты по адресу: ___________________________________________________.


Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящей Гарантией, регулируются «Унифицированными правилами для гарантий с платежом по требованию» («The Uniform Rules for Demand Guarantees» (ICC Publication No.458)).


                                                                        От имени и по поручению
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Гарантия на участие


Участник Тендера обязан предоставить оригинал Безусловной Гарантии на участие, выданной банком, кредитной или страховой организацией, соответствующей нижеприведенным обязательным требованиям:


1. Гарантия должна быть безотзывной.


2. Сумма гарантии дол​жна быть равна  или превышать 6 300 000 AMD для резидентов РА и 15 000 USD для не резидентов РА. 


3. Гарантия должна быть действительна на тот же период, на который действительно Тендерное предложение плюс  10 рабочих дней с момента окончания срока действия Тендерного предложения. 


4. Бенефициаром в гаран​тии должен быть указан Заказчик, принци​па​лом — Участник Тендера, гарантом — банк/кредитная организация/страховая компания, выдавшая гарантию.


5. В гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы  гаран​тии полностью или частично в следующих случаях:


1. Участник забрал или изменил свое предложение (за исключением случая, когда изменение цены относится  запросу на улучшение коммерческих предложений) до истечения срока его действия, упомянутого в Инструкции участнику тендера; и/или  


2. Отказывается подписывать договор в результате Тендера,  и/или 


3. в случаях, предусмотренных в пункте 4 “Дисквалификация поставщика” Инструкции участнику тендера. 


6. В гарантии дол​жно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет гаранту только письменное требо​вание и оригинал банковской га​рантии, без предъявления каких-либо доказательств, свидетельствующих/подтверждающих факт наступления случаев, предусмотренных в подпунктах А, Б, В настоящего пункта.


7. Платеж по га​рантии должен быть осущест​влен в те​че​ние 5 ра​бочих дней после обра​щения бене​фи​ци​ара, на банковский счет, указанный в письменном требовании.


8. Банковская гарантия должна быть выдана банком, кредитной организацией или страховой компанией, относительно которой достоверно извест​но, что она не является убыточной, банк​ротом, не находится под внешним управ​лением или ее лицензия не приостановлена полностью или частично.


9. Непредставление обеспечения обязательств Участником и/или несоблюдения требований, указанных в пунктах 1-8  является основанием для отклонения предложения Участника.


Гарантия на участие возвращается всем Участникам по окончании Тендера и принятии окончательного решения. Победителю/победителям Тендера Гарантия возвращается при условии заключения договора.

		НАЧАЛО ФОРМЫ





Рекомендованный текст гарантии на участие:


“ГАРАНТИЯ № ________


Поскольку __________________________________, юридический адрес: ______________________________ (далее - «Принципал»), представило свое предложение, датированное___________ 2014 г., на участие в Тендере  _______ по выбору поставщика __________________________ для нужд ЗАО «АрменТел» (далее – «Предложение»), 


Настоящим доводится до всеобщего сведения, что _________________________________________», имеющие зарегистрированный офис по адресу: ________________________________; лицензия ____________________________ № 1 от _______, (далее - «Гарант»), берем на себя обязательство перед ЗАО «АрменТел», Республика Армения, 0014, г. Ереван, ул. Агароняна, (далее -  «Бенефициар»), на сумму в размере _________ (___________)_________ , выплату которой настоящим обязуемся произвести в пользу Бенефициара полностью и своевременно.


Условия настоящего обязательства следующие:


1. Если Принципал изменит или отзовет свое Предложение в течение срока его действия после окончания срока подачи предложений; и/или


2. Если Принципал будет дисквалифицирован в соответствии с условиями Тендерного приглашения; и/или


3. Если Принципал, в случае победы в Тендере, откажется заключить Договор 


Гарант обязуется выплатить Бенефициару вышеуказанную сумму в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения первого письменного требования Бенефициара, при этом не запрашивая у Бенефициара обоснования данного требования, при условии, что в своем требовании Бенефициар отметит, что эта сумма причитается ему в связи с тем, что имело место одно или несколько из вышеуказанных в настоящей Гарантии условий. 


Настоящая Гарантия является безотзывной.


Настоящая Гарантия вступает в силу с даты выдачи действует до ___________ 2014 г. включительно. Любое требование по настоящей Гарантии должно быть получено Гарантом не позднее вышеуказанной даты по адресу: ___________________________________________________.


Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящей Гарантией, регулируются «Унифицированными правилами для гарантий с платежом по требованию» («The Uniform Rules for Demand Guarantees» (ICC Publication No.458)).
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Տեխնիկական բնութագրեր

		Aggregation		Features		Yes 		No		Value		Mandatory		Optional		Comment

		Physical Specifications

				Dimensions
should not exceed 44 x 56,5 x 13,2 cm (WxDxH)								V

				The equipment should be in height no more 3U*								V

				The guaranteed operation temperature
From -35 to +70 C										V

				Admissible temperature of storage
From -40 to +85 C										V

				Fanless										V

				Solid-state condensers										V

		Power

				Max Power no more 126W (2 Lot)*								V

				Redundant Power Supplies								V

		Interfaces and Performance

				port 10/100/1000 SPF 								V

				port 10G optic  								V

				AUX for reverse telnet (RJ45/RS232)										V

				Console (RJ45/RS232)								V

				Not less than 24 UNI/NNI										V

				Auto MDI/MDX										V

				Alarm in/out										V

				Auto Neg.										V

				1000Base-LX SFP 								V

				1000Base-LH SFP								V

				10Gbase-LR								V

				GPS/BITS input/output										V

				MTBF not less than 10 years								V

		Stacking Features

				Cable stacking										V

				SFP Stacking										V

				Number of devices in stack										V

		Layer 2 Features

				MAC Addresses learning disable								V

				MAC Address table size ≥ 32K (1 Lot) 								V

				MAC Address table size ≥ 16K (2 Lot)								V

				802.3ad (LACP)								V

				802.3ah (OAM)								V

				802.3z (CWDM)										V

				802.1p								V

				802.1q								V

				802.1ah (mac-in-mac)										V

				802.1ad								V

				802.1d								V

				(802.1s (MSTP)) 802.1Q-2005								V

				802.1w (RSTP)								V

				минимум 256 active VLANs supported								V

				Not less than 16 MSTP Instances										V

				Ring Protection (G.8032)								V

				IEEE 1588 v2										V

				GVRP										V

				Jumbo Frame Support ( ≥ 9000)								V

				64 bit counters on Gig ports										V

				Per port enabling/disabling of unknown unicast/ multicast flooding								V

				Static MAC Addressing								V

				Dynamic MAC Addressing								V

				Port duplex/speed								V

				Port Flow Control								V

				User configurable management VLAN								V

				Local Proxy-Arp								V

				MPLS VRF-Lite										V

				EoMPLS										V

				GRE										V

		IPv6

				Hardware capable of supporting IPv6								V

				OSPFv3								V

				BGP+										V

				RIPng										V

				PIMv6										V

				Support for IPv6: RFC2460, RFC4291								V

				Support for RFC 3484 (Default Address Selection)										V

				Dual-stack to the management interface (IPv4 + IPv6)										V

				Support for ICMPv6: RFC 4443								V

				Support for Path MTU Discovery: RFC 1981										V

				Support Neighbour Discovery: RFC 4861								V

				Ability to set static IPv6 routes								V

				SNMP support for IPv6: RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414								V

				Functional MLDv2 snooping: RFC 4541										V

				Support for DHCPv6 snooping, including option 37: RFC 3315, RFC 4649								V

				Filtering announcements Neighbour Unreachability Detection: RFC 4861										V

				Analysis and Filtering Duplicate Address Detection: DAD, RFC4429										V

				Analysis of dynamic updates "IPv6 neighbour solicitation / advertisement": RFC 4862										V

				Filtering IPv6 Router Advertisement (RA): RFC 4862, RFC 5006								V

				Support Unique Local IPv6 Unicast Addresses (ULA): RFC4193								V

		Layer 3 Features

				Loopback interfaces								V

				Sending routing updates with Loopback source										V

				Policy Based Routing (incl to Null)								V

				OSPF v2								V

				RIP								V

				Static Routing								V

				Inter-VLAN routing										V

				Equal cost multipath routing								V

				DHCP Server										V

				DHCP Relay								V

				DHCP Option 82 Relay										V

				PIM (SM,DM, SSM)								V

				MVR with min 1024 active mcast groups										V

				VRRP								V

				VRF								V

				MSDP										V

				BGP (AF INET, VPNv4)										V

				MP-BGP (AF MCAST, L2VPN)										V

				LDP (Label Distribution Protocol)										V

		Security

				Static Access Ports								V

				Port Security								V

				Port Security MAC Aging								V

				MAC Address Notification Traps										V

				Bidirectional Forwarding Detection (BFD)										V

				Multilevel Console Security										V

				Secure Copy Protocol (SCP)										V

				Private VLAN										V

				SSHv 1.5										V

				SSHv 2								V

				Unicast MAC Filtering										V

				BPDU Guard								V

				BPDU Filtering								V

				Loopguard										V

				Dynamic ARP Inspection										V

				Lightning protection										V

				IP Source Guard								V

				Unicast/Multicast/Broadcast Storm Control								V

				Packet Based Storm Control								V

				Layer 2-4 Filtering (ACLs) min 1024 entries								V

				Ingress and Egress ACL										V

				Time-based ACLs										V

				DSCP-based ACLs								V

		Quality of Service

		Classification

				802.1p Priority								V

				IP TOS								V

				IP DSCP								V

				Per port classification								V

				Per VLAN classification								V

				Per IP ACL classification								V

		Marking

				DSCP Mapping								V

				DSCP-Transparency								V

				DSCP policer mark down								V

				COS mapping								V

				COS-Transparency								V

				Multiple marking actions								V

		Policing

				Egress Policing UNI in any configuration										V

				Number of Egress Policers per UNI Port										V

				Egress Policing NNI in any configuration										V

				Number of Egress Policers per NNI Port										V

				Egress Rate Limiting										V

				Egress Rate Limiting Granularity										V

				Egress Rate Limiting Statistics										V

				Egress shapers										V

				Hiearchical queueing										V

				Ingress policing (CAR)										V

				Ingress policing granularity										V

		Queuing/ Scheduling

				Strict Priority Scheduling										V

				Strict Priority Queuing (Expedite)										V

				Priority Queue Policer								V

				Weighted Round Robin (WRR)								V

				Shaped Round Robin (SRR)										V

				Weighted Randon Early Detect (WRED)										V

				8 queue support (1/2 PQ + 6/7 WRR)								V

				Weighted Tail Dop										V

				Shaped Queues										V

				Shared Queues										V

				Percent/bandwidth-based scheduling										V

				Absolute bandwidth-based scheduling										V

		Multicast

				IGMP v1, v2 Snooping								V

				IGMP v3 Snooping								V

				IGMP v1, v2 Filtering								V

				IGMP Snooping Timer										V

				IGMP Throttling										V

				IGMP Querier										V

				IGMP Proxy										V

				Multicast Route Limit & IGMP Limit										V

				IGMP Fast Leave								V

				Configurable IGMP Leave Timer										V

		Management

				AAA local								V

				AAA TACACS+ (48 symbols min long) or RADIUS										V

				AAA TACACS+ accounting or RADIUS accounting										V

				Internal ping command with source interface option										V

				Traceroute command with source interface option										V

				ACL with min 1024 entries										V

				CLI								V

				CLI with command autocomplete										V

				CLI with help										V

				SPAN										V

				Number of SPAN Sessions										V

				Port Mirror 1:1/N:1										V

				Offline maintenance (CPU, memory, bandwith etc shown on chassis)										V

				RSPAN min 2 sessions										V

				RSPAN based on Vlan id										V

				RSPAN based on IP ACL										V

				SNMP v1, v2								V

				SNMPv3 non-crypto										V

				SNMPv3 crypto										V

				DNS resolve										V

				CPU statistics										V

				Memory statistics										V

				L2 interface statistics(with errors)										V

				Mcast statistics										V

				QoS statistics per service policy										V

				RMON								V

				Configuration files upload/download										V

				Remote Software Upgrade										V

				Network Timing Protocol (NTP)								V

				LLDP								V

				Syslog								V

				Password recovery procedure										V

				Password recovery procedure turn off										V

				RFC 4560										V

				Y.1731										V

				sFlow or similar protocol										V

				Watchdog timer										V

				Emergency restart at achievement of the minimum and maximum temperature.										V

				Temperature probe										V

				Delayed reboot with ability to cancel delayed reboot countdown (in/at/cancel)										V

				Physical inventory										V

				Availability of the debug information should be available through CLI								V

				In the hangup switch should save at local carrier the debug information automatically										V

		Compatibility

				Compatibility with all approved in the company client operating systems published on an official site of the company http://help.internet.beeline.ru/internet/install								V

				Compatibility with all approved in company CPE devices published on an official site of the company http://help.internet.beeline.ru/internet/equipment								V

				Compatibility with all exploited equipment of access, aggregation and core of network FTTB. For example:


The core equipment:
Cisco:
  Router: 7600, 7200, 7300,  ME3800
  								V

				* Please specify yours value






