ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ «ՁԻԱՀ-ՊԸԱՇՁԲ-ՏՀ-14/1»
Պատվիրատուն` «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հան​րա​պե​տական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ՀՀ, ք.Երևան, Աճառյան 2 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՁԻԱՀ-ՊԸԱՇՁԲ-ՏՀ-14/1 ծածկագրով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը։
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 (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
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	N 1
	«Տեսահսկման համակարգի տեղադրման, մոնտաժման և ծրագրավորման» աշխատանքներ
	դրամ
	
	1
	
	3997500
	ք. Երևան, Աճառյան 2 հասցեում գտնվող` ՀՀ ԱՆ «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի շենքի առաջինից հինգերորդ հարկերի տեսահսկման համակարգի տեղադրում, սարքավորում, կարգաբերում, ծրագրային ապահովում, համակարգի սպասարկում 1 տարի ժամկետով:ՀՀ ԱՆ «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի շենքի հատակագիծը տեսախցիկներով կցվում է (հավելված 1):

Ձեռքբերվող աշխատանքը բաղկացած է 2 մասից:

Ձեռքբերվող աշխատանքի համար պահանջվող սարքավորումներ և աշխատանքներ (մաս առաջին)

Գունավոր տեսախցիկ դրսի տեղադրման ԻԿ-ով 40м, 1/3 '' Super HAD CCD II,600TVL, 0.01 Lux, f=2.8-12mm (վարիֆոկալ), DC12V. SEC-704F կամ համարժեքը-4 հատ
Գունավոր տեսախցիկ ներսի տեղադրման ԻԿ-ով 30մ (36 հատ ինֆրակարմիր LED), 1/3'' CCD 650TVL, 0.01 Lux, f=2.8-12mm (վարիֆոկալ), DC12V. SEC-023F կամ համարժեքը-26 հատ
Սնուցման աղբյուր 12V 5A-6 հատ (կամ ըստ անհրաժեշտության)

Թվային տեսագրող սարք, DVR 16ch, 16 վիդեոմուտք, 8 աուդիոմուտք, H.264, USB, (BNC/VGA), HDMI, ձայնագրություն 16CH D1@25FPS (PAL), կոշտ սկավառակ: 2 հատ SATA 2х3Tb=6Tb (առանց HDD), ապահովում Symbian/Windows mobile, Android /IPhone/Blackberry: Համակարգին ինտերնետով միանալու և տեսանյութը դիտելու հնարավորություն: SEC-8016S կամ համարժեքը-2 հատ
Թվային տեսագրող սարքի հիշողություն, կոշտ սկավառակ: 2Tb SATA-2 հատ
ԻԿ երկարացուցիչ-2 հատ (կամ ըստ անհրաժեշտության)

Հեռուստացույց 32”, LCD կամ LED (ցանկալի է), մուտք/ելք` ցանկալի է D-Sub (VGA), Վիդեո/Աուդիո (composite), HDMI, 1366 x 768, 16:9, անկյուն 178/178-2 հատ
Մոնտաժի և համակարգը միացնելու համար անհրաժեշտ մալուխներ, սակառներ և մնացած պարագաներ ըստ գծագրի և անհրաժեշտության: Բոլոր մալուխները պետք է անցկացվեն սակառներով: Թվային տեսագրող սարքը, DVR 16ch միանալու է կամ հեռուստացույցին (աուդիո/վիդեո մալուխ) կամ մոնիտորին (VGA մալուխ):

Տեսախցիկների, DVR-ի, Էկրանի տեղադրում, մալուխների, սակառների մոնտաժ և անցկացում նեռարյալ մալուխներ և սակառներ ըստ գծագրի, ծրագրային ապահովում: Նաև 6-րդ հարկում  նախատեսված 4 հատ տեսախցիկի համար մալուխի անցկացում՝ տեսահսկման համակարգին հետագա միացման հնարավորությամբ:

Հնարավորություն միանալ համակարգին ինտերնետով: Երաշխիք և համակարգի սպասարկում 1 տարի:

Ձեռքբերվող աշխատանքի համար պահանջվող սարքավորումներ և աշխատանքներ (մաս երկրորդ)

Գունավոր գիշեր-ցերեկ 1080P HD ինֆրակարմիր IP տեսախցիկ, Full HD 2 megapixel, ներկարուցված բարձր զգայունությամբ խոսապոհ, ինֆրակարմիր լուսավորություն 10 մետր հեռավորությամբ, աուդիոի երկողմանի հնարավորություն G.711/PCM, թվային մուտք 1 հատ / ելք 1 հատ, ONVIF հնարավորություն, Ֆոկուսային երկարությունը 2.8մմ, Iris F1.8, պատկերի ընդգրկման անկյունը H 84°, V 52°, D 98°, սենսոր 1/2.5" CMOS image, արդյունավետ կետեր 1920x1080 = 2,073,600 (pixel), 3D noise reduction Off/1 – 32 Selectable, 2D wdr Off/On, թվային հոշորացում, Պրոգրեսիվ սկան, սնուցում DC12V/PoE (IEEE 802.3af compliant), հզորություն DC12V - 7.5W / PoE - 8.5W, մինիմալ լուսավորություն F1.8 դեպքում 0.5 Lux և 0 Lux ինֆրակարմիր լուսավորության դեպքում, էլեկտրական կապարիչ 1/30s – 1/8000s, Auto gain control 36 dB Variable Gain, նկարի հնարավորությունները պայծառություն, կոնտրաստ, հագեցվածություն, արտացոլում, աուդիօ մուտք/ելք մոնո 1.4 Vp-p , 50 KΩ , Terminal connector, Ցանցով վիդեո-ի սխմում H.264 , Motion JPEG, կետայնություն 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (720x480), CIF (352x240), կադրերի փոխանցման մաքսիմալ հնարավորություն H.264: մինչև 15 FPS @ 1920x1080, 30 FPS @ 1280x720, 30 FPS @ 720x480, Motion JPEG: մինչև 15 FPS @ 1920x1080, 30 FPS @ 720x480, 30 FPS @ 352x240,  Վիդեո հոսքի պրոտոկոլներ RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP, Multicast, Video Bitrate, 128Kbps – 5Mbps, պաշպանություն Base64 HTTP encryption, բազմակի օգտագործողների մուտք գաղտնաբարով, 10 օգտագործողի հնարավորություն,  հիշողություն SoC ARM11, 528MHz, 256MB DDR2, 256MB flash memory, Ցանց 10Mbps/100Mbps Base-T, RJ-45, Օպերացիոն համակարգ Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Բրաուզեր Windows Internet Explorer 6.0 կամ բարձր, ցանցային պրոտոկոլներ IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP, ONVIF Profile S, SNMP, Mobile Phone and PDA iPhone, iPad, and Android support, ձայնագրում SD քարտի վրա (Micro SD/SDHC), LILIN LR2522 կամ համարժեքը-4 հատ
Micro SD/SDHC 32Գբ-4 հատ

Կարգավորվող կոմպակտ կոմուտատոր EasySmart 8 հատ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T և PoE աջակցությամբ 8 հատ 10/100/1000BaseT PoE, Հզորության բյուջե PoE 64Վտ. Մուտքեր 1-8: 15,4Վտ. Մաքս. 15,4Վտ 4 մուտքերի վրա 10/100/1000 Մբիտ/վ, Մաքս. 8 Վտ 8 հատ մուտքերի վրա 10/100/1000 Մբիտ/վ. Կոմուտատորի արտադրողականության կարողություն: 16 Գբիտ/վ. Ամբողջ դուպլեքսի հնարավորություն, կիսադուպլեքսի հնարավորություն: կիսադուպլեքսի համար 10/100 Մբիտ/վ, ամբողջ դուպլեքսի համար 1000 Մբիտ/վ). Աղյուսակ МАС-հասցեով: 8Կ. D-Link DGS-1100-08P կամ համարժեքը-1 հատ

Ցանցային սկավառակային շարք 2 հատվածախուցերով կոշտ սկավառակների համար: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, TCP/IP, CIFS/SMB, NFS, AFP, DHCP- հաճախորդ, DDNS, NTP, FTP - SSL/TLS միջոցով, FXP, HTTP/HTTPS, LLT D, PnP –X, UPnP AV, USB 2.0, Bonjour, WebDAV չափանիշներ: 1 հատ 10/100/1000 Gigabit Ethernet մուտք, 1 հատ USB 2.0, Հոսանքից սնուցում. Կոշտ սկավառակների հնարավորություններ  ներքին 3.5” SATA. RAID 0, RAID 1, Standard. Կոշտ սկավառակի ֆորմատավորում՝ EXT3. Օգտատիրոջ էջի կառավարում, Ցանցային մուտքի կառավարում: D-link DNS-325 կամ համարժեքը-1 հատ

Թվային տեսագրող սարքի հիշողություն, կոշտ սկավառակ: 2Tb SATA 3.5” 7200-2 հատ

Տեսախցիկների, կարգավորվող կոմպակտ կոմուտատորի տեղադրում, ծրագրային ապահովում: Մոնտաժի և համակարգը միացնելու համար անհրաժեշտ պարագաներ: Երաշխիք և համակարգի սպասարկում 1 տարի: Երկրորդ մասի աշխատանքների համար ցանցային  լարերը անցկացված են: Ըստ անհրաժեշության մալուխները պետք է տեղադրվեն սակառների մեջ, ներառյալ անհրաժեշտ չափսի սակառներ:
	ք. Երևան, Աճառյան 2 հասցեում գտնվող` ՀՀ ԱՆ «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի շենքի առաջինից հինգերորդ հարկերի տեսահսկման համակարգի տեղադրում, սարքավորում, կարգաբերում, ծրագրային ապահովում, համակարգի սպասարկում 1 տարի ժամկետով:ՀՀ ԱՆ «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի շենքի հատակագիծը տեսախցիկներով կցվում է (հավելված 1):

Ձեռքբերվող աշխատանքը բաղկացած է 2 մասից:

Ձեռքբերվող աշխատանքի համար պահանջվող սարքավորումներ և աշխատանքներ (մաս առաջին)

Գունավոր տեսախցիկ դրսի տեղադրման ԻԿ-ով 40м, 1/3 '' Super HAD CCD II,600TVL, 0.01 Lux, f=2.8-12mm (վարիֆոկալ), DC12V. SEC-704F կամ համարժեքը-4 հատ
Գունավոր տեսախցիկ ներսի տեղադրման ԻԿ-ով 30մ (36 հատ ինֆրակարմիր LED), 1/3'' CCD 650TVL, 0.01 Lux, f=2.8-12mm (վարիֆոկալ), DC12V. SEC-023F կամ համարժեքը-26 հատ
Սնուցման աղբյուր 12V 5A-6 հատ (կամ ըստ անհրաժեշտության)

Թվային տեսագրող սարք, DVR 16ch, 16 վիդեոմուտք, 8 աուդիոմուտք, H.264, USB, (BNC/VGA), HDMI, ձայնագրություն 16CH D1@25FPS (PAL), կոշտ սկավառակ: 2 հատ SATA 2х3Tb=6Tb (առանց HDD), ապահովում Symbian/Windows mobile, Android /IPhone/Blackberry: Համակարգին ինտերնետով միանալու և տեսանյութը դիտելու հնարավորություն: SEC-8016S կամ համարժեքը-2 հատ
Թվային տեսագրող սարքի հիշողություն, կոշտ սկավառակ: 2Tb SATA-2 հատ
ԻԿ երկարացուցիչ-2 հատ (կամ ըստ անհրաժեշտության)

Հեռուստացույց 32”, LCD կամ LED (ցանկալի է), մուտք/ելք` ցանկալի է D-Sub (VGA), Վիդեո/Աուդիո (composite), HDMI, 1366 x 768, 16:9, անկյուն 178/178-2 հատ
Մոնտաժի և համակարգը միացնելու համար անհրաժեշտ մալուխներ, սակառներ և մնացած պարագաներ ըստ գծագրի և անհրաժեշտության: Բոլոր մալուխները պետք է անցկացվեն սակառներով: Թվային տեսագրող սարքը, DVR 16ch միանալու է կամ հեռուստացույցին (աուդիո/վիդեո մալուխ) կամ մոնիտորին (VGA մալուխ):

Տեսախցիկների, DVR-ի, Էկրանի տեղադրում, մալուխների, սակառների մոնտաժ և անցկացում նեռարյալ մալուխներ և սակառներ ըստ գծագրի, ծրագրային ապահովում: Նաև 6-րդ հարկում  նախատեսված 4 հատ տեսախցիկի համար մալուխի անցկացում՝ տեսահսկման համակարգին հետագա միացման հնարավորությամբ:

Հնարավորություն միանալ համակարգին ինտերնետով: Երաշխիք և համակարգի սպասարկում 1 տարի:

Ձեռքբերվող աշխատանքի համար պահանջվող սարքավորումներ և աշխատանքներ (մաս երկրորդ)

Գունավոր գիշեր-ցերեկ 1080P HD ինֆրակարմիր IP տեսախցիկ, Full HD 2 megapixel, ներկարուցված բարձր զգայունությամբ խոսապոհ, ինֆրակարմիր լուսավորություն 10 մետր հեռավորությամբ, աուդիոի երկողմանի հնարավորություն G.711/PCM, թվային մուտք 1 հատ / ելք 1 հատ, ONVIF հնարավորություն, Ֆոկուսային երկարությունը 2.8մմ, Iris F1.8, պատկերի ընդգրկման անկյունը H 84°, V 52°, D 98°, սենսոր 1/2.5" CMOS image, արդյունավետ կետեր 1920x1080 = 2,073,600 (pixel), 3D noise reduction Off/1 – 32 Selectable, 2D wdr Off/On, թվային հոշորացում, Պրոգրեսիվ սկան, սնուցում DC12V/PoE (IEEE 802.3af compliant), հզորություն DC12V - 7.5W / PoE - 8.5W, մինիմալ լուսավորություն F1.8 դեպքում 0.5 Lux և 0 Lux ինֆրակարմիր լուսավորության դեպքում, էլեկտրական կապարիչ 1/30s – 1/8000s, Auto gain control 36 dB Variable Gain, նկարի հնարավորությունները պայծառություն, կոնտրաստ, հագեցվածություն, արտացոլում, աուդիօ մուտք/ելք մոնո 1.4 Vp-p , 50 KΩ , Terminal connector, Ցանցով վիդեո-ի սխմում H.264 , Motion JPEG, կետայնություն 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (720x480), CIF (352x240), կադրերի փոխանցման մաքսիմալ հնարավորություն H.264: մինչև 15 FPS @ 1920x1080, 30 FPS @ 1280x720, 30 FPS @ 720x480, Motion JPEG: մինչև 15 FPS @ 1920x1080, 30 FPS @ 720x480, 30 FPS @ 352x240,  Վիդեո հոսքի պրոտոկոլներ RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP, Multicast, Video Bitrate, 128Kbps – 5Mbps, պաշպանություն Base64 HTTP encryption, բազմակի օգտագործողների մուտք գաղտնաբարով, 10 օգտագործողի հնարավորություն,  հիշողություն SoC ARM11, 528MHz, 256MB DDR2, 256MB flash memory, Ցանց 10Mbps/100Mbps Base-T, RJ-45, Օպերացիոն համակարգ Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Բրաուզեր Windows Internet Explorer 6.0 կամ բարձր, ցանցային պրոտոկոլներ IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP, ONVIF Profile S, SNMP, Mobile Phone and PDA iPhone, iPad, and Android support, ձայնագրում SD քարտի վրա (Micro SD/SDHC), LILIN LR2522 կամ համարժեքը-4 հատ
Micro SD/SDHC 32Գբ-4 հատ
Կարգավորվող կոմպակտ կոմուտատոր EasySmart 8 հատ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T և PoE աջակցությամբ 8 հատ 10/100/1000BaseT PoE, Հզորության բյուջե PoE 64Վտ. Մուտքեր 1-8: 15,4Վտ. Մաքս. 15,4Վտ 4 մուտքերի վրա 10/100/1000 Մբիտ/վ, Մաքս. 8 Վտ 8 հատ մուտքերի վրա 10/100/1000 Մբիտ/վ. Կոմուտատորի արտադրողականության կարողություն: 16 Գբիտ/վ. Ամբողջ դուպլեքսի հնարավորություն, կիսադուպլեքսի հնարավորություն: կիսադուպլեքսի համար 10/100 Մբիտ/վ, ամբողջ դուպլեքսի համար 1000 Մբիտ/վ). Աղյուսակ МАС-հասցեով: 8Կ. D-Link DGS-1100-08P կամ համարժեքը-1 հատ
Ցանցային սկավառակային շարք 2 հատվածախուցերով կոշտ սկավառակների համար: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, TCP/IP, CIFS/SMB, NFS, AFP, DHCP- հաճախորդ, DDNS, NTP, FTP - SSL/TLS միջոցով, FXP, HTTP/HTTPS, LLT D, PnP –X, UPnP AV, USB 2.0, Bonjour, WebDAV չափանիշներ: 1 հատ 10/100/1000 Gigabit Ethernet մուտք, 1 հատ USB 2.0, Հոսանքից սնուցում. Կոշտ սկավառակների հնարավորություններ  ներքին 3.5” SATA. RAID 0, RAID 1, Standard. Կոշտ սկավառակի ֆորմատավորում՝ EXT3. Օգտատիրոջ էջի կառավարում, Ցանցային մուտքի կառավարում: D-link DNS-325 կամ համարժեքը-1 հատ
Թվային տեսագրող սարքի հիշողություն, կոշտ սկավառակ: 2Tb SATA 3.5” 7200-2 հատ
Տեսախցիկների, կարգավորվող կոմպակտ կոմուտատորի տեղադրում, ծրագրային ապահովում: Մոնտաժի և համակարգը միացնելու համար անհրաժեշտ պարագաներ: Երաշխիք և համակարգի սպասարկում 1 տարի: Երկրորդ մասի աշխատանքների համար ցանցային  լարերը անցկացված են: Ըստ անհրաժեշության մալուխները պետք է տեղադրվեն սակառների մեջ, ներառյալ անհրաժեշտ չափսի սակառներ:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	ՀՀ կառավարության  10.02.2011թ. թիվ-168-Ն որոշման 32-րդ կետի 2-րդ մասի ա/ ենթակետ:

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	
	
	
	«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Միգրանտների զուգընկերների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի և սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների կանխարգելում և խոցելիության նվազեցում» ծրագիր
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	18 նոյեմբերի 2014թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	-

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	-
	-

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1: Գնման առարկա է հանդիսանում` «Տեսահսկման համակարգի տեղադրման, մոնտաժման և ծրագրավորման» աշխատանքներ

	1.
	«Նարեկ և Վարդիկ» ՍՊԸ
	
	2950000
	
	590000
	
	3540000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատաս-խանությունը
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշների համապատասխա-նությունը
	Մասնագիտական գործունեություն
	Մասնագիտական փորձառությունը
	Ֆինանսական միջոցներ
	Տեխնիկական միջոցներ
	Աշխատան-քային ռեսուրսներ
	Գնային առաջարկ

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	01 դեկտեմբեր 2014թ.

	Անգործության ժամկետ
	Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 4 մասի 2 ենթակետը՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածով նախատեսված անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, քանի որ հայտ է ներկայացրել միայն մեկ մասնակից, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	02 դեկտեմբերի 2014թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	05 դեկտեմբերի 2014թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	05 դեկտեմբերի 2014թ.


	

	Չափաբաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	N 1
	«Նարեկ և Վարդիկ» ՍՊԸ
	ՁԻԱՀ-ՊԸԱՇՁԲ-ՏՀ-14/1-1
	05 դեկտեմբերի 2014թ.
	30 դեկտեմբերի 2014թ.
	-
	-
	3540000 (երեք միլիոն հինգ հարյուր քառասուն հազար)

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափաբաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	N 1
	«Նարեկ և Վարդիկ» ՍՊԸ
	ք.Երևան, Լենինգրադյան 48/1, բն. 39, հեռ. 091437410
	deltant@mail.ru
	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570004579430100
	ՀՎՀՀ 08209436

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Տաթևիկ Նասիլյան
	(+37410) 61-07-30
	gnumner@armaids.am


Պատվիրատու` «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հան​րա​պե​տական կենտրոն» ՊՈԱԿ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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